
Низковольтные предохранители и держатели

Низковольтные предохранители и держатели, соответствующие мировым стандартам либо UL-CSA (Smart Spot, Amp Trap 
2000), BS88 (Blue Dot), NF (Modulostar) либо  DIN (Lindner, Linocur, Innozed).
Быстродействующие предохранители для защиты полупроводников(Protistor(R))

Высоковольтные плавкие предохранители и держатели

Высоковольтные предохранители. 
Индикаторы контроля исправности линий электропередач

Прогрессивные решения по воздушному или водяному охлаждению 

Охладители для силовой электроники

Коммутационные устройства большой мощности, разъединители, контакторы, токосъёмники и шунтирующие устройства.

Коммутационные устройства 

Полный диапазон решений связанных с плавкими предохранителями

О компании FERRAZ SHAWMUT (Франция)
С момента объединения  в 1999 году двух компании - FERRAZ (Франция) и GOULD SHAWMUT (США), наши поиски 
оптимальных технологических решений привели к следующим результатам:

•  В Северной Америке заводы в Ньюберипорт (США), Торонто (Канада) и Хуаресе (Мексико) ориентированы на 
производство плавких предохранителей и держателей по американским стандартам (UL и CSA)

•  В Европе и на Средиземноморье, заводы в Сан-Боне дё Мюр (Франция) и Эл Фас (Тунис) производят плавкие 
предохранители и держатели по европейским и другим международным стандартам, а заводы в Прованс и Ламюр 
(Франция) занимаются изготовлением разъединителей и охладителей.

•  В Азии работают заводы в Бангалоре (Индия), Шанхае (КНР) и Нагахаме (Япония), которые обслуживают большую 
часть рынка этого региона. Выпускаемая продукция так же соответствует международным стандартам качества, 
безопасности и экологическим нормам и требованиям.

 предохранитель Минск тел.+375 29 7584780 мтс 
                                                                                                                   email  minsk17@tut.by www.fotorele.net 



Раньше:

Теперь:

K095114C

NH0AM50V40-3

NH0AM50V40-3

PC30UD69V125TF

Размер   
Характеристика   

Напряжение  
(В /10)

Номинальный 
ток (А)

Технология
NH = 

Niederspannung-
Hochleistung

FR14GG69V10

MI6SB25V0,5

NH - Ножевые предохранители ( немецкий стандарт)

FR - Цилиндрические предохранители ( французский стандарт)

PC - Быстродействующие предохранители

MI - Миниатюрные предохранители

Разное: 
Присоединения, 

наличие 
индикатора и т.д.

Номер по каталогу

Новая, более понятная и удобная покупателю, классификация изделий.

Заказ предохранитель Минск тел.+375 29 7584780 мтс email  minsk17@tut.by www.fotorele.net 
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 5х20 – 250 В – Стеклянный корпус

 5 x 20 0,063 250 - - D090531P  50
 5 x 20 0,08 250 Z090504P  E090532P  50
 5 x 20 0,1 250 A090505P  F090533P  50
 5 x 20 0,125 250 B090506P  G090534P  50
 5 x 20 0,16 250 C090507P  H090535P  50
 5 x 20 0,2 250 D090508P  J090536P  50
 5 x 20 0,25 250 E090509P  K090537P  50
 5 x 20 0,315 250 F090510P  L090538P  50
 5 x 20 0,4 250 G090511P  M090539P  50
 5 x 20 0,5 250 H090512P  N090540P  50
 5 x 20 0,63 250 J090513P  P090541P  50
 5 x 20 0,8 250 K090514P  Q090542P  50
 5 x 20 1 250 L090515P  R090543P  50
 5 x 20 1,25 250 M090516P  S090544P  50
 5 x 20 1,6 250 N090517P  T090545P  50
 5 x 20 2 250 P090518P  V090546P  50
 5 x 20 2,5 250 Q090519P  W090547P  50
 5 x 20 3,15 250 R090520P  X090548P  50
 5 x 20 4 250 S090521P  Y090549P  50
 5 x 20 5 250 T090522P  Z090550P  50
 5 x 20 6,3 250 V090523P  A090551P  50
 5 x 20 8(1) 250 W090524P  P206070P  50
 5 x 20 10(1) 250 X090525P  Q206071P  50
 5 x 20 12,5(1) 250 W233446P  Z233449P  50
 5 x 20 16(1) 250 X233447P  A233450P  50
 5 x 20 20(1) 250 Y233448P  B233451P  50

Стандарт IEC 127/2 и 3
(1) Для токов 12,5, 16 и 20А – керамический корпус.

 Коробка c набором предохранителей MIBOX5SF  G203763A MIBOX5ST  H203764A 1

Ref. M090539P 
(запаздывание по времени) Ref. G203763A

Ref. J090513P 
(Быстродействующий)

Функции 
Предохранитель в стеклянном корпусе - размер 5х20.
Низкая отключающая способность ( 35А до 10ln).
F: Быстрое срабатывание, Т: Запаздывание по времени .
 

Применение 
Защита электрических сетей и приборов широкого 
применения.
Защита печатных плат, управляющих промышленными 
устройствами низкого напряжения.

Коробка с набором предохранителей 5х20

 Размер Ток  Напряжение  Быстрое срабатывание Быстрое срабатывание                 Запаздывание по времени Упаковка 
  (A) (В) Новый номер Индекс Новый номер (5ST) Индекс (5ST)

 Предохранители Корпус Время  Диапазон Отключающая Новый номер Индкес    срабатывания  способность

 5x20 - 250V  Стекл. запаздывание по времени 5ST  низкая  H203764A
 5x20 - 250V  Стекл. быстрое срабатывание 5SF  низкая G203763A
 5x20 - 250V  Стекл. Средняя задержка по времени 5SM  низкая P233440A
 5x20 - 250V  Керамич. быстрое срабатывание 5HF  высокая B229863A

MI5SF25V0,08  
MI5SF25V0,1  
MI5SF25V0,125  
MI5SF25V0,16  
MI5SF25V0,2  
MI5SF25V0,25  
MI5SF25V0,315  
MI5SF25V0,4  
MI5SF25V0,5  
MI5SF25V0,63  
MI5SF25V0,8  
MI5SF25V1  
MI5SF25V1,25  
MI5SF25V1,6  
MI5SF25V2  
MI5SF25V2,5  
MI5SF25V3,15 
MI5SF25V4  
MI5SF25V5  
MI5SF25V6,3  
MI5SF25V8  
MI5SF25V10  
MI5SF25V12,5  
MI5SF25V16  
MI5SF25V20

MI5ST25V0,063
MI5ST25V0,08
MI5ST25V0,1
MI5ST25V0,125
MI5ST25V0,16
MI5ST25V0,2
MI5ST25V0,25
MI5ST25V0,315
MI5ST25V0,4
MI5ST25V0,5
MI5ST25V0,63
MI5ST25V0,8
MI5ST25V1
MI5ST25V1,25
MI5ST25V1,6
MI5ST25V2
MI5ST25V2,5
MI5ST25V3,15
MI5ST25V4
MI5ST25V5
MI5ST25V6,3
MI5ST25V8
MI5ST25V10
MI5ST25V12,5
MI5ST25V16
MI5ST25V20

MIBOX5ST
MIBOX5SF
MIBOX5SM
MIBOX5HF
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5 x 20 - 250 В – Керамический корпус

Стандарт IEC 127-2 1 и 5.
(1) не перечисленные товары
(2) не стандартные

5 х 20 Держатели для миниатюрных предохранителей

Ref. S095558P (быстродействующий)Функции 
5х20 керамический корпус, без песочного 
наполнения, высокая отключающая способность 
(1500А).
F: Быстрое срабатывание, Т: Запаздывание по 
времени

Применение 
Защита электрических цепей и промышленных 
электрических приборов.
Защита печатных плат, напрямую соединённых с 
электрической сетью.

Ref. P204943J 
(Выпрямители)   Ref. Y204951J

Ref. Y098967P 
(Крепление РСВ)

 5 x 20 0,1(1) 250 G095548P  -  50
 5 x 20 0,125(1) 250 H095549P  -  50
 5 x 20 0,16(1) 250 J095550P  -  50
 5 x 20 0,2(1) 250 Q095556P  -  50
 5 x 20 0,25(1) 250 R095557P  P085366P  50
 5 x 20 0,315(1) 250 S095558P  R094821P  50
 5 x 20 0,4(1) 250 T095559P  W094825P  50
 5 x 20 0,5(1) 250 V095560P  S085369P  50
 5 x 20 0,63(1) 250 W095561P  X094826P  50
 5 x 20 0,8(1) 250 X095562P  V085371P  50
 5 x 20 1 250 Y095563P  W085372P  50
 5 x 20 1,25 250 C095567P  X085373P  50
 5 x 20 1,6 250 D095568P  Y085374P  50
 5 x 20 2 250 E095569P  Z085375P  50
 5 x 20 2,5 250 F095570P  A085376P  50
 5 x 20 3,15 250 G095571P  B085377P  50
 5 x 20 4 250 H095572P  C085378P  50
 5 x 20 5 250 J095573P  D085379P  50
 5 x 20 6,3 250 K095574P  E085380P  50
 5 x 20 8(2) 250 J085407P  A208357P  50
 5 x 20 10(2) 250 K085408P  B208358P  50

 Патрон припаян. предохранителя K208228J L208229J Расстояние между зажимами 22,6 мм 10

 Патрон припаян. предохранителя J208227J L208229J Расстояние между зажимами 15 мм 10

 Патрон припаян. предохранителя P204943J S204946J Выпрямители (вход 22мм) 10

 Патрон припаян. предохранителя M209012J N085595J Изогнутые зажимы (вход 22мм) 10

 Винтовой патрон предохранителя N204942J  Без анти-вращения (вход 22мм) 10

 Винтовой патрон предохранителя Q204944J  С анти-вращением (вход 22мм) 10

 Втычной держатель T204947J  Должен быть припаян или завинчен 2,8х0,5 мм 10 

 Втычной держатель для печатных плат (PCB) X204950J  Вертикальный вход 10мм 10

 Втычной держатель для печатных плат (PCB) Y204951J  Горизонтальный вход 10мм 10

 Зажимы для припаянных предохранителей W202074P  Крепление РСВ для 5х20 предохранителя 50

 Зажимы для припаянных предохранителей Y098967P  Крепление РСВ для 5х20/6х32 50

 Зажимы для припаянных предохранителей J210550P  Крепление РСВ для 5х20 предохранителя 50

 Зажимы для припаянных предохранителей K210551P  Крепление РСВ для 5х20 предохранителя 50

 Модульный держатель (Ф+Н) K225708K  DIN-рейка крепление – ф+Н 1 модуль 12

 Тип крепежа Держатель  Держатель  Корпус  Корпус  Характеристики Упак
  Новый номер Индекс Новый номер Индекс

MI5HF25V0,1
MI5HF25V0,125
MI5HF25V0,16
MI5HF25V0,2
MI5HF25V0,25
MI5HF25V0,315
MI5HF25V0,4
MI5HF25V0,5
MI5HF25V0,63
MI5HF25V0,8
MI5HF25V1
MI5HF25V1,25
MI5HF25V1,6
MI5HF25V2
MI5HF25V2,5
MI5HF25V3,15
MI5HF25V4
MI5HF25V5
MI5HF25V6,3
MI5HF25V8
MI5HF25V10

-
-
-
-
MI5HT25V0,25
MI5HT25V0,315
MI5HT25V0,4
MI5HT25V0,5
MI5HT25V0,63
MI5HT25V0,8
MI5HT25V1
MI5HT25V1,25
MI5HT25V1,6
MI5HT25V2
MI5HT25V2,5
MI5HT25V3,1
MI5HT25V4
MI5HT25V5
MI5HT25V6,3
MI5HT25V8
MI5HT25V10

MISIPTF78

MISIPTF76

MISIPTF15

MISIPTF15B

MISIPTF10

MISIPTF20

MIPUPTF30

MIPUPTF45

MIPUPTF50

MIMR5CISP

MIMR5-6

MIMR5CI-S

MIMR5CI-C

MIMSM250V16IP+N

MICPTBSPTF76-78

MICPTBSPTF76-78

MICPT140PTF15

MICPT140APTF15

 Размер Ток  Напряжение  Быстрое срабатывание Быстрое срабатывание                 Запаздывание по времени Упаковка 
  (A) (В) Новый номер Индекс Новый номер (5ST) Индекс (5ST)
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6х32 – 250В  - стеклянный корпус – быстродействующие
 Размер Ток  Напряжение Новый номер Индекс Упаковка 
  (A) (В)

 6 x 32 0,1 250 D085701P  50
 6 x 32 0,125 250 E085702P  50
 6 x 32 0,15 250 F085703P  50
 6 x 32 0,2 250 H085705P  50
 6 x 32 0,25 250 J085706P  50
 6 x 32 0,315 250 P090564P  50
 6 x 32 0,4 250 Q090565P  50
 6 x 32 0,5 250 R090566P  50
 6 x 32 0,63 250 S090567P  50
 6 x 32 0,8 250 T090568P  50
 6 x 32 1 250 V090569P  50
 6 x 32 1,25 250 W090570P  50
 6 x 32 1,6 250 X090571P  50
 6 x 32 2 250 Y090572P  50
 6 x 32 2,5 250 Z090573P(1)  50
 6 x 32 3,15 250 A090574P(1)  50
 6 x 32 4 250 B090575P(1)  50
 6 x 32 5 250 C090576P(1)  50
 6 x 32 6,3 250 D090577P(2)  50
 6 x 32 8 250 E090578P(2)  50
 6 x 32 10 250 F090579P(2)  50
 6 x 32 12,5 250 C233452P(3)  50
 6 x 32 16 250 D233453P(3)  50
 6 x 32 20 250 E233454P(3)  50

Функции 
6х32 стеклянный корпус
3AGF, 3SF: Быстрое срабатывание,  
3SB, 3SТ: запаздывание по времени
    

Применение 
Защита электрических цепей и промышленных 
электрических приборов.
Защита печатных плат, контролирующих 
промышленные электрические устройства низкого 
напряжения.

Ith Mакс., 25A – Uном. 400В для размера 5х20

Ith Maкс., 25A – Uном. 400В для размера 6х32

Следуя стандарту CSA 22-2/
Следуя стандарту UL 198-G/
Следуя стандарту IEK 127-2 и 4
(низкая отключающая способность – 35А 
– 10ln)

(1) допустимое напряжение 150 В.
(2) Допустимое напряжение 60 В..
(3) Для токов 12,5, 16 и 20А – 
керамический корпус

Ref. R090566P 
(Быстродействующий)

M091482 N091483

MSM 5 держатель – без аксессуаров

SI 6 держатель – без аксессуаров

 Кол-во                                             Модель с лампочкой индикатора перегорания
 полюсов Новый номер                                             Индекс                       Кол-во модулей Упаковка

 1  MSM51  J225707K   1  12
 1+N  MSM51N  K225708K   1  12

 1  SI61  M091482J   1  10
 1  SI61PRE  N091483J   1  10
 1  SI61PREBSM  G082990J   1  10

MI6AG25V0,1
MI6AG25V0,125
MI6AG25V0,15
MI6AG25V0,2
MI6AG25V0,25
MI6SF25V0,315
MI6SF25V0,4
MI6SF25V0,5
MI6SF25V0,63
MI6SF25V0,8
MI6SF25V1
MI6SF25V1,25
MI6SF25V1,6
MI6SF25V2
MI6SF25V2,5
MI6SF25V3,15
MI6SF25V4
MI6SF25V5
MI6SF25V6,3
MI6SF25V8
MI6SF25V10
MI6SF25V12,5
MI6SF25V16
MI6SF25V20

 Кол-во                                             Модель с лампочкой индикатора перегорания
 полюсов Новый номер                                             Индекс                       Кол-во модулей Упаковка
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6х32 – 250В – стеклянный корпус – Запаздывание по времени

 6 x 32 0,062 250 B207507P  50
 6 x 32 0,08 250 C207508P  50
 6 x 32 0,1 250 D085724P  50
 6 x 32 0,125 250 E085725P  50
 6 x 32 0,15 250 F085726P  50
 6 x 32 0,175 250 G085727P  50
 6 x 32 0,2 250 H085728P  50
 6 x 32 0,25 250 J085729P  50
 6 x 32 0,3 250 K085730P  50
 6 x 32 0,375 250 V087510P  50
 6 x 32 0,4 250 X087512P  50
 6 x 32 0,5 250 Y087513P  50
 6 x 32 0,63 250 Z087514P  50
 6 x 32 0,75 250 A087515P  50
 6 x 32 1 250 B087516P  50
 6 x 32 1,25 250 C087517P  50
 6 x 32 1,5 250 D087518P  50
 6 x 32 1,8 250 E087519P  50
 6 x 32 2 250 F087520P  50
 6 x 32 2,5 250 G087521P  50
 6 x 32 3 250 H087522P  50
 6 x 32 4 250 J087523P  50
 6 x 32 5 250 K087524P  50
 6 x 32 6 250 L087525P  50
 6 x 32 7 250 M087526P  50
 6 x 32 8 250 Q087529P  50
 6 x 32 10 250 F233455P (1)  50
 6 x 32 12,5 250 G233456P (1)  50
 6 x 32 16 250 H233457P (1)  50
 6 x 32 20 250 J233458P (1)  50

(1) IEC 127-2 ( низкая отключающая способность – 35А или 10ln) допустимое напряжение 125V
Отключающая способность: 0.063 to 1 A  35 A/250 V - 10 000 A/125 V
  1.25 to 3 A   100 A/250 V - 10 000 A/125 V
  4 to 8 A        200 A/250 V 10,000 A/125 V

6х32 держатели

 Втычной держатель T210536J  Y210540J  Винтовой (13х45 мм) 10

 « Shock-safe » держатель для панели A210542J E210546J Панельный монтаж 250В / 16А IP67 10

 Зажимы для припаянных предохранителей H210549P   Монтаж РСВ – 6х32 50

 Винтовые зажимы K091480P   Монтаж – 6 x 32 fuses   50

 Зажимы для припаянных предохранителей Y098967P   Монтаж - 5 x 20 / 6 x 32 fuses   50

T210536JRef. Y098967P (PCB монтаж)

Ref. H085728P 
(запаздывание по времени)

MI6SB25V0,062
MI6SB25V0,08
MI6SB25V0,1
MI6SB25V0,125
MI6SB25V0,15
MI6SB25V0,175
MI6SB25V0,2
MI6SB25V0,25
MI6SB25V0,3
MI6SB25V0,375
MI6SB25V0,4
MI6SB25V0,5
MI6SB25V0,6
MI6SB25V0,75
MI6SB25V1
MI6SB25V1,25
MI6SB25V1,5
MI6SB25V1,8
MI6SB25V2
MI6SB25V2,5
MI6SB25V3
MI6SB25V4
MI6SB25V5
MI6SB25V6
MI6SB25V7
MI6SB25V8
MI6ST25V10
MI6ST25V12,5
MI6ST25V16
MI6ST25V20

MIPUP5-6L

MIPU5-6IP67L

MIMR6CIS

MIMR6VI

MIMR5-6

MIBH6PU5-6

MIBH6PU5-63P67

 Размер Ток  Напряжение Новый номер Индекс Упаковка 
  (A) (В)

 Тип крепежа Держатель  Держатель  Корпус  Корпус  Характеристики Упак
  Новый номер Индекс Новый номер Индекс
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Modulostar Modulostar

gG 8.5 x 31.5 - 400В

 8,5 x 31,5 0,5 400 P218191J     10
 8,5 x 31,5 1 400 C218709J     10
 8,5 x 31,5 2 400 Q219227J B222204J    10
 8,5 x 31,5 4 400 W222958J X222959J    10
 8,5 x 31,5 6 400 A211025J V201291J    10
 8,5 x 31,5 8 400 B213096J B211026J    10
 8,5 x 31,5 10 400 A214613J A212060J    10
 8,5 x 31,5 12 400 R216146J C213097J    10
 8,5 x 31,5 16 400 P216650J Y214105J    10
 8,5 x 31,5 20 400 F217677J J215127J    10
 8,5 x 31,5 25 400 D218710J S216147J    10
 8,5 x 31,5 Нейтральный  X211045J X211045J    10

FR8GG40V0.5
FR8GG40V1
FR8GG40V2
FR8GG40V4
FR8GG40V6
FR8GG40V8
FR8GG40V10
FR8GG40V12
FR8GG40V16
FR8GG40V20
FR8GG40V25
FRN832

-
-
FR8GG40V2I
FR8GG40V4I
FR8GG40V6I
FR8GG40V8I
FR8GG40V10I
FR8GG40V12I
FR8GG40V16I
FR8GG40V20I
FR8GG40V25I
FRN832

 Размер Ток Напряжение Новый номер Индекс  Новый номер  Индекс  Напряжение Новый номер Индекс  Упаковка 
  (A) ( В) без индикатора без индикатора с индикатором с индикатором ( В) с бойком с бойком

  10,3 x 38  0,5  500  C211027J       10  
  10,3 x 38  1  500  B212061J       10  
  10,3 x 38  2  500  D213098J   S216653J   400 G083703J   10  
  10,3 x 38  4  500  X213598J   E217170J   400 D084758J  10  
  10,3 x 38  6  500  K215128J   T218195J   400 Y084799J  10  
  10,3 x 38  8  500  D217169J   V219231J   400 F083955J  10  
  10,3 x 38  10  500  S218194J   E222207J   400 A084801J   10  
  10,3 x 38  12  500  W219761J   H200751J   400 G083956J  10  
  10,3 x 38  16  500  G200750J   H201809J   400 X084798J   10  
  10,3 x 38  20  500  D211028J   X211551J   400 Z084800J   10  
  10,3 x 38  25  400  E213099J   W212585J   250 H083957J   10  
  10,3 x 38  32  400  A214107J   Z213600J   250 E083954J   10
 10,3 x 38  Нейтральный  R211569J   R211569J     10

FR10GG50V0.5
FR10GG50V1
FR10GG50V2
FR10GG50V4
FR10GG50V6
FR10GG50V10
FR10GG50V10
FR10GG50V12
FR10GG50V16
FR10GG50V20
FR10GG40V25
FR10GG40V32
FRN1038

FR10GG50V2I
FR10GG50V4I
FR10GG50V6I
FR10GG50V8I
FR10GG50V10I
FR10GG50V12I
FR10GG50V16I
FR10GG50V20I
FR10GG40V25I
FR10GG40V32I
FRN1038

gG 10.3 x 38 - 400/500В

FR10GG40V2P
FR10GG40V4P
FR10GG40V6P
FR10GG40V8P
FR10GG40V10P
FR10GG40V12P
FR10GG40V16P
FR10GG40V20P
FR10GG25V25P
FR10GG25V32P

 10,3 x 38  1  690  R302787J       10  
  10,3 x 38  2  690  S302788J       10  
  10,3 x 38  4  690  T302789J       10  
  10,3 x 38  6  690  V302790J       10  
  10,3 x 38  8  690  W302791J       10  
  10,3 x 38  10  690  X302792J       10  
  10,3 x 38  12  690  Y302793J       10  
  10,3 x 38  16  690  Z302794J       10 

FR10GG69V1
FR10GG69V2
FR10GG69V4
FR10GG69V6
FR10GG69V8
FR10GG69V10
FR10GG69V12
FR10GG69V16

gG 10.3 x 38 - 690В НО
ВИ
НК
А

 Размер Ток Напряжение Новый номер Индекс  Новый номер  Индекс  Напряжение Новый номер Индекс  Упак 
  (A) ( В) без индикатора без индикатора с индикатором с индикатором ( В) с бойком с бойком

 Размер Ток Напряжение Новый номер Индекс  Новый номер  Индекс  Напряжение Новый номер Индекс  Упаковка 
  (A) ( В) без индикатора без индикатора с индикатором с индикатором ( В) с бойком с бойком
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Modulostar Modulostar

 Размер Ток Напряжение Новый номер Индекс  Напряжение Новый номер  Индекс  Упаковка 
  (A) (В) без индикатора  без индикатора (В) с бойком с бойком

 14 x 51  1  690  K218716J  500  - 10  
  14 x 51  2  690  Y219234J  500  J211033J  10  
  14 x 51  4  690  A219765J  500  H212067J  10  
  14 x 51  6  690  H222210J  500  G214113J  10  
  14 x 51  8  690  D222965J  500  R215134J  10  
  14 x 51  10  690  L200754J  500  Z216153J  10  
  14 x 51  12  690  L201812J  500  L217176J  10  
  14 x 51  16  690  A211554J  500  Z218200J  10  
  14 x 51  20  690  Z212588J  500  B219237J  10  
  14 x 51  25  690  C213603J  500  L222213J  10  
  14 x 51  32  500  W216656J  500  P200757J  10  
  14 x 51  40  500  X218198J  500  P201815J  10  
  14 x 51  50  400  Z219235J  400  D211557J  10  
  14 x 51  Нейтральный   M212600J   M212600J  10  
  Изолирующая штанга  M097554A   M097554A  1 

FR14GG69V1
FR14GG69V2
FR14GG69V4
FR14GG69V6
FR14GG69V8
FR14GG69V10
FR14GG69V12
FR14GG69V16
FR14GG69V20
FR14GG69V25
FR14GG50V32
FR14GG50V40
FR14GG40V50
FRN1451
PMCP 14

-
FR14GG50V2P
FR14GG50V4P
FR14GG50V6P
FR14GG50V8P
FR14GG50V10P
FR14GG50V12P
FR14GG50V16P
FR14GG50V20P
FR14GG50V25P
FR14GG50V32P
FR14GG50V40P
FR14GG40V50P
FRN1451
PMCP 14

 22 x 58  2  690  F219241J  -  10  
  22 x 58  4  690  H219772J  690  R214628J  10  
  22 x 58  6  690  P222216J  690  A215648J  10  
 22 x 58  8  690  L222972J  690  F216665J  10  
 22 x 58  10  690  T200761J  690  W217691J  10  
 22 x 58  12  690  J201304J  690  W218726J  10  
 22 x 58  16  690  S201818J  690  L219775J  10  
 22 x 58  20  690  P211038J  690  P222975J  10  
 22 x 58  25  690  N212072J  690  M201307J  10  
 22 x 58  32  690  F212594J  690  S211041J  10  
 22 x 58  40  690  J213609J  690  R212075J  10  
 22 x 58  50  690  P214626J  690  M213612J  10  
 22 x 58  63  690  Y215646J  500  S214629J  10  
 22 x 58  80  690  Q217180J  500  F216159J 10  
 22 x 58  100  500  E218205J  500  T217183J  10  
 22 x 58  125  400  J219773J  400  H218208J  10  
 22 x 58  Нейтральный  R213616J   R213616J  10  
Изолирующая штанга   K100036A   K100036A  1

FR22GG69V2
FR22GG69V4
FR22GG69V6
FR22GG69V8
FR22GG69V10
FR22GG69V12
FR22GG69V16
FR22GG69V20
FR22GG69V25
FR22GG69V32
FR22GG69V40
FR22GG69V50
FR22GG69V63
FR22GG69V80
FR22GG50V100
FR22GG40V125
FRN2258
PMCP20+22

-
FR22GG69V4P
FR22GG69V6P
FR22GG69V8P
FR22GG69V10P
FR22GG69V12P
FR22GG69V16P
FR22GG69V20P
FR22GG69V25P
FR22GG69V32P
FR22GG69V40P
FR22GG69V50P
FR22GG50V63P
FR22GG50V80P
FR22GG50V100P
FR22GG40V125P
FRN2258
PMCP20+22

gG 22 x 58 - 400 до 690В

gG 14 x 51 - 400 до 690В

 Размер Ток Напряжение Новый номер Индекс  Напряжение Новый номер  Индекс  Упаковка 
  (A) (В) без индикатора  без индикатора (В) с бойком с бойком
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Modulostar Modulostar

aM 8.5 x 31,5 - 400В

 8,5 x 31,5  1  400  C217168J      10  
  8,5 x 31,5  2  400  R218193J      10  
  8,5 x 31,5  4  400  S219229J      10  
  8,5 x 31,5  6  400  C222205J      10  
  8,5 x 31,5  8  400  F200749J      10  
  8,5 x 31,5  10  400  W201292J      10  
  8,5 x 31,5  Нейтральный   X211045J      10

aM 10.3 x 38 - 400 до 690В
  10,3 x 38  0,16  500  E214617J  -   10  
  10,3 x 38  0,25  500  M215130J  -   10  
  10,3 x 38  0,5  500  W216150J  -   10  
  10,3 x 38  1  500  F217171J  X219233J    10  
  10,3 x 38  2  500  H218714J  G222209J  400  Z084984J  10  
  10,3 x 38  4  500  W219232J  K200753J  400  Y085259J  10  
  10,3 x 38  6  500  F222208J  K201811J  400  W085257J  10  
  10,3 x 38  8  500  Z201295J  Z211553J  400  A084985J  10  
  10,3 x 38  10  500  Y211552J  H213102J  400  B084986J  10  
  10,3 x 38  12  500  A213601J  D214110J  400  X085258J  10  
  10,3 x 38  16  500  F214618J  P215132J  400  C084757J  10  
  10,3 x 38  20  500  X216151J  V216655J  400  V085256J  10  
  10,3 x 38  25  400  G217172J  L217682J  250  A076038J  10  
  10,3 x 38  32  400  J218715J  - 250  B076039J  10  

 10,3 x 38  1  690  H302779J     10  
  10,3 x 38  2  690  J302780J     10  
  10,3 x 38  4  690  K302781J     10  
  10,3 x 38  6  690  L302782J     10  
  10,3 x 38  8  690  M302783J     10  
  10,3 x 38  10  690  N302784J     10  
  10,3 x 38  12  690  P302785J     10  
 10,3 x 38  Нейтральный  R211569J  R211569J    10

FR8AM40V1
FR8AM40V2
FR8AM40V4
FR8AM40V6
FR8AM40V8
FR8AM40V10
FRN832

FR10AM50V0.16
FR10AM50V0.25
FR10AM50V0.5
FR10AM50V1
FR10AM50V2
FR10AM50V4
FR10AM50V6
FR10AM50V8
FR10AM50V10
FR10AM50V12
FR10AM50V16
FR10AM50V20
FR10AM40V25
FR10AM40V32

FR10AM69V1
FR10AM69V2
FR10AM69V4
FR10AM69V6
FR10AM69V8
FR10AM69V10
FR10AM69V12
FRN1038

FR10AM50V1I
FR10AM50V2I
FR10AM50V4I
FR10AM50V6I
FR10AM50V8I
FR10AM50V10I
FR10AM50V12I
FR10AM50V16I
FR10AM50V20I
FR10AM40V25I

FRN1038

FR10AM40V2P
FR10AM40V4P
FR10AM40V6P
FR10AM40V8P
FR10AM40V10P
FR10AM40V12P
FR10AM40V16P
FR10AM40V20P
FR10AM25V25P
FR10AM25V32P

aM 14 x 51 - 400 до 690В
 14 x 51  0,25  690  B212590J  -   10  
  14 x 51  0,5  690  L213105J  -   10  
  14 x 51  1  690  E213605J    500  W215644J  10  
  14 x 51  2  690  H214114J   500  B216661J  10  
  14 x 51  4  690  K214622J   500  C218203J  10  
  14 x 51  6  690  S215135J   500  E219240J  10  
  14 x 51  8  690  T215642J   500  N222215J  10  
  14 x 51  10  690  Z216659J   500  S200760J  10  
  14 x 51  12  690  M217177J   500  R201817J  10  
  14 x 51  16  690  Q217686J   500  G211560J 10 
 14 x 51  20  690  P218720J   500  E212593J  10  
  14 x 51  25  690  E219769J   500  H213608J  10  
  14 x 51  32  500  M222214J   500  N214625J  10  
  14 x 51  40  500  Q200758J    500  X215645J  10  
  14 x 51  45  500  L211035J   500  C216662J  10  
  14 x 51  50  400  E211558J   400  D218204J  10  
  14 x 51     Нейтральный  M212600J    M212600J  10  
 Изолирующая штанга  M097554A    M097554A  1

FR14AM69V0.25
FR14AM69V0.5
FR14AM69V1
FR14AM69V2
FR14AM69V4
FR14AM69V6
FR14AM69V8
FR14AM69V10
FR14AM69V12
FR14AM69V16
FR14AM69V20
FR14AM69V25
FR14AM50V32
FR14AM50V40
FR14AM50V45
FR14AM40V50
FRN1451
PMCP 14

FR14AM50V1P
FR14AM50V2P
FR14AM50V4P
FR14AM50V6P
FR14AM50V8P
FR14AM50V10P
FR14AM50V12P
FR14AM50V16P
FR14AM50V20P
FR14AM50V25P
FR14AM50V32P
FR14AM50V40P
FR14AM50V45P
FR14AM40V50P
FRN1451
PMCP 14

 Размер Ток Напряжение Новый номер Индекс  Новый номер  Индекс  Напряжение Новый номер  Индекс  Упаковка 
  (A) ( В) без индикатора без индикатора с индикатором с индикатором ( В) с бойком с бойком

НО
ВИ
НК
А
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Modulostar Modulostar

aM 22 x 58 - 400 до 690В

 22 x 58  1  690  M219776J   690  E215652J  10  
  22 x 58  2  690  T222220J   690  J216162J  10  
  22 x 58  4  690  Q222976J   690  A217695J 10  
  22 x 58  6  690  Y200765J    690  Y218728J 10  
  22 x 58  8  690  N201308J   690  Q219779J 10  
  22 x 58  10  690  X201822J   690  S222978J 10  
  22 x 58  12  690  T211042J   690  R201311J  10  
  22 x 58  16  690  M211565J   690  W211044J  10  
  22 x 58  20  690  S212076J   690  W212079J 10  
 22 x 58  25  690  J212597J   690  Q213615J 10  
 22 x 58  32  690  V213113J   690  X214633J 10  
 22 x 58  40  690  N213613J   690  F215653J 10  
 22 x 58  50  690  R214122J   690  K216669J  10 
 22 x 58  63  690  C215650J   500  B217696J 10  
 22 x 58  80  690  H216667J   500  Z218729J 10  
 22 x 58  100  500  Y217693J   500  T222979J 10  
 22 x 58  125  400  J218209J   400  S201312J 10  
 22 x 58  нейтральный   R213616J    R213616J 10  
Изолирующая штанга  K100036A    K100036A 1 

FR22AM69V1
FR22AM69V2
FR22AM69V4
FR22AM69V6
FR22AM69V8
FR22AM69V10
FR22AM69V12
FR22AM69V16
FR22AM69V20
FR22AM69V25
FR22AM69V32
FR22AM69V40
FR22AM69V50
FR22AM69V63
FR22AM69V80
FR22AM50V100
FR22AM40V125
FRN2258
PMCP20+22

Функции 
Промышленный предохранитель аМ 
( зелёная маркировка) –
Стандарт NF EN 60269-1 и 2-1.
Защита электрических двигателей. 
Должен быть использован в 
комбинации с другим защищающим 
устройством (тепловое реле).
Селективность обеспечивается с 
предохранителями gG устанавлевыемыми на стороне 
источника.
Отключающая способность: 20 кА для 
предохранителей размера 8,3 х 31,5 и от 80 до 
120 кА для других размеров при номинальном 
напряжении.

Применение 
Защита всех низковольтовых двигателей с direct-on line 
стартом.

Для дальнейшей информации по нашим цилиндрическим предохранителям обращайтесь к нашему 
каталогу на CD-ROM или на нашем сайте 

http://www.ferrazshawmut.com/fr/products/index.htm 

В разделе IEC general purpose fuses 
    > ferrule fuses

для размеров 
10, 14, 22

FR22AM69V1P 
FR22AM69V2P 
FR22AM69V4P 
 FR22AM69V6P  
FR22AM69V8P 
 FR22AM69V10P  
FR22AM69V12P  
FR22AM69V16P  
FR22AM69V20P  
FR22AM69V25P  
FR22AM69V32P  
FR22AM69V40P 
 FR22AM69V50P 
 FR22AM50V63P  
FR22AM50V80P 
FR22AM50V100P  
FR22AM40V125P 
FRN2258   
PMCP20+22   

С индикатором

не перегоревший перегоревший

с бойком 

перегоревший

 Размер Ток Напряжение Новый номер Индекс  Новый номер  Индекс  Напряжение Новый номер  Индекс  Упаковка 
  (A) ( В) без индикатора без индикатора с индикатором с индикатором ( В) с бойком с бойком
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Modulostar Modulostar

MODULOSTAR CMS8
 

Размер
 Конфигурации Новый номер         Индекс Новый номер         Индекс

 Упаковка
 

                         без индикатора-лампочки                         с индикатором

MODULOSTAR CMS10

Аксессуары для держателей CMS8, CMS10
 

Описание
 

Новый номер
 

Индекс
 Кол-во модулей Максимальное  Кол-во  

Упаковка
 

    17,5мм ток  RMS (A) полюсов

 Мультиполюсный комплект CMS810PAK  Z233725K     12  

 Блокировка LOCK  M223525A     1  

 Блокировочный комплект TAGLOCKCMS810  A235773A     1  

 Соеденитель 1ф размер 8/10 CMS810BB1F13  T210306J  13  63  1  10  

 Соеденитель 2 ф размер 8/10 CMS810BB2F6  V210307J  6  63  2  10  

 Соеденитель 3 ф размер 8/10 CMS810BB3F4  W210308J  4  100  3  10  

 Соеденитель 4 ф размер 8/10 CMS810BB4F3  X210309J  3  100  4  10  

 1-полюсный контакт боковый TBB1C  E210316P   90   50  

 2/3-полюсный контакт боковой TBB23C  G210318P   90   50  

 1-полюсный контакт осевой TBB1A  D210315P   90   50  

 2/3-полюсный контакт осевой TBB23A  F210317P   90   50

 8 x 31,5  1  X305000K  E305007K  12  
  8 x 31,5  1+N  Y305001F   F305008F  6  
  8 x 31,5  2  Z305002F   G305009F  6  
 8 x 31,5  3  A305003D   H305010D   4  
 8 x 31,5  3+N  B305004C   J305011C   3  
 8 x 31,5  4  C305005C   K305012C   3  
 8 x 31,5  N *  D305006K    12

 10 x 38  1  T305020K   A305026K   12  
  10 x 38  1+N  V305021F  B305027F   6  
  10 x 38  2  W305022F  C305028F   6  
  10 x 38  3  X305023D  D305029D   4  
  10 x 38  3+N  Y305024C  E305030C   3  
  10 x 38  4  Z305025C  F305031C   3

Компактный
держатель для 

стартера
 двигателя

3пол./45мм

TBB1A

TBB1C

CMS81
CMS81N
CMS82
CMS83
CMS83N
CMS84
CMS810N

CMS81I
CMS81NI
CMS82I
CMS83I
CMS83NI
CMS84I

CMS101
CMS101N
CMS102
CMS103
CMS103N
CMS104

CMS101I
CMS101NI
CMS102I
CMS103I
CMS103NI
CMS104I

 Кол-во  
Новый номер Индекс    

                   Функции  
Упаковка полюсов   держателя разъеденители

 3 полюса, CMSFM10  S302765A  Без индикатора   1
 ширина  CMSFM10M  T302766A    Без индикатора 1
 45 mm  CMSFM10I  W302768A  С индикатором   1
  CMSFM10MI  V302767A   С индикатором 1
Держатель предохранителя укомплектован без микровыключателя ( см. аксессуары) 
Разъеденитель укомплектован вмонтированным микровыключателем

MODULOSTAR CMSFM10

 
Размер

 Конфигурации Новый номер         Индекс Новый номер         Индекс
 Упаковка

 
                         без индикатора-лампочки                         с индикатором
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Modulostar Modulostar

Чертежи держателей CMS8-10

Чертежи компактных держателей для стартеров двигателей

40

38

73

79,5

17,5

83

CCR держатель

 Размер Кол-во  Новый  Индекс Кол-во модулей Упаковка 
  полюсов номер  

 10x38  N  CCR810N  Z214635K   1  12  
  10x38 1  CCR101  N218213K  1  12  
  10x38 1+N  CCR1N1M  H215655K  1  12  
  10x38 2  CCR102  X233723F  2  6  
  10x38 3  CCR103  Y233724D  3  4 

• Установка на симметричных DIN-рейках
• Сечение провода 1 х 10 мм2
• Компактность
• Изоляция IP20
•  Вес 1-полюсного держателя 

- 8х31 = 58г. 
- 10x38 = 63г.

• Встроенная нейтраль

Благодаря световому индикатору можно быстро 
обнаружить сработавший предохранитель если 
электричество не отключено

* 12 шт. в упаковке

 Аксессуары Новый номер Индекс Упаковка

 CCR мультиполюсый набор CMS810PAK Z233725K  12*

Компактный 
держатель
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Modulostar Modulostar

59

78

45

12,5
42,5

5

17,5

78

2,5

52,5

Компактный держатель фаза+нейтрал 17,5 мм

*  Благодаря световому индикатору можно быстро обнаружить сработавший 
предохранитель если электричество не отключено

MSC 10 Держатель фаза+нейтрал ( 1 модуль)

Кол-во   Без лампочки индикатора   С лампочкой индикатора Кол-во
 полюсов Новый номер  Индекс Новый номер  Индекс модулей Упаковка

 1+N MSC101N1M  Y201317K MSC101N1MI   C211050K 1 12
 3+N MSC103N3M  S218217D  MSC103N3MI   S226612D 3 4

 Assembly accessories Cat. Numbrer Ref. Numbrer  Pckg
 2-полюсная пластина  MSCMSDMAASS2  G215125J 10*
 3-полюсная пластина  MSCMSDMAASS3  Q216145J 10*
 4-полюсная пластина  MSCMSDMAASS4  A217166J 10*

*10 штук в упаковке

Компактный 
держатель

MODULOSTAR CMS14
 

Размер
 Конфигурация Новый номер Индекс Новый номер Индекс

 Упак.
 

                       Без лампочки- индикатора                      С лампочкой индикатором

 14 x 51  1  F222990F  M200778F  6  
  14 x 51  1+N  E201323C   M201836C  3  
  14 x 51  2  J211056C   C211579C   3  
  14 x 51  3  J212091B   Z212611B   2  
  14 x 51  3+N  L213128A   D213627A   1  
  14 x 51  4  G214136A  1  
  14 x 51  N  N222468F   6  
  14 x 51 для  1   L223524F  6
 предохранителей с бойком   
 14 x 51   1  K214645F  N201837F  6  
 с микровыключателем   2 (2 switches)  R215157C  K211057C  3  
 (+изоляция) для  3  T215665B  D211580B  2  
 предохранителей 3 (2 switches)  Y216681B  K212092B  2  
 с бойком 3+N  L217199A  A212612A  1

(1P+N) (3P+N) •  Установка на симметричных DIN-
рейках

• Лампочка индикатора (120/690V)*
•  Сечение провода: 

-1-полюсный : 1х16 мм2 
-1-полюсный + нейтральный : 
1х10 мм2

• Изоляция IP20 
•  Вес 1-полюсного держателя: 

- 8х31 ; 63 г 
- 8х31 – Ф+Н1M ; 63г 
- 10х38 ; 63г 
- 10х38 – Ф+Н1M; 68 г

CMS141
CMS141N
CMS142
CMS143
CMS143N
CMS144
CMS14N

CMS141M
CMS142M
CMS143M
CMS143M2
CMS143NM

CMS141I
CMS141NI
CMS142I
CMS143I
CMS143NI

CMS141AC

CMS141MI
CMS142MI
CMS143MI
CMS143M2I
CMS143NMI

 Аксессуары Новый номер Индекс Упаковка



M
O

D
U

LO
STA

R - Д
ерж

атели для цилиндрических предохранителей

15

Modulostar Modulostar

Аксессуары для CMS14
 

Описание
 

Новый номер
 

Индекс
 Кол-во модулей 

Упаковка
 

    17,5 мм

 1-полюсный CMS14 микровыключатель CMS14W1  M218741  1.5  1  
 3-полюсный CMS14 микровыключатель CMS14W2  C219261  4.5  1  
 3-полюсный CMS14 2 микровыключатель CMS14W3  D219791  4.5  1 
 Набор пластин для микровыключателей CMS1422PTH  J214138   10  
 Удлиненная пластина для микровыключателя CMS14BP  F213629   10  
 Мультиполюсный набор CMS1422PAK  Z218223   10  
 Набор лампочек индикатора CMS14LIH  A225653   1  
 Блокировка CMS14LOK  M223525   1

Микровыключатель
М 218741

Удлиненная пластина для дополнительного 
микровыключателя F 213629

Набор пластин для дополнительных
микровыключателей J214138

Аксессуары для CMS22

 1-полюсный CMS22 микровыключатель CMS22W1  E211581  2  1  
 3-полюсный CMS22 микровыключатель CMS22W2  L212093  6  1
 3-полюсный CMS22 2 микровыключатель CMS22W3  B212613  6  1  
 Набор пластин для микровыключателей CMS1422PTH  J214138   10  
 Удлиненная пластина для микровыключателя CMS14BP  F213629   10  
 Мультиполюсный набор CMS1422PAK  Z218223   10  
 Набор лампочек индикатора CMS14LIH  A225653   1  
 Блокировка CMS14LOK  M223525   1

Микровыключатель E211581

Удлиненная пластина для дополнительного 
микровыключателя  213629

Набор пластин для 
дополнительных 

микровыключателей J214138

Чертежи CMS22

Modulostar CMS22
 

Размер
 Конфигурация Новый номер  Индекс Новый номер  Индекс

 Упаковка
 

                     без индикатора                                    c  индикатором 

 22 x 58  1  E213628F   H214137F   6  
  22 x 58  1+N  L214646C  S215158C   3  
  22 x 58  2  V215666C  Z216176C   3  
  22 x 58  3  Z216682B  M217200B   2  
  22 x 58  3+N  Q217709A  A218224A   1  
  22 x 58  4  N218742A   1  
  22 x 58  N  M213129F   6  
  22 x 58 для

 Предохранителей с бойком 
1   P201838F   6

  
  22 x 58 С 1  D219262F  A216683F   6  
  микровыключателями 2 (2 микро.) E219792C  N217201C   3  
   (+ изоляция) 3  Q222470B   R217710B  2  
  для предохранителей  3 ( 2 микро.) H222992B  B218225B   2  
   с бойком) 3+N  P200780A   P218743A   1

CMS221
CMS221N
CMS222
CMS223
CMS223N
CMS224
CMS22N

CMS221M
CMS222M
CMS223M
CMS223M2
CMS223NM

CMS221I
CMS221NI
CMS222I
CMS223I
CMS223NI

CMS22AC

CMS221MI
CMS222MI
CMS223MI
CMS223M2I
CMS223NMI

 
Описание

 
Новый номер

 
Индекс

 Кол-во модулей 
Упаковка

 
    17,5 мм
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MODULOSTAR  CMS27

Чертежи CMS27 и US27

 
Размер

 Конфигурация Новый номер  Индекс 
Упаковка

 
   без индикатора

 27 x 60  1  R210580C   3  
  27 x 60  1+N  S210581A   1  
  27 x 60  N  B210152C   3  
  27 x 60  2  T210582A   1  
  27 x 60  3  V210583A   1

Для получения более подробной информации по новой линии держателей « MODULOSTAR » для 
цилиндрических предохранителей, обращайтесь к нашему дистрибьютору за каталогом на CD или 
на сайте:
    http://www.ferrazshawmut.com/fr/products/index.htm 
К разделу : Gears & Fuse Gears
   > for IEC general purpose fuses
    > for ferrule-style fuses

CMS271
CMS271N
CMS27N
CMS272
CMS273

Мониторинг предохранителей, установливаемых на DIN-рейку
 Новый номер Индекс Номинальное Установка  Вес Упак
   напряжение (В АС)   (кг.)  (шт.)

 FM100/260RD S236824A  100...260  DIN-рейка 0.19 1
 FM380/690RD T236825A  380...690  DIN-рейка 0.19 1
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Lindner
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Lindner
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Lindner
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Linozed

Lindner
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Размер 000/00С – 500В gG

Размер 00 – 500В gG

Размер 0 – 500В gG

 000/00C 2 500 B211946C 3
 000/00C 4 500 M212462C 3
 000/00C 6 500 D213995C 3
 000/00C 10 500 B219651C 3
 000/00C 16 500 K222097H 9
 000/00C 20 500 A222847H 9
 000/00C 25 500 E201185H 9
 000/00C 32 500 Z211438H 9
 000/00C 35 500 C211947H 9
 000/00C 40 500 N212463H 9
 000/00C 50 500 T212974H 9
 000/00C 63 500 E213996H 9
 000/00C 80 500 Y216543H 9
 000/00C 100 500 B219122H 9
 000/00C Нейтральный  Z218269J 10
 000/00C Изолирующая ручка  P215592A 1

NH000GG50V2
NH000GG50V4
NH000GG50V6
NH000GG50V10
NH000GG50V16
NH000GG50V20
NH000GG50V25
NH000GG50V32
NH000GG50V35
NH000GG50V40
NH000GG50V50
NH000GG50V63
NH000GG50V80
NH000GG50V100
NH00NEUTRAL
NHHANDLE

 0 6 500 H213148C 3
 0 10 500 G214159C 3
 0 16 500 Q215179C 3
 0 20 500 R215686C 3
 0 25 500 Y216198C 3
 0 32 500 W216702C 3
 0 35 500 J217220C 3
 0 40 500 P217731C 3
 0 50 500 Z218246C 3
 0 63 500 N218765C 3
 0 80 500 C219284C 3
 0 100 500 D219814C 3
 0 125 500 P222492C 3
 0 160 500 F223013C 3
 0 200 500 C229611C 3
 0 224 500 D229612C 3
 0 250 500 E229613C 3
 0 Нейтральный  Z219304J 10
 0 Изолирующая ручка  P215592A 1

NH0GG50V6
NH0GG50V10
NH0GG50V16
NH0GG50V20
NH0GG50V25
NH0GG50V32
NH0GG50V35
NH0GG50V40
NH0GG50V50
NH0GG50V63
NH0GG50V80
NH0GG50V100
NH0GG50V125
NH0GG50V160
NH0GG50V200
NH0GG50V224
NH0GG50V250
NH0NEUTRAL
NHHANDLE

 00 125 500 R201863C 3
 00 160 500 P211084C 3
 00 Нейтральный  W216058J 10
 00 Изолирующая ручка  P215592A 1

NH00GG50V125
NH00GG50V160
NH00DKNIFESGP
NHHANDLE

Мониторинг предохранителей, установливаемых на DIN-рейку
 Размер Номинальный Ток   Напряжение 

Новый номер
 

Индекс
 

Упаковка   (A)  (В) 

 Размер Номинальный Ток   Напряжение 
Новый номер

 
Индекс

 
Упаковка   (A)  (В) 

 Размер Номинальный Ток   Напряжение 
Новый номер

 
Индекс

 
Упаковка   (A)  (В) 
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Размер 1 – 500В gG

Размер 2 – 500В gG

Двойной индикатор

Изолирующая ручка

Нейтральный

 1 16 500 M200801C 3
 1 20 500 C201344C 3
 1 25 500 N201860C 3
 1 32 500 L211081C 3
 1 35 500 A211600C 3
 1 40 500 Y212633C 3
 1 50 500 B213648C 3
 1 63 500 L214669C 3
 1 80 500 S215687C 3
 1 100 500 X216703C 3
 1 125 500 Q217732C 3
 1 160 500 A218247C 3
 1 200 500 P218766C 3
 1 224 500 D219285C 3
 1 250 500 E219815C 3
 1 315 500 Q228519C 3
 1 355 500 R228520C 3
 1 Нейтральный  A219834E 5
 1 Изолирующая ручка  P215592A 1

NH1GG50V16
NH1GG50V20
NH1GG50V25
NH1GG50V32
NH1GG50V35
NH1GG50V40
NH1GG50V50
NH1GG50V63
NH1GG50V80
NH1GG50V100
NH1GG50V125
NH1GG50V160
NH1GG50V200
NH1GG50V224
NH1GG50V250
NH1GG50V315
NH1GG50V350
NH1NEUTRAL 
NHHANDLE

Размер 3 – 500В gG
 3 250 500 C211602A 1
 3 300 500 A212635A 1
 3 315 500 L213151A 1
 3 355 500 K214162A 1
 3 400 500 T215182A 1
 3 425 500 B216201A 1
 3 450 500 Z216705A 1
 3 500 500 M217223A 1
 3 630 500 S217734A 1
 3 800 500 V228523A 1
 3 Нейтральный  E223035E 5
 3 Изолирующая ручка  P215592A 1

NH3GG50V250
NH3GG50V300
NH3GG50V315
NH3GG50V355
NH3GG50V400
NH3GG50V425
NH3GG50V450
NH3GG50V500
NH3GG50V630
NH3GG50V800
NH3NEUTRAL 
NHHANDLE

 2 25 500 N200802C 3
 2 32 500 D201345C 3
 2 35 500 P201861C 3
 2 40 500 M211082C 3
 2 50 500 B211601C 3
 2 63 500 Z212634C 3
 2 80 500 C213649C 3
 2 100 500 M214670C 3
 2 125 500 T215688C 3
 2 160 500 Y216704C 3
 2 200 500 R217733C 3
 2 224 500 Q218767C 3
 2 250 500 R222494C 3
 2 315 500 E201346C 3
 2 350 500 Q201862C 3
 2 400 500 N211083C 3
 2 425 500 S228521C 3
 2 500 500 T228522C 3
 2 Нейтральный  N222514E 5
 2 Изолирующая ручка  P215592A 1

NH2GG50V25
NH2GG50V32
NH2GG50V35
NH2GG50V40
NH2GG50V50
NH2GG50V63
NH2GG50V80
NH2GG50V100
NH2GG50V125
NH2GG50V160
NH2GG50V200
NH2GG50V224
NH2GG50V250
NH2GG50V315
NH2GG50V355
NH2GG50V400
NH2GG50V425
NH2GG50V500
NH2NEUTRAL 
NHHANDLE

 Размер Номинальный Ток   Напряжение 
Новый номер

 
Индекс

 
Упаковка   (A)  (В) 
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Размер 4 с индикатором – 500В gG

 4  400  500 A216039A 1  
 4  500  500 X216542A 1  
  4  630  500 W217576A 1  
  4  800  500 E218090A 1  
  4  1000  500 H201694A 1  
  4  1250  500 C213994A 1  

NH4GG50V400
NH4GG50V500
NH4GG50V630
NH4GG50V800
NH4GG50V1000
NH4GG50V1250

Размер 4а с индикатором – 500В gG

 4a  500  500 D201184A 1  
  4a  630 500 T205752A 1  
  4a  800  500 Y211437A 1  
  4a  1000 500 A219650A 1  
  4a  1250  500 J200637A 1 

NH4AGG50V500
NH4AGG50V630
NH4AGG50V800
NH4AGG50V1000
NH4AGG50V1250

По 400В и 690В gG: проконсультируйтесь с нами

Для получений более подробной информации по gG ножевым предохранителям NH 400В и 690В, 
обращайтесь к дистрибьютору за каталогом на CD или на нашем сайте

http://www.ferrazshawmut.com/fr/products/index.htm 

В разделе IEC general purpose fuses 
    > NH fuses (plain blades)

 Размер Номинальный Ток   Напряжение 
Новый номер

 
Индекс

 
Упаковка   (A)  (В) 

 Размер Номинальный Ток   Напряжение 
Новый номер

 
Индекс

 
Упаковка   (A)  (В) 



20

аМ
 Н

ож
ев

ые
 п

ре
до

хр
ан

ит
ел

и 
N

H
Lindner Lindner

Neozed

Lindner
Neozed

Lindner

Innozed

Lindner
Innozed

Lindner

Linocur

Lindner
Linocur

Lindner

Linozed

Lindner
Linozed

Lindner

Размер 000- 500В аМ

Размер 00- 500В аМ

Размер 0- 500В аМ

 Размер Номинальный Ток   Напряжение 
Новый номер

 
Индекс

 
Упаковка   (A)  (В) 

 000  2  500  K232493C 3  
  000  4  500  L232494C 3  
  000  6  500  M232495C 3  
  000  10  500  N232496C 3  
  000  16  500 P232497C 3  
  000  20  500 Q232498C 3  
  000  25  500  R232499C 3  
  000  32  500  S232500C 3  
  000  35  500  T232501C 3  
  000  40  500 V232502C 3  
  000  50  500 W232503C 3  
  000  63  500 X232504C 3  
  000  80  500 C227863C 3

NH000AM50V2
NH000AM50V4
NH000AM50V6
NH000AM50V10
NH000AM50V16
NH000AM50V20
NH000AM50V25
NH000AM50V32
NH000AM50V35
NH000AM50V40
NH000AM50V50
NH000AM50V63
NH000AM50V80

 00  100  500  Y232505C 3  
  00  125  500 Z232506C 3  
  00  160  500 J227869C 3

NH00AM50V100
NH00AM50V125
NH00AM50V160

 0  100  500  A232507C 3  
  0  125  500  B232508C 3  
  0  160  500  C232509C 3  
  0  200  500  A227884C 3

NH0AM50V100
NH0AM50V125
NH0AM50V160
NH0AM50V200

Размер 1- 500В аМ

 1  100  500  D232510C 3  
  1  125  500  E232511C 3  
  1  160  500 F232512C 3  
  1  200  500 G232513C 3  
  1  224  500  H232514C 3  
  1  250  500  J232515C 3  
  1  315  500 K227962C 3

NH1AM50V100
NH1AM50V125
NH1AM50V160
NH1AM50V200
NH1AM50V224
NH1AM50V250
NH1AM50V315

Размер 2- 500В аМ

 2  250  500  K232516C 3  
  2  315  500 L232517C 3  
  2  355  500  M232518C 3  
  2  400  500  N232519C 3  
  2  500  500  C227978C 3

NH2AM50V250
NH2AM50V315
NH2AM50V355
NH2AM50V400
NH2AM50V500

 Размер Номинальный Ток   Напряжение 
Новый номер

 
Индекс

 
Упаковка   (A)  (В) 

 Размер Номинальный Ток   Напряжение 
Новый номер

 
Индекс

 
Упаковка   (A)  (В) 

 Размер Номинальный Ток   Напряжение 
Новый номер

 
Индекс

 
Упаковка   (A)  (В) 

 Размер Номинальный Ток   Напряжение 
Новый номер

 
Индекс

 
Упаковка   (A)  (В) 
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Размер 3- 500В аМ

 3  315  500  P232520A 1  
  3  355  500  Q232521A 1  
  3  400  500  R232522A 1  
  3  425  500  S232523A 1  
  3  450  500  T232524A 1  
  3  500  500  V232525A 1  
  3  630  500  M227987A 1  

NH3AM50V315
NH3AM50V355
NH3AM50V400
NH3AM50V425
NH3AM50V450
NH3AM50V500
NH3AM50V630

Размер 4 контакт с резьбой- 500В аМ

 4  400  500 P233555A 1  
  4  500  500  Q233556A 1  
  4  630  500  E222115A 1  
  4  800  500  V222865A 1  
  4  1000  500  S219137A 1  
  4  1250  500  V219668A 1

NH4AM50V400-8
NH4AM50V500-8
NH4AM50V630-8
NH4AM50V800-8
NH4AM50V1000-8
NH4AM50V1250-8

Размер 4а контакт с резьбой- 500В аМ

 4a  500  500  R233557A 1  
  4a  630  500 S233558A 1  
  4a  800  500  T233559A 1  
  4a  1000  500  V233560A 1  
  4a  1250  500  W233561A 1

NH4AAM50V500-8
NH4AAM50V630-8
NH4AAM50V800-8
NH4AAM50V1000-8
NH4AAM50V1250-8

По 400В и 690В aM: проконсультируйтесь с нами

 Размер Номинальный Ток   Напряжение 
Новый номер

 
Индекс

 
Упаковка   (A)  (В) 

 Размер Номинальный Ток   Напряжение 
Новый номер

 
Индекс

 
Упаковка   (A)  (В) 

 Размер Номинальный Ток   Напряжение 
Новый номер

 
Индекс

 
Упаковка   (A)  (В) 

Для получения более подробной информации по gG ножевым предохранителям NH 400В и 690В, 
обращайтесь к нашему дистрибьютору за каталогом на CD или на нашем сайте

http://www.ferrazshawmut.com/fr/products/index.htm 

В разделе IEC general purpose fuses 
    > NH fuses (plain blades)
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Lindner Lindner

Neozed

Lindner
Neozed

Lindner

Innozed

Lindner
Innozed

Lindner

Linocur

Lindner
Linocur

Lindner

Linozed

Lindner
Linozed

Lindner

Держатели для ножевых предохранителей NH

 Держатели для ножевых предохранителей NH без бойка    
 1 -полюсный R216192C  S216193C  A223008C  C=3, A=1  
  2 -полюсный F218758B  P216696B  G200796B  2  
  3 -полюсный V229121A  C217214A  Y201340A  1  
  4 -полюсный Z223007A  J217726A  H201855A  1  
  распределение  W212654B  Z213669B  J214690B  2  
Держатели для предохранителей без бойка включая крышку IP2x  
 1 -полюсный S218240C  G226717C  P226724C  3  
  3 -полюсный S229119A  J226719A  Q226725A  1

 Кол-во  Новый номер Индекс Новый номер Индекс  Новый номер  Индекс Упаковка 
 полюсов Размер 000/00 Размер 000/00 Размер 0  Размер 0  Размер 1 Размер 1  

690В макс./ крепление на DIN-рейках / разъёмы для кабелей

Мониторинг для установления на DIN-рейках
• Компактный
• Работает без внешного питания
• Фиксируется на DIN-рейках

 Напряжение  Новый номер 
Индекс Упаковка (В) 

 100 to 260 FM100/260RD S236824A 1
 380 to 690 FM380/690RD T236825A  1

Керамические держатели для ножевых 
предохранителей NH – размер 4

 Кол-во Новый номер Новый номер  Индекс Упаковка
 полюсов   размер 4

 1 BB41P NHBCESC1PT0 W223004A 1

690В макс. / крепление на панели

Горит зелёная лампочка - 
включено электричество и все 
предохранители в порядке
Ничего не горит - выключено 
электричество
Горит красная лампочка - один 
или более предохранителей 
перегорели

НОВИНКА!

BB001EPR
BB002EPR
BB003EPR
BB004EPR
BB00CL

BB001RFS
BB003RFSBLOC

BB01EPR
BB02EPR
BB03EPR
BB04EPR
BB0CL

BB01EPRFS
BB03EPRFS

BB11PPR
BB12PPR
BB13PPR
BB14PPR
BB12PPCL

BB11PPRFS
BB13PPRFS

Держатели для ножевых предохранителей NH без бойка    
 1 -полюсный E211075C  X213644C   C=3, A=1  
 2 -полюсный V211595B  B214154B  2  
  3 -полюсный D212109A  F214664A   1  
  4 -полюсный R212627A  K215174A   1  
  распределение  J214690B  Q215708B  2  
Держатели для предохранителей без бойка включая крышку IP2x   
 1 -полюсный R226726C  T226728C  1  
  3 -полюсный S226727A V226729A  1

BB21PPR
BB22PPR
BB23PPR
BB24PPR
BB12PPCL

BB21PPRFS
BB13PPRES

BB31PPR
BB32PPR
BB33PPR
BB34PPR
BB3PPCL

BB31PPRFS
BB33PPRES

 Кол-во  Новый номер Индекс Новый номер Индекс Новый номер  Индекс Упаковка 
 полюсов Размер 2 Размер 2 Размер 3 Размер 3 Размер 4 Размер 4 

МОНИТОРИНГ-УСТАНОВИТЬ МЕСТО АВАРИИ СТАЛО ЛЕГЧЕ
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Amp Trap Amp Trap

Tri Onic

Amp Trap
Tri Onic

Amp Trap

Amp Trap Amp Trap
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AMP-TRAP®

A4J

AMP-TRAP 2000® AMP-TRAP 2000®

AJT A4BQ

AMP-TRAP 2000®

A2D & A6D

AMP-TRAP 2000®

ATDR & ATQR

TRI-ONIC®

AMP-TRAP®

A4BY

AMP-TRAP®

ATMR

Класс J - Задержка по времени

1 до 600А

600В АС

Каталогизированный UL -

сертифицированный CSA

200kA I.R. - Ограничение тока

Электродвигателя, регулятора

электродвигателя, трансформатора,

защита исходящей линии.

Небольшие размеры. Ограничение

тока.

Класс L - Задержка по времени

601 до 6000А

600В АС, 500В DC

Запаздывание 4 секунды

Каталогизированный UL 

200kA I.R., 600В АС

100kA I.R., 500В DC

Наиболее доступный сегодня

предохранитель класса L с самым

большим ограничением тока.

Для защиты АС и DC оборудования.

Класс RK1 - 
Задержка по времени

1/10 до 600А
250AC или 600В АС

Каталогизированный UL -
сертифицированный CSA

200kA I.R. 
Ограничение тока

Регулятора электродвигателя и
защита двигателей от

перегрузок по току.
Сильное ограничение тока.

Класс СС - Задержка по времени

1-1/2" х 13/32’ (10,3 х 38)’

Каталогизированный UL -

сертифицированный CSA

200kA I.R. 

ATDR- 1/4 до 30А

Для защиты электродвигателей

ATQR- 1/10 до 30А

Для защиты трансформатора

Класс RK5 - Задержка по
времени

1/10 до 600А
250В AC или 600В АС
Каталогизированный UL
Cертифицированный CSA
Номинальный DC (постоянный
ток)
200kA I.R. 
Перегрузки по току двигателя,
систем управления двигателя
и защита трансформатора.

Класс L 
601 до 6000А

600В АС
Запаздывание 4 секунды
Каталогизированный UL -
сертифицированный CSA

200kA I.R.- Ограничение тока
Ввод в электроустановку,

схема питания,
трансформатор и защита

прерывателя тока

Класс J - Быстрое срабатывание

1 до 600А - 600В АС
Каталогизированный UL -
сертифицированный CSA
200kA I.R. 
Ограничение тока
Схема питания, панель щита
управления, и защита прерывателя
тока.
Небольшие размеры. Сильное
ограничение тока.

Класс СС 
1-1/2" х 13/32’ (10,3 х 38)’

1/10 до 30А
600В АС

Каталогизированный UL 
Сертифицированный CSA

200kA I.R. 
Ограничение тока

Самые маленькие размеры
предохранителя, подходящих

для защиты электрической
ветви.

TR
&
TRS
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D01GG40V2
D01GG40V4
D01GG40V6

D01GG40V10
D01GG40V13
D01GG40V16
D02GG40V20
D02GG40V25
D02GG40V35
D02GG40V50
D02GG40V63
D03GG40V80

D03GG40V100

Neozed gG – D01, D02, D03 – 400В АС / 250В DC
 

Размер
 Номинальный Маркировка 

Новый номер Индекс Упаковка  ток (A) 

 D01  2   Розовый  T214676J  10  
  D01  4   Коричневый  W200809J  10  
  D01  6   Зелёный  B215695J  10  
  D01  10   Красный  W211090J  10  
  D01  13   Чёрный  C201206J  10  
  D01  16   Серый  R223023J  10  
  D02  20   Синий  B217742J  10  
  D02  25   Жёлтый  W213160J  10  
  D02  35   Чёрный  R219826J  10  
  D02  50   Белый  D215191J  10  
  D02  63   Медный  C201873J  10  
  D03  80   Серебряный  L216716J  10  
  D03  100   Красный  N212647J  10

 Тип  D01  D02  D03 
 Диаметр вставки E14  E18  M 30x2   
 d   Это стандартный диаметр для всех видов предохранителей

D01GG40V2 
D01GG40V4 
D01GG40V6 
D01GG40V10 
D01GG40V13 
D01GG40V16 
D01GG40V20 
D01GG40V25 
D01GG40V35 
D01GG40V50 
D01GG40V63 
D01GG40V80 
D01GG40V100

Neozed gG – D01, D02 – 440В AC / 250В DC

Для судостроения 

 D01  2  Розовый  E218780P  50  
  D01  4  Коричневый  V219829P  50  
  D01  6  Зелёный  X223028P  50 
 D01  10 Красный  S201358P 50
 D02  20  Синий  X212126P 50
 D02  25  Жёлтый  S213663P  50
 D02  35  Чёрный C214684P  50
 D02  50  Белый J215702P  50
 D02  63  Медный  N216718P  50

D01GG44V2
D01GG44V4
D01GG44V6
D01GG44V10
D02GG44V20
D02GG44V25
D02GG44V35
D02GG44V50
D02GG44V63

 
Размер

 Номинальный  Маркировка 
Новый номер Индекс Упаковка  ток (A) 
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gG предохранители типа D – NDZ, DII, DIII, DIV, DV

 Тип  NDZ  DII  DIII  DIV  DV
 Диаметр вставки E16  E27  E33  R 1 1/4  R2 
 d    Это стандартный диаметр для всех видов предохранителей

 
Размер

 Номинальный Напряжение  Маркировка 
Новый номер Индекс Упаковка  ток (A) (В) 

 NDZ  2  500V  Розовый  W212539M  25  
  NDZ  4  500V  Коричневый  G213055M  25  
  NDZ  6  500V  Зелёный  C213557M  25  
  NDZ  10 500V Красный B214062M 25
 NDZ  16 500V Серый J214575M 25
 NDZ  20  500V  Синий  Q215087M  25  
 NDZ  25 500V Жёлтый Q215593M 25
 DII  2  500V  Розовый  Z219718M  25  
 DII  4  500V  Коричневый  G222163M  25  
 DII  6  500V  Зелёный  B222917M  25  
 DII  10/6* 500V Красный D213558M 25
 DII  10 500V Красный K200707M 25
 DII  16 500V Серый K201765M 25
 DII  20  500V  Синий  A211508M  25  
 DII  25 500V Жёлтый X212540M 25
 DIII  35  500V  Чёрный  C214063M  25  
  DIII  50  500V  Белый  K214576M  25  
  DIII  63  500V  Медный  R215088M  25  
  DIV  80 500V Серебряный V216609J 10
 DIV  100 500V Красный M217637J 10
 DV  125 500V Жёлтый V218150J 10
 DV  160  500V  Медный  G218667J  10  
  DV  200  500V  Синий  W219186J  10

NDZGG50V2
NDZGG50V4
NDZGG50V6
NDZGG50V10
NDZGG50V16
NDZGG50V25
NDZGG50V25
DIIGG50V2
DIIGG50V4
DIIGG50V6
DIIGG50V10/6F
DIIGG50V10
DIIGG50V16
DIIGG50V20
DIIGG50V25
DIIIGG50V35
DIIIGG50V50
DIIIGG50V63
DIVGG50V80
DIVGG50V100
DVGG50V125
DVGG50V160
DVGG50V200

* с контактным основанием для 6А (без маркировки теста VDE).

Функции     
gG промышленные предохранители – немецкий 
стандарт - D EN 60269-1 и 2-1.
Старый стандарт ( D) разных размеров для различных 
номинальных значений силы тока, что гарантирует их 
не взаимозаменяемость.
Защита силовых кабелей и приборов кроме моторов.
Два предохранителя на 16 и 10А могут быть заменены 
на предохранитель NEOZED. Один заменяет два.

Применение
Защита на всех уровнях силового распределения. 
Основных и вспомогательных цепей.
В местах подключения цепей к источнику питания и к 
оборудованию.

NDZ DII DIII DIV DV
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BS 88 предохранители тип А  – 415 В АС

 2 BNIT42V2 N226263J BS88-2 IEC60269-2 2A1 10
 4 BNIT42V4 P226264J BS88-2 IEC60269-2 4A1 10
 6 BNIT42V6 Q226265J BS88-2 IEC60269-2 6A1 10
 10 BNIT42V10 R226266J BS88-2 IEC60269-2 10A1 10
 16 BNIT42V16 S226267J BS88-2 IEC60269-2 16A1 10
 20 BNIT42V20 T226268J BS88-2 IEC60269-2 20A1 10
 25 BNIT42V25 V226269J BS88-1 IEC60269-1 25A1 10
 32 BNIT42V32 W226270J BS88-1 IEC60269-1 32A1 10
 25 BNIT42V20M25 X226271J BS88-2 IEC60269-2 20M25A1 10
 32 BNIT42V20M32 Y226272J BS88-2 IEC60269-2 20M32A1 10
       
 2 BTIA42V2 Z226273J BS88-2 IEC60269-2 2A2 10
 4 BTIA42V4 A226274J BS88-2 IEC60269-2 4A2 10
 6 BTIA42V6 B226275J BS88-2 IEC60269-2 6A2 10
 10 BTIA42V10 C226276J BS88-2 IEC60269-2 10A2 10
 16 BTIA42V16 D226277J BS88-2 IEC60269-2 16A2 10
 20 BTIA42V20 V227833J BS88-2 IEC60269-2 20A2 10
 25 BTIA42V25 E226278J BS88-2 IEC60269-2 25A2 10
 32 BTIA42V32 F226279J BS88-2 IEC60269-2 32A2 10
 40 BTIA42V32M40 G226280J BS88-2 IEC60269-2 32M40A2 10
 50 BTIA42V32M50 H226281J BS88-2 IEC60269-2 32M50A2 10
 63 BTIA42V32M63 K226283J BS88-2 IEC60269-2 32M63A2 10
       
 40 BTIS42V40 L226284J BS88-2 IEC60269-2 40A3 10
 50 BTIS42V50 M226285J BS88-2 IEC60269-2 50A3 10
 63 BTIS42V63 N226286J BS88-2 IEC60269-2 63A3 10
 80 BTIS42V80 P226287J BS88-1 IEC60269-1 80A3 10
 100 BTIS42V100 Q226288J BS88-1 IEC60269-1 100A3 10
 80 BTIS42V63M80 R226289J BS88-2 IEC60269-2 63M80A3 10
 100 BTIS42V63M100 S226290J BS88-2 IEC60269-2 63M100A3 10
       
 32 BTCP42V32 T226291E BS88-2 IEC60269-2 32A4 5
 40 BTCP42V40 V226292E BS88-2 IEC60269-2 40A4 5
 50 BTCP42V50 W226293E BS88-2 IEC60269-2 50A4 5
 63 BTCP42V63 X226294E BS88-2 IEC60269-2 63A4 5
 80 BTCP42V80 Y226295E BS88-2 IEC60269-2 80A4 5
 100 BTCP42V100 Z226296E BS88-2 IEC60269-2 100A4 5
 125 BTCP42V100M125 A226297E BS88-2 IEC60269-2 100M125A4 5
 160 BTCP42V100M160 B226298E BS88-2 IEC60269-2 100M160A4 5
 200 BTCP42V100M200 C226299E BS88-2 IEC60269-2 100M200A4 5
       
 125 BTFP42V125 D226300E BS88-1 IEC60269-1 125A4X 5
 160 BTFP42V160 E226301E BS88-1 IEC60269-1 160A4X 5
 200 BTFP42V200 F226302E BS88-1 IEC60269-1 200A4X 5
 250 BTFP42V200M250 G226303E BS88-1 IEC60269-1 200M250A4X 5
 315 BTFP42V200M315 H226304E BS88-1 IEC60269-1 200M315A4X 5

  Ток Новый номер Индекс Номер  Номер Тип  Упаков
 (A)    BS стандарт IEC стандарт предохранителя

НО
ВИ
НК
А
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Blue Dot Blue Dot

BS 88 предохранители тип В и С  – 415 В АС 

 32 BTBC42V32 J226305J BS88-2 IEC60269-2 32B1X 10
 40 BTBC42V40 K226306J BS88-2 IEC60269-2 40B1X 10
 50 BTBC42V50 L226307J BS88-2 IEC60269-2 50B1X 10
 63 BTBC42V63 M226308J BS88-2 IEC60269-2 63B1X 10
       
 80 BTC42V80 N226309E BS88-2 IEC60269-2 80B1 5
 100 BTC42V100 P226310E BS88-2 IEC60269-2 100B1 5
 125 BTC42V100M125 Q226311E BS88-2 IEC60269-2 100M125B1 5
 160 BTC42V100M160 R226312E BS88-2 IEC60269-2 100M160B1 5
 200 BTC42V100M200 S226313E BS88-2 IEC60269-2 100M200B1 5
       
 125 BTF42V125 T226314E BS88-2 IEC60269-2 125B2 5
 160 BTF42V160 V226315E BS88-2 IEC60269-2 160B2 5
 200 BTF42V200 W226316E BS88-2 IEC60269-2 200B2 5
 250 BTF42V200M250 X226317A BS88-2 IEC60269-2 200M250B2 1
 315 BTF42V200M315 Y226318A BS88-2 IEC60269-2 200M315B2 1
       
 250 BTKF42V250 Z226319A BS88-2 IEC60269-2 250B3 1
 315 BTKF42V315 A226320A BS88-2 IEC60269-2 315B3 1
 400 BTKF42V315M400 B226321A BS88-1 IEC60269-1 315M400B3 1
       
 250 BTKM42V250 C226322A BS88-1 IEC60269-1 250B3X 1
 315 BTKM42V315 D226323A BS88-1 IEC60269-1 315B3X 1
       
 355 BTMF42V355 E226324A BS88-2 IEC60269-2 355B4 1
 400 BTMF42V400 F226325A BS88-2 IEC60269-2 400B4 1
       
 355 BTM42V355 G226326A BS88-2 IEC60269-2 355C1 1
 400 BTM42V400 H226327A BS88-2 IEC60269-2 400C1 1
       
 450 BTTM42V450 J226328A BS88-2 IEC60269-2 450C2 1
 500 BTTM42V500 K226329A BS88-2 IEC60269-2 500C2 1
 560 BTTM42V560 L226330A BS88-2 IEC60269-2 560C2 1
 630 BTTM42V630 M226331A BS88-2 IEC60269-2 630C2 1
       
 670 BTLM42V670 N226332A BS88-2 IEC60269-2 670C3 1
 710 BTLM42V710 P226333A BS88-2 IEC60269-2 710C3 1
 750 BTLM42V750 Q226334A BS88-2 IEC60269-2 750C3 1
 800 BTLM42V800 R226335A BS88-2 IEC60269-2 800C3 1

  Ток Новый номер Индекс Номер  Номер Тип  Упаков
 (A)    BS стандарт IEC стандарт предохранителя

НО
ВИ
НК
А
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Технологии 
Определяются размером предохранителя, формой и типом 
присоединения.
СР: Цилиндрические предохранители. Корпус может быть 
керамическим или GMG (стекло-меламин-стекло). Контакты – как 
ножевые так и различные другие.
С1: цилиндрические предохранители с корпусом GMG. Контакты 
могут быть различного исполнения (ножевые и т.д.).
PSC: Квадратные предохранители керамические. Терминал 
прикреплен к корпусу. В технологии PSC существуют различые 
варианты предохранителей: стандартные, низкого сопротивления, 

LR (большой выпрямитель) и HV(высовольтные).
Flat pack : предохранители в прямоугольном корпусе, обладающие 
низкой индуктивностью и высокочастотными характеристиками.

Стандарты:
В настоящее время  полупроводниковые  предохранители 
не сертифицируются никакими стандартами, но скоро будут 
стандартизованы IEC 269-4. Производитель разрабатывает 
предохранители для полупроводников исходя из требований 
рынка.
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Технологии 
Определяются размером предохранителя, формой и 
типом присоединения.
СР: Цилиндрические предохранители. Корпус может 
быть керамическим или GMG (стекло-меламин-стекло). 
Контакты – как ножевые так и различные другие.
С1: цилиндрические предохранители с корпусом 
GMG. Контакты могут быть различного исполнения 
(ножевые и т.д.).

стандартные, низкого сопротивления, LR (большой 
выпрямитель) и HV(высовольтные).
Flat pack : предохранители в прямоугольном 
корпусе, обладающие низкой индуктивностью и 
высокочастотными характеристиками.

Стандарты:
В настоящее время  полупроводниковые  
предохранители не сертифицируются никакими 

150VStandard

US

FR

DIN

BS

BS

US

DIN

FR

US

FR

SP

SP

Technology

CP

CP

CP

CP

PSC low 
inductance

C1

PSC
regular

PSC
regular

PSC
regular

PSC LR

PSC HV

Flat 
Pack

C1

CP 
(end Cap)

PSC 
(Square)

PSC &
Flat 
Pack

Applications PowerApplications 200V 250V 300V 400V 440V 450V 500V 550V 600V 650V 660V 690V
700V 750V 800V 850V 900V 950V 1000V 1050V

1100V

SP

Up to 1kW
Using mainly
TRIAC IGBT

DIODES

Between 1kW
to 100kW using

mainly
THYRISTORS
IGBT DIODES

Up to 10 MW
using mainly
Diodes GTO
THYRISORS

Up to 10 MW
using mainly

IGBT and IGCT

DC application

UPS * Motor
Control * Switching

Mode Power
Supply

UPS * Motor
Control * Drives *

Rectifier

UPS * Drives *
Rectifiers * Traction

* High Voltage
Distribution *

Cycloconverter

Inverter - UPS with
laminated BusBar

Traction - Auxiliary

1A
to

60A

50A
to

6000A

2500A
to

3750A

1600A
to

2200A

1A
to

60A

5A
to

1050A

70A
to

4500A

2000A
to

3200A

550A
to

5000A

2A
to

160A

4500A
to

4000A

1A
to

60A

.1A
to

40A

1A
to

100A

5A
to

60A

1A
to

30A

.1A
to

250A

1A
to

100A

12A
to

100A

12A
to

100A

5A
to

800A

20A
to

500A

35A
to

2000A

16A
to

1000A

50A
to

1000A

63A
to

2000A

1100A
to

2800A

2500A
to

8400A

1200A
to

4500A

5A
to

1000A

50A
to

1500A

3400A
to

7400A

1750A
to

6400A

1800A
to

3350A

1500A
to

7200A

1400A
to

5500A

1250A
to

6400A

450A
to

500A

200A
to

400A

15A
to

1000A

1A
to

100A

1400A
1000A

to
1250A

800A
to

1000A

1000A
to

2500A

630A
to

2000A
2200A

350A
to

1800A

1000A
to

1100A

630A
to

900A

350A
to

800A

35A
to

2000A

20A
to

1400A

63A
to

1800A

1100A
to

2800A

3200A
to

6400A

.8A
to

110A

800A
to

1600A

1250A
to

2000A

1250A
to

3200A

4800A

1400A
to

2250A

1400A
to

4000A

450A
to

1600A

350A
to

400A

70A
to

300A

35A
to

1600A

16A
to

160A

200A
to

400A

250A
to

315A

3600A
to

8400A

1800A
to

2500A

1800A
to

2500A

2000A
to

8500A

2500A
to

1000A

1A
to

200A

32A
to

170A

8A
to

110A

1000V150VСтандартТипМощностьПрименение 200V 250V 300V 400V 440V 450V 500V 550V 600V 650V 660V 690V
700V 750V 800V 850V 900V950V

UPS * Управление  
двигателей

UPS * Управление  
двигателей 
*приводы

* выпрямители

UPS * приводы
*выпрямители
* электротяга 

*Распределение 
Высокое 

напряжение 
*преобразователи 

частоты

Инверторы – UPS 
с пластинчатыми 

шинами

TЭлектротяга-
вспомогательные 

устройствя

До 1кW 
в основном

для TRIAC IGBT 
диодов

Между 1кW и 
100кW используя 

в основном для 
защиты тиристоров 

и IGBT диодов

До 10МW 
используя в 

основном для 
диодов,

GTO тиристоров
S

До 10MW 
используя в 

основном для IGBT 
и IGCT

DC применение
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Далее следуют общие описания стандартных практик:
US : Американский стандарт. Цилиндрические, круглые или 
квадратные предохранители.
FR: Французский стандарт. Цилиндрические или квадратные 
предохранители с открытыми ножевыми контактами или с 
резьбой.
DIN: Немецкий стандарт. Круглые или квадратные 
предохранители со скобами в соответствии с DIN 43620 и DIN 
43653.
BS: Британский стандарт.  Круглые или квадратные 
предохранители со скобами в соответствии со стандартом BS 

88-4.
SP: Предохранители особого назначения, таких как DC 
предохранители. Принципы монтировки определены правилами 
применения.

Подтверждение третьей стороной:
Все предохранители должны быть протестированы на 
соответствие стандартам IEC и UL

900V 950V 1000V 1050V
1100V

1150V
1200V 1250V 1300V 1350V 1450V 1500V 1550V 1600V 1700V 1750V 1800V 1900V 2000V 2100V 2200V 2300V 2400V 2500V 3000V 3200V 3400V 3500V 3600V 3800V 4000V 4200V 6000V 7200V

5A
to

60A

1800A
to

3350A

1500A
to

7200A

1400A
to

5500A

1250A
to

6400A

1000A
to

4600A

450A
to

500A

200A
to

400A

15A
to

1000A

1A
to

100A

80A
to

160A

20A
to

420A

800A
to

4200A

900A
to

2500A

1400A
1000A

to
1250A

800A
to

1000A

350A
to

800A

1000A
to

2500A

630A
to

2000A
2200A

350A
to

1800A

280A
to

900A

1000A
to

1100A

630A
to

900A

350A
to

800A

280A
to

700A

63A
to

1250A

63A
to

630A

35A
to

2000A

45A
to

800A

63A
to

900A

1250A
to

3800A

900A
to

2100A

630A
to

1300A

35A
to

800A

100A
to

1500A

.8A
to

100A

2800A
to

3100A

1100A
to

4100A

900A
to

1900A

525A
to

1700A
1600A

1400A
to

1500A
800A

750A
to

1600A
1100A 850A

630A
to

900A
1000A

100A
to

1250A

80A
to

700A

160A
to

250A

.8A
to

40A

20A
to

400A

160A
to

400A

6A
to

25A

20A
to

280A

.8A
to

20A

50A
to

375A

80A
to

125A

100A
to

1250A

20A
to

1400A

100A
to

1250A

20A
to

1400A

900A
to

2000A

800A
to

1500A

500A
to

1500A
1250A

400A
to

1000A

10A
to

700A

225A
to

950A

6A
to

16A

32A
to

170A

.5A
to

30A

15A
to

30A
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Amp Trap Amp Trap

Tri Onic

Amp Trap
Tri Onic

Amp Trap

Amp Trap Amp Trap
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A3T & A6T

AMP-TRAP®

A2K
& A6K

ONE-TIME
OT OTN OTS

Класс Т 
Быстрое срабатывание
1 до 1200А, 300В - АЗТ
1 до 800А, 600В - А6Т
Каталогизированный UL -
сертифицированный CSA
200kA I.R.
Ограничение тока
Центр нагрузки, центр
измерения, сборная шина,
выключатели.
Маленький размер.

Класс RK1 -  Быстрое
срабатывание

1 до 600А
250В АС или 600 АС

Каталогизированный UL
Сертифицированный CSA

200kA I.R.
Ограничение тока

Отходящая линия, сборная шина,
выключатели.

Сильное ограничение тока

Класс К5 - Общее

применение

1 до 600А
250В АС или 600В АС

Каталогизированный UL
Сертифицированный CSA

50kA I.R.
Ограничение энергии

Более низкие затраты на
защиту сетей нагревательных  и

осветительных приборов и
других не двигательных

нагрузок.

�ини предохранители для дополнительной
защиты перегрузок по току

AMP-TRAP® AMP-TRAP®

ATQ TRM

AMP-TRAP® МИНИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

OTMATM

Миниразмеры
1-1/2" х 13/32" (10,3х38)
ATQ Задержка по времени
1/10 до 60А
500В АС
Освещение, соленоид, двигатели,
трансформаторы, схемы управления

Миниразмеры
1-1/2" х 13/32" (10,3х38)
TRM Задержка по
времени
1 до 30А
250В АС
Освещение, соленоид,
двигатели,
трансформаторы,
схемы управления

Миниразмеры
1-1/2" х 13/32" (10,3х38)

АTM Быстрое срабатывание
1/10  до 50А

600В АС, 500В DC
Освещение, нагревательные
приборы, схемы управления.

Схемы где не требуется задержки
по времени

Минипредохранители

1-1/2" х 13/32" (10,3х38)
ОTM Быстрое срабатывание

1 до 30А,  250В АС 
GGU Быстрое срабатывание

(Стекляный/ Керамический
корпус)

3 до 30А,  125В АС
6JX  Быстрое срабатывание

1/10 до 30А,  600В АС 
Освещение, нагрев, схемы

управления.
Схемы, где не требуется

задержка по времени. 

AMP-TRAP® FORM 101
Полупроводниковая защита

1/2 до 6000А
130В до 1200В AC
Компоненты, 
каталогизированные UL
Ограничение тока
Чрезвычайно быстрое срабатывание.
Низкий I2 t обеспечивает защиту для
полупроводников и электронного
оборудования.
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Protistor® Protistor®

Form 101

Protistor®

Form 101

Protistor®

Neozed

Protistor®

Neozed

Protistor®

10,3 х 38 URD и gRB без бойка
 Номинальный 

Напряжение (В)  Новый номер Индекс Упаковка ток (A)

 100mA  600 V URD  H077632J  10  
  125mA  600 V URD  J077633J  10  
  160mA  600 V URD  K077634J  10  
  200mA  600 V URD  L077635J  10   

250mA  600 V URD  M077636J  10  
 315mA  600 V URD  N077637J  10  
 400mA  600 V URD  P077638J  10  
 500mA 600 V URD  Q077639J  10  
 630mA 600 V URD  R077640J  10  
 800mA 600 V URD  S077641J  10  
 1  690 V gRC  Z330279J  10  
 1,25 690 V gRB  X330001J  10  

  1,5 690 V gRB  Y330002J  10  
  2  690 V gRB  Z330003J  10  
  2,5 690 V gRB  A330004J  10  
  3 690 V gRB  B330005J  10  
  4 690 V gRB  C330006J  10  
  5 690 V gRB  D330007J  10  
  6 690 V gRB  E330008J  10  
  8 690 V gRB  F330009J  10  
  10 690 V gRB  G330010J  10  
  12,5 690 V gRB  H330011J  10  
  16 690 V gRB  J330012J  10  
  20 690 V gRB  K330013J  10  
  25 690 V gRB  L330014J  10  
  30 690 V gRB  M330015J  10  
  32 690 V gRB  Y330278J  10  
  Нейтральный  R211569J  10

A060UD0.100T13
A060UD0.125T13
A060UD0.160T13
A060UD0.200T13
A060UD0.250T13
A060UD0.315T13
A060UD0.400T13
A060UD0.500T13
A060UD0.630T13
A060UD0.800T13
FR10GB69V1
FR10GB69V1.25
FR10GB69V1.5
FR10GB69V2
FR10GB69V2.5
FR10GB69V3
FR10GB69V4
FR10GB69V5
FR10GB69V6
FR10GB69V8
FR10GB69V10
FR10GB69V12.5
FR10GB69V16
FR10GB69V20
FR10GB69V25
FR10GB69V30
FR10GB69V32
FRN1038

10,3 х 38 URD/URB/URL c бойком

 1 500 V URD  P076925  10 
 2 500 V URD  Q076926   10
 4 500 V URD  S076928   10
 5 500 V URD  T076929   10
 6 500 V URD  V076930   10
 8 500 V URD  W076931   10
 10 500 V URD X076932   10
 12 500 V URD Y076933   10
 16 500 V URD Z076934   10

 20 500 V URD A076935   10
 25 500 V URL B076936   10
 30 500 V URD C076937  10

A050URD1T13I
A050URD2T13I
A050URD4T13I
A050URD5T13I
A050URB6T13I
A050URB8T13I
A050URB10T13I
A050URB12T13I
A050URB16T13I
A050URB20T13I
A050URL25T13I
A050URL30T13I

 Номинальный 
Напряжение (В)  Новый номер Индекс Упаковка ток (A)
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Protistor® Protistor®

Form 101

Protistor®

Form 101

Protistor®

Neozed

Protistor®

Neozed

Protistor®

14х51 gRC без бойка

 1  690 V gRC  E221080J  10  
  2  690 V gRC  H081473J  10  
  4  690 V gRC  J081474J  10  
  6  690 V gRC  T220909J  10  
  8  690 V gRC  S220908J  10  
  10  690 V gRC  R220907J  10  
  12  690 V gRC  Q220906J  10  
  16  690 V gRC  P220905J  10  
  20  690 V gRC  E220735J  10  
  25  690 V gRC  N220904J  10  
  32  690 V gRC  W220819J  10  
  40  690 V gRC  M220903J  10  
  50  690 V gRC  L220902J  10

FR14GC69V1
FR14GC69V2
FR14GC69V4
FR14GC69V6
FR14GC69V8
FR14GC69V10
FR14GC69V12
FR14GC69V16
FR14GC69V20
FR14GC69V25
FR14GC69V32
FR14GC69V40
FR14GC69V50

14х51 gRC/URC c бойком

 1  690 V gRC  F221081J  10  
  2  690 V gRC  L081476J  10  
  4  690 V gRC  F081517J  10  
  6  690 V gRC  B220939J  10  
  8  690 V gRC  A220938J  10  
  10   690 V gRC  Z220937J  10  
  12   690 V gRC  Y220936J  10  
  16   690 V gRC  X220935J  10  
  20   690 V gRC  W220934J  10  
  25   690 V gRC  V220933J  10  
  32   690 V gRC  V220818J  10  
  40   690 V gRC  M220949J  10  
  50   690 V gRC  N220950J  10
 63 600 V  URC V220910J 10

FR14GC69V1T
FR14GC69V2T
FR14GC69V4T
FR14GC69V6T
FR14GC69V8T
FR14GC69V10T
FR14GC69V12T
FR14GC69V16T
FR14GC69V20T
FR14GC69V25T
FR14GC69V32T
FR14GC69V40T
FR14GC69V50T
FR14UC60V63T

14х51 URC без бойка

 6  690 V URC  K081475J   10
 8 690 V URC S093902J   10
 10  690 V URC T093903J  10
 12  690 V URC V093904J   10
 16  690 V URC W093905J   10
 20  690 V URC X093906J   10
 25  690 V URC Y093907J   10
 32  690 V URC Z093908J   10
 40  690 V URC A093909J   10
 50  690 V URC  B093910J   10

FR14UC69V6
FR14UC69V8
FR14UC69V10
FR14UC69V12
FR14UC69V16
FR14UC69V20
FR14UC69V25
FR14UC69V32
FR14UC69V40
FR14UC69V50

 Номинальный 
Напряжение (В)  Новый номер Индекс Упаковка ток (A)

 Номинальный 
Напряжение (В)  Новый номер Индекс Упаковка ток (A)

 Номинальный 
Напряжение (В)  Новый номер Индекс Упаковка ток (A)
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Protistor® Protistor®

Form 101

Protistor®

Form 101

Protistor®

Neozed

Protistor®

Neozed

Protistor®

14х51 URC/URD c бойкoм

 6  690 V URC G081518J   10
 8  690 V URC  C093911J   10
 10 690 V URC  D093912J   10
 12  690 V URC  E093913J  10
 16  690 V URC F093914J   10
 20  690 V URC  G093915J   10
 25  690 V URC  H093916J   10
 32  690 V URC J093917J   10
 40  690 V URD T100136J   10
 50  690 V URD  V100137J  10

22х58 gRC без бойка

 20  690 V gRC C220940J 10 
  25  690 V gRC  B220916J  10
 32  690 V gRC  A220915J  10 
 40  690 V gRC Z220914J  10
 50 690 V gRC  Y220913J  10
 63 690 V gRC  X220912J  10
 80  690 V gRC  Y220821J  10
 100  690 V gRC W220911J  10
 125  600 V gRC A220708J  10
 135  600 V gRC B220709J 10

FR14UC69V6T
FR14UC69V8T
FR14UC69V10T
FR14UC69V12T
FR14UC69V16T
FR14UC69V20T
FR14UC69V25T
FR14UC69V32T
FR14UD69V40T
FR14UD69V50T

FR22GC69V20
FR22GC69V25
FR22GC69V32
FR22GC69V40
FR22GC69V50
FR22GC69V63
FR22GC69V80
FR22GC69V100
FR22UD60V125T
FR22UD60V135T

22х58 gRC c бойкoм

 20  690 V gRC D220734J   10
 25   690 V gRC  G220921J   10
 32   690 V gRC F220920J   10
 40   690 V gRC  E220919J   10
 50   690 V gRC D220918J   10
 63   690 V gRC C220733J   10
 80   690 V gRC X220820J   10
 100  690 V gRC C220917J   10

22х58 URD без бойка

 25  690 V URD B093956J  10 
 32 690 V URD  Z094828J   10
 40 690 V URD  S094822J   10
 50 690 V URD  W094779J   10
 63 690 V URD  T094823JJ  10
 80 690 V URD A094829J   10
 100 690 V URD Y094827J   10

FR22GC69V20T
FR22GC69V25T
FR22GC69V32T
FR22GC69V40T
FR22GC69V50T
FR22GC69V63T
FR22GC69V80T
FR22GC69V100T

FR22UD69V25
FR22UD69V32
FR22UD69V40
FR22UD69V50
FR22UD69V63
FR22UD69V80
FR22UD69V100

По 22х58 URD c бойкoм : проконсультируйтесь с нами

 Номинальный 
Напряжение (В)  Новый номер Индекс Упаковка ток (A)

 Номинальный 
Напряжение (В)  Новый номер Индекс Упаковка ток (A)

 Номинальный 
Напряжение (В)  Новый номер Индекс Упаковка ток (A)

 Номинальный 
Напряжение (В)  Новый номер Индекс Упаковка ток (A)
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Protistor® Protistor®

Form 101

Protistor®

Form 101

Protistor®

Neozed

Protistor®

Neozed

Protistor®

Размер 000 DIN – 690В gRB – URB
 Номинальный Тип Новый номер Индекс 

Упаковка Ток (A)   с бойком с бойком

 16  gRB X330277C   3
 20 gRB  J330173C   3
 25  gRB  K330174C   3
 32  gRB L330175C   3
 40  gRB M330176C  3
 50  gRB N330177C   3
 63  gRB P330178C   3
 80  gRB Q330179C   3
 100  gRB R330180C   3
 125  gRB S330181C   3
 80  URB T330182C  3
 100  URB V330183C  3
 125  URB W330184C  3
 160  URB X330185C  3
 200  URB Y330186C  3
 250  URB Z330187C  3 
 315  URB A330188C  3
 350  URB B330189C  3
 400  URB F330193C  3
 Микро. (1)  F210156C  3

DN000GB69V16L
DN000GB69V20L
DN000GB69V25L
DN000GB69V32L
DN000GB69V40L
DN000GB69V50L
DN000GB69V63L
DN000GB69V80L
DN000GB69V100L
DN000GB69V125L
DN000UB69V80L
DN000UB69V100L
DN000UB69V125L
DN000UB69V160L
DN000UB69V200L
DN000UB69V250L
DN000UB69V315L
DN000UB69V350L
DN000UB69V400L
MS4L2-5B6PRES

Основание для фланцевых предохранителя размер 000 DIN

 Тип  Новый номер размер 000 Индекс размер 000 Упаковка

 Основание SI000DN80  C220710C 3

для ножевых предохранителей -смотрите диапазон gS стр. 98

(1): микровыключатель с автоматической переустановкой, имеет индикатор перегорания предохранителя и 
правильную установку. Если установлен неправильно или перегорел предохранитель – индикатор это показывает. 
Зажимы 6,3 мм.
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Protistor® Protistor®

Form 101

Protistor®

Form 101

Protistor®

Neozed

Protistor®

Neozed

Protistor®

Размер 00 DIN – gRB – URB

Основание для фланцевых предохранителя размер 00 DIN

 Основание Q098040C SI00DN80 3

Функции: 
Немецкий стандарт 43653 (80 мм между осями)
Быстродействующие предохранители для защиты 
полупроводников для промышленности, служат для 
ограничения силы тока во время короткого замыкания, 
очень низкий I2t.
Средняя скорость срабатывания между 
цилиндрическими предохранителями и квадратными 
размера 30. Устанавливаются прямо на шину или на 
держатель. 
gRB предохранители (класс gR) нейтрализуют все 
перегрузки, тогда как URB предохранителям (класс 
aR) необходимы дополнительные устройства, чтобы 
прерывать небольшие перегрузки ( 3 х Iном. или 
меньше).

Применение: 
Силовые полупроводниковые приборы, устройства 
плавного пуска, статические реле, источники 
бесперебойного питания (UPS), регуляторы скорости, 
выпрямители, инверторы и т.д.

 16  gRB S330273C   3
 20 gRB S330227C   3
 25  gRB T330228C   3
 32  gRB V330229C   3
 40  gRB W330230C   3
 50  gRB X330231C   3
 63  gRB Y330232C   3
 80  gRB Z330233C   3
 100  gRB A330234C   3
 125  gRB B330235C   3
 160  gRB C330236C   3
 16  URB V330275C   3
 20  URB T330274C   3
 25  URB M330268C   3
 32  URB N330269C   3
 40  URB P330270C   3
 50  URB Q330271C   3
 63  URB R330272C   3
 80  URB D330237C   3
 100  URB E330238C   3
 125  URB F330239C   3
 160  URB G330240C   3
 200  URB H330241C   3
 250  URB J330242C   3
 315  URB K330243C   3
 350  URB L330244C   3
 400  URB M330245C   3 
 Микро (1)  F210156C  3

DN00GB69V16L
DN00GB69V20L
DN00GB69V25L
DN00GB69V32L
DN00GB69V40L
DN00GB69V50L
DN00GB69V63L
DN00GB69V80L
DN00GB69V100L
DN00GB69V125L
DN00GB69V160L
DN00UB69V16L
DN00UB69V20L
DN00UB69V25L
DN00UB69V32L
DN00UB69V40L
DN00UB69V50L
DN00UB69V63L
DN00UB69V80L
DN00UB69V100L
DN00UB69V125L
DN00UB69V160L
DN00UB69V200L
DN00UB69V250L
DN00UB69V315L
DN00UB69V350L
DN00UB69V400L
MS4L2-5B6PRES

для ножевых предохранителей -смотрите 
диапазон gS стр. 98

(1): микровыключатель с автоматической переустановкой, имеет индикатор перегорания предохранителя и 
правильную установку. Если установлен неправильно или перегорел предохранитель – индикатор это показывает. 
Зажимы 6,3 мм.

Основание для фланцевых предохранителя размер 000 DIN

 Номинальный Тип Новый номер Индекс 
Упаковка Ток (A)   с бойком с бойком

 Тип  Новый номер размер 000 Индекс размер 000 Упаковка
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Protistor® Protistor®

Form 101

Protistor®

Form 101

Protistor®

Neozed

Protistor®

Neozed

Protistor®

Размер 00 – gS – 690В

 125  690 V gS  NH00GS69V125PV  E322165C  3  
  160  690 V gS  NH00GS69V160PV  J322169C  3 
 Нейтральный  NH00NEUTRAL Z218269J 10
 Изолирующая штанга  NHHANDEL P215592E  5  
  Микровыключатель  Свяжитесь с нами

Размер 1 – gS – 690В

 125  690 V gS  NH1GS69V125PV  X322365C  3  
  160  690 V gS  NH1GS69V160PV  B322369C  3  
  200  690 V gS  NH1GS69V200PV  D322371C  3  
  250  690 V gS  NH1GS69V250PV  H322375C  3  
  280  690 V gS  NH1GS69V280PV  L302897C  3
 Нейтральный  NH1NEUTRAL A219834E 5 
 Изолирующая штанга  NHHANDEL P215592E  5  
  Микровыключатель  Свяжитесь с нами

Размер 2 – gS – 690В

 250  690 V gS  NH2GS69V250PV  R322475C  3  
  315  690 V gS  NH2GS69V315PV  W322479C  3  
  350  690 V gS  NH2GS69V350PV  X322480C  3  
  400  690 V gS  NH2GS69V400PV  A322483C  3  
  450  690 V gS  NH2GS69V450PV  C322485C  3
 Нейтральный  NH2NEUTRAL N222514E 5 
 Изолирующая штанга  NHHANDEL P215592E  5  
  Микровыключатель  Свяжитесь с нами

Размер 3 – gS – 690В

 315  690 V gS  NH3GS69V315PV  E322579A  1  
  350  690 V gS  NH3GS69V350PV  F322580A  1  
  400  690 V gS  NH3GS69V400PV  J322583A  1  
  450  690 V gS  NH3GS69V450PV  L322585A  1  
  500  690 V gS  NH3GS69V500PV  N322587A  1  
  550  690 V gS  NH3GS69V550PV  P322588A  1  
  630  690 V gS  NH3GS69V630PV  Q322589A  1
 Нейтральный  NH3NEUTRAL E223035E 5 
 Изолирующая штанга  NHHANDEL P215592E  5  
  Микровыключатель  Свяжитесь с нами

Размер 000 – gS – 690В
 Номинальный ток 

Класс
 Новый номер  Индекс  

Упаковка (A)  с бойком с бойком

 25  690 V gS  NH000GS69V25PV  S322039C   3  
  32  690 V gS  NH000GS69V32PV  X322043C  3  
  40  690 V gS  NH000GS69V40PV  B322047C  3  
  50  690 V gS  NH000GS69V50PV  F322051C   3  
  63  690 V gS  NH000GS69V63PV  K322055C  3  
  80  690 V gS  NH000GS69V80PV  P322059C  3  
  100  690 V gS  NH000GS69V100PV  T322063C  3  
 Изолирующая штанга  NHHANDEL P215592E  5  
  Микровыключатель  Свяжитесь с нами

Нет снижения номинала тока предохранителя при его 
установке в  держатель и разъеденитель

Irms макс. 110 и 140 А в держателях и 
разъеденителях соответственно

in progress

in progress

in progress

in progress

in progress

 Номинальный ток 
Класс

 Новый номер  Индекс  
Упаковка (A)  с бойком с бойком

 Номинальный ток 
Класс

 Новый номер  Индекс  
Упаковка (A)  с бойком с бойком

 Номинальный ток 
Класс

 Новый номер  Индекс  
Упаковка (A)  с бойком с бойком

 Номинальный ток 
Класс

 Новый номер  Индекс  
Упаковка (A)  с бойком с бойком

Нет снижения номинала тока предохранителя при его 
установке в  держатель и разъеденитель

Нет снижения номинала тока предохранителя при его 
установке в  держатель и разъеденитель

Нет снижения номинала тока предохранителя при его установке в  держатель и разъеденитель
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Protistor® Protistor®

Form 101

Protistor®

Form 101

Protistor®

Neozed

Protistor®

Neozed

Protistor®

Размер 000 – URD – 690В & 500В

 16  690 V   P320035C  3
 20  690 V   R320037C  3
 25  690 V   T320039C  3
 32  690 V   Y320043C  3
 40  690 V   C320047C  3
 50  690 V   G320051C  3
 63  690 V   L320055C  3
 80  690 V   Q320059C   3
 100  690 V   V320063C   3
 125  690 V   X320065C   3
 160  690 V   B320069C   3
 200  690 V   D320071C  3
 250  690 V   H320075C   3 
 315 500 V   M320079C   3
  Изолирующая штанга  P215592E      5  
  Микровыключатель  Свяжитесь с нами

NH000UD69V16PV
NH000UD69V20PV
NH000UD69V25PV
NH000UD69V32PV
NH000UD69V40PV
NH000UD69V50PV
NH000UD69V63PV
NH000UD69V80PV
NH000UD69V100PV
NH000UD69V125PV
NH000UD69V160PV
NH000UD69V200PV
NH000UD69V250PV
NH000UD50V315PV
NHHANDEL

Размер 00 – URD – 690В 

 20  690 V   NH00UD69V20PV  A320137C  3  
 25  690 V   NH00UD69V25PV  C320139C  3  
  32  690 V   NH00UD69V32PV  G320143C  3  
  40  690 V   NH00UD69V40PV  L320147C  3  
  50  690 V   NH00UD69V50PV  Q320151C  3  
  63  690 V   NH00UD69V63PV  V320155C  3  
  80  690 V   NH00UD69V80PV  Z320159C  3  
  100  690 V   NH00UD69V100PV  D320163C  3  
  125  690 V   NH00UD69V125PV  F320165C  3  
  160  690 V   NH00UD69V160PV  K320169C  3  
  200  690 V   NH00UD69V200PV  M320171C  3  
  250  690 V   NH00UD69V250PV  R320175C  3  
  315  690 V   NH00UD69V315PV  W320179C  3 
 Нейтральный  NH00NEUTRAL Z218269J 10
  Изолирующая штанга  NHHANDEL P215592E  5  
  Микровыключатель  Свяжитесь с нами

Размер 0 – URD – 690В 

 32  690 V   Q320243C  3  
  40  690 V   V320247C  3  
  50  690 V   Z320251C  3  
  63  690 V   D320255C  3  
  80  690 V   H320259C  3  
  100  690 V   M320263C  3  
  125  690 V   P320265C  3  
  160  690 V   T320269C  3  
  200  690 V   W320271C  3  
  250  690 V   A320275C  3  
  315  690 V   E320279C  3  
  Нейтральный   Z219304J  10  
  Изолирующая штанга  P215592E  5  
  Микровыключатель  Свяжитесь с нами

NH0UD 69V 32PV
NH0UD 69V 40PV
NH0UD 69V 50PV
NH0UD 69V 63PV
NH0UD 69V 80PV
NH0UD 69V 100PV
NH0UD 69V 125PV
NH0UD 69V 160PV
NH0UD 69V 200PV
NH0UD 69V 250PV
NH0UD 69V 315PV
NH0NEUTRAL
NH HANDLE

 Номинальный ток 
Класс

 Новый номер  Индекс  
Упаковка (A)  с бойком с бойком

 Номинальный ток 
Класс

 Новый номер  Индекс  
Упаковка (A)  с бойком с бойком

 Номинальный ток 
Класс

 Новый номер  Индекс  
Упаковка (A)  с бойком с бойком
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Protistor® Protistor®

Form 101

Protistor®

Form 101

Protistor®

Neozed

Protistor®

Neozed

Protistor®

Размер 3 – URD – 690В 

 315  690 V  F320579A 1  
  350  690 V  G320580A 1  
  400  690 V  K320583A 1  
  500  690 V  P320587A 1  
  550  690 V  Q320588A 1  
  630  690 V  R320589A 1  
  700  690 V  S320590A 1  
  800  690 V  T320591A 1  
  900  690 V  V320592A 1  
  1000  690 V  W320593A  1  
 Нейтральный   E223035E  5  
  Изолирующая штанга  P215592A  1  
  Микровыключатель  Свяжитесь с нами

NH3UD 69V 315PV
NH3UD 69V 350PV
NH3UD 69V 400PV
NH3UD 69V 500PV
NH3UD 69V 550PV
NH3UD 69V 630PV
NH3UD 69V 700PV
NH3UD 69V 800PV
NH3UD 69V 900PV
NH3UD 69V 1000PV
NH3NEUTRAL
NHHANDLE

Размер 1 – URD – 690В 

 63  690 V  M320355C  3  
  80  690 V  K320399C  3  
  100  690 V  W320363C  3  
  125  690 V  Y320365C  3  
  160  690 V  C320369C  3  
  200  690 V  E320371C  3  
  250  690 V  J320375C  3  
  315  690 V  N320379C  3  
  350  690 V  P320380C  3  
  400  690 V  S320383C  3  
  Нейтральный  A219834E  5  
 Изолирующая штанга  P215592A  1  
  Микровыключатель  Свяжитесь с нами

Размер 2 – URD – 690В 

 160  690 V  L320469C  3  
  200  690 V  N320471C  3  
  250  690 V  S320475C  3  
  315  690 V  X320479C  3  
  350  690 V  Y320480C  3  
  400  690 V  B320483C  3  
  450  690 V  D320485C  3  
  500  690 V  F320487C  3  
  550  690 V  G320488C  3  
  630  690 V  H320489C  3  
  700  690 V  J320490C  3  
  Нейтральный   N222514E  5  
 Изолирующая штанга  P215592A  1  
  Микровыключатель  Свяжитесь с нами

NH1UD 69V 63PV
NH1UD 69V 80PV
NH1UD 69V 100PV
NH1UD 69V 125PV
NH1UD 69V 160PV
NH1UD 69V 200PV
NH1UD 69V 250PV
NH1UD 69V 315PV
NH1UD 69V 350PV
NH1UD 69V 400PV
NH1NEUTRAL
NHHANDLE

NH2UD 69V 160PV
NH2UD 69V 200PV
NH2UD 69V 250PV
NH2UD 69V 315PV
NH2UD 69V 350PV
NH2UD 69V 400PV
NH2UD 69V 450PV
NH2UD 69V 500PV
NH2UD 69V 550PV
NH2UD 69V 630PV
NH2UD 69V 700PV
NH2NEUTRAL
NHHANDLE

Изолирующая штанга

 Номинальный ток 
Класс

 Новый номер  Индекс  
Упаковка (A)  с бойком с бойком

 Номинальный ток 
Класс

 Новый номер  Индекс  
Упаковка (A)  с бойком с бойком

 Номинальный ток 
Класс

 Новый номер  Индекс  
Упаковка (A)  с бойком с бойком
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Protistor® Protistor®

Form 101

Protistor®

Form 101

Protistor®

Neozed

Protistor®

Neozed

Protistor®

Размер 17х49 690В без бойка
 Номинальный  Класс 

Новый номер Индекс Упаковка ток (A)

 16   URS G075883C  3
 20   URS  H075884C  3
 25   URS  J075885C  3
 32   URS  K075886C  3
 35   URS  L075887C  3
 40   URS  M075888C  3
 45   URS  N075889C  3
 50   URS  P075890C  3
 55   URS  Q075891C  3
 63   URS  R075892C  3
 75   URS  S075893C  3
 80   URS  T075894C  3
 12 GRB  W220957C  3
 16 GRB  X220958C  3
 20 GRB  Y220959C  3
 25 GRB Z220960C  3
 32 GRB A220961C  3
 35 GRB  B220962C  3
 40 GRB  C220963C  3
 45 GRB  D220964C  3
 50 GRB  E220965C  3
 55 GRB  F220966C  3
 63 GRB  G220967C  3
 75 GRB  H220968C  3
 80 GRB  J220969C  3
 90 GRB  K220970C  3

Размер 2х17х49 690В без бойка
 Номинальный 

Новый номер Индекс Упаковка ток (A)

 65   G075906E   5
 75   F099572E   5
 85   H075907E   5
 90   A099958E   5
 110   B099959E   5
 140   J075908E   5
 150   C099960E   5
 160   K075909E   5

BS17US69V16
BS17US69V20
BS17US69V25
BS17US69V32
BS17US69V35
BS17US69V40
BS17US69V45
BS17US69V50
BS17US69V55
BS17US69V63
BS17US69V75
BS17US69V80
BS17GB69V12
BS17GB69V16
BS17GB69V20
BS17GB69V25 
BS17GB69V32
BS17GB69V35
BS17GB69V40
BS17GB69V45
BS17GB69V50
BS17GB69V55
BS17GB69V63
BS17GB69V75
BS17GB69V80
BS17GB69V90

BS217UT69V65
BS217UT69V75
BS217UT69V85
BS217UT69V90
BS217UT69V110
BS217UT69V140
BS217UT69V150
BS217UT69V160

Для применения при постоянном токе, обращайтесь к нам                     

Для применения при постоянном токе, обращайтесь к нам                       
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Protistor® Protistor®

Form 101

Protistor®

Form 101

Protistor®

Neozed

Protistor®

Neozed

Protistor®

Размер 000 BS88Z 690В c бойком

50
65
75
85
90

110
150
180
200
250
280
175
200
235
300
325
355
400
450
500

   gRB V330137C 3
  gRB W330138C 3
  URC X330139C 3
  URC Y330140C 3
  URC Z330141C 3
  URC A330142C 3
  URC B330143C 3
  URC C330144C 3
  URC D330145C 3
  URC E330146C 3
  URC F330147C 3
  URC P330155C 3
  URC Q330156C 3
  URC R330157C 3
  URC S330158C 3
  URC T330159C 3
  URC V330160C 3
  URC W330161C 3
  URC X330162C 3
  URD Y330163C 3

BZ000GB69V50
BZ000GB69V65
BZ000UC69V75
BZ000UC69V85
BZ000UC69V90
BZ000UC69V110
BZ000UC69V150
BZ000UC69V180
BZ000UD69V200
BZ000UD69V250
BZ000UC69V280
BZ2000UC69V175
BZ2000UC69V200
BZ2000UC69V235
BZ2000UC69V300
BZ2000UC69V325
BZ2000UC69V355
BZ2000UD69V400
BZ2000UC69V450
BZ2000UD69V500

Функции     
Британский стандарт. Сверх быстрая защита для промышленных 
полупроводниковых приборов, прекрасная отключающая способность 
в условиях короткого замыкания. gRB предохранители способны 
прерывать все перегрузки. Класс URB требует дополнительное 
устройство для прерывания небольших перегрузок ( 3 или меньше).
Монтируется непосредственно на шину или изолятор.
Отключающая способность : 660В – 200кА
250В – 100 кА и 160 кА.
NF EN 20691 и BSEN 60269-4

Применение  
Защита силовых полупроводниковых приборов, мягких стартеров, 
статических реле, источники бесперебойного питания, регуляторы 
скорости, трансформаторы, выпрямители и т.д.

Размер 000 690В без бойка

 20
 25
 32
 40
 50
 63
 80
 100
 125
 63 
 75
 80
 100
 110
 125
 150
 160
 200
 250
 315
 350
 400

  gRB T330044C   3
  gRB  V330045C   3
   gRB W330046C   3
 gRB X330047C   3
  gRB Z330049C   3
  gRB A330050C   3
  gRB N330108C   3
  gRB H330103C   3
  gRB P330109C   3
   URB A330050C  3
 URB B330051C  3
  URB C330052C  3
  URB D330053C  3
  URB E330100C  3
  URB E330054C  3
  URB F330101C  3
  URB F330055C  3
  URB G330056C  3
  URB H330057C   3
  URB J330058C  3
  URB X330116C  3
  URB G330194C  3

BS000GB69V20
BS000GB69V25
BS000GB69V32
BS000GB69V40
BS000GB69V50
BS000GB69V63
BS000GB69V80
BS000GB69V100
BS000GB69V125
BS000UB69V63 
BS000UB69V75
BS000UB69V80
BS000UB69V100
BS000UB69V110
BS000UB69V125
BS000UB69V150
BS000UB69V160
BS000UB69V200
BS000UB69V250
BS000UB69V315
BS000UB50V350
BS000UB50V400

для применения при постоянном токе 
обращайтесь к нам

для применения при постоянном токе обращайтесь к нам

По другим товарам обращайтесь на наш сайт::
http://www.ferraz-shawmut.com/advisor/pdf/BZ000_69V.pdf

 Номинальный  Класс 
Новый номер Индекс Упаковка ток (A)

 Номинальный  Класс 
Новый номер Индекс Упаковка ток (A)
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Protistor®
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Французский стандарт размер 30 – URD

 Напряжение Напряжение Номинальный  I2t  Новый номер Индекс 
Упаковка IEC (В) USA (В) ток (A) при 660V  

 690  700 50  610  S300373C    3
 690  700 63  1 100  M300000C    3
 690  700   80  1 750  S300051C    3
 690  700  100  2 500  T300052C    3
 690  700 125  4 500  V300053C    3
 690  700 160  8 500  W300054C    3
 690  700 200  15 500  X300055C    3
 690  700 250  30 000  Y300056C    3
 690  700 315  62 000  Z300057C    3
 690  700 350  80 000  A300058C    3
 690  700 400  120 000  B300059C    3
 690  700 450  150 000  V300398C   3
 690  700 500  240 000  W300399C   3
 690  700 550  300 000  X300400C   3
 Микровыключатель    X310014A    1
Штифты HC M8 x 30 & M8 x 35   S098801F 6

Французский стандарт размер 31– URD

 690  700  160  6 900  M300299C   3  
  690  700  200  13 500  N300001C   3  
  690  700  250  25 000  P300002C   3  
  690  700  315  40 000  Q300003C   3  
  690  700  350  55 000  M300046C   3  
  690  700  400  100 000  R300004C   3  
  690  700  450  140 000  S300005C   3  
  690  700  500  195 000  T300006C   3  
  690  700  550  280 000  V300007C   3  
  690  700  630  390 000  W300008C   3  
  690  700  700  490 000  X300009C   3  
  690  700  800  800 000  Y300401C  3  
  Микровыключатель    X310014A   1  
 Штифты  HC M8 x 30 & M8 x 35   S098801F  6 

PC30UD69V50TF
PC30UD69V63TF
PC30UD69V80TF
PC30UD69V100TF
PC30UD69V125TF
PC30UD69V160TF
PC30UD69V200TF
PC30UD69V250TF
PC30UD69V315TF
PC30UD69V350TF
PC30UD69V400TF
PC30UD69V450TF
PC30UD69V500TF
PC30UD69V550TF
MS3 V1-5
STUM8x30M8x35

PC31UD69V160TF
PC31UD69V200TF
PC31UD69V250TF
PC31UD69V315TF
PC31UD69V350TF
PC31UD69V400TF
PC31UD69V450TF
PC31UD69V500TF
PC31UD69V550TF
PC31UD69V630TF
PC31UD69V700TF
PC31UD69V800TF
MS3 V1-5
STUM8x30M8x35

Функции     
Сверх быстрая защита для промышленных 
полупроводниковых приборов, высокая отключающая  
способность в условиях короткого замыкания, очень 
низкая I2t.
Класс aR требует дополнительное устройство для 
прерывания небольших перегрузок ( 4 х Iном. или 
меньше).
Квадратнокорпусные предохранители выпускаются 
с различными вариантами крепежа : напрямую на 
базу или основу, ножевые, французского стандарта – 
крепятся либо эластичной клипсой ( размеры 30,31,32) 
или прикручиваются (размер 33) 
DIN 80 и 110 для крепления на базу или штангу
Отключающая  способность : от 110 до 200 кА при 
номинальном напряженеии.

Применение  
Защита силовых полупроводниковых приборов, 
мягких стартеров, статических реле, источников 
бесперебойного питания, регуляторов скорости, 
трансформаторов, выпрямителей и т.д.

Если применяется при постоянном токе, посетите наш 
сайт :
http://www.ferraz-shawmut.com/advisor/pdf/PC3xaR69VFrFlatEnd.pdf

 Напряжение Напряжение Номинальный  I2t  Новый номер Индекс 
Упаковка IEC (В) USA (В) ток (A) при 660V  
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Французский стандарт размер 32 URD

 690  700  400  80 000  H300065C   3  
  690  700  450  115 000  J300066C 3  
  690  700  500  145 000  K300067C   3  
  690  700  550  195 000  L300068C   3  
  690  700  630  280 000  M300069C   3  
  690  700  700  400 000  N300070C   3  
  690  700  800  600 000  P300071C   3  
  690  700  900  900 000  Q300072C   3  
  690  700  1000  1 250 000  S300074C   3  
  600  650   1100  1 670 000  M300759C  3  
  550  600  1250  2 400 000  P301060C  3  
  500  550  1400  3 400 000  Q301061C  3  
  500  550  1600  5 300 000  H300893C  3  
  450  500  1800   R301062C  3  
 Микровыключатель    X310014A   1  
 Штифты HC M10 x 30 & M10 x 50  T098802F  6 

PC32UD69V400TF
PC32UD69V450TF
PC32UD69V500TF
PC32UD69V550TF
PC32UD69V630TF
PC32UD69V700TF
PC32UD69V800TF
PC32UD69V900TF
PC32UD69V1000TF
PC32UD60V1100TF
PC32UD55V1250TF
PC32UD50V1400TF
PC32UD50V1600TF
PC32UD45V1800TF
MS3 V1-5
STUM10x30M10x50

Французский стандарт размер 33URD

 690  700  500  100 000  V300076C   3  
  690  700   550  140 000  W300077C   3  
  690  700   630  210 000  X300078C   3  
  690  700   700  300 000  Y300079C   3  
  690  700   800  490 000  Z300080C   3  
  690  700   900  700 000  A300081C   3  
  690  700   1000  900 000  B300082C   3  
  690  700   1100  1 260 000  C300083C   3  
  690  700   1250  1 850 000  D300084C   3  
  690  700   1400  2 500 000  E300085C   3  
  600  650   1500  3 000 000  Y300585C  3  
  600  650   1600  3 300 000  Z300586C  3  
  600  650  1800  4 450 000  A300587C  3  
  550  600  2000  5 600 000  B300588C  3  
  500  550  2250  7 600 000  K300757C  3  
  450  500  2500   L300758C  3  
  Микровыключатель    X310014A   3  
 Штифты HC M12 x 85 & M12 x 50   V098803F 6

PC33UD69V500TF
PC33UD69V550TF
PC33UD69V630TF
PC33UD69V700TF
PC33UD69V800TF
PC33UD69V900TF
PC33UD69V1000TF
PC33UD69V1100TF
PC33UD69V1250TF
PC33UD69V1400TF
PC33UD60V1500TF
PC33UD60V1600TF
PC33UD60V1800TF
PC33UD55V2000TF
PC33UD50V2250TF
PC33UD45V2500TF
MS3 V1-5
STUM10x30M10x50

Держатели
 

Держатели
 Новый номер Индекс Новый номер Индекс 

Упаковка  500 до 600В DIN80 500 до 600В DIN80 500 до 600V DIN110 500 до 600V DIN110

 Размер 30  B301232A  T096939A  1 
  Размер 31  B301232A  J098701A  1 
  Размер 32  D301234A  K098702A  1 
  Размер 33  D301234A  B209186A  1

SITT30/31
SITT30/31
SITT32/33
SITT32/33

SP30
SE31
SE32
SF50-33

 Напряжение Напряжение Номинальный  I2t  Новый номер Индекс 
Упаковка IEC (В) USA (В) ток (A) при 660V  

 Напряжение Напряжение Номинальный  I2t  Новый номер Индекс 
Упаковка IEC (В) USA (В) ток (A) при 660V  
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Немецкий стандарт размер 30 - URD

 Напряжение Напряжение  Номинальный  I2t  Новый номер Индекс Новый номер Индекс 
Упаковка IEC (В) USA (В) ток (A) при 660V Din 80 Din 80 Din 110 Din 110

 690  700   50  610  F301926C  G301191C  3  
  690  700   63  1 100  E300108C  Q300118C  3  
  690  700   80  1 750  F300109C  R300119C  3  
  690  700   100  2 500  G300110C  S300120C  3  
  690  700   125  4 500  H300111C  T300121C  3  
  690  700   160  8 500  J300112C  V300122C  3  
  690  700   200  15 500  K300113C  W300123C  3  
  690  700   250  30 000  L300114C  X300124C  3  
  690  700   315  62 000  M300115C  Y300125C  3  
  690  700   350  80 000  N300116C  Z300126C  3  
  690  700   400  120 000  P300117C  A300127C  3  
  690  700   450  150 000  A300403C  S300695C  3  
  690  700   500  240 000  B300404C  Y301091C  3  
  690  700  550  300 000  C300405C  Z301092C  3  
  Микровыключатель    X310014A  X310014A  1 

PC30UD69V50A
PC30UD69V63A
PC30UD69V80A
PC30UD69V100A
PC30UD69V125A
PC30UD69V160A
PC30UD69V200A
PC30UD69V250A
PC30UD69V315A
PC30UD69V350A
PC30UD69V400A
PC30UD69V450A
PC30UD69V500A
PC30UD69V550A
MS3 V1-5

PC30UD69V50D1A
PC30UD69V63D1A
PC30UD69V80D1A
PC30UD69V100D1A
PC30UD69V125D1A
PC30UD69V160D1A
PC30UD69V200D1A
PC30UD69V250D1A
PC30UD69V315D1A
PC30UD69V350D1A
PC30UD69V400D1A
PC30UD69V450D1A
PC30UD69V500D1A
PC30UD69V550D1A
MS3 V1-5

Немецкий стандарт размер 31- URD

 690  700   160  6 900  M300322C  N300323C  3  
  690  700   200  13 500  Y300010C  H300019C  3  
  690  700   250  25 000  Z300011C  J300020C  3  
  690  700   315  40 000  A300012C  K300021C  3  
  690  700   350  55 000  Q300049C  P300048C  3  
  690  700   400  100 000  B300013C  L300022C  3  
  690  700   450  140 000  C300014C  M300023C  3  
  690  700   500  195 000  D300015C  N300024C  3  
  690  700   550  280 000  E300016C  P200025C  3  
  690  700   630  390 000  F300017C  Q300026C  3  
  690  700   700  490 000  G300018C  R300027C  3  
  690  700  800  800 000  D300406C H300709C  3  
  Микровыключатель    X310014A  X310014A  1 

PC31UD69V160A
PC31UD69V200A
PC31UD69V250A
PC31UD69V315A
PC31UD69V350A
PC31UD69V400A
PC31UD69V450A
PC31UD69V500A
PC31UD69V550A
PC31UD69V630A
PC31UD69V700A
PC31UD69V800A
MS3 V1-5

PC31UD69V160D1A
PC31UD69V200D1A
PC31UD69V250D1A
PC31UD69V315D1A
PC31UD69V350D1A
PC31UD69V400D1A
PC31UD69V450D1A
PC31UD69V500D1A
PC31UD69V550D1A
PC31UD69V630D1A
PC31UD69V700D1A
PC31UD69V800D1A
MS3 V1-5

Функции     
Сверх быстрая защита для промышленных 
полупроводниковых приборов, очень высокая 
отключающая  способность в условиях короткого 
замыкания, очень низкий I2t.
Класс aR требует дополнительное устройство для 
прерывания небольших перегрузок ( 4 или меньше).
Квадратнокорпусные выпускаются с различными 
вариантами крепежа : напрямую на базу или основу, 
ножевые, французского стандарта – крепятся 
либо эластичной клипсой ( размеры 30,31,32) или 
прикручиваются (размер 33) 
DIN 80 и 110 для крепления на базу или штангу
DIN 43653 и NFEN 60269 – 1 и 4.
Отключающая  способность : от 110 до 200 кА при 
номинальном напряженеии.

Применение  
Защита силовых полупроводниковых приборов, 
мягких стартеров, статических реле, источников 
бесперебойного питания, регуляторов скорости, 
трансформаторов, выпрямителей и т.д.

Для применения при постоянном токе, посещайте наш 
сайт :

http://www.ferraz-shawmut.com/advisor/pdf/
PC3xaR69VDinBlade.pdf 

 Напряжение Напряжение  Номинальный  I2t  Новый номер Индекс Новый номер Индекс 
Упаковка IEC (В) USA (В) ток (A) при 660V Din 80 Din 80 Din 110 Din 110
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Немецкий стандарт размер 32 

 690  700  400  80 000  E300177C  P300186C  3  
  690  700  450  115 000  F300178C  Q300187C  3  
  690  700  500  145 000  G300179C  R300188C  3  
  690  700  550  195 000  H300180C  S300189C  3  
  690  700  630  280 000  J300181C  T300190C  3  
  690  700  700  400 000  K300182C  V300191C  3  
  690  700  800  600 000  L300183C  W300192C  3  
  690  700  900  900 000  M300184C  X300193C  3  
  690  700  1000  1 250 000  N300185C  Y300194C  3  
  600  650  1100  1 670 000  W302101C W302101C  3  
  550  600  1250  2 400 000  G300409C G300409C  3  
 Микровыключатель   X310014A  X310014A  1 

PC32UD69V400A
PC32UD69V450A
PC32UD69V500A
PC32UD69V550A
PC32UD69V630A
PC32UD69V700A
PC32UD69V800A
PC32UD69V900A
PC32UD69V1000A
PC32UD60V1100A
PC32UD50V1250A
MS3 V1-5

PC32UD69V400D1A
PC32UD69V450D1A
PC32UD69V500D1A
PC32UD69V550D1A
PC32UD69V630D1A
PC32UD69V700D1A
PC32UD69V800D1A
PC32UD69V900D1A
PC32UD69V10CD1A
PC32UD60V1100A
PC32UD50V1250A
MS3 V1-5

Немецкий стандарт размер 33

 690  700   500  100 000  G300248C  S300258C  3  
 690  700    550  140 000  H300249C  T300259C  3  
 690  700    630  210 000  J300250C  V300260C  3  
 690  700    700  300 000  K300251C  W300261C  3  
 690  700    800  490 000  L300252C  X300262C  3  
 690  700    900  700 000  M300253C  Y300263C  3  
 690  700    1000  900 000  N300254C  Z300264C  3  
 690  700    1100  1 260 000  P300255C  A300265C  3  
 690  700    1250  1 850 000  Q300256C  B300266C  3  
 690  700    1400  2 500 000  R300257C  C300267C  3  
 600  650    1600  3 300 000  X301803C  Z301437C  3  
 Микровыключатель   X310014A  X310014A  3 

PC33UD69V500A
PC33UD69V550A
PC33UD69V630A
PC33UD69V700A
PC33UD69V800A
PC33UD69V900A
PC33UD69V1000A
PC33UD69V1100A
PC33UD69V1250A
PC33UD69V1400A
PC33UD60V1600A
MS3 V1-5

PC33UD69V500D1A
PC33UD69V550D1A
PC33UD69V630D1A
PC33UD69V700D1A
PC33UD69V800D1A
PC33UD69V900D1A
PC33UD69V10CD1A
PC33UD69V11CD1A
PC33UD69V12CD1A
PC33UD69V14CD1A
PC33UD60V16CD1A
MS3 V1-5

(1) для тока меньше 1250 А
(2) для тока больше 1250 А

Держатели

 Размер 30  L098772A F098031A 1 
  Размер 31  L098772A  F098031A 1 
  Размер 32  L098772A(1) F098031A(1)  1
 Размер 32 F098560A(2)  L091941A(2)  1 
  Размер 33  L098772A(1) F098031A(1) 1
 Размер 33 F098560A(2)  L091941A(2) 1

SIDN80630A
SIDN80630A
SIDN80630A
SIDN801250A
SIDN80630A
SIDN801250A

SIDN110630A
SIDN110630A
SIDN110630A
SIDN1101250A
SIDN110630A
SIDN1101250A

 Напряжение Напряжение  Номинальный  I2t  Новый номер Индекс Новый номер Индекс 
Упаковка IEC (В) USA (В) ток (A) при 660V Din 80 Din 80 Din 110 Din 110

 Напряжение Напряжение  Номинальный  I2t  Новый номер Индекс Новый номер Индекс 
Упаковка IEC (В) USA (В) ток (A) при 660V Din 80 Din 80 Din 110 Din 110

 
Держатели

 Новый номер Индекс Новый номер Индекс 
Упаковка  500 до 600В DIN80 500 до 600В DIN80 500 до 600V DIN110 500 до 600V DIN110
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Французский стандарт размер 70 - gRB
 Номинальный  Напряжение Новый номер Индекс 

Упаковка ток (A)

 50  690 V gRB  C301279C  3
 63  690 V gRB  D301280C  3
 80  690 V gRB  E301281C  3
 100  690 V gRB  F301282C  3
 125  690 V gRB  G301283C  3
 160  690 V gRB  L301310C  3
 200  690 V gRB  M301311C  3
 250  690 V gRB  N301312C  3
 315  690 V gRB  P301313C  3

PC70GB69V50TF
PC70GB69V63TF
PC70GB69V80TF
PC70GB69V100TF
PC70GB69V125TF
PC70GB69V160TF
PC70GB69V200TF
PC70GB69V250TF
PC70GB69V315TF

Французский стандарт размер 71- gRB

 125  690 V gRB  Q301314C  3
 160  690 V gRB  R301315C  3
 200  690 V gRB  S301316C  3
 250  690 V gRB  T301317C 3
 315  690 V gRB  N301427C  3
 350  690 V gRB  V301318C  3
 400  690 V gRB  W301319C  3
 450  690 V gRB  X301320C  3
 500  690 V gRB  S301707C  3

PC71GB69V125TF
PC71GB69V160TF
PC71GB69V200TF
PC71GB69V250TF
PC71GB69V315TF
PC71GB69V350TF
PC71GB69V400TF
PC71GB69V450TF
PC71GB69V500TF

Французский стандарт размер 72 -gRB

 200  690 V gRB  F301328A  1
 250  690 V gRB  G301329A  1
 315  690 V gRB  H301330A 1
 350  690 V gRB  W301710A  1
 400  690 V gRB  J301331A  1
 450  690 V gRB  X301711A  1
 500  690 V gRB  K301332A  1
 550  690 V gRB  L301333A  1
 630  690 V gRB  M301334A  1
 700  690 V gRB  Y301712A  1

PC72GB69V200TF
PC72GB69V250TF
PC72GB69V315TF
PC72GB69V350TF
PC72GB69V400TF
PC72GB69V450TF
PC72GB69V500TF
PC72GB69V550TF
PC72GB69V630TF
PC72GB69V700TF

Французский стандарт размер 73- gRB

 315  690 V gRB  W301342A  1
 350  690 V gRB  B301715A  1
 400  690 V gRB  X301343A  1
 450  690 V gRB  Y301344A  1
 500  690 V gRB  C301716A  1
 550  690 V gRB  Z301345A  1
 630  690 V gRB  A301346A  1
 700  690 V gRB  B301347A  1
 800  690 V gRB  D301717A  1
 900  690 V gRB  S301638A 1
 1000  690 V gRB  F301719A  1

PC73GB69V315TF
PC73GB69V350TF
PC73GB69V400TF
PC73GB69V450TF
PC73GB69V500TF
PC73GB69V550TF
PC73GB69V630TF
PC73GB69V700TF
PC73GB69V800TF
PC73GB69V900TF
PC73GB69V10CTF

 Номинальный  Напряжение Новый номер Индекс 
Упаковка ток (A)

 Номинальный  Напряжение Новый номер Индекс 
Упаковка ток (A)

 Номинальный  Напряжение Новый номер Индекс 
Упаковка ток (A)
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Protistor® Protistor®

Form 101

Protistor®

Form 101

Protistor®

Neozed

Protistor®

Neozed

Protistor®

Французский стандарт размер 70 - URD

 50 690 V URD C301095C 3/39
 63 690 V URD M300483C 3/39
 80 690 V URD N300484C 3/39
 100 690 V URD P300485C 3/39
 125 690 V URD Q300486C 3/39
 160 690 V URD R300487C 3/39
 200 690 V URD S300488C 3/39
 250 690 V URD T300489C 3/39
 280 690 V URD N300714C 3/39
 315 690 V URD V300490C 3/39
 350  690 V URD  W300491C 3/39
 400 690 V URD E300867C 3/39

PC70UD13C50TF 
PC70UD13C63TF 
PC70UD13C80TF
PC70UD13C100TF
PC70UD13C125TF 
PC70UD13C160TF
PC70UD13C200TF
PC70UD13C250TF 
PC70UD12C280TF
PC70UD12C315TF 
PC70UD11C350TF
PC70UD11C400TF

Французский стандарт размер 71- URD

 160 690 V URD B300749C 3/27
 200 690 V URD Z300517C 3/27
 250 690 V URD A300518C 3/27
 280 690 V URD P300715C 3/27
 315 690 V URD B300519C 3/27
 350 690 V URD C300520C 3/27
 400 690 V URD D300521C 3/27
 450 690 V URD E300522C 3/27
 500 690 V URD F300523C 3/27
 550 690 V URD G300524C 3/27
 630 690 V URD H300525C 3/27
 900 690 V URD N301289C 3/27
 1000 690 V URD R301292C 3/27

PC71UD13C160TF
PC71UD13C200TF
PC71UD13C250TF
PC71UD13C280TF 
PC71UD13C315TF
PC71UD13C350TF
PC71UD13C400TF
PC71UD13C450TF 
PC71UD11C500TF
PC71UD11C550TF
PC71UD11C630TF
PC71UD80V900TF
PC71UD75V10CTF

Французский стандарт размер 72 - URD

 280 690 V URD Y300493C 3/36
 315 690 V URD Z300494C 3/18
 350 690 V URD A300495C 3/36
 400 690 V URD B300496C 3/18
 450 690 V URD C300497C 3/15
 500 690 V URD D300498C 3/36
 550 690 V URD E300499C 3/36
 630 690 V URD F300500C 3/15
 700 690 V URD G300501C 318
 800 690 V URD H300502C 3/18
 900 690 V URD G300869C 3/18
 1000 690 V URD T301294C 3/18

PC72UD13C280TF 
PC72UD13C315TF
PC72UD13C350TF
PC72UD13C400TF
PC72UD13C450TF
PC72UD13C500TF
PC72UD13C550TF
PC72UD13C630TF
PC72UD11C700TF
PC72UD11C800TF 
PC72UD10C900TF
PC72UD85V1000TF

 Номинальный  Напряжение Новый номер Индекс 
Упаковка ток (A)

 Номинальный  Напряжение Новый номер Индекс 
Упаковка ток (A)

 Номинальный  Напряжение Новый номер Индекс 
Упаковка ток (A)
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Protistor® Protistor®

Form 101

Protistor®

Form 101

Protistor®

Neozed

Protistor®

Neozed

Protistor®

Немецкий стандарт размер 70 gRB

Французский стандарт размер 73- URD

 Номинальный 
Напряжение

 Новый номер Индекс 
Упаковка ток (A) -  DIN 110 DIN 110

 350 690 V URD K300504A 1/9
 375 690 V URD C301992A 1/9
 400 690 V URD L300505A 1/9
 450 690 V URD M300506A 1/9
 500 690 V URD N300507A 1/9
 550 690 V URD P300508A 1/9
 630 690 V URD Q300509A 1/9
 700 690 V URD R300510A 1/9
 800 690 V URD S300511A 1/13
 900 690 V URD T300512A 1/10
 1000 690 V URD V300513A 1/11
 1100 690 V URD R300832A 1/11
 1100 690 V URD W300514A 1/11
 1400 690 V URD S300718A 1/11
 1300 690 V URD T300696A 1/11

PC73UD13C350TF
PC73UD13C375TF
PC73UD13C400TF 
PC73UD13C450TF 
PC73UD13C500TF
PC73UD13C550TF
PC73UD13C630TF
PC73UD13C700TF
PC73UD13C800TF
PC73UD12C900TF
PC73UD10C1000TF
PC73UD10C11CTF
PC73UD95V11CTF
PC73UD85C14CTF
PC73UD90V13CTF

 100  690 V gRB  3
 125  690 V gRB  3
 160  690 V gRB  3
 200  690 V gRB  3
 250  690 V gRB  3
 315  690 V gRB  3
 315  690 V gRB  3

Q302027C
S302742C
R301591C
S301592C
Z301943C
J301584C

W302124C

PC70GB69V100D1A
PC70GB69V125D1A
PC70GB69V160D1A
PC70GB69V200D1A
PC70GB69V250D1A
PC70GB69V315D1A
PC70GB69V350D1A

Немецкий стандарт размер 71-gRB

 125  690 V gRB  3
 160  690 V gRB  3
 200  690 V gRB  3
 250  690 V gRB  3
 450  690 V gRB  3
 500  690 V gRB  3

B302658C
C302659C
C302682C
R302143C
R301637C
A301737C

PC71GB69V125D1A
PC71GB69V160D1A
PC71GB69V200D1A
PC71GB69V250D1A
PC71GB69V450D1A
PC71GB69V500D1A

Немецкий стандарт размер 72 gRB

 250  690 V gRB  1
 350  690 V gRB  1
 400  690 V gRB  1
 450  690 V gRB  1
 550  690 V gRB  1

T302697A
E302500A
V302215A
Q302671A
L301724A

PC72GB69V250D1A
PC72GB69V350D1A
PC72GB69V400D1A
PC72GB69V450D1A
PC72GB69V550D1A

 Номинальный 
Напряжение

 Новый номер Индекс 
Упаковка ток (A)   DIN 110 DIN 110

 Номинальный 
Напряжение

 Новый номер Индекс 
Упаковка ток (A)   DIN 110 DIN 110

 Номинальный  Напряжение Новый номер Индекс 
Упаковка ток (A)
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Protistor® Protistor®

Form 101

Protistor®

Form 101

Protistor®

Neozed

Protistor®

Neozed

Protistor®

Немецкий стандарт размер 72 - gRB

 500  690 V gRB  1
 550  690 V gRB  1
 700  690 V gRB  1
 1000  690 V gRB  1

W302216A
R302672A
F301765A
S302673A

PC73GB69V500D1A
PC73GB69V550D1A
PC73GB69V700D1A
PC73GB69V10CD1A

Немецкий стандарт размер 70 URD

 50 690 V URD  3/36
 63 690 V URD  3/36
 80 690 V URD  3/36
 100 690 V URD  3/36
 125 690 V URD  3/36
 160 690 V URD  3/36
 200 690 V URD  3/24
 250 690 V URD  3/36
 350 690 V URD  3/36
 400 690 V URD  3/36
 280 690 V URD  3/36
 315 690 V URD  3/36

D300544C
F300868C
J300710C
C300543C
X300538C
Y300539C
Z300540C
A300541C
B300542C
J301906C
V300536C
W300537C

PC70UD13C50D1A
PC70UD13C63D1A
PC70UD13C80D1A 
PC70UD13C100D1A
PC70UD13C125D1A
PC70UD13C160D1A
PC70UD13C200D1A
PC70UD13C250D1A
PC70UD11C350D1A
PC70UD11C400D1A
PC70UD12C280D1A
PC70UD12C315D1A

Немецкий стандарт размер 71- URD

 160 690 V URD  3/27
 200 690 V URD  3/27
 250 690 V URD  3/27
 315 690 V URD  3/27
 350 690 V URD  3/27
 400 690 V URD  3/27
 450 690 V URD  3/27 
 500 690 V URD  3/27
 550 690 V URD  3/27
 630 690 V URD  3/27

N300553C
L300551C

M300552C
D300751C
E300545C
F300546C
G300547C
H300548C
J300549C
K300550C

PC71UD13C160D1A
PC71UD13C200D1A
PC71UD13C250D1A
PC71UD13C315D1A
PC71UD13C350D1A
PC71UD13C400D1A
PC71UD13C450D1A 
PC71UD11C500D1A
PC71UD11C550D1A
PC71UD10C630D1A

 Номинальный 
Напряжение

 Новый номер Индекс 
Упаковка ток (A)  DIN 110 DIN 110

 Номинальный 
Напряжение

 Новый номер Индекс 
Упаковка ток (A)   DIN 110 DIN 110

 Номинальный 
Напряжение

 Новый номер Индекс 
Упаковка ток (A)   DIN 110 DIN 110
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Protistor® Protistor®

Form 101

Protistor®

Form 101

Protistor®

Neozed

Protistor®

Neozed

Protistor®

Немецкий стандарт размер 72 - URD

 700  690 V URD  3/18
 800 690 V URD  3/18
 900 690 V URD  3/18
 630 690 V URD  3/18
 250 690 V URD  3/18
 280 690 V URD  3/18
 315 690 V URD  3/18
 350 690 V URD  3/18
 400 690 V URD  3/18
 450 690 V URD  3/18
 500 690 V URD  3/18
 550 690 V URD  3/18
 550 690 V URD  3/18

Y300562C
Z300563C
H300870C
X300561C
W301595C
P300554C
Q300555C
R300556C
S300557C
T300558C
V300559C
W300560C
G302203C

PC72UD10C700D1A
PC72UD10C800D1A
PC72UD10C900D1A
PC72UD11C630D1A
PC72UD13C250D1A
PC72UD13C280D1A
PC72UD13C315D1A
PC72UD13C350D1A
PC72UD13C400D1A
PC72UD13C450D1A
PC72UD13C500D1A
PC72UD13C550D1A
PC72UD13C550D1I

Немецкий стандарт размер 73 - URD

 350 690 V URD  1/12
 400 690 V URD  1/12
 450 690 V URD  1/12
 500 690 V URD  1/12
 550 690 V URD  1/12
 630 690 V URD  1/12
 700 690 V URD  1/12
 800 690 V URD  1/12
 900 690 V URD  1/12
 1000 690 V URD  1/12
 1000  690 V URD  1/11
 1100 690 V URD  1/12

X300837A
K300573A
J300572A
H300571A
B300565A
C300566A
D300567A
E300568A
F300569A
G300570A
L300574A

M300575A

PC73UD13C350D1A
PC73UD13C400D1A
PC73UD13C450D1A
PC73UD13C500D1A
PC73UD13C550D1A
PC73UD13C630D1A 
PC73UD12C700D1A
PC73UD11C800D1A
PC73UD10C900D1A
PC73UD90V10CD1A
PC73UD10C10CD1A
PC73UD90V11CD1A

 Номинальный 
Напряжение

 Новый номер Индекс 
Упаковка ток (A)   DIN 110 DIN 110

 Номинальный 
Напряжение

 Новый номер Индекс 
Упаковка ток (A)  DIN 110 DIN 110
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Limitor Limitor

10 x 180
 0,16  5500  A093035J  10  
  0,315  5500  B093036J  10  
  0,5  5500  W081140J  10  
  0,8  5500  V081139J  10  
  1  5500  T081138J  10  
  1,25  5500  N093162J  10  
  1,6  5500  S081137J  10  
  2  5500  R081136J  10  
  2,5  5500  P093163J  10  
  3,15  5500  Q081135J  10  
  3,5  5500  P081134J  10  
  4  5500  N081133J  10 

10GB55V0,16
10GB55V0,315
10GB55V0,5
10GB55V0,8
10GB55V1
10GB55V1,25
10GB55V1,6
10GB55V2
10GB55V2,5
10GB55V3,15
10GB55V3,5
10GB55V4

10 x 180
 0,16  3200  E081838J  10
 0,315  3200  F081839J  10
 0,5  3200  G081840J  10
 0,8  3200  H081841J  10
 1  3200  P089621J  10
 1,25  3200  R078744J  10
 1,6  3200  N081409J  10
 2  3200  Q089622J  10
 2,5  3200  S078745J  10
 3,15  3200  M081845J  10
 4  3200  R089623J  10
 5  3200  M087733J  10
 6  3200  S089624J  10
 8  3200  T089625J  10
 10  3200  V089626J  10
 12  3200  W089627J  10

10GB32V0,16
10GB32V0,315
10GB32V0,5
10GB32V0,8
10GB32V1
10GB32V1,25
10GB32V1,6
10GB32V2
10GB32V2,5
10GB32V3,15
10GB32V4
10GB32V5
10AB32V6
10AB32V8
10AB32V10
10AB32V12

10 x 85
 Номинальный  

Напряжение 
Новый номер без бойка Индекс без бойка 

Упаковка ток (A) 

10GC15V0,125
10GC15V0,16
10GC15V0,25
10GC15V0,315
10GC15V0,4
10GC15V0,5
10GC15V0,63
10GC15V0,8
10GC15V1
10GC15V1,6
10GC15V2
10GC15V3,15
10GC15V4
10GC15V5
10GC15V6,3
10GC15V8
10GC15V10
10GC15V12
10GC15V16
10GC15V20

0,125
0,16
0,25

0,315
0,4
0,5

0,63
0,8
1

1,6
2

3,15
4
5

6,3
8

10
12
16
20

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

S093327J
T093328J
V093329J
W093330J
X093331J
Z093333J
A093334J
B093335J
A093426J
B093427J
C093428J
D093429J
E093430J
Y093654J
Z093655J
A093656J
B093657J
C093658J
F093431J
L220028J

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

 Номинальный  
Напряжение 

Новый номер без бойка Индекс без бойка 
Упаковка ток (A) 

 Номинальный  
Напряжение 

Новый номер без бойка Индекс без бойка 
Упаковка ток (A) 
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Limitor Limitor

36 x 190

 Номинальный  
Напряжение 

Новый номер  Индекс  Новый номер  Индекс  
Упаковка  ток (A)  без бойка без бойка с бойком с бойком

 2  3200  P081801A   1  
  3,15  3200  Q081802A   1  
  4  3200  R081803A   1  
  5  3200  S081804A   1  
  6,3  3200  T081805A  K081797A  1  
  8  3200  V081806A  J081796A  1  
  10  3200  W081807A  H081795A  1  
  12  3200  X081808A  G081794A  1  
  16  3200  Y081809A  F081793A  1  
  20  3200  Z081810A  E081792A  1  
  25  3200  A081811A  D081791A  1  
  32  3200  B081812A  C081790A  1  
  40  3200  C081813A  B081789A  1  
  50  3200  D081814A  A081788A  1  
  63  3200  L081798A  Z081787A  1  
  80  3200  M081799A  Y081786A  1  
  100  3200  N081800A  X081785A  1  
  Микровыключатель ( 1 контакт)  E098674A  1

36GD32V2
36GD32V3,15
36GD32V4
36GD32V5
36GD32V6,3
36GD32V8
36GD32V10
36GD32V12
36GD32V16
36GD32V20
36GD32V25
36GD320V32
36GD32V40
36GD32V50
36GD32V63
36GD32V80
36GD32V100

36GD32V6,3
36GD32V8
36GD32V10
36GD32V12
36GD32V16
36GD32V20
36GD32V25
36GD320V32
36GD32V40
36GD32V50
36GD32V63
36GD32V80
36GD32V100
MC1-5NFLEX

36 x 250

 2  5500  V081622A   1  
  3,15  5500  A081397A   1  
  4  5500  T081621A   1  
  5  5500  S081620A   1  
  6  5500  R081619A  G081610A  1  
  8  5500  Q081618A  F081609A  1  
  10  5500  P081617A  E081608A  1  
  12  5500  N081616A  D081607A  1  
  16  5500  M081615A  C081606A  1  
  20  5500  L081614A  E078802A  1  
  25  5500  Q078789A  F078803A  1  
  32  5500  R078790A  G078804A  1  
  40  5500  S078791A  H078805A  1  
  50  5500  T078792A  J078806A  1  
  63  5500  V078793A  K078807A  1  
  75  5500  W078794A  L078808A  1  
 Микровыключатель ( 1 контакт)  E098674A  1  
  Микровыключатель ( 2 контакта)  F098675A  1

36GB55V2
36GB55V20
36GB55V4
36GB55V5
36GB55V6
36GB55V8
36GB55V10
36GB55V12
36GB55V16
36GJB55V20
36GJB55V25
36GJB55V32
36GJB55V40
36GJB55V50
36AJB55V63
36AJB55V75

36GB55V6P
36GB55V8P
36GB55V10P
36GB55V12P
36GB55V16P
36GJB55V20P
36GJB55V25P
36GJB55V32P
36GJB55V40P
36GJB55V50P
36AJB55V63P
36AJB55V75P
MC1-5NFLEX
MC1-9NFLEXQ

 Номинальный  
Напряжение 

Новый номер  Индекс  Новый номер  Индекс  
Упаковка  ток (A)  без бойка без бойка с бойком с бойком



52

Вы
со

ко
во

ль
тн

ые
 п

ре
до

хр
ан

ит
ел

и 
дл

я 
ул

ич
но

го
 о

св
ещ

ен
ия

 
Limitor Limitor

55 x 259

 2  5500  S081505C   3  
  3,15  5500  S081390C   3  
  4  5500  R081504C   3  
  5  5500  Q081503C   3  
  6  5500  P081502C  A081489C  3  
  8  5500  N081501C  Z081488C  3  
  10  5500  M081500C  Y081487C  3  
 12  5500  L081499C  X081486C  3  
 16  5500  K081498C  W081485C  3  
 20  5500  J081497C  V081484C  3  
 25  5500  H081496C  T081483C  3  
 32  5500  G081495C  S081482C  3  
 40  5500  F081494C  R081481C  3  
 50  5500  E081493C  Q081480C  3  
 63  5500  D081492C  P081479C  3  
 80  5500  C081491C  N081478C  3  
 100  5500  B081490C  M081477C  3  
Микровыключатель (1 контакт)  E092694A  1  
Микровыключатель (2 контакта)  F092695A  1

55GD55V2
55GD55V3,15
55GD55V4
55GD55V5
55GD55V6
55GD55V8
55GD55V10
55GD55V12
55GD55V16
55GD55V20
55GD55V25
55GD55V32
55GD55V40
55GD55V50
55GD55V63
55GD55V80
55GD55V100

55GD55V6P
55GD55V8P
55GD55V10P
55GD55V12P
55GD55V16P
55GD55V20P
55GD55V25P
55GD55V32P
55GD55V40P
55GD55V50P
55GD55V63P
55GD55V80P
55GD55V100P
MC1-5NFLEX
MC1-9NFLEXQ

Держатели 

 Размер  Напряжение (AC)  Держатель Держатель
 предохранителя  Новый номер Индекс

 3200  10 x 180  S092706A   
 5500 10 x 180  D092693A 
 3200  36 x 190  C092738A   
 5500  36 x 250  P092864A   
 5500  55 x 259  X092227A 

SI50-10-180
SI85-36-190TRA
SI85-10-180
SI85-36-250
SI130-55-259

Высоковольтные предохранители – 55 х 520 – UTE Французский стандарт

 Напряжение Ток  Компл из 3  EDF Новый номер  Индекс  Новый номер  Индекс  Упаковка 
 (В) (A) предохранит Номер  без бойка без бойка с бойком с бойком

 24  6,3  1  73.02.132  A210795A  G227430A  1  
 24  16  1  73.02.133  B210796A  H227431A  1  
 24  32  1  - G226234A  J227432A  1 
 24  43  1  73.02.134  C210797A  K227433A  1 
  24  63  1  73.02.135  D210798A  L227434A  1

LOT-FR240V6,3
LOT-FR240V16
LOT-FR240V32
LOT-FR240V43
LOT-FR240V63

LOT-FR240V6,3P
LOT-FR240V16P
LOT-FR240V32P
LOT-FR240V43P
LOT-FR240V63P

 MR10 + пружина MR10RESSORT  B098004L 20
 MR36 + пружина MR36R  M091275A 1
 MR55 + пружина MR55R L078969A 1

 Размер  Новый номер Индекс Упаковка

Клипсы

 Номинальный  
Напряжение 

Новый номер  Индекс  Новый номер  Индекс  
Упаковка  ток (A)  без бойка без бойка с бойком с бойком

Заказ предохранитель Минск тел.+375 29 7584780 мтс email  minsk17@tut.by www.fotorele.net 


