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FANover                    Расшифровка парт номера 
 

 
  FD 80 38 B 12 H * 
Серия Размеры Толщина 

Тип 
подшипника 

Входное 
напряжение 

Скорость 
Доп.  

функции 
 FD – DC 
осевой 
вентилятор 
 FZ – DC 
осевой 
вентилятор 
высокого 
давления 

  20 – 20x20мм 
  25 – 25x25мм 
  30 – 30x30мм 
  35 – 35x35мм 
  40 – 40x40мм 
  50 – 50x50мм 
  60 – 60x60мм 
  70 – 70x70мм 
  80 – 80x80мм 
  92 – 92x92мм 
120 – 120x120мм 
140 – 140x140мм 
170 – 170x140мм 
172 – 172x150мм 
172 – 172x172мм 
200 – 200x200мм 
254 – 254x254мм 

07 – 07мм 
10 – 10мм 
15 – 15мм 
20 – 20мм 
25 – 25мм 
28 – 28мм 
32 – 32мм 
38 – 38мм 
40 – 40мм 
51 – 51мм 
60 – 60мм 
89 – 89мм 

 

 B –  Два 
шарико-
подшипника 
 S – Подшипник  
скольжения  
(втулка) 

05 – 05 В DC 
12 – 12 В DC 
24 – 24 В DC 
48 – 48 В DC 

  U – Ультра 
высокая 
скорость 
  H – Высокая 
скорость 
  M – Средняя 
скорость 
  L – Низкая 
скорость 
  D – Ультра 
низкая 
скорость 

 Пустой – Нет  
 A – 
Автоматический 
перезапуск 
 R – RD  
 F – FG 
 P – ШИМ 
управление 
 T – термо-
регулирование 
 G – ШИМ&FG 
 H – ШИМ&RD 

 
  FA 92 25 S 22 H L 
Серия Размеры Толщина 

Тип 
подшипника 

Входное 
напряжение 

Скорость 
Доп. 

функции 
 FA – 
Переменного 
тока с 
внутренним 
ротором 
 FW – 
Переменного 
тока с 
внешним 
ротором 

  80 – 80x80мм 
  92 – 92x92мм 
110 – 110x110мм 
120 – 120x120мм 
135 – 135x135мм 
150 – 160x160мм 
160 – 160x160мм 
172 – 172x150мм 
180 – 180x180мм 
200 – 200x200мм 
220 – Ф220мм 
254 – Ф254мм 

25 – 25мм 
38 – 38мм 
51 – 51мм 
60 – 60мм 
62 – 62мм 
65 – 65мм 
80 – 80мм 
89 – 89мм 

 B –  Два 
шарико-
подшипника 
 S – Подшипник  
скольжения  
(втулка) 

11 – 110 В AC 
22 – 220 В AC 

  U – Ультра 
высокая 
скорость 
  H – Высокая 
скорость 
  M – Средняя 
скорость 
  L – Низкая 
скорость 
  D – Ультра 
низкая 
скорость 

 L – 
Подводящий 
провод 
 T – Клеммы  
 R – RD сигнал 
четыре провода 
 F – FG сигнал 
четыре провода 

 
  FG 60 
Серия Размеры 

  FF – Металлический защитный фильтр 
  FG – Металлическая защитная решетка 
  FPF – Пластиковый защитный фильтр 
  FPG – Пластиковая защитная решетка 

  25 – 25x25мм        90 – 90x90мм 
  30 – 30x30мм      120 – 120x120мм 
  40 – 40x40мм      150 – 150x150мм 
  50 – 50x50мм      172 – 172x150мм 
  60 – 60x60мм      200 – 200x200мм  
  70 – 70x70мм      250 – 250x250мм 
  80 – 80x80мм 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
 

 20x20x10мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0); 
3. Подводящий провод: UL1571AWG #28 или аналог  

(+) красный, (-) черный. 
  Ожидаемый срок службы: 
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения. 
  Диапазон температур: 
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -100C ~ +700C (без конденсации). 

 

 

Модель 
Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FD2010B(S)05U 5 3.5~5.5 0.18 1.00 20000 1.70 0.05 0.24 60.90 30 5 
      FD2010B(S)05H 5 3.5~5.5 0.13 0.65 15000 1.25 0.04 0.14 35.01 27 5 
      FD2010B(S)05M 5 3.5~5.5 0.07 0.50 10000 0.73 0.02 0.05 11.77 22 5 
      FD2010B(S)05L 5 3.5~5.5 0.06 0.35 8000 0.42 0.01 0.04 8.73 21 5 
      FD2010B(S)12U 12 7.0~13.8 0.08 0.84 20000 1.70 0.05 0.24 60.90 30 5 
      FD2010B(S)12H 12 7.0~13.8 0.05 0.60 15000 1.25 0.04 0.14 35.01 27 5 
      FD2010B(S)12M 12 7.0~13.8 0.03 0.36 10000 0.73 0.02 0.05 11.77 22 5 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
 

 25x25x07мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0); 
3. Подводящий провод: UL1571AWG #28 или аналог  

(+) красный, (-) черный. 
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения. 
  Диапазон температур: 
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 

 

Модель 
Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FD2507B(S)05H 5 3.5~5.5 0.14 0.90 12000 1.97 0.06 0.16 39.03 30 5 
      FD2507B(S)05M 5 3.5~5.5 0.11 0.75 10000 1.57 0.04 0.11 26.48 24 5 
      FD2507B(S)05L 5 3.5~5.5 0.07 0.60 8000 1.15 0.03 0.07 16.38 21 5 
      FD2507B(S)05D 5 3.5~5.5 0.06 0.35 6000 0.69 0.02 0.03 7.16 20 5 
      FD2507B(S)12H 12 7.0~13.8 0.06 0.84 12000 1.97 0.06 0.16 39.03 30 5 
      FD2507B(S)12M 12 7.0~13.8 0.05 0.60 10000 1.57 0.04 0.11 26.48 24 5 
      FD2507B(S)12L 12 7.0~13.8 0.04 0.48 8000 1.15 0.03 0.07 16.38 21 5 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
 

 25x25x10мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);  
3. Подводящий провод: UL1571AWG #28 или аналог  

(+) красный, (-) черный.  
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения. 
  Диапазон температур: 
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 

 

Модель 
Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FD2510B(S)05U 5 3.5~5.5 0.15 1.00 12000 2.24 0.06 0.21 51.39 27 6 
      FD2510B(S)05H 5 3.5~5.5 0.14 0.90 10000 1.91 0.05 0.16 39.42 25 6 
      FD2510B(S)05M 5 3.5~5.5 0.08 0.70 8000 1.46 0.04 0.09 22.65 22 6 
      FD2510B(S)05L 5 3.5~5.5 0.05 0.50 6000 1.00 0.03 0.05 13.44 18 6 
      FD2510B(S)12U 12 7.0~13.8 0.08 1.20 12000 2.24 0.06 0.21 51.39 27 6 
      FD2510B(S)12H 12 7.0~13.8 0.05 0.96 10000 1.91 0.05 0.16 39.42 25 6 
      FD2510B(S)12M 12 7.0~13.8 0.04 0.72 8000 1.46 0.04 0.09 22.65 22 6 
      FD2510B(S)12L 12 7.0~13.8 0.03 0.48 6000 1.00 0.03 0.05 13.44 18 6 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
 

 30x30x07мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0); 
3. Подводящий провод: UL1571AWG #28 или аналог  

(+) красный, (-) черный.  
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения. 
  Диапазон температур: 
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 

 

Модель 
Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FD3007B(S)05U 5 3.5~5.5 0.21 1.10 12000 4.07 0.12 0.20 48.94 35 6 
      FD3007B(S)05H 5 3.5~5.5 0.14 0.90 10000 3.34 0.09 0.14 35.60 31 6 
      FD3007B(S)05M 5 3.5~5.5 0.09 0.70 8000 2.48 0.07 0.10 23.93 26 6 
      FD3007B(S)05L 5 3.5~5.5 0.08 0.50 6000 1.57 0.04 0.05 11.67 22 6 
      FD3007B(S)12U 12 7.0~13.8 0.09 1.44 12000 4.07 0.12 0.20 48.94 35 6 
      FD3007B(S)12H 12 7.0~13.8 0.07 1.08 10000 3.34 0.09 0.14 35.60 31 6 
      FD3007B(S)12M 12 7.0~13.8 0.05 0.84 8000 2.48 0.07 0.10 23.93 26 6 
      FD3007B(S)12L 12 7.0~13.8 0.03 0.60 6000 1.57 0.04 0.05 11.67 22 6 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
 

 30x30x10мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);  
3. Подводящий провод: UL1571AWG #28 или аналог  

(+) красный, (-) черный.  
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник;  
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения. 
  Диапазон температур: 
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 

 

Модель 
Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FD3010B(S)05U 5 3.5~5.5 0.21 1.40 12000 4.15 0.12 0.25 61.10 34 8 
      FD3010B(S)05H 5 3.5~5.5 0.17 1.00 10000 3.38 0.10 0.17 41.58 29 8 
      FD3010B(S)05M 5 3.5~5.5 0.14 0.75 8000 2.49 0.07 0.13 31.68 24 8 
      FD3010B(S)05L 5 3.5~5.5 0.09 0.50 6000 2.01 0.06 0.07 16.87 21 8 
      FD3010B(S)12U 12 7.0~13.8 0.11 1.44 12000 4.15 0.12 0.25 61.10 34 8 
      FD3010B(S)12H 12 7.0~13.8 0.07 1.20 10000 3.38 0.10 0.17 41.58 29 8 
      FD3010B(S)12M 12 7.0~13.8 0.05 0.96 8000 2.49 0.07 0.13 31.68 24 8 
      FD3010B(S)12L 12 7.0~13.8 0.03 0.60 6000 2.01 0.06 0.07 16.87 21 8 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
 

 30x30x15мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);  
3. Подводящий провод: UL1571AWG #28 или аналог  

(+) красный, (-) черный. 
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения.  
  Диапазон температур: 
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 

 

Модель 
Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FD3015B(S)05H 5 3.5~5.5 0.20 1.25 10000 4.51 0.13 0.22 54.82 31 12 
      FD3015B(S)05M 5 3.5~5.5 0.14 0.85 8000 3.33 0.09 0.13 31.38 25 12 
      FD3015B(S)05L 5 3.5~5.5 0.09 0.60 6000 2.35 0.07 0.07 17.65 21 12 
      FD3015B(S)12H 12 7.0~13.8 0.11 1.44 10000 4.51 0.13 0.22 54.82 31 12 
      FD3015B(S)12M 12 7.0~13.8 0.04 1.08 8000 3.33 0.09 0.13 31.38 25 12 
      FD3015B(S)12L 12 7.0~13.8 0.03 0.72 6000 2.35 0.07 0.07 17.65 21 12 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
 

 35x35x10мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);  
3. Подводящий провод: UL1571AWG#28 или аналог  

(+) красный, (-) черный. 
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения.  
  Диапазон температур: 
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 

 

Модель 
Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FD3510B(S)05M 5 3.5~5.5 0.20 1.25 8000 6.51 0.18 0.16 39.42 29 10 
      FD3510B(S)05L 5 3.5~5.5 0.14 0.90 6000 4.88 0.14 0.10 24.61 26 10 
      FD3510B(S)05D 5 3.5~5.5 0.05 0.60 4000 3.15 0.09 0.04 11.18 22 10 
      FD3510B(S)12H 12 7.0~13.8 0.16 2.16 10000 7.48 0.21 0.22 54.23 32 10 
      FD3510B(S)12M 12 7.0~13.8 0.09 1.68 8000 6.51 0.18 0.16 39.42 29 10 
      FD3510B(S)12L 12 7.0~13.8 0.06 1.20 6000 4.88 0.14 0.10 24.61 26 10 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
 

 40x40x10мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0);  
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);  
3. Подводящий провод: UL1007AWG#26 или аналог  

(+) красный, (-) черный.  
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения.  
  Диапазон температур: 
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 

 

Модель 
Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FD4010B(S)05H 5 3.5~5.5 0.16 1.10 7000 7.50 0.21 0.15 36.87 32 16 
      FD4010B(S)05M 5 3.5~5.5 0.11 0.70 6000 6.42 0.18 0.12 29.42 27 16 
      FD4010B(S)05L 5 3.5~5.5 0.07 0.50 5000 5.54 0.15 0.09 21.67 24 16 
      FD4010B(S)05D 5 3.5~5.5 0.05 0.40 4000 4.39 0.12 0.06 14.32 21 16 
      FD4010B(S)12H 12 7.0~13.8 0.08 1.80 7000 7.50 0.21 0.15 36.87 32 16 
      FD4010B(S)12M 12 7.0~13.8 0.07 0.96 6000 6.42 0.18 0.12 29.42 27 16 
      FD4010B(S)12L 12 7.0~13.8 0.03 0.72 5000 5.54 0.15 0.09 21.67 24 16 
      FD4010B(S)12D 12 7.0~13.8 0.03 0.48 4000 4.39 0.12 0.06 14.32 21 16 
      FD4010B(S)24H 24 14.0~27.6 0.03 1.68 7000 7.50 0.21 0.15 36.87 32 16 
      FD4010B(S)24M 24 14.0~27.6 0.02 1.20 6000 6.42 0.18 0.12 29.42 27 16 
      FD4010B(S)24L 24 14.0~27.6 0.02 0.96 5000 5.54 0.15 0.09 21.67 24 16 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
 

 40x40x20мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);  
3. Подводящий провод: UL1007AWG#26 или аналог  

(+) красный, (-) черный. 
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения.  
  Диапазон температур: 
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 

 

Модель 
Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FD4020B(S)05H 5 3.5~5.5 0.36 2.00 10000 10.79 0.31 0.43 106.40 38 24 
      FD4020B(S)05M 5 3.5~5.5 0.19 1.25 8000 8.43 0.24 0.27 68.16 35 24 
      FD4020B(S)05L 5 3.5~5.5 0.10 0.90 6000 6.47 0.18 0.16 39.72 27 24 
      FD4020B(S)05D 5 3.5~5.5 0.06 0.50 4000 3.93 0.11 0.07 17.46 23 24 
      FD4020B(S)12H 12 7.0~13.8 0.13 1.92 10000 10.79 0.31 0.43 106.40 38 24 
      FD4020B(S)12M 12 7.0~13.8 0.09 1.56 8000 8.43 0.24 0.27 68.16 35 24 
      FD4020B(S)12L 12 7.0~13.8 0.06 0.96 6000 6.47 0.18 0.16 39.72 27 24 
      FD4020B(S)12D 12 7.0~13.8 0.04 0.60 4000 3.93 0.11 0.07 17.46 23 24 
      FD4020B(S)24H 24 14.0~27.6 0.07 2.88 10000 10.79 0.31 0.43 106.40 38 24 
      FD4020B(S)24M 24 14.0~27.6 0.05 1.92 8000 8.43 0.24 0.27 68.16 35 24 
      FD4020B(S)24L 24 14.0~27.6 0.03 1.20 6000 6.47 0.18 0.16 39.72 27 24 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
  50x50x10мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);  
3. Подводящий провод: UL1007AWG#26 или аналог  

(+) красный, (-) черный. 
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения.  
  Диапазон температур: 
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 
Модель 

Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FDA05010B(S)05H 5 3.5~5.5 0.22 1.25 5500 10.83 0.31 0.13 33.15 34 20 
      FDA05010B(S)05M 5 3.5~5.5 0.17 1.05 5000 9.91 0.28 0.11 26.77 31 20 
      FDA05010B(S)05L 5 3.5~5.5 0.10 0.90 4500 9.26 0.26 0.10 23.93 28 20 
      FDA05010B(S)05D 5 3.5~5.5 0.07 0.75 4000 7.64 0.22 0.07 17.55 26 20 
      FDA05010B(S)12U 12 7.0~13.8 0.11 1.92 6000 12.02 0.34 0.16 39.32 37 20 
      FDA05010B(S)12H 12 7.0~13.8 0.09 1.68 5500 10.83 0.31 0.13 33.15 34 20 
      FDA05010B(S)12M 12 7.0~13.8 0.07 1.44 5000 9.91 0.28 0.11 26.77 31 20 
      FDA05010B(S)12L 12 7.0~13.8 0.05 1.20 4500 9.26 0.26 0.10 23.93 28 20 
      FDA05010B(S)12D 12 7.0~13.8 0.05 0.96 4000 7.64 0.22 0.07 17.55 26 20 
      FDA05010B(S)24U 24 14.0~27.6 0.06 2.88 6000 12.02 0.34 0.16 39.32 37 20 
      FDA05010B(S)24H 24 14.0~27.6 0.04 2.40 5500 10.83 0.31 0.13 33.15 34 20 
      FDA05010B(S)24M 24 14.0~27.6 0.04 1.92 5000 9.91 0.28 0.11 26.77 31 20 
      FDA05010B(S)24L 24 14.0~27.6 0.03 1.44 4500 9.26 0.26 0.10 23.93 28 20 
      FDA05010B(S)24D 24 14.0~27.6 0.02 0.96 4000 7.64 0.22 0.07 17.55 26 20 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
  50x50x15мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);  
3. Подводящий провод: UL1007AWG#26 или аналог  

(+) красный, (-) черный. 
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения.  
   Диапазон температур:  
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 
Модель 

Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FD5015B(S)05H 5 3.5~5.5 0.20 2.50 6000 14.74 0.42 0.21 52.76 34 29 
      FD5015B(S)05M 5 3.5~5.5 0.17 1.75 5500 13.29 0.38 0.18 45.11 31 29 
      FD5015B(S)05L 5 3.5~5.5 0.13 1.25 5000 12.86 0.36 0.16 40.89 27 29 
      FD5015B(S)05D 5 3.5~5.5 0.10 1.00 4500 11.29 0.32 0.13 32.36 25 29 
      FD5015B(S)12U 12 7.0~13.8 0.14 2.40 6500 15.90 0.45 0.25 62.57 36 29 
      FD5015B(S)12H 12 7.0~13.8 0.13 1.92 6000 14.74 0.42 0.21 52.76 34 29 
      FD5015B(S)12M 12 7.0~13.8 0.13 1.68 5500 13.29 0.38 0.18 45.11 31 29 
      FD5015B(S)12L 12 7.0~13.8 0.08 1.44 5000 12.86 0.36 0.16 40.89 27 29 
      FD5015B(S)12D 12 7.0~13.8 0.06 1.20 4500 11.29 0.32 0.13 32.36 25 29 
      FD5015B(S)24U 24 14.0~27.6 0.07 2.88 6500 15.90 0.45 0.25 62.57 36 29 
      FD5015B(S)24H 24 14.0~27.6 0.05 2.40 6000 14.74 0.42 0.21 52.76 34 29 
      FD5015B(S)24M 24 14.0~27.6 0.05 1.92 5500 13.29 0.38 0.18 45.11 31 29 
      FD5015B(S)24L 24 14.0~27.6 0.04 1.68 5000 12.86 0.36 0.16 40.89 27 29 
      FD5015B(S)24D 24 14.0~27.6 0.03 1.44 4500 11.29 0.32 0.13 32.36 25 29 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
  50x50x20мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);  
3. Подводящий провод: UL1007AWG#24 или аналог  

(+) красный, (-) черный. 
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения.  
   Диапазон температур:  
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 
Модель 

Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FD5020B(S)05M 5 3.5~5.5 0.33 2.10 5500 15.56 0.44 0.20 49.62 31 32 
      FD5020B(S)05L 5 3.5~5.5 0.23 1.40 5000 14.98 0.42 0.17 42.86 29 32 
      FD5020B(S)05D 5 3.5~5.5 0.16 1.00 4500 13.70 0.39 0.14 34.91 26 32 
      FD5020B(S)12U 12 7.0~13.8 0.18 2.40 6500 19.44 0.55 0.29 72.77 36 32 
      FD5020B(S)12H 12 7.0~13.8 0.14 2.16 6000 17.37 0.49 0.26 63.74 33 32 
      FD5020B(S)12M 12 7.0~13.8 0.11 1.92 5500 15.56 0.44 0.20 49.62 31 32 
      FD5020B(S)12L 12 7.0~13.8 0.08 1.68 5000 14.98 0.42 0.17 42.86 29 32 
      FD5020B(S)12D 12 7.0~13.8 0.07 1.20 4500 13.70 0.39 0.14 34.91 26 32 
      FD5020B(S)24U 24 14.0~27.6 0.09 3.36 6500 19.44 0.55 0.29 72.77 36 32 
      FD5020B(S)24H 24 14.0~27.6 0.07 2.88 6000 17.37 0.49 0.26 63.74 33 32 
      FD5020B(S)24M 24 14.0~27.6 0.06 2.40 5500 15.56 0.44 0.20 49.62 31 32 
      FD5020B(S)24L 24 14.0~27.6 0.04 1.92 5000 14.98 0.42 0.17 42.86 29 32 
      FD5020B(S)24D 24 14.0~27.6 0.03 1.44 4500 13.70 0.39 0.14 34.91 26 32 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
 

 50x50x25мм
Материал: 

1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);  
3. Подводящий провод: UL1007AWG #24 или аналог  

(+) красный, (-) черный. 
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения.  
   Диапазон температур:  
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 

Модель 
Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FD5025B(S)05L 5 3.5~5.5 0.10 1.20 4000 11.13 0.32 0.10 25.50 27 35 
      FD5025B(S)05D 5 3.5~5.5 0.08 0.95 3000 7.50 0.21 0.06 14.81 23 35 
      FD5025B(S)12H 12 7.0~13.8 0.19 2.64 6000 17.83 0.50 0.23 56.88 37 35 
      FD5025B(S)12M 12 7.0~13.8 0.12 1.92 5000 14.43 0.41 0.16 40.31 31 35 
      FD5025B(S)12L 12 7.0~13.8 0.07 1.44 4000 11.13 0.32 0.10 25.50 27 35 
      FD5025B(S)12D 12 7.0~13.8 0.04 0.96 3000 7.50 0.21 0.06 14.81 23 35 
      FD5025B(S)24H 24 14.0~27.6 0.12 4.08 6000 17.83 0.50 0.23 56.88 37 35 
      FD5025B(S)24M 24 14.0~27.6 0.10 2.64 5000 14.43 0.41 0.16 40.31 31 35 
      FD5025B(S)24L 24 14.0~27.6 0.06 2.16 4000 11.13 0.32 0.10 25.50 27 35 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
  60x60x10мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);  
3. Подводящий провод: UL1007AWG#26 или аналог  

(+) красный, (-) черный. 
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения.  
  Диапазон температур: 
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 
Модель 

Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FD6010B(S)05H 5 3.5~5.5 0.26 1.50 4000 14.43 0.41 0.16 40.31 32 26 
      FD6010B(S)05M 5 3.5~5.5 0.12 0.85 3000 11.13 0.32 0.10 25.50 25 26 
      FD6010B(S)05L 5 3.5~5.5 0.05 0.50 2000 7.50 0.21 0.06 14.81 22 26 
      FD6010B(S)12U 12 7.0~13.8 0.28 3.36 5000 17.83 0.50 0.23 56.88 35 26 
      FD6010B(S)12H 12 7.0~13.8 0.12 1.80 4000 14.43 0.41 0.16 40.31 32 26 
      FD6010B(S)12M 12 7.0~13.8 0.05 0.96 3000 11.13 0.32 0.10 25.50 25 26 
      FD6010B(S)12L 12 7.0~13.8 0.03 0.60 2000 7.50 0.21 0.06 14.81 22 26 
      FD6010B(S)24U 24 14.0~27.6 0.10 3.60 5000 17.83 0.50 0.23 56.88 35 26 
      FD6010B(S)24H 24 14.0~27.6 0.06 2.40 4000 14.43 0.41 0.16 40.31 32 26 
      FD6010B(S)24M 24 14.0~27.6 0.03 1.20 3000 11.13 0.32 0.10 25.50 25 26 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
  60x60x15мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);  
3. Подводящий провод: UL1007AWG#24 или аналог  

(+) красный, (-) черный. 
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения.  
  Диапазон температур: 
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 
Модель 

Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FD6015B(S)05M 5 3.5~5.5 0.40 2.90 4000 18.55 0.53 0.15 37.27 29 42 
      FD6015B(S)05L 5 3.5~5.5 0.19 2.00 3500 16.84 0.48 0.13 31.48 26 42 
      FD6015B(S)05D 5 3.5~5.5 0.14 1.25 3000 12.96 0.37 0.09 21.57 24 42 
      FD6015B(S)12U 12 7.0~13.8 0.15 3.60 5000 12.77 0.64 0.22 55.11 37 42 
      FD6015B(S)12H 12 7.0~13.8 0.18 2.64 4500 19.94 0.56 0.17 43.15 33 42 
      FD6015B(S)12M 12 7.0~13.8 0.09 2.16 4000 18.55 0.53 0.15 37.27 29 42 
      FD6015B(S)12L 12 7.0~13.8 0.08 1.80 3500 16.84 0.48 0.13 31.48 26 42 
      FD6015B(S)12D 12 7.0~13.8 0.06 1.44 3000 12.96 0.37 0.09 21.57 24 42 
      FD6015B(S)24U 24 14.0~27.6 0.08 4.32 5000 22.77 0.64 0.22 55.11 37 42 
      FD6015B(S)24H 24 14.0~27.6 0.07 3.84 4500 19.94 0.56 0.17 43.15 33 42 
      FD6015B(S)24M 24 14.0~27.6 0.06 2.88 4000 18.55 0.53 0.15 37.27 29 42 
      FD6015B(S)24L 24 14.0~27.6 0.03 2.40 3500 16.84 0.48 0.13 31.48 26 42 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
  60x60x20мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);  
3. Подводящий провод: UL1007AWG#24 или аналог  

(+) красный, (-) черный. 
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения.  
   Диапазон температур:  
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 
Модель 

Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FD6020B(S)12U 12 7.0~13.8 0.17 3.00 5000 23.16 0.66 0.24 58.94 34 52 
      FD6020B(S)12H 12 7.0~13.8 0.15 2.40 4500 21.40 0.61 0.20 48.94 31 52 
      FD6020B(S)12M 12 7.0~13.8 0.13 1.92 4000 18.74 0.53 0.16 38.83 28 52 
      FD6020B(S)12L 12 7.0~13.8 0.06 1.44 3500 16.38 0.46 0.12 29.52 25 52 
      FD6020B(S)12D 12 7.0~13.8 0.05 1.20 3000 13.80 0.39 0.09 22.26 23 52 
      FD6020B(S)24U 24 14.0~27.6 0.10 3.84 5000 23.16 0.66 0.24 58.94 34 52 
      FD6020B(S)24H 24 14.0~27.6 0.08 3.36 4500 21.40 0.61 0.20 48.94 31 52 
      FD6020B(S)24M 24 14.0~27.6 0.06 2.88 4000 18.74 0.53 0.16 38.83 28 52 
      FD6020B(S)24L 24 14.0~27.6 0.03 2.40 3500 16.38 0.46 0.12 29.52 25 52 
      FD6020B(S)48U 48 28.0~56.0 0.06 3.84 5000 23.16 0.66 0.24 58.94 34 52 
      FD6020B(S)48H 48 28.0~56.0 0.05 3.36 4500 21.40 0.61 0.20 48.94 31 52 
      FD6020B(S)48M 48 28.0~56.0 0.03 2.88 4000 18.74 0.53 0.16 38.83 28 52 
      FD6020B(S)48L 48 28.0~56.0 0.02 2.40 3500 16.38 0.46 0.12 29.52 25 52 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
  60x60x25мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);  
3. Подводящий провод: UL1007AWG#24 или аналог  

(+) красный, (-) черный. 
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения.  
   Диапазон температур:  
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 
Модель 

Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
      FD6025B(S)12U 12 7.0~13.8 0.37 5.40 6000 29.43 0.83 0.37 91.40 45 56 
      FD6025B(S)12H 12 7.0~13.8 0.20 3.00 5000 24.77 0.70 0.27 67.47 38 56 
      FD6025B(S)12M 12 7.0~13.8 0.14 2.16 4000 19.15 0.54 0.17 42.56 32 56 
      FD6025B(S)12L 12 7.0~13.8 0.05 1.20 3000 14.77 0.42 0.11 26.38 27 56 
      FD6025B(S)12D 12 7.0~13.8 0.02 0.72 2000 9.20 0.26 0.04 10.49 23 56 
      FD6025B(S)24U 24 14.0~27.6 0.13 6.00 6000 29.43 0.83 0.37 91.40 45 56 
      FD6025B(S)24H 24 14.0~27.6 0.10 4.32 5000 24.77 0.70 0.27 67.47 38 56 
      FD6025B(S)24M 24 14.0~27.6 0.05 3.60 4000 19.15 0.54 0.17 42.56 32 56 
      FD6025B(S)24L 24 14.0~27.6 0.03 2.40 3000 14.77 0.42 0.11 26.38 27 56 
      FD6025B(S)48U 48 28.0~56.0 0.08 8.64 6000 29.43 0.83 0.37 91.40 45 56 
      FD6025B(S)48H 48 28.0~56.0 0.05 5.76 5000 24.77 0.70 0.27 67.47 38 56 
      FD6025B(S)48M 48 28.0~56.0 0.03 3.84 4000 19.15 0.54 0.17 42.56 32 56 
      FD6025B(S)48L 48 28.0~56.0 0.02 2.88 3000 14.77 0.42 0.11 26.38 27 56 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

FANover           DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР            
  70x70x15мм
 

  Материал: 
1. Рамка: пластик (UL94V-0); 
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);  
3. Подводящий провод: UL1007AWG#24 или аналог  

(+) красный, (-) черный.  
   Ожидаемый срок службы:  
1. 50000 часов (400C) шарикоподшипник; 
2. 30000 часов (400C) подшипник скольжения.  
  Диапазон температур: 
1. Рабочая температура -100C ~ +700C (без конденсации); 
2. Температура хранения -400C ~ +700C (без конденсации). 

 
Модель 

Номинал 
напряже

ние 

Рабочее 
напряжен

ие 

Номинал  
ток 

Номинал 
мощность 

Скорость 
Макс 

воздушный 
поток 

Макс статическое 
давление 

Шум Вес 

Парт N В DC В DC A Вт об/мин CFM м3/мин Inch-H20 Па дБ грамм 
        FD7015B(S)12U 12 7.0~13.8 0.34 5.40 4500 34.95 0.99 0.21 51.98 41 48 
        FD7015B(S)12H 12 7.0~13.8 0.30 4.80 4000 31.28 0.89 0.16 40.99 36 48 
        FD7015B(S)12M 12 7.0~13.8 0.15 3.60 3500 28.48 0.81 0.14 34.72 33 48 
        FD7015B(S)12L 12 7.0~13.8 0.08 2.40 3000 23.95 0.68 0.10 25.20 28 48 
        FD7015B(S)12D 12 7.0~13.8 0.06 1.80 2500 17.45 0.49 0.05 13.53 26 48 
        FD7015B(S)24U 24 14.0~27.6 0.20 7.20 4500 34.95 0.99 0.21 51.98 41 48 
        FD7015B(S)24H 24 14.0~27.6 0.17 6.72 4000 31.28 0.89 0.16 40.99 36 48 
        FD7015B(S)24M 24 14.0~27.6 0.08 6.00 3500 28.48 0.81 0.14 34.72 33 48 
        FD7015B(S)24L 24 14.0~27.6 0.05 4.80 3000 23.95 0.68 0.10 25.20 28 48 
        FD7015B(S)24D 24 14.0~27.6 0.03 3.60 2500 17.45 0.49 0.05 13.53 26 48 

 

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


	Fanover_Часть1

