
 

Вентилятор ebm-papst, ebmpapst Минск +375447584780  

www.fotorele.net   www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты 

email  minsk17@tut.by tel.+375 29 758 47 80 мтс  

 

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, 

маркировка,габариты, фото, модуль, Вентилятор, ebm-papst, ebmpapst, 

КАТАЛОГ  

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

купить, продажа 

электронные компоненты 

где и как купить в Минске?  

 

Ebmpapst 4114N/17HVR 4114N 17HVR 

DC 24 В 11,5 Вт 120x120x38 мм сервер 

квадратный вентилятор - купить, 

цены, отзывы, фото, размеры 
 

 

  

вентилятор 4414h ebmpapst  

 

http://igbt.by/kak-kupit/


 

4114 N_17 HVR-163.doc  06.10.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFM0 40 6020 80 100 120

0
0 30 60 90 120 150 180 240

40

60

80

100

120

Pa

160

20

m /h3

Dr
uc

ke
rh

öh
un

g 
    

pf

Volumenstrom   V  

Technische Daten    

Nennspannung  V DC 24 

Spannungsbereich  V DC 20....26,4 

Nenndrehzahl (0% PWM) +/- 8% min
-1

 4400 

Max. Volumenstrom   m
3
/h 237 

Geräusch freiblasend  dB(A) 57 

Stromaufnahme +/- 15% mA 480 

Anlaufstrom  mA 2200 

Blockierstrom (im Anlauf)  mA 2200 

Leistungsaufnahme +/- 25% W 11,5 

Zul. Umgebungstemperatur  °C -20 ... +60 

Lebensdauererwartung (60 °C)  h 45 000 

Lüftergehäuse / Flügelrad   Metall / PA 6.6 

Lagersystem   Kugellager 

Masse  g 390 

    

Alle Daten sind Mittelwerte bei Nennspannung.  

4114 N/17HVR-163 
DC Axial Lüfter 
38 mm flacher Gleichspannungslüfter mit 
extra hoher Leistung. Antrieb durch 
elektronisch kommutiertem 
Außenläufermotor. Luftleistung und 
Geräuschniveau sind durch Verändern 
der Anschlußspannung innerhalb des 
zulässigen Spannungsbereiches 
regelbar. 

• Mit elektronischem Blockier- und 
Überlastschutz 

• Drehrichtung auf Rotor gesehen nach 
rechts, Förderrichtung über Stege 
saugend 

• PWM-Schnittstelle  

• Drehrichtungsumkehr 

• Leiterplatte und Stator mit Schutzlack 
überzogen 

• Lagertemperaturbereich –40..+80°C 

• Zeichnungsnr. 9294310163 
 
 

Features 
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PWM- DREHZAHLKENNLINIE   PWM- SPEED DIAGRAM 

 

Drehzahlvorgabe mittels PWM-Signal (f=1 kHz +/-20%) 

 
 
 
 
Drehzahlregelung:    
 
Puls-Weiten-Modulation  (PWM)  1,0 kHz 0....100% High-Level an PWM-Anschluß 
(Anschluß eines open collector-Transistors mit - typisch - Uce sat <= 0,2 V)                  
Dreh.-Richtg.-Umk. mit Pull Up (R<=1k-Ohm) auf Ub (+) 
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BEZEICHNUNG 

DESCRIPTION 
BEMERKUNG 

COMMENT 
WERT 

VALUE 
EINHEIT 

UNIT 
 

ALARMSIGNAL   ALARM SIGNAL 

 

BETRIEBSSPANNUNG

OPERATING VOLTAGE

DREHZAHL

SPEED

ALARMSIGNAL

ALARMSIGNAL
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ALARM TYP 
ALARM TYPE /17 High=ok, open collector        

ALARMBETRIEBSSPANNUNG 
ALARM OPERATING VOLTAGE       4,5.....60 V 

ALARMNENNVERSORGUNGSSPG. 
ALARM NOMINAL VOLTAGE            V 

ALARMVERSORGUNGSSPANNUNGB. 

ALARM SUPPLY VOLTAGE RANGE           .....     V 

ALARMAUSGANGSSPANNUNG LOW 
ALARM OUTPUT LEVEL LOW ISINK = 2mA      ≤ 0,3 V 

ALARMAUSGANGSSPANNUNG HIGH 
ALARM OUTPUT LEVEL HIGH ISOURCE = 0mA      4,5....60 V 

MAXIMALER SINK-STROM 
MAXIMUM SINK CURRENT       ≤   15      mA 

MAXIMALER SOURCE-STROM 
MAXIMUM SOURCE CURRENT               

LECKSTROM 
LEAKAGE CURRENT               

ALARMHOCHLAUFVERZÖGERUNG 
ALARM STARTUP DELAY t2 ≤5       s 

ALARMVERZÖGERUNGSZEIT 
ALARM DELAY TIME t3                s 

ALARMVERZÖGERUNGSZEIT 
ALARM DELAY TIME t4                s 

ALARMGRENZDREHZAHL 
ALARM TRIP SPEED nG 0      rpm 

ALARMDREHZAHLHYSTERESE 
ALARM TRIP SPEED HYSTERESIS nG HYS            

ALARMGRENZTEMPERATUR 
ALARM TEMPERATURE TG         

ALARMTEMPERATURHYSTERESE 

ALARM TEMPERATURE HYSTERESIS TG HYS           

ALARM BEI SENSORABRIß 
SENSE FAIL ALARM FUNCTION   NEIN / NO 

ALARMSPEICHERUNG 
ALARM LATCH NEIN / NO   

GALVANISCH GETRENNTER ALARM 
ALARM ISOLATED FROM MOTOR NEIN / NO   
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BEZEICHNUNG 
DESCRIPTION 

BEMERKUNG 
COMMENT 

WERT 
VALUE 

EINHEIT 
UNIT 

 
 

ANSCHLUSS   CONNECTION 

 
LEITUNGEN 

LEAD TYPE 5 22 AWG 

ANSCHLUSSLÄNGE 
LENGTH +/- 10mm      100 mm 

STECKER 
CONNECTOR 

JA / YES  
Schneid-Klemmstecker 
AMP Nr. 641437-6 
Zugentlastung 643067-X 

            

KONTAKTE 

CONTACTS                   

GEHÄUSE 
HOUSING                   

LITZENFARBE 
LEAD COLOR RED      + UB 

  
  BLUE      - GND 

  

  VIOLET      Eingang PWM 

  
  WHITE      Alarm /17 

  
  ORANGE Drehrichtung REVERSE 

 

цвет проводников - назначение

красный
голубой

фиолетовый 
белый
оранженвый


