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Электродвигатель коллекторный ПЯ-250Ф 

 

 

    

 
 

 

 
 
 

  

  

ПЯ-250Ф 

 

Купить: 

 

  

ПЯ-250Ф коллекторный электродвигатель постоянного тока малой мощности для систем автоматики. 

Двигатель выполняется с возбуждением от постоянных магнитов, с дисковым печатным якорем.  

Область применения: плоскошлифовальные, режущие, фрезерные станки, мехатронные модули, автоматические линии, следящие 

приводы, робототехника и другое высокоточное оборудование. 

Крепление двигателя- торцевое.  

Режим работы - продолжительный. 

 

Технические характеристики двигателя ПЯ-250Ф: 

• Напряжение питания, В ...... 36 

• Номинальная мощность, Вт ...... 250 

• Частота вращения, об/мин ...... 3000 

• Номинальный вращающий момент, мН*м ...... 0,8 

• Пусковой момент, мН*м ...... 4 

• Потребляемый ток, А ...... 10 

• Коэффициент полезного действия, % ...... 70 

• Масса, кг ...... 7,2 

 

Условия эксплуатации двигателя ПЯ-250Ф: 

• Вибрационные нагрузки: 

    - диапазон частот, Гц ..... 5-300  

    - ускорение, м/с2 ..... 50  
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• Ударные нагрузки, м/с2 ..... 750  

• Температура окружающей среды, °С ..... -40...+50 

• Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, % ..... 98 

• Гарантийная наработка, ч ..... 1000 

 


