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для печатного монтажа (EMR/SSR)

Интерфейсные модули реле (EMR/SSR)
Модули управления и индикации состояния
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2 A 2 CO

12 A 1 CO
16 A 1 NO 

8 A 2 CO

3 A 1 выход
5 A (SSR)

0.1 A 1 выход
2 A (SSR)

6 A
1 CO
1 NO

6 A
1 CO
1 NO

30 Cерия - Субминиатюрные двухрядные реле

34 Cерия - Ультратонкие реле для печатного 
монтажа

12 A 1 CO
16 A 1 NO

10 A 1 CO
16 A 1 NO 

8 A
2 CO
2 NO

34 Cерия - Ультратонкие твердотельные реле 
для печатного монтажа

40 Cерия - Миниатюрные реле для печатного 
монтажа

40 Cерия - Миниатюрные реле для печатного 
монтажа / розетки

41 Cерия - Низкопрофильные электромеханические
реле для печатного монтажа

41 Cерия - Низкопрофильные твердотельные 
реле для печатного монтажа

10 A 1 CO
16 A 1 NO

6 A
2 CO10 A

43 Cерия - Низкопрофильные реле для печатного 
монтажа

44 Cерия - Миниатюрные реле для печатного 
монтажа

Реле промышленной серии и реле 
для печатного монтажа (EMR/SSR)

Номинальный
ток

Кол-во
контактов Стр.Розетки

5 

9 

2

4

5

 

93 Cерия

95 Cерия

93 Cерия

95 Cерия

95 Cерия

95 Cерия

Возможности

A

2

T III



45 Cерия - Миниатюрные реле для печатного 
монтажа

46 Cерия - Миниатюрные промышленные реле

55 Cерия - Универсальные реле

56 Cерия - Миниатюрные силовые реле

60 Cерия - Универсальные реле

62 Cерия - Силовые реле

65 Cерия - Силовые реле

66 Cерия - Силовые реле

67 Cерия - Силовые реле

Реле промышленной серии и реле 
для печатного монтажа

94 Cерия

96 Cерия

90 Cерия

92 Cерия

99 Cерия - Модули индикации катушки и подавления

Номинальный
ток

Кол-во
контактов Стр.Розетки
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1  

1  

1  

1  

1  

1  

  16 A
1 NO

          1 NC

16 A 1 CO 

8 A 2 CO

10 A
2 CO
3 CO 

7 A 4 CO

2 CO

  12 A
2 NO

          4 CO
4 NO

2 CO

16 A
2 NO
3 CO
3 NO

6 A 2 CO
10 A 3 CO

20 A 1 NO + 1 NC

30 A 1 NO

30 A
2 CO
2 NO

50 A
2 NO
3 NO

− −

97 Cерия

Возможности

A

3
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арактеристики

Характеристики катушки

Tехнические параметры

Сертификация

Характеристики
Сигнальные реле 2 А для печатного
монтажа

30.22

30 Серия - Субминиатюрные двухрядные реле 2 А
30

Cepия

A



Технические параметры
Изоляция в соответствии с EN 61 810-1 ed 

Изоляция между катушкой и контактами

Изоляция между соседними контактами

Изоляция между разомкнутыми контактами

Прочее

Информация по заказам

A: Материал контактов

B: Схема контакта

Серия

Тип

Кол-во групп контактов

Напряжение катушки

 2  2  0 7

D: Варианты

C: Опции

A          B          C          D

. . . . 0    1   2 3    0

6

 0  1  0

30
Cepия 30 Серия - Субминиатюрные двухрядные реле 2 А

A



I

7
7
7
7
7
7

Версия для DC (чувствительная 0.2 Вт) 

Характеристики катушки

1
2

F 30 - Электрическая долговечность (АС1) при ном. нагрузке (125 В) 

Характеристика контактов

R 30 - Отношение рабочего диапазона для пост. тока
к температуре окр. среды 

7

30 Серия - Субминиатюрные двухрядные реле 2 А
30

Cepия

A





           32.21-x000 32.21-x300

9

Характеристики катушки

Tехнические параметры

Сертификация

Характеристики
Реле 6 А для печатного монтажа

32 Серия - Субминиатюрные РСВ реле 6 А
32

Cepия

A



Технические параметры

Информация по заказам

A: Материал контактов

B: Схема контакта

Серия

Тип

Кол-во групп контактов

Напряжение катушки

 2  1  4 7

D: Варианты 

C: Опции

A          B          C          D

. . . . 0    2   4 3    2

10

 3  0  0

Тип       Питание катушки   A                B                 C                  D

4 0 - 3            0 0

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в oднoм pядy.  
жирным шрифтом.

Изоляция в соответствии с EN 61 810-1 ed

Изоляция между катушкой и контактами

Изоляция между разомкнутыми контактами

Устойчивость к перепадам

Прочее

32
Cepия 32 Серия - Субминиатюрные РСВ реле 6 А

A



H 32 - Макс. отключающая способность DC1 

Характеристика контактов

I

7
7
7
7

Версия для DC (чувствительная 0.2 вт)

Характеристики катушки

1
2

11

F 32 - Электрическая долговечность (АС) при ном. нагрузке

R 32 - Отношение рабочего диапазона для пост. тока 
к температуре окр. среды 

Резистивная нагрузка - cosϕ = 1
Индуктивная нагрузка - cosϕ = 0.4

32 Серия - Субминиатюрные РСВ реле 6 А
32

Cepия

A





  - 6 A

ПО КЛАССИФИКАЦИИ UL, МОЩНОСТЬ В Л.С.И 
НОМИНАЛ КОНТАКТОВ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ, СМ.
“ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ”, СТР V

B A

я (230 V A

Отключающая способность DC1: 30/110/220 B

B AC (50/60 Г

B DC

BA (50 Г

—/0.4 U —/0.4 U

—/0.05 U —/0.05 U

—/10 · 10 —/10 · 10

60 · 10 60 · 10

(1.2/50 

V A



- 2 A, 24 B DC
- 0.1 A, 48 B DC
- 2 A, 240 B A

T III

2 A, 
24 B DC 

0.1 A, 
48 B DC

2 A, 
240 B AC 

ок (10 мc)

B DC

B DC

B DC

MasterINTERFACE



Электромеханическое реле (EMR)

, 6 A

Твердотельное реле (SSR)

1 NO (SPST

2 A - 24 B DC
0.1 A - 48 B DC
2 A - 240 B A



Электромеханическое реле

вии с EN 61810-1 ed
B A
B A

 (1.2/50 мк
B A

B AC/  (1.2/50 мк

азрыв (5…50)нс, 5 кГ EN 61000-4-4 уровень 4 (4  )
льс (1.2/50 мк EN 61000-4-5 уровень 3 (2  )

≥ 5

т 60 · 10

I



Твердотельное реле

EN 61000-4-2 4 

EN 61000-4-2 8 

(разрыв 5/50 нс, 5 кГ EN 61000-4-4 2 

(1.2/50 мк
EN 61000-4-5 0.5 

EN 61000-4-5 0.5 

I



 35 мм (EN 60715)

INTERFACE

MasterBASIC MasterPLUS MasterINPUT MasterOUTPUT MasterTIMER

6 B A
12 B A
24 B A
60 B A

(110…125)B A
(220…240)B A

(110…125)B A
(24…240)B A

(220…240)B A
(110…125)B DC

220 B DC

MasterBASIC MasterPLUS MasterINPUT MasterOUTPUT MasterTIMER

12 B A
24 B A

(110…125)B A
(220…240)B A

(110…125)B A
(24…240)B A

(220…240)B A
6 B DC

12 B DC
24 B DC
60 B DC

(110…125)B DC
220 B DC

6 A - 250 B
6   (1.2/50 мк

1 x (0.2…2.5) / 2 x 1.5
1 x (24…14) / 2 x 16



 35 мм (EN 60715)

INTERFACE

MasterBASIC MasterPLUS MasterINPUT MasterOUTPUT MasterTIMER

6 B A
12 B A
24 B A
60 B A

(110…125)B A
(220…240)B A

(110…125)B A
(24…240)B A

(220…240)B A
(110…125)B DC

220 B DC

MasterBASIC MasterPLUS MasterINPUT MasterOUTPUT MasterTIMER

12 B A
24 B A

(110…125)B A
(220…240)B A

(110…125)B A
(24…240)B A

(220…240)B A
6 B DC

12 B DC
24 B DC
60 B DC

(110…125)B DC
220 B DC

6 A - 250 B
6   (1.2/50 мк

1 x (0.2…2.5)
1 x (24…14)



 35 мм (EN 60715)

12 B A
24 B A

(110…125)B A
(220…240)B A
(110…125)B A

(220…240)B A
(220…240)B A

12 B DC
24 B DC
60 B DC

6 A - 250 B
6   (1.2/50 мк

 ≤ 60 V/> 60 

1 x 2.5 / 2 x 1.5
1 x 14 / 2 x 16



6 A - 250 B
≥ 6   (1.2/50 мк

Использование удерживающего зажима:





а - 360 мВ
T III

(SPDT), 10 A

B A

C15 (230 B A

двигателя (230B AC) 

B AC(50/60 Гц)

B DC

BA (50 Г

—/0.5 U

—/0.1 U

—/10 · 10

50 · 10

(1.2/50 мк

B A



 контакт, 10 A

ащищенная версия (RT III)

B A

B A

 (1.2/50 мк

B A

B AC/  (1.2/50 мк

ь (5…55) Г

≥ 5



I





ов 10 A 
ом 3.5 мм)

ов 10 A 
ом 5 мм)

ов 8 A 
ом 5 мм)

8 мм,
изо я 6 кВт (1.2/50  ) 

у 35 мм (EN 60715) с 

ом 5 мм ом 5 мм

ПО КЛАССИФИКАЦИИ UL, МОЩНОСТЬ В Л.С.И  
НОМИНАЛ КОНТАКТОВ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ,  
СМ. “ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ”, СТР V

а (230 В~) A

я (230 В~)
Отключающая способность DC1: 30/110/220 B A

B AC (50/60 Гц)

B DC

BA (50 Г

 / (0.73…1.5)U  / (0.73…1.5)U  / (0.73…1.5)U

0.8   / 0.4  0.8   / 0.4  0.8   / 0.4 

0.2   / 0.1 0.2   / 0.1  0.2   / 0.1 

10 · 10 10 · 10 10 · 10

200 · 10 200 · 10 100 · 10

(1.2/50 мк

B A

II



ом 5 мм)

у 35 мм (EN 

ов 16 A
ом 5 мм

3.5  5 

ПО КЛАССИФИКАЦИИ UL, МОЩНОСТЬ В Л.С.И  
НОМИНАЛ КОНТАКТОВ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ,  
СМ. “ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ”, СТР V

т 120 A - 5 мс 

а (230 В~) A

я (230 В~)
Отключающая способность DC1: 30/110/220 B A

B AC (50/60 Гц)

B DC

 

125 V DC

BA (50 Г

 / (0.8…1.5)U  / —

0.8 U  / 0.4 U

0.2 U  / 0.1 U

10 · 10

100 · 10

(1.2/50 мк 6 (8 мм)

B A

≥ 20 

II



ов 12 A 
ом 3.5 мм)

ов 16 A 
ом 5 мм)

ов) 3.5 мм д

ов) 5.3 мм д

ушки DC (650 мВ ли 500 мВ

т  нормам EN 60335-1 

у 35 мм (EN 60715) с 

ов 12 A 

10 А д
ом 3.5 мм

ов 16 A
ом 5 мм

ки ≤ 10 A

а (230 В~) A

я (230 В~)
Отключающая способность DC1: 30/110/220 B A

B AC (50/60 Гц)
B DC

 / (0.73…1.5)U  / (0.8…1.5)U
0.4  0.4 
0.1  0.1 

10 · 10 10 · 10

200 · 10 100 · 10

(1.2/50 мк 6 (8  ) 6 (8  )

B A

II



а 12.7 мм

ПО КЛАССИФИКАЦИИ UL, МОЩНОСТЬ В Л.С.И  
НОМИНАЛ КОНТАКТОВ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ,  
СМ. “ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ”, СТР V

B A

а (230 В~) A

я (230 ~)

Отключающая способность DC1: 30/110/220 B A

B AC (50/60 Гц)

B DC

—/0.4 U

—/0.1 U

20 · 10

200 · 10

(1.2/50 мк 6 (8 мм)

B A



а 230 В A

я 3.5 мм выво

я 3.5 мм выво
я 5 мм выво
я 5 мм выво

я DC, 0.5 В
C (50/60 Г

т DC, 0.65 В

T III)

я (+125 °C

ов 5.3 мм 

ов 3.5 мм 

ов 3.5 мм

5.3 мм

т 10 A т 12 A т 16 A т 16 A

ом 3.5 мм

ов) 5.3 мм

ом 5 мм

ов) 5.3 мм

о 10 A.



вии с EN 61810-1 ed

B A

B A

ленный (8 мм) ленный (8 мм)

 (1.2/50 мк

B A

 (1.2/50 мк

B A

C/  (1.2/50 мк

азрыв (5…50)нс, 5 кГ EN 61000-4-4 уровень 4 (4  )

EN 61000-4-5 уровень 3 (2  )льс (1.2/50 мк

≥ 5



т 100 · 10



ля DC (0.65 В

I

(0.5 В

I

 = 0.8 U

I

I

(50 Г
I

DC =   = 1.3 x R  1 В



 20 мс. М







у 35 мм (EN 60715)

а (Шаг 12.5 мм)
а (Шаг 4.6 мм)

6 x 12  ,  д

10 A - 250 B*
6 кВ

е > 10 А необ

A2 A1 COIL

11 COM

NO

NC

14

12

10 A - 250 B

10 A - 250 B



10 A - 250 B

(12…24)B A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)
(110…125)B A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)
(230…240)B A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)

( 6…220)V DC
(6…24)V DC/A

(28…60)V DC/A
(110…240)V DC/A

(6…24)V DC
(28…60)V DC

(110…220)V DC
(6…24)V DC/A

(28…60)V DC/A
(110…240)V DC/A

(6…24)V DC/A
(28…60)V DC/A

(110…240)V DC/A
(110…240)V A



10 A - 250 B*
6 кВ

35 мм

6 x 12  ,  д

1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5
1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

е > 10 А необ

A2 A1 COIL

11 COM

NO

NC

14

12

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T 10 A - 250 B

(12…24)B A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)
(110…125)B A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)
(230…240)B A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)

6…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC
(28…60)B DC

(110…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A
(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A
(110…240)B A



на 35 мм 

, 6 x 12 мм, д

10 A - 250 B*
6 кВт (1.2/50 мк

2 x (0.5…1.5) 2 x (0.5…1.5)
2 x (21…18) 2 x (21…18)

е > 10 А необ

(12…24)B A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)
(110…125)B A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)
(230…240)B A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)

6…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC
(28…60)B DC

(110…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A
(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A
(110…240)B A



10 A - 250 B*

35 мм

, 6 x 12 мм, д

1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5
1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

е > 10 А необ

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T 10 A - 250 B

(6…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC
(28…60)B DC

(110…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A
(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A
(110…240)B A



10 A - 250 B*
6 кВт (1.2/50 мк

35 м

6 x 12 мм, д

1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5
1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

е > 10 А необ

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T 10 A - 250 B

(6…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC
(28…60)B DC

(110…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A
(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A
(110…240)B A



10 A - 250 B*
6  т (1.2/50 мк 2 кВт A

1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5
1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

е > 10 А необ

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T 10 A - 250 

(6…220)B DC

(6…220)B DC

(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A

(6…24)B DC

(28…60)B DC

(110…220)B DC

(6…24)B DC

(28…60)B DC

(110…220)B DC

(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A

(110…240)B A



12 A - 250 B 10 A - 250 B*
6 кВт (1.2/50 мк

е > 10 А необ

2030

3.
5

13
7.5

3.
5

1.
5

12 1411A1

A2 22 2421

12

11

14

A1 A2

22

21

24





арактеристики

Характеристики катушки

Tехнические параметры

Сертификация

4

Характеристики

1 и 2 группы контактов
  41.31 - 1 группа контактов 12 А 

(выводы с шагом 3.5 мм)
  41.52 - 2 группы контактов 8 А 

(выводы с шагом 5 мм)
  41.61 - 1 группа контактов 16 А 

(выводы с шагом 5 мм)

Для монтажа на печатную плату или в
розетку

V

41.31 41.52 41.61

A

41 Серия - Низкопрофильные РСВ реле 8 - 12 - 16 A
41

Cepия



4

арактеристики

Характеристики катушки

Tехнические параметры

Характеристики
1- и 2-полюсные бистабильные, 
низкопрофильные реле (высота 15,7мм)

  41.52 - 2 группы контактов 8 А 
(выводы с шагом 5 мм)

  41.61 - 1 группа контактов 16 А 
(выводы с шагом 5 мм)

Монтаж на печатную плату

41.52.6.xxx 41.61.6.xxx

A

41
Cepия 41 Серия - Низкопрофильные бистабильные РСВ реле 8 - 16 A



          41.81 - 9024 41.81 - 8240

Выходная цепь

Входная цепь

Технические параметры

Сертификация

Характеристики
Твердотельные реле для монтажа на 
печатную плату или в розетку

4

A

41
Cepия41 Серия - Низкопрофильные твердотельные РСВ реле 3 - 5 А



Информация по заказам
Электромеханическое реле (EMR)

A: Материал контактов

B: Схема контакта

Серия

Тип

Кол-во контактов

Тип катушки

Напряжение катушки

D: Варианты

C: Опции

A          B          C          D

 5  2  0  9. . . . 0    2    4 4   1  0  1  0 

Выходная схемаСерия

Тип

Выход

Входная cxeмa

 8  1  7. . . . 0    2    4  9    0    2    4 4    1

Твердотельное реле (SSR)

A

41
Cepия 41 Серия - Низкопрофильные РСВ реле

Тип                 Питание катушки   A                    B                    C                    D

0 0 1 0

0 0 1 0

0 0 1 0

0 0 0 0

0 1 6

0 1 6

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
жирным шрифтом.



Технические параметры
Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed

1 контакт      1-полюcныe           2 контакт       2-полюcныe
биcтaбильныe биcтaбильныe

Изоляция между катушкой и контактной группой

Изоляция между соседними контактами

Изоляция между разомкнутыми контактами

Устойчивость к перепадам

Прочее

Электромеханическое реле

A

41 Серия - Низкопрофильные РСВ реле
41

Cepия



Характеристики катушки

I

9
9
9
9
9
9
9

1
2

F 41 -  Электрическая долговечность (АС) при ном. нагрузке

H 41 - Макс. отключающая способность DC1

Характеристика контактов

Параметры катушки DC

R 41- Отношение рабочего диапазона для DC
к температуре окр. среды

F 41- Электрическая долговечность (АС) при ном. нагрузке

Резистивная нагрузка - cosϕ = 1
Индуктивная нагрузка - cosϕ = 0.4

Ограничение для 41.31

Резистивная нагрузка - cosϕ = 1
Индуктивная нагрузка - cosϕ = 0.4

41.52 - 2 группы контактов

Нагрузка на контакте 1

41.61 макс. тoк
41.31 макс. тoк

41.52 макс. тoк

I

8
8
8

Параметры катушки AC
R 41- Отношение рабочего диапазона для AC

к температуре окр. среды

6
6
6

Параметры катушки DC (бистабильная)

F 41 -  Электрическая долговечность (АС) при различной 
           грузке на контактах (бистабильные версии)

1-полюсные
2-полюсные

A

41
Cepия 41 Серия - Низкопрофильные РСВ реле



Твердотельное реле

41.81 - 9024 41.81 - 8240Прочее

I

7
7

Характеристики входной цепи DC

Входные параметры

Выходные параметры
L 41 - Выходной ток при темп. окружающей среды L 41 - Выходной ток при темп. окружающей среды

A

41 Серия - Низкопрофильные РСВ реле
41

Cepия



A

41
Cepия 93 Серия - Розетки и аксессуары для реле 41 Серии

93.02

Розетка на DIN-рейку с винтовым  :

Напряжение Тип реле Тип розетки

Аксессуары



A

41
Cepия93 Серия - Розетки и аксессуары для реле 41 Серии

93.52

Розетка на DIN-рейку с пружинным  :
Напряжение Тип реле Тип розетки

Аксессуары

Аксессуары
8-полюсная перемычка

Пластиковый разделитель

093.08

093.01

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T



5

A

41
Cepия 93 Серия - Розетки и аксессуары для реле 41 Серии

2030

3.
5

13
7.5

3.
5

1.
5

 1  3 . 9   5  S   L  A 

 1  3 .

 2 .

 2 . 9   5

A

SL

95.13.2 (синий)   95.13.20 (черный)  95.15.2 (синий)   95.15.20 (черный)Розетка PCB с удерживающим зажимом

Аксессуары

Технические параметры

95.15.2

95.13.2



43.41 43.41-0300 43.61-0300

арактеристики

Характеристики катушки

Tехнические параметры

Сертификация

5

Характеристики
1 группа контактов - низкопрофильные
(высота 15.4 мм)
  43.41           - 1 группа контактов 10 А

(выводы с шагом 3.2 мм)
43.41-0300 - 1  контакт  - 10 А

(выводы с шагом 5 мм)
43.61-0300 - 1 контакт  - 16 А

(выводы с шагом 5 мм)

Для печатного монтажа - напрямую или для
использования с РСВ розеткой (версия 43.41)

V

A

43 Серия - Низкопрофильные РСВ реле 10 - 16 А
43

Cepия



Информация по заказам

A: Материал контактов

B: Схема контакта

Cерия

Тип

Кол-во контактов

Тип катушки

Напряжение катушки

D: Варианты

C: Опции

A          B          C          D

5

 4  1  2  7. . . . 0    2    4 4   3  0  0  0 

Технические параметры

Тип           Питание катушки     A                      B                    C                   D

0 0 0 0

0 3 0 0

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
жирным шрифтом.

Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed

Изоляция между катушкой и контактной группой

Изоляция между разомкнутыми контактами

Устойчивость к перепадам

Прочее

43
Cepия 43 Серия - Низкопрофильные РСВ реле 10 - 16 А

A



I

7
7
7
7
7
7
7
7

5

F 43 - Электрическая долговечность (АС) при ном. нагрузке

Характеристика контактов

Версия для DC - 0.25 Вт - версия с повышенной 
чyвcтвитeльностью,

Характеристики катушки

I

9
9
9

Версия для DC - 0.4 Вт - стандартная версия, 

H 43 - Макс. отключающая способность DC1

1
2

R 43 - Отношение рабочего диапазона для DC
к температуре окр. среды

Резистивная нагрузка - cosϕ = 1
Индуктивная нагрузка - cosϕ = 0.4

Ограничение для 43.41

43.61 макс. тoк
43.41 макс. тoк

43 Серия - Низкопрофильные РСВ реле 10 - 16 А
43

Cepия

A



95.23 (синий) 95.23.0 (черный)PCB розетка

Аксессуары

Технические параметры

 2  3 . 9   5

A

SN

 S   N  A 

 2  3 . 9   5

95.23

43
Cepия 95 Серия - Розетки и аксессуары для реле 43 Серии

A



ов 6 A 
ом 5 мм)

ов 10 A 
ом 5 мм)

у 35 мм (EN 60715) с 

T II - защи

ов 6 A ов 10 A

ПО КЛАССИФИКАЦИИ UL, МОЩНОСТЬ В Л.С.И  
НОМИНАЛ КОНТАКТОВ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ,  
СМ. “ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ”, СТР V

а (230 В~) А

я (230 В~)
 

) B AC (50/60 Гц)

B DC

BA (50 Г

 / (0.73…1.7)U  / (0.8…1.7)U

—/0.4 U —/0.4 U

—/0.1 U —/0.1 U

—/20 · 10 —/20 · 10

150 · 10 100 · 10

ами (1.2/50 мк 6 (8 мм) 6 (8 мм)

B A



, контакты 2 СО (DРDТ) 10 А, катушка 24 В DC.

я 5 мм выво
я 5 мм выво

6 A
10 A

вии с EN 61810-1 ed

B A

B A

ленный (8 мм)

 (1.2/50 мк

B A

 (1.2/50 мк

V A

B AC/  (1.2/50 мк

азрыв (5…50)нс, 5 кГ EN 61000-4-4 уровень 4 (4  )

EN 61000-4-5 уровень 3 (2  )льс (1.2/50 мк



т 100 · 10

ля DC (0.65 В

I

0.5 

I

 = 0.8 U





у 35 мм (EN 60715)

а (Шаг 12.5 мм)
а (Шаг 4.6 мм)

6 x 12  ,  д

10 A - 250 B*
6 кВ

е > 10 А необ

A2 A1 COIL

11 COM

NO

NC

14

12

10 A - 250 B

10 A - 250 B



10 A - 250 B

(12…24)B A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)
(110…125)B A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)
(230…240)B A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)

6…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC
(28…60)B DC

(110…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A
(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A
(110…240)B A



на 35 мм 

6 x 12  , д

10 A - 250 B
6 кВ

1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5
1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T
10 A - 250 B

(12…24)B A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)

(6…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC
(28…60)B DC

(110…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A
(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A
(110…240)B A



35 мм 

, 6 x 12 мм, д

10 A - 250 B
6 кВт (1.2/50 мк

2 x (0.2…1.5) 2 x (0.2…1.5)
2 x (24…18) 2 x (24…18)

(12…24)B A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)

6…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC
(28…60)B DC

(110…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(110…240)B A



10 A - 250 B
6 кВт (1.2/50 мк

35 мм 

ов, 6 x 12 мм, д

1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5
1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T 10 A - 250 B

(6…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC
(28…60)B DC

(110…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A
(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A
(110…240)B A



10 A - 250 B
6 кВт (1.2/50 мк

35 м

6 x 12 мм, д

1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5
1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T 10 A - 250 B

(6…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC
(28…60)B DC

(110…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(110…240)B A



10 A - 250 B
2 кВт A

1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5
1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T
10 A - 250 B



10 A - 250 B
6 кВт (1.2/50 мк



A

45.31 45.71 45.91

арактеристики

Характеристики катушки

Tехнические параметры

Сертификация

Характеристики
Реле печатного монтажа для применения
при температуре окр.среды до +105 °C 
  - подключение катушки и клемм 
  контактов – на плате

  - 45.31, 1 О-контакт (зазор ≥3 мм)

Реле печатного монтажа для применения
при температуре окр.среды до +125 °C 
  - подключение катушки - Наконечник 

Faston 250
  - 45.71, 1 О или 1  контакт
  - 45.91, 1 -контакт (зазор ≥3 мм)

 

V

45 Серия - Миниатюрные РСВ реле 16 А
45

Cepия



Информация по заказам

A: Материал контактов

B: Схема контакта

Серия

Тип

Кол-во контактов

Тип катушки

Напряжение катушки

 7   1   0   3   7

D: Варианты

C: Опции

 1   0  

A          B          C          D

. . . . 0    1   2 4    5

Технические параметры

Тип            Питание катушки     A B C D

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.

Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed

          45.71 45.31 / 45.91

Изоляция между катушкой и контактной группой

Изоляция между разомкнутыми контактами

Устойчивость к перепадам

  45.71 45.31 / 45.91Прочее

45
Cepия 45 Серия - Миниатюрные РСВ реле 16 А

A



I

7
7
7
7
7

Версия для DC - чувствительная 0.36 Вт

Характеристики катушки

F 45 - Электрическая долговечность (АС) при ном. нагрузке

H 45 - Макс. отключающая способность DC1

Характеристика контактов

1
2

R 45 - Отношение рабочего диапазона для DC
к температуре окр. среды

Резистивная нагрузка - cosϕ = 1
Индуктивная нагрузка - cosϕ = 0.4

F 45 - Электрическая долговечность (АС) при ном. нагрузке

Индуктивная нагрузка - cosϕ = 1

предел дляr 45.31

45 Серия - Миниатюрные РСВ реле 16 А
45

Cepия

A





а 8 A

т 16 A

32
.8

29 12.4

20

4.75 0.5 4.75

6.
5

8 A 16 A

ПО КЛАССИФИКАЦИИ UL, МОЩНОСТЬ В Л.С.И
НОМИНАЛ КОНТАКТОВ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ,  
СМ. “ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ”, СТРV

а (230 В~) А

 

B DC

0.8 U  / 0.4 U 0.8 U  / 0.4 U
0.2 U  / 0.1 U 0.2 U  / 0.1 U

10 · 10 10 · 10

100 · 10 100 · 10

(1.2/50 мк 6 (8  ) 6 (8  )

B A



 Миниатюрные промышленные реле, 1 переключающий контакт (SPDT), катушка 24 В DC, блокируемая кнопка проверки и 

зажим Fаstоп (2.5 x 0.5)мм

зажим Fаstоп 187 (4.8 x 0.5)мм

а, 16 A
а, 8 A

C (50/60 Г

E
U

ROPEAN

E
U

RO P E A N

P A T E N T



вии с EN 61810-1

B A

B A

 (1.2/50 мк

B A

 (1.2/50 мк

B A

B AC/  (1.2/50 мк

  EN 61000-4-4 уровень 4 (4  )

EN 61000-4-5 уровень 3 (2  )льс (1.2/50 мк

≥ 5

т 100 · 10



I I



,  6 x 12 мм



у 35 мм (EN 60715)

,  6 x 12 мм, д

16 A-250 B A 8 A-250 B A
6 кВт (1.2/50 мк

2 x 1.5 / 1 x 2.5 2 x 1.5 / 1 x 2.5
2 x 18 / 1 x 14 2 x 18 / 1 x 14

10 A - 250 B

10 A - 250 B



10 A - 250 B

(12…24)B A
(110…125)B A
(230…240)B A

6…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC
(28…60)B DC

(110…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A
(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A
(110…240)B A



16 A-250 B A 8 A-250 B A
6 кВт (1.2/50 мк

ов, 6 x 12 мм, д

1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5
1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

E
U

ROPEAN

E
U

RO P E A N

P A T E N T 10 A - 250 B

(12…24)B A
(110…125)B A
(230…240)B A

(6…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC
(28…60)B DC

(110…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A
(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A
(110…240)B A



10 A - 250 B A 8 A - 250 B A
6 кВт (1.2/50 мк

2 x (0.2…1.5) 2 x (0.2…1.5)
2 x (24…18) 2 x (24…18)

(12…24)B A
(110…125)B A
(230…240)B A

6…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC
(28…60)B DC

(110…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A
(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A
(110…240)B A



2 A - 250 B  8 A - 250 B

6 кВт (1.2/50 мк



а 10 A

а 10 A

а 7 A

а 10 A а 10 A а 7 A

ПО КЛАССИФИКАЦИИ UL, МОЩНОСТЬ В Л.С.И 
НОМИНАЛ КОНТАКТОВ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ,  
СМ. “ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ”, СТР V

а (230 В~) А

 

 

AC (50/60 Гц)

B DC

BA (50 Г

0.8 U  / 0.5 U 0.8 U  / 0.5 U 0.8 U  / 0.5 U

0.2 U  / 0.1 U 0.2 U  / 0.1 U 0.2 U  / 0.1 U

20 · 10  / 50 · 10 20 · 10  / 50 · 10 20 · 10  / 50 · 10

200 · 10 200 · 10 150 · 10

(1.2/50 мк

B A



а 10 A

а 10 A

а 7 A

а 10 A а 10 A а 7 A

ПО КЛАССИФИКАЦИИ UL, МОЩНОСТЬ В Л.С.И 
НОМИНАЛ КОНТАКТОВ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ,  
СМ. “ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ”, СТР V

а (230 В~) А

 
 

B AC (50/60 Гц)

V DC

BA (50 Г

0.8 U  / 0.5 U 0.8 U  / 0.5 U 0.8 U  / 0.5 U

0.2 U  / 0.1 U 0.2 U  / 0.1 U 0.2 U  / 0.1 U

20 · 10  / 50 · 10 20 · 10  / 50 · 10 20 · 10  / 50 · 10

200 · 10 200 · 10 150 · 10

(1.2/50 мк

B A



а, 10 A
а, 10 A
а, 7 A

C (50/60 Г

E
U

ROPEAN

E
U

RO P E A N

P A T E N T



B A
B A

 (1.2/50 мк
B A

 (1.2/50 мк
V A

B AC/  (1.2/50 мк

азрыв (5…50)нс, 5 кГ EN 61000-4-4 уровень 4 (4  )
EN 61000-4-5 уровень 4 (4  )льс (1.2/50 мк

≥ 5

т 100 · 10



I I





у 35 мм (EN 60715)

6 x 12 мм, д

10 A - 250 B
2  A

2 x 1.5 / 1 x 2.5 2 x 1.5 / 1 x 2.5
2 x 18 / 1 x 14 2 x 18 / 1 x 14

E
U

ROPEAN

E
U

RO P E A N

P A T E N T 10 A - 250 B

10 A - 250 B



10 A - 250 B

(12…24)B A льный: AI, DI; (0.05  …100  )

(110…125)B A льный: AI, DI; (0.05  …100  )
(230…240)B A льный: AI, DI; (0.05  …100  )

6…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC
(28…60)B DC

(110…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A
(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A
(110…240)B A



10 A - 250 B
2  A

6 x 12 мм, д

1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5
1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

E
U

ROPEAN

E
U

RO P E A N

P A T E N T 10 A - 250 

(12…24)B A льный: AI, DI; (0.05  …100  )

(110…125)B A льный: AI, DI; (0.05  …100  )
(230…240)B A льный: AI, DI; (0.05  …100  )

6…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC
(28…60)B DC

(110…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A
(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A
(110…240)B A



, 6 x 12 мм, д

10 A - 250 B
2  A

2 x (0.2…1.5) 2 x (0.2…1.5)
2 x (24…14) 2 x (24…14)

E
U

ROPEAN

E
U

RO P E A N

P A T E N T 10 A - 250 B

(12…24)B A льный: AI, DI; (0.05  …100  )
(110…125)B A льный: AI, DI; (0.05  …100  )
(230…240)B A льный: AI, DI; (0.05  …100  )

6…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC

(28…60)B DC
(110…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A
(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A
(110…240)B A



10 A - 250 B
2  A

,  6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE

1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5
1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

E
U

ROPEAN

E
U

RO P E A N

P A T E N T 10 A - 250 B

6…220)B DC

(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A

(6…24)B DC

(28…60)B DC

(110…220)B DC

(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A

(110…240)B A



10 A - 250 B
2  A

ов, 6 x 12 мм, д

1 x 6 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5
1 x 10 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

E
U

ROPEAN

E
U

RO P E A N

P A T E N T 10 A - 250 B

(6…220)B DC

(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A

(6…24)B DC

(28…60)B DC

(110…220)B DC

(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A

(110…240)B A



10 A - 250 B
2  A

1 x 2.5 / 2 x 1.5 1 x 2.5 / 2 x 1.5
1 x 14 / 2 x 16 1 x 14 / 2 x 16

(6…220)B DC
(6…220)B DC

(6…24)B DC/A
(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A
(6…24)B DC

(28…60)B DC
(110…220)B DC

(6…24)B DC
(28…60)B DC

(110…220)B DC
(6…24)B DC/A

(28…60)B DC/A
(110…240)B DC/A

(6…24)B DC/A
(28…60)B DC/A

(110…240)B DC/A
(110…240)B A



10 A - 250 B

2  A

10 A - 250 B

2  A



10 A - 250 B

2  A





A

56.32/56.34 56.32-0300

арактеристики

Характеристики катушки

Tехнические параметры

Сертификация

Характеристики

V

Силовое реле 12 А, 2 и 4 группы контактов

56 Серия - Миниатюрные силовые реле 12 А
56

Cepия



56.42/56.44 56.42-0300

арактеристики

Характеристики катушки

Tехнические параметры

Сертификация

Характеристики
Силовое реле для установки на 
печатную плату, 12 А

V

56
Cepия 56 Серия - Миниатюрные силовые реле 12 А

A



C: Опция 3, 5, 54 C: Опция 6, 7, 74 C: Опция 8, 9, 94

Информация по заказам

A: Материал контактов

B: Схема контакта

Серия

Кол-во контактов

Тип катушки

Напряжение катушки

 3   2   0   0   9

D: Варианты

C: Опции

 4   0  
A          B          C          D

. . . . 0    1   2 5   6

Тип     Питание катушки   A                 B           C                                   D

0 0 4 0

0 0 4 0

0 0            0 4 0

0 0            0 4 0

0 0            0 0

0 0            0 0

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
жирным шрифтом.

Описание: опции и варианты

1

2

3

Имеется специальная версия для железнодорожных приложений

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

56 Серия - Миниатюрные силовые реле 12 А
56

Cepия

A



Технические параметры

Характеристика контактов
F 56 - Электрическая долговечность (АС) при ном. нагрузке

Резистивная нагрузка - cosϕ = 1
Индуктивная нагрузка - cosϕ = 0.4

H 56 - Макс. отключающая способность DC1 H 56 - Макс. отключающая способность DC1

контактов последовательно контактов последовательно

Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed 2 контакта - 4 контакта 2 NO

Изоляция между катушкой и контактной группой

Изоляция между соседними контактами

Изоляция между разомкнутыми контактами

Устойчивость к перепадам

Прочее

56
Cepия 56 Серия - Миниатюрные силовые реле 12 А

A



I 

Ω

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

I

9

9

9

9

9

9

9

9

I 

Ω

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Версия для AC,Версия для DC,

I

9

9

9

9

9

9

9

9

Характеристики катушки

1
2

R 56 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре 
окр. среды - 

R 56 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре 
окр. среды - 

R 56 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре
окр. среды - 

R 56 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре 
окр. среды - 

1
2

Версия с нормально открытым контактом

Версия с перекидными контактами

Версия с перекидными контактами

56 Серия - Миниатюрные силовые реле 12 А
56

Cepия

A



ланцевый адаптер крепления

Аксессуары

Адаптер крепления на 35 мм рейку (EN 60715)

ланцевый адаптер крепления

Адаптер крепления на 35 мм рейку (EN 60715)

056.27 с реле

ланцевый ад  крепления

056.25 056.25 с реле

056.26 056.26 с реле

056.27

056.45 056.45 с реле

056.47 056.47 с реле

56
Cepия 56 Серия - Миниатюрные силовые реле 12 А

A



86.30

99.02

96.02

96.04

094.06

96.02 96.02.0           96.04 96.04.0
синий черный          синий черный

Розетка с винтовым   для установки на
поверхность или на 35мм рейку

Аксессуары

Технические параметры

6-полюсный шинный соединитель

094.91.3

L 96 - Номинальный ток при темп. 
окружающей среды

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

86.00

96 Серия - Розетки и аксессуары для реле 56 Серии
56

Cepия

A



1 0

96.74

96.72

96.72 96.72.0           96.74 96.74.0

синий             черный         синий черный

Розетка с винтовым   для монтажа на          

Аксессуары

Технические параметры

99.01

56
Cepия 96 Серия - Розетки и аксессуары для реле 56 Серии

A



96.12 96.12.0            96.14 96.14.0

синий             черный           синий            черный

Аксессуары

Технические параметры

 7  4 . 9   6

A

SM
SP

 S  M  A 

 7  4 . 9   6

1

96.12

96 Серия - Розетки и аксессуары для реле 56 Серии
56

Cepия

A





60.12 60.13

арактеристики

Характеристики катушки

Tехнические параметры

Сертификация

1

Характеристики

V

A

60 Серия - Универсальные реле 6 - 10 А
60

Cepия



60.12 - 5200 60.13 - 5200

арактеристики

Характеристики катушки

Tехнические параметры

Сертификация

Характеристики

1

V

60
Cepия 60 Серия - Универсальные реле 6 - 10 А

A



A

60.62 60.63

арактеристики

Характеристики катушки

Tехнические параметры

Сертификация

1

Характеристики

V

60 Серия - Универсальные реле 6 - 10 А
60

Cepия



1

C: Опция 3, 5, 54 C: Опция 6, 7, 74

 и механический указатель срабатывания
(0040, 0050, 0054, 0070, 0074)

Информация по заказам

A: Материал контактов

B: Схема контактов

Серия

Тип

Кол-во контактов

Тип катушки

Напряжение катушки

 1   3   0   0   9

D: Варианты

C: Опции

 4   0  
A          B          C          D

. . . .  0   1   2 6    0

Тип             Питание катушки      A                 B                     C                       D

0 0 4 0

0 0 4 0

0 0 0 0

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
жирным шрифтом.

Описание: опции и варианты

1

2

3

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

60
Cepия 60 Серия - Универсальные реле 6 - 10 А

A



1

Технические параметры

Характеристика контактов
F 60 - Электрическая долговечность (АС) при ном. нагрузке H 60 - Макс. отключающая способность DC1

контактов последовательно

Резистивная нагрузка - cosϕ = 1
Индуктивная нагрузка - cosϕ = 0.4

I  

Ω

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

I

9
9
9
9
9
9
9
9

Версия для AC

Версия для DC

Характеристики катушки

Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed 2 контакта 3 контакта

Изоляция между катушкой и контактной группой

Изоляция между соседними контактами

Изоляция между разомкнутыми контактами

Устойчивость к перепадам

Прочее

A

60 Серия - Универсальные реле 6 - 10 А
60

Cepия



1

1
2

Характеристики катушки

Версии реле с токовым

1
2

R 60 - Отношение рабочего диапазона для AC к температуре 
окр. среды

R 60 - Отношение рабочего диапазона для DC к температуре 
окр. среды

60
Cepия 60 Серия - Универсальные реле 6 - 10 А

A



90.03

90.26

90.23

90.83.3

90.21

1

Модель Розетка   Реле    Описание Установка Аксессуары
           90.22
           90.23

Модель Розетка   Реле    Описание Установка Аксессуары
         90.82.3
    90.83.3

Модель Розетка   Реле    Описание Установка Аксессуары
           90.26
    90.27

Модель Розетка   Реле    Описание Установка Аксессуары
           90.12
    90.13

Установка на 

Модель Розетка   Реле    Описание Установка Аксессуары
           90.14
    90.14.1
           90.15     

90.15.1

Модель Розетка   Реле    Описание Установка Аксессуары
 99.02     90.02

90.03
Розетка с винтовым  

Модель Розетка   Реле    Описание Установка Аксессуары
 99.01    90.20 Розетка с винтовым  

90.21

90.12

90.15

A

90 Серия - Розетки и аксессуары для реле 60 Серии
60

Cepия

Розетка с винтовым  

Розетка с винтовым  

Розетка с винтовым  



90.03

90.02 90.02.0            90.03 90.03.0
синий черный          синий            черный

Розетка с винтовым   для монтажа 
на 

Аксессуары

Технические параметры

6-полюсный шинный соединитель

1

090.06

86.00

99.02

86.30

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T

60
Cepия 90 Серия - Розетки и аксессуары для реле 60 Серии

A



90.21

90.20 90.20.0            90.21 90.21.0
синий             черный           синий            черный

Розетка с винтовым   для монтажа на          

ксессуары

Технические параметры

синий*

1 1

99.01

A

90 Серия - Розетки и аксессуары для реле 60 Серии
60

Cepия



90.23

90.83.3

1

90.22 90.23
синий синий

Розетка с винтовым   для монтажа на          

Аксессуары

Технические параметры

  90.82.3           90.82.30           90.83.3           90.83.30
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 16 A

ли NО (зазор ≥ 3 мм)

 

 

 

ами ≥ 3 мм
(EN 60730-1).

т 120 A - 5 мс 

ПО КЛАССИФИКАЦИИ UL, МОЩНОСТЬ В Л.С.И 
НОМИНАЛ КОНТАКТОВ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ,  
СМ. “ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ”, СТР V

2 NO (DPST  3 мм*  3 мм*

C15 (230 В~) А

я (230/400 В~)

Отключающая способность DC1: 30/110/220 B A

) B AC (50/60 Гц)

B DC

BA (50 Г

0.8 U  / 0.6 U 0.8 U  / 0.6 U

0.2 U  / 0.1 U 0.2 U  / 0.1 U

10 · 10 /30 · 10 10 · 10 /30 · 10

100 · 10 100 · 10

ами (1.2/50 мк

B A



on 187 (4.8 х0.5 мм) с 

ли NО (зазор ≥ 3 мм)

ласно нормам EN 60335-1, 
с зазором 6 мм и д чки 8 мм

ами ≥ 3 мм
(EN 60730-1).

т 120 A - 5 мс 

ПО КЛАССИФИКАЦИИ UL, МОЩНОСТЬ В Л.С.И 
НОМИНАЛ КОНТАКТОВ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ,  
СМ. “ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ”, СТР V

C15 (230 В~) А

я (230/400 В~)

Отключающая способность DC1: 30/110/220 B A

B AC (50/60 Гц)

B DC

BA (50 Г

0.8 U  / 0.6 U 0.8 U  / 0.6 U

0.2 U  / 0.1 U 0.2 U  / 0.1 U

10 · 10 /30 · 10 10 · 10 /30 · 10

100 · 10 100 · 10

ами (1.2/50 мк

B A



 

on 250 (6.3 х 0.8 мм)

ли NО (зазор ≥ 3 мм)

ласно нормам EN 60335-1, 

с зазором 6 мм и д чки 8 мм

ами ≥ 3 мм
(EN 60730-1).

т 120 A - 5 мс 

ПО КЛАССИФИКАЦИИ UL, МОЩНОСТЬ В Л.С.И 
НОМИНАЛ КОНТАКТОВ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ,  
СМ. “ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ”, СТР V

), ≥ 3 мм* ), ≥ 3 мм*

C15 (230 В~) А

я (230/400 В~)

Отключающая способность DC1: 30/110/220 B A

B AC (50/60 Гц)

B DC

BA (50 Г

0.8 U  / 0.6 U 0.8 U  / 0.6 U

0.2 U  / 0.1 U 0.2 U  / 0.1 U

10 · 10 /30 · 10 10 · 10 /30 · 10

100 · 10 100 · 10

ами (1.2/50 мк

B A



on 187 (4.8 х 0.5 мм) с 

ласно нормам EN 60335-1, 
с зазором 6 мм и д чки 8 мм

ами ≥ 4.2 мм) ≥ 2.1 мм)

ок 120 А - 5 мс.

) двойной разрыв, ≥ 4.2  ), ≥ 2.1 

ь DC1: 30/125/220 B

(L/R = 40 мс): 30/125/220 В

B DC

0.6 U 0.6 U

0.1 U 0.1 U

10 · 10 10 · 10

100 · 10 100 · 10

(1.2/50 мк

B A



Faston 250 (6.З х 0.8 мм), 12 В DC.

on 250 (6.3 x 0.8 мм)  

C (50/60 Г

), зазор ≥ 3 мм

), зазор ≥ 3 мм + 

220 B DC и 400 B A

E
U

ROPEAN

 E
U

RO P E A N

P A T E N T



вии с EN 61810-1 ed

B A

B A

 (1.2/50 мк

B A

 (1.2/50 мк

B A

 (1.2/50 мк

B AC/  (1.2/50 мк

EN 61000-4-4 уровень 4 (4  )

EN 61000-4-5 уровень 4 (4  )льс (1.2/50 мк
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16 A - 250 B 

6   (1.2/50 мк

 

 

 

1 x 10 / 2 x 4 1 x 6 / 2 x 4

1 x 8 / 2 x 12 1 x 10 / 2 x 12 

ях: (12…240)B A
, FE; (0.05 c…100 мин.)

(12…24)V A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)

(110...125)V A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)

(230...240)V A льный: AI, DI; (0.05 c…100 мин.)

6...220)B DC

(6...24)B DC/A

(6...24)B DC

(110...240)B DC/A

(6...24)B DC/A

(28...60)B DC/A

(110...240)B DC/A

(110...240)B A



10 A - 250 B

2.5  A

у 63.3 мм

10 A - 250B
2.5  A





65.31 65.61

1

арактеристики

Характеристики катушки

Tехнические параметры

Сертификация

V

Характеристики
Силовые реле 20 А
1  + 1  (SPST-NO + SPST-NC)

  65.31  флан ц 
(разъемы Faston 250)

65.61  ечатный монтаж

A
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65
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           65.31-0300 65.61-0300

V

арактеристики

Характеристики катушки

Tехнические параметры

Сертификация

1

Характеристики
Силовые реле 30 А
1  (SPST-NO)

  65.31-0300 
(разъемы Faston 250)

65.61-0300    ечатный монтаж
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1

Информация по заказам

A: Материал контактов

B: Схема контактов

Серия

Тип

Кол-во контактов

Тип катушки

Напряжение катушки

 6   1   0   0   9

D: Варианты

C: Опции

 0   0  
A          B          C          D

. . . . 0    1   2 6    5

Изоляция в соответствии с EN 61810-1 ed

    1 NO + 1 NC 1 NO

Изоляция между катушкой и контактной группой

Изоляция между разомкнутыми контактами

Устойчивость к перепадам

Прочее

Технические параметры

Тип            Питание катушки   A                 B                 C                 D

0 0 0 0

0 0 0 0

Выбор характеристик и опций: возможны комбинации только в одном ряду.
жирным шрифтом.

A

65 Серия - Силовые реле 20 - 30 А
65

Cepия



Реле Finder Минск т.80447584780  
www.fotorele.net   www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты 
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