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ДИОДНЫЙ МОСТ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ datasheet

Диодные мосты однофазные KBPC Диодные мосты KBPC1, KBPC6, KBPC8, KBPC10, KBPC15, KBPC25, 
KBPC35, KBPC50 – однофазные двухполупериодные преобразователи переменного тока в 
пульсирующий постоянный  в цепях с нагрузкой от 3А до 50А и обратным напряжением 50В – 1200В. На 
вход (обозначается как "Input" или тильдой "~") схемы подается переменный ток. В каждый из 
полупериодов входной ток проходит только через два диода. В результате, на выходе (обозначается 
как "DC Output" или значками "+" и "–") получаем ток, пульсирующий с частотой в два раза больше, 
чем частота входного. Для сглаживания полученного пульсирующего постоянного тока используют 
фильтр, зачастую это конденсатор большой ёмкости. Диодные мосты KBPC отличаются высокой 
импульсной перегрузочной способностью и довольно низким прямым падением напряжения. Материал 
корпуса преобразователя – негорючий термостойкий пластик или электрически изолированный металл. 
Внутри корпус полностью капсулируется эпоксидной смолой. Рабочая частота – до 50Гц. Полярность 
моста указана на корпусе. Тип монтажа диодных сборок – по THT-технологии (выводы монтируются 
непосредственно в сквозные отверстия печатной платы). Крепление проводов – с помощью подпайки 
или разъемов типа "мама". Для винтового крепления дополнительного охлаждения (радиаторы, 
охладители) в корпусе диодных мостов предусмотрено специальное крепежное отверстие. Повышенная 
рабочая температура среды составляет не более +150°С, пониженная рабочая температура – не ниже 
-55°С. Применяются диодные мосты KBPC в различных устройствах промышленного оборудования – 
преобразователи, блоки питания, схемы управления электродвигателями, зарядные устройства, 
регуляторы мощности. Более подробные характеристики, расшифровка маркировки, схема диодных 
мостов KBPC1, KBPC6, KBPC8, KBPC10, KBPC15, KBPC25, KBPC35, KBPC50, а также габаритные размеры 
указаны ниже. Отличное качество диодных мостов KBPC1, KBPC6, KBPC8, KBPC10, KBPC15, KBPC25, 
KBPC35, KBPC50 подкрепляется соответствующими документами по качеству.

цена на диодные мосты KBPC1, KBPC6, KBPC8, KBPC10, KBPC15, KBPC25, KBPC35, KBPC50 

Однофазный диодный мост KBPC 3А, 6А, 8А, 10А, 15А, 25А, 35А, 50А
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Диодные мосты однофазные QL  
Диодные мосты QL30, QL50, QL100, QL150, QL200 – однофазные двухполупериодные преобразователи 
переменного тока в пульсирующий постоянный в цепях с нагрузкой от 30А до 200А и обратным 
напряжением до 1000В. На вход схемы (обозначается на корпусе или самих контактах как "Input" или 
тильдой "~") подается переменный ток. В каждый из полупериодов входной ток проходит только через 
два диода. В результате, на выходе (обозначается на корпусе или самих контактах как "DC Output" или 
значками "+" и "–") получаем ток, пульсирующий с частотой в два раза больше, чем частота входного. 
Для сглаживания полученного пульсирующего постоянного тока используют фильтр, зачастую это 

http://tiristor.by/kategoriya/most-diodnyj/page/3/
http://tiristor.by/diodnyj-most-odnofaznyj-trexfaznyj/
http://tiristor.by/most_mds_mdq_kbpc5010.pdf
http://tiristor.by/most_mds_mdq_kbpc5010_kbpc3510.pdf


конденсатор большой ёмкости. Диодные мосты QL30 – QL200 отличаются высокой импульсной 
перегрузочной способностью и довольно низким прямым падением напряжения. Материал корпуса 
преобразователя – негорючий термостойкий полимер или электрически изолированный металл/
полимер. Внутри корпус полностью капсулируется эпоксидной смолой (компаундом). Рабочая частота – 
до 50Гц. Установка диодных сборок осуществляется через сквозные отверстия корпуса. Крепление 
проводов – с использованием разъемов типа "мама". Охлаждение диодных мостов QL30 – QL200 
обеспечивается теплоотводной конструкцией корпуса радиаторного вида или дополнительной 
установкой радиатора или охладителя на корпус диодного моста. Применяются диодные мосты QL30 – 
QL200 в различных устройствах промышленного оборудования – преобразователи, блоки питания, 
схемы управления электродвигателями, зарядные устройства, регуляторы мощности. Более подробные 
характеристики, расшифровка маркировки, схема диодных мостов QL30, QL50, QL100, QL150, QL200, а 
также габаритные размеры указаны ниже. Отличное качество диодных мостов QL30, QL50, QL100, 
QL150, QL200 подкрепляется соответствующими документами по качеству. Окончательная цена на 
однофазные диодные мосты QL30, QL50, QL100, QL150, QL200 зависит от количества 
Однофазный диодный мост 30А, 50А, 100А, 150А, 200А серии QL
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Диодные мосты трёхфазные SQL Диодные мосты SQL30, SQL50, SQL100, SQL150, SQL200 – трёхфазные 
двухполупериодные преобразователи переменного тока в пульсирующий постоянный (шестидиодная 
"звезда Ларионова") в цепях с нагрузкой от 30А до 200А и обратным напряжением до 1000В. На вход 
(обозначается на корпусе или самих контактах как "Input" или тильдой "~") схемы подается 
переменный ток. В представленных диодных мостах задействованы шесть рабочих полупериода и в 
каждый из полупериодов входной ток проходит только через два диода. В результате, на выходе 
(обозначается на корпусе или самих контактах как "DC Output" или значками "+" и "–") получаем ток, 
пульсирующий с частотой в шесть раза больше, чем частота входного. Для сглаживания полученного 
пульсирующего тока используют фильтр, зачастую это конденсатор большой ёмкости. Диодные мосты 
SQL30 – SQL200 отличаются высокой импульсной перегрузочной способностью и довольно низким 
прямым падением напряжения. Материал корпуса преобразователя – металл. Внутри корпус полностью 
капсулируется эпоксидной смолой (компаундом). Рабочая частота – до 50Гц. Установка диодных сборок 
осуществляется через сквозные отверстия корпуса. Крепление проводов – с использованием разъемов 
типа "мама". Охлаждение диодных мостов SQL30 – SQL200 обеспечивается теплоотводной конструкцией 
корпуса радиаторного вида или дополнительной установкой радиатора или охладителя на корпус 
диодного моста. Применяются диодные мосты SQL30 – SQL200 в различных устройствах промышленного 
оборудования – преобразователи, блоки питания, схемы управления электродвигателями, зарядные 
устройства, регуляторы мощности. Более подробные характеристики, расшифровка маркировки, схема 
диодных мостов SQL30, SQL50, SQL100, SQL150, SQL200, а также габаритные размеры указаны ниже. 
Отличное качество диодных мостов SQL30, SQL50, SQL100, SQL150, SQL200 подкрепляется 
соответствующими документами по качеству. цена на трехфазные диодные мосты SQL30, SQL50, 
SQL100, SQL150, SQL200 зависит от количества 
Трехфазный диодный мост 30А, 50А, 100А, 150А, 200А серии SQL
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подстроечные Резисторы регулировочные Реле Светодиоды DIP Светодиоды SMD Светодиоды мощные 
Светодиодные ленты Cветосигнальная арматура Тиристоры силовые Тумблеры Устройства защиты 
Цифровые индикаторы
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Диодные мосты MDQ Диодные мосты однофазные MDQ Диодные мосты MDQ50, MDQ75, MDQ100, 
MDQ150 – однофазные двухполупериодные преобразователи переменного тока в пульсирующий в 
цепях с нагрузкой от 50А до 150А и обратным напряжением до 1800В. На вход схемы (обозначается как 
"Input" или тильдой "~") подается переменный ток. В каждый из полупериодов входной ток проходит 
только через два диода. В результате, на выходе (обозначается как "DC Output" или значками "+" и "–") 
получаем ток, пульсирующий с частотой в два раза больше, чем частота входного. Для сглаживания 
полученного пульсирующего тока используют фильтр, зачастую это конденсатор большой ёмкости. 
Диодные мосты MDQ50 – MDQ150 отличаются высокой импульсной перегрузочной способностью и 
довольно низким прямым падением напряжения (от 1,47В до 1,55В). Материал корпуса 
преобразователя – негорючий термополимер. Рабочая частота – до 50Гц. Крепятся диодные мосты 
MDQ50 – MDQ150 (вернее сказать, диодные сборки) с помощью винтов через сквозные отверстия в 
корпусе. Крепление проводов – зажимными никелированными клеммами. Для крепления 
дополнительного охлаждения (радиаторы, охладители) в корпусе диодных мостов предусмотрены 
крепежные отверстия. Между мостом и охладительным элементом необходимо использовать 
специальную теплопроводящую подложку, смазанную термопастой. Повышенная рабочая температура 
среды составляет не более +125°С, пониженная рабочая температура – не ниже -40°С. Применяются 
диодные мосты MDQ50 – MDQ150 в различных силовых установках – блоках питания и управления, 
регуляторах мощности, преобразователях, устройствах запуска электродвигателей. Более подробные 
характеристики, расшифровка маркировки, схема диодных мостов MDQ50, MDQ75, MDQ100, MDQ150, а 
также габаритные размеры указаны ниже. Отличное качество диодных мостов MDQ50, MDQ75, MDQ100, 
MDQ150 подкрепляется соответствующими документами по качеству. цена на диодные мосты MDQ50, 
MDQ75, MDQ100, MDQ150 зависит от количества. 
Однофазный диодный мост MDQ 50А, 75А, 100А, 150А
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Диодные мосты трёхфазные MDS Диодные мосты MDS50, MDS75, MDS100, MDS150, MDS200 – 
трёхфазные двухполупериодные преобразователи переменного тока в пульсирующий (шестидиодная 
"звезда Ларионова") в цепях с нагрузкой от 50А до 200А и обратным напряжением до 1800В. На вход 
схемы (обозначается как "Input" или тильдой "~") подается переменный ток. В представленных 
диодных мостах задействованы шесть рабочих полупериода и в каждый из полупериодов входной ток 
проходит только через два диода. В результате, на выходе (обозначается как "DC Output" или значками 
"+" и "–") получаем ток, пульсирующий с частотой в шесть раза больше, чем частота входного. Для 
сглаживания полученного пульсирующего тока используют фильтр, зачастую это конденсатор большой 
ёмкости. Диодные мосты MDS50 – MDS200 отличаются высокой импульсной перегрузочной 
способностью и довольно низким прямым падением напряжения (от 1,47В до 1,55В). Материал корпуса 
преобразователя – негорючий термополимер. Рабочая частота – до 50Гц. Крепятся диодные мосты 
MDS50 – MDS200 (вернее сказать, диодные сборки) с помощью винтов через сквозные отверстия в 
корпусе. Крепление проводов – зажимными никелированными клеммами. Для крепления 
дополнительного охлаждения (радиаторы, охладители) в корпусе диодных мостов предусмотрены 
крепежные отверстия. Между мостом и охладительным элементом необходимо использовать 
специальную теплопроводящую подложку, смазанную термопастой. Повышенная рабочая температура 
среды составляет не более +125°С, пониженная рабочая температура – не ниже -40°С. Применяются 
диодные мосты MDS50 – MDS200 в различных силовых установках – блоках питания и управления, 
регуляторах мощности, преобразователях, устройствах запуска электродвигателей. Более подробные 
характеристики, расшифровка маркировки, схема трехфазных диодных мостов MDS50, MDS75, MDS100, 
MDS150, MDS200, а также габаритные размеры указаны ниже. Отличное качество диодных мостов 
MDS50, MDS75, MDS100, MDS150, MDS200 подкрепляется соответствующими документами по качеству. 
цена на диодные мосты MDS50, MDS75, MDS100, MDS150, MDS200 зависит от количества, сроков 
поставки и формы оплаты. 
Однофазный диодный мост MDS 50А, 75А, 100А, 150А, 200А
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Диодные мосты однофазные DF10M Диодные мосты DF10M – однофазные двухполупериодные 
преобразователи переменного тока в пульсирующий в цепях с нагрузкой до 1А и обратным 
напряжением до 1000В. На вход схемы (обозначается как "Input" или тильдой "~") подается 
переменный ток. В каждый из полупериодов входной ток проходит только через два диода. В 
результате, на выходе (обозначается как "DC Output" или значками "+" и "–") получаем ток, 
пульсирующий с частотой в два раза больше, чем частота входного. Для сглаживания полученного 
пульсирующего тока используют фильтр, зачастую это конденсатор большой ёмкости. Диодные мосты 
DF10M отличаются высокой импульсной перегрузочной способностью и довольно низким прямым 
падением напряжения. Материал корпуса преобразователя – негорючий полимер. Рабочая частота – до 
60Гц. Полярность моста указана на корпусе. Вид монтажа – поверхностный по THT-технологии (выводы 
монтируются непосредственно в сквозные отверстия печатной платы). Повышенная рабочая 
температура среды составляет не более +150°С, пониженная рабочая температура – не ниже -55°С. 
Потери мощности составляют не более 3,1 Вт. Применяются диодные мосты DF10M в различных 
устройствах промышленного оборудования (блоки питания, зарядные устройства, схемы управления 
электродвигателями, регуляторы мощности), бытовой технике (телевизоры, холодильники, пылесосы, 
компьютеры, электроинструменты), приборах освещения (люминесцентные лампы, модули солнечных 
батарей). Более подробные характеристики, расшифровка маркировки, схема диодных мостов DF10M, а 
также габаритные размеры указаны ниже. Отличное качество диодных мостов подкрепляется 
соответствующими документами по качеству. цена на диодные мосты DF10M зависит от количества, 
сроков поставки и формы оплаты. 
Однофазный диодный мост 1А 1000В DF10M
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