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Автоматика - это наше призвание

 

Позиция ведущего  
производителя  
электромагнитных  
реле в Европе позволяет  
марке Relpol находиться  
на рынках всего мира. 
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 Сфера применения реле: 
 для электроники – стр. 4

 для промышленности – стр. 6

 для фотовольтаических  
 систем – стр. 8

 для железной дороги – стр. 9

 Программируемые реле – стр. 10

 Реле времени – стр. 11

 Реле контроля – стр. 12

Новаторство технических решенийи 
прочность наших продуктов  
были подтверждены широкой гаммой 
сертификатов: VDE, UL, CSA, EAC, LR, 
CCCs, AUCOTEAM GmbH, IK, UCSM  
а также наград и грамот.

Применения, сертификаты

световые индикаторы
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Реле 
для электроники

 телекоммуникационные устройства, 
 офисная техника,
 контрольно-измерительные приборы,
 медицинское оборудование и устройства медицинского 

мониторинга,
 аудио и видео техника,
 симуляторы полета и вождения,
 игровые автоматы,
 устройства систем защиты, мониторинга и сигнализации,
 системы промышленной и бытовой электроники.

Сверхминиатюрные сигнальные реле

 Токи In контактов: 0,5 ... 3 A.

 Варианты монтажа: THT, SMT  
- в зависимости от типа реле. 

Применения:

RSM850  ....................  52
RSM850B ❶  ...............  55
RSM822N  ..................  58
RSM954N  ..................  61
RSM957N  ..................  63

❶ RSM850B - бистабильные реле
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 управление электрическими устройствами
 устройства систем кондиционирования, охлаждения, 

обогрева, вентиляции, освещения,
 устройства систем защиты, мониторинга  

и сигнализации,
 устройства и цепи управления в бытовой технике
 реле времени и часы управления
 реле контроля,
 регуляторы температуры,
 программируемые логические контроллеры ПЛК,
 системы автоматики - промышленная автоматика,
 устройства для систем ”умный дом” и аппаратура 

автоматики зданий,
 прочие.

Миниатюрные реле
 Токи In контактов: 5 ... 20 A.

 Варианты монтажа: THT, в контактных колодках  
- в зависимости от типа реле.

Применения:

 для экономного управления работой электрических 
устройств, которых включение и выключение 
реализуется путем смены состояния контактов 
бистабильных реле посредством кратковременной 
подачи питания на их катушки,

 в цепях электрических устройств, которые 
запитываются от аккумуляторов и батарей,

 применения перечисленные в описании 
сверхминиатюрных реле.

Бистабильные реле  
- сверхминиатюрные

 Токи In контактов: 0,5 A. 

 Вариант монтажа: THT.

Применения:

RM12  ...........................  66
RM12N  .........................  69
RM32N  .........................  72
RM45N  .........................  75
RM50N  .........................  78
RM51  ...........................  81
RM699B  .......................  84
RM84  ...........................  89
RM85  ...........................  94
RM85 ❷  ........................  99
RM85 inrush  ................ 102
RM85 105 °C sensitive  .. 106
RM85 faston  ................ 110
RM87, RM87 sensitive  .. 113

RM96  ......................... 119
RM83  ......................... 123
RMP84  ....................... 127
RMP85  ....................... 130
RA2 ❷  ......................... 134

❷ RM85 для коммутации повышенных  
напряжений  
❸ RA2 - автомобильные реле
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Промышленные 
миниатюрные реле

 Токи In контактов: 5 ... 12 A.

 Варианты монтажа: в контактных 
колодках, непосредственно  
на монтажной пaнели, THT  
- в зависимости от типа реле.

Промышленные 
малогабаритные реле 

 Токи In контактов: 10 ... 40 A.

 MT-PI-...: реле в корпусах 
модульного исполнения. 

 Варианты монтажа: в контактных 
колодках, непосредственно  
на рейке 35 мм, непосредственно 
на монтажной пaнели, THT  
- в зависимости от типа реле.

 управление электрическими устройствами,
 промышленные системы управления,
 устройства систем кондиционирования,

 охлаждения, обогрева, вентиляции, освещения,
 устройства систем защиты, мониторинга  

и сигнализации,
 устройства и цепи управления в бытовой 

технике,
 системы автоматики - промышленная 

автоматика,
 устройства для систем ”умный дом”  

и аппаратура автоматики зданий,
 прочие.

Применения:

Реле 
для промышленности

R2N  .....................  138
R3N  .....................  143
R4N  .....................  148
RY2  ......................  153
R2M  .....................  157

R15 - 2 CO  ................ 161
R15 - 3 CO  ................ 161
R15 - 4 CO  ................ 166
RUC  ......................... 172
RUC-M  ..................... 178
RG25  ....................... 183
R20  ......................... 186
R30N  ...................... 189
R40N  ...................... 192
MT-PI-...  ................... 263
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PI84 с колодкой GZT80  .......... 199
PI84 с колодкой GZM80  ......... 203
PI84 с колодкой GZMB80  ....... 207
PI85 с колодкой GZT80  .......... 211
PI85 с колодкой GZM80  ......... 215
PI85 с колодкой GZMB80  ....... 219
PI85 inrush с колодкой GZT80   223
PI84P с колодкой GZMB80  ..... 227
PI85P с колодкой GZMB80  ..... 230
PIR2 с колодкой GZM2  .......... 233
PIR3 с колодкой GZM3  .......... 237
PIR4 с колодкой GZM4  .......... 241
PI6-1P  .............................. 245
PI6-1T  .............................. 248
PIR6W-1P-... ..................... 250
PIR6W-1PS-...  ................... 254
PIR6WB-1PS-...  ................. 258

 в системах с ПЛК, как элементы гальванической развязки 
входа / выхода [I/O],

 в системах промышленной автоматики для развязки 
входных сигналов от цепей выходов,

 в электросистемах как универсальные интерфейсы 
между управлением и нагрузкой, для коммутации 
средних нагрузок,

 применения перечисленные в описаниях промышленных 
реле - миниатюрных и малогабаритных.

Интерфейсные реле  
(интерфейсные релейные модули)            

 Токи In контактов: 1 ... 16 A. 

 Подключения проводов: винтовые зажимы,  
пружинные зажимы - в зависимости от типа реле.

 Варианты монтажа: 
  PI84, PI85, PIR2, PIR3, PIR4: на рейке 35 мм 

 или на монтажной пaнели,
  PI84P, PI85P, PI6, PIR6W, PIR6WB: на рейке 35 мм.

Применения:
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Реле для  
фотовольтаических  

систем

 имеется два основных применения электромагнитных реле 
в солярных системах: на стороне DC включают/выключают 
напряжение DC генерируемое фотовольтаическими панелями;  
на стороне AC включают/выключают всю систему в электросети,

 поставка электроэнергии в публичную электросеть связана  
со специальными требованиями, также к реле, главными  
из которых являются: контактный зазор мин. 1,5 мм  
и устойчивость контактного зазора к ударному напряжению до  
2 500 V; все эти требования описаны в норме DIN VDE 0126-1-1,

 по технике безопасности, солярные системы должны быть 
оснащены автоматической системой отключения цепи генератора 
от сети AC; система защиты чаще всего встраивается в инвертер 
DC/AC и отключается в двух пунктах - поэтому требуются  
реле с конфигурацией контактных пар типа 2 NO (каждая пара  
отключает отдельную линию - одна фазную цепь, а другая 
нейтральную); для каждой линии требуются две пары контактов 
соединенные параллельно - развязка цепи реализуется в таком 
случае двумя двух контактными электромагнитными реле,

 реле RUC-M отличает способность включения высоких токов DC.

Применения:

 Токи In контактов: 16 ... 48 A. 

 Варианты монтажа:  
THT, непосредственно  
на рейке 35 мм, в контактных 
колодках, непосредственно  
на монтажной пaнели  
- в зависимости от типа реле.

RUC  ......................... 172
RUC-M  ..................... 178
RG25  ....................... 183
R20  ......................... 186
RS35  ....................... 195
RS50  ....................... 195
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Реле 
для железной дороги

 системы управления  
на ЖД,

 системы сигнализации,
 системы освещения,
 системы 

кондиционирования.

 Токи In контактов: 6 ... 16 A. 

 Доступные исполнения:
  серия PI84T/85T, 
  серия PIR2T/3T/4T,
  серия PIR152T/153T,
  серия PRUCT, 
  серия PRUCT-M,
  серия PIR6WB-1PS-...-R,
  серия MT-W...M.

 Соответствие с нормами: EN 45545-2 
(категория EL10 [EL5 ❹], тре бование 
R26 [R23 ❹] - класс го рюче сти V-0  
в соотв. с EN 60695-11-10);  
EN 61373:2011 категория 1, класс  
B [A ❹] (устойчивость к меха  ническим 
ударам и вибрациям); EN 50155:2007;  
EN 60077-1; EN 61810-1.

 Варианты монтажа: на рейке 35 мм,  
на монтажной пaнели  
- в зависимости от типа реле.

Применения:

Подробная информация  
- смотри каталог „Реле  
для железной дороги”  
и www.relpol.com.pl

❹ Категория EL5, тре бование R23 только для MT-W...M
 Класс A только для PIR6WB-1PS-...-R
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Программируемые  
реле

 в промышленной автоматике 
(управление устройствами  
и процессами),

 в автоматике АВР,
 в автоматике зданий BMS,
 в системах управления движением,
 в системах распределения воды,
 в системах кондиционирования, 

вентиляции, обогрева,
 в системах освещения,
 в разных других системах.

Применения:

 Токи In выходов: 0,5 ... 10 A. 

 Доступные исполнения реле NEED:
  с ЖК-дисплеем:  

 8 входов / 4 выхода, 16 входов / 8 выходов,
  без дисплея: 

 8 входов / 4 выхода, 16 входов / 8 выходов,
  с релейными выходами,
  с транзисторными выходами: 

 In = 0,5 A (исполнение 24 V DC),
  с напряжением питания:  

 230 V AC, 12 V DC, 24 V DC, 220 V DC.

 NEED-MODBUS: модули передачи данных 
NEED Master / ModBus RTU Slave.

 Варианты монтажа: 
  NEED: на рейке 35 мм или на монтажной  

 пaнели,
  NEED-MODBUS: на рейке 35 мм.

NEED-...-08-4…  ......... 267
NEED-...-16-8…  ......... 271
NEED-MODBUS  .......... 277
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Реле времени 

 в промышленной автоматике,
 в автоматике систем ”умный дом”,
 в системах кондиционирования, 

вентиляции, обогрева,
 в системах защиты, мониторинга  

и сигнализации,
 системах освещения,
 разных других системах.

Применения в цепях  
низкого напряжения:

 Токи In выходов: 6 ... 16 A. 

 Доступные исполнения:
  в корпусах модульного исполнения: 

 MT-W...M (с LED-индикатором), серия MT, серия TR,
  в промышленных корпусах: 

 серия TR4N, T-R4, PIR15...T, серия PIR6W.-1Z.

 Конструктивные особенности:
  многофункциональные,
  однофункциональные,
  с установкой периода времени Т,
  с независимой установкой периодов времени T1 и T2,
  с независимой установкой периодов времени  

 T1, T2 и T3 (MT-W...M),
  контакты / выходы: 1 CO, 1 NO, 2 CO, 3 CO, 4 CO,  

 триак, транзистор - в зависимости от типа реле,
  питание: универсальное AC/DC; указанным  

 напряжением - в зависимости от типа реле.

 Варианты монтажа: на рейке 35 мм,  
на монтажной пaнели, в контактных колодках  
- в зависимости от типа реле.

❺ PIR15...T с модулем времени COM3

MT-W...M ..............  279
MT-TUA-...  .............  286
MT-TUB-...  .............  289
MT-TE-...  ...............  292
MT-TWU-...  ............  295
MT-TBP-...  .............  298
MT-TER-...  .............  301
MT-TEA-... ..............  304
MT-TES-...  ..............  307
MT-TEU-...  .............  310
MT-TIP-...  ...............  313

MT-TSA-...  .............  316
MT-TWT-...  ............  319
MT-TSD-...  .............  322
TR-EM1P-UNI  .........  325
TR-EM2P-UNI  .........  328
TR-EI1P-UNI  ...........  331
TR-EI2P-UNI  ...........  334
TR-ES2P-UNI  ..........  337
TR4N 1 CO  ............  339
TR4N 2 CO  ............  339
TR4N 4 CO  ............  343
T-R4  .....................  347

PIR15...T ❺  ...........  351
COM3  ...................  356
PIR6WT-1Z  ............  359
PIR6WBT-1Z  ..........  362
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Реле контроля

 контроль напряжения DC,
 контроль напряжения AC  

в 1- и 3-фазной сети,
 контроль тока DC,
 контроль тока AC  

в 1- и 3-фазной сети,
 контроль температуры двигателя.

Применения в цепях 
низкого напряжения:

 Токи In выходов: 5 A. 

 Доступные исполнения:
  в корпусах модульного  

 исполнения: серия MR-E,
  в промышленных корпусах: 

 серия MR-G.

 Вариант монтажа: на рейке 35 мм.

MR-EU1W1P  ............ 367
MR-EU31UW1P  ........ 370
MR-EU3M1P  ............. 373
MR-EI1W1P  .............. 376
MR-ET1P  .................. 379
MR-GU1M2P-TR2  ...... 382
MR-GU32P-TR2  ......... 385
MR-GU3M2P-TR2  ...... 388
MR-GU3M2P  ............ 391
MR-GI1M2P-TR2  ....... 394
MR-GI3M2P-TR2  ....... 397
MR-GT2P-TR2  ........... 400
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Таблица подбора реле

контактов  
/ выходов

Электрические 
выводы 

Катушка  
/ вход Тип реле Количество  

и тип
Долговременная  

токовая нагрузка контакта

дл
я 

PC
B

SM
T

дл
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ло
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зъ

ем
ы
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ов
ы
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за
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е 
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м

ы

AC D
C

AC
/D

C
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ст

аб
ил

ьн
ая

 D
C

CO - переключа -
ющие; NO - за-
мыкающие; NC 
- розмыкающие

Сверхминиатюрные сигнальные реле
RSM850 2 CO 2 A

RSM850B 2 CO 2 A

RSM822N      2 CO 3 A / 2 A (NO/NC)

RSM954N      1 CO 3 A

RSM957N        1 CO 1 A

Миниатюрные реле
RM12        1 CO, 1 NO, 1 NC 8 A

RM12N         1 CO, 1 NO 1 CO: 8 A, 1 NO: 10 A

RM32N           1 CO, 1 NO 1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC) 1 NO: 5 A, 10 A ❸

RM45N         1 CO, 1 NO 1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC) 1 NO: 5 A, 10 A ❸

RM50N        1 CO, 1 NO  6 A, 12 A ❸

RM51           1 CO, 1 NO 1 CO: 10 A / 7 A (NO/NC), 20 A ❸, 1 NO: 10 A, 20 A ❸

RM699B 1 CO, 1 NO AgSnO2, AgNi: 6 A

RM84 2 CO, 2 NO 8 A

RM85 1 CO, 1 NO 16 A

RM85 ❶ 1 NO 16 A

RM85 inrush 1 NO 16 A

RM85 105 °C sensitive 1 NO 16 A

RM85 faston 1 NO 20 A

RM87 1 CO, 1 NO  12 A

RM87 sensitive 1 NO 10 A

RM96 1 CO, 1 NO, 1 NC 8 A

RM83 1 CO, 1 NO, 1 NC 16 A

RMP84 2 CO 8 A

RMP85 1 CO 16 A

RA2 ❷ 1 CO, 1 NO, 2 NO 1 CO: 20 A / 12 A (NO/NC), 1 NO: 20 A

❶ RM85 для коммутации повышенных напряжений     ❷ RA2 - автомобильные реле (2 NO: 2 x 12,5 A)     ❸ При пониженном напряжении 

Как пользоваться таблицей:
Просим выбрать количество и тип контактов. После этого следует выбрать реле в зависимости от долговременной токовой нагрузки контактов, способа 
монтажа и напряжения катушки.

Структура кода заказа позволяет сформулировать большое количество возможных исполнений. Не все исполнения 
являются стандартными, поэтому не все содержатся в описании продукта. Однако существует возможность поставок 
специальных версий по желанию Клиента. По таким вопросам просим обращаться в Relpol S.A. Данные устройств могут 
изменяться без предварительного уведомления. 

5 10 20 5015[A]
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Таблица подбора реле

контактов  
/ выходов

Электрические 
выводы 

Катушка  
/ вход Тип реле Количество  

и тип
Долговременная  

токовая нагрузка контакта

дл
я 

PC
B

SM
T

дл
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AC D
C

AC
/D

C
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ст
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ил
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ая

 D
C

CO - переключа -
ющие; NO - за-
мыкающие; NC 
- розмыкающие

Промышленные реле
R2N 2 CO  12 A

R3N 3 CO 10 A

R4N 4 CO 7 A

RY2 2 CO  12 A

R2M 2 CO 5 A

R15 - 2 CO 2 CO 10 A

R15 - 3 CO 3 CO 10 A

R15 - 4 CO 4 CO 10 A

RUC 2 CO, 3 CO,  
2 NO, 3 NO 16 A

RUC-M 1 NO, 2 NO 16 A

RG25 2 NO 25 A

R20 1 NO, 2 NO 2 NO: 25 A, 1 NO: 30 A

R30N       1 CO, 1 NO 1 CO: 30 A / 20 A (NO/NC), 1 NO: 30 A

R40N 1 CO, 1 NO 1 CO: 40 A / 30 A (NO/NC), 1 NO: 40 A

RS35 2 NO 35 A

RS50 2 NO 48 A

Интерфейсные реле
PI84 с колодкой GZT80 2 CO 8 A

PI84 с колодкой GZM80 2 CO 8 A

PI84 с колодкой GZMB80 2 CO 8 A

PI85 с колодкой GZT80 1 CO 16 A ❺

PI85 с колодкой GZM80 1 CO 16 A ❺

PI85 с колодкой GZMB80 1 CO 10 A, 16 A ❺

PI85 inrush  
с колодкой GZT80 1 NO 16 A ❺

PI84P с колодкой GZMB80 2 CO 8 A

PI85P с колодкой GZMB80 1 CO 16 A ❺

PIR2 с колодкой GZM2 2 CO  12 A

PIR3 с колодкой GZM3 3 CO 10 A

PIR4 с колодкой GZM4 4 CO 7 A

PI6-1P 1 CO AgSnO2: 6 A

PI6-1T 1 NO 1,2 A

PIR6W-1P-...  1 CO AgSnO2: 6 A

PIR6W-1PS-... ❹ 1 CO, 1 NO T, C: 1 A, O: 2 A, R (AgSnO2): 6 A

PIR6WB-1PS-... ❹ 1 CO, 1 NO T, C: 1 A, O: 2 A, R (AgSnO2): 6 A

❹ R - исполнительное электромагнитное реле типа RM699BV для PIR6W.-1PS-...-R, PIR6W.T-1Z-...-R. T/C/O - исполнительные полупроводниковые  
реле типа RSR30 для PIR6W.-1PS-...-T, PIR6W.T-1Z-...-T (или C или O) - смотри стр. 84-88 и www.relpol.com.pl     ❺ Смотри стр. 211, 215, 219, 223, 230 
и www.relpol.com.pl

Как пользоваться таблицей:
Просим выбрать количество и тип контактов. После этого следует выбрать реле в зависимости от долговременной токовой нагрузки контактов, способа 
монтажа и напряжения катушки.

Структура кода заказа позволяет сформулировать большое количество возможных исполнений. Не все исполнения 
являются стандартными, поэтому не все содержатся в описании продукта. Однако существует возможность поставок 
специальных версий по желанию Клиента. По таким вопросам просим обращаться в Relpol S.A. Данные устройств могут 
изменяться без предварительного уведомления. 

5 10 20 5015[A]
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Таблица подбора реле

контактов  
/ выходов

Электрические 
выводы 

Катушка  
/ вход Тип реле Количество  

и тип
Долговременная  

токовая нагрузка контакта
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/D

C
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 D
C

CO - переключа -
ющие; NO - за-
мыкающие; NC 
- розмыкающие

Модульные реле

MT-PI-...
1 CO, 2 CO,  
1 NO, 2 NO

2 CO, 2 NO: 8 A, 1 CO, 1 NO: 16 A

Программируемые реле
NEED-...-08-4R-. 4 NO 10 A

NEED-...-08-4T-. 4 NO 0,5 A

NEED-...-16-8R-. 8 NO 10 A

NEED-...-16-8T-. 8 NO 0,5 A

NEED-MODBUS
Реле контроля
MR-EU1W1P 1 CO 5 A

MR-EU31UW1P 1 CO 5 A

MR-EU3M1P 1 CO 5 A

MR-EI1W1P 1 CO 5 A

MR-ET1P 1 CO 5 A

MR-GU1M2P-TR2 2 CO 3 A / 5 A ❻

MR-GU32P-TR2 2 CO 3 A / 5 A ❻

MR-GU3M2P-TR2 2 CO 3 A / 5 A ❻

MR-GU3M2P 2 CO 3 A / 5 A ❻

MR-GI1M2P-TR2 2 CO 3 A / 5 A ❻

MR-GI3M2P-TR2 2 CO 3 A / 5 A ❻

MR-GT2P-TR2 2 CO 3 A / 5 A ❻

5 10 20 5015[A]

❻ 3 A - если монтажное расстояние между реле меньше 5 мм; 5 A - если монтажное расстояние между реле больше, чем 5 мм. 

Как пользоваться таблицей:
Просим выбрать количество и тип контактов. После этого следует выбрать реле в зависимости от долговременной токовой нагрузки контактов, способа 
монтажа и напряжения катушки.

Структура кода заказа позволяет сформулировать большое количество возможных исполнений. Не все исполнения 
являются стандартными, поэтому не все содержатся в описании продукта. Однако существует возможность поставок 
специальных версий по желанию Клиента. По таким вопросам просим обращаться в Relpol S.A. Данные устройств могут 
изменяться без предварительного уведомления. 
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Таблица подбора реле

контактов  
/ выходов

Электрические 
выводы 

Катушка  
/ вход Тип реле Количество  

и тип
Долговременная  

токовая нагрузка контакта

дл
я 

PC
B

SM
T
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AC D
C

AC
/D

C
 

би
ст

аб
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ая

 D
C

CO - переключа -
ющие; NO - за-
мыкающие; NC 
- розмыкающие

Реле времени
MT-W...M 1 CO 10 A

MT-TUA-... 1 CO 10 A

MT-TUB-... 1 CO 10 A

MT-TE-... 1 CO 10 A

MT-TWU-... 1 CO 10 A

MT-TBP-... 1 CO 10 A

MT-TER-… 1 CO 10 A

MT-TEA-… 1 CO 10 A

MT-TES-… 1 CO 10 A

MT-TEU-… 1 CO 10 A

MT-TIP-… 1 CO 10 A

MT-TSA-… 1 CO 10 A

MT-TWT-… 1 CO 10 A

MT-TSD-... 2 x 1 CO 10 A

TR-EM1P-UNI 1 CO 8 A

TR-EM2P-UNI 2 CO 8 A

TR-EI1P-UNI 1 CO 8 A

TR-EI2P-UNI 2 CO 8 A

TR-ES2P-UNI 2 x 1 CO 8 A

TR4N 1 CO 1 CO 16 A

TR4N 2 CO 2 CO 8 A

TR4N 4 CO 4 CO 6 A

T-R4 4 CO 6 A

PIR15...T  
с модулем времени COM3 2 CO, 3 CO 10 A

COM3
PIR6WT-1Z ❹ 1 NO T, C: 1 A, O: 2 A, R (AgSnO2): 6 A

PIR6WBT-1Z ❹ 1 NO T, C: 1 A, O: 2 A, R (AgSnO2): 6 A

❹ R - исполнительное электромагнитное реле типа RM699BV для PIR6W.-1PS-...-R, PIR6W.T-1Z-...-R. T/C/O - исполнительные полупроводниковые  
реле типа RSR30 для PIR6W.-1PS-...-T, PIR6W.T-1Z-...-T (или C или O) - смотри стр. 84-88 и www.relpol.com.pl   

Как пользоваться таблицей:
Просим выбрать количество и тип контактов. После этого следует выбрать реле в зависимости от долговременной токовой нагрузки контактов, способа 
монтажа и напряжения катушки.

Структура кода заказа позволяет сформулировать большое количество возможных исполнений. Не все исполнения 
являются стандартными, поэтому не все содержатся в описании продукта. Однако существует возможность поставок 
специальных версий по желанию Клиента. По таким вопросам просим обращаться в Relpol S.A. Данные устройств могут 
изменяться без предварительного уведомления. 

5 10 20 5015[A]
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Варианты монтажа реле 

Тип реле Вариант монтажа

Для печатных плат
Монтаж  

на пaнели

Монтаж  
на рейке 35 мм 

(EN 60715)

Корпус  
с монтажными 
креплениями  

- монтаж 
на панели

Плоские 
разъемы  
FASTON

Сверхминиатюрные сигнальные реле
RSM850 непосредств.  – – – –

RSM850B непосредств.  – – – –

RSM822N      непосредств. – – – –

RSM954N      непосредств. – – – –

RSM957N        непосредств.  – – – –

Миниатюрные реле
RM12 непосредств.  – – – –

RM12N непосредств.  – – – –

RM32N непосредств.  – – – –

RM45N непосредств.  – – – –

RM50N непосредств.  – – – –

RM51 непосредств.  – – – –

RM699BV, RSR30 ❶ непосредств.  – с колодкой – –

RM699BH непосредств.  – – – –

RM84 непосредств., с колодкой с колодкой с колодкой – –

RM85 непосредств., с колодкой с колодкой с колодкой – –

RM85 ❷ непосредств. – – – –

RM85 inrush непосредств., с колодкой с колодкой с колодкой – –

RM85 105 °C sensitive непосредств., с колодкой с колодкой с колодкой – –

RM85 faston непосредств. – – – 6,3 x 0,8 мм

RM87 непосредств., с колодкой с колодкой с колодкой – –

RM87 sensitive непосредств., с колодкой с колодкой с колодкой – –

RM96 1 CO непосредств. с колодкой с колодкой – –

RM96 1 NO, 1 NC непосредств. – – – –

RM83 непосредств., с колодкой – – – –

RMP84 с колодкой с колодкой с колодкой – –

RMP85 с колодкой с колодкой с колодкой – –

RA2 ❸ непосредств. – – – –

❶ Полупроводниковые реле типа RSR30 - смотри www.relpol.com.pl     
❷ RM85 для коммутации повышенных напряжений     ❸ RA2 - автомобильные реле

www.relpol.com.pl Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl
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Варианты монтажа реле 

Тип реле Вариант монтажа

Для печатных плат
Монтаж  

на пaнели

Монтаж  
на рейке 35 мм 

(EN 60715)

Корпус  
с монтажными 
креплениями  

- монтаж 
на панели

Плоские 
разъемы  
FASTON

Промышленные реле
R2N с колодкой с колодкой с колодкой – –

R3N – с колодкой с колодкой – –

R4N непосредств., с колодкой с колодкой с колодкой – –

RY2 – с колодкой с колодкой по заказу 4,8 x 0,5 мм

R2M непосредств., с колодкой с колодкой с колодкой – –

R15 - 2 CO непосредств. с колодкой с колодкой – –

R15 - 3 CO непосредств. с колодкой с колодкой – –

R15 - 4 CO – с колодкой ❹ с колодкой – –

RUC faston 4,8x0,5 непосредств.  с колодкой ❺  
непосредств.

с колодкой ❺  
непосредств. ❻

по заказу 4,8 x 0,5 мм 

RUC faston 6,3x0,8 – непосредств. непосредств. ❻ по заказу 6,3 x 0,8 мм

RUC-M непосредств. с колодкой ❺  
непосредств.

с колодкой ❺  
непосредств. ❻

по заказу 4,8 x 0,5 мм

RG25 – – непосредств. – –

R20 – непосредств. – стандарт 6,3 x 0,8 мм

R30N непосредств. – – – –

R40N непосредств. – – – –

RS35 непосредств. – – – –

RS50 непосредств. – – – –

Интерфейсные реле
PI84 с колодкой GZT80 – непосредств. непосредств. – –

PI84 с колодкой GZM80 – непосредств. непосредств. – –

PI84 с колодкой GZMB80 – – непосредств. – –

PI85 с колодкой GZT80 – непосредств. непосредств. – –

PI85 с колодкой GZM80 – непосредств. непосредств. – –

PI85 с колодкой GZMB80 – – непосредств. – –

PI85 inrush  
с колодкой GZT80 – непосредств. непосредств. – –

PI84P с колодкой GZMB80 – – непосредств. – –

PI85P с колодкой GZMB80 – – непосредств. – –

PIR2 с колодкой GZM2 – непосредств. непосредств. – –

PIR3 с колодкой GZM3 – непосредств. непосредств. – –

PIR4 с колодкой GZM4 – непосредств. непосредств. – –

PI6-1P – – непосредств. – –

PI6-1T – – непосредств. – –

PIR6W-1P-... – – непосредств. – –

PIR6W-1PS-...-❼ – – непосредств. – –

PIR6WB-1PS-...-❼ – – непосредств. – –

❹ Доступна контактная колодка для монтажа с обратной стороны монтажной панели - GZ14Z     ❺ Дла RUC faston 4,8 x 0,5 и RUC-M, с колодкой GUC11 
или GUC11S, существует ограничение максимального напряжения контактов и напряжения катушки до 250 V AC / DC    ❻ Исполнение с адаптером (V) 
или (H)     ❼ R - исполнительное электромагнитное реле типа RM699BV для PIR6W.-1PS-...-R, PIR6W.T-1Z-...-R. T/C/O - исполнительные полупровод-
никовые реле типа RSR30 для PIR6W.-1PS-...-T, PIR6W.T-1Z-...-T (или C или O) - смотри стр. 84-88 и www.relpol.com.pl
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Варианты монтажа реле 

Тип реле Вариант монтажа

Для печатных  
плат

Монтаж  
на пaнели

Монтаж  
на рейке 35 мм 

(EN 60715)

Корпус  
с монтажными 
креплениями - 

монтаж на панели

Плоские  
разъемы  
FASTON

Модульные реле
MT-PI-... – – непосредств. – –

Программируемые реле
NEED-...-08-4… – непосредств. непосредств. – –

NEED-...-16-8… – непосредств. непосредств. – –

NEED-MODBUS – – непосредств. – –

Реле контроля
MR-EU1W1P – – непосредств. – –

MR-EU31UW1P – – непосредств. – –

MR-EU3M1P – – непосредств. – –

MR-EI1W1P – – непосредств. – –

MR-ET1P – – непосредств. – –

MR-GU1M2P-TR2 – – непосредств. – –

MR-GU32P-TR2 – – непосредств. – –

MR-GU3M2P-TR2 – – непосредств. – –

MR-GU3M2P – – непосредств. – –

MR-GI1M2P-TR2 – – непосредств. – –

MR-GI3M2P-TR2 – – непосредств. – –

MR-GT2P-TR2 – – непосредств. – –

THT

SMT ПАНЕЛЬ

FASTON 18735 MM

FASTON 250
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Варианты монтажа реле 

Тип реле Вариант монтажа

Для печатных  
плат

Монтаж  
на пaнели

Монтаж  
на рейке 35 мм 

(EN 60715)

Корпус  
с монтажными 
креплениями - 

монтаж на панели

Плоские  
разъемы  
FASTON

Реле времени
MT-W...M – – непосредств. – –

MT-TUA-... – – непосредств. – –

MT-TUB-... – – непосредств. – –

MT-TE-... – – непосредств. – –

MT-TWU-... – – непосредств. – –

MT-TBP-... – – непосредств. – –

MT-TER-… – – непосредств. – –

MT-TEA-… – – непосредств. – –

MT-TES-… – – непосредств. – –

MT-TEU-… – – непосредств. – –

MT-TIP-… – – непосредств. – –

MT-TSA-… – – непосредств. – –

MT-TWT-… – – непосредств. – –

MT-TSD-... – – непосредств. – –

TR-EM1P-UNI – – непосредств. – –

TR-EM2P-UNI – – непосредств. – –

TR-EI1P-UNI – – непосредств. – –

TR-EI2P-UNI – – непосредств. – –

TR-ES2P-UNI – – непосредств. – –

TR4N 1 CO – – непосредств. – –

TR4N 2 CO – – непосредств. – –

TR4N 4 CO – – непосредств. – –

T-R4 – с колодкой с колодкой – –

PIR15...T  
с модулем времени COM3 – непосредств. непосредств. – –

COM3 – – с колодкой – –

PIR6WT-1Z-...-❼ – – непосредств. – –

PIR6WBT-1Z-...-❼ – – непосредств. – –

❼ R - исполнительное электромагнитное реле типа RM699BV для PIR6W.-1PS-...-R, PIR6W.T-1Z-...-R. T/C/O - исполнительные полупроводниковые реле 
типа RSR30 для PIR6W.-1PS-...-T, PIR6W.T-1Z-...-T (или C или O) - смотри стр. 84-88 и www.relpol.com.pl

Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

23



Таблица подбора колодок и оснащения к реле 

Не указанные в таблице электромагнитные реле, предназначены для других способов монтажа.

❶ Полупроводниковые реле типа RSR30 - смотри www.relpol.com.pl    ❷ Для колодок GZT80, GZT92, GZM80, GZM92 применять клипсы-выталкиватели 
GZT80-0040 или пружинные клипсы GZM80-0041 и шильдики для маркировки GZT80-0035     ❸ Для колодок GZS80, GZS92 применять клипсы-выталкиватели 
GZS-0040 или пружинные клипсы GZM80-0041 и шильдики для маркировки TR. Для колодок GZF80 применять пружинные клипсы GZM80-0041,  
GZ80-1001. Для колодок GZF80 не применяются модули типа M... и гребневые перемычки ZGGZ80    ❹ Для колодок GZMB80 применять клипсы-
-выталкиватели GZMB80-0040, GZMB80-0025 или пружинные клипсы GZM80-0041, GZM80-0025 и шильдики для маркировки TR. Для колодок GZMB80 не 
применяются гребневые перемычки ZGGZ80     ❺ Для колодок EC 35, EC 50, GD35, GD50 применять: пластиковые клипсы MP16-2, MP25-2; пружинные 
клипсы MH16-2, MH25-2. Для колодок GD35, GD50 применять также пружинные клипсы GD-0016. Для колодок PW80 применять пружинные клипсы 
MH16-2, MH25-2     ❻ Для колодок GZT2, GZT4, GZM2, GZM4 применять клипсы-выталкиватели GZT4-0040 или пружинные клипсы G4 1052 и шильдики 
для маркировки GZT4-0035     ❼ Для колодок GZ4 применять пружинные клипсы G4 1052     ❽ Для колодок GS4 применять пружинные клипсы GS4-0036 
и шильдики для маркировки GS4-0035     ❾ Для колодок GZMB2, GZMB4 применять клипсы-выталкиватели GZMB4-0040 или пружинные клипсы G4 1052 
и шильдики для маркировки TR. Для колодок GZMB2, GZMB4 не применяются гребневые перемычки ZGGZ4     ❿ Для колодок SU4/2D, SU4D, SU4/2L, 
SU4L, G4/2, G4 применять пружинные клипсы G4 1053, G4 1050. Для колодок SU4/2L, SU4L применять также фиксаторы G4 1040

Тип реле Контактные колодки

С винтовыми зажимами

С пружинными 
зажимами

Для печатных  
платмонтаж на панели

монтаж на рейке 35 мм 
(EN 60715)

Миниатюрные реле 

RM699BV, RSR30 ❶ – PI6W-1P – –

RM84, RM85, RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive, 
RM87L, RM87L sensitive,  
RM87P, RM87P sensitive

(GZT80, GZM80 ❷), 
(GZS80, GZF80 ❸) 

 

(GZT80, GZM80 ❷), 
(GZS80, GZF80 ❸) 

 

GZMB80 ❹ 
 
 

(EC 50, PW80,  
GD50 ❺) 

 

RM87N, RM87N sensitive 
 

(GZT92, GZM92 ❷), 
GZS92 ❸

(GZT92, GZM92 ❷), 
GZS92 ❸

– (EC 35, GD35 ❺) 

RM96 1 CO ES 32 ES 32 – – 

RM83 – – –  (EC 50, PW80,  
GD50 ❺)

RMP84, RMP85 GZF80 ❸ GZF80 ❸ GZMB80 ❹ (EC 50, GD50 ❺)

Промышленные миниатюрные реле
R2N (GZT2, GZM2 ❻) (GZT2, GZM2 ❻) GZMB2 ❾ SU4/2D ❿ 

R3N GZT3, GZM3 GZT3, GZM3 – – 

R4N (GZT4, GZM4 ❻) 
 

GZ4 ❼, GS4 ❽

(GZT4, GZM4 ❻) 
 

GZ4 ❼, GS4 ❽

GZMB4 ❾ 

 

SU4D ❿ 

 

RY2 GZY2G GZY2G – –

R2M GZ2 ❶ GZ2 ❶ – S2M ❷

Промышленные малогабаритные реле
R15 - 2 CO 
 

PZ8 ❸, 
GZ8 ❹, GZP8 ❺ 

PZ8 ❸, 
GZU8 ❹, GZP8 ❺ 

– 
 

– 
 

R15 - 3 CO 
 

PZ11 ❸, 
GZ11 ❹, GZP11 ❺ 

PZ11 ❸, 
GZU11 ❹, GZP11 ❺ 

– 
 

– 
 

R15 - 4 CO GZ14, GZ14Z GZ14U – –

RUC faston 4,8x0,5, RUC-M GUC11 GUC11, GUC11S – –

Реле времени
T-R4 GZT4, GZM4 ❼ GZT4, GZM4 ❼ GZMB4 ❼ –
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Таблица подбора колодок и оснащения к реле 

Варианты монтажа реле указаны в таблице - смотри стр. 20-23.

❶ Для колодок GZ2 применять пружинные клипсы GZ2 1060 и зацепы GZ2 1111     ❷ Для колодок S2M, G2M применять пружинные клипсы G4 1050. Для 
колодок G2M применять также фиксаторы G2M 1020     ❸ Для колодок PZ8, PZ11 применять пружинные клипсы PZ11 0031     ❹ Для колодок GZ8, GZ11 
применять пружинные клипсы GZ 1050. Для колодок GZU8, GZU11 применять пружинные клипсы GZU 1052     ❺ Для колодок GZP8, GZP11 применять 
пружинные клипсы GZP-0054, шильдики для маркировки GZP-0035 и модули времени COM3     ❻ Для колодок GOP8, GOP11 применять пружинные клипсы 
R159 1051 и крепления R15 5922. Для колодок GOP14 применять пружинные клипсы R15 0736 и крепления R15 5922     ❼ Для колодок GZT4, GZM4 
применять шильдики для маркировки GZT4-0035. Для колодок GZMB4 применять шильдики для маркировки TR. Для колодок GZMB4 не применяются 
гребневые перемычки ZGGZ4

Колодки Аксессуары

Под пайку Клипсы-выталкиватели Пружинные клипсы
Шильдики  

для маркировки
Дополнительное 

оснащение

– – – PI6W-1246 ZG20

– 
 
 

GZT80-0040 ❷, GZS-0040 ❸,  
GZMB80-0040 ❹ 

 

GZM80-0041 ❷ ❸ ❹, 
(MP16-2, MH16-2, GD-0016 ❺) 

 

GZT80-0035 ❷,  
TR ❸ ❹ 

 

M... ❸, ZGGZ80 ❸ ❹ 

 

 

– GZT80-0040 ❷, GZS-0040 ❸ GZM80-0041 ❷ ❸, 
(MP16-2, MH16-2, GD-0016 ❺)

GZT80-0035 ❷,  
TR ❸

M..., ZGGZ80 

– MS 16, GZMB80-0040 GZM80-0041 TR M..., ZGGZ80

– – (MP25-2, MH25-2 ❺)  – – 

– GZMB80-0025 ❹ GZ80-1001 ❸, GZM80-0025 ❹, 
MH25-2 ❺

TR ❹ M... ❸

SU4/2L, G4/2 ❿ GZT4-0040 ❻,  
GZMB4-0040 ❾

G4 1052 ❻ ❼ ❾, 
G4 1053  ❿

GZT4-0035 ❻,  
TR ❾

M..., ZGGZ4 ❾,  
R4P-0001, R4W-0003

– GZT4-0040 G4 1052 GZT4-0035 M..., ZGGZ4,  
R4P-0001, R4W-0003

SU4L, G4 ❿ 

 

GZT4-0040 ❻,  
GZMB4-0040 ❾ 

G4 1052 ❻ ❼ ❾, GS4-0036 ❽, 
G4 1053  ❿ 

GZT4-0035 ❻, 
GS4-0035 ❽,  

TR ❾

M... ❼, ZGGZ4 ❾,  
R4P-0001, R4W-0003 

– – – – –

G2M ❷ – GZ2 1060 ❶, G4 1050 ❷ – –

GOP8 ❻ 

 

– 
 

PZ11 0031 ❸,  
(GZ 1050, GZU 1052  ❹), 

GZP-0054 ❺, R159 1051 ❻

GZP-0035 ❺ 

 

R15-M404, R15-M203, 
COM3 ❺ 

GOP11 ❻ 

 

– 
 

PZ11 0031 ❸,  
(GZ 1050, GZU 1052  ❹), 

GZP-0054 ❺, R159 1051 ❻

GZP-0035 ❺ 

 

R15-M404, R15-M203, 
COM3 ❺ 

GOP14 ❻ – GZ14 0737 , R15 0736 ❻ – –

– – MBA – –

– – TR4-2000 GZT4-0035,  
TR ❼

ZGGZ4 ❼
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Контактные колодки - технические данные

❶ Полупроводниковые реле типа RSR30 - смотри www.relpol.com.pl 

4 000 V AC 

5 000 V AC

5 000 V AC

4 000 V AC

2 000 V AC

4 000 V AC

2 500 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

5 000 V AC

5 000 V AC

4 000 V AC

2 500 V AC

2 000 V AC

2 500 V AC

2 500 V AC

3 000 V AC 

4 000 V AC

3 000 V AC

2 500 V AC

2 500 V AC

2 500 V AC

3 000 V AC 

4 000 V AC

– 

3 000 V AC

3 000 V AC

2 500 V AC

3 000 V AC

3 000 V AC

2 500 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

–

–

–

–

–

–

–

3 000 V AC

3 000 V AC

2 500 V AC

2 500 V AC

2 500 V AC

2 500 V AC

3 000 V AC

3 000 V AC

между 
токовводами

Номинальная 
нагрузка

Напряжение пробоя  
50/60 Гц, 1 мин.

между катушкой  
и контактами

Данные изоляции (EN 60664-1)Тип Выводы Знаки сертификатов

6 A / 250 V AC

12 A / 300 V AC

12 A / 300 V AC

10 A / 300 V AC

10 A / 250 V AC

10 A / 300 V AC

12 A / 250 V AC

12 A / 250 V AC

8 A / 300 V AC

12 A / 300 V AC

12 A / 300 V AC

12 A / 300 V AC

12 A / 300 V AC

12 A / 300 V AC

12 A / 300 V AC

12 A / 300 V AC

12 A / 300 V AC

12 A / 300 V AC

10 A / 300 V AC

12 A / 250 V AC

12 A / 250 V AC

12 A / 250 V AC

10 A / 300 V AC

10 A / 300 V AC

 

cЯUus, VDE, CE, EAC, UCSM

ЯUus, CSA, CE, EAC, UCSM

cЯUus, CSA, CE, EAC, UCSM

cЯUus, CE, EAC, UCSM

CE, EAC

cЯUus, CE, EAC, UCSM

EAC

EAC

ЯU, EAC, UCSM

cЯUus, CSA, CE, EAC, UCSM

cЯUus, CSA, CE, EAC, UCSM

cЯUus, CE, EAC, UCSM

EAC

ЯU, EAC, UCSM

CE, EAC

EAC

cЯUus, CSA, CE, EAC, UCSM

cЯUus, CSA, CE, EAC, UCSM

ЯU, CSA, CE, EAC, UCSM

cЯUus, CSA, EAC, UCSM

cЯUus, CSA, CE, EAC, UCSM

cЯUus, CSA, CE, EAC, UCSM

cЯUus, CSA, CE, EAC, UCSM

cЯUus, CSA, CE, EAC, UCSM

Для RM699BV, RSR30 ❶ 

PI6W-1P

Для RM84, RM85..., RM87L..., RM87P...

GZT80

GZM80

GZS80

Для RM84, RM85..., RM87L..., RM87P..., RM83, RMP84, RMP85 

GZF80

GZMB80

EC 50 

PW80 

GD50 

Для RM87N...

GZT92

GZM92

GZS92

EC 35

GD35

Для RM96 1 CO

ES 32

Для миниатюрных реле

EC 32

Для R2N

GZT2

GZM2

GZMB2

SU4/2D

SU4/2L

G4/2

Для R3N

GZT3

GZM3

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

с пружинными зажимами

для печатных плат 

для печатных плат 

для печатных плат

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

для печатных плат

для печатных плат

с винтовыми зажимами

для печатных плат

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

с пружинными зажимами

для печатных плат

под пайку

под пайку

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами
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Контактные колодки - технические данные

1

2

2

2

2

2

2 

2 

2 

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

-40...+55 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+85 °C

-40...+70 °C

-25...+85 °C

-40...+85 °C

-40...+85 °C

-40...+85 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+85 °C

-40...+85 °C

-40...+85 °C

-40...+85 °C

-40...+85 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-25...+85 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

1 x 2,5 / 2 x 1,5 мм2

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

1 x 4 / 2 x 2,5 мм2

1 x 0,2...1,5 мм2

–

– 

– 

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

–

–

2 x 2,5 мм2

–

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

1 x 0,2...1,5 мм2

–

2 x 0,75 мм2

2 x 0,75 мм2

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

40 г

45 г

44 г

37 г

30 г

41,8 г

4 г

4 г

4 г

38 г

40 г

33 г

4 г

4 г

37 г

4 г

52 г

68 г

65 г

6 г

6 г

6 г

60 г

68 г

Количество 
контактных 

групп

Температура 
окружающей среды  

- работы (без 
конденсации и/или 

обледенения)

Степень  
защиты  

(EN 60529)

Макс. момент 
затяжки 

монтажного 
зажима

Макс. сечение 
монтажного провода

Дополнительные данные Подключение (монтаж)

Масса

Длина 
зачищенного 

участка 
монтажного 

провода

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

–

–

–

IP 20

IP 20

IP 20

–

–

IP 20

–

IP 20

IP 20

IP 20

–

–

–

IP 20

IP 20

0,3 Нм

0,7 Нм

0,7 Нм

–

0,5 Нм

0,5 Нм

– 

– 

– 

0,7 Нм

0,7 Нм

0,5 Нм

–

–

0,5 Нм

–

0,7 Нм

0,7 Нм

–

–

–

–

0,7 Нм

0,7 Нм

9 мм

6,5 мм

6,5 мм

6,5 мм

7 мм

9...11 мм

– 

– 

– 

6,5 мм

6,5 мм

6,5 мм

–

–

6,5 мм

–

6,5 мм

6,5 мм

9...11 мм

–

–

–

6,5 мм

6,5 мм
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Контактные колодки - технические данные

cЯUus, CSA, CE, EAC, LR, UCSM

cЯUus, CSA, CE, EAC, UCSM

ЯU, CSA, CE, EAC, UCSM

CE, EAC, UCSM

cЯUus, CE, EAC, UCSM

cЯUus, CSA, EAC, UCSM

cЯUus, CSA, CE, EAC, UCSM

cЯUus, CSA, CE, EAC, UCSM

CE, EAC

CE, EAC, UCSM

cЯUus, EAC, UCSM

cЯUus, CE, EAC, UCSM

ЯU, CSA, CE, EAC, LR, UCSM

ЯU, CSA, CE, EAC, UCSM

CSA, CE, EAC, UCSM

cЯUus, CE, EAC, UCSM

CE, EAC, UCSM

ЯU, CSA, CE, EAC, LR, UCSM

ЯU, CSA, CE, EAC, UCSM

CSA, CE, EAC, UCSM

cЯUus, CE, EAC, UCSM

CE, EAC, UCSM

CSA, CE, EAC, UCSM

CSA, CE, EAC, UCSM

CE, EAC, UCSM

CE, EAC, UCSM

CE, EAC, UCSM

CE, EAC, UCSM

между 
токовводами

Номинальная 
нагрузка

Напряжение пробоя  
50/60 Гц, 1 мин.

между катушкой  
и контактами

Данные изоляции (EN 60664-1)

6 A / 300 V AC

6 A / 300 V AC

10 A / 300 V AC

10 A / 300 V AC

10 A / 300 V AC

6 A / 250 V AC

6 A / 250 V AC

6 A / 250 V AC

12 A / 250 V AC

7 A / 250 V AC

5 A / 250 V AC

5 A / 250 V AC

10 A / 250 V AC

10 A / 250 V AC

10 A / 250 V AC

12 A / 300 V AC

10 A / 250 V AC

10 A / 250 V AC

10 A / 250 V AC

10 A / 250 V AC

12 A / 300 V AC

10 A / 250 V AC

10 A / 250 V AC

10 A / 250 V AC

10 A / 250 V AC

10 A / 250 V AC

16 A / 250 V AC

16 A / 250 V AC

3 000 V AC 

4 000 V AC

3 000 V AC

2 500 V AC

2 500 V AC

2 500 V AC

2 500 V AC

2 500 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 500 V AC

2 500 V AC

2 500V AC

4 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 500 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2500 V AC

2 500 V AC

3 000 V AC

3 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 500 V AC

2 500 V AC

2 500 V AC

2 500 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 000 V AC

2 500 V AC

2 500 V AC

Знаки сертификатовТип Выводы

с винтовыми зажимами 

с винтовыми зажимами

с пружинными зажимами

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

для печатных плат

под пайку

под пайку

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

для печатных плат

под пайку

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

под пайку

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

под пайку

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

под пайку

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

с винтовыми зажимами

Для R4N, T-R4

GZT4

GZM4

GZMB4

Для R4N

GZ4

GS4

SU4D

SU4L

G4

Для RY2

GZY2G

Для R2M

GZ2

S2M

G2M

Для R15 - 2 CO

PZ8

GZU8

GZ8

GZP8

GOP8

Для R15 - 3 CO

PZ11

GZU11

GZ11

GZP11

GOP11

Для R15 - 4 CO

GZ14U

GZ14

GOP14

GZ14Z

Для RUC faston 4,8 x 0,5, RUC-M

GUC11

GUC11S
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Контактные колодки - технические данные

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

64 г

74 г

75 г

40 г

40 г

7 г

7 г

8 г

54 г

35 г

8 г

8 г

55 г

70 г

80 г

50 г

25 г

55 г

70 г

80 г

55 г

27 г

120 г

120 г

35 г

120 г

75 г

72 г

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-25...+85 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-25...+55 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C 

-40...+55 °C

-40...+70 °C

-40...+70 °C

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

–

–

–

IP 20

IP 00

–

–

IP 20

IP 00

IP 00

IP 20

–

IP 20

IP 00

IP 00

IP 20

–

IP 20

IP 20

–

IP 00

IP 00

IP 00

0,7 Нм

0,7 Нм

–

0,7 Нм

0,7 Нм

–

–

–

0,7 Нм

0,7 Нм

–

–

0,7 Нм

0,7 Нм

0,7 Нм

0,5 Нм

–

0,7 Нм

0,7 Нм

0,7 Нм

0,5 Нм

–

0,7 Нм

0,7 Нм

–

0,7 Нм

0,7 Нм

0,7 Нм

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

1 x 0,2...1,5 мм2

2 x 1,5 мм2

2 x 1,5 мм2

–

–

2 x 0,75 мм2

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

–

–

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

–

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

–

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

–

2 x 2,5 мм2

1 x 4 mm2 / 2 x 2,5 mm2

1 x 4 mm2 / 2 x 2,5 mm2

6,5 мм

6,5 мм

9...11 мм

7 мм

7 мм

–

–

–

7 мм

7 мм

–

–

7 мм

9,5 мм

9,5 мм

6,5 мм

–

7 мм

9,5 мм

9,5 мм

6,5 мм

–

9,5 мм

9,5 мм

–

9,5 мм

9 мм

9 мм

Количество 
контактных 

групп

Температура 
окружающей среды  

- работы (без 
конденсации и/или 

обледенения)

Степень  
защиты  

(EN 60529)

Макс. момент 
затяжки 

монтажного 
зажима

Макс. сечение 
монтажного провода

Дополнительные данные Подключение (монтаж)

Масса

Длина 
зачищенного 

участка 
монтажного 

провода
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Сверхминиатюрные сигнальные реле

стр. 61

стр. 58

стр. 55

стр. 52

стр. 52

RSM850
исполнение THT

Сверхминиатюрные реле - электромагнитые

Контакты: 2 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 0,5 A / 125 V AC; DC1 - 2 A / 30 V DC
Катушки: DC - 3, 5, 6, 9, 12, 24 V
Mонтаж: для печатных плат

Сверхминиатюрные реле - электромагнитые; бистабильные с одной катушкой

Контакты: 2 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 0,5 A / 125 V AC; DC1 - 2 A / 30 V DC
Катушки: DC - 3, 5, 6, 9, 12, 24 V
Mонтаж: для печатных плат

Сверхминиатюрные реле - электромагнитые

Контакты: 2 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 0,6 A / 125 V AC; DC1 - 3 A / 2 A (NO/NC) / 30 V DC
Катушки: DC - 3, 5, 6, 9, 12, 24 V (чувствительные), 48 V (стандартные) 
Mонтаж: для печатных плат     

RSM850B

RSM822N

RSM850
исполнение SMT

Сверхминиатюрные реле - электромагнитые

Контакты: 2 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 0,5 A / 125 V AC; DC1 - 2 A / 30 V DC
Катушки: DC - 3, 5, 6, 9, 12, 24 V
Mонтаж: поверхностный, на печатных платах

Сверхминиатюрные реле - электромагнитые

Контакты: 1 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 3 A / 125 V AC; DC1 - 3 A / 30 V DC
Катушки: DC - 3, 5, 6, 9, 12, 24 V      
Mонтаж: для печатных плат     

RSM954N
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Сверхминиатюрные сигнальные / миниатюрные реле

стр. 66

Миниатюрные реле - электромагнитые

Контакты: 1 CO, 1 NO, 1 NC       
Номинальная нагрузка: AC1 - 8 A / 250 V AC; DC1 - 8 A / 24 V DC
Катушки: DC - 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48, 60 V      
Mонтаж: для печатных плат

RM12

стр. 75

стр. 72

стр. 63

стр. 69

Миниатюрные реле - электромагнитые

Контакты: 1 CO, 1 NO       
Номинальная нагрузка:  
1 CO (NO/NC) - AC1 - 5 A / 5 A / 250 V AC; DC1 - 5 A / 5 A / 28 V DC 
1 NO - AC1 - 5 A / 250 V AC, 10 A / 125 V AC; DC1 - 5 A / 28 V DC
Катушки: DC - 5, 9, 12, 24 V (чувствительные, стандартные) 
Mонтаж: для печатных плат

RM45N

Миниатюрные реле - электромагнитые

Контакты: 1 CO, 1 NO       
Номинальная нагрузка:  
1 CO - AC1 - 8 A / 250 V AC; DC1 - 8 A / 30 V DC 
1 NO - AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 30 V DC
Катушки: DC - 5, 9, 12, 18, 24 V      
Mонтаж: для печатных плат

RM12N

Сверхминиатюрные реле - электромагнитые

Контакты: 1 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 0,5 A / 125 V AC; DC1 - 1 A / 30 V DC
Катушки: DC - 3, 5, 6, 9, 12, 24 V (чувствительные) 
Mонтаж: для печатных плат

RSM957N

Миниатюрные реле - электромагнитые

Контакты: 1 CO, 1 NO       
Номинальная нагрузка:  
1 CO (NO/NC) - AC1 - 5 A / 5 A / 250 V AC; DC1 - 5 A / 5 A / 28 V DC 
1 NO - AC1 - 5 A / 250 V AC, 10 A / 125 V AC; DC1 - 5 A / 28 V DC
Катушки: DC - 5, 9, 12, 18, 24 V (чувствительные, стандартные) 
Mонтаж: для печатных плат

RM32N
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Миниатюрные реле

стр. 94

Миниатюрные реле - электромагнитыеRM85

Контакты: 1 CO, 1 NO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 16 A / 250 V AC; DC1 - 16 A / 24 V DC
Катушки: DC - 3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110 V   
AC - 12, 24, 48, 60, 110, 115, 120, 220, 230, 240 V     
Доступные специальные исполнения: с увеличенным контактным зазором, в прозрачном корпусе 
Mонтаж: для печатных плат, для контактных колодок  
Аксессуары: колодки с винтовыми зажимами - GZT80, GZM80, GZS80, GZF80; колодки с пру-
жинными зажимами - GZMB80; колодки для печатных плат - EC 50, PW80, GD50 (стр. 405-407); 
модули сигнальные / защитные типа M... для колодок: GZT80, GZM80, GZS80, GZMB80

стр. 89

стр. 81

стр. 84

Миниатюрные реле - электромагнитыеRM84

Контакты: 2 CO, 2 NO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 8 A / 250 V AC; DC1 - 8 A / 24 V DC
Катушки: DC - 3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110 V   
AC - 12, 24, 48, 60, 110, 115, 120, 220, 230, 240 V     
Доступные специальные исполнения: с увеличенным контактным зазором, в прозрачном корпусе 
Mонтаж: для печатных плат, для контактных колодок  
Аксессуары: колодки с винтовыми зажимами - GZT80, GZM80, GZS80, GZF80; колодки с пру-
жинными зажимами - GZMB80; колодки для печатных плат - EC 50, PW80, GD50 (стр. 405-407); 
модули сигнальные / защитные типа M... для колодок: GZT80, GZM80, GZS80, GZMB80

Миниатюрные реле - электромагнитые

Контакты: 1 CO, 1 NO       
Номинальная нагрузка:  
1 CO (NO/NC) - AC1 - 10 A / 7 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 7 A / 30 V DC 
1 NO - AC1 - 10 A / 250 V AC, 20 A / 125 V AC; DC1 - 10 A / 30 V DC
Катушки: DC - 5, 9, 12, 24, 48 V      
Mонтаж: для печатных плат

RM51

Миниатюрные реле - электромагнитыеRM699B

Контакты: 1 CO, 1 NO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 6 A / 250 V AC; DC1 - 6 A / 30 V DC
Катушки: DC - 5, 6, 9, 12, 24, 48, 60 V
Mонтаж: RM699BV - для печатных плат, для контактных колодок 
RM699BH - для печатных плат   
Аксессуары: колодки - PI6W-1P (стр. 419)

стр. 78

Миниатюрные реле - электромагнитые

Контакты: 1 CO, 1 NO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 6 A / 250 V AC, 12 A / 125 V AC; DC1 - 12 A / 28 V DC
Катушки: DC - 5, 9, 12, 24, 48 V      
Mонтаж: для печатных плат

RM50N
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Миниатюрные реле

стр. 113

стр. 110

Миниатюрные реле - электромагнитыеRM85 faston

Контакты: 1 NO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 20 A / 250 V AC; DC1 - 20 A / 24 V DC
Катушки: DC - 5, 6, 9, 10, 12, 18, 24, 48 V (чувствительные)    
Mонтаж: для печатных плат, плоские разъемы FASTON 250 (6,3 x 0,8 мм)

Миниатюрные реле - электромагнитыеRM87

Контакты: 1 CO, 1 NO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 12 A / 250 V AC; DC1 - 12 A / 24 V DC
Катушки: DC - 3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110 V 
AC - 12, 24, 48, 60, 110, 115, 120, 220, 230, 240 V    
Доступные специальные исполнения: с увеличенным контактным зазором, в прозрачном корпусе 
Mонтаж: для печатных плат, для контактных колодок 
Аксессуары: колодки с винтовыми зажимами - GZT80, GZM80, GZS80, GZF80, GZT92, GZM92, 
GZS92;  колодки с пружинными зажимами - GZMB80; колодки для печатных плат - EC 50, PW80, 
GD50, EC 35, GD35 (стр. 405-408); модули сигнальные / защитные типа M... для колодок: GZT80, 
GZM80, GZS80, GZT92, GZM92, GZS92, GZMB80

RM85 105 oC
sensitive

стр. 106

стр. 102

стр. 99

Миниатюрные реле - электромагнитые,  
для коммутации повышенных напряжений - до 480 V AC

RM85

Контакты: 1 NO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 5 A / 480 V AC; DC1 - 16 A / 24 V DC
Катушки: DC - 3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110 V    
Mонтаж: для печатных плат 

Миниатюрные реле - электромагнитыеRM85 inrush

Контакты: 1 NO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 16 A / 250 V AC; DC1 - 16 A / 24 V DC
Катушки: DC - 3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110 V
Mонтаж: для печатных плат, для контактных колодок   
Аксессуары: колодки с винтовыми зажимами - GZT80, GZM80, GZS80, GZF80; колодки с пру-
жинными зажимами - GZMB80; колодки для печатных плат - EC 50, PW80, GD50 (стр. 405-407); 
модули сигнальные / защитные типа M... для колодок: GZT80, GZM80, GZS80, GZMB80

специальное испол.

Миниатюрные реле - электромагнитные,  
температура окружающей среды до 105 oC

Контакты: 1 NO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 16 A / 250 V AC; DC1 - 16 A / 24 V DC
Катушки: DC - 5, 6, 9, 10, 12, 18, 24, 48 V (чувствительные)   
Mонтаж: для печатных плат, для контактных колодок   
Аксессуары: колодки с винтовыми зажимами - GZT80, GZM80, GZS80, GZF80; колодки с пру-
жинными зажимами - GZMB80; колодки для печатных плат - EC 50, PW80, GD50 (стр. 405-407); 
модули сигнальные / защитные типа M... для колодок: GZT80, GZM80, GZS80, GZMB80

Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

33



Миниатюрные реле

стр. 130

Миниатюрные реле - электромагнитыеRMP85

Контакты: 1 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 16 A / 250 V AC
Катушки: DC - 12, 24, 48, 110 V;  AC - 24, 115, 230 V 
Дополнительное оснащение: стандарт - механический индикатор (W),  
тест-кнопка с блокировкой контактов (T); опция - светодиод индикатор LED (L)  
Mонтаж: для печатных плат, для контактных колодок

Аксессуары: колодки с винтовыми зажимами - GZF80; колодки с пружинными зажимами - GZMB80; 
колодки для печатных плат - EC 50, GD50 (стр. 406-407); модули сигнальные / защитные типа M...  
для колодок: GZMB80

стр. 127

Миниатюрные реле - электромагнитыеRMP84

Контакты: 2 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 8 A / 250 V AC
Катушки: DC - 12, 24, 48, 110 V;  AC - 24, 115, 230 V 
Дополнительное оснащение: стандарт - механический индикатор (W),  
тест-кнопка с блокировкой контактов (T); опция - светодиод индикатор LED (L)  
Mонтаж: для печатных плат, для контактных колодок

Аксессуары: колодки с винтовыми зажимами - GZF80; колодки с пружинными зажимами - GZMB80; 
колодки для печатных плат - EC 50, GD50 (стр. 406-407); модули сигнальные / защитные типа M... 
для колодок: GZMB80

стр. 123

Миниатюрные реле - электромагнитыеRM83

Контакты: 1 CO, 1 NO, 1 NC       
Номинальная нагрузка: AC1 - 16 A / 250 V AC; DC1 - 16 A / 24 V DC
Катушки: DC - 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110 V (стандартные), 110 V (чувствительные)
Доступные специальные исполнения: в прозрачном корпусе
Mонтаж: для печатных плат, для контактных колодок   
Аксессуары: колодки для печатных плат - EC 50, PW80, GD50 (стр. 407)

стр. 119

Миниатюрные реле - электромагнитыеRM96

Контакты: 1 CO, 1 NO, 1 NC       
Номинальная нагрузка: AC1 - 8 A / 250 V AC; DC1 - 8 A / 24 V DC
Катушки: DC - 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 V    
Mонтаж: 1 CO - для печатных плат, для контактных колодок 
1 NO, 1 NC - для печатных плат   
Аксессуары: колодки с винтовыми зажимами - ES 32 (стр. 409);  
модули сигнальные / защитные типа M... для колодок ES 32

стр. 113

Миниатюрные реле - электромагнитые

Контакты: 1 NO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Катушки: DC - 5, 6, 9, 10, 12, 18, 24, 48 V (чувствительные)   
Mонтаж: для печатных плат, для контактных колодок   
Аксессуары: колодки с винтовыми зажимами - GZT80, GZM80, GZS80, GZF80, GZT92, GZM92, 
GZS92;  колодки с пружинными зажимами - GZMB80; колодки для печатных плат - EC 50, PW80, 
GD50, EC 35, GD35 (стр. 405-407); модули сигнальные / защитные типа M... для колодок: GZT80, 
GZM80, GZS80, GZT92, GZM92, GZS92, GZMB80

RM87 sensitive
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Миниатюрные / промышленные реле

стр. 153

стр. 148

стр. 138

стр. 143

Промышленные реле - электромагнитыеR2N - контакты 2 CO

Контакты: 2 CO, 3 CO, 4 CO       
Номинальная нагрузка:  
2 CO - AC1 - 12 A / 250 V AC; DC1 - 12 A / 24 V DC 
3 CO - AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC 
4 CO - AC1 - 7 A / 230 V AC (VDE), 6 A / 250 V AC; DC1 - 6 A / 24 V DC
Катушки: DC - 5, 6, 12, 24, 48, 60, 80, 110, 125, 220 V 
AC - 6, 12, 24, 42, 48, 60, 80, 110, 115, 120, 127, 220, 230, 240 V 
Дополнительное оснащение:  
стандарт - механический индикатор (W), тест-кнопка с блокировкой контактов (T) 
опция - светодиод индикатор LED (L), диод (D)     
Mонтаж:  
R2N, R3N - для контактных колодок 
R4N - для контактных колодок, для печатных плат
Аксессуары:  
R2N - колодки с винтовыми зажимами - GZT2, GZM2;  
колодки с пружинными зажимами - GZMB2;  
колодки для печатных плат - SU4/2D;  
колодки под пайку - SU4/2L, G4/2 (стр. 409-411)
R3N - колодки с винтовыми зажимами - GZT3, GZM3 (стр. 411)
R4N - колодки с винтовыми зажимами - GZT4, GZM4, GZ4, GS4;  
колодки с пружинными зажимами - GZMB4;  
колодки для печатных плат - SU4D;  
колодки под пайку - SU4L, G4 (стр. 411-413) 
модули сигнальные / защитные типа M... для колодок:  
GZT2, GZM2, GZMB2, GZT3, GZM3, GZT4, GZM4, GZMB4

R3N - контакты 3 CO

R4N - контакты 4 CO

Промышленные реле - электромагнитыеRY2

Контакты: 2 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 12 A / 250 V AC; DC1 - 12 A / 30 V DC
Катушки: DC - 5, 6, 12, 24, 48, 60, 80, 110, 125, 220 V 
AC - 6, 12, 24, 42, 48, 60, 80, 110, 120, 127, 220, 230, 240 V
Дополнительное оснащение: опция - светодиод индикатор LED (L), диод (D) 
Mонтаж: для контактных колодок, плоские разъемы FASTON 187 (4,8 x 0,5 мм)  
- непосредственно на монтажный панель (корпус с креплениями)
Аксессуары: колодки с винтовыми зажимами - GZY2G (стр. 414) 

стр. 134

Миниатюрные реле - автомобильные релеRA2

Контакты: 1 CO, 1 NO, 2 NO       
Долговременная токовая нагрузка контакта: 
1 CO (NO/NC) - 20 A / 12 A; 1 NO - 20 A; 2 NO - 2 x 12,5 A 
Катушки: DC - 5, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 48 V
Mонтаж: для печатных плат
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Промышленные реле

стр. 178

RUC-M
faston 4,8 x 0,5

Промышленные реле - электромагнитные; с постоянным магнитом, магнитное поле которого 
гасит электрическую дугу возникающую между контактами реле; для больших нагрузок DC

Контакты: 1 NO (с двойным зазором), 2 NO     
Номинальная нагрузка: AC1 - 16 A / 250 V AC; DC1 - 12 A (1 NO); 4,5 A (2 NO) / 220 V DC
Катушки: DC - 12, 24, 48, 110, 220 V (усиленные) 
AC - 12, 24, 48, 115, 120, 230, 240 V
Дополнительное оснащение: опция - светодиод индикатор LED (L); Mонтаж: для контактных 
колодок, непосредственно на монтажный панель (корпус с креплениями), непосредственно  
на рейке 35 мм (корпус с адаптером верти каль ным V, горизо нтальным H), для печатных плат

Аксессуары: колодки с винтовыми зажимами - GUC11, GUC11S (стр. 419)  

стр. 166

стр. 161

стр. 161

Промышленные реле - электромагнитыеR15 - контакты 2 CO

Контакты: 2 CO, 3 CO, 4 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Катушки:  
R15 - 2 CO, 3 CO, 4 CO - DC - 6, 12, 24, 48, 60, 110, 120, 220 V 
R15 - 2 CO, 3 CO - AC - 6, 12, 24, 48, 60, 115, 120, 220, 230, 240 V  
R15 - 4 CO - AC - 6, 12, 24, 48, 60, 115, 120, 220, 230, 240, 400 V (50 Гц) 
R15 - 4 CO - AC - 6, 12, 24, 48, 60, 110, 120, 220, 230, 240 V (60 Гц) 
Дополнительное оснащение:  
R15 - 2 CO, 3 CO стандарт - механический индикатор (W), тест-кнопка с блокировкой 
контактов (T) 
R15 - 2 CO, 3 CO опция - светодиод индикатор LED (L), диод (D), варистор (V)  
R15 - 4 CO опция - тест-кнопка без блокировки контактов (K),  
светодиод индикатор LED (L), диод (D)
Mонтаж: для контактных колодок
Аксессуары:  
R15 - 2 CO - колодки с винтовыми зажимами, для монтажа: на рейке 35 мм  
или на монтажной панели - PZ8, GZP8; на рейке 35 мм - GZU8;  
на монтажной панели - GZ8; колодки под пайку - GOP8 (стр. 415-416) 
R15 - 3 CO - колодки с винтовыми зажимами, для монтажа: на рейке 35 мм  
или на монтажной панели - PZ11, GZP11; на рейке 35 мм - GZU11;  
на монтажной панели - GZ11; колодки под пайку - GOP11 (стр. 416-417) 
R15 - 4 CO - колодки с винтовыми зажимами, для монтажа: на рейке 35 мм - GZ14U;  
на монтажной панели - GZ14; для монтажа с обратной стороны монтажной панели: 
GZ14Z; колодки под пайку - GOP14 (стр. 417-418) 

R15 - контакты 3 CO

R15 - контакты 4 CO

R15 исполнения по току (стр. 186)

стр. 157

Промышленные реле - электромагнитыеR2M

Контакты: 2 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 5 A / 250 V AC; DC1 - 5 A / 24 V DC
Катушки: DC - 6, 12, 24, 48, 60, 80, 110 V 
AC - 6, 12, 24, 50, 100, 110, 115, 120, 220, 230, 240 V   
Mонтаж: для контактных колодок, для печатных плат  
Аксессуары: колодки с винтовыми зажимами - GZ2; колодки для печатных плат - S2M;  
колодки под пайку - G2M (стр. 414) 

www.relpol.com.pl Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

36



Промышленные реле

стр. 172

стр. 172

RUC
faston 4,8 x 0,5

Промышленные реле - электромагнитые

Контакты: 2 CO, 3 CO, 2 NO, 3 NO  
(доступные специальные исполнения 2 NO, 3 NO с контактным зазором ≥ 3 мм) 
Номинальная нагрузка: AC1 - 16 A / 250 V AC; DC1 - 16 A / 24 V DC
Катушки: DC - 6, 12, 24, 42, 48, 60, 110, 120, 220 V (стандартные) 
DC - 12, 24, 48, 110, 220 V (усиленные) 
AC - 6, 12, 24, 115, 120, 220, 230, 240 V (50/60 Гц) 
AC - 400 V (50 Гц)
Дополнительное оснащение: опция - тест-кнопка без блокировки контактов (K),  
светодиод индикатор LED (L)
Mонтаж: 
RUC faston 4,8 x 0,5 - для контактных колодок, непосредственно на монтажный  
панель (корпус с креплениями), непосредственно на рейке 35 мм (корпус с адаптером 
верти каль ным V, горизо нтальным H)    
RUC faston 6,3 x 0,8 - непосредственно на монтажный панель (корпус с креплениями),  
непосредственно на рейке 35 мм (корпус с адаптером верти каль ным V,  
горизо нтальным H)    
RUC - для печатных плат
Аксессуары: колодки с винтовыми зажимами - GUC11, GUC11S (стр. 419)  

RUC
faston 6,3 x 0,8

Промышленные реле - электромагнитыеR30N

Контакты: 1 CO, 1 NO       
Номинальная нагрузка:  
1 CO (NO/NC) - AC1 - 30 A / 20 A / 240 V AC; DC1 - 30 A / 20 A / 14 V DC 
1 NO - AC1 - 30 A / 240 V AC; DC1 - 30 A / 14 V DC
Катушки: DC - 5, 12, 24, 48, 110 V    
Mонтаж: для печатных плат

стр. 189

стр. 186

стр. 183

Промышленные реле - электромагнитыеRG25

Контакты: 2 NO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 25 A / 400 V AC; DC1 - 25 A / 24 V DC
Катушки: DC - 12, 24, 48, 110, 220 V;  AC - 12, 24, 110, 230, 400 V
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм 

Промышленные реле - электромагнитыеR20

Контакты: 1 NO, 2 NO
Номинальная нагрузка:  
1 NO - AC1 - 30 A / 250 V AC 
2 NO - AC1 - 25 A / 250 V AC
Катушки: DC - 12, 24, 110 V;  AC - 24, 48, 115, 230 V   
Mонтаж: плоские разъемы FASTON 250 (6,3 x 0,8 мм)  
- непосредственно на монтажный панель (корпус с креплениями)
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Промышленные / интерфейсные реле

стр. 207

стр. 203

стр. 195

стр. 199

PI84 - GZMB80 Интерфейсные реле; с контактной колодкой GZMB80; пружинные зажимы

Контакты: 2 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 8 A / 250 V AC; DC1 - 8 A / 24 V DC
Катушки: DC - 12, 24, 110 V;  AC - 12, 24, 110, 120, 230 V  
Комплект: электромагнитное реле RM84, контактная колодка GZMB80,  
модуль типа M..., клипса GZMB80-0040, шильдик TR   
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

Интерфейсные реле; с контактной колодкой GZM80 PI84 - GZM80

Контакты: 2 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 8 A / 250 V AC; DC1 - 8 A / 24 V DC
Катушки: DC - 12, 24, 48 , 60, 110 V;  AC - 12, 24, 120, 230, 240 V
Комплект: электромагнитное реле RM84, контактная колодка GZM80,  
модуль типа M..., клипса GZT80-0040, шильдик GZT80-0035
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм или на монтажный панель
Аксессуары: гребневые перемычки ZGGZ80

Интерфейсные реле; с контактной колодкой GZT80 PI84 - GZT80

Контакты: 2 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 8 A / 250 V AC; DC1 - 8 A / 24 V DC
Катушки: DC - 12, 24, 48, 110 V;  AC - 12, 24, 48, 120, 230, 240 V
Комплект: электромагнитное реле RM84, контактная колодка GZT80,  
модуль типа M..., клипса GZT80-0040, шильдик GZT80-0035
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм или на монтажный панель
Аксессуары: гребневые перемычки ZGGZ80

RS35, RS50 Промышленные реле - электромагнитные; для управления мощностью  
в фотоэлектрических системах генерирующих электроэнергию

Контакты: 2 NO       
Номинальная нагрузка:  
RS35 - AC1 - 35 A / 250 V AC; DC1 - 35 A / 24 V DC 
RS50 - AC1 - 48 A / 250 V AC; DC1 - 48 A / 24 V DC
Катушки: DC - 5, 9, 12, 18, 24, 110 V    
Mонтаж: для печатных плат

Промышленные реле - электромагнитыеR40N

Контакты: 1 CO, 1 NO       
Номинальная нагрузка:  
1 CO (NO/NC) - AC1 - 40 A / 30 A / 240 V AC; DC1 - 40 A / 30 A / 30 V DC 
1 NO - AC1 - 40 A / 240 V AC; DC1 - 40 A / 30 V DC
Катушки: DC - 5, 12, 24, 48, 110 V;  AC - 12, 24, 110, 120, 220 V  
Mонтаж: для печатных плат

стр. 192
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Интерфейсные реле

стр. 227

PI84P - GZMB80 Интерфейсные реле; с контактной колодкой GZMB80; пружинные зажимы

Контакты: 2 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 8 A / 250 V AC
Катушки: DC - 12, 24, 48, 110 V;  AC - 24, 115, 230 V    
Комплект: электромагнитное реле RMP84, контактная колодка GZMB80,  
модуль типа M.., клипса GZMB80-0025, шильдик TR
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 223

Интерфейсные реле; с контактной колодкой GZT80 PI85 inrush - GZT80

Контакты: 1 NO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 16 A / 250 V AC; DC1 - 16 A / 24 V DC
Катушки: DC - 12, 24, 110 V     
Комплект: электромагнитное реле RM85 inrush, контактная колодка GZT80,  
модуль типа M..., клипса GZT80-0040, шильдик GZT80-0035
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм или на монтажный панель
Аксессуары: гребневые перемычки ZGGZ80

стр. 215

стр. 219

PI85 - GZMB80 Интерфейсные реле; с контактной колодкой GZMB80; пружинные зажимы

Контакты: 1 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A, 16 A / 250 V AC; DC1 - 16 A / 24 V DC
Катушки: DC - 12, 24, 110 V;  AC - 12, 24, 110, 120, 230 V  
Комплект: электромагнитное реле RM85, контактная колодка GZMB80,  
модуль типа M..., клипса GZMB80-0040, шильдик TR   
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

Интерфейсные реле; с контактной колодкой GZM80 PI85 - GZM80

Контакты: 1 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 16 A / 250 V AC; DC1 - 16 A / 24 V DC
Катушки: DC - 12, 24, 48 , 60, 110 V;  AC - 12, 24, 120, 230, 240 V
Комплект: электромагнитное реле RM85, контактная колодка GZM80,  
модуль типа M..., клипса GZT80-0040, шильдик GZT80-0035
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм или на монтажный панель
Аксессуары: гребневые перемычки ZGGZ80

стр. 211

Интерфейсные реле; с контактной колодкой GZT80 PI85 - GZT80

Контакты: 1 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 16 A / 250 V AC; DC1 - 16 A / 24 V DC
Катушки: DC - 12, 24, 48, 110 V;  AC - 12, 24, 48, 120, 230, 240 V
Комплект: электромагнитное реле RM85, контактная колодка GZT80,  
модуль типа M..., клипса GZT80-0040, шильдик GZT80-0035
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм или на монтажный панель
Аксессуары: гребневые перемычки ZGGZ80
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Интерфейсные реле

Интерфейсные реле; с контактной колодкой GZM4PIR4 - GZM4

Контакты: 4 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 7 A / 230 V AC, 6 A / 250 V AC; DC1 - 6 A / 24 V DC
Катушки: DC - 12, 24, 48, 110 V;  AC - 12, 24, 48, 120, 230 V   
Комплект: электромагнитное реле R4N, контактная колодка GZM4,  
модуль типа M..., клипса GZT4-0040, шильдик GZT4-0035
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм или на монтажный панель
Аксессуары: гребневые перемычки ZGGZ4

стр. 241

стр. 245

Интерфейсные релеPI6-1P

Выходная цепь - контакты: 1 CO (AgSnO2)     
Номинальная нагрузка: AC1 - 6 A / 250 V AC; DC1 - 6 A / 24 V DC
Входная цепь: DC - 12, 24, 36 V;  AC/DC - 24, 42, 115, 230 V  
Индикация: светодиод LED   
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм
Аксессуары: гребневые перемычки ZG20

Интерфейсные реле; с контактной колодкой GZM3PIR3 - GZM3

Контакты: 3 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Катушки: DC - 12, 24, 48, 110 V;  AC - 12, 24, 48, 120, 230 V   
Комплект: электромагнитное реле R3N, контактная колодка GZM3,  
модуль типа M..., клипса GZT4-0040, шильдик GZT4-0035
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм или на монтажный панель
Аксессуары: гребневые перемычки ZGGZ4

стр. 237

Интерфейсные реле; с контактной колодкой GZM2

Контакты: 2 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 12 A / 250 V AC; DC1 - 12 A / 24 V DC
Катушки: DC - 12, 24, 48, 110 V;  AC - 12, 24, 48, 120, 230 V   
Комплект: электромагнитное реле R2N, контактная колодка GZM2,  
модуль типа M..., клипса GZT4-0040, шильдик GZT4-0035
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм или на монтажный панель
Аксессуары: гребневые перемычки ZGGZ4

PIR2 - GZM2

стр. 233

стр. 230

PI85P - GZMB80 Интерфейсные реле; с контактной колодкой GZMB80; пружинные зажимы

Контакты: 1 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 16 A / 250 V AC
Катушки: DC - 12, 24, 48, 110 V;  AC - 24, 115, 230 V    
Комплект: электромагнитное реле RMP85, контактная колодка GZMB80,  
модуль типа M.., клипса GZMB80-0025, шильдик TR
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм
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Интерфейсные / модульные реле

стр. 258

Интерфейсные реле; с универсальной колодкой PI6WB-1PS -...; пружинные зажимыPIR6WB-1PS

Выходная цепь - контакты: 1 CO (RM699BV - AgSnO2); триак, транзистор: 1 NO (RSR30)
Номинальная нагрузка: 
1 CO - AC1 - 6 A / 250 V AC; DC1 - 6 A / 24 V DC
1 NO (триак) - AC1 - 1 A / 240 V AC; 1 NO (транзистор) - DC1 - 1 A / 48 V DC, 2 A / 24 V DC
Входная цепь: AC - 230 V; DC - 6, 12, 24, 36, 48, 60 V;  AC/DC - 24, 42, 115, 230 V 
Индикация: светодиод LED   
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм
Аксессуары: гребневые перемычки ZG20

CAGE CLAMP®

стр. 263

Модульные реле; модульный корпусMT-PI

Контакты: 1 CO, 2 CO, 1 NO, 2 NO       
Номинальная нагрузка:  
1 CO, 1 NO - AC1 - 16 A / 250 V AC; DC1 - 16 A / 24 V DC 
2 CO, 2 NO - AC1 - 8 A / 250 V AC; DC1 - 8 A / 24 V DC
Катушки: 1 CO, 2 CO - DC - 12, 24, 48 V;  AC - 24, 115, 230 V 
1 NO, 2 NO - AC - 230 V;  AC/DC - 12, 24, 48, 115 V 
Индикация: светодиод LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 254

Интерфейсные реле; с универсальной колодкой PI6W-1PS -...PIR6W-1PS

Выходная цепь - контакты: 1 CO (RM699BV - AgSnO2); триак, транзистор: 1 NO (RSR30)
Номинальная нагрузка:  
1 CO - AC1 - 6 A / 250 V AC; DC1 - 6 A / 24 V DC
1 NO (триак) - AC1 - 1 A / 240 V AC; 1 NO (транзистор) - DC1 - 1 A / 48 V DC, 2 A / 24 V DC
Входная цепь: AC - 230 V; DC - 6, 12, 24, 36, 48, 60 V;  AC/DC - 24, 42, 115, 230 V 
Индикация: светодиод LED    
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм
Аксессуары: гребневые перемычки ZG20

стр. 250

стр. 248

Интерфейсные релеPI6-1T

Выходная цепь - триак: 1 NO        
Номинальная нагрузка: AC1 - 1,2 A / 400 V AC
Входная цепь: DC - 5...32 V;  AC/DC - 24, 230 V 
Индикация: светодиод LED    
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм
Аксессуары: гребневые перемычки ZG20

Интерфейсные реле; с колодкой PI6W-1P -...PIR6W-1P

Выходная цепь - контакты: 1 CO (RM699BV - AgSnO2) 
Номинальная нагрузка: AC1 - 6 A / 250 V AC; DC1 - 6 A / 24 V DC
Входная цепь: AC - 230 V; DC - 12, 24, 36 V;  AC/DC - 24, 42, 115, 230 V  
Индикация: светодиод LED  
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм
Аксессуары: гребневые перемычки ZG20
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Программируемые реле / реле времени

стр. 286

Реле времени; модульный корпусMT-TUA

Mногофункциональные - 7 функций (E, Wu, Bp, T, R, Ws, Wa) + функция ON / OFF 
8 диапазонов - установка периодов времени Т (0,1 сек. ... 10 дн.)
Выходная цепь - контакты: 1 CO  
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 279

Реле времени; модульный корпус; программирование только двумя кнопкамиMT-W...M

Mногофункциональные - 25 функций (Es, E, E(S), E(r), R, Wu, Wu(S), Wu(r), Ws, Wa, B, Wi, 
ER, EWs, EWa, EWu, WsWa, EWf, Wt, Pi, Pi(S), Pp, Pp(S), Est, Esp) + функции ON, OFF 
Независимая установка периодов времени T1, T2, T3 (0,1 сек. ... 99 ч 59 мин. 59,9 сек.)
Выходная цепь - контакты: 1 CO  
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V; внешний управляющий контакт
Индикация: 2-цифровый LED-индикатор, светодиод LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 277

NEED-MODBUS Модули передачи данных NEED Master / ModBus RTU Slave

Входная цепь: DC - 7...35 V;  AC - 7...26 V 
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм
Предназначение: для работы с реле NEED-... (снятие и передача данных,  
отправка команд управления, установка часов RTC)

стр. 271

стр. 267

NEED-...-08-4…

NEED-...-16-8…

Программируемые реле

Выходы: 4 NO, реле или транзистор 
Номинальная нагрузка: контакты - AC1 - 10 A / 250 V AC; транзистор - DC1 - 0,5 A / 24 V DC
Входы: 6 цифровых + 2 аналого-цифровых
Питание: DC - 12, 24, 220 V;  AC - 230 V 
Индикация: ЖК-дисплей, светодиод LED   
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм или на монтажный панель
Аксессуары: кабель NEED-PC-15B (или 15C), карта памяти NEED-M-4KB,  
программное обеспечение PC NEED (язык LAD и STL)

Программируемые реле

Выходы: 8 NO, реле или транзистор 
Номинальная нагрузка: контакты - AC1 - 10 A / 250 V AC; транзистор - DC1 - 0,5 A / 24 V DC
Входы: 13 цифровых + 3 аналого-цифровых
Питание: DC - 12, 24, 220 V;  AC - 230 V 
Индикация: ЖК-дисплей, светодиод LED   
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм или на монтажный панель
Аксессуары: кабель NEED-PC-15B (или 15C), карта памяти NEED-M-4KB,  
программное обеспечение PC NEED (язык LAD и STL)
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Реле времени

Реле времени; модульный корпусMT-TBP

Однофункциональные (Bp) + функция ON / OFF 
8 диапазонов - установка периодов времени Т (0,1 сек. ... 10 дн.)
Выходная цепь - контакты: 1 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 298

стр. 301

Реле времени; модульный корпусMT-TER

Однофункциональные (ER) 
7 диапазонов - независимая установка периодов времени Т1 и Т2 (0,1 сек. ... 100 ч)
Выходная цепь - контакты: 1 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

Реле времени; модульный корпусMT-TWU

Однофункциональные (Wu) + функция ON / OFF 
8 диапазонов - установка периодов времени Т (0,1 сек. ... 10 дн.)
Выходная цепь - контакты: 1 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 295

Реле времени; модульный корпусMT-TE

Однофункциональные (E) + функция ON / OFF 
8 диапазонов - установка периодов времени Т (0,1 сек. ... 10 дн.)
Выходная цепь - контакты: 1 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 292

стр. 289

Реле времени; модульный корпусMT-TUB

Mногофункциональные - 7 функций (B, Ra, Esf, Wi, Wst, Est, Esp) + функция ON / OFF 
8 диапазонов - установка периодов времени Т (0,1 сек. ... 10 дн.)
Выходная цепь - контакты: 1 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм
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стр. 316

стр. 313

Реле времени; модульный корпусMT-TIP

Однофункциональные (li + lp) 
7 диапазонов - независимая установка периодов времени Т1 и Т2 (0,1 сек. ... 100 ч)
Выходная цепь - контакты: 1 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

Реле времени; модульный корпусMT-TSA

Однофункциональные (WsWa) 
7 диапазонов - независимая установка периодов времени Т1 и Т2 (0,1 сек. ... 100 ч)
Выходная цепь - контакты: 1 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 310

Реле времени; модульный корпусMT-TEU

Однофункциональные (EWu + NWu) 
7 диапазонов - независимая установка периодов времени Т1 и Т2 (0,1 сек. ... 100 ч)
Выходная цепь - контакты: 1 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 307

Реле времени; модульный корпусMT-TES

Однофункциональные (EWs) 
7 диапазонов - независимая установка периодов времени Т1 и Т2 (0,1 сек. ... 100 ч)
Выходная цепь - контакты: 1 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 304

Реле времени; модульный корпусMT-TEA

Однофункциональные (EWa) 
7 диапазонов - независимая установка периодов времени Т1 и Т2 (0,1 сек. ... 100 ч)
Выходная цепь - контакты: 1 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

Реле времени
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Реле времени

стр. 331

стр. 328

Реле времени; модульный корпусTR-EM2P-UNI

Mногофункциональные - 7 функций (E, Wu, Bp, R, Ws, Wa, Es) 
7 диапазонов - установка периодов времени Т (0,1 сек. ... 100 ч)
Выходная цепь - контакты: 2 CO     
Номинальная нагрузка: AC1 - 8 A / 250 V AC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

Реле времени; модульный корпусTR-EI1P-UNI

Однофункциональные - 2 установки (функции: Ii, Ip) 
7 диапазонов - независимая установка периодов времени Т1 и Т2 (0,1 сек. ... 100 ч)
Выходная цепь - контакты: 1 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 8 A / 250 V AC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 325

Реле времени; модульный корпусTR-EM1P-UNI

Mногофункциональные - 7 функций (E, Wu, Bp, R, Ws, Wa, Es) 
7 диапазонов - установка периодов времени Т (0,1 сек. ... 100 ч)
Выходная цепь - контакты: 1 CO     
Номинальная нагрузка: AC1 - 8 A / 250 V AC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 322

Реле времени; модульный корпусMT-TSD

Пуск звезда-треугольник 
7 диапазонов - установка периодов времени Т1: 0,05 сек. ... 1 ч;  
периодов времени Т2: 0,05 сек. ... 1 сек.
Выходная цепь - контакты: 2 x 1 CO     
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 319

Реле времени; модульный корпусMT-TWT

Однофункциональные (Wt) 
7 диапазонов - независимая установка периодов времени Т1 и Т2 (0,1 сек. ... 100 ч)
Выходная цепь - контакты: 1 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм
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Реле времени

стр. 339

Реле времени; компактный корпусTR4N - 2 CO

Mногофункциональные - 10 функций (E, Wu, Bp, Bi, PWM, R, Ws, Wa, Esa, B) 
+ функция ON / OFF; 8 диапазонов - установка периодов времени Т (0,1 сек. ... 10 дн.)
Выходная цепь - контакты: 2 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 8 A / 250 V AC; DC1 - 8 A / 24 V DC
Входная цепь: AC - 115, 230 V;  AC/DC - 12, 24 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 343

Реле времени; компактный корпусTR4N - 4 CO

Mногофункциональные - 10 функций (E, Wu, Bp, Bi, PWM, R, Ws, Wa, Esa, B) 
+ функция ON / OFF; 8 диапазонов - установка периодов времени Т (0,1 сек. ... 10 дн.)
Выходная цепь - контакты: 4 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 6 A / 250 V AC; DC1 - 6 A / 24 V DC
Входная цепь: AC - 115, 230 V;  AC/DC - 12, 24 V; внешний управляющий контакт 
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 339

Реле времени; компактный корпусTR4N - 1 CO

Mногофункциональные - 10 функций (E, Wu, Bp, Bi, PWM, R, Ws, Wa, Esa, B) 
+ функция ON / OFF; 8 диапазонов - установка периодов времени Т (0,1 сек. ... 10 дн.)
Выходная цепь - контакты: 1 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 16 A / 250 V AC; DC1 - 16 A / 24 V DC
Входная цепь: AC - 115, 230 V;  AC/DC - 12, 24 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 337

Реле времени; модульный корпусTR-ES2P-UNI

Пуск звезда-треугольник; 4 диапазонов - установка периодов времени Т1:  
0,5 сек. ... 3 мин.; периодов времени Т2: 40 мсек., 60 мсек., 80 мсек., 100 мсек.
Выходная цепь - контакты: 2 x 1 CO     
Номинальная нагрузка: AC1 - 8 A / 250 V AC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 334

Реле времени; модульный корпусTR-EI2P-UNI

Mногофункциональные - 7 функций (ER, EWs, EWu, Ip, Ii, WsWa, Wt) 
7 диапазонов - независимая установка периодов времени Т1 и Т2 (0,1 сек. ... 100 ч)
Выходная цепь - контакты: 2 CO       
Номинальная нагрузка: AC1 - 8 A / 250 V AC
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм
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Реле времени

Реле времени; с универсальной колодкой PI6WT-1ZPIR6WT-1Z

Mногофункциональные - 9 функций (E, Wu, Bp, Bi, R, Ws, Wa, Esa, B) + функция OFF  
8 диапазонов - установка периодов времени Т (0,1 сек. ... 10 дн.)
Выходная цепь - контакты: 1 CO (RM699BV - AgSnO2); триак, транзистор: 1 NO (RSR30)
Номинальная нагрузка: 1 CO - AC1 - 6 A / 250 V AC; DC1 - 6 A / 24 V DC 
1 NO (триак) - AC1 - 1 A / 240 V AC; 1 NO (транзистор) - DC1 - 1 A / 48 V DC, 2 A / 24 V DC
Входная цепь: AC - 115, 230 V;  AC/DC - 12, 24 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиод LED    
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм; Аксессуары: гребневые перемычки ZG20стр. 359

Реле времени; с универсальной колодкой PI6WBT-1Z; пружинные зажимыPIR6WBT-1Z

Mногофункциональные - 9 функций (E, Wu, Bp, Bi, R, Ws, Wa, Esa, B) + функция OFF  
8 диапазонов - установка периодов времени Т (0,1 сек. ... 10 дн.)
Выходная цепь - контакты: 1 CO (RM699BV - AgSnO2); триак, транзистор: 1 NO (RSR30)
Номинальная нагрузка: 1 CO - AC1 - 6 A / 250 V AC; DC1 - 6 A / 24 V DC 
1 NO (триак) - AC1 - 1 A / 240 V AC; 1 NO (транзистор) - DC1 - 1 A / 48 V DC, 2 A / 24 V DC
Входная цепь: AC - 115, 230 V;  AC/DC - 12, 24 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиод LED    
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм; Аксессуары: гребневые перемычки ZG20стр. 362

CAGE CLAMP®

стр. 356

Универсальные модули времениCOM3

Mногофункциональные - 8 функций (E, Wu, Bp, Bi, R, Ws, Wa, Es) 
8 диапазонов - установка периодов времени Т (0,1 сек. ... 10 дн.)
Выходная цепь - контакты: согласно реле R15 - 3 CO (2 CO)  
Входная цепь: AC/DC - 12...240 V; внешний управляющий контакт
Индикация: светодиод LED
Mонтаж: вместе с реле R15 - 3 CO (2 CO) и контактной колодкой GZP11 (GZP8)

стр. 351

Реле времени; с модулем времени COM3PIR15...T

Mногофункциональные - 8 функций (E, Wu, Bp, Bi, R, Ws, Wa, Es) 
8 диапазонов - установка периодов времени Т (0,1 сек. ... 10 дн.)
Выходная цепь - контакты: 2 CO, 3 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 10 A / 250 V AC; DC1 - 10 A / 24 V DC
Входная цепь: DC - 24, 48, 60, 110, 120, 220 V;  AC - 24, 48, 60, 110, 120, 230, 240 V;  
внешний управляющий контакт 
Комплект: электромагнитное реле R15 - 3 CO (2 CO), контактная колодка GZP11 (GZP8),  
модуль времени COM3, клипса GZP-0054, шильдик GZP-0035 
Индикация: светодиод LED; Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм или на монтажный панель

стр. 347

Реле времени; с контактной колодкой GZM4 или GZT4 или GZMB4T-R4 - GZM4

Однофункциональные - 4 исполнении (функции: E, Wu, Bp, Bi) 
7 диапазонов - установка периодов времени Т (0,1 сек. ... 100 ч)
Выходная цепь - контакты: 4 CO      
Номинальная нагрузка: AC1 - 6 A / 230 V AC
Входная цепь: DC - 12, 24 V;  AC - 24, 115, 230 V 
Индикация: светодиоды LED; Mонтаж: для контактных колодок  
Аксессуары: колодки с винтовыми зажимами, для монтажа на рейке 35 мм или на монтажной 
панели - GZM4, GZT4; колодки с пружинными зажимами, для монтажа на рейке 35 мм - GZMB4 
(стр. 411-412)
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Реле контроля

стр. 379

Реле контроля; модульный корпусMR-ET1P

Однофункциональные (контроль температуры двигателя)
Выходная цепь - контакты: 1 CO  
Номинальная нагрузка: AC1 - 5 A / 250 V AC
Цепь измерения: сопровождается датчики PTC двигателя или термический контакт
Входная цепь (питание): AC - 230 V
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 376

Реле контроля; модульный корпусMR-EI1W1P

Mногофункциональные (контроль тока AC в 1-фазной сети, с регулируемыми 
пороговыми значениями и регулируемым гистерезисом) - 6 функций (OVER, 
OVER+LATCH, UNDER, UNDER+LATCH, WIN, WIN+LATCH)
Выходная цепь - контакты: 1 CO  
Номинальная нагрузка: AC1 - 5 A / 250 V AC
Цепь измерения: AC - 230 V; Контролируемый ток: макс. 10 A / 230 V AC
Входная цепь (питание) = Цепь измерения
Индикация: светодиоды LED; Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 373

Реле контроля; модульный корпусMR-EU3M1P

Mногофункциональные (контроль напряжения AC в 3-фазной сети - 3(N)~ 400/230 V) 
- 2 функции (SEQ, ASYM) 
Выходная цепь - контакты: 1 CO  
Номинальная нагрузка: AC1 - 5 A / 250 V AC
Цепи измерения: AC - 3(N)~ 400/230 V  
Входная цепь (питание) = Цепи измерения (контролируемые напряжения) 
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 370

стр. 367

Реле контроля; модульный корпусMR-EU1W1P

Mногофункциональные (контроль напряжения DC и AC в 1-фазной сети,  
с регулируемыми пороговыми значениями) - 2 функции (UNDER, WIN) 
Выходная цепь - контакты: 1 CO  
Номинальная нагрузка: AC1 - 5 A / 250 V AC
Цепи измерения: AC - 24, 230 V ;  DC - 24 V
Входная цепь (питание) = Цепи измерения (контролируемые напряжения)
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

Реле контроля; модульный корпусMR-EU31UW1P

Mногофункциональные (контроль напряжения AC в 1-фазной сети  
и 3-фазной - 3(N)~ 400/230 V, с регулируемыми пороговыми значениями)  
- 5 функций (UNDER, UNDER+SEQ, WIN, WIN+SEQ, SEQ) 
Выходная цепь - контакты: 1 CO; Номинальная нагрузка: AC1 - 5 A / 250 V AC
Цепи измерения: AC - 230 V, 3(N)~ 400/230 V 
Входная цепь (питание) = Цепи измерения (контролируемые напряжения)
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм
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стр. 394

Реле контроля; промышленный корпусMR-GI1M2P-TR2

Mногофункциональные (DC и контроль тока AC в 1-фазной сети,  
с регулируемыми пороговыми значениями)  
- 6 функций (OVER, OVER+LATCH, UNDER, UNDER+LATCH, WIN, WIN+LATCH) 
Выходная цепь - контакты: 2 CO  
Номинальная нагрузка: AC1 -  3 A, 5 A / 250 V AC
Цепи измерения: AC/DC - 0,1 A, 1 A, 10 A 
Входная цепь: AC - 12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V AC (питание через трансформатор TR2) 

Индикация: светодиоды LED; Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 391

Реле контроля; промышленный корпусMR-GU3M2P

Mногофункциональные (контроль напряжения AC в 3-фазной сети)  
- 2 функции (SEQ, ASYM) 
Выходная цепь - контакты: 2 CO  
Номинальная нагрузка: AC1 -  3 A, 5 A / 250 V AC
Цепи измерения: AC - 3(N)~ 400/230 V 
Входная цепь (питание) = Цепи измерения (monitoring voltage)
Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 388

Реле контроля; промышленный корпусMR-GU3M2P-TR2

Mногофункциональные (контроль напряжения AC в 3-фазной сети,  
с регулируемыми пороговыми значениями)  
- 6 функций (UNDER, UNDER+SEQ, WIN, WIN+SEQ, SEQ, ASYM) 
Выходная цепь - контакты: 2 CO  
Номинальная нагрузка: AC1 -  3 A, 5 A / 250 V AC
Цепи измерения: AC - 3(N)~ 400/230 V 
Входная цепь: AC - 12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V AC (питание через трансформатор TR2) 

Индикация: светодиоды LED; Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

стр. 385

стр. 382

Реле контроля; промышленный корпусMR-GU1M2P-TR2

Mногофункциональные (контроль напряжения DC и AC в 1-фазной сети,  
с регулируемыми пороговыми значениями)  
- 6 функций (OVER, OVER+LATCH, UNDER, UNDER+LATCH, WIN, WIN+LATCH) 
Выходная цепь - контакты: 2 CO  
Номинальная нагрузка: AC1 -  3 A, 5 A / 250 V AC
Цепи измерения: AC/DC - 30 V, 60 V, 300 V 
Входная цепь: AC - 12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V AC (питание через трансформатор TR2) 

Индикация: светодиоды LED; Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

Реле контроля; промышленный корпусMR-GU32P-TR2

Mногофункциональные (контроль напряжения AC в фазах - 230 V,  
3-фазной сети 3(N)~ 400/230 V, с регулируемыми пороговыми значениями)  
- 6 функций (OVER, OVER+LATCH, UNDER, UNDER+LATCH, WIN, WIN+LATCH) 
Выходная цепь - контакты: 2 CO  
Номинальная нагрузка: AC1 -  3 A, 5 A / 250 V AC
Цепь измерения: AC - 230 V 
Входная цепь: AC - 12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V AC (питание через трансформатор TR2) 

Индикация: светодиоды LED; Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

Реле контроля
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Реле контроля

стр. 400

стр. 397

Реле контроля; промышленный корпусMR-GI3M2P-TR2 

Mногофункциональные (контроль тока AC в 3-фазной сети,  
с регулируемыми пороговыми значениями)  
- 6 функций (OVER, OVER+LATCH, UNDER, UNDER+LATCH, WIN, WIN+LATCH) 
Выходная цепь - контакты: 2 CO  
Номинальная нагрузка: AC1 -  3 A, 5 A / 250 V AC
Цепь измерения: AC - 5 A
Входная цепь: AC - 12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V AC (питание через трансформатор TR2) 

Индикация: светодиоды LED; Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм

Реле контроля; промышленный корпусMR-GT2P-TR2

Однофункциональные (контроль температуры двигателя)
Выходная цепь - контакты: 2 CO  
Номинальная нагрузка: AC1 -  3 A, 5 A / 250 V AC
Цепь измерения: сопровождается датчики PTC двигателя
Входная цепь: AC - 12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V AC (питание через трансформатор TR2) 

Индикация: светодиоды LED
Mонтаж: непосредственно на рейке 35 мм
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Свехминиатюрные реле находят применение,  
например, в устройствах телекоммуникации, офисной 
технике, системах сигнализации, измерительных 
приборах, устройствах медицинского мониторинга, 
бытовой технике, датчиках управления.

 
Главными преимуществами, позваляющими широко  
их применять в электронике как управляющие-посредние 
элементы, являются: миниатюрные габаритные 
размеры, большие возможности коммутации, высокая 
устойчивость корпуса на тяжелые условия работы, 
широкий диапазон напряжений управления.

 
Экономия поверхности проектируемых печатных плат, 
низкая потребляемая мощность цепей управления, 
возможность использования нескольких технологий 
монтажа - это только некоторые преимущества  
из поданных выше свойств реле.

 
Отвечают требованиям директивы REACH и RoHS. 
Реле имеют следующие сертификаты:

 Реле  
сверхминиатюрные 

- сигнальные
сверхминиатюрные 

- сигнальные

RSM850  .......................  52
RSM850B  .....................  55
RSM822N  .....................  58
RSM954N  .....................  61
RSM957N  .....................  63
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RSM850
сверхминиатюрные сигнальные реле

• Поляризованные реле, моностабильные 
• Катушки DC до 24 V DC, низкая мощность катушек 0,14 ... 0,20 W 
• Для монтажа на печатных платах • Герметизированы, для пайки волной 

припоя; для пайки оплавлением • Электрическая прочность 1000 Vrms 
• Применения: для устройств телекоммуникации, офисной техники, си стем 

сигнализации, измерительного оборудования, устройств медицинского 
мониторинга, бытовой техники, датчиков управления 

• Соответствие с FCC Часть 68 - 1500 V - атмосферное пере напряжение
• Сертификаты, директивы: RoHS,

2 CO      
AgPd/Au складское золочение   
125 V / 250 V
10 мV ❶
0,5 A / 125 V AC 
2 A / 30 V DC
0,01 мA ❶  
2 A
62,5 VA
≤ 50 мΩ

3, 5, 6, 9, 12, 24 V 
DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблица 1
0,14 W  3 ... 12 V   0,20 W  24 V

1 000 MΩ  500 V DC, 60 сек.
 
1 000 V AC тип изоляции: основная 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное 
1 000 V AC тип изоляции: основная
 
≥ 0,5 мм 
≥ 0,9 мм

3 мсек. / 3 мсек.
 
105   0,5 A, 125 V AC      
2 x 105  1 A, 30 V DC              
108

THT: 14,3 x 9,3 x 5,4 мм ❷       SMT: 14,3 x 9,3 x 6,6 мм ❸
1,5 г
 
THT: -40...+70 oC   SMT: -40...+85 oC  
IP 67  EN 60529
RTIII   EN 61810-7
10 г    
3 мм DA (постоянная амплитуда) 10...55 Гц   
 
THT: макс. 260 oC 
THT: макс. 350 oC 
SMT: смотри ”Профили пайки оплавлением”
 
THT: макс. 5 сек. 
THT: макс. 3 сек. 
SMT: смотри ”Профили пайки оплавлением”

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1 
 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Минимальная коммутируемая мощность AC1
Сопротивление контакта
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Сопротивление изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 1 200 циклов/час 
• резистивная DC1 1 200 циклов/час
Механический ресурс 10 800 циклов/час
Размеры (a x b x h)
Масса 
Температура окружающей среды  
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки 
• волной припоя 
• ручная, паяльником мощностью макс. 60 W 
• оплавлением
Время пайки 
• волной припоя 
• ручная, паяльником мощностью макс. 60 W 
• оплавлением

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ Значения касаются новых реле, которые не применялись 
для сигналов, превышающих максимальные значения 10 мА и/или 6 V (DC или AC). После превышения тока 10 мА и/или 6 V (DC или AC)  
реле не может применяться для сигналов с минимальными значениями, указанными в техническом описании.     ❷ Для исполнения THT: 
корпус - чёрный цвет.     ❸ Для исполнения SMT: корпус - белый цвет.

исполнение SMT ❸исполнение THT ❷
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RSM850
сверхминиатюрные сигнальные реле

14,3

9,
3

2,02 2,54

0,5

5,
7

6,
6

0,
25

7,62

11,5

9,
3

3,
5

5,
4

2,54

0,5 0,25

7,62
14,3

4,
75

Габаритные размеры

исполнение THT

исполнение SMT

❹

❺

Схемы коммутации  
(вид со стороны выводов)

❹

2 CO

1

10

2

9

3

8

4

7

5

6

+

-

1

10

2

9

3

8

4

7

5

6

+

-

исполнение THT

1

10

2

9

3

8

4

7

5

6

+

-

1

10

2

9

3

8

4

7

5

6

+

-

2 CO

исполнение SMT

❹

❹ Размещение выводов катушки описывает  
вер тикальная маркировка на корпусе реле.     
❺ Поверхность оклейки реле под печатную плату.

T1

T2

T3

60...90 20...30

Профили пайки оплавлением SMT

Те
м

пе
ра

ту
ра

 [°
C

]

Время [сек.]

1. Не превышать допустимых параметров для процесса пайки оплавлением (превы-
шение параметров может привести к повреждению реле). 2. Следует охладить поля 
после пайки как можно быстрее, чтобы избежать повреждения реле. Охлаждение 
должно происходить быстрее чем 6 °C/сек. 3. Реле в процессе пайки могут быть 
подвергнуты процессу промывки печатной платы. Следует избегать процесса промывки 
в холодном средстве непосредственно после пайки. Реле должны остыть до комнатной 
температуры, перед тем как будут подвергнуты процессу промывки. Рекомендуется 
применение мягких средств, например на базе алкоголя. Следует избегать агрессивных 
моющих средств, которые могут вступать в реакцию с уплотнением и корпусом реле  
и приводить к его повреждению. Запрещается промывка реле в ультразвуковых мойках.

инфракрасный (IRS)

начальный 
разогрев

фаза пайки
T3: +245 °C
(макс. пиковая 
температура)

T2: +180...+200 °C
T1: +120...+150 °C прогрев

охлаждение

T1

T2

T3

40...60 < 60Те
м

пе
ра

ту
ра

 [°
C

]

Время [сек.]

конденсационный (VPS)

T3: +235 °C
(макс. пиковая 
температура)

T2: +180...+200 °C
T1: +120...+150 °C
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RSM850
сверхминиатюрные сигнальные реле

Кодировка исполнений для заказа

Примеры кодирования:

RSM850-6112-85-1012 реле RSM850, для монтажа на печатных платах, два переключающие контакты, 
материал контактов AgPd/Au складское золочение, напряжение катушки 12 V DC, 
в корпусе (чёрный цвет) IP 67

RSM850-6112-8M-1048 реле RSM850, для поверхностного монтажа SMT, два переключающие контакты, 
материал контактов AgPd/Au складское золочение, напряжение катушки 48 V DC, 
в корпусе (белый цвет) IP 67

— — —M 8 5 0SR
Материал контактов

61 - AgPd/Au складское золочение

Количество и тип контактов

12 - 2 CO

Степень защиты корпуса

8 - в корпусе, исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах  
(корпус - чёрный цвет)
M - для поверхностного монтажа SMT  
(корпус - белый цвет)

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

смотри Таблица 1  стр. 54

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Робочий диапазон напряжения 
питания V DC

2,25
3,75
4,50
6,75
9,00

18,00

7,5
12,5
15,0
22,5
30,0
48,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1003
1005
1006
1009
1012
1024

3
5
6
9

12
24

64,3
178
257
579

1 028
2 880

Mонтаж

Реле RSM850 предназначены для: • непосредственной пайки на печатных платах - THT (Through-Hole Techno-
logy) • поверхностного монтажа - SMT (Surface Mounting Technology).

❺ Поверхность оклейки реле под печатную плату.

Разметка монтажных отверствий  
- исполнение THT (вид со стороны пайки)

Mеста пайки  
- исполнение SMT (вид со стороны пайки)

2 CO 2 CO

2,54 2,
54 2,54 2,
54

2,54 2,54

9,
56

7,
62

10 × (1×3)

1,5 0,68

2 × (0,6×2)2 × (0,6×2)

10 × Ø 1,0

2 × (1,2×2)

❺

❺
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RSM850B
сверхминиатюрные сигнальные реле

2 CO       
AgPd/Au складское золочение   
125 V / 250 V
10 мV ❶
0,5 A / 125 V AC 
2 A / 30 V DC 
0,01 мA ❶  
2 A
62,5 VA
≤ 50 мΩ

3, 5, 6, 9, 12, 24 V 
-0,75 Un ... -Uмакс. ❷
смотри Таблица 1
0,10 W  3 ... 12 V   0,15 W  24 V

1 000 MΩ  500 V DC, 60 сек.
 
1 000 V AC тип изоляции: основная 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное 
1 000 V AC тип изоляции: основная
 
≥ 0,5 мм 
≥ 0,9 мм

3 мсек. / 3 мсек.
 
105   0,5 A, 125 V AC      
2 x 105  1 A, 30 V DC              
108

14,3 x 9,3 x 5,4 мм 
1,5 г
 
-40...+70 oC   
IP 67  EN 60529
RTIII   EN 61810-7
10 г    
3 мм DA (постоянная амплитуда) 10...55 Гц   
 
макс. 260 oC 
макс. 350 oC
 
макс. 5 сек. 
макс. 3 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1 
 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Минимальная коммутируемая мощность AC1
Сопротивление контакта
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Сопротивление изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 1 200 циклов/час 
• резистивная DC1 1 200 циклов/час
Механический ресурс 10 800 циклов/час
Размеры (a x b x h)
Масса 
Температура окружающей среды  
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки 
• волной припоя 
• ручная, паяльником мощностью макс. 60 W
Время пайки 
• волной припоя 
• ручная, паяльником мощностью макс. 60 W

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ Значения касаются новых реле, которые не применялись 
для сигналов, превышающих максимальные значения 10 мА и/или 6 V (DC или AC). После превышения тока 10 мА и/или 6 V (DC или AC)  
реле не может применяться для сигналов с минимальными значениями, указанными в техническом описании.     ❷ Напряжением отпускания 
обозначены в Таблице 1, значения рабочего диапазона напряжения питания с обратным направлением.     ❸ Размещение выводов катушки 
описывает вертикальная маркировка на корпусе реле.

• Поляризованные реле, бистабильные с одной катушкой
• Катушки DC до 24 V DC, низкая мощность катушек 0,10 ... 0,15 W 
• Для монтажа на печатных платах • Герметизированы, для пайки волной 

припоя • Электрическая прочность 1000 Vrms 
• Применения: для устройств телекоммуникации, офисной техники, систем 

сигнализации, измерительного оборудования, устройств меди цинского 
мониторинга, бытовой техники, датчиков управления 

• Соответствие с FCC Часть 68 - 1500 V - атмосферное перенапряжение
• Сертификаты, директивы: RoHS,

БИСТАБИЛЬНЫЕ
1-КАТУШКА
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RSM850B
сверхминиатюрные сигнальные реле

Габаритные размеры

9,
3

3,
5

2,54

0,5 0,25

7,62
14,3

4,
755,
4

❸

Разметка монтажных отверствий
(вид со стороны пайки)

Схема коммутации  
(вид со стороны выводов)

2,54 2,
5410 × Ø 1,0

2,54

7,
62

2 CO

2 CO

S: Set
R: Reset RS

1

10

2

9

3

8

4

7

5

6

+

+-

-

❸

Mонтаж

Реле RSM850B предназначены для непосредственной пайки на печатных платах - THT (Through-Hole Tech no - 
logy).

❸ Размещение выводов катушки описывает вертикальная маркировка на корпусе реле.

Сверхминиатюрные  
реле RSM850

исполнения: THT, SMT 
- смотри стр. 52-54
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RSM850B
сверхминиатюрные сигнальные реле

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

2,25
3,75
4,50
6,75
9,00

18,00

8,7
14,5
17,4
26,1
34,8
57,6

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1003
1005
1006
1009
1012
1024

3
5
6
9

12
24

90
250
360
810

1 440
3 840

Кодировка исполнений для заказа

Пример кодирования:

RSM850B-6112-85-1012 бистабильное реле RSM850B с одной катушкой, для монтажа на печатных платах, 
два переключающие контакты, материал контактов AgPd/Au складское золочение, 
напряжение катушки 12 V DC, в корпусе IP 67

— — —8 5 0 BSR

Материал контактов

61 - AgPd/Au складское золочение

Количество и тип контактов

12 - 2 CO

Степень защиты корпуса

8 - в корпусе, исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

смотри Таблица 1  стр. 57

M
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RSM822N
сверхминиатюрные сигнальные реле

• Сверхминиатюрные моностабильные реле, для коммутации малых нагрузок
• Катушки DC - стандартные и чувствительные до 48 V DC, низкая мощность 

катушек 0,20 W (чувствительное исполнениение) или 0,30 W (стандартное 
исполнение) • Для монтажа на печатных платах • Герметизированы, для пайки 
волной припоя • Двойной контакт развилочного типа 

• Применения: для устройств телекоммуникации, офисной техники, систем 
сигнализации, измерительного оборудования, устройств медицинского мони-
торинга, бытовой техники, датчиков управления • Соответствие с FCC Часть 
68 - 1500 V - атмосферное перенапряжение • Сертификаты, директивы: RoHS,

2 CO
AgNi/Au складское золочение
125 V / 250 V
10 мV ❶
0,6 A / 125 V AC 
3 A / 2 A (NO/NC) / 30 V DC
1 мA ❶  
0,6 A / 125 V AC 
2 A / 30 V DC
125 VA
≤ 100 мΩ

3, 5, 6, 9, 12, 24 V чувствительное исполнениение       
48 V    стандартное исполнение
DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2
0,20 W    чувствительное исполнениение       
0,30 W    стандартное исполнение

> 1 000 MΩ 500 V DC, 60 сек.
 
1 000 V AC тип изоляции: основная (1500 V AC; 1,2 / 50 µсек.) 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное (1500 V AC; 1,2 / 50 µсек.) 
1 000 V AC тип изоляции: основная (1500 V AC; 1,2 / 50 µсек.)
 
≥ 1,3 мм 
≥ 1,5 мм

4,5 мсек. / 1,5 мсек.
 
105  0,6 A, 125 V AC 
105  2 A, 30 V DC
108

20,5 x 10,2 x 12,5 мм
4,5 г
-40...+90 oC  чувствительное исполнениение   
-40...+80 oC  стандартное исполнение
IP 67  EN 60529
RTIII   EN 61810-7
10 г
1,5 мм DA (постоянная амплитуда) 10...55 Гц
макс. 260 oC
макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1 
 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта 

Минимальная коммутируемая мощность AC1
Сопротивление контакта
Данные катушки
Номинальное напряжение DC 

Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC 

Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Сопротивление изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс (количество циклов)  
• резистивная AC1 1 800 циклов/час 
• резистивная DC1 1 800 циклов/час
Механический ресурс 18 000 циклов/час
Размеры (a x b x h)
Масса 
Температура окружающей среды  
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
❶ Исходное значение, ранее тестированные и использованные реле с резистивной нагрузкой свыше 10 мА / 6VDC или при пиковом значении 
напряжения AC не рекомендуются для дальнейшей коммутации низких уровней сигналов.
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RSM822N
сверхминиатюрные сигнальные реле

Максимальная способность  
коммутации для постоянного тока  Диаг. 2 
- резистивная нагрузка

Электрический ресурс 
по функции тока нагрузки. Диаг. 1
Частота коммутации: 1 800 циклов/час

5 x

AC1

DC1

Коммутируемый ток [A]

Э
ле
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ри
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ий
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Коммутируемое напряжение [V]

Габаритные размеры Схема коммутации (вид со стороны выводов)

2 CO

20,5 10,2

12
,5

3,
5

0,5

5,085,087,621,11

0,25

7,62

2 CO

Разметка монтажных отверствий
(вид со стороны пайки)

Mонтаж

Реле RSM822N предназначены для непосредственной 
пайки на печатных платах.      

8 × Ø 1,0

7,62 5,08 5,08

7,
62

2,54 2,
54
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RSM822N
сверхминиатюрные сигнальные реле

Кодировка исполнений для заказа

Примеры кодирования:

RSM822N-2112-85-S005 реле RSM822N, для монтажа на печатных платах, два переключающие контакты, 
материал контактов AgNi/Au складское золочение, напряжение чувствительной 
катушки 5 V DC, в корпусе IP 67

RSM822N-2112-85-1048 реле RSM822N, для монтажа на печатных платах, два переключающие контакты, 
материал контактов AgNi/Au складское золочение, напряжение стандартной катушки 
48 V DC, в корпусе IP 67

— — —M 8 2 NSR

Материал контактов

21 - AgNi/Au складское золочение

Количество и тип контактов

12 - 2 CO

Степень защиты корпуса

8 - в корпусе, исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

смотри Таблицы 1, 2  стр. 60

2

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током, 
  чувствительное исполнение 

Таблица 1

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

2,1
3,5
4,2
6,3
8,4

16,8

6,5
10,8
13,0
19,5
26,5
52,9

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

S003
S005
S006
S009
S012
S024

3
5
6
9

12
24

45
125
180
405
720

2 880

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током, 
 стандартное исполнение

Таблица 2

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

33,6 84,9
мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1048 48 7 680
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RSM954N
сверхминиатюрные сигнальные реле

• Сверхминиатюрные моностабильные реле 
• Катушки DC до 24 V DC, низкая мощность катушек 0,36 W 
• Для монтажа на печатных платах 
• Герметизированы, для пайки волной припоя
• Малые габаритные размеры, низкая масса
• Применения: для устройств телекоммуникации, бытовых 

электро приборов, офисной техники, в других системах
• Сертификаты, директивы: RoHS,

1 CO
Ag/Au складское золочение
125 V / 220 V
6 V
3 A / 125 V AC 
3 A / 30 V DC 
50 мA  
3 A
375 VA
≤ 50 мΩ

3, 5, 6, 9, 12, 24 V 
DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблица 1
0,36 W

100 MΩ  500 V DC, 60 сек.
 
1 000 V AC тип изоляции: основная 
500 V AC  род зазора: отделение неполное
 
≥ 1,2 мм 
≥ 2 мм

5 мсек. / 5 мсек.
 
105  3 A, 125 V AC 
105  3 A, 30 V DC
107

15,5 x 11 x 11,5 мм
3,5 г
 
-25...+55 oC
IP 67  EN 60529
RTIII   EN 61810-7
10 г
1,5 мм DA (постоянная амплитуда) 10...55 Гц
макс. 260 oC
макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1 
 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Минимальная коммутируемая мощность AC1
Сопротивление контакта
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Сопротивление изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс (количество циклов)  
• резистивная AC1 1 800 циклов/час 
• резистивная DC1 1 800 циклов/час
Механический ресурс 18 000 циклов/час
Размеры (a x b x h)
Масса 
Температура окружающей среды  
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Габаритные размеры

11

1,4

15,5

0,60,3

3,
9

11
,5

0,
4
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RSM954N
сверхминиатюрные сигнальные реле

Разметка монтажных отверствий
(вид со стороны пайки)

Реле RSM954N предназначены для непосредственной пайки на печатных платах.      

Mонтаж

Кодировка исполнений для заказа

Пример кодирования:

RSM954N-0111-85-1005 реле RSM954N, для монтажа на печатных платах, один переключающий контакт, 
материал контактов Ag/Au складское золочение, напряжение катушки 5 V DC,  
в корпусе IP 67

— — —M 9 5 NSR

Материал контактов

01 - Ag/Au складское золочение

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

Степень защиты корпуса

8 - в корпусе, исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

смотри Таблица 1  стр. 62

Схема коммутации  
(вид со стороны выводов)

4

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

2,25
3,75
4,50
6,75
9,00

18,00

3,3
5,5
6,6
9,9

13,2
26,5

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1003
1005
1006
1009
1012
1024

3
5
6
9

12
24

25
75

100
225
400

1 600

1 CO

1 CO

2 16

11 127

1,0

2,5410,16

6 × Ø

7,
62

2,54 2,
54
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RSM957N
сверхминиатюрные сигнальные реле

1 CO
Ag/Au складское золочение
125 V / 220 V
6 V
0,5 A / 125 V AC 
1 A / 30 V DC 
50 мA  
1 A
62,5 VA
≤ 100 мΩ

3, 5, 6, 9, 12, 24 V 
DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблица 1
0,15 W

> 1 000 MΩ 500 V DC, 60 сек.
 
1 000 V AC тип изоляции: основная 
400 V AC  род зазора: отделение неполное
 
≥ 0,6 мм 
≥ 0,6 мм

5 мсек. / 5 мсек.
 
105  0,5 A, 125 V AC 
105  1 A, 30 V DC
5 x 106

12,5 x 7,5 x 10 мм
2,2 г
 
-30...+70 oC
IP 67  EN 60529
RTIII   EN 61810-7
10 г
3,3 мм DA (постоянная амплитуда) 10...55 Гц
макс. 260 oC
макс. 5 сек.

• Сверхминиатюрные моностабильные реле 
• Катушки DC - чувствительные до 24 V DC, низкая мощность 

катушек 0,15 W • Для монтажа на печатных платах 
• Герметизированы, для пайки волной припоя
• Малые габаритные размеры, низкая масса
• Применения: для устройств телекоммуникации, бытовых 

электроприборов, офисной техники, в других системах
• Сертификаты, директивы: RoHS,Данные контактов

Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1 
 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Минимальная коммутируемая мощность AC1
Сопротивление контакта
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Сопротивление изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс (количество циклов)  
• резистивная AC1 1 800 циклов/час 
• резистивная DC1 1 800 циклов/час
Механический ресурс 18 000 циклов/час
Размеры (a x b x h)
Масса 
Температура окружающей среды  
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Габаритные размеры

7,
5

1,45

12,5

0,5

4,
3

10

0,
4

0,5
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RSM957N
сверхминиатюрные сигнальные реле

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током, 
  чувствительное исполнение 

Таблица 1

Разметка монтажных отверствий
(вид со стороны пайки)

Реле RSM957N предназначены для непосредственной пайки на печатных платах.      

Mонтаж

Кодировка исполнений для заказа

Пример кодирования:

RSM957N-0111-85-S005 реле RSM957N, для монтажа на печатных платах, один переключающий контакт, 
материал контактов Ag/Au складское золочение, напряжение чувствительной 
катушки 5 V DC, в корпусе IP 67

— — —M 9 5 NSR

Материал контактов

01 - Ag/Au складское золочение

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

Степень защиты корпуса

8 - в корпусе, исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

смотри Таблица 1  стр. 64

Схема коммутации  
(вид со стороны выводов)

7

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

2,4
4,0
4,8
7,2
9,6

19,2

6
10
12
18
24
48

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

S003
S005
S006
S009
S012
S024

3
5
6
9

12
24

60
166,7

240
540
960

3 840

1 CO

1 CO

2 15

9 106

6 × Ø 1,0

2,547,62

5,
08

2,54 2,
54
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миниатюрные

Миниатюрные реле, благодаря своей универсальности, 
могут применяться в: системах сигнализации, системах 
промышленной автоматики, системах силовой элек-
троники, системах управления освещением, например 
в фотореле, в управлении освещением лестничных 
площадок, эвакуационном и аварийном освещении,  
и тд., в релейных выходах промышленных контроллеров, 
в исполнительных выходах реле времени, в устройствах 
гастрономии и бытовой технике, а также во многих  
других электрических устройствах. Реле из этой серии 
отличаются высоким качеством и надежной работой.

 
Основными свойствами миниатюрных реле являются: 
широкий диапазон напряжений катушек, катушки  
с напряжением AC или DC, номинальные коммутируемые 
токи контактов до 20 A (в зависимости от типа реле), 
высота от 10,5 до 26 мм (в зависимости от типа 
реле), высокая электрическая прочность изоляции, 
приспособлены для монтажа THT и в контактных колодках. 
Реле RM84/RM85 и RMP84/RMP85 являются основанием 
интерфейсных реле PI84/PI85 и PI84P/PI85P, описанных  
в разделе „Интерфейсные реле”.

 
Отвечают требованиям директивы REACH и RoHS. 
Реле имеют следующие сертификаты:

 Реле  
миниатюрные

RM12  ...........................  66
RM12N  .........................  69
RM32N  .........................  72
RM45N  .........................  75
RM50N  .........................  78
RM51  ...........................  81
RM699B  .......................  84
RM84  ...........................  89
RM85  ...........................  94
RM85 для коммутации 
повышенных напряжений  .  99
RM85 inrush  ................ 102
RM85 105 °C sensitive  .. 106
RM85 faston  ................ 110
RM87, RM87 sensitive  .. 113
RM96  ......................... 119
RM83  ......................... 123
RMP84  ....................... 127
RMP85  ....................... 130
RA2  ............................ 134
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RM12
миниатюрные реле

• Катушки DC - до 60 V DC
• Напряжение пробоя 5000 V / изолирующий зазор 8 мм
• Для печатных плат
• Растр выводов: 3,2 мм для исполнения 1 CO,
     5,04 мм для исполнения 1 NO и 1 NC
• Соответствие с нормами: EN 61810-1, EN 60730-1,  

EN 60335-1, UL 508, CSA 22.2 No.14-95
• Сертификаты, директивы: RoHS,

 
1 CO, 1 NO, 1 NC
AgNi, AgNi/Au жесткое золочение  
AgSnO2, AgSnO2/Au жесткое золочение
250 V / 400 V
5 V  AgNi,  5 V  AgNi/Au жесткое золочение 
10 V  AgSnO2,  5 V  AgSnO2/Au жесткое золочение
8 A / 250 V AC 
8 A / 24 V DC
5 мA  AgNi,  2 мA  AgNi/Au жесткое золочение 
10 мA  AgSnO2,  2 мA  AgSnO2/Au жесткое золочение
10 A
8 A
2000 VA
0,3 W  AgNi,  0,05 W  AgNi/Au жесткое золочение 
1 W  AgSnO2,  0,05 W  AgSnO2/Au жесткое золочение
≤ 100 мΩ  100 мA, 24 V
 
360 циклов/час 
18 000 циклов/час

5, 6, 9, 12, 18, 24, 48, 60 V
DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблица 1
0,25 W

400 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III IEC 61810-5
3
V-0 UL94
IIIa
2 UL508
5 000 V AC 1 мин., тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC 1 мин., род зазора: отделение неполное
≥ 8 мм 
≥ 8 мм

10 мсек. / 5 мсек.
105   1 NO, 8 A, 250 V AC, 70 °C  (VDE) 
6,5 x 104  1 CO (контакт NO), 8 A, 250 V AC, 70 °C  (VDE) 
5 x 104  1 NO, 8 A, 250 V AC, 85 °C  (VDE) 
> 105  8 A, 24 V DC
107

10 A  277 V AC, общего применения  
0,5 HP 240 V AC, 1-фазный электродвигатель 
B300  индуктивная нагрузка (Pilot Duty)
28,5 x 10,1 x 12,5 мм / 8 г
-40...+85 oC 
-40...+85 oC
IP 40 или IP 67  EN 60529
RTII     EN 61810-7
10 г / 5 г
10 г / 5 г

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов 

Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение 

Номинальный ток нагрузки  AC1 
 DC1
Минимальный коммутируемый ток 

Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность 

Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Cтепень горючести   
Класс изоляции (контактная панель)
Устойчивость к поверхностным токам
Напряжение • между катушкой и контактами 
пробоя • контактного зазора
Расстояние между • по воздуху 
катушкой и контактами • по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс • резистивная AC1 
(количество циклов) 
 
 • резистивная DC1
Механический ресурс 18 000 циклов/час
Нагрузка в соотв. с UL 508 
 

Размеры (a x b x h) / Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам (NO/NC)
Устойчивость к вибрациям (NO/NC)

RM12 1 NO / 1 NCRM12 1 CO

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
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RM12
миниатюрные реле

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

28,510,1

12
,5

3,
4

7,5

28,5

3,218,9 18,9 5,043,21,9 3,25

Габаритные размеры

1 CO 1 NO, 1 NC

Схемы коммутации (вид со стороны выводов)

1 CO 1 NO 1 NC

14 (5)

A1 (1) A2 (2)

11 (4)

14 (5)

12 (3)

11 (4)

A1 (1) A2 (2) A1 (1) A2 (2)

12 (3)

11 (4)

Максимальная способность  
коммутации для постоянного тока  Диаг. 1 
- резистивная нагрузка

Допустимый диапазон напряжения
работы катушки  Диаг. 2 
- постоянное напряжение

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]

U
 / 

U
n

Температура окружающей среды [°C]

DC1

Описание для диаграмма 2

A - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды при отсутствии нагрузки на контактах. 
Температура катушки и окружающей среды одинакова перед 
срабатыванием реле. Напряжение срабатывания не будет 
большим, чем определенное на оси Y, поданное как кратность 
номинального напряжения.     
Б - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды после предварительного нагрева катушки 
напряжением 1,1 Un и нагрузки контактов током In. Напряжение 
срабатывания не будет большим, чем опре де ленное на оси Y, 
поданное как кратность номинального напряжения.
1, 2 - кривые позволяют определить на оси Y допустимую 
кратность номинального напряжения катушки, которой 
можно перегрузить катушку при конкретной температуре 
окружающей среды и нагрузке контактов: 
1 - контакты без нагрузки
2 - контактны с нагрузкой номинальным током

Вывод A1(1); A2(2) 11(4); 12(3); 14(5)

[мм] 0,6 x 0,9 0,6 x 0,95

Отверствия на печатной плате:
• для реле Ø 1,3 + 0,1 мм

Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl
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RM12
миниатюрные реле

Количество и тип контактов

11 - 1 CO
21 - 1 NO
31 - 1 NC

Кодировка исполнений для заказа

Примеры кодирования:

RM12-2011-35-1012 реле RM12, для монтажа на печатных платах, один переключающий контакт, 
материал контактов AgNi, напряжение катушки 12 V DC, в корпусе IP 67

RM12-3031-25-1024 реле RM12, для монтажа на печатных платах, один размыкающий контакт, ма те -
риал контактов AgSnO2, напряжение катушки 24 V DC, в корпусе IP 40

— — —M 1 2
Материал контактов

20 - AgNi
22 - AgNi/Au жесткое золочение
30 - AgSnO2
32 - AgSnO2/Au жесткое золочение

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40
3 - в корпусе, водонепроницаемое исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

смотри Таблица 1  стр. 68

R

Разметка монтажных отверствий (вид со стороны пайки) Mонтаж

Реле RM12 предназначены для 
непосредственной пайки на печа-
тных платах.

3,5
4,2
6,3
8,4

12,6
16,8
33,6
42,0

15,0
18,0
27,0
36,0
54,0
72,0

144,0
180,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

1005
1006
1009
1012
1018
1024
1048
1060

5
6
9

12
18
24
48
60

102
144
330
580

1 300
2 300
9 340

14 000

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Робочий диапазон напряжения 
питания V DC

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1 CO 1 NO, 1 NC

18,9 3,2 3,2

7,
5

4 × Ø 1,35 × Ø 1,3

18,9 5,04 

7,
5

2,54 2,
542,54 2,
54
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RM12N
миниатюрные реле

1 CO, 1 NO
AgNi, AgSnO2

250 V / 440 V
6 V
1 CO: 8 A / 250 V AC 1 NO: 10 A / 250 V AC 
1 CO: 8 A / 30 V DC  1 NO: 10 A / 30 V DC
100 мA 
10 A
2 500 VA
≤ 100 мΩ

5, 9, 12, 18, 24 V 
DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблица 1
0,22 ... 0,25 W

> 1 000 MΩ 500 V DC, 60 сек.
 
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное
 
≥ 8 мм 
≥ 8 мм

10 мсек. / 5 мсек.
 
105  10 A, 250 V AC 
105  10 A, 30 V DC
107

28,7 x 10,3 x 12,7 мм
8 г
 
-40...+85 oC
IP 40 или IP 67  EN 60529
RTII или RTIII  EN 61810-7
10 г
1 NO: 0,80 мм DA (без напряжения катушки) 10...55 Гц  
1 NC: 1,65 мм DA (постоянная амплитуда) 10...55 Гц
макс. 260 oC
макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1 
 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Минимальная коммутируемая мощность AC1
Сопротивление контакта
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Сопротивление изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс (количество циклов)  
• резистивная AC1 1 800 циклов/час 
• резистивная DC1 1 800 циклов/час
Механический ресурс 18 000 циклов/час
Размеры (a x b x h)
Масса 
Температура окружающей среды  
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям 

Температура пайки
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

• Катушки DC - до 24 V DC, низкая мощность катушек 0,22 ... 0,25 W 
• Для монтажа на печатных платах 
• Малые габаритные размеры, низкая масса
• Применения: для бытовых электроприборов, систем автоматики, 

электрических устройств, контрольно-измерительных приборов, 
устройств телекоммуникации, устройств удаленного управления

• Сертификаты, директивы: RoHS,
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RM12N
миниатюрные реле

A1 11

A2 14

A1 11

A2 1412

1 CO

28,710,3

12
,7

3,
6

0,
3

1,650,8

7,62

3,2

Ø 0,6 0,4

18,9 18,9 5,08

28,7

0,
3

1,65 Ø 0,6 0,4

3,2

Габаритные размеры

1 CO

Схемы коммутации (вид со стороны выводов)

1 NO

1 NO

Mонтаж

Реле RM12N предназначены для непосредственной пайки на печатных платах.

Разметка монтажных отверствий (вид со стороны пайки)

1 CO 1 NO

5 × Ø 1,3 4 × Ø 1,3

18,9 3,2 3,2

7,
62

18,9 5,08  

7,
62

2,54 2,
54 2,54 2,
54
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RM12N
миниатюрные реле

Кодировка исполнений для заказа

Примеры кодирования:

RM12N-2011-35-1012 реле RM12N, для монтажа на печатных платах, один переключающий контакт, 
материал контактов AgNi, напряжение катушки 12 V DC, в корпусе IP 67

RM12N-3021-25-1024 реле RM12N, для монтажа на печатных платах, один замыкающий контакт, 
материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 24 V DC, в корпусе IP 40

— — —M 1 2 N

Материал контактов

20 - AgNi
30 - AgSnO2

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40
3 - в корпусе, водонепроницаемое исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

смотри Таблица 1  стр. 71

R

Количество и тип контактов

11 - 1 CO
21 - 1 NO

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

3,5
6,3
8,4

12,7
16,8

6,5
11,7
15,6
23,4
31,2

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1005
1009
1012
1018
1024

5
9

12
18
24

113
360
620

1 295
2 350
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RM32N
миниатюрные реле

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки AC1 
 
 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Минимальная коммутируемая мощность AC1 
 AC3
Сопротивление контакта
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC 

Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Сопротивление изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс (количество циклов)  
• резистивная AC1 1 800 циклов/час 
• резистивная DC1 1 800 циклов/час
Механический ресурс 18 000 циклов/час
Размеры (a x b x h)
Масса 
Температура окружающей среды  
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     
❶ Только для контактов 1 NO

1 CO, 1 NO
AgSnO2

250 V / 277 V
5 V
1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC) / 250 V AC 1 NO: 5 A / 250 V AC 
1 CO: 10 A / 125 V AC ❶ 1 NO: 10 A / 125 V AC  
1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC) / 28 V DC 1 NO: 5 A / 28 V DC
5 A
1 250 VA 
186 W  0,25 HP  UL 508  (1-фазный электродвигатель)
≤ 100 мΩ

5, 9, 12, 18, 24 V 
DC: ≥ 0,05 Un

смотри Таблицы 1, 2
0,20 W  чувствительное исполнениение ❶        
0,45 W  стандартное исполнение

100 MΩ  500 V DC, 60 сек.
 
2 500 V AC тип изоляции: основная  
1 000 V AC род зазора: отделение неполное 

8 мсек. / 5 мсек.
 
105 1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC), 250 V AC 1 NO: 5 A, 250 V AC 
105 1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC), 28 V DC 1 NO: 5 A, 28 V DC
107

18,8 x 10,6 x 15,3 мм
6 г
 
-40...+70 oC
IP 67  EN 60529
RTIII   EN 61810-7
10 г
1,5 мм DA (постоянная амплитуда) 10...55 Гц   
макс. 260 oC
макс. 5 сек.

• Катушки DC - до 24 V DC, низкая мощность катушек 0,20 W (чувстви-
тельное исполнениение) или 0,45 W (стандартное исполнение) 

• Для монтажа на печатных платах • Очень малые габаритные размеры 
размеры, низкая масса • Высокая нагрузка до 10 A / 125 V AC ❶

• Применения: для бытовых электроприборов, систем автоматики, 
электрических устройств, контрольно-измерительных приборов, 
устройств телекоммуникации, устройств удаленного управления, 
контроллеров освещения, в других системах

• Сертификаты, директивы: RoHS,
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RM32N
миниатюрные реле

A1 11

A2 14

A1 11

A2 1412

18,8 10,6

15
,3

3,
8

0,
4

1,7 0,8

7,62

12,7 2,54

0,3

Габаритные размеры

1 NO

1 CO

Схемы коммутации (вид со стороны выводов)

1 CO

1 NO

Mонтаж

Реле RM32N предназначены для непосредственной пайки на печатных платах.

Разметка монтажных отверствий (вид со стороны пайки)

1 CO 1 NO

11,2 1,5 2,54

2,
542,545 × Ø 1,3

7,
62

2,
542,544 × Ø 1,3

7,
62

12,7 2,54
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RM32N
миниатюрные реле

Кодировка исполнений для заказа

Примеры кодирования:

RM32N-3021-85-S018 реле RM32N, для монтажа на печатных платах, один замыкающий контакт, 
материал контактов AgSnO2, напряжение чувствительной катушки 18 V DC,  
в корпусе IP 67

RM32N-3011-85-1024 реле RM32N, для монтажа на печатных платах, один переключающий контакт, 
материал контактов AgSnO2, напряжение стандартной катушки 24 V DC,  
в корпусе IP 67

— — —M 3 2 N

Материал контактов

30 - AgSnO2

Степень защиты корпуса

8 - в корпусе, исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

смотри Таблицы 1, 2  стр. 74

R

Количество и тип контактов

11 - 1 CO
21 - 1 NO

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

3,75
6,75
9,00

13,50
18,00

6,5
11,7
15,6
23,4
31,2

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки ❶

S005
S009
S012
S018
S024

5
9

12
18
24

125
405
720

1 620
2 880

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

3,75
6,75
9,00

13,50
18,00

6,5
11,7
15,6
23,4
31,2

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1005
1009
1012
1018
1024

5
9

12
18
24

56
180
320
720

1 280

❶ Только для контактов 1 NO

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током, 
  чувствительное исполнение 

Таблица 1

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током, 
 стандартное исполнение

Таблица 2

www.relpol.com.pl Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

74

М
И
Н
И
АТ

Ю
РН

Ы
Е



RM45N
миниатюрные реле

• Катушки DC - до 24 V DC, низкая мощность катушек 0,20 W (чувстви-
тельное исполнениение) или 0,45 W (стандартное исполнение) 

• Для монтажа на печатных платах • Очень малые габаритные раз меры 
размеры, низкая масса • Высокая нагрузка до 10 A / 125 V AC ❶

• Применения: для бытовых электроприборов, систем автоматики, 
электрических устройств, контрольно-измерительных приборов, 
устройств телекоммуникации, устройств удаленного управления, 
контроллеров освещения, в других системах

• Сертификаты, директивы: RoHS,

1 CO, 1 NO
AgSnO2

250 V / 277 V
5 V
1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC) / 250 V AC 1 NO: 5 A / 250 V AC 
1 CO: 10 A / 125 V AC ❶ 1 NO: 10 A / 125 V AC  
1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC) / 28 V DC 1 NO: 5 A / 28 V DC
5 A
1 250 VA 
186 W  0,25 HP  UL 508  (1-фазный электродвигатель)
≤ 100 мΩ

5, 9, 12, 24 V 
DC: ≥ 0,05 Un

смотри Таблицы 1, 2
0,20 W  чувствительное исполнениение ❶        
0,45 W  стандартное исполнение

100 MΩ  500 V DC, 60 сек.
 
4 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное 

8 мсек. / 5 мсек.
 
105 1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC), 250 V AC 1 NO: 5 A, 250 V AC 
105 1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC), 28 V DC 1 NO: 5 A, 28 V DC
107

20,5 x 10,6 x 15,6 мм
7 г
 
-40...+70 oC
IP 67  EN 60529
RTIII   EN 61810-7
10 г
1,5 мм DA (постоянная амплитуда) 10...55 Гц   
макс. 260 oC
макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки AC1 
 
 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Минимальная коммутируемая мощность AC1 
 AC3
Сопротивление контакта
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC 

Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Сопротивление изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс (количество циклов)  
• резистивная AC1 1 800 циклов/час 
• резистивная DC1 1 800 циклов/час
Механический ресурс 18 000 циклов/час
Размеры (a x b x h)
Масса 
Температура окружающей среды  
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     
❶ Только для контактов 1 NO
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RM45N
миниатюрные реле

20,5 10,6

15
,6

3,
8

0,
4

1,45 0,8

7,62

10,16 7,62

0,3

A1

A1

11

11

14

14

A2

A2

12

Габаритные размеры Схемы коммутации (вид со стороны выводов)

1 CO

1 NO
1 NO

1 CO

Mонтаж

Реле RM45N предназначены для непосредственной пайки на печатных платах.

Разметка монтажных отверствий (вид со стороны пайки)

1 CO 1 NO

10,16 5,08 2,54

4 × Ø 1,3

7,
62

2,54 2,
54

10,16 7,62

5 × Ø 1,3

7,
62

2,54 2,
54
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RM45N
миниатюрные реле

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током, 
  чувствительное исполнение 

Таблица 1

Робочий диапазон напряжения 
питания V DC

3,75
6,75
9,00

18,00

5,5
9,9

13,2
26,4

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки ❶

S005
S009
S012
S024

5
9

12
24

125
405
720

2 880

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током, 
 стандартное исполнение

Таблица 2

Робочий диапазон напряжения 
питания V DC

3,75
6,75
9,00

18,00

5,5
9,9

13,2
26,4

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1005
1009
1012
1024

5
9

12
24

56
180
320

1 280

❶ Только для контактов 1 NO

Кодировка исполнений для заказа

Примеры кодирования:

RM45N-3021-85-S012 реле RM45N, для монтажа на печатных платах, один замыкающий контакт, 
материал контактов AgSnO2, напряжение чувствительной катушки 12 V DC,  
в корпусе IP 67

RM45N-3011-85-1024 реле RM45N, для монтажа на печатных платах, один переключающий контакт, 
материал контактов AgSnO2, напряжение стандартной катушки 24 V DC,  
в корпусе IP 67

— — —M 4 5 N

Материал контактов

30 - AgSnO2

Степень защиты корпуса

8 - в корпусе, исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

смотри Таблицы 1, 2  стр. 77

R

Количество и тип контактов

11 - 1 CO
21 - 1 NO
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RM50N
миниатюрные реле

• Катушки DC - до 48 V DC, низкая мощность катушек 0,36 W 
• Для монтажа на печатных платах 
• Малые габаритные размеры, низкая масса
• Применения: для бытовых электроприборов, автоматизирован-

ного управления, устройств телекоммуникации, электрических 
блоков оборудования

• Сертификаты, директивы: RoHS,

1 CO, 1 NO
AgSnO2, AgCdO ❶
277 V 
110 V
5 V
6 A / 250 V AC 
12 A / 125 V AC 
12 A / 28 V DC
15 мA  
12 A
1 500 VA 
250 W  0,33 HP  UL 508  (1-фазный электродвигатель)
≤ 100 мΩ

5, 9, 12, 24, 48 V 
DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблица 1
0,36 W

250 MΩ  500 V DC, 60 сек.
 
1 500 V AC тип изоляции: основная 
750 V AC  род зазора: отделение неполное
 
≥ 1,9 мм 
≥ 1,9 мм

10 мсек. / 5 мсек.
 
105  6 A, 250 V AC 
105  12 A, 125 V AC  (UL) 
105  12 A, 28 V DC  (UL)
107

19,5 x 15,6 x 15,3 мм
9,5 г
 
-55...+85 oC
IP 67  EN 60529
RTIII   EN 61810-7
10 г
1,5 мм DA (постоянная амплитуда) 10...55 Гц
макс. 260 oC
макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов AC 
 DC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1 
 
 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Минимальная коммутируемая мощность AC1 
 AC3
Сопротивление контакта
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Сопротивление изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс (количество циклов)  
• резистивная AC1 1 800 циклов/час 
 
• резистивная DC1 1 800 циклов/час
Механический ресурс 18 000 циклов/час
Размеры (a x b x h)
Масса 
Температура окружающей среды  
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ AgCdO как материал контактов предназначен 
исключительно для применения в электрических и электронных устройствах (EEE) в соответствии с директивой RoHS2 2011/65/EU  
в ограниченных категориях EEE, описанных данной директивой. Relpol S.A. не отвечает за применение реле с материалом контактов AgCdO 
в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой RoHS2 2011/65/EU.
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RM50N
миниатюрные реле

19,5 15,6

15
,3

4,
2

0,
4

2,1 0,5

12

12,22

0,4 1 1

Габаритные размеры Схемы коммутации  
(вид со стороны выводов)

1 CO

1 NO
1 NO

1 CO

A1

11

14

A2 12

A1

11

14

A2

Разметка монтажных отверствий (вид со стороны пайки)

Mонтаж

Реле RM50N предназначены для непосредственной пайки на печатных платах.

1 CO 1 NO

2 12,2

6

2 12,2

6

5 × Ø 1,3

12

2,54 2,
54 4 × Ø 1,3

12

2,54 2,
54
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RM50N
миниатюрные реле

Кодировка исполнений для заказа

Примеры кодирования:

RM50N-3011-85-1012 реле RM50N, для монтажа на печатных платах, один переключающий контакт, 
материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 12 V DC, в корпусе IP 67

RM50N-1021-85-1024 реле RM50N, для монтажа на печатных платах, один замыкающий контакт, 
материал контактов AgCdO, напряжение катушки 24 V DC, в корпусе IP 67

— — —M 5 0 N

Материал контактов

10 - AgCdO
30 - AgSnO2

Степень защиты корпуса

8 - в корпусе, исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

смотри Таблица 1  стр. 80

R

Количество и тип контактов

11 - 1 CO
21 - 1 NO

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

3,75
6,75
9,00

18,00
36,00

6,5
11,7
15,6
31,2
62,4

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1005
1009
1012
1024
1048

5
9

12
24
48

70
225
400

1 600
6 400
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RM51
миниатюрные реле

1 CO, 1 NO
AgSnO2

250 V / 277 V
5 V
1 CO: 10 A / 7 A (NO/NC) / 250 V AC 1 NO: 10 A / 250 V AC 
1 CO: 20 A / 20 A (NO/NC) / 125 V AC 1 NO: 20 A / 125 V AC  
1 CO: 10 A / 7 A (NO/NC) / 30 V DC 1 NO: 10 A / 30 V DC
15 мA  
10 A
3 000 VA  
1 CO: 750 W / 375 W (NO/NC) 1 NO: 750 W  
1 CO: 1,0 HP / 0,5 HP (NO/NC)  UL 508  1 NO: 1,0 HP  UL 508 
(1-фазный  (1-фазный  
электродвигатель) электродвигатель)
≤ 100 мΩ

5, 9, 12, 24, 48 V 
DC: ≥ 0,05 Un

смотри Таблица 1
0,36 W

4 000 V 1,2 / 50 µсек.
250 MΩ  500 V DC, 60 сек.
 
2 500 V AC тип изоляции: основная 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное
 
≥ 1,9 мм 
≥ 1,9 мм

15 мсек. / 10 мсек.
 
105 1 CO: 10 A / 7 A (NO/NC), 250 V AC 1 NO: 10 A, 250 V AC 
105 1 CO: 10 A / 7 A (NO/NC), 30 V DC 1 NO: 10 A, 30 V DC
107

19,5 x 16 x 17,1 мм
10 г
 
-40...+85 oC
IP 67  EN 60529
RTIII   EN 61810-7
10 г
1,0 мм DA (постоянная амплитуда) 10...55 Гц
макс. 260 oC
макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки AC1 
 
 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Минимальная коммутируемая мощность AC1 
 AC3 
 
 

Сопротивление контакта
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное ударное напряжение
Сопротивление изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс (количество циклов)  
• резистивная AC1 1 800 циклов/час 
• резистивная DC1 1 800 циклов/час
Механический ресурс 18 000 циклов/час
Размеры (a x b x h)
Масса 
Температура окружающей среды  
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

• Катушки DC - до 48 V DC, класс изоляции F: 155 °C
• Для монтажа на печатных платах 
• Малые габаритные размеры 
• Высокая коммутируемая мощность
• Применения: для бытовых электроприборов, систем автоматики, 

электронных устройств, контрольно-измерительных приборов, 
устройств телекоммуникации, устройств удаленного управления

• Сертификаты, директивы: RoHS,
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RM51
миниатюрные реле

A1

11

14

A2 12

A1

11

14

A2

19,5 16

17
,1

3,
8

0,
4

2,1 0,5

12

12,22

0,4 1 1

Габаритные размеры Схемы коммутации  
(вид со стороны выводов)

1 NO

1 CO

Разметка монтажных отверствий (вид со стороны пайки)

1 CO

1 NO

Mонтаж

Реле RM51 предназначены для непосредственной пайки на печатных платах.

2 12,2

6

2 12,2

6

5 × Ø 1,3

12

2,54 2,
54 4 × Ø 1,3

12

2,54 2,
54

1 CO 1 NO
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RM51
миниатюрные реле

Кодировка исполнений для заказа

Примеры кодирования:

RM51-3011-85-1012 реле RM51, для монтажа на печатных платах, один переключающий контакт, 
материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 12 V DC, в корпусе IP 67

RM51-3021-85-1048 реле RM51, для монтажа на печатных платах, один замыкающий контакт, 
материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 48 V DC, в корпусе IP 67

— — —R M 5 1

Материал контактов

30 - AgSnO2

Степень защиты корпуса

8 - в корпусе, исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

смотри Таблица 1  стр. 83
Количество и тип контактов

11 - 1 CO
21 - 1 NO

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

3,75
6,75
9,00

18,00
36,00

6,5
11,7
15,6
31,2
62,4

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1005
1009
1012
1024
1048

5
9

12
24
48

69
225
400

1 600
6 400
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RM699B
миниатюрные реле

• Ширина корпуса только 5,0 мм
• Герметизированы, для пайки волной припоя
• Расположение выводов: вертикальное исполнение (V)  

и горизонтальное (H) 
• Применения: для ПЛК контроллеров, промышленных машин,  

реле времени, счетчиков, регуляторов температуры,  
измерительных приборов, офисной техники и т.п.

• Сертификаты, директивы: RoHS,

исполнение (H)исполнение (V)

1 CO, 1 NO
AgSnO2, AgNi  AgSnO2/Au жесткое золочение ❶  

 AgNi/Au жесткое золочение ❶
400 V AC / 250 V DC 30 V AC / 36 V DC ❶ 

10 V 5 V
6 A / 250 V AC   0,05 A / 30 V AC ❶  
186 W  (1-фаз. электродвигатель) 186 W  (1-фаз. электродвигатель) 
6 A / 30 V DC; 0,15 A / 250 V DC 0,05 A / 36 V DC ❶ 

100 мA  10 мA
10 A  20 мсек. 0,1 A  20 мсек. ❶ 

6 A 0,05 A ❶ 

1 500 VA 1,2 VA ❶ 

1 W 0,05 W
≤ 100 мΩ  100 мA, 24 V    ≤ 30 мΩ  10 мA, 5 V
 
360 циклов/час 
72 000 циклов/час 

5, 6, 9, 12, 24, 48, 60 V
DC: ≥ 0,05 Un

смотри Таблица 1
0,17 W  5 ... 24 V   0,21 W  48, 60 V

250 V AC
6 000 V 1,2 / 50 µсек.
III 
 
4 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное
 
≥ 6 мм 
≥ 8 мм

8 мсек. / 4 мсек.
 
нагружаемый контакт NO и NC (двухсторонняя нагрузка): см. Диаграмма 1
нагружаемый контакт NO: > 3 x 104 6 A, 250 V AC 
6 x 103 186 W (1-фазный электродвигатель), AgNi
> 107

28 x 5 x 15 мм
6 г
-40...+85 oC 
-40...+85 oC
IP 67  EN 60529
RTIII   EN 61810-7
5...85%
5 г
5 г 10...55 Гц
макс. 260 oC
макс. 5 сек.

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ Для позолоченных контактов - после превышения поданых 
максимальных значений слой покрытия золотом нарушается. В этом случае отсутствуют преимущества позолоченных контактов и актуальными 
являются значения как для контактов AgSnO2, AgNi (поданы рядом), и ресурс этих контактов может быть ниже, чем нормальные контакты.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов 

Максимальное напряжение контактов
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1 
 AC3 
 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс (количество циклов) 
• резистивная AC1  
 
• индуктивная AC3
Механический ресурс (циклы) 
Размеры (a x b x h)
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Относительная влажность
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки
Время пайки
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RM699B
миниатюрные реле

Габаритные размеры

вертикальное исполнение (V)

горизонтальное исполнение (H)

1 CO 1 NO

1 CO 1 NO

Mонтаж

PI6W-1P

Контактная колодка 
для реле  
RM699BV  
или RSR30

Реле RM699B вертикальное исполнение (V) пред  -
назначены для: • непосредственной пайки на печатных  
платах • колодок PI6W-1P, монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715 (смотри стр. 419). 

Реле RM699B горизонтальное исполнение (H) пред-
назначены для непосредственной пайки на печатных  
платах.
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RM699B
миниатюрные реле

3 × Ø 1,3

0,9

2,542 × Ø 1

5,045,0411,343,78

3 × Ø 1,311,343,78 5,040,9 5,04

2,542 × Ø 1

1,
2

2,
54

2,
54

2 × Ø 1,3

0,9

2,542 × Ø 1

5,0416,383,78

2 × Ø 1,316,383,78 5,040,9

2,542 × Ø 1

1,
2

2,
54

2,
54

3 × Ø 1,3

0,9

2,542 × Ø 1

5,045,0411,343,78

3 × Ø 1,311,343,78 5,040,9 5,04

2,542 × Ø 1

1,
2

2,
54

2,
54

2 × Ø 1,3

0,9

2,542 × Ø 1

5,0416,383,78

2 × Ø 1,316,383,78 5,040,9

2,542 × Ø 1

1,
2

2,
54

2,
54

A1 A2 12 11 14

A1 A2 12 11 14

A1 A2 11 14

A1 A2 11 14

Схемы коммутации (вид со стороны выводов)

вертикальное исполнение (V)

горизонтальное исполнение (H)

1 CO 1 NO
A1 A2 12 11 14

A1 A2 12 11 14

A1 A2 11 14

A1 A2 11 14

1 CO 1 NO

Разметка монтажных отверствий (вид со стороны пайки)

вертикальное исполнение (V)

горизонтальное исполнение (H)

1 CO 1 NO

1 CO 1 NO
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RM699B
миниатюрные реле

Коммутируемый ток [A]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с
N

Электрический ресурс 
по функции тока нагрузки. Диаг. 1
Частота коммутации: 360 циклов/час

Для одновременной нагрузки 
контактов NO и NС 

Максимальная способность  
коммутации для постоянного тока  Диаг. 2 
- резистивная нагрузка

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]

Описание для диаграмма 3

A - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды при отсутствии нагрузки на контактах. 
Температура катушки и окружающей среды одинакова перед 
срабатыванием реле. Напряжение срабатывания не будет 
большим, чем определенное на оси Y, поданное как кратность 
номинального напряжения.     
Б - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды после предварительного нагрева катушки 
напряжением 1,1 Un и нагрузки контактов током In. Напряжение 
срабатывания не будет большим, чем опре де ленное на оси Y, 
поданное как кратность номинального напряжения.
1, 2 - кривые позволяют определить на оси Y допустимую 
кратность номинального напряжения катушки, которой 
можно перегрузить катушку при конкретной температуре 
окружающей среды и нагрузке контактов: 
1 - контакты без нагрузки
2 - контактны с нагрузкой номинальным током

Допустимый диапазон напряжения Диаг. 3
работы катушки - постоянное напряжение

U
 / 

U
n

Температура окружающей среды [°C]

б
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RM699B
миниатюрные реле

Кодировка исполнений для заказа

9 9 B — — —

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки

R M 6

Расположение 
выводов

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Примеры кодирования:

RM699BV-3011-85-1012  реле RM699B, вертикальное исполнение, для монтажа на печатных платах  
и для колодок, один переключающий контакт, материал контактов AgSnO2, 
напря жение катушки 12 V DC, в корпусе IP 67

RM699BH-2021-85-1005 реле RM699B, горизонтальное исполнение, для монтажа на печатных пла тах, 
один замыкающий контакт, материал контактов AgNi, напря жение катушки  
5 V DC, в корпусе IP 67

смотри Таблица 1  стр. 88

Расположение выводов

V - вертикальное исполнение
H - горизонтальное исполнение

Материал контактов

20 - AgNi
22 - AgNi/Au жесткое золочение
30 - AgSnO2
32 - AgSnO2/Au жесткое золочение

Количество и тип контактов

11 - 1 CO
21 - 1 NO

Степень защиты корпуса

8 - в корпусе, исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных 
платах (RM699BV, RM699BH)  
и для колодок (RM699BV)

3,75
4,5

6,75
9,0

18,0
36,0
45,0

7,5
9,0

13,0
18,0
36,0
72,0
90,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 15%
± 15%
± 15%

1005
1006
1009
1012
1024
1048
1060

5
6
9

12
24
48
60

147 
212
476
848 

3 390 
10 600 
16 600

www.relpol.com.pl Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

88

М
И
Н
И
АТ

Ю
РН

Ы
Е



RM84
миниатюрные реле

• Контакты не содержат кадмия • Высота 15,7 мм • Напряжение 
пробоя 5000 V / изолирующий зазор 10 мм • Для печатных плат  
и контактных колодок • Аксессуары: колодки и модули 
• Катушки AC и DC • Доступные в специальных исполнениях:  
с прозрачным корпусом ❶; с увеличенным напряжением пробоя 
контактного зазора ❷
• Соответствие с нормой EN 60335-1
• Сертификаты, директивы: RoHS,

2 CO, 2 NO ❷
AgNi, AgNi/Au жесткое золочение, AgSnO2

250 V / 400 V
5 V  AgNi,  5 V  AgNi/Au жесткое золочение,  10 V  AgSnO2

8 A / 250 V AC 
3 A / 120 V  1,5 A / 240 V  (B300) 
550 W  (1-фазный электродвигатель) 
8 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V  0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA  AgNi,  2 мA  AgNi/Au жесткое золочение,  10 мA  AgSnO2

15 A  AgSnO2

8 A
2 000 VA
0,3 W  AgNi,  0,05 W  AgNi/Au жесткое золочение,  1 W  AgSnO2

≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

12, 24, 48, 60, 110, 115, 120, 220, 230, 240 V  
3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110 V 
AC: ≥ 0,15 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2 и Диаграммы 4, 5
0,75 VA 
0,4 ... 0,48 W

400 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III       
3
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное 
2 000 V AC контакты 2 NO, род зазора: отделение полное ❷ 
2 500 V AC тип изоляции: основная
≥ 10 мм 
≥ 10 мм

7 мсек. / 3 мсек.
 
> 105 8 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2 
> 105 0,15 A, 220 V DC
> 3 x 107

29 x 12,7 x 15,7 мм / 14 г
-40...+85 oC 
AC: -40...+70 oC DC: -40...+85 oC -20...+70 oC ❶
IP 40 ❶ или IP 67 EN 60529
RTII ❶ или RTIII  EN 61810-7
20 г
10 г / 5 г 10...150 Гц
макс. 270 oC 
макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение • между катушкой и контактами 
пробоя • контактного зазора 
 
 • между токовводами
Расстояние между • по воздуху 
катушкой и контактами • по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс (количество циклов) 
• резистивная AC1 
• cosφ 
• DC L/R=40 мсек.
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям (NO/NC)
Температура пайки
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ Касается специальных исполнений - реле с прозрачным 
корпусом, доступные только с IP 40 и RTII, температура работы -20...+70 °C. Смотри ”Кодировка исполнений для заказа”.     ❷ Касается 
специальных исполнений - реле с контактами 2 NO (два замыкающие), с увеличенным контактным зазором - напряжение пробоя 2000 V AC, 
доступные только с катушками DC. Смотри ”Кодировка исполнений для заказа”. 

RM84-...-01 ❶RM84

Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

89

М
И
Н
И
АТ

Ю
РН

Ы
Е



RM84
миниатюрные реле

GZF80

Контактная колодка  
с винтовыми  
зажимами для  
RM84, RM85...,  
RM87L, RM87P,  
RMP84, RMP85 
- смотри стр. 406

Габаритные размеры Схемы коммутации  
(вид со стороны выводов)

Вывод A1(1); A2(2) 22(3); 21(4); 24(5);
12(6); 11(7); 14(8)

[мм] Ø 0,6 0,5 x 0,9

Отверствия на печатной плате:
• для реле Ø 1,3 + 0,1 мм
• для контактных колодок Ø 1,5 + 0,1 мм

2 CO 2 NO

5 15,2

29

12
,7

7,
5

3,9

15
,7

2,5

12
,7

5 15,7

3,
9

Mонтаж

Реле RM84 ❸ предназначены для: • непо сред  ственной пайки на пе -
чатных платах • контактных колодок с винтовыми зажимами GZT80 ❹ 
и GZM80 ❹ с клипсой GZT80-0040 или GZM80-0041; колодок GZS80 
❹ с клипсой GZS-0040 или GZM80-0041; колодок GZF80 с клипсой 
GZM80-0041, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на 
панели с помощью 1 болта M3 • контактных колодок с пружинными 
зажимами GZMB80 ❺ с клипсой GZMB80-0040 или GZM80-0041, 
монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. К колодкам предла га-
ются модули сигнальные / защитные типа M... ❻ (смотри стр. 421) 
• контактных колодок для печатных плат EC 50 с клипсой MP16-2, 
MH16-2; контактных колодок PW80 с клипсой MH16-2; контактных 
колодок GD50 с клипсой MP16-2, GD-0016, MH16-2.
❸ Касается специальных исполнений - реле с прозрачным корпусом: монтажное 
расстояние между реле должно быть мин. 5 мм.     ❹ Контактные колодки GZT80, 
GZM80, GZS80 приспособлены для работы с гребневой перемычкой ZGGZ80 (смотри 
стр. 422).     ❺ Для колодок GZMB80 - смотри стр. 406 (способ подключения проводов).     
❻ Для колодок GZF80 не применяются модули типа M...

Разметка монтажных отверствий
(вид со стороны пайки)

2 CO

2 NO

8 × Ø 1,3 2,5

5 5 15,2

2,
5

2,5

6 × Ø 1,3 2,5

5 2,520,2

2,
5
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RM84
миниатюрные реле

AC1

DC1

In = 8 A

Описание для диаграмм 4 и 5

A - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды при отсутствии нагрузки на контактах. 
Температура катушки и окружающей среды одинакова перед 
срабатыванием реле. Напряжение срабатывания не будет 
большим, чем определенное на оси Y, поданное как кратность 
номинального напряжения.     
Б - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды после предварительного нагрева катушки 
напряжением 1,1 Un и нагрузки контактов током In. Напряжение 
срабатывания не будет большим, чем опре де ленное на оси Y, 
поданное как кратность номинального напряжения.
1, 2, 3 - кривые позволяют определить на оси Y допустимую 
кратность номинального напряжения катушки, которой 
можно перегрузить катушку при конкретной температуре 
окружающей среды и нагрузке контактов: 
1 - контакты без нагрузки
2 - контактны с нагрузкой половиной номинального тока
3 - контактны с нагрузкой номинальным током

N - электрический 
ресурс при AC1
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RM84
миниатюрные реле

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Робочий диапазон напряжения  
питания V AC 50 Hz

9,6
19,2
38,4
48,0
88,0
92,0
96,0

176,0
184,0
192,0

13,2
28,8
57,6
72,0

132,0
138,0
144,0
264,0
276,0
288,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 15%

Допуск
сопротивления

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

2,1
3,5
4,2
6,3
8,4

12,6
16,8
25,2
33,6
42,0
77,0

7,6
12,7
15,3
22,9
30,6
45,9
61,2
91,8

122,4
153,0
280,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

5012
5024
5048
5060
5110
5115
5120
5220
5230
5240

12
24
48
60

110
115
120
220
230
240

100
400

1 550
2 600
8 900
9 600

10 200
35 500
38 500
42 500

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1003
1005
1006
1009
1012
1018
1024
1036
1048
1060
1110

3
5
6
9
12
18
24
36
48
60

110

22
60
90

200
360
710

1 440
3 140
5 700
7 500

25 200

Интерфейсные реле 
PI84 (PI85)

комплект: реле  
RM84 (RM85)  
+ колодка GZT80  
(GZM80, GZMB80) 
- смотри стр. 199-226
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RM84
миниатюрные реле

Кодировка исполнений для заказа

Примеры кодирования:

RM84-3012-25-5024 реле RM84, для монтажа на печатных платах и для колодок, два переключающие 
контакты, материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 24 V AC 50/60 Гц,  
в стандартным корпусе (непрозрачный, белый цвет) IP 40

RM84-2012-25-1012-01  реле RM84, для монтажа на печатных платах и для колодок, два переключающие 
контакты, материал контактов AgNi, напряжение катушки 12 V DC, в прозрачным 
корпусе (специальное исполнение, без сертификатов) IP 40

RM84-2322-35-1024 (51) реле RM84, специальное исполнение с увеличенным контактным зазором, для 
монтажа на печатных платах и для колодок, два замыкающие контакты, материал 
контактов AgNi/Au жесткое золочение, напряжение катушки 24 V DC, в стандартным 
корпусе (непрозрачный, белый цвет) IP 67

R M 8 4 — — —

Корпус

без обозначения - стандартный корпус  
(непрозрачный, белый цвет)
01 - прозрачный корпус  
(специальное исполнение, без сертификатов) ❶

—

Материал контактов

20 - AgNi
23 - AgNi/Au жесткое золочение
30 - AgSnO2

Количество и тип контактов

12 - 2 CO
22 - 2 NO

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40
3 - в корпусе, водонепроницаемое исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах и для колодок 

Специальное исполнение

без обозначения - основное исполнение,  
напряжение пробоя контактного зазора 1000 V AC
(51) - контакты 2 NO, увеличенный контактный зазор  
- напряжение пробоя 2000 V AC ❷

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки Корпус Специальное 
исполнение

смотри Таблицы 1, 2  стр. 92

❶ 01: специальное исполнение - реле с прозрачным корпусом, доступное только с IP 40 и RTII, температура работы -20...+70 °C     
❷ (51): спе циальное исполнение - реле с контактами 2 NO (два замыкающие), с увеличенным контактным зазором  
- напряжение пробоя 2000 V AC, доступное только с катушкой DC
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RM85
миниатюрные реле

1 CO, 1 NO ❷
AgNi, AgNi/Au жесткое золочение, AgSnO2

250 V / 400 V
5 V  AgNi,  5 V  AgNi/Au жесткое золочение,  10 V  AgSnO2

16 A / 250 V AC 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
750 W  (1-фазный электродвигатель) 
16 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA  AgNi,  2 мA  AgNi/Au жесткое золочение,  10 мA  AgSnO2

30 A  AgSnO2

16 A
4 000 VA
0,3 W  AgNi, 0,05 W  AgNi/Au жесткое золочение,  1 W  AgSnO2

≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

12, 24, 48, 60, 110, 115, 120, 220, 230, 240 V  
3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110 V 
AC: ≥ 0,15 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2 и Диаграммы 4, 5
0,75 VA 
0,4 ... 0,48 W

400 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III    
3
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное 
2 000 V AC контакт 1 NO, род зазора: отделение полное ❷
≥ 10 мм 
≥ 10 мм

7 мсек. / 3 мсек.
  
> 0,7 x 105 16 A, 250 V AC 
> 104   20 A, 250 V AC, 85 °C  (RM85-3021-25-1...) 
смотри Диаграмма 2 
> 105  0,15 A, 220 V DC
> 3 x 107

29 x 12,7 x 15,7 мм / 14 г
-40...+85 oC 
AC: -40...+70 oC DC: -40...+85 oC -20...+70 oC ❶
IP 40 ❶ или IP 67 EN 60529
RTII ❶ или RTIII  EN 61810-7
30 г 
10 г 10...150 Гц
макс. 270 oC 
макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение • между катушкой и контактами 
пробоя • контактного зазора 

Расстояние между • по воздуху 
катушкой и контактами • по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс (количество циклов) 
• резистивная AC1 
 
• cosφ 
• DC L/R=40 мсек.
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям 
Температура пайки 
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ Касается специальных исполнений - реле с прозрачным 
корпусом, доступные только с IP 40 и RTII, температура работы -20...+70 °C. Смотри ”Кодировка исполнений для заказа”.     ❷ Касается 
специальных исполнений - реле с контактом 1 NO (один замыкающий), с увеличенным контактным зазором - напряжение пробоя 2000 V AC, 
доступные только с катушками DC. Смотри ”Кодировка исполнений для заказа”.

• Контакты не содержат кадмия • Высота 15,7 мм • Напряжение 
пробоя 5000 V / изолирующий зазор 10 мм • Для печатных плат  
и контактных колодок • Аксессуары: колодки и модули 
• Катушки AC и DC • Доступные в специальных исполнениях:  
с прозрачным корпусом ❶; с увеличенным напряжением пробоя 
контактного зазора ❷
• Соответствие с нормой EN 60335-1
• Сертификаты, директивы: RoHS,

RM85-...-01 ❶RM85
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RM85
миниатюрные реле

1 CO 1 NO

RM85 имеют двойной (дублированный) вывод для  
каждого контакта. При подключении внешней нагрузки 
следует использовать оба вывода одного контакта.

Схемы коммутации (вид со стороны выводов)

Вывод A1(1); A2(2) 22(3); 21(4); 24(5);
12(6); 11(7); 14(8)

[мм] Ø 0,6 0,5 x 0,9

Отверствия на печатной плате:
• для реле Ø 1,3 + 0,1 мм
• для контактных колодок Ø 1,5 + 0,1 мм

Способ подключения нагрузки - колодки GZ...

Внимание: нагрузки более 12 A (GZT80, GZM80) или 
10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) требуют соединения 
зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24. Нагрузки до 12 A или 
10 A не требуют соединения общих зажимов (однако 
можно такие соединения выполнять). 

Соединить между
собой зажимы:
провод Cu мин. 1,5 мм2

Разметка монтажных отверствий 
(вид со стороны пайки)

Габаритные размеры

5 15,2

29

12
,7

7,
5

3,9

15
,7

2,5

12
,7

5 15,7

3,
9

1 CO

1 NO

8 × Ø 1,3 2,5

5 5 15,2

2,
5

2,5

6 × Ø 1,3 2,5

5 2,520,2

2,
5
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RM85
миниатюрные реле

AC1

DC1

In = 16 A

Описание для диаграмм 4 и 5

A - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды при отсутствии нагрузки на контактах. 
Температура катушки и окружающей среды одинакова перед 
срабатыванием реле. Напряжение срабатывания не будет 
большим, чем определенное на оси Y, поданное как кратность 
номинального напряжения.     
Б - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды после предварительного нагрева катушки 
напряжением 1,1 Un и нагрузки контактов током In. Напряжение 
срабатывания не будет большим, чем опре де ленное на оси Y, 
поданное как кратность номинального напряжения.
1, 2, 3 - кривые позволяют определить на оси Y допустимую 
кратность номинального напряжения катушки, которой 
можно перегрузить катушку при конкретной температуре 
окружающей среды и нагрузке контактов: 
1 - контакты без нагрузки
2 - контактны с нагрузкой половиной номинального тока
3 - контактны с нагрузкой номинальным током

N - электрический 
ресурс при AC1

www.relpol.com.pl Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl
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RM85
миниатюрные реле

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Робочий диапазон напряжения  
питания V AC 50 Hz

9,6
19,2
38,4
48,0
88,0
92,0
96,0

176,0
184,0
192,0

13,2
28,8
57,6
72,0

132,0
138,0
144,0
264,0
276,0
288,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 15%

Допуск
сопротивления

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

2,1
3,5
4,2
6,3
8,4

12,6
16,8
25,2
33,6
42,0
77,0

7,6
12,7
15,3
22,9
30,6
45,9
61,2
91,8

122,4
153,0
280,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

5012
5024
5048
5060
5110
5115
5120
5220
5230
5240

12
24
48
60

110
115
120
220
230
240

100
400

1 550
2 600
8 900
9 600

10 200
35 500
38 500
42 500

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1003
1005
1006
1009
1012
1018
1024
1036
1048
1060
1110

3
5
6
9
12
18
24
36
48
60

110

22
60
90

200
360
710

1 440
3 140
5 700
7 500

25 200

Mонтаж

Реле RM85 ❸ предназначены для: • непо сред  ственной пайки на пе   чатных платах • контактных колодок  
с винтовыми зажимами GZT80 ❹ ❺ и GZM80 ❹ ❺ с клипсой GZT80-0040 или GZM80-0041; колодок GZS80 ❹ ❺  
с клипсой GZS-0040 или GZM80-0041; колодок GZF80 ❹ с клипсой GZM80-0041, монтаж на рейке 35 мм в соотв. 
с EN 60715 или на панели с по мо щью 1 болта M3 • контактных колодок с пружинными зажимами GZMB80 ❹ ❻  
с клипсой GZMB80-0040 или GZM80-0041, монтаж на рейке 35 мм в со отв. с EN 60715. К колодкам пред лагаются 
модули сигнальные / защитные типа M... ❼ (смотри стр. 421) • контактных колодок для печатных плат EC 50  
с клипсой MP16-2, MH16-2; контактных колодок PW80 с клипсой MH16-2; контактных колодок GD50 с клипсой 
MP16-2, GD-0016, MH16-2.
❸ Касается специальных исполнений - реле с прозрачным корпусом: монтажное расстояние между реле должно быть мин. 5 мм.     ❹ Нагрузки 
более 12 A (GZT80, GZM80) или 10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) требуют соединения зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24 - смотри стр. 95.     ❺ Кон -  
 тактные колодки GZT80, GZM80, GZS80 приспособлены для работы с гребневой перемычкой ZGGZ80 (смотри стр. 422).     ❻ Для колодок 
GZMB80 - смотри стр. 406 (способ подключения проводов).     ❼ Для колодок GZF80 не применяются модули типа M...
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RM85
миниатюрные реле

Кодировка исполнений для заказа

Примеры кодирования:

RM85-3011-25-5024 реле RM85, для монтажа на печатных платах и для колодок, один переключающий 
контакт, материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 24 V AC 50/60 Гц,  
в стандартным корпусе (непрозрачный, белый цвет) IP 40

RM85-2011-25-1012-01 реле RM85, для монтажа на печатных платах и для колодок, один переключающий 
контакт, материал контактов AgNi, напряжение катушки 12 V DC, в прозрачным 
корпусе (специальное исполнение, без сертификатов) IP 40

RM85-2321-35-1024 (51) реле RM85, специальное исполнение с увеличенным контактным зазором, для 
монтажа на печатных платах и для колодок, один замыкающий контакт, материал 
контактов AgNi/Au жесткое золочение, напряжение катушки 24 V DC, в стандартным 
корпусе (непрозрачный, белый цвет) IP 67

R M 8 5 — — —

Корпус

без обозначения - стандартный корпус  
(непрозрачный, белый цвет)
01 - прозрачный корпус  
(специальное исполнение, без сертификатов) ❶

—

Материал контактов

20 - AgNi
23 - AgNi/Au жесткое золочение
30 - AgSnO2

Количество и тип контактов

11 - 1 CO
21 - 1 NO

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40
3 - в корпусе, водонепроницаемое исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах и для колодок 

Специальное исполнение

без обозначения - основное исполнение,  
напряжение пробоя контактного зазора 1000 V AC
(51) - контакты 2 NO, увеличенный контактный зазор  
- напряжение пробоя 2000 V AC ❷

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки Корпус Специальное 
исполнение

смотри Таблицы 1, 2  стр. 97

❶ 01: специальное исполнение - реле с прозрачным корпусом, доступное только с IP 40 и RTII, температура работы -20...+70 °C     
❷ (51): специальное исполнение - реле с контактом 1 NO (один замыкающий), с увеличенным контактным зазором  
- напряжение пробоя 2000 V AC, доступное только с катушкой DC
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RM85 для коммутации повышенных напряжений
миниатюрные реле

1 NO
AgSnO2

250 V / 480 V
10 V
5 A / 480 V AC 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
750 W  (1-фазный электродвигатель) 
16 A / 24 V DC 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
10 мA
30 A
16 A / 250 V AC
2 400 VA
1 W
≤ 100 мΩ  при 100 мA, 24 V
 
360 циклов/час 
3 600 циклов/час

3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110 V
≥ 0,1 Un

смотри Таблица 1
0,4 ... 0,48 W

480 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III      
2
 
5 000 V AC  тип изоляции: укреплённая 
2 000 V AC  род зазора: отделение неполное
 
≥ 10 мм 
≥ 10 мм

7 мсек. / 3 мсек.
 
> 4 x 104  5 A, 480 V AC
> 3 x 107

Heavy Pilot Duty 480 V AC, 15 A make / 1,5 A break
29 x 12,7 x 15,7 мм
14 г
-40...+85 oC 
-40...+85 oC
IP 40 или IP 67 EN 60529
RTIII           EN 61810-7
30 г
10 г 10...150 Гц
макс. 270 oC
макс. 5 s

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс (количество циклов) 
• резистивная AC1
Механический ресурс 3 600 циклов/час
Электромагнитная нагрузка в соотв. с UL 508
Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям 
Температура пайки
Время пайки 

• Напряжение контактов 480 V AC
• Контактный зазор: 0,6 мм
• Контакты не содержат кадмия
• Высота 15,7 мм
• Напряжение пробоя 5000 V / изолирующий зазор 10 мм
• Для печатных плат • Катушки DC
• Соответствие с нормой EN 60335-1
• Сертификаты, директивы: RoHS,

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
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RM85 для коммутации повышенных напряжений
миниатюрные реле

Разметка монтажных отверствий
(вид со стороны пайки)

Габаритные размеры

5 20,2

29

12
,7

7,
5

3,9

15
,7

2,5 15,7

3,
9

12
,7

Mонтаж

Реле RM85 для коммутации повы шен-
ных напря жений предназначены для 
непосредственной пайки на печатных 
платах.

Схема коммутации (вид со стороны выводов)

RM85 для коммутации повышенных напряжений имеют двойной 
(дублированный) вывод для каждого контакта. При подключении 
внешней нагрузки следует использовать оба вывода одного контакта.

1 NO

Вывод A1(1); A2(2) 21(4); 24(5);
11(7); 14(8)

[мм] Ø 0,6 0,5 x 0,9

Отверствия на печатной плате:
• для реле Ø 1,3 + 0,1 мм

1 NO

6 × Ø 1,3 2,5

5 2,520,2

2,
5
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RM85 для коммутации повышенных напряжений
миниатюрные реле

Кодировка исполнений для заказа

R M 8 5 — — —

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки

Пример кодирования:

RM85-3051-35-1012 реле RM85, с увели ченным контактным зазором, для монтажа на печатных 
платах, один замыкающий контакт, материал контактов AgSnO2, напряжение 
катушки 12 V DC, в корпусе IP 67

Количество и тип контактов

51 - 1 NO, увеличенный контактный зазор

Материал контактов

30 - AgSnO2

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40
3 - в корпусе, водонепроницаемое исполнение IP 67

смотри Таблица 1  стр. 101

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

2,1
3,5
4,2
6,3
8,4

12,6
16,8
25,2
33,6
42,0
77,0

7,6
12,7
15,3
22,9
30,6
45,9
61,2
91,8

122,4
153,0
280,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1003
1005
1006
1009
1012
1018
1024
1036
1048
1060
1110

3
5
6
9
12
18
24
36
48
60

110

22
60
90

200
360
710

1 440
3 140
5 700
7 500

25 200
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RM85 inrush
миниатюрные реле

1 NO
AgSnO2

250 V / 400 V
10 V
16 A / 250 V AC 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
750 W  (1-фазный электродвигатель) 
16 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 2) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
10 мA 
80 A  20 мсек.
16 A
4 000 VA
1 W  
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110 V
DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблица 1 и Диаграмма 3
0,4 ... 0,48 W

400 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III      
3
 
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное
 
≥ 10 мм 
≥ 10 мм

8 мсек. / 3 мсек.
 
> 105    16 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 1  
> 105    16 A, 24 V DC 
> 2,5 x 105 
> 0,9 x 105 
> 3 x 107

29 x 12,7 x 15,7 мм
14 г
-40...+85 oC 
-40...+85 oC
IP 40  EN 60529
RTII  EN 61810-7
30 г
10 г 10...150 Гц
макс. 270 oC
макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс (количество циклов) 
• резистивная AC1 600 циклов/час 
• cosφ 
• резистивная DC1 600 циклов/час 
• индуктивная AC3, I = 3,5 A  
• при нагрузке лампами накаливания мощностью 1000 W
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям 
Температура пайки
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

• Контакты не содержат кадмия • Высота 15,7 мм • Устойчивость  
на ударный ток 80 A (20 мсек.) • Напряжение пробоя 5000 V / изоли-
ру ю щий зазор 10 мм • Для печатных плат и контактных колодок  
• Катушки DC • Аксессуары: колодки и модули 
• Применения: для управления работой электродвигателей, различного 
типа освещения, электромагнитных клапанов, а также для многих других 
систем • Соответствие с нормой EN 60335-1
• Сертификаты, директивы: RoHS,   
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RM85 inrush
миниатюрные реле

Схема коммутации (вид со стороны выводов)

RM85 inrush имеют двойной (дублированный) вывод  
для каждого контакта. При подключении внешней нагрузки 
следует использовать оба вывода одного контакта.

1 NO

Вывод A1(1); A2(2) 21(4); 24(5);
11(7); 14(8)

[мм] Ø 0,6 0,5 x 0,9

Отверствия на печатной плате:
• для реле Ø 1,3 + 0,1 мм
• для контактных колодок Ø 1,5 + 0,1 мм

Способ подключения нагрузки - колодки GZ...

Внимание: нагрузки более 12 A (GZT80, GZM80) или 
10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) требуют соединения 
зажимов: 11 с 21, 14 с 24. Нагрузки до 12 A или 10 A  
не требуют соединения общих зажимов (однако можно 
такие сое динения выполнять). 

Соединить между
собой зажимы:
провод Cu мин. 1,5 мм2

Разметка монтажных отверствий
(вид со стороны пайки)

Габаритные размеры

5 20,2

29

12
,7

7,
5

3,9

15
,7

2,5 15,7

3,
9

12
,7

5 20,2

29

12
,7

7,
5

3,9

15
,7

2,5 15,7

3,
9

12
,7

Mонтаж

Реле RM85 inrush предназначены для: • непо сред  ственной пайки на пе чатных платах • контактных колодок  
с винтовыми зажимами GZT80 ❶ ❷ и GZM80 ❶ ❷ с клипсой GZT80-0040 или GZM80-0041; колодок GZS80 ❶ ❷  
с клипсой GZS-0040 или GZM80-0041; колодок GZF80 ❶ с клипсой GZM80-0041, монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715 или на панели с по мощью 1 болта M3 • контактных колодок с пружинными зажимами 
GZMB80 ❶ ❸ с клипсой GZMB80-0040 или GZM80-0041, монтаж на рейке 35 мм в со отв. с EN 60715. К колодкам 
пред ла гаются модули сигнальные / защитные типа M... ❹ (смотри стр. 421) • контактных колодок для печатных 
плат EC 50 с клипсой MP16-2, MH16-2; контактных колодок PW80 с клипсой MH16-2; контактных колодок GD50 
с клипсой MP16-2, GD-0016, MH16-2.
❶ Нагрузки более 12 A (GZT80, GZM80) или 10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) требуют соединения зажимов: 11 с 21, 14 с 24 - смотри стр. 103.     ❷ Кон-  
тактные колодки GZT80, GZM80, GZS80 приспособлены для работы с гребневой перемычкой ZGGZ80 (смотри стр. 422).     ❸ Для колодок 
GZMB80 - смотри стр. 406 (способ подключения проводов).     ❹ Для колодок GZF80 не применяются модули типа M...

1 NO

6 × Ø 1,3 2,5

5 2,520,2

2,
5
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RM85 inrush
миниатюрные реле

DC1

Описание для диаграмма 3

A - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды при отсутствии нагрузки на контактах. 
Температура катушки и окружающей среды одинакова перед 
срабатыванием реле. Напряжение срабатывания не будет 
большим, чем определенное на оси Y, поданное как кратность 
номинального напряжения.     
Б - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды после предварительного нагрева катушки 
напряжением 1,1 Un и нагрузки контактов током In. Напряжение 
срабатывания не будет большим, чем опре де ленное на оси Y, 
поданное как кратность номинального напряжения.
1, 2, 3 - кривые позволяют определить на оси Y допустимую 
кратность номинального напряжения катушки, которой 
можно перегрузить катушку при конкретной температуре 
окружающей среды и нагрузке контактов: 
1 - контакты без нагрузки
2 - контактны с нагрузкой половиной номинального тока
3 - контактны с нагрузкой номинальным током

N - электрический 
ресурс при AC1
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RM85 inrush
миниатюрные реле

Кодировка исполнений для заказа

R M 8 5 — — —

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки

Пример кодирования:

RM85-5021-25-1012 реле RM85 inrush, для монтажа на печатных платах и для колодок, один замы-
кающий контакт, материал контактов AgSnO2 - полный стык, напряжение катушки 
12 V DC, в корпусе  IP 40

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах и для колодок

Количество и тип контактов

21 - 1 NO

Материал контактов

50 - AgSnO2 - полный стык

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40

смотри Таблица 1  стр. 105

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

2,1
3,5
4,2
6,3
8,4

12,6
16,8
25,2
33,6
42,0
77,0

7,6
12,7
15,3
22,9
30,6
45,9
61,2
91,8

122,4
153,0
280,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1003
1005
1006
1009
1012
1018
1024
1036
1048
1060
1110

3
5
6
9
12
18
24
36
48
60

110

22
60
90

200
360
710

1 440
3 140
5 700
7 500

25 200
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RM85 105 °C sensitive
миниатюрные реле

1 NO
AgNi, AgNi/Au жесткое золочение, AgSnO2

250 V / 400 V
5 V  AgNi,  5 V  AgNi/Au жесткое золочение,  10 V  AgSnO2

16 A / 250 V AC 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
750 W  (1-фазный электродвигатель) 
16 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 2) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA  AgNi,  2 мA  AgNi/Au жесткое золочение,  10 мA  AgSnO2

30 A  AgSnO2

16 A
4 000 VA
0,3 W  AgNi, 0,05 W  AgNi/Au жесткое золочение,  1 W  AgSnO2

≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

5, 6, 9, 10, 12, 18, 24, 48 V
DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблица 1 и Диаграмма 3
0,25 W

400 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III  
3
 
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное
 
≥ 10 мм 
≥ 10 мм

8 мсек. / 3 мсек.
> 105    16 A, 230 V AC, 70 °C 
> 2 x 104  16 A, 230 V AC, 105 °C 
> 1,7 x 105 10 A, 230 V AC, 105 °C 
> 2,8 x 105 8 A, 230 V AC, 105 °C 
> 3,2 x 105 6 A, 230 V AC, 105 °C 
смотри Диаграмма 1 
> 105  0,15 A, 220 V DC
> 3 x 107

29 x 12,7 x 15,7 мм
14 г
-40...+105 oC 
-40...+105 oC
IP 40  EN 60529
RTII  EN 61810-7
30 г
10 г 10...150 Гц
макс. 270 oC
макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  • резистивная AC1 
(количество циклов) 
 
 
 
 • cosφ 
 • DC L/R=40 мсек.
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям 
Температура пайки
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

• Для печатных плат и контактных колодок
• Аксессуары: колодки и модули
• Катушки DC - чувствительные
• Температура окружающей среды до 105 °C 
• Применения: в бытовой технике, в регуляторах температуры
• Соответствие с нормой EN 60335-1
• Сертификаты, директивы: RoHS,   

105
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RM85 105 °C sensitive
миниатюрные реле

Схема коммутации (вид со стороны выводов)

RM85 105 oC sensitive имеют двойной (дублированный) 
вывод для каждого контакта. При подключении внешней 
нагрузки следует использовать оба вывода одного контакта.

1 NO

Вывод A1(1); A2(2) 21(4); 24(5);
11(7); 14(8)

[мм] Ø 0,6 0,5 x 0,9

Отверствия на печатной плате:
• для реле Ø 1,3 + 0,1 мм
• для контактных колодок Ø 1,5 + 0,1 мм

Способ подключения нагрузки - колодки GZ...

Внимание: нагрузки более 12 A (GZT80, GZM80) или 
10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) требуют соединения 
зажимов: 11 с 21, 14 с 24. Нагрузки до 12 A или 10 A  
не требуют соединения общих зажимов (однако можно 
такие сое динения выполнять). 

Соединить между
собой зажимы:
провод Cu мин. 1,5 мм2

Разметка монтажных отверствий
(вид со стороны пайки)

Габаритные размеры

5 20,2

29

12
,7

7,
5

3,9

15
,7

2,5 15,7

3,
9

12
,7

5 20,2

29

12
,7

7,
5

3,9

15
,7

2,5 15,7

3,
9

12
,7

Mонтаж

Реле RM85 105 oC sensitive предназначены для: • непо сред  ственной пайки на пе чатных платах • контактных 
колодок с винтовыми зажимами GZT80 ❶ ❷ и GZM80 ❶ ❷ с клипсой GZT80-0040 или GZM80-0041; колодок 
GZS80 ❶ ❷ с клипсой GZS-0040 или GZM80-0041; колодок GZF80 ❶ с клипсой GZM80-0041, монтаж на рейке 
35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с по мощью 1 болта M3 • контактных колодок с пружинными зажимами 
GZMB80 ❶ ❸ с клипсой GZMB80-0040 или GZM80-0041, монтаж на рейке 35 мм в со отв. с EN 60715. К колодкам 
пред лагаются модули сигнальные / защитные типа M... ❹ (смотри стр. 421) • контактных колодок для печатных 
плат EC 50 с клипсой MP16-2, MH16-2; контактных колодок PW80 с клипсой MH16-2; контактных колодок GD50 
с клипсой MP16-2, GD-0016, MH16-2.
❶ Нагрузки более 12 A (GZT80, GZM80) или 10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) требуют соединения зажимов: 11 с 21, 14 с 24 - смотри стр. 107.     ❷ Кон-  
тактные колодки GZT80, GZM80, GZS80 приспособлены для работы с гребневой перемычкой ZGGZ80 (смотри стр. 422).     ❸ Для колодок 
GZMB80 - смотри стр. 406 (способ подключения проводов).     ❹ Для колодок GZF80 не применяются модули типа M...

1 NO

6 × Ø 1,3 2,5

5 2,520,2

2,
5
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RM85 105 °C sensitive
миниатюрные реле

DC1

Описание для диаграмма 3

A - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды при отсутствии нагрузки на контактах. 
Температура катушки и окружающей среды одинакова перед 
срабатыванием реле. Напряжение срабатывания не будет 
большим, чем определенное на оси Y, поданное как кратность 
номинального напряжения.     
1, 2 - кривые позволяют определить на оси Y допустимую 
кратность номинального напряжения катушки, которой 
можно перегрузить катушку при конкретной температуре 
окружающей среды и нагрузке контактов: 
1 - контакты без нагрузки
2 - контактны с нагрузкой номинальным током

N - электрический 
ресурс при AC1
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RM85 105 °C sensitive
миниатюрные реле

Примеры кодирования:

RM85-3021-25-S012   реле RM85 105 oC sensitive, для монтажа на печатных платах и для колодок, один 
замыкающий контакт, материал контактов AgSnO2, напряжение чувствительной 
катушки 12 V DC, в корпусе IP 40

RM85-2321-25-S005  реле RM85 105 oC sensitive, для монтажа на печатных платах и для колодок, один 
замыкающий контакт, материал контактов AgNi/Au жесткое золочение, напряжение 
чувствительной катушки 5 V DC, в корпусе IP 40

Кодировка исполнений для заказа

R M 8 5 — — —

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки

смотри Таблица 1  стр. 109

Количество и тип контактов

21 - 1 NO

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах и для колодок

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40

Материал контактов

20 - AgNi
23 - AgNi/Au жесткое золочение
30 - AgSnO2

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

3,75
4,50
6,75
7,50
9,00

13,50
18,00
36,00

15,0
18,0
27,0
30,0
36,0
54,0
72,0

144,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

S005
S006
S009
S010
S012
S018
S024
S048

5
6
9

10
12
18
24
48

102
144
330
380
580

1 300
2 300
9 340

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током, 
 чувствительное исполнение

Таблица 1
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RM85 faston
миниатюрные реле

• Контакты не содержат кадмия • Высота 15,7 мм • Напряжение пробоя 5000 V 
/ изолирующий зазор 10 мм • Выводы катушки на печатные платы, выводы 
контактов на печатные платы и плоские разъемы FASTON 250 (6,3 x 0,8 мм), 
расположение выводов разъемов FASTON: вертикальное исполнение (V) 
и горизонтальное (H) • Катушки DC - чувствительные • Температура окружа-
ющей среды до 105 °C • Применения: для управления работой нагревательных 
элементов и электродвигателей в бытовых устройствах и гастро номии, для 
управления электромагнитными клапанами, а также для многих других систем 
• Соответствие с нормой EN 60335-1 • Сертификаты, директивы: RoHS,

исполнение (H)исполнение (V)

1 NO
AgSnO2

250 V / 400 V
10 V
20 A / 250 V AC 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
750 W  (1-фазный электродвигатель) 
20 A / 24 V DC  
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
10 мA 
30 A 
20 A
5 000 VA
1 W  
≤ 100 мΩ  100 мA, 24 V
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

5, 6, 9, 10, 12, 18, 24, 48 V
DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблица 1
0,25 W

400 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III    
3
 
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное
 
≥ 10 мм 
≥ 10 мм

8 мсек. / 3 мсек.
 
> 104    20 A, 250 V AC, 85 °C 
> 1,5 x 105 10 A, 250 V AC, 105 °C 
смотри Диаграмма 1 
> 3 x 107

вертикальное исполнение (V): 40,5 x 12,7 x 15,7 мм   
горизонтальное исполнение (H): 44,5 x 12,7 x 15,7 мм
16 г
-40...+105 oC 
-40...+105 oC
IP 40  EN 60529
RTII  EN 61810-7
30 г
10 г 10...150 Гц
макс. 270 oC
макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения
Электрический ресурс (количество циклов)  
• резистивная AC1 
 
• cosφ
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)  

Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям 
Температура пайки
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
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RM85 faston
миниатюрные реле

вертикальное исполнение (V) горизонтальное исполнение (H)

Габаритные размеры

Схема коммутации 
(вид со стороны выводов)

Коэффициент снижения  
электрического ресурса для  Диаг. 1 
индуктивных нагрузок переменного тока

1 NO Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 с
ни

же
ни

я

Коэффициент мощности

Вывод A1(1); A2(2) 11(7); 14(8)

[мм] Ø 0,6 1,2 x 0,8
разъемы 6,3 x 0,8

Отверствия на печатной плате:
• для реле Ø 1,3 + 0,1 мм N - электрический 

ресурс при AC1

Разметка монтажных отверствий (вид со стороны пайки)

вертикальное исполнение (V) горизонтальное исполнение (H)

1 NO 1 NO

5 32,5 5 32,5

7,
5

7,
5

6 × Ø 1,3 2,5

2,
5

6 × Ø 1,3 2,5

2,
5

32,5 2,55

2912,7

40,5

6,3

2,557,5

4,
25

13
,2

12
,7

7,
5

15
,7

12,7

7,5

 

29
44,5

40,5
2,55

6,
3

4,
25

14 15
,7

32,5 2,55

12
,7

7,
5
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RM85 faston
миниатюрные реле

Mонтаж

Реле RM85 faston предназначены для: • непосред ственной пайки на печатных платах • подключение нагрузки 
плоскими разъемами FASTON 250 (6,3 х 0,8 мм).

Расположение выводов  
разъемов FASTON

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DC

3,75
4,50
6,75
7,50
9,00

13,50
18,00
36,00

15,0
18,0
27,0
30,0
36,0
54,0
72,0

144,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

S005
S006
S009
S010
S012
S018
S024
S048

5
6
9

10
12
18
24
48

102
144
330
380
580

1 300
2 300
9 340

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током, 
  чувствительное исполнение 

Таблица 1

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

Кодировка исполнений для заказа

8 5 — — —R M

смотри Таблица 1  стр. 112

Пример кодирования:

RM85V7-3021-20-S012  реле RM85 faston, вертикальное исполнение, выводы катушки на печатные платы, 
выводы контактов на печатные платы и плоские разъемы FASTON 250 (6,3 x 0,8 мм),  
растр выводов 7,5 мм, один замыкающий контакт, материал контактов AgSnO2, на-
пряжение катушки 12 V DC, в корпусе IP 40

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40

Способ монтажа

0 - выводы катушки на печатные 
платы, выводы контактов на  
пе чатные платы и плоские разъемы 
FASTON 250 (6,3 x 0,8 мм)

Количество и тип контактов

21 - 1 NO

Материал контактов

30 - AgSnO2

Растр выводов

7 - растр 7,5 мм

V - вертикальное исполнение
H - горизонтальное исполнение

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки

Расположение 
выводов 
разъемов  
FASTON

Растр  
выводов
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RM87, RM87 sensitive
миниатюрные реле

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
  
 DC 

Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания 

Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение • между катушкой и контактами 
пробоя • контактного зазора 

Расстояние между • по воздуху 
катушкой и контактами • по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический • резистивная AC1 
ресурс (количество циклов) • cosφ 
 • DC L/R=40 мсек.
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам / вибрациям
Температура пайки / Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ Касается специальных исполнений - реле с прозрачным 
корпусом, доступные только с IP 40 и RTII, температура работы -20...+70 °C. Смотри ”Кодировка исполнений для заказа”.     ❷ Касается 
специальных исполнений - реле с контактом 1 NO (один замыкающий), с увеличенным контактным зазором - напряжение пробоя 2000 V AC, 
доступные только с катушками DC. Смотри ”Кодировка исполнений для заказа”.

RM87N sensitiveRM87N-...-01 ❶
• Контакты не содержат кадмия • Высота 15,7 мм •Напряжение пробоя 
5000 V / изолирующий зазор 10 мм • Для печатных плат и контактных 
колодок • Аксессуары: колодки и модули • Катушки AC и DC - стан-
дартные (RM87), катушки DC - чувствительные (RM87 sensitive) • 
Доступные в специальных исполнениях (только для RM87 - стандартное 
исполнение): с прозрачным корпусом ❶; с увеличенным напряжением 
пробоя контактного зазора ❷ • Соответствие с нормой EN 60335-1 
• Сертификаты, директивы: RoHS,

RM87 - стандартное исполнение RM87 sensitive - чувствит. испол.
1 CO, 1 NO ❷ 1 NO  
AgNi, AgNi/Au жесткое золочение, AgSnO2

250 V / 400 V
5 V  AgNi,  5 V  AgNi/Au жесткое золочение,  10 V  AgSnO2

12 A / 250 V AC  10 A / 250 V AC  
3 A / 120 V   1,5 A / 240 V  (B300) 
750 W  (1-фазный электродвигатель) 
12 A / 24 V DC  (смотри  Диаг. 3) 10 A / 24 V DC  (смотри  Диаг. 4) 
0,22 A / 120 V   0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA  AgNi,   2 мA  AgNi/Au жесткое золочение,  10 мA  AgSnO2

25 A  AgSnO2  20 A  AgSnO2 
12 A  10 A 
3 000 VA  2 500 VA 
0,3 W  AgNi,  0,05 W  AgNi/Au жесткое золочение,  1 W  AgSnO2

≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

12, 24, 48, 60, 110, 115, 120,  — 
220, 230, 240 V 
3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48,  5, 6, 9, 10, 12, 18, 24, 48 V 
60, 110 V 
AC: ≥ 0,15 Un DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 3 смотри Таблица 2 
и Диаграмма 5, 7  и Диаграмма 6
0,75 VA  — 
0,4 ... 0,48 W 0,25 W

400 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III      
3
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное 
2 000 V AC контакт 1 NO, род зазора: отделение полное ❷
≥ 10 мм  
≥ 10 мм

7 мсек. / 3 мсек.
> 105    12 A, 250 V AC > 1,7 x 105    10 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2 
> 105    0,15 A, 220 V DC
> 3 x 107

29 x 12,7 x 15,7 мм / 14 г
-40...+85 oC 
AC: -40...+70 oC DC: -40...+85 oC -20...+70 oC ❶
IP 40 ❶ или IP 67 EN 60529
RTII ❶ или RTIII  EN 61810-7
30 г / 10 г  10...150 Гц
макс. 270 oC / макс. 5 сек.
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RM87, RM87 sensitive
миниатюрные реле

3,5 16,7
29

7,
5

15
,7

2,5

12
,7

3,5

3,
9

5 15,2
29

7,
5

15
,7

2,5

12
,7

5

3,
9

5 15,2
29

7,
5

15
,7

2,5

12
,7

5

3,
9

3,5 20,2
29

15
,7

2,5

12
,7

3,
9

5 20,2
29

15
,7

2,5

12
,7

3,
9

5 20,2
29

7,
5

7,
5

7,
5

15
,7

2,5
12

,7
3,

9

RM87N - 1 CO (стандарт. испол.) RM87L - 1 CO (стандарт. испол.) RM87P - 1 CO (стандарт. испол.)

RM87N, RM87N sensitive - 1 NO RM87L, RM87L sensitive - 1 NO RM87P, RM87P sensitive - 1 NO

Габаритные размеры

Схемы коммутации (вид со стороны выводов)

RM87N

1 CO 1 NO 1 CO 1 NO 1 CO 1 NO

Вывод A1(1); A2(2) 12(3); 11(4); 
14(5)

[мм] Ø 0,6 0,5 x 0,9

Отверствия на печатной плате:
• для реле Ø 1,3 + 0,1 мм
• для контактных колодок Ø 1,5 + 0,1 мм

RM87N, 
RM87N sensitive

RM87L RM87L,  
RM87L sensitive

RM87P RM87P,  
RM87P sensitive
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RM87, RM87 sensitive
миниатюрные реле

AC1

DC1 DC1

N - электрический 
ресурс при AC1

GZMB80

Контактная колодка  
с пружинными зажимами  
для RM84, RM85...,  
RMB841, RMB851, 
RM87L, RM87P,  
RMP84, RMP85 
- смотри стр. 406
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RM87, RM87 sensitive
миниатюрные реле

In = 12 A

Описание для диаграмм 5, 6 и 7

A - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды при отсутствии нагрузки на контактах. 
Температура катушки и окружающей среды одинакова перед 
срабатыванием реле. Напряжение срабатывания не будет 
большим, чем определенное на оси Y, поданное как кратность 
номинального напряжения.     
Б - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды после предварительного нагрева катушки 
напряжением 1,1 Un и нагрузки контактов током In. Напряжение 
срабатывания не будет большим, чем опре де ленное на оси Y, 
поданное как кратность номинального напряжения.
1, 2, 3 - кривые позволяют определить на оси Y допустимую 
кратность номинального напряжения катушки, которой 
можно перегрузить катушку при конкретной температуре 
окружающей среды и нагрузке контактов: 
1 - контакты без нагрузки
2 - контактны с нагрузкой половиной номинального тока
3 - контактны с нагрузкой номинальным током

Разметка монтажных отверствий (вид со стороны пайки)

RM87N - 1 CO (стандарт. испол.) RM87L - 1 CO (стандарт. испол.) RM87P - 1 CO (стандарт. испол.)

RM87N, RM87N sensitive - 1 NO RM87L, RM87L sensitive - 1 NO RM87P, RM87P sensitive - 1 NO

5 × Ø 1,3 2,5

3,5 16,7

2,
5

2,53,5

2,5

3,5 20,2

2,
5

2,5

4 × Ø 1,3

5 × Ø 1,3 2,5

5 5 15,2

2,
5

2,5

2,5

5

2,
5

2,520,2

4 × Ø 1,3

2,55 × Ø 1,3

5 5 15,2

2,
5

2,5

2,54 × Ø 1,3

5

2,
5

2,520,2
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RM87, RM87 sensitive
миниатюрные реле

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DC

2,1
3,5
4,2
6,3
8,4

12,6
16,8
25,2
33,6
42,0
77,0

7,6
12,7
15,3
22,9
30,6
45,9
61,2
91,8

122,4
153,0
280,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1003
1005
1006
1009
1012
1018
1024
1036
1048
1060
1110

3
5
6
9

12
18
24
36
48
60

110

22
60
90

200
360
710

1 440
3 140
5 700
7 500

25 200

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DC

3,75
4,50
6,75
7,50
9,00

13,50
18,00
36,00

15,0
18,0
27,0
30,0
36,0
54,0
72,0

144,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

S005
S006
S009
S010
S012
S018
S024
S048

5
6
9

10
12
18
24
48

102
144
330
400
580

1 300
2 300
9 340

Рабочий диапазон напряжения  
питания V AC 50 Гц

9,6
19,2
38,4
48,0
88,0
92,0
96,0

176,0
184,0
192,0

13,2
28,8
57,6
72,0

132,0
138,0
144,0
264,0
276,0
288,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 15%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

5012
5024
5048
5060
5110
5115
5120
5220
5230
5240

12
24
48
60

110
115
120
220
230
240

100
400

1 550
2 600
8 900
9 600

10 200
35 500
38 500
42 500

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц, 
  RM87 - стандартное исполнение

Таблица 3

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током, 
  RM87 - стандартное исполнение

Таблица 1

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током, 
  RM87 sensitive - чувствительное исполнение 

Таблица 2

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
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RM87, RM87 sensitive
миниатюрные реле

Реле RM87N ❸, RM87N sensitive предназначены для: • непосред ственной пайки на печатных платах • контактных 
колодок с винтовыми зажимами GZT92 ❹ и GZM92 ❹ с клипсой GZT80-0040 или GZM80-0041; колодок GZS92 ❹  
с клипсой GZS-0040 или GZM80-0041, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 
1 болта M3. К колодкам предлагаются модули сигнальные / защи тные типа M... (смотри стр. 421) • контактных 
колодок для печатных плат EC 35 с клипсой MP16-2, MH16-2; контактных колодок GD35 с клипсой MP16-2, 
GD-0016, MH16-2.

Реле RM87L ❸, RM87L sensitive, RM87P ❸, RM87P sensitive предназначены для: • непосред ственной пайки на 
печатных платах • контактных колодок с винтовыми зажимами GZT80 ❹ и GZM80 ❹ с клипсой GZT80-0040 или 
GZM80-0041; колодок GZS80 ❹ с клипсой GZS-0040 или GZM80-0041; колодок GZF80 с клипсой GZM80-0041,  
монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 1 болта M3 • контактных колодок  
с пружинными зажимами GZMB80 ❺ с клипсой GZMB80-0040 или GZM80-0041, монтаж на рейке 35 мм в соотв. 
с EN 60715. К ко ло дкам предлагаются модули сигнальные / защитные типа M... ❻ (смотри стр. 421) • контактных 
колодок для печатных плат EC 50 с клипсой MP16-2, MH16-2; контактных колодок PW80 с клипсой MH16-2; 
контактных колодок GD50 с клипсой MP16-2, GD-0016, MH16-2.
❸ Касается специальных исполнений - реле с прозрачным корпусом: монтажное расстояние между реле должно быть мин. 5 мм.     ❹ Кон- 
тактные колодки GZT92, GZM92, GZS92 и GZT80, GZM80, GZS80 приспособлены для работы с гребневой перемычкой ZGGZ80 (смотри  
стр. 422).      ❺ Для колодок GZMB80 - смотри стр. 406 (способ подключения проводов).     ❻ Для колодок GZF80 не применяются модули типа M...

Mонтаж

M 8 7 — — — —R

Кодировка исполнений для заказа

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень 
защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки Корпус Специальное 
исполнение

Тип растра

Примеры кодирования:
RM87N-2011-25-1012-01  реле RM87N, растр 3,5 мм, для монтажа на печатных платах и для колодок, один 

переключающий контакт, материал контактов AgNi, напряжение катушки 12 V DC, 
в прозрачным корпусе (специальное исполнение, без сертификатов) IP 40

RM87N-2021-35-1024 (51) реле RM87N, специальное исполнение с увеличенным контактным зазором, растр 
3,5 мм, для монтажа на печатных платах и для колодок, один замыкающий контакт, 
материал контактов AgNi, напряжение катушки 24 V DC, в стандартным корпусе 
(непрозрачный, белый цвет) IP 67

RM87P-3021-25-S012 реле RM87P sensitive, правый растр 5,0 мм, для монтажа на печатных платах  
и для колодок, один замыкающий контакт, материал контактов AgSnO2, напря жение 
чувствительной катушки 12 V DC, в стандартным корпусе (непроз рачный, белый 
цвет) IP 40

Тип растра

N - растр 3,5 мм
L - левый растр 5,0 мм
P - правый растр 5,0 мм

Материал контактов

20 - AgNi
23 - AgNi/Au жесткое золочение
30 - AgSnO2

Количество и тип контактов

11 - 1 CO
21 - 1 NO

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40
3 - в корпусе, водонепроницаемое исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах и для колодок

смотри Таблицы 1, 2, 3  стр. 117

Корпус

без обозначения - стандартный корпус  
(непрозрачный, белый цвет)
01 - прозрачный корпус  
(специальное исполнение, без сертификатов) ❶

Специальное исполнение

без обозначения - основное исполнение,  
напряжение пробоя контактного зазора 1000 V AC
(51) - контакт 1 NO, увеличенный контактный зазор  
- напряжение пробоя 2000 V AC ❷

❶ 01: специальное исполнение - реле с прозрач-
ным корпусом, доступное только с IP 40 и RTII, 
температура работы -20...+70 °C     ❷ (51): спе-
циальное исполнение - реле с контактом 1 NO (один 
замыкающий), с уве личенным контактным зазором 
- напряжение пробоя 2000 V AC, доступное только 
с катушкой DC

RM87 sensitive - чувствительное исполнение: реле доступные только с одним замыкающим контактом.
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RM96
миниатюрные реле

• Высота 16,2 мм • IP 40 и IP  67
• Для печатных плат (1 CO, 1 NO, 1 NC)  

и контактных колодок (1 CO)
• Аксессуары: колодки и модули для 1 CO
• Катушки DC • Рециклинг упаковки
• Растр выводов:  3,2 мм для исполнения 1 CO,
     5,0 мм для исполнения 1 NO и 1 NC
• Сертификаты, директивы: RoHS,

1 CO, 1 NO, 1 NC
AgSnO2, AgSnO2/Au жесткое золочение, AgCdO ❶ 
250 V / 400 V
10 V  AgSnO2,  5 V  AgSnO2/Au жесткое золочение,  10 V  AgCdO 
8 A / 250 V AC 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
370 W  (1-фазный электродвигатель; 0,5 HP / 250 V AC  UL 508) 
8 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
10 мA  AgSnO2,  2 мA  AgSnO2/Au жесткое золочение,  5 мA  AgCdO 
15 A
8 A
2 000 VA
1 W  AgSnO2,  0,05 W  AgSnO2/Au жесткое золочение,  0,5 W  AgCdO
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 V
DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблица 1 и Диаграмма 4
0,22...0,3 W

400 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III      
3
 
4 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное
 
≥ 8 мм 
≥ 8 мм

10 мсек. / 5 мсек.
 
> 105  8 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2
> 2 x 107

0,25 HP 120 V AC, 1-фазный электродвигатель
1 CO:   30 x 10 x 16,2 мм 
1 NO, 1 NC: 28 x 10 x 16,2 мм
11 г
-40...+85 oC 
-40...+80 oC
IP 40 или IP 67 EN 60529
RTII    EN 61810-7
20 г
10 г 10...150 Гц
макс. 270 oC
макс. 5 сек.

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ AgCdO как материал контактов предназначен 
исключительно для применения в электрических и электронных устройствах (EEE) в соответствии с директивой RoHS2 2011/65/EU  
в ограниченных категориях EEE, описанных данной директивой. Relpol S.A. не отвечает за применение реле с материалом контактов AgCdO 
в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой RoHS2 2011/65/EU.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс (количество циклов)  
• резистивная AC1 
• cosφ
Механический ресурс (циклы)
Нагрузка электродвигателем в соотв. с UL 508
Размеры (a x b x h)  

Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям 
Температура пайки
Время пайки

RM96 1 NO / 1 NCRM96 1 CO
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RM96
миниатюрные реле

12 (3)
11 (3) 12 (3)

11 (4)

14 (4) 11 (4)14 (5)

A1 (1) A2 (2) A1 (1) A2 (2) A1 (1) A2 (2)

Габаритные размеры Схемы коммутации (вид со стороны выводов)

Разметка монтажных отверствий (вид со стороны пайки)

1 CO 1 NO 1 NC

1 CO

1 NO, 1 NC

Вывод A1(1); A2(2) 12(3); 11(4); 
14(5)

[мм] 0,6 x 0,9 0,6 x 0,1

Отверствия на печатной плате:
• для реле Ø 1,3 + 0,1 мм

Маркировки на корпусах реле

Маркировки типов на корпусах реле RM96 не соответствуют обозначениям кодов для заказов (примеры марки-
ровки для RM96-1011-35-1012 ❷ и RM96-3021-25-1024 ❸).

Степень защиты корпуса

без обозначения - IP 40
W - IP 67

Количество и тип контактов

P - 1 CO
Z - 1 NO
R - 1 NC

Катушка

5 - 5 V DC
... - ...
48 - 48 V DC

Материал контактов ❷

без обозначения  
- AgCdO

Материал контактов ❸

AgSnO2  
- AgSnO2

AgSnO2+Au  
- AgSnO2/Au жесткое золочение

1 CO 1 NO 1 NC

2,5

3,2 19

2,
5

3,1

5 × Ø 1,3

3,2

2,5

5

2,
5

4 × Ø 1,3

3,119

2,5

5

2,
5

4 × Ø 1,3

3,119

www.relpol.com.pl Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

120

М
И
Н
И
АТ

Ю
РН

Ы
Е



RM96
миниатюрные реле

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 с
ни

же
ни

я

Коэффициент мощности

Электрический ресурс 
по функции тока нагрузки. Диаг. 1
Un = 230 V AC - исполнение 1 NO

Допустимый диапазон напряжения Диаг. 4
работы катушки - постоянное напряжение

Коэффициент снижения  Диаг. 2 
электрического ресурса  
для индуктивных нагрузок переменного тока

Описание для диаграмма 4

A - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды при отсутствии нагрузки на контактах. 
Температура катушки и окружающей среды одинакова перед 
срабатыванием реле. Напряжение срабатывания не будет 
большим, чем определенное на оси Y, поданное как кратность 
номинального напряжения.     
Б - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды после предварительного нагрева катушки 
напряжением 1,1 Un и нагрузки контактов током In. Напряжение 
срабатывания не будет большим, чем опре де ленное на оси Y, 
поданное как кратность номинального напряжения.
1, 2 - кривые позволяют определить на оси Y допустимую 
кратность номинального напряжения катушки, которой 
можно перегрузить катушку при конкретной температуре 
окружающей среды и нагрузке контактов: 
1 - контакты без нагрузки
2 - контактны с нагрузкой номинальным током

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с

Коммутируемый ток [A]

N

Максимальная способность коммутации 
A - резистивная нагрузка DC1 Диаг. 3
Б - резистивная нагрузка AC1

Коммутируемое напряжение [V]

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

U
 / 

U
n

Температура окружающей среды [°C]

б

б

N - электрический 
ресурс при AC1

ES 32

Контактная колодка  
с винтовыми  
зажимами для  
RM96 1 CO 
- смотри стр. 409
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RM96
миниатюрные реле

Mонтаж

Реле RM96 1 CO (один переключающий контакт) предназначены для: • непосредственной пайки на печат-
ных платах • контактных колодок с винтовыми зажимами ES 32 ❹ с клипсой MS 16 или GZMB80-0040 или  
GZM80-0041, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 1 болта M3. К колодкам 
предлагаются модули сигнальные / защитные типа M... (смотри стр. 421).

Реле RM96 1 NO (один замыкающий контакт) и RM96 1 NC (один размыкающий контакт) предназначены для 
непосредственной пайки на печатных платах. 
❹ Контактные колодки ES 32 приспособлены для работы с гребневой перемычкой ZGGZ80 (смотри стр. 422). 

Кодировка исполнений для заказа

R M 9 6 — — —

смотри Таблица 1  стр. 122

Примеры кодирования:

RM96-1011-35-1012 реле RM96, для монтажа на печатных платах и для колодок, один переключающий 
контакт, материал контактов AgCdO, напряжение катушки 12 V DC, в корпусе IP 67

RM96-3021-25-1024 реле RM96, для монтажа на печатных платах, один замыкающий контакт, материал 
контактов AgSnO2, напряжение катушки 24 V DC, в корпусе IP 40

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах (1 CO, 1 NO, 1 NC) и для колодок (1 CO)

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40
3 - в корпусе, водонепроницаемое исполнение IP 67

Количество и тип контактов

11 - 1 CO
21 - 1 NO
31 - 1 NC

Материал контактов

10 - AgCdO
30 - AgSnO2
32 - AgSnO2/Au жесткое золочение

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC

3,5
4,2
6,3
8,4

12,6
16,8
33,6

12,0
14,5
22,0
29,5
44,0
54,0

102,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1005
1006
1009
1012
1018
1024
1048

5
6
9
12
18
24
48

110
160
360
660

1 500
2 200
8 000
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RM83
миниатюрные реле

• Миниатюрные размеры • Реле общего применения • Испол нение 
1 NO / AgSnO2 - для специальных нагрузок: устойчивость на 
ударный ток 120 A (20 мсек.) • Степень защиты IP 40 или IP 67

• Для печатных плат и контактных колодок 
• Катушки DC - стан дартное и чувствительное исполнение 
• Досту п  ные в специальных исполнениях: с прозрачным корпусом
• Сертификаты, директивы: RoHS,

1 CO, 1 NO, 1 NC
AgSnO2, (AgCdO, AgCdO/Au складское золочение) ❶
250 V / 400 V
10 V  AgSnO2,  10 V  AgCdO, 10 V  AgCdO/Au складское золочение
16 A / 250 V AC 
6 A / 120 V 3 A / 240 V  (A300) 
550 W  (1-фазный электродвигатель) 
16 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
10 мA  AgSnO2,  5 мA  AgCdO,  5 мA  AgCdO/Au складское золочение
30 A 1 NO, AgSnO2

16 A
4 000 VA
1 W  AgSnO2,  0,5 W  AgCdO,  0,5 W  AgCdO/Au складское золочение
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110 V стандартное исполнениение  
110 V   чувствительное исполнениение
DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2
0,6 W      5 ... 60 V  стандартное исполнениение 
0,9 W    110 V  стандартное исполнениение 
0,6 W    110 V  чувствительное исполнениение

400 V AC
 
4 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное
≥ 8 мм 
≥ 8 мм

7 мсек. / 3 мсек.
 
> 105   16 A, 250 V AC 
> 105   1000 W, 230 V AC, 1 NO, AgSnO2  
> 3 x 104    3000 W, 230 V AC, 1 NO, AgSnO2 
> 104   2500 W, 230 V AC, 1 NO, AgSnO2 
смотри Диаграмма 2 
> 105   0,12 A, 220 V DC
> 3 x 107

IP 40: 29,2 x 13,1 x 25,1 мм  
IP 67: 29,2 x 13,1 x 25,6 мм 
18 г
-40...+85 oC 
-40...+70 oC
IP 40 или IP 67 EN 60529
RTI или RTII EN 61810-7
20 г / 10 г  10...150 Гц
макс. 270 oC / макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение DC 

Напряжение отпускания 
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC 
 

Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между • по воздуху 
катушкой и контактами • по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс (количество циклов)  
• резистивная AC1 
• при нагрузке лампами накаливания 
  
• при нагрузке галогеновыми лампами 
• cosφ 
• L/R=40 мсек.
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 

Масса
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам / вибрациям
Температура пайки / Время пайки

RM83-...-01RM83

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ AgCdO как материал контактов предназначен 
исключительно для применения в электрических и электронных устройствах (EEE) в соответствии с директивой RoHS2 2011/65/EU  
в ограниченных категориях EEE, описанных данной директивой. Relpol S.A. не отвечает за применение реле с материалом контактов AgCdO 
в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой RoHS2 2011/65/EU.
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RM83
миниатюрные реле

Габаритные размеры

Схемы коммутации (вид со стороны выводов)

исполнение IP 40 исполнение IP 67

1 CO 1 NO 1 NC

Вывод

[мм]

Отверствия на печатной плате:
• для реле Ø 1,3 + 0,1 мм
• для контактных колодок Ø 1,5 + 0,1 мм

A1(1); 
A2(2)

0,4 x 1,1

21(4);  
11(7)

0,2 x 1,1

22 (3); 24 (5);
12 (6); 14 (8)

0,4 x 1,1

RM83 имеют двойной (дублированный) вывод 
для каждого контакта. При подключении внешней 
нагрузки следует использовать оба вывода 
одного контакта.

Разметка монтажных отверствий (вид со стороны пайки)

Реле RM83 предназначены для: • непосредственной пайки на печатных платах • контактных колодок для 
печатных плат EC 50 и GD50 с клипсой MP25-2 или MH25-2; колодок PW80 с клипсой MH25-2.

Mонтаж

1 CO 1 NO 1 NC

8 × Ø 1,3 2,5

5 5 15

2,
5

1,2

2,5

5 20

2,
5

1,2

6 × Ø 1,3 6 × Ø 1,3 2,5

6,2 5 15

2,
5
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RM83
миниатюрные реле

AC1

DC1

N - электрический 
ресурс при AC1
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RM83
миниатюрные реле

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

3,5
4,2
6,3
8,4

12,6
16,8
25,2
33,6
42,0
77,0

8,9
10,6
15,9
21,2
31,8
42,5
63,7
85,0

106,2
140,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

1005
1006
1009
1012
1018
1024
1036
1048
1060
1110

5
6
9
12
18
24
36
48
60

110

49
68

110
260
550

1 100
2 100
4 400
7 000

13 000

77,0 188,0± 10%S110 110 20 500

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током, 
 стандартное исполнение

Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DCДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током, 
 чувствительное исполнение

Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DCДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки

R M 8 3 — — —

Корпус

Кодировка исполнений для заказа

Примеры кодирования:

RM83-3011-25-1024  реле RM83, для монтажа на печатных платах и для колодок, один переключающий 
контакт, материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 24 V DC, в стандартным 
корпусе (непрозрачный, серый цвет) IP 40

RM83-3011-25-S110  реле RM83, для монтажа на печатных платах и для колодок, один переключающий 
контакт, материал контактов AgSnO2, напряжение чувствительной катушки  
110 V DC, в стандартным корпусе (непрозрачный, серый цвет) IP 40

RM83-3021-35-1012-01  реле RM83, для монтажа на печатных платах и для колодок, один замыкающий 
контакт, материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 12 V DC, в прозрачным 
корпусе (специальное исполнение, без сертификатов) IP 67

Материал контактов

10 - AgCdO
11 - AgCdO/Au складское золочение
30 - AgSnO2

Количество и тип контактов

11 - 1 CO
21 - 1 NO
31 - 1 NC

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40
3 - в корпусе, водонепроницаемое исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах  
и для колодок

смотри Таблицы 1, 2  стр. 126

—

Корпус

без обозначения - стандартный  
корпус (непрозрачный, серый цвет)
01 - прозрачный корпус (специальное 
исполнение, без сертификатов)

www.relpol.com.pl Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

126

М
И
Н
И
АТ

Ю
РН

Ы
Е



RMP84
миниатюрные реле

2 CO
AgNi
250 V / 440 V
12 V  10 мA
8 A / 250 V AC
10 мA  12 V
16 A  20 мсек.
8 A
2 000 VA
0,12 W  10 мA / 12 V
≤ 100 мΩ  1 A / 6 V DC
 
360 циклов/час    
18 000 циклов/час

24, 115, 230 V  
12, 24, 48, 110 V
AC: ≥ 0,15 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2
0,75 VA ❶ 
0,4 ... 0,48 W ❶

440 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III
3
1 000 мΩ  500 V DC
 
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное 
2 500 V AC тип изоляции: основная 
 
≥ 8 мм 
≥ 8 мм

15 мсек. / 8 мсек.
> 3 x 104  катушки AC, 8 A, 250 V AC, 5 сек. вкл. / 5 сек. выкл. 
> 104  катушки DC, 8 A, 250 V AC, 5 сек. вкл. / 5 сек. выкл. 
> 5 x 104  8 A, 250 V AC, 70 °C, 1 сек. вкл. / 9 сек. выкл.
> 106  катушки AC 

> 5 x 106  катушки DC
29 x 13 x 25,5 мм 
16 г
-40...+70 oC 
-40...+70 oC ❷ ❸
IP 40 EN 60529
RTII   EN 61810-7
5...85%
10 г
10 г / 5 г параллельное направление: 10 г / 2 г ❸ 10...150 Гц
макс. 270 oC 
макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Сопротивление изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора    
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс • резистивная AC1 
(количество циклов) 

Механический ресурс (циклы) 

Размеры (a x b x h)
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Относительная влажность
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям (NO/NC)
Температура пайки
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ Данные без учета мощности электронной сигнальной 
цепи в момент включения реле     ❷ Температура работы для реле установленых на колодках на рейке 35 мм: -40...+55 °C.     ❸ Монтажное 
расстояние между реле должно быть: мин. 5 мм для исполнений AC; мин. 1,5 мм для исполнений DC.

• Контакты не содержат кадмия • Высота 25,5 мм 
• Напряжение пробоя 5000 V / изолирующий зазор 8 мм 
•  Для контактных колодок 
• Аксессуары: колодки и модули • Катушки AC и DC
• WT (механи ческий индикатор срабатывания  

с фронтальной тест-кнопкой с блокировкой)  
- стандартное оснащение реле

• Сертификаты, директивы: RoHS,

исполнение DCисполнение AC
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RMP84
миниатюрные реле

Вывод A1(1); A2(2) 22(3); 21(4); 24(5);
12(6); 11(7); 14(8)

[мм] 0,5 x 0,5 0,5 x 0,8

Отверствия на печатной плате:
• для контактных колодок Ø 1,5 + 0,1 мм

Схема коммутации (вид со стороны выводов)Габаритные размеры

2 CO

14 (8)

11 (7)

12 (6)

A1 (1)

24 (5)

21 (4)

22 (3)

A2 (2)

Mонтаж

Реле RMP84 ❸ предназначены для: • контактных 
колодок с винтовыми зажимами GZF80 с клипсой 
GZ80-1001, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
или на панели с помощью 1 болта M3 • кон так тных 
колодок с пружинными зажимами GZMB80 ❹ с клипсой 
GZMB80-0025 или GZM80-0025, монтаж на рейке  
35 мм в соотв. с EN 60715. К колодкам предла гаются 
модули сигнальные / защитные типа M... ❺ (смотри 
стр. 421) • контактных колодок для пе чатных плат  
EC 50 и GD50 с клипсой MH25-2.

0,5 x 0,8 0,5 x 0,5

0,
3

13

25
,5

3,
6

5,04 15,12

29

7,
56

2,6

13

5,04

Тест-кнопки типа T

Внимание: замыкание контактов можно реализовать по-
средством функции блокировки, которую имеет тест-кнопка 
типа T, путем ее отклонения в вертикальное положение 
на 90°. Возврат кнопки размыкает замыкающие контакты.

оранжевый  
– катушки AC

сине-зелёный 
– катушки DC

❸ Монтажное расстояние между реле должно быть: мин. 5 мм для 
исполнений AC; мин. 1,5 мм для исполнений DC.     ❹ Для колодок 
GZMB80 - смотри стр. 406 (способ подключения проводов).     ❺ Для 
колодок GZF80 не применяются модули типа M...

Максимальная способность коммутации  
для переменного тока 50 Гц Диаг. 2 
- резистивная нагрузка 

Электрический ресурс 
по функции мощности нагрузки. Диаг. 1
Частота коммутации: 360 циклов/час

AC1

Коммутируемая мощность [kVA]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с
N AC1

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]
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RMP84
миниатюрные реле

Кодировка исполнений для заказа

M P 8 4 — — —

Материал контактов

20 - AgNi

Количество и тип контактов

12 - 2 CO

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40

Способ монтажа

5 - для контактных колодок

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки

смотри Таблицы 1, 2  стр. 129

Примеры кодирования:

RMP84-2012-25-1024-WT реле RMP84, для контактных колодок, два переключающие контакты, мате риал 
контактов AgNi, напряжение катушки 24 V DC, с механическим индика тором 
срабатывания и фронтальной тест-кнопкой с блокировкой, в корпусе IP 40

RMP84-2012-25-5230-WTL реле RMP84, для контактных колодок, два переключающие контакты, материал 
контактов AgNi, напряжение катушки 230 V AC 50 Гц, с механическим индикатором 
срабатывания и фронтальной тест-кнопкой с блокировкой и светодиодом - инди-
катором, в корпусе IP 40

—

Дополнительное 
оснащение

Дополнительное оснащение

WT - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой ❼
WTL - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой + светодиод - индикатор

❼ WT - стандартное оснащение реле. Тест-кнопки типа T - смотри стр. 128.

R

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❻ Максимальное значение напряжения питания катушки 
является граничным значением, это максимальное мнгновенное напряжение, которое реле может выдержать в течение очень короткого времени. 
Реле с катушками с напряжением 48 V DC и 110 V DC необходимо защитить от возможной работы при напряжениях свыше номинальных.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50 Гц Таблица 2

Робочий диапазон напряжения  
питания V AC 50 Гц

18,0
86,3

172,5

26,4
126,5
253,0

мин. (0...+70 °C) макс. (0...+70 °C)
± 10%
± 15%
± 15%

Допуск
сопротивления

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC ❻

8,4
16,8
33,6
77,0

18,0
36,0
72,0

165,0

мин. (0...+70 °C) макс. (0...+70 °C)
± 10%
± 10%
± 15%
± 15%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 23 °C 

Ω
Код катушки

5024
5115
5230

24
115
230

350
8 100

32 500

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 23 °C 

Ω
Код катушки

1012
1024
1048
1110

12
24
48

110

360
1 440
5 760

25 200

Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

129

М
И
Н
И
АТ

Ю
РН

Ы
Е



RMP85
миниатюрные реле

• Контакты не содержат кадмия • Высота 25,5 мм 
• Напряжение пробоя 5000 V / изолирующий зазор 8 мм 
•  Для контактных колодок 
• Аксессуары: колодки и модули • Катушки AC и DC
• WT (механи ческий индикатор срабатывания  

с фронтальной тест-кнопкой с блокировкой)  
- стандартное оснащение реле

• Сертификаты, директивы: RoHS,

1 CO
AgNi
250 V / 440 V
12 V  10 мA
16 A / 250 V AC
10 мA  12 V
32 A  20 мсек.
16 A
4 000 VA
0,12 W  10 мA / 12 V
≤ 100 мΩ  1 A / 6 V DC
 
360 циклов/час    
18 000 циклов/час

24, 115, 230 V  
12, 24, 48, 110 V
AC: ≥ 0,15 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2
0,75 VA ❶ 
0,4 ... 0,48 W ❶

440 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III
3
1 000 мΩ  500 V DC
 
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное
 
≥ 8 мм 
≥ 8 мм

15 мсек. / 8 мсек.
> 3 x 104  катушки AC, 16 A, 250 V AC, 5 сек. вкл. / 5 сек. выкл. 
> 104  катушки DC, 16 A, 250 V AC, 5 сек. вкл. / 5 сек. выкл. 
> 3 x 104  16 A, 250 V AC, 70 °C, 1 сек. вкл. / 9 сек. выкл.
> 106  катушки AC 

> 5 x 106  катушки DC
29 x 13 x 25,5 мм 
16 г
-40...+70 oC 
-40...+70 oC ❷ ❸
IP 40 EN 60529
RTII   EN 61810-7
5...85%
10 г
10 г / 5 г параллельное направление: 10 г / 2 г ❸ 10...150 Гц
макс. 270 oC 
макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Сопротивление изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс • резистивная AC1 
(количество циклов) 

Механический ресурс (циклы) 

Размеры (a x b x h)
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Относительная влажность
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям (NO/NC)
Температура пайки
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ Данные без учета мощности электронной сигнальной 
цепи в момент включения реле     ❷ Температура работы для реле установленых на колодках на рейке 35 мм: -40...+55 °C.     ❸ Монтажное 
расстояние между реле должно быть: мин. 5 мм для исполнений AC; мин. 1,5 мм для исполнений DC.

исполнение DCисполнение AC
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RMP85
миниатюрные реле

Схема коммутации (вид со стороны выводов)

RMP85 имеют двойной (дублированный) вывод для  
каждого контакта. При подключении внешней нагрузки 
следует использовать оба вывода одного контакта.

Вывод A1(1); A2(2) 22(3); 21(4); 24(5);
12(6); 11(7); 14(8)

[мм] 0,5 x 0,5 0,5 x 0,8

Отверствия на печатной плате:
• для контактных колодок Ø 1,5 + 0,1 мм

1 CO

14 (8)

11 (7)

12 (6)

A1 (1)

24 (5)

21 (4)

22 (3)

A2 (2)

Способ подключения нагрузки - колодки GZ...

Внимание: нагрузки более 10 A (GZF80, GZMB80) требуют 
соединения зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24. Нагрузки 
до 10 A не требуют соединения общих зажимов (однако 
можно такие соединения выполнять). 

Соединить между
собой зажимы:
провод Cu мин. 1,5 мм2

22

21

24
12

11

14

+A1-A2

Тест-кнопки типа T

Внимание: замыкание контактов можно реализовать по-
средством функции блокировки, которую имеет тест-кнопка 
типа T, путем ее отклонения в вертикальное положение 
на 90°. Возврат кнопки размыкает замыкающие контакты.

оранжевый  
– катушки AC

сине-зелёный 
– катушки DC

Габаритные размеры

0,5 x 0,8 0,5 x 0,5

0,
3

13

25
,5

3,
6

5,04 15,12

29

7,
56

2,6

13

5,04
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RMP85
миниатюрные реле

GZF80, GZMB80,  
EC 50, GD50

Контактные колодки 
для реле 
RMP84, RMP85 
- смотри стр. 406-407

Максимальная способность коммутации  
для переменного тока 50 Гц Диаг. 2 
- резистивная нагрузка 

Электрический ресурс 
по функции мощности нагрузки. Диаг. 1
Частота коммутации: 360 циклов/час

AC1

Коммутируемая мощность [kVA]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с
N AC1

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]
Коммутируемое напряжение [V]

Mонтаж

Реле RMP85 ❸ предназначены для: • контактных колодок с винтовыми зажимами GZF80 ❹ с клипсой  
GZ80-1001, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 1 болта M3 • кон так тных 
колодок с пружинными зажимами GZMB80 ❹ ❺ с клипсой GZMB80-0025 или GZM80-0025, монтаж на рейке  
35 мм в соотв. с EN 60715. К колодкам предла гаются модули сигнальные / защитные типа M... ❻ (смотри стр. 
421) • контактных колодок для пе чатных плат EC 50 и GD50 с клипсой MH25-2.
❸ Монтажное расстояние между реле должно быть: мин. 5 мм для исполнений AC; мин. 1,5 мм для исполнений DC.     ❹ Нагрузки более  
10 A (GZF80, GZMB80) требуют соединения зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24 - смотри стр. 2.     ❺ Для колодок GZMB80 - смотри стр. 406 
(способ подключения проводов).     ❻ Для колодок GZF80 не применяются модули типа M...
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RMP85
миниатюрные реле

Кодировка исполнений для заказа

M P 8 5 — — —

Материал контактов

20 - AgNi

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40

Способ монтажа

5 - для контактных колодок

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки

смотри Таблицы 1, 2  стр. 133

Примеры кодирования:

RMP85-2011-25-1024-WT реле RMP85, для контактных колодок, один переключающий контакт, материал 
контактов AgNi, напряжение катушки 24 V DC, с механическим индика тором 
срабатывания и фронтальной тест-кнопкой с блокировкой, в корпусе IP 40

RMP85-2011-25-5230-WTL реле RMP85, для контактных колодок, один переключающий контакт, материал 
контактов AgNi, напряжение катушки 230 V AC 50 Гц, с механическим индика тором 
срабатывания и фронтальной тест-кнопкой с блокировкой и светодиодом - инди-
катором, в корпусе IP 40

—

Дополнительное 
оснащение

Дополнительное оснащение

WT - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой ❽
WTL - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой + светодиод - индикатор

❽ WT - wyposażenie standardowe релеów. Przyciski testujące typu T - смотри стр. 131.

R

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50 Гц Таблица 2

Робочий диапазон напряжения  
питания V AC 50 Гц

18,0
86,3

172,5

26,4
126,5
253,0

мин. (0...+70 °C) макс. (0...+70 °C)
± 10%
± 15%
± 15%

Допуск
сопротивления

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Робочий диапазон напряжения  
питания V DC ❼

8,4
16,8
33,6
77,0

18,0
36,0
72,0

165,0

мин. (0...+70 °C) макс. (0...+70 °C)
± 10%
± 10%
± 15%
± 15%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 23 °C 

Ω
Код катушки

5024
5115
5230

24
115
230

350
8 100

32 500

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 23 °C 

Ω
Код катушки

1012
1024
1048
1110

12
24
48

110

360
1 440
5 760

25 200

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❻ Максимальное значение напряжения питания катушки 
является граничным значением, это максимальное мнгновенное напряжение, которое реле может выдержать в течение очень короткого времени. 
Реле с катушками с напряжением 48 V DC и 110 V DC необходимо защитить от возможной работы при напряжениях свыше номинальных.
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RA2
автомобильные реле

1 CO, 1 NO, 2 NO
AgSnO2

60 V / 60 V
1 V 
10 мA 
1 CO: 110 A / 50 A (NO/NC) 
1 NO: 110 A 2 NO: 2 x 110 A 
1 CO: 20 A / 12 A (NO/NC) 
1 NO: 20 A 2 NO: 2 x 12,5 A 
1 CO: 270 W / 162 W (NO/NC) 
1 NO: 270 W 2 NO: 2 x 168 W
1 W
≤ 3 мΩ
 
900 циклов/час  2 сек. ON / 2 сек. OFF 
450 циклов/час  2 сек. ON / 6 сек. OFF 
120 циклов/час  2 сек. ON / 30 сек. OFF 
36 000 циклов/час

5, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 48 V
DC: ≥ 0,15 Un

смотри Таблица 1
≤ 0,6 Un 

1,44 W

60 V AC
 
500 V AC 
500 V AC
 
≥ 1 мм  
≥ 1 мм

10 мсек. / 3 мсек.
 
1 CO: > 105 20 A / 12 A (NO/NC), 13,5 V DC 
1 NO: > 105 20 A, 13,5 V DC 
2 NO: > 105 2 x 12,5 A, 13,5 V DC
> 107

IP 00: 18,6 x 13,0 x 18,5 мм  
IP 40: 20,5 x 15,3 x 19,7 мм 
12 г
-40...+100 oC  
-40...+85 oC
IP 40 или IP 00 (без корпуса) EN 60529
макс. 270 oC
макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов DC
Минимальное коммутируемое напряжение
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток 

Долговременная токовая нагрузка контакта 

Максимальная коммутируемая мощность 

Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• при нагрузке электродвигателем 
• при нагрузке лампами накаливания 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания 
Робочий диапазон напряжения питания
Напряжение срабатывания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции
Номинальное напряжение изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс (количество циклов) 
• резистивная DC1 
 

Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)  

Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Температура пайки
Время пайки

• Контакты не содержат кадмия • Миниатюрные размеры
• Применение в автомобилестроении
• Высокая устойчивость на импульсный ток
• Для печатных плат
• Реле предлагаются в следующих исполнениях: 
RA2 - реле в основном исполнении 
RAW2 - реле с малым расстоянием между выводами контактов

• Сертификаты, директивы: RoHS,

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
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RA2
автомобильные реле

3,5 16,7
29

7,
5

15
,7

2,5

12
,7

3,5

3,
9

5 15,2
29

7,
5

15
,7

2,5

12
,7

5

3,
9

5 15,2
29

7,
5

15
,7

2,5

12
,7

5

3,
9

3,5 20,2
29

15
,7

2,5

12
,7

3,
9

5 20,2
29

15
,7

2,5

12
,7

3,
9

5 20,2
29

7,
5

7,
5

7,
5

15
,7

2,5

12
,7

3,
9

RM87N - 1 CO (стандарт. испол.) RM87L - 1 CO (стандарт. испол.) RM87P - 1 CO (стандарт. испол.)

RM87N, RM87N sensitive - 1 NO RM87L, RM87L sensitive - 1 NO RM87P, RM87P sensitive - 1 NO

Габаритные размеры

Схемы коммутации (вид со стороны выводов)

RM87N

1 CO 1 NO 1 CO 1 NO 1 CO 1 NO

Вывод A1(1); A2(2) 12(3); 11(4); 
14(5)

[мм] Ø 0,6 0,5 x 0,9

Отверствия на печатной плате:
• для реле Ø 1,3 + 0,1 мм
• для контактных колодок Ø 1,5 + 0,1 мм

RM87N, 
RM87N sensitive

RM87L RM87L,  
RM87L sensitive

RM87P RM87P,  
RM87P sensitive
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RA2
автомобильные реле

4,0
4,8
7,2
9,6

12,0
14,4
19,2
38,4

6,6
8,0

12,0
16,0
20,0
23,9
31,9
63,8

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

1005
1006
1009
1012
1015
1018
1024
1048

5
6
9
12
15
18
24
48

18
24
55
100
152
230
390

1 590
Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DCДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

Кодировка исполнений для заказа

R A 2 — — —

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки

смотри Таблица 1  стр. 136

Примеры кодирования:

RA2-3081-15-1012 реле RA2, для монтажа на печатных платах, один переключающий правый контакт, 
материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 12 V DC, без корпуса IP 00

RAW2-3082-25-1024  реле RAW2 с малым расстоянием между выводами контактов, для монтажа на 
печатных платах, два замыкающие контакты, материал контактов AgSnO2, напря-
жение катушки 24 V DC, в корпусе IP 40

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах

Степень защиты корпуса

1 - без корпуса, исполнение IP 00
2 - в корпусе, исполнение IP 40

Количество и тип контактов

82 - 2 NO
81 - 1 CO правый
83 - 1 CO левый
85 - 1 CO правый + 1 NO 
89 - 1 CO левый + 1 NO 

Материал контактов

30 - AgSnO2

R A W 2
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Промышленные реле применяются в системах промы ш-
ленной автоматики энергетики, в системах сигнализации 
и защит, в управлении электродвигателями и многих 
других системах. Лучшие продукты Relpol S.A. уже много 
лет успешно применяются в системах промышленной 
автоматики. Их прочность и качество подтверждены  
многими сертификатами и признанием Клиентов.

 
Основными свойствами промышленных реле являются: 
количество контактов: от 1 до 4, номинальные коммути ру-
емые токи контактов до 48 A (в зависимости от типа реле), 
исполнения с элементами ограничения перенапряжения  
на катушках, исполнения с индикаторами срабатывания  
и тест-кнопками реле с возможностью блокировки  
в вклю ченном состоянии замыкающих контактов, 
приспособление для монтажа THT, в контактных колодках, 
на рейках 35 мм, для подключения к винтовым и пружинным 
зажимам колодок, а также разъемам. Реле R2N, R3N, R4N  
являются основанием интерфейсных реле PIR2, PIR3,  
PIR4, которые описаны в разделе „Интерфейсные реле”.

 
Отвечают требованиям директивы REACH и RoHS.   
Реле имеют следующие сертификаты: AUCOTEAM GmbH 
Berlin,

Реле 

промышленные 
миниатюрные

промышленные

промышленные 
малогабаритные

промышленные

R2N  ............................... 138
R3N  ............................... 143
R4N  ............................... 148
RY2  ................................ 153
R2M  ............................... 157

R15 - 2 CO, 3 CO  .............. 161
R15 - 4 CO  ....................... 166
R15 - специальные исполнения  170
RUC  ................................ 172
RUC-M  ............................ 178
RG25  .............................. 183
R20  ................................ 186
R30N  ............................. 189
R40N  ............................. 192
RS35, RS50  .................... 195
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R2N
промышленные миниатюрные реле 

• Реле общего применения • Для контактных колодок: монтаж на 
рейке 35 мм в соотв. с EN 60715; монтаж на панели; монтаж на 
печатных платах • Миниатюрные размеры • Контакты не содержат 
кадмия • Катушки AC и DC • WT (механи ческий индикатор 
срабатывания с фронтальной тест-кнопкой с блокировкой)  
- стандартное оснащение реле. К реле пред  лагаются тест-кнопки 
без функции блокировки контактов и заглушки - стр. 425 

• Сертификаты, директивы: RoHS,
Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания 
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс 
• резистивная AC1 
• cosφ
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды
Устойчивость к ударам (NO/NC)
Устойчивость к вибрациям

2 CO
AgNi, AgNi/Au складское золочение
250 V / 440 V
10 V
12 A / 250 V AC 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
370 W  (1-фазный электродвигатель) 
12 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA
24 A
12 A
3 000 VA
0,3 W
≤ 100 мΩ
 
1 200 циклов/час 
12 000 циклов/час

6, 12, 24, 42, 48, 60, 80, 110, 115, 120, 127, 220, 230, 240 V  
5, 6, 12, 24, 48, 60, 80, 110, 125, 220 V
AC: ≥ 0,2 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2
1,6 VA 
0,9 W

250 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III    
3
 
2 500 V AC тип изоляции: основная 
1 500 V AC род зазора: отделение неполное 
2 500 V AC тип изоляции: основная
 
≥ 2,5 мм 
≥ 4 мм

AC: 10 мсек. / 8 мсек. DC: 13 мсек. / 3 мсек.
 
> 105   12 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2
> 2 x 107

27,4 x 21 x 35,5 мм
35 г
-40...+85 oC 
AC: -40...+55 oC DC: -40...+70 oC
IP 40  EN 60529
RTI          EN 61810-7
10 г / 5 г
5 г  10...150 Гц

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

12 A / 250 V AC

www.relpol.com.pl Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl
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R2N
промышленные миниатюрные реле 

Констукция 

Увеличена отдача электромагнита: применена 
инновационная технология соединения элементов, 
которая гарантирует более надежную работу реле.

Усилена изоляция в районе контактной панели: 
используется полиамид PA66, который отличается 
очень хорошими механическими и электрическими 
параметрами, а также наилучшей термоустойчивостью.

Применение электроники выполненной по техно-
логии SMD: дополнительное оснащение L (диод LED) 
и D (диод) размещены на печатной плате; изменение 
расположения диода LED, как и оптимизация качества 
и интенсивности его свечения, дают уверенность, что 
реле находится во включеном состоянии, когда он 
светится.

Габаритные размеры - исполнение  
для контактных колодок (WT), с фрон тальной  
тест-кнопкой с блокировкой типа T

Габаритные размеры - исполнение  
для контактных колодок, с тест-кнопкой без 
функции блокировки контактов или заглушкой

Кнопки R4P-0001 и заглушки R4W-0003 следует заказывать 
отдельно. Заменяют кнопки типа Т. Для самостоятельной замены 
Клиентом. Информация о кнопках и заглушках - стр. 425.

Схема коммутации (вид со стороны выводов)

2 CO

Внимание: указанная полярнось питания, относится  
к реле с дополнительным снаряжением, включающим  
D - выпрямительный гасящий диод - только для катушек DC.

Улучшена функциональность механического 
инди катора срабатывания (W): смонтирован на 
изоляционной подкладке блока подвижных контактов; 
изменения обеспечивают его правильное положение 
в окошке верхней части корпуса, независимо от коли-
чества переключений, выполненных реле.

6,
3

6,
3

4,
14

,2

6,6 6,6
21

27
,435

,5
6,

2

6,
3

6,
3

4,
14

,2

6,6 6,6
21
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,5
6,

2
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R2N
промышленные миниатюрные реле 

• AgNi - для резистивных и индуктивных нагрузок,
• AgNi/Au складское золочение - Au защищает  

по верхность контактов во время хранения.

Подбор материалов контактов  
в зависимости от типа нагрузки

Электрический ресурс 
по функции мощности нагрузки.  Диаг. 1
Частота коммутации: 1200 циклов/час

Коэффициент снижения  
электрического ресурса для  Диаг. 2 
индуктивных нагрузок переменного тока

Максимальная способность 
коммутации для постоянного тока Диаг. 3 
- резистивная нагрузка

Коммутируемая мощность [kVA]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с
N

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 с
ни

же
ни

я
Коэффициент мощности

N - электрический 
ресурс при AC1

Mонтаж

Реле R2N предназначены для монтажа в контактных 
колодках. Стандартно оснащены WT (W - меха-
нический индикатор сра батывания + T - фрон тальная 
тест-кнопка с функцией блокировки контактов). В этих 
реле существует возможность само стоятельной 
замены кнопки типа T на тест-кнопку R4P-0001 
без функции блокировки контактов или на заглушку 
R4W-0003 исключающую функ цию тестирования и 
блокировки контактов. Кнопки R4P-0001 и заглушки 
R4W-0003 следует заказывать отдельно.

Реле R2N предназначены для: • контактных колодок 
с винтовыми зажимами GZT2 ❶ и GZM2 ❶ с клипсой 
GZT4-0040 или G4 1052, монтаж на рейке 35 мм в 
соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 2 болтов 
M3 • контактных колодок с пружинными зажимами 
GZMB2 ❷ с клипсой GZMB4-0040 или G4 1052, монтаж 
на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. К колодкам 
предлагаются модули сигнальные / защитные типа 
M... (смотри стр. 421) • контактных колодок для печат -  
ных плат SU4/2D с клипсой G4 1053 • контактных 
колодок под пайку SU4/2L с клипсой G4 1053 и фик-
саторем G4 1040 • контактных колодок под пайку G4/2 
с клипсой G4 1053.
❶ Контактные колодки GZT2, GZM2 приспособлены для работы  
с гребневой перемычкой ZGGZ4 (смотри стр. 423).     ❷ Для колодок 
GZMB2 - смотри стр. 410 (способ подключения проводов).

R2T, PIR2T

Реле для  
железной дороги  
- смотри   
www.relpol.com.pl
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R2N
промышленные миниатюрные реле 

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

4,8
9,6

19,2
33,6
38,4
48,0
64,0
88,0
92,0
96,0

101,6
176,0
184,0
192,0

6,6
13,2
26,4
46,2
52,8
66,0
88,0

121,0
127,0
132,0
139,0
242,0
253,0
264,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

4,0
4,8
9,6

19,2
38,4
48,0
64,0
88,0

100,0
176,0

5,5
6,6

13,2
26,4
52,8
66,0
88,0

121,0
137,5
242,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

5006
5012
5024
5042
5048
5060
5080
5110
5115
5120
5127
5220
5230
5240

6
12
24
42
48
60
80

110
115
120
127
220
230
240

9,8
39,5
158 
470 
640 
930 

1 720 
3 450 
3 610 
3 770 
4 000 

15 400 
16 100 
16 800 

1005
1006
1012
1024
1048
1060
1080
1110
1125
1220

5
6

12
24
48
60
80

110
125
220

28
40

160
640

2 600
4 000
7 100

13 600
16 000
54 000

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V ACДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DCДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 70 °C)

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ   

Новые реле R2N, R3N, R4N являются более современной 
версией реле R2, R3, R4. Модернизация затронула 
кон струкцию реле, а также процесс их производства.

Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl
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R2N
промышленные миниатюрные реле 

— — —2 N —

Кодировка исполнений для заказа

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки

Количество и тип контактов

12 - 2 CO

Внимание:
В процессе работы реле нагревается тест-кнопка типа T. Для того, чтобы в ручную нажимать тест-кнопку, 
перед этим следует отключить напряжение питания реле и немного подождать до момента охлаждения кнопки 
(или нажимать кнопку сразу, с использованием защитной перчатки или изолированного инструмента). Кнопку 
следует нажимать плавно и быстро. Состояние замкнутых контактов удерживается все время нажатия кнопки. 
Отпускание кнопки приводит к размыканию контактов. Замыкание контактов можно реализовать посредством 
функции блокировки, которую имеет кнопка, путем ее оборота на 90°. Возврат оборота кнопки размыкает 
замыкающие контакты.

Для реле с дополнительным оснащением D - выпрямительный гасящий диод (исполнения WTD и WTLD) – 
необходимо соблюдение полярности при питании катушек напряжением DC: +A1(13) / -A2(14). Полярность указана 
на корпусе реле. Для остальных типов исполнения реле с катушками DC, полярность питания произвольная.

Пример кодирования:

R2N-2012-23-1024-WT реле R2N, для контактных колодок, два переключающие контакты, материал 
контактов AgNi, напряжение катушки 24 V DC, с механическим индикатором 
срабатывания и фронтальной тест-кнопкой с блокировкой, в корпусе IP 40

Материал контактов

20 - AgNi
21 - AgNi/Au складское золочение

Способ монтажа

3 - для контактных колодок

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40

Дополнительное 
оснащение

смотри Таблицы 1, 2  стр. 141

R

Дополнительное оснащение

без обозначения - без дополнительного оснащения
WT  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой ❸
WTL  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой + светодиод - индикатор  
WTD  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой + выпрямительный гасящий диод ❹ 
WTLD  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой  
   + светодиод - индикатор + выпрямительный гасящий диод ❹

❸ WT - стандартное оснащение реле
❹ WTD, WTLD - доступны только в реле с катушками DC

Кнопки и заглушки следует заказывать отдельно. Заменяют кнопки типа T. Для самостоятельной замены Клиентом.  
Информация о кнопках и заглушках - стр. 425.
 • Кнопка R4P-0001-A - оранжевый цвет (катушки AC)
 • Кнопка R4P-0001-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)
 • Заглушка R4W-0003-A - оранжевый цвет (катушки AC) 
 • Заглушка R4W-0003-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)

www.relpol.com.pl Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl
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R3N
промышленные миниатюрные реле 

3 CO
AgNi, AgNi/Au складское золочение
250 V / 440 V
10 V
10 A / 250 V AC 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
370 W  (1-фазный электродвигатель) 
10 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA
20 A
10 A
2 500 VA
0,3 W
≤ 100 мΩ
 
1 200 циклов/час 
18 000 циклов/час

6, 12, 24, 42, 48, 60, 80, 110, 115, 120, 127, 220, 230, 240 V  
5, 6, 12, 24, 48, 60, 80, 110, 125, 220 V
AC: ≥ 0,2 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2
1,6 VA 
0,9 W

250 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III
2
 
2 500 V AC тип изоляции: основная 
1 500 V AC род зазора: отделение неполное 
2 500 V AC тип изоляции: основная
 
≥ 2,5 мм 
≥ 4 мм

AC: 10 мсек. / 8 мсек. DC: 13 мсек. / 3 мсек.
 
> 105    10 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2
> 2 x 107

27,4 x 21 x 35,5 мм
35 г
-40...+85 oC 
AC: -40...+55 oC DC: -40...+70 oC
IP 40  EN 60529
RTI          EN 61810-7
10 г / 5 г
5 г  10...150 Гц

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания 
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс 
• резистивная AC1 
• cosφ
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам (NO/NC)
Устойчивость к вибрациям

10 A / 250 V AC

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

• Реле общего применения • Для контактных колодок: монтаж на 
рейке 35 мм в соотв. с EN 60715; монтаж на панели • Миниатюрные 
размеры •  Контакты не содержат кадмия • Катушки AC и DC 

• WT (меха ни ческий индикатор срабатывания с фронтальной тест-
-кнопкой с блокировкой) - стандартное оснащение реле. К реле 
пред  лагаются тест-кнопки без функции блокировки контактов и 
за глушки - стр. 425 

• Сертификаты, директивы: RoHS,
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R3N
промышленные миниатюрные реле 

Констукция 

Увеличена отдача электромагнита: применена 
инновационная технология соединения элементов, 
которая гарантирует более надежную работу реле.

Усилена изоляция в районе контактной панели: 
используется полиамид PA66, который отличается 
очень хорошими механическими и электрическими 
параметрами, а также наилучшей термоустойчивостью.

Применение электроники выполненной по техно-
логии SMD: дополнительное оснащение L (диод LED) 
и D (диод) размещены на печатной плате; изменение 
расположения диода LED, как и оптимизация качества 
и интенсивности его свечения, дают уверенность, что 
реле находится во включеном состоянии, когда он 
светится.

3 CO

Внимание: указанная полярнось питания, относится  
к реле с дополнительным снаряжением, включающим  
D - выпрямительный гасящий диод - только для катушек DC.

Кнопки R4P-0001 и заглушки R4W-0003 следует заказывать 
отдельно. Заменяют кнопки типа Т. Для самостоятельной замены 
Клиентом. Информация о кнопках и заглушках - стр. 425.

Габаритные размеры - исполнение  
для контактных колодок (WT), с фрон тальной  
тест-кнопкой с блокировкой типа T

Габаритные размеры - исполнение  
для контактных колодок, с тест-кнопкой без 
функции блокировки контактов или заглушкой

Схема коммутации (вид со стороны выводов)

Улучшена функциональность механического 
инди катора срабатывания (W): смонтирован на 
изоляционной подкладке блока подвижных контактов; 
изменения обеспечивают его правильное положение 
в окошке верхней части корпуса, независимо от коли-
чества переключений, выполненных реле.

6,
3

6,
3

4,
14
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6,6 6,6
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2
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3
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R3N
промышленные миниатюрные реле 

Электрический ресурс
по функции мощности нагрузки.  Диаг. 1 
Частота коммутации: 1 200 циклов/час

Коэффициент снижения  
электрического ресурса для  Диаг. 2 
индуктивных нагрузок переменного тока

Макс. способность коммутации для постоянного 
тока: A - резистивная нагрузка DC1 Диаг. 3
Б - индуктивная нагрузка L/R = 40 мсек. Реле R3N предназначены для монтажа в контактных 

колодках. Стандартно оснащены WT (W - меха-
нический индикатор сра батывания + T - фрон тальная 
тест-кнопка с функцией блокировки контактов). В этих 
реле существует возможность само стоятельной 
замены кнопки типа T на тест-кнопку R4P-0001 
без функции блокировки контактов или на заглушку 
R4W-0003 исключающую функ цию тестирования и 
блокировки контактов. Кнопки R4P-0001 и заглушки 
R4W-0003 следует заказывать отдельно.

Реле R3N предназначены для: • контактных колодок 
с винтовыми зажимами GZT3 ❶ и GZM3 ❶ с клипсой 
GZT4-0040 или G4 1052, монтаж на рейке 35 мм в 
соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 2 болтов 
M3. К колодкам пред лагаются модули сигнальные / 
за щитные типа M... (смотри стр. 421).
❶ Контактные колодки GZT3, GZM3 приспособлены для работы  
с гребневой перемычкой ZGGZ4 (смотри стр. 423). 

Mонтаж

Коммутируемая мощность [kVA]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р
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ур

с
N

Ко
эф

ф
иц
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нт

 с
ни
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ни

я

Коэффициент мощности

N - электрический 
ресурс при AC1

Ко
м

м
ут
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уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]

б

• AgNi - для резистивных и индуктивных нагрузок,
• AgNi/Au складское золочение - Au защищает  

по верхность контактов во время хранения.

Подбор материалов контактов  
в зависимости от типа нагрузки

R3T, PIR3T

Реле для  
железной дороги  
- смотри   
www.relpol.com.pl
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R3N
промышленные миниатюрные реле 

4,8
9,6

19,2
33,6
38,4
48,0
64,0
88,0
92,0
96,0

101,6
176,0
184,0
192,0

6,6
13,2
26,4
46,2
52,8
66,0
88,0

121,0
127,0
132,0
139,0
242,0
253,0
264,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

4,0
4,8
9,6

19,2
38,4
48,0
64,0
88,0

100,0
176,0

5,5
6,6

13,2
26,4
52,8
66,0
88,0

121,0
137,5
242,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

5006
5012
5024
5042
5048
5060
5080
5110
5115
5120
5127
5220
5230
5240

6
12
24
42
48
60
80

110
115
120
127
220
230
240

9,8
39,5
158 
470 
640 
930 

1 720 
3 450 
3 610 
3 770 
4 000 

15 400 
16 100 
16 800 

1005
1006
1012
1024
1048
1060
1080
1110
1125
1220

5
6

12
24
48
60
80

110
125
220

28
40

160
640

2 600
4 000
7 100

13 600
16 000
54 000

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V ACДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DCДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 70 °C)

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ   

Новые реле R2N, R3N, R4N являются более современной 
версией реле R2, R3, R4. Модернизация затронула 
кон струкцию реле, а также процесс их производства.
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R3N
промышленные миниатюрные реле 

— — —3 N —

Кодировка исполнений для заказа

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки

Количество и тип контактов

13 - 3 CO

Материал контактов

20 - AgNi
21 - AgNi/Au складское золочение

Способ монтажа

3 - для контактных колодок

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40

Дополнительное 
оснащение

смотри Таблицы 1, 2  стр. 146

Внимание:
В процессе работы реле нагревается тест-кнопка типа T. Для того, чтобы в ручную нажимать тест-кнопку, 
перед этим следует отключить напряжение питания реле и немного подождать до момента охлаждения кнопки 
(или нажимать кнопку сразу, с использованием защитной перчатки или изолированного инструмента). Кнопку 
следует нажимать плавно и быстро. Состояние замкнутых контактов удерживается все время нажатия кнопки. 
Отпускание кнопки приводит к размыканию контактов. Замыкание контактов можно реализовать посредством 
функции блокировки, которую имеет кнопка, путем ее оборота на 90°. Возврат оборота кнопки размыкает 
замыкающие контакты.

Для реле с дополнительным оснащением D - выпрямительный гасящий диод (исполнения WTD и WTLD) – 
необходимо соблюдение полярности при питании катушек напряжением DC: +A1(13) / -A2(14). Полярность указана 
на корпусе реле. Для остальных типов исполнения реле с катушками DC, полярность питания произвольная.

Пример кодирования:

R3N-2013-23-1024-WT реле R3N, для контактных колодок, три переключающие контакты, материал 
контактов AgNi, напряжение катушки 24 V DC, с механическим индикатором 
срабатывания и фронтальной тест-кнопкой с блокировкой, в корпусе IP 40

Дополнительное оснащение

без обозначения - без дополнительного оснащения
WT  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой ❷
WTL  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой + светодиод - индикатор  
WTD  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой + выпрямительный гасящий диод ❸ 
WTLD  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой  
   + светодиод - индикатор + выпрямительный гасящий диод ❸

❷ WT - стандартное оснащение реле
❸ WTD, WTLD - доступны только в реле с катушками DC

Кнопки и заглушки следует заказывать отдельно. Заменяют кнопки типа T. Для самостоятельной замены Клиентом.  
Информация о кнопках и заглушках - стр. 425.
 • Кнопка R4P-0001-A - оранжевый цвет (катушки AC)
 • Кнопка R4P-0001-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)
 • Заглушка R4W-0003-A - оранжевый цвет (катушки AC) 
 • Заглушка R4W-0003-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)

R
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R4N
промышленные миниатюрные реле 

• Реле общего применения • Для контактных колодок: монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715; монтаж на панели; монтаж на печатных платах • Для печатных 
плат и под пайку - опция • Миниатюрные размеры • Контакты не содержат кадмия

•  Катушки AC и DC • WT (механи ческий индикатор срабатывания с фронтальной 
тест-кнопкой с блокировкой) - стандартное оснащение реле. К реле пред ла гаются 
тест-кнопки без функции блокировки контактов и заглушки - стр. 425 

•  Отвечают морским требованиям - серти фикат Lloyd’s Register (LR)
•  Сертификаты, директивы: RoHS,

4 CO
AgNi, AgNi/Au складское золочение, AgNi/Au жесткое золочение
250 V / 250 V
10 V  AgNi,  10 V  AgNi/Au складское золочение 
5 V  AgNi/Au жесткое золочение
7 A / 230 V AC  (VDE)  6 A / 250 V AC 
1,5 A / 120 V   0,75 A / 240 V  (C300) 
125 W  (1-фазный электродвигатель) 
6 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V   0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA
12 A
7 A
1 500 VA
0,3 W  AgNi,  0,3 W  AgNi/Au складское золочение 
0,1 W  AgNi/Au жесткое золочение
≤ 100 мΩ
 
1 200 циклов/час 
18 000 циклов/час

6, 12, 24, 42, 48, 60, 80, 110, 115, 120, 127, 220, 230, 240 V  
5, 6, 12, 24, 48, 60, 80, 110, 125, 220 V
AC: ≥ 0,2 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2
1,6 VA 
0,9 W

250 V AC
2 500 V 1,2 / 50 µсек.
II       
2
 
2 500 V AC тип изоляции: основная 
1 500 V AC род зазора: отделение неполное 
2 000 V AC тип изоляции: основная
 
≥ 1,6 мм 
≥ 3,2 мм

AC: 10 мсек. / 8 мсек. DC: 13 мсек. / 3 мсек.
 
> 5 x 104  7 A, 230 V AC  (VDE)   
> 105    6 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2
> 2 x 107

27,4 x 21 x 35,5 мм
35 г
-40...+85 oC 
AC: -40...+55 oC DC: -40...+70 oC
IP 40  EN 60529
RTI          EN 61810-7
10 г / 5 г
5 г  10...150 Гц

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение 

Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность 

Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания 
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс 
• резистивная AC1 
 
• cosφ
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды
Устойчивость к ударам (NO/NC)
Устойчивость к вибрациям

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

7 A / 230 V AC
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R4N
промышленные миниатюрные реле 

Констукция 

Улучшена функциональность механического 
инди катора срабатывания (W): смонтирован на 
изоляционной подкладке блока подвижных контактов; 
изменения обеспечивают его правильное положение 
в окошке верхней части корпуса, независимо от коли-
чества переключений, выполненных реле.

Увеличена отдача электромагнита: применена 
инновационная технология соединения элементов, 
которая гарантирует более надежную работу реле.

Усилена изоляция в районе контактной панели: 
используется полиамид PA66, который отличается 
очень хорошими механическими и электрическими 
параметрами, а также наилучшей термоустойчивостью.

Применение электроники выполненной по техно-
логии SMD: дополнительное оснащение L (диод LED) 
и D (диод) размещены на печатной плате; изменение 
расположения диода LED, как и оптимизация качества 
и интенсивности его свечения, дают уверенность, что 
реле находится во включеном состоянии, когда он 
светится.

Кнопки R4P-0001 и заглушки R4W-0003 следует заказывать 
отдельно. Заменяют кнопки типа Т. Для самостоятельной замены 
Клиентом. Информация о кнопках и заглушках - стр. 425.

Габаритные размеры - исполнение  
для контактных колодок (WT), с фрон тальной  
тест-кнопкой с блокировкой типа T

Габаритные размеры - исполнение  
для контактных колодок, с тест-кнопкой без 
функции блокировки контактов или заглушкой

Габаритные размеры - исполнение  
для печатных плат (WT), с фрон тальной  
тест-кнопкой с блокировкой типа T
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R4N
промышленные миниатюрные реле 

Электрический ресурс
по функции мощности нагрузки.  Диаг. 1 
Частота коммутации: 1 200 циклов/час

Коэффициент снижения  
электрического ресурса для  Диаг. 2 
индуктивных нагрузок переменного тока

Макс. способность коммутации для постоянного 
тока: A - резистивная нагрузка DC1 Диаг. 3
Б - индуктивная нагрузка L/R = 40 мсек.

Коммутируемая мощность [kVA]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с
N

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 с
ни

же
ни

я

Коэффициент мощности

N - электрический 
ресурс при AC1

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]

б

• AgNi - для резистивных и индуктивных нагрузок,
• AgNi/Au складское золочение - Au защищает  

по верхность контактов во время хранения,
• AgNi/Au жесткое золочение - для малых 

резистив ных нагрузок в цепях управления.

Подбор материалов контактов  
в зависимости от типа нагрузки

Схема коммутации (вид со стороны выводов)

4 CO

Внимание: указанная полярнось питания, относится  
к реле с дополнительным снаряжением, включающим  
D - выпрямительный гасящий диод - только для катушек DC.

R4T, PIR4T

Реле для  
железной дороги  
- смотри   
www.relpol.com.pl
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R4N
промышленные миниатюрные реле 

4,8
9,6

19,2
33,6
38,4
48,0
64,0
88,0
92,0
96,0

101,6
176,0
184,0
192,0

6,6
13,2
26,4
46,2
52,8
66,0
88,0

121,0
127,0
132,0
139,0
242,0
253,0
264,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

4,0
4,8
9,6

19,2
38,4
48,0
64,0
88,0

100,0
176,0

5,5
6,6

13,2
26,4
52,8
66,0
88,0

121,0
137,5
242,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

5006
5012
5024
5042
5048
5060
5080
5110
5115
5120
5127
5220
5230
5240

6
12
24
42
48
60
80

110
115
120
127
220
230
240

9,8
39,5
158 
470 
640 
930 

1 720 
3 450 
3 610 
3 770 
4 000 

15 400 
16 100 
16 800 

1005
1006
1012
1024
1048
1060
1080
1110
1125
1220

5
6
12
24
48
60
80

110
125
220

28
40
160
640

2 600
4 000
7 100

13 600
16 000
54 000

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DCДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 70 °C)

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V ACДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

Реле R4N предлагаются в исполнениях: • для монтажа в контактных колодках • для печатных плат. Стандартно 
оснащены WT (W - меха нический индикатор сра батывания + T - фрон тальная тест-кнопка с функцией блокировки 
контактов). В этих реле существует возможность само стоятельной замены кнопки типа T на тест-кнопку 
R4P-0001 без функции блокировки контактов или на заглушку R4W-0003 исключающую функ цию тестирования 
и блокировки контактов. Кнопки R4P-0001 и заглушки R4W-0003 следует заказывать отдельно.

Реле R4N предназначены для: • контактных колодок с винтовыми зажимами GZT4 ❶ и GZM4 ❶ с клипсой 
GZT4-0040 или G4 1052, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 2 болтов M3 • 
контактных колодок с пружинными зажимами GZMB4 ❷ с клипсой GZMB4-0040 или G4 1052, монтаж на рейке 
35 мм в соотв. с EN 60715. К колодкам предлагаются модули сигнальные / защитные типа M... (смотри стр. 421) 
• контактных колодок с винтовыми зажимами GZ4 с клипсой G4 1052 или контактных колодок GS4 с клипсой 
GS4-0036, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 2 болтов M3 • кон тактных 
колодок для печатных плат SU4D с клипсой G4 1053 • контактных колодок под пайку SU4L с клипсой G4 1053 
и фиксаторем G4 1040 • контактных колодок под пайку G4 с клипсой G4 1053 • непосредственной пайки на 
печатных платах.
❶ Контактные колодки GZT4, GZM4 приспособлены для работы с греб невой перемычкой ZGGZ4 (смотри стр. 423).     ❷ Для колодок GZMB4  
- смотри стр. 412 (способ подключения проводов).

Mонтаж
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R4N
промышленные миниатюрные реле 

Кодировка исполнений для заказа

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки

Количество и тип контактов

14 - 4 CO

Способ монтажа

3 - для контактных колодок
5 - для монтажа на печатных платах

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40

Дополнительное 
оснащение

Внимание:
В процессе работы реле нагревается тест-кнопка типа T. Для того, чтобы в ручную нажимать тест-кнопку, 
перед этим следует отключить напряжение питания реле и немного подождать до момента охлаждения кнопки 
(или нажимать кнопку сразу, с использованием защитной перчатки или изолированного инструмента). Кнопку 
следует нажимать плавно и быстро. Состояние замкнутых контактов удерживается все время нажатия кнопки. 
Отпускание кнопки приводит к размыканию контактов. Замыкание контактов можно реализовать посредством 
функции блокировки, которую имеет кнопка, путем ее оборота на 90°. Возврат оборота кнопки размыкает 
замыкающие контакты.

Для реле с дополнительным оснащением D - выпрямительный гасящий диод (исполнения WTD и WTLD) – 
необходимо соблюдение полярности при питании катушек напряжением DC: +A1(13) / -A2(14). Полярность указана 
на корпусе реле. Для остальных типов исполнения реле с катушками DC, полярность питания произвольная.

Примеры кодирования:

R4N-2014-23-5230-WTL реле R4N, для контактных колодок, четыре переключающие контакты, материал 
конта ктов AgNi, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц, с механическим инди ка-
тором срабатывания и фронтальной тест-кнопкой с блокировкой и свето диодом 
- инди катором, в корпусе IP 40

R4N-2014-25-1024-WT реле R4N, для монтажа на печатных платах, четыре переключающие контакты, 
материал конта ктов AgNi, напряжение катушки 24 V DC, с механическим инди ка-
тором срабатывания и фронтальной тест-кнопкой с блокировкой, в корпусе IP 40

— — —4 N —
Материал контактов

20 - AgNi
21 - AgNi/Au складское золочение
23 - AgNi/Au жесткое золочение смотри Таблицы 1, 2  стр. 151

Дополнительное оснащение

без обозначения - без дополнительного оснащения
WT  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой ❸
WTL  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой + светодиод - индикатор  
WTD  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой + выпрямительный гасящий диод ❹ 
WTLD  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой  
   + светодиод - индикатор + выпрямительный гасящий диод ❹

❸ WT - стандартное оснащение реле
❹ WTD, WTLD - доступны только в реле с катушками DC

Кнопки и заглушки следует заказывать отдельно. Заменяют кнопки типа T. Для самостоятельной замены Клиентом.  
Информация о кнопках и заглушках - стр. 425.
 • Кнопка R4P-0001-A - оранжевый цвет (катушки AC)
 • Кнопка R4P-0001-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)
 • Заглушка R4W-0003-A - оранжевый цвет (катушки AC) 
 • Заглушка R4W-0003-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)

R
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RY2
промышленные миниатюрные реле

2 CO
AgNi, AgCdO ❶
250 V / 440 V
5 V  AgNi,  10 V  AgCdO
12 A / 250 V AC 
12 A / 30 V DC
5 мA  AgNi,  10 мA  AgCdO
20 A
12 A
3 000 VA
0,3 W  AgNi,  1 W  AgCdO
≤ 100 мΩ
 
1 200 циклов/час 
18 000 циклов/час

6, 12, 24, 42, 48, 60, 80, 110, 120, 127, 220, 230, 240 V  
5, 6, 12, 24, 48, 60, 80, 110, 125, 220 V
AC: ≥ 0,2 Un   DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2
1,6 VA  
0,9 W

250 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III    
3
 
2 500 V AC тип изоляции: основная 
1 500 V AC род зазора: отделение неполное 
2 500 V AC тип изоляции: основная
 
≥ 2,6 мм 
≥ 4 мм

15 мсек. / 10 мсек.
 
> 105   12 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2
>107

27,5 x 21,1 x 34,5 мм ❷
35 г
-40...+70 oC 
-40...+55 oC
IP 40  EN 60529
10 г
5 г  15...150 Гц

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1 
 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания 
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс 
• резистивная AC1 
• cosφ
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям

• Реле общего применения
• Для контактных колодок: монтаж на рейке 35 мм  

в соотв. с EN 60715; монтаж на панели
• Для непосредственного монтажа на панели  

- корпус с монтажными креплениями
• Плоские разъемы FASTON 187 (контакты 4,8 x 0,5 мм)
• Сертификаты, директивы: RoHS,

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ AgCdO как материал контактов предназначен 
исключительно для применения в электрических и электронных устройствах (EEE) в соответствии с директивой RoHS2 2011/65/EU  
в ограни ченных категориях EEE, описанных данной директивой. Relpol S.A. не отвечает за применение реле с материалом контактов AgCdO 
в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой RoHS2 2011/65/EU.     ❷  Монтаж в контактных колодках: стандартное исполнение
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RY2
промышленные миниатюрные реле

2 CO

AC1

Внимание: указанная полярнось питания, относится  
к реле с дополнительным снаряжением, включающим  
D - выпрямительный гасящий диод - только для катушек DC.

N - электрический 
ресурс при AC1
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RY2
промышленные миниатюрные реле

4,8
9,6

19,2
33,6
38,4
48,0
64,0
88,0
96,0

101,6
176,0
184,0
192,0

6,6
13,2
26,4
46,2
52,8
66,0
88,0

121,0
132,0
139,7
242,0
253,0
264,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

4,0
4,8
9,6

19,2
38,4
48,0
64,0
88,0

100,0
176,0

5,5
6,6

13,2
26,4
52,8
66,0
88,0

121,0
137,5
242,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

5006
5012
5024
5042
5048
5060
5080
5110
5120
5127
5220
5230
5240

6
12
24
42
48
60
80

110
120
127
220
230
240

9,8
39,5
158 
470 
640 
930 

1 720 
3 450 
3 770 
4 000 

15 400 
16 100 
16 800 

1005
1006
1012
1024
1048
1060
1080
1110
1125
1220

5
6

12
24
48
60
80

110
125
220

28
40

160
640

2 600
4 000
7 100

13 600
16 000
54 000

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V ACДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DCДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

Реле RY2 предлагаются в исполнениях: • стандартном, для монтажа в контактных колодках • с монтажными 
креплениями в верхней части корпуса.

Реле RY2 предназначены для: • контактных колодок с винтовыми зажимами GZY2G с клипсами GZY2G-0041 ❸, 
монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 2 болтов M3 • плоских разъемов FASTON 
187 (контакты 4,8 x 0,5 мм), реле монтируются непосредственно на панели с помощью 2 болтов M3 - корпус  
с монтажными креплениями.
❸ К одной колодке GZY2G следует заказать комплект из двух клипс GZY2G-0041.

Mонтаж
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RY2
промышленные миниатюрные реле

— — —Y 2 —R

Кодировка исполнений для заказа

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки

Количество и тип контактов

12 - 2 CO

Внимание:
Для реле с дополнительным оснащением D - выпрямительный гасящий диод (исполнения D и LD) – необходимо 
соблюдение полярности при питании катушек напряжением DC: +A1(7) / -A2(8). Полярность указана на корпусе 
реле. Для остальных типов исполнения реле с катушками DC, полярность питания произвольная.

Примеры кодирования:

RY2-2012-26-1024 реле RY2, для контактных колодок, два переключающие контакты, материал контактов 
AgNi, напряжение катушки 24 V DC, в корпусе IP 40

RY2-2012-26-5230-L реле RY2, для контактных колодок, два переключающие контакты, материал контактов 
AgNi, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц, с светодиодом - индикатором, в корпусе 
IP 40

Материал контактов

10 - AgCdO
20 - AgNi

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40
4 - в корпусе с монтажными креплениями, исполнение IP 40

Дополнительное 
оснащение

Дополнительное оснащение ❹

без обозначения - без дополнительного оснащения
L  - светодиод - индикатор
D  - выпрямительный гасящий диод 
LD  - светодиод - индикатор + выпрямительный гасящий диод 

❹ D, LD - только для катушек DC

смотри Таблицы 1, 2  стр. 155

Способ монтажа

6 - для плоских разъемов FASTON 187  
 (контакты 4,8 x 0,5 мм)  
 и для контактных колодок

GZY2G

Контактная колодка  
с винтовыми  
зажимами  
для реле RY2  
- смотри стр. 414
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R2M
промышленные миниатюрные реле

2 CO
AgNi, AgNi/Au складское золочение, AgSnO2

250 V / 250 V
5 V  AgNi,  5 V  AgNi/Au складское золочение,  10 V  AgSnO2

5 A / 250 V AC 
5 A / 24 V DC
5 мA  AgNi,  5 мA  AgNi/Au складское золочение,  10 мA  AgSnO2

5 A
1 250 VA
0,3 W  AgNi,  0,3 W  AgNi/Au складское золочение,  1 W  AgSnO2

≤ 100 мΩ
 
1 200 циклов/час 
36 000 циклов/час

6, 12, 24, 50, 100, 110, 115, 120, 220, 230, 240 V 
6, 12, 24, 48, 60, 80, 110 V
≥ 0,05 Un

смотри Таблицы 1, 2
1,2 VA 
0,9 W

250 V AC
2 500 V 1,2 / 50 µсек.
II 
3
 
2 000 V AC тип изоляции: основная 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное 
2 000 V AC тип изоляции: основная
 
≥ 3 мм 
≥ 4 мм

AC: 8 мсек.  / 7 мсек.  DC: 10 мсек. / 3 мсек. 
 
> 2 x 105  5 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2
>107

27,5 x 14 x 32,9 мм
22 г
-40...+70 oC 
-40...+55 oC
IP 40  EN 60529
10 г
5 г  10...150 Гц
макс. 270 oC
макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1 
 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение  50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания 
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс 
• резистивная AC1 
• cosφ
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки
Время пайки

• Реле общего применения
• Для контактных колодок: монтаж на рейке 35 мм  

в соотв. с EN 60715; монтаж на панели
• Для печатных плат и под пайку
• Катушки AC и DC
• Сертификаты, директивы: RoHS,

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле. 
Внимание: реле с контактами AgNi в диапазоне до 5 A можно применять для резистивных и индуктивных нагрузок.
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R2M
промышленные миниатюрные реле

GZ2

Контактная колодка  
с винтовыми  
зажимами  
для реле R2M  
- смотри стр. 414

Реле R2M предназначены для: • контактных колодок с винтовыми зажимами GZ2 с клипсой GZ2 1060 и зацепами 
GZ2 1111, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 2 болтов M3 • контактных 
колодок для печатных плат S2M с клипсой G4 1050 • контактных колодок под пайку G2M с клипсой G4 1050  
и фиксаторем G2M 1020 • непосредственной пайки на печатных платах.        

Mонтаж

• AgNi - для резистивных и индуктивных нагрузок,
• AgNi/Au складское золочение - Au защищает поверхность контактов во время хранения,
• AgSnO2 - для емкостных нагрузок или ламп накаливания.

Подбор материалов контактов в зависимости от типа нагрузки

Габаритные размеры - исполнение  
для контактных колодок

Габаритные размеры - исполнение  
для печатных плат
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R2M
промышленные миниатюрные реле

2 CO

AC1

DC1

N - электрический 
ресурс при AC1
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R2M
промышленные миниатюрные реле

4,8
9,6

19,2
40,0
80,0
88,0
92,0
96,0

176,0
184,0
192,0

6,6
13,2
26,4
55,0

110,0
121,0
126,0
132,0
242,0
253,0
264,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

4,8
9,6

19,2
38,4
48,0
64,0
88,0

6,6
13,2
26,4
52,8
66,0
88,0

121,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

5006
5012
5024
5050
5100
5110
5115
5120
5220
5230
5240

6
12
24
50

100
110
115
120
220
230
240

16
68

270
1 150
5 590
5 670
5 990
6 390

21 470
21 470
25 390

1006
1012
1024
1048
1060
1080
1110

6
12
24
48
60
80

110

47
188
750

2 660
4 000
7 100

13 480

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V ACДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DCДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

Кодировка исполнений для заказа

— — —R 2 M

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

смотри Таблицы 1, 2  стр. 160

Примеры кодирования:

R2M-2012-23-5230 реле R2M, для контактных колодок, два переключающие контакты, материал контактов 
AgNi, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц, в корпусе IP 40

R2M-2012-25-1024 реле R2M, для монтажа на печатных платах, два переключающие контакты, материал 
кон тактов AgNi, напряжение катушки 24 V DC, в корпусе IP 40

Количество и тип контактов

12 - 2 CO

Материал контактов

20 - AgNi
21 - AgNi/Au складское золочение
30 - AgSnO2

Способ монтажа

3 - для контактных колодок 
5 - для монтажа на печатных платах

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40
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R15 - 2 CO, 3 CO
промышленные реле - исполнения по напряжению

2 CO, 3 CO
AgNi, AgNi/Au складское золочение, AgNi/Au жесткое золочение
250 V / 440 V
10 V  AgNi,  10 V  AgNi/Au складское золочение 
5 V  AgNi/Au жесткое золочение
10 A / 250 V AC 10 A / 277 V AC  UL 508 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
370 W  (1-фазный электродвигатель; 0,5 HP / 240 V AC  UL 508) 
10 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA
20 A
10 A
2 500 VA
0,3 W  AgNi,  0,3 W  AgNi/Au складское золочение 
0,05 W  AgNi/Au жесткое золочение
≤ 100 мΩ
 
1 200 циклов/час 
12 000 циклов/час

6, 12, 24, 48, 60, 115, 120, 220, 230, 240 V 
6, 12, 24, 48, 60, 110, 120, 220 V
AC: ≥ 0,15 Un    DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2
2,8 VA 50 Гц 2,5 VA 60 Гц 
1,5 W

250 V AC
2 500 V 1,2 / 50 µсек.
III      
3
 
2 500 V AC тип изоляции: основная 
1 500 V AC род зазора: отделение неполное 
2 000 V AC тип изоляции: основная
≥ 3 мм 
≥ 4,2 мм

AC: 12 мсек. / 10 мсек. DC: 18 мсек. / 7 мсек. 
 
≥ 2 x 105    10 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2
≥ 2 x 107

35 x 35 x 54,4 мм 
83 г
-40...+85 oC  
AC: -40...+55 oC  DC: -40...+70 oC
IP 20 (с колодкой PZ8, PZ11) EN 60529
RTI  EN 61810-7
10 г 
5 г  10...150 Гц
макс. 270 oC
макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов 
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение 

Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность 

Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение   50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания 
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя  
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между • по воздуху 
катушкой и контактами • по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 
• cosφ
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки
Время пайки

R15 - 2 CO R15 - 3 CO

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

• Реле общего применения • Для контактных колодок: монтаж на рейке 
35 мм в соотв. с EN 60715; монтаж на панели; под пайку 
• Контакты AgNi • Катушки AC и DC • WT (механи ческий индикатор 
срабатывания с фронтальной тест-кнопкой с блокировкой) - стан-
дартное оснащение реле для контактных колодок. К реле предла-
гаются тест-кнопки без функции блокировки контактов и заглу шки 
- стр. 425 • Отвечают морским требованиям - серти фикат Lloyd’s 
Register (LR) • Сертификаты, директивы: RoHS, AUCO TEAM GmbH 
Berlin - желе зно дорожный стандарт,
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R15 - 2 CO, 3 CO
промышленные реле - исполнения по напряжению

Кнопки R15-M404 и заглушки R15-M203 следует заказывать 
отдельно. Заменяют кнопки типа Т. Для самостоятельной замены 
Клиентом. Информация о кнопках и заглушках - стр. 425.

35

35

13 54,4

35

35

13 54,4

35

35

13 54,4

35

35

13 54,4

Габаритные размеры - исполнение  
для контактных колодок (WT), с фрон тальной  
тест-кнопкой с блокировкой типа T

Габаритные размеры - исполнение  
для контактных колодок, с тест-кнопкой без 
функции блокировки контактов или заглушкой

2 CO

3 CO

2 CO

3 CO

Mонтаж

Реле R15 - 2 CO, CO предлагаются в исполнениях: • стандартном WT (механический индикатор срабатывания 
с фронтальной тест-кнопкой с блокировкой), для монтажа в контактных колодках. В стандартном исполнении 
реле (WT) существует возможность самостоятельной замены кнопки типа T на: кнопку R15-M404 без 
функции блокировки контактов или заглушку R15-M203, исключающую функции теста и блокировки 
контактов. Кнопки типа P и заглушки следует заказывать отдельно.

Реле R15 - 2 CO предназначены для: • контактных колодок с винтовыми зажимами PZ8 с клипсой PZ11 0031, 
монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 2 болтов M3 • контактных колодок  
с винтовыми зажимами GZU8 с клипсой GZU 1052, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • контактных 
колодок с винтовыми зажимами GZ8 с клипсой GZ 1050, монтаж на панели с помощью 2 болтов M3 • контактных 
колодок с винтовыми зажимами GZP8 с клипсой GZP-0054, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или 
на панели с помощью 2 болтов M3 • контактных колодок под пайку GOP8 с клипсой R159 1051 и креплениями 
R15 5922.
Реле R15 - 3 CO предназначены для: • контактных колодок с винтовыми зажимами PZ11 с клипсой PZ11 0031, 
монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 2 болтов M3 • контактных колодок  
с винтовыми зажимами GZU11 с клипсой GZU 1052, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • контактных 
колодок с винтовыми зажимами GZ11 с клипсой GZ 1050, монтаж на панели с помощью 2 болтов M3 • контактных 
колодок с винтовыми зажимами GZP11 с клипсой GZP-0054, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или 
на панели с помощью 2 болтов M3 • контактных колодок под пайку GOP11 с клипсой R159 1051 и креплениями 
R15 5922.
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R15 - 2 CO, 3 CO
промышленные реле - исполнения по напряжению

Б

Б

AC1

2 CO 3 CO

Внимание: указанная полярнось питания, относится  
к реле с дополнительным снаряжением, включающим  
D - выпрямительный гасящий диод - только для катушек DC.

N - электрический 
ресурс при AC1

R15T, PIR15.T

Реле для  
железной дороги  
- смотри   
www.relpol.com.pl
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R15 - 2 CO, 3 CO
промышленные реле - исполнения по напряжению

4,8
9,6

19,2
38,4
48,0
92,0
96,0

176,0
184,0
192,0

6,6
13,2
26,4
52,8
66,0

126,5
132,0
242,0
253,0
264,0

± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%

4,8
9,6

19,2
38,4
48,0
88,0
96,0

176,0

6,6
13,2
26,4
52,8
66,0

121,0
132,0
242,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

5006
5012
5024
5048
5060
5115
5120
5220
5230
5240

6
12
24
48
60

115
120
220
230
240

4,3
18,5

75 
305 
475 

1 840 
1 910 
6 980 
7 080 
7 760 

1006
1012
1024
1048
1060
1110
1120
1220

6
12
24
48
60

110
120
220

28
110
430

1 750
2 700
9 200

11 000
37 000

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V ACДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DCДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 70 °C)

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
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R15 - 2 CO, 3 CO
промышленные реле - исполнения по напряжению

Кодировка исполнений для заказа

— — —1 5 —R

смотри Таблицы 1, 2  стр. 164

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

Дополнительное 
оснащение

Количество и тип контактов

12 - 2 CO
13 - 3 CO

Внимание:
В процессе работы реле нагревается тест-кнопка типа T. Для того, чтобы в ручную нажимать тест-кнопку, 
перед этим следует отключить напряжение питания реле и немного подождать до момента охлаждения кнопки 
(или нажимать кнопку сразу, с использованием защитной перчатки или изолированного инструмента). Кнопку 
следует нажимать плавно и быстро. Состояние замкнутых контактов удерживается все время нажатия кнопки. 
Отпускание кнопки приводит к размыканию контактов. Замыкание контактов можно реализовать посредством 
функции блокировки, которую имеет кнопка, путем ее оборота на 90°. Возврат оборота кнопки размыкает 
замыкающие контакты.
Для реле с дополнительным оснащением D - выпрямительный гасящий диод (исполнения WTD и WTLD)  
– необходимо соблюдение полярности при питании катушек напряжением DC: +A1(2) / -A2(7) для R15 - 2 CO  
и +A1(2) / -A2(10) для R15 - 3 CO. Полярность указана на корпусе реле. Для остальных типов исполнения реле 
с катушками DC, полярность питания произвольная.

Примеры кодирования:
R15-2012-23-1024-WT реле R15, для контактных колодок, два переключающие контакты, материал  

кон тактов AgNi, напряжение катушки 24 V DC, с механическим индикатором сра-
батывания и фронтальной тест-кнопкой с блокировкой, в корпусе IP 40

R15-2013-23-5230-WTL реле R15, для контактных колодок, три переключающие контакты, материал 
контактов AgNi, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц, с механическим индика-
тором срабатывания и фронтальной тест-кнопкой с блокировкой и свето диодом 
- инди ка тором, в корпусе IP 40

Материал контактов

20 - AgNi
21 - AgNi/Au складское золочение
23 - AgNi/Au жесткое золочение Способ монтажа

3 - для контактных колодок

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40

Дополнительное оснащение ❶

WT  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой
WTL  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой + светодиод - индикатор
WTD  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой + выпрямительный гасящий диод 
WTLD  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой + светодиод - индикатор  
   + выпрямительный гасящий диод 
WTV  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой + варистор гасящий перенапряжение 
WTLV  - механический индикатор срабатывания + фронтальная тест-кнопка с блокировкой + светодиод - индикатор  
   + варистор гасящий перенапряжение

❶ WT - стандартное оснащение реле для контактных колодок. WTD, WTLD - только для катушек DC. WTV, WTLV - только для катушек AC

Кнопки и заглушки следует заказывать отдельно. Заменяют кнопки типа T. Для самостоятельной замены Клиентом.  
Информация о кнопках и заглушках - стр. 425.
 • Кнопка R15-M404-A - оранжевый цвет (катушки AC)
 • Кнопка R15-M404-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)
 • Заглушка R15-M203-A - оранжевый цвет (катушки AC) 
 • Заглушка R15-M203-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)
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R15 - 4 CO
промышленные реле - исполнения по напряжению

• Реле общего применения 
• Для контактных колодок: монтаж на рейке 35 мм  

в соотв. с EN 60715; монтаж на панели; под пайку 
• Катушки AC и DC
• Сертификаты, директивы: RoHS,

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ AgCdO как материал контактов предназначен 
исключительно для применения в электрических и электронных устройствах (EEE) в соответствии с директивой RoHS2 2011/65/EU  
в ограни ченных категориях EEE, описанных данной директивой. Relpol S.A. не отвечает за применение реле с материалом контактов AgCdO 
в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой RoHS2 2011/65/EU.     

4 CO
AgNi, AgNi/Au складское золочение, AgNi/Au жесткое золочение, 
AgCdO ❶
250 V / 440 V
10 V  AgNi,  10 V  AgNi/Au складское золочение 
5 V  AgNi/Au жесткое золочение,  10 V  AgCdO
10 A / 250 V AC 10 A / 277 V AC  UL 508 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
370 W  (1-фазный электродвигатель; 0,5 HP / 240 V AC  UL 508) 
10 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA  AgNi,  5 мA  AgNi/Au складское золочение 
5 мA  AgNi/Au жесткое золочение,  10 мA  AgCdO
20 A
10 A
2 500 VA
0,3 W  AgNi,  0,3 W  AgNi/Au складское золочение 
0,05 W  AgNi/Au жесткое золочение,  0,5 W  AgCdO
≤ 100 мΩ
 
1 200 циклов/час 
12 000 циклов/час

6, 12, 24, 48, 60, 115, 120, 220, 230, 240, 400 V основное исполнение 
6, 12, 24, 48, 60, 110, 120, 220, 230, 240 V      специальное исполнение 
6, 12, 24, 48, 60, 110, 120, 220 V
AC: ≥ 0,15 Un    DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2, 3
2,8 VA 
1,5 W

250 V AC
2 500 V 1,2 / 50 µсек.
III     
3
2 500 V AC тип изоляции: основная 
1 500 V AC род зазора: отделение неполное 
2 000 V AC тип изоляции: основная
≥ 3 мм 
≥ 3,2 мм

AC: 12 мсек. / 10 мсек. DC: 18 мсек. / 7 мсек. 
≥ 105     10 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2
≥ 2 x 107

35 x 42,5 x 54,5 мм / 95 г
-40...+85 oC  
AC: -40...+55 oC  DC: -40...+70 oC
IP 20 (с колодкой GZ14U, GZ14) EN 60529
RTI  EN 61810-7
10 г / 5 г  10...150 Гц
макс. 270 oC / макс. 5 сек.

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов  

Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение 

Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток 

Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность 

Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50 Гц AC 
 60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания 
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение • между катушкой и контактами 
пробоя • контактного зазора 
 • между токовводами
Расстояние между • по воздуху 
катушкой и контактами • по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс • резистивная AC1 
 • cosφ
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам / вибрациям
Температура пайки / Время пайки
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R15 - 4 CO
промышленные реле - исполнения по напряжению

Б

Б

AC1

4 CO

Внимание: указанная полярнось питания, относится  
к реле с дополнительным снаряжением, включающим  
D - выпрямительный гасящий диод - только для катушек DC.

N - электрический 
ресурс при AC1
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R15 - 4 CO
промышленные реле - исполнения по напряжению

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

5,1
10,2
20,4
40,8
51,0
93,5

102,0
187,0

6,6
13,2
26,4
52,8
66,0

121,0
132,0
242,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

1006
1012
1024
1048
1060
1110
1120
1220

6
12
24
48
60

110
120
220

28
110
430

1 750
2 700
9 200

11 000
37 000

5,1
10,2
20,4
40,8
51,0
93,5

102,0
187,0
195,5
204,0

6,6
13,2
26,4
52,8
66,0

121,0
132,0
242,0
253,0
264,0

± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%

6006
6012
6024
6048
6060
6110
6120
6220
6230
6240

6
12
24
48
60

110
120
220
230
240

4,8
17 
65 

310 
490 

1 760 
2 000 
6 900 
7 000 
7 100 

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50 Гц,  
  основное

Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V ACДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DCДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 70 °C)

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 60 Гц,  
  специальное

Таблица 3

Рабочий диапазон напряжения  
питания V ACДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

5,1
10,2
20,4
40,8
51,0
97,7

102,0
187,0
195,5
204,0
340,0

6,6
13,2
26,4
52,8
66,0

126,5
132,0
242,0
253,0
264,0
440,0

± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%

3006
3012
3024
3048
3060
3115
3120
3220
3230
3240
3400

6
12
24
48
60

115
120
220
230
240
400

4,8
20 
72 

360 
520 

2 100 
2 300 
7 000 
7 900 
8 300 

21 500
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R15 - 4 CO
промышленные реле - исполнения по напряжению

Реле R15 - 4 CO предназначены для: • контактных 
колодок с винтовыми зажимами GZ14U с клипсой 
GZ14 0737, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 
60715 • контактных колодок с винтовыми зажимами 
GZ14 с клипсой GZ14 0737, монтаж на панели с по мо-
щью 2 болтов M3 • контактных колодок с винтовыми 
зажимами GZ14Z с клипсой GZ14 0737, монтаж на 
панели с помощью 2 болтов M3 • контак тных колодок 
под пайку GOP14 с клипсой R15 0736 и крепле ниями 
R15 5922.

Mонтаж

Кодировка исполнений для заказа

— — —1 5 —R

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

Дополнительное 
оснащение

смотри Таблицы 1, 2, 3  стр. 168

Внимание:
Для реле с дополнительным оснащением D - выпрямительный гасящий диод (исполнения D, KD, LD, KLD)  
– необходимо соблюдение полярности при питании катушек напряжением DC:  -A1(13) / +A2(14). Полярность 
указана на корпусе реле. Для остальных типов исполнения реле с катушками DC, полярность питания произвольная.

Примеры кодирования:

R15-2014-23-1024-KD  реле R15, для контактных колодок, четыре переключающие контакты, материал  
конта ктов AgNi, напряжение катушки 24 V DC, с тест-кнопкой без возможности 
блокировки и выпрямительным гасящим диодом, в корпусе IP 40

R15-2114-23-3230-KL  реле R15, для контактных колодок, четыре переключающие контакты, материал  
конта ктов AgNi/Au складское золочение, напряжение катушки 230 V AC 50 Гц,  
с тест-кнопкой без возможности блокировки и светодиодом - инди катором,  
в корпусе IP 40

Материал контактов

10 - AgCdO 
20 - AgNi
21 - AgNi/Au складское золочение
23 - AgNi/Au жесткое золочение

Количество и тип контактов

14 - 4 CO

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40

Способ монтажа

3 - для контактных колодок

❷ D, KD, LD, KLD - только для катушек DC    

Дополнительное оснащение ❷

без обозначения - без дополнительного оснащения
K - тест-кнопка без возможности блокировки
L  - светодиод - индикатор
D  - выпрямительный гасящий диод 
KL  - тест-кнопка без возможности блокировки + светодиод - индикатор
KD  - тест-кнопка без возможности блокировки + выпрямительный гасящий диод 
LD  - светодиод - индикатор + выпрямительный гасящий диод 
KLD  - тест-кнопка без возможности блокировки + светодиод - индикатор + выпрямительный гасящий диод 

GZ14Z 

Контактные колодки 
с винтовыми зажимами  
для R15 - 4 CO,  
для монтажа  
с обратной стороны 
монтажной панели  
- смотри стр. 418
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R15 - специальные исполнения
промышленные реле - исполнения по току

Данные катушки - исполнение по току, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон питающего тока 
A DC

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальный  
ток

A DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Данные катушки - исполнение по току, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Рабочий диапазон питающего тока 
A AC

0,08
0,13
0,16
0,20
0,24
0,32
0,40
0,50
0,80
1,28
1,60
2,00
2,56
2,88
3,60

0,12
0,19
0,24
0,30
0,36
0,48
0,60
0,75
1,20
1,92
2,40
3,00
3,84
4,32
5,40

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%

Допуск
сопротивления

Номинальный  
ток

A AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

7010
7016
7020
7025
7030
7040
7050
7063
7100
7160
7200
7250
7320
7360
7450

0,10
0,16
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50
0,63
1,00
1,60
2,00
2,50
3,20
3,60
4,50

68
26
17
10
7,5
4,2
2,5
1,5

0,65
0,24
0,2

0,12
0,06
0,05
0,03

• Реле R15 - 2 CO, 3 CO, 4 CO с токовыми катушками 
предлагаются для контактных колодок; питание катушек  
- смотри Таблицы 1, 2

• Технические данные, габаритные размеры и схемы  
коммутации соот вет ствуют исполнениям по напряжению  
реле R15 - 2 CO, 3 CO, 4 CO

R15 - 2 CO R15 - 3 CO

0,08
0,13
0,16
0,20
0,32
0,40
0,50
0,80
1,28
1,60
2,00
2,40

0,12
0,19
0,24
0,30
0,48
0,60
0,75
1,20
1,92
2,40
3,00
3,60

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

4010
4016
4020
4025
4040
4050
4063
4100
4160
4200
4250
4300

0,10
0,16
0,20
0,25
0,40
0,50
0,63
1,00
1,60
2,00
2,50
3,00

130
42
32
18
7,5
4,8

3
1,2

0,44
0,3
0,2

0,15
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R15 - специальные исполнения
промышленные реле - исполнения по току

Кодировка исполнений для заказа

— — —R 1 5

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

смотри Таблицы 1, 2  стр. 170

Количество и тип контактов

12 - 2 CO
13 - 3 CO
14 - 4 CO

Материал контактов ❶

10 - AgCdO 
20 - AgNi
21 - AgNi/Au складское золочение
23 - AgNi/Au жесткое золочение

Способ монтажа

3 - для контактных колодок

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40

Примеры кодирования:

R15-2013-23-4025 реле R15, для контактных колодок, три переключающие контакты, материал 
контактов AgNi, номинальный ток катушки 0,25 A DC, в корпусе IP 40

R15-2014-23-7250 реле R15, для контактных колодок, четыре переключающие контакты, материал 
контактов AgNi, номинальный ток катушки 2,5 A AC 50/60 Гц, в корпусе IP 40

❶ AgCdO как материал контактов предназначен исключительно для применения в электрических и электронных устройствах (EEE) в соответствии 
с директивой RoHS2 2011/65/EU в ограни ченных категориях EEE, описанных данной директивой. Relpol S.A. не отвечает за применение реле 
с материалом контактов AgCdO в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой RoHS2 2011/65/EU. 
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RUC
промышленные малогабаритные реле

• Реле мощности общего применения • Катушки AC и DC • Монтаж: 
в колодках; на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715; на панели;  
для печатных плат • Исполнения: FASTON 187 (4,8 x 0,5 мм); 
FASTON 250 (6,3 x 0,8 мм) • Контактный зазор: 3 мм (опция - 
только в версиях с замы  кающими контактами) • Дополни тельное 
осна щение: K - тест-кнопка; L - светодиод - индикатор 

•  Применения: управление электромагнитами; системы отопле-
ния, охлаждения, вентиляции, кондициони рования; управление 
одно фазными и 3-х фазными двигателями; устройства и машины 
для гастрономии; системы автоматики; фотоэлектрические 
системы; прочее 

•  Сертификаты, директивы: RoHS,

2 CO, 3 CO, 2 NO, 3 NO  
2 NO, 3 NO  с контактным зазором ≥ 3 мм
AgCdO ❶, AgNi, AgSnO2

250 V / 440 V 230 V / 250 V ❷
10 V  AgCdO,  5 V  AgNi,  10 V  AgSnO2

16 A / 250 V AC или 10 A / 400 V AC 16 A / 250 V AC ❷ 
16 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3)
10 мA  AgCdO,  5 мA  AgNi,  10 мA  AgSnO2

40 A
16 A
4 000 VA
1 W  AgCdO,  0,3 W  AgNi,  1 W  AgSnO2

≤ 100 мΩ
 
1 200 циклов/час 
12 000 циклов/час

6, 12, 24, 115, 120, 220, 230, 240 V  
400 V ❷ 
6, 12, 24, 42, 48, 60, 110, 120, 220 V стандартное исполнение 
12, 24, 48, 110, 220 V усиленное исполнение
AC: ≥ 0,15 Un  DC: ≥ 0,1 Un 

смотри Таблицы 1, 2, 3, 4
2,8 VA 50 Гц 2,5 VA 60 Гц 
1,5 W 1,7 W  с контактным зазором ≥ 3 мм

400 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III      
2
 
2 500 V AC тип изоляции: основная 
1 500 V AC  род зазора: отделение неполное,  
 с контактным зазором ≥ 0,4 мм
2 500 V AC род зазора: отделение полное,  
 с контактным зазором ≥ 3 мм
2 500 V AC тип изоляции: основная
 
≥ 5 мм  2 CO, 2 NO  ≥ 4 мм  3 CO, 3 NO  
≥ 8 мм  2 CO, 2 NO  ≥ 5 мм  3 CO, 3 NO
 
≥ 15,6 мм  2 CO, 2 NO  ≥ 6,3 мм  3 CO, 3 NO  
≥ 22 мм  2 CO, 2 NO  ≥ 8 мм  3 CO, 3 NO

Данные контактов
Количество и тип контактов 

Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1 
 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 50 Гц AC 
 DC 
 DC
Напряжение отпускания 
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя   
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
 
 
 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами  
• по воздуху  
• по изоляции
Расстояние между токовводами  
• по воздуху 
• по изоляции

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ AgCdO как материал контактов предназначен 
исключительно для применения в электрических и электронных устройствах (EEE) в соответствии с директивой RoHS2 2011/65/EU  
в ограни ченных категориях EEE, описанных данной директивой. Relpol S.A. не отвечает за применение реле с материалом контактов AgCdO 
в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой RoHS2 2011/65/EU.      ❷ Дла RUC faston 4,8 x 0,5 с колодкой GUC11 или GUC11S 
существует ограничение максимального напряжения контактов и напряжения катушки до 250 V AC / DC.

с адаптером (V) с адаптером (H)
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RUC
промышленные малогабаритные реле

20 мсек. / 15 мсек. 
 
> 105  16 A, 250 V AC  
> 105  10 A, 400 V AC 
смотри Диаграмма 2
> 107

0,33 HP  2 CO, 3 CO / 120 V AC, 1-фазный электродвигатель   
0,5 HP  2 CO, 3 CO / 240 V AC, 1-фазный электродвигатель  
0,5 HP  3 CO  / 240 V AC, 3-фазный электродвигатель
 
36,1 x 38,6 x 45,5 мм / 80 г для контактных колодок 
36,1 x 38,6 x 52,5 мм / 80 г для печатных плат  
58,75 x 38,6 x 45,9 мм / 85 г с адаптером (V)  
46,8 x 38,6 x 62,45 мм / 85 г  с адаптером (H) 
66,3 x 38,6 x 36,1 мм / 85 г с монтажными креплениями
 
62,4 x 38,6 x 45,9 мм / 85 г с адаптером (V)  
46,8 x 38,6 x 66,1 мм / 85 г  с адаптером (H) 
66,3 x 38,6 x 36,1 мм / 85 г с монтажными креплениями
-40...+85 oC 
AC: -40...+55 oC   3 CO, 3 NO / 16 A 
AC: -40...+70 oC   2 CO, 2 NO / 16 A 
DC: -40...+55 oC   3 CO, 3 NO / 16 A 
DC: -40...+70 oC   3 CO, 3 NO / 10 A; 2 CO, 2 NO / 16 A
IP 00 EN 60529
RTI          EN 61810-7
10  г 
5 г   15...150 Гц
макс. 270 oC 
макс. 5 сек.

Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 
 
• cosφ
Механический ресурс (циклы)
Нагрузка электродвигателем в соотв. с UL 508 
 

Размеры (a x b x h) / Масса   
• RUC faston 4,8 x 0,5 
 
 
 

Размеры (a x b x h) / Масса  
• RUC faston 6,3 x 0,8 
 

Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы 
 
 

Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки 
Время пайки

Габаритные размеры - RUC faston 4,8 x 0,5
- исполнение для контактных колодок (стандартное)

Габаритные размеры - RUC faston 4,8 x 0,5
- исполнение для печатных плат
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RUC
промышленные малогабаритные реле

Габаритные размеры - RUC faston 4,8 x 0,5
- исполнение с адаптером вертикальным (V)

Габаритные размеры - RUC faston 4,8 x 0,5
- исполнение с адаптером горизонтальным (H)

Габаритные размеры - RUC faston 6,3 x 0,8 
- исполнение с адаптером горизонтальным (H)

Габаритные размеры - RUC faston 4,8 x 0,5 (faston 6,3 x 0,8)
- исполнение с монтажными креплениями в части корпуса

Габаритные размеры - RUC faston 6,3 x 0,8 
- исполнение с адаптером вертикальным (V)

* - размеры RUC faston 6,3 x 0,8 GUC11S

Контактная колодка  
с винтовыми  
зажимами для реле  
RUC faston 4,8 x 0,5, 
RUC-M  
- смотри стр. 419
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RUC
промышленные малогабаритные реле

Электрический ресурс 
по функции мощности нагрузки.  Диаг. 1
Частота коммутации: 1200 циклов/час

Коэффициент снижения  
электрического ресурса для  Диаг. 2 
индуктивных нагрузок переменного тока

Коммутируемая мощность [kVA]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с
N

Схемы коммутации (вид со стороны выводов)Максимальная способность коммутации
для постоянного тока:
A - резистивная нагрузка DC1 Диаг. 3
Б - индуктивная нагрузка L/R = 40 мсек.

2 CO 2 NO

3 CO 3 NO

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 с
ни

же
ни

я

Коэффициент мощности
N - электрический 
ресурс при AC1

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]

б

RUCT, PRUCT

Реле для  
железной дороги  
- смотри   
www.relpol.com.pl
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RUC
промышленные малогабаритные реле

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 3

Рабочий диапазон напряжения  
питания V ACДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

Данные катушки - исполнение по напряжению, усиленное, питание постоянным током Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DCДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки ❹

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C) ❸

Рабочий диапазон напряжения  
питания V ACДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

4,8
9,6

19,2
92,0
96,0

176,0
184,0
192,0

6,6
13,2
26,4

126,5
132,0
242,0
253,0
264,0

± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%

4,8
9,6

19,2
33,6
38,4
48,0
88,0
96,0

176,0

6,6
13,2
26,4
46,2
52,8
66,0

121,0
132,0
242,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

5006
5012
5024
5115
5120
5220
5230
5240

6
12
24

115
120
220
230
240

4,3
18,5

75
1 840 
1 910 
6 980 
7 080 
7 760 

1006
1012
1024
1042
1048
1060
1110
1120
1220

6
12
24
42
48
60

110
120
220

28
110
430

1 340
1 750
2 700
9 200

11 000
37 000

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

9,6
19,2
38,4
88,0

176,0

13,2
26,4
52,8

121,0
242,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

W012
W024 
W048 
W110 
W220 

12
24
48

110
220

85
345

1 370
7 300

30 000

❸ Макс. (при 70 °C) дла исполнении: 3 CO, 3 NO / 10 A; 2 CO, 2 NO / 16 A
❹ Дла исполнения с контактным зазором ≥ 3 мм.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50 Гц Таблица 4

320,0 440,0± 15%3400 400 21 500

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DCДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C) ❸
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RUC
промышленные малогабаритные реле

Кодировка исполнений для заказа

Примеры кодирования:

RUC-3053-26-W024  реле RUC, FASTON 187 (4,8 x 0,5 мм), с контактным зазором ≥ 3 мм, для контактных 
колодок, три замыкающие контакты, материал контактов AgSnO2, напряжение 
усиленной катушки 24 V DC, в корпусе IP 00

RUC-2013-V6-3400-KL  реле RUC, FASTON 187 (4,8 x 0,5 мм), для плоских разъемов, с адаптером верти-
кальным (V), три переключающие контакты, материал контактов AgNi, nнапряжение 
катушки 400 V AC 50 Гц, с тест-кнопкой без возможности блокировки и светодиодом 
- индикатором, в корпусе IP 00

RUC-2052-HA-W220-L реле RUC, FASTON 250 (6,3 x 0,8 мм), для плоских разъемов, с контактным зазором  
≥ 3 мм, с адаптером горизонтальным (H), два замыкающие контакты, материал кон-
та ктов AgNi, напряжение усиленной катушки 220 V DC, с светодиодом - индикатором,  
в корпусе IP 00

RUC-1022-25-5024 реле RUC, для монтажа на печатных платах, два замыкающие контакты, материал 
контактов AgCdO, напряжение катушки 24 V AC 50/60 Гц, в корпусе IP 00

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки Дополнительное 
оснащение

R U C — — — —

Материал контактов

❻ Дла исполнении с катушками усиленными DC: W012, W024, W048, W110, W220 и с катушками AC.
❼ Дла реле RUC: для контактных колодок; для печатных плат.

Способ монтажа 

5 -  для монтажа на печатных платах
6 -  для плоских разъемов FASTON 187  
 (контакты 4,8 x 0,5 мм) 
 и для контактных колодок
A - для плоских разъемов FASTON 250  
 (контакты 6,3 x 0,8 мм)

Степень защиты корпуса 

2 - в корпусе, исполнение IP 00 ❼
4 - в корпусе с монтажными креплениями в части корпуса, исполнение IP 00
V - в корпусе с адаптером вертикальным, исполнение IP 00
H - в корпусе с адаптером горизонтальным, исполнение IP 00

Количество и тип контактов

12 - 2 CO
13 - 3 CO 
22 - 2 NO 
23 - 3 NO
52 - 2 NO, контактный зазор ≥ 3 мм ❻
53 - 3 NO, контактный зазор ≥ 3 мм ❻

Дополнительное оснащение

без обозначения - без дополнительного оснащения
K - тест-кнопка без возможности блокировки 
L  - светодиод - индикатор
KL  - тест-кнопка без возможности блокировки  
   + светодиод - индикатор 

смотри Таблицы 1, 2, 3, 4  стр. 176

Реле RUC предлагаются в исполнениях: • стандарт ном для: контактных колодок с винтовыми зажимами 
GUC11 ❷ с клипсой МBA, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели  с помощью 2 болтов 
M3; контактных колодок с винтовыми зажимами GUC11S ❷ с клипсой МBA, монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 • с монтажными креплениями в части корпуса, монтаж на панели, с помощью 2 болтов M4, плоские 
разъемы FASTON 187 (4,8 x 0,5 мм) или FASTON 250 (6,3 x 0,8 мм) • с адап те рами вертикаль ными (V) или 
горизо нтальными (H) для непосред ственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715, плоские разъемы 
FASTON 187 (4,8 x 0,5 мм) или FASTON 250 (6,3 x 0,8 мм) • для непо средственной пайки на печатных платах ❺.

❺ Реле недоступны с адаптером (V) или (H) и корпусом с монтажными креплениями.     ❷ Дла RUC faston 4,8 x 0,5  
с колодкой GUC11 или GUC11S существует ограничение максимального напряжения контактов и напряжения катушки до 250 V AC / DC.

Mонтаж

10 - AgCdO
20 - AgNi
30 - AgSnO2
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RUC-M
промышленные малогабаритные реле для нагрузок DC

1 NO  (с двойным зазором) 2 NO
AgCdO ❶, AgNi, AgSnO2

250 V DC; 250 V AC / 350 V DC; 440 V AC ❷
10 V  AgCdO,  5 V  AgNi,  10 V  AgSnO2

16 A / 24 V DC; 14 A / 110 V DC 16 A / 24 V DC; 10,5 A / 110 V DC 
12 A / 220 V DC 4,5 A / 220 V DC
16 A / 24 V DC; 5,4 A / 110 V DC 16 A / 24 V DC; 1,35 A / 110 V DC 
3 A / 220 V DC 0,45 A / 220 V DC
16 A / 250 V AC 16 A / 250 V AC
10 мA  AgCdO,  5 мA  AgNi,  10 мA  AgSnO2

40 A  20 мсек. 
16 A
4 000 VA  
1 W  AgCdO,  0,3 W  AgNi,  1 W  AgSnO2

≤ 100 мΩ 
 
1 200 циклов/час 
12 000 циклов/час

12, 24, 48, 115, 120, 230, 240 V 
12, 24, 48, 110, 220 V
AC: ≥ 0,15 Un  DC: ≥ 0,1 Un 

AC: 0,85...1,1 Un DC: 0,8...1,1 Un смотри Таблицы 1, 2
2,8 VA  
1,7 W 

400 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III      
3
 
2 500 V AC тип изоляции: основная 
4 000 V AC контакт 1 NO, род зазора: отделение полное 
2 000 V AC контакты 2 NO, род зазора: отделение полное 
2 500 V AC контакты 2 NO, тип изоляции: основная
 
≥ 6,3 мм 
≥ 8 мм

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  DC1  

 DC  L/R=40 мсек. 

 AC1
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение  50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания 
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя   
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами  
• по воздуху  
• по изоляции

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ AgCdO как материал контактов предназначен 
исключительно для применения в электрических и электронных устройствах (EEE) в соответствии с директивой RoHS2 2011/65/EU  
в ограни ченных категориях EEE, описанных данной директивой. Relpol S.A. не отвечает за применение реле с материалом контактов AgCdO 
в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой RoHS2 2011/65/EU.      ❷ Дла RUC-M с колодкой GUC11 или GUC11S существует 
ограничение максимального напряжения контактов и напряжения катушки до 250 V AC / DC.

с адаптером (V) с адаптером (H)

• Реле с постоянным магнитом, магнитное поле которого гасит 
элек т  ри  ческую дугу, возникающую между контактами реле; 
для больших нагрузок DC • Катушки AC и DC 

•  Монтаж: в колодках; на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715; 
на панели; для печатных плат • Исполненея: FASTON 187 
(4,8 x 0,5 мм) • Контактный зазор: 3 мм (исполнение 2 NO);  
6 мм (исполнение 1 NO) • Дополнительное осна щение: K - тест- 
-кнопка; L - светодиод - индикатор • Применения: управление 
электромагнитами; системы отопления, охлаждения, вентиляции, 
конди цио ни рования; управление однофазными двигате лями; 
устройства и машины для гастрономии; системы автоматики; 
фотоэлектрические системы; прочее 

•  Сертификаты, директивы: RoHS,
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RUC-M
промышленные малогабаритные реле для нагрузок DC

Габаритные размеры - исполнение  
для контактных колодок (стандартное)

Габаритные размеры - исполнение  
для печатных плат

1 NO 2 NO 1 NO 2 NO

20 мсек. / 15 мсек. 
 
> 2 x 105  контакт 1 NO, 12 A, 220 V DC 
> 2 x 105  контакты 2 NO, 4,5 A, 220 V DC 
> 2 x 105  контакт 1 NO, 3 A, 220 V DC   
> 2 x 105  контакты 2 NO , 0,45 A, 220 V DC
> 2 x 107

36,1 x 38,6 x 45,5 мм / 80 г для контактных колодок 
36,1 x 38,6 x 52,5 мм / 80 г для печатных плат  
58,75 x 38,6 x 45,9 мм / 85 г с адаптером (V)  
46,8 x 38,6 x 62,45 мм / 85 г  с адаптером (H) 
66,3 x 38,6 x 36,1 мм / 85 г с монтажными креплениями
-40...+85 oC 
-40...+70 oC
IP 00  EN 60529
10 г 
5 г   10...150 Гц
макс. 270 oC 
макс. 5 сек.

Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная DC1 
  
• DC L/R=40 мсек. 

Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса  
 
 
 

Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки
Время пайки

RUCT-M, PRUCT-M

Реле для  
железной дороги  
- смотри  
www.relpol.com.pl
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RUC-M
промышленные малогабаритные реле для нагрузок DC

Констукция 

Схемы коммутации (вид со стороны выводов)Габаритные размеры - исполнение с монтажными 
креплениями в части корпуса

1 NO 2 NO

1 NO 2 NO

Магнит
Магнит

Постоянный магнит 
размещен на плате 
контактной группы  
так, что его магнитное 
поле направленно 
на контактную 
группу и ”сдувает” 
электрическую 
дугу в случае её 
возникновения.

Габаритные размеры - исполнение  
с адаптером вертикальным (V)

Габаритные размеры - исполнение  
с адаптером горизонтальным (H)

1 NO 2 NO 1 NO 2 NO

www.relpol.com.pl Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl
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RUC-M
промышленные малогабаритные реле для нагрузок DC

Электрический ресурс 
по функции мощности нагрузки.  Диаг. 1
Частота коммутации: 1200 циклов/час

Коэффициент снижения  
электрического ресурса для  Диаг. 2 
индуктивных нагрузок переменного тока

Коммутируемая мощность [kVA]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с
N

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 с
ни

же
ни

я

Коэффициент мощности
N - электрический 
ресурс при AC1

150500 100 200 250

1

0,1

16

10

A

B

150500 100 200 250

1

0,1

16

10

B

A

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]

Максимальная способность коммутации
для постоянного тока:
A - резистивная нагрузка DC1 Диаг. 3
Б - индуктивная нагрузка L/R = 40 мсек. 
Un = 24 V DC - исполнение 1 NO (6 мм)

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]

Максимальная способность коммутации
для постоянного тока:
A - резистивная нагрузка DC1 Диаг. 4
Б - индуктивная нагрузка L/R = 40 мсек. 
Un = 24 V DC - исполнение 2 NO (3 мм)

б
б

Mонтаж

Реле RUC-M предлагаются в исполнениях: • стан  дартном, для контактных колодок с винтовыми зажимами 
GUC11 ❷ с клипсой МBA, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели  с помо щью 2 болтов 
M3; контактных колодок с винтовыми зажимами GUC11S ❷ с клипсой МBA, монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 • с монтажными креплениями в ча сти корпуса, монтаж на панели, с по мощью 2 болтов M4, плос кие 
разъемы FASTON 187 (4,8 x 0,5 мм) • с адаптерами верти каль ными (V) или горизо нталь ными (H) для не по-
средственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715, плоские разъемы FASTON 187 (4,8 x 0,5 мм) • для 
непо средственной пайки на печатных платах ❸.

❸ Реле недоступны с адаптером (V) или (H) и корпусом с монтажными креплениями.     ❷ Дла RUC-M с колодкой 
GUC11 или GUC11S существует ограничение максимального на пряжения контактов и напряжения катушки до 250 V AC / DC.
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RUC-M
промышленные малогабаритные реле для нагрузок DC

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V ACДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

Данные катушки - исполнение по напряжению, усиленное, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DCДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 70 °C)
9,6

19,2
38,4
88,0

176,0

13,2
26,4
52,8

121,0
242,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

W012
W024 
W048 
W110 
W220 

12
24
48

110
220

85
345

1 370
7 300

30 000

Кодировка исполнений для заказа

Дополнительное 
оснащение

Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиТип

U C – — — —R M —

Примеры кодирования:

RUC-M-3051-26-W024  реле RUC-M, FASTON 187 (4,8 x 0,5 мм), с контактным зазором ≥ 6 мм (3+3), для 
контак тных колодок, один замыкающий контакт (с двойным зазором), материал 
контактов AgSnO2, напряжение усиленной катушки 24 V DC, в корпусе IP 00

RUC-M-1052-V6-5230-L  реле RUC-M, FASTON 187 (4,8 x 0,5 мм), для плоских разъемов, с контактным 
зазором ≥ 3 мм, с адаптером верти кальным (V), два замыкающие контакты, 
материал контактов AgCdO, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц, с светодиодом 
- индикатором, в корпусе IP 00

RUC-M-2051-25-5024  реле RUC-M, с контактным зазором ≥ 6 мм (3+3), для монтажа на печатных пла-
тах, один замыкающий контакт (с двойным зазором), материал контактов AgNi, 
напряжение катушки 24 V AC 50/60 Гц, в корпусе IP 00

Дополнительное оснащение

без обозначения - без дополнительного оснащения
L - светодиод - индикатор

Материал контактов

Количество и тип контактов

51 - 1 NO (с двойным зазором), контактный зазор ≥ 6 мм (3+3)
52 - 2 NO, контактный зазор ≥ 3 мм

Степень защиты корпуса 

2 - в корпусе, исполнение IP 00 ❹
4 - в корпусе с монтажными креплениями в части корпуса, исполнение IP 00
V - в корпусе с адаптером вертикальным, исполнение IP 00
H - в корпусе с адаптером горизонтальным, исполнение IP 00

Способ монтажа 

5 -  для монтажа на печатных платах
6 -  для плоских разъемов FASTON 187  
 (контакты 4,8 x 0,5 мм)  
 и для контактных колодок

смотри Таблицы 1, 2  стр. 182

❹ Дла реле RUC-M: для контактных колодок; для печатных плат.

10 - AgCdO
20 - AgNi
30 - AgSnO2

9,6
19,2
38,4
92,0
96,0

184,0
192,0

13,2
26,4
52,8

126,5
132,0
253,0
264,0

± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%

5012
5024
5048  
5115
5120
5230
5240

12
24
48   

115
120
230
240

18,5
75

305  
1 840 
1 910 
7 080 
7 760
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RG25
промышленные малогабаритные реле

• Реле мощности общего применения • Катушки AC и DC • Высокая 
коммутируемая мощность: AC1 - 10 kVA; AC3 - 6 kVA • Монтаж на 
рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Высокое напряжение пробоя 
изоляции • Применения: управление электромагнитами; системы 
отоп ления, охлаж дения, вентиляции, кондициони рования; управ ле-
ние одно фазными двигателями; устройства и машины для гастро-
номии; системы автоматики; фотоэлектрические системы; прочее 
• Сертификаты, директивы: RoHS,

2 NO
AgSnO2, AgCdO ❶
400 V / 440 V
10 V
25 A / 400 V AC 
5 A / 400 V AC 
25 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,3 A / 120 V 0,15 A / 250 V  (R300)
10 мA
40 A
25 A
10 000 VA 
6 000 VA
1 W
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
600 циклов/час 
3 600 циклов/час

12, 24, 110, 230, 400 V  
12, 24, 48, 110, 220 V
≥ 0,1 Un 

смотри Таблицы 1, 2
3,0 VA 
1,7 W

400 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III   
3
 
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 500 V AC род зазора: отделение неполное 
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая
 
≥ 6 мм 
≥ 8 мм

20 мсек. / 20 мсек.
 
> 105    25 A, 400 V AC 
смотри Диаграмма 2
> 106

26 x 53,7 x 75,5 мм
130 г
-25...+85 oC 
-25...+85 oC 
IP 20  EN 60529
RTI          EN 61810-7
10 г
5 г  10...150 Гц

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки AC1 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1 
 AC3
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
 AC3 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания 
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс 
• резистивная AC1 
• cosφ
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ AgCdO как материал контактов предназначен 
исключительно для применения в электрических и электронных устройствах (EEE) в соответствии с директивой RoHS2 2011/65/EU  
в ограни ченных категориях EEE, описанных данной директивой. Relpol S.A. не отвечает за применение реле с материалом контактов AgCdO 
в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой RoHS2 2011/65/EU.     
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RG25
промышленные малогабаритные реле

Электрический ресурс
по функции мощности нагрузки.  Диаг. 1 
Частота коммутации: 600 циклов/час

Коэффициент снижения  
электрического ресурса для  Диаг. 2 
индуктивных нагрузок переменного тока

Коммутируемая мощность [kVA]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с
N

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]

Макс. способность коммутации для постоянного 
тока: A - резистивная нагрузка DC1 Диаг. 3
Б - индуктивная нагрузка L/R = 40 мсек.

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 с
ни

же
ни

я
Коэффициент мощности

N - электрический 
ресурс при AC1

Габаритные размеры

Схема коммутации
(вид со стороны винтовых зажимов)

2 NO

б

75
,5 35

4,4 3,
5

26

45
,2

54
,3

47
,3

5

53,7
27,512,4

www.relpol.com.pl Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

184

П
РО

М
Ы
Ш
ЛЕ

Н
Н
Ы
Е



RG25
промышленные малогабаритные реле

Реле RG25 предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. Рабочее 
положение - выводы катушки вниз. Подключение: макс. сечение монтажного провода: 2 x 2,5 мм2 (2 x 14 AWG), 
длина зачищенного участка монтажного провода: 9 мм, макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,7 Нм. 

Mонтаж

12
24

110
230
400

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DCДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50 Гц Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V ACДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

8,4
16,8
77,0

161,0
280,0

13,2
26,4

121,0
253,0
440,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

3012
3024
3110
3230
3400

17
76

1 600
6 800

18 600

9,6
19,2
38,4
88,0

176,0

13,2
26,4
52,8

121,0
242,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

1012
1024
1048
1110
1220

12
24
48

110
220

85
340

1 350
7 600

30 000

Пример кодирования:

RG25-3022-28-3230  реле RG25, с винтовыми зажимами, два замыкающие контакты, материал контактов 
AgSnO2, напряжение катушки 230 V AC 50 Гц, в корпусе IP 20

Кодировка исполнений для заказа

— — —G 2 5

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

R

Количество и тип контактов

22 - 2 NO

Способ монтажа

8 - с винтовыми зажимами

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 20

смотри Таблицы 1, 2  стр. 185

Материал контактов

10 - AgCdO
30 - AgSnO2
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R20
промышленные малогабаритные реле

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1
Минимальный коммутируемый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 1 200 циклов/час
Механический ресурс (циклы) 
Размеры (a x b x h)
Масса 
Температура окружающей среды  
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям

• Высокая коммутируемая мощность до 30 A
• Контакты типа „bridge” 
• Плоские разъемы FASTON 250 (контакты 6,3 x 0,8 мм)
• Высокая помехоустойчивость • Высокая прочность изоляции
• Применения: бытовые устройства; системы вентиляции, 

кондициони рования; устройства аудио техники, управления, 
автоматики; фотоэлектрические системы; прочее 

• Сертификаты, директивы: RoHS,

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

1 NO, 2 NO
AgSnO2

250 V / 440 V
10 V
1 NO: 30 A / 250 V AC  2 NO: 25 A / 250 V AC
10 мA      10 мA  
1 NO: 30 A    2 NO: 25 A
1 NO: 7 000 VA   2 NO: 6 250 VA
0,1 W
≤ 100 мΩ

24, 48, 115, 230 V 
12, 24, 110 V
DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2
1,7 VA  24, 48 V   2,5 VA  115, 230 V 
1,9 W

250 V AC
 
4 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
2 000 V AC род зазора: отделение полное
 
≥ 9 мм 
≥ 11 мм

30 мсек. / 30 мсек.
 
105  1 NO: 30 A, 250 V AC    2 NO: 25 A, 250 V AC
> 107   
67 x 33 x 35 мм
90 г
 
-25...+75 oC
IP 50  EN 60529
10 г
1,5 мм DA (постоянная амплитуда) 10...55 Гц
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R20
промышленные малогабаритные реле

Разметка монтажных отверствий Mонтаж

Реле R20 предназначены для плоских разъемов  
FASTON 250 (контакты 6,3 x 0,8 мм), реле монтируются 
непосредственно на панели с помощью 2 болтов M4.

Схемы коммутации (вид со стороны выводов)Габаритные размеры

1 NO

2 NO

1 NO

2 NO

2 × M4 (Ø 4,5)

60

5

5
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R20
промышленные малогабаритные реле

Кодировка исполнений для заказа

— — —R 2 0

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

смотри Таблицы 1, 2  стр. 188

Пример кодирования:

R20-3021-96-1012 реле R20, для плоских разъемов FASTON 250 (контакты 6,3 x 0,8 мм), один замыка-
ющий контакт, материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 12 V DC, в корпусе 
с монтажными креплениями IP 50

Материал контактов

30 - AgSnO2

Количество и тип контактов

21 - 1 NO
22 - 2 NO

Степень защиты корпуса

9 - в корпусе с монтажными креплениями, исполнение IP 50

Способ монтажа

6 - для плоских разъемов FASTON 250 (контакты 6,3 x 0,8 мм)

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DCДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 20°C)

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V ACДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 20°C)
18,0
36,0
86,3

172,5

26,4
52,8

126,5
253,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

5024
5048
5115
5230

24
48

115
230

338

5 260
21 000

9,0
18,0
82,5

13,2
26,4

121,0

± 10%
± 10%
± 10%

1012
1024
1110

12
24

110

75,8
303

6 400
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R30N
промышленные малогабаритные реле

• Высокая нагрузка 30 A • Катушки DC - до 110 V DC, низкая 
мощность катушек 0,9 W, класс изоляции F: 155 °C

• Для монтажа на печатных платах • Малые габаритные размеры, 
низкая масса • Высокая устойчивость к ударам и вибрациям 

•  Высокое качество и долгий срок эксплуатации
• Применения: для автомобилей, производственных машин, элек-

тронных устройств, кондиционеров, бытовых устройств
• Сертификаты, директивы: RoHS,Данные контактов

Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC 
 DC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1 
 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Минимальная коммутируемая мощность AC1
Сопротивление контакта
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Напряжение срабатывания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Категория перенапряжения 
Cтепень горючести  
Сопротивление изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 1 200 циклов/час 
• резистивная DC1 1 200 циклов/час
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды  
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки 
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ AgCdO как материал контактов предназначен 
исключительно для применения в электрических и электронных устройствах (EEE) в соответствии с директивой RoHS2 2011/65/EU  
в ограниченных категориях EEE, описанных данной директивой. Relpol S.A. не отвечает за применение реле с материалом контактов AgCdO 
в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой RoHS2 2011/65/EU.

1 CO, 1 NO
AgSnO2, AgCdO ❶
240 V / 300 V 
110 V / 110 V
10 V
1 CO: 30 A / 20 A (NO/NC) / 240 V AC 1 NO: 30 A / 240 V AC 
1 CO: 30 A / 20 A (NO/NC) / 14 V DC 1 NO: 30 A / 14 V DC
30 A 
1 CO: 7 200 VA / 4 800 VA (NO/NC) 1 NO: 7 200 VA
≤ 30 мΩ

5, 12, 24, 48, 110 V
DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблица 1
≤ 0,75 Un 

0,9 W

500 V AC
II
V-0 UL94
> 1 000 MΩ 500 V DC, 60 сек.
 
2 500 V AC тип изоляции: основная 
1 500 V AC род зазора: отделение неполное

15 мсек. / 10 мсек.
 
105 1 CO: 30 A / 20 A (NO/NC), 240 V AC 1 NO: 30 A, 240 V AC 
105 1 CO: 30 A / 20 A (NO/NC), 14 V DC 1 NO: 30 A, 14 V DC
107

32,5 x 27,6 x 20,5 мм
30 г
 
-55...+100 oC
IP 64 или IP 67 EN 60529
RTII или RTIII EN 61810-7
20 г
1,5 мм DA  (постоянная амплитуда) 10...55 Гц
макс. 260 oC
макс. 5 сек.
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R30N
промышленные малогабаритные реле

A1

14 12

A2
11

A1

14

A2
11

1 CO

1 NO

Разметка монтажных отверствий (вид со стороны пайки)

20
,5

27
,6

25
,5

17,5

32,5

2,4

12,5

5,
3

4,
2

0,8

0,
5

20

0,80,81,2 1,21,5

Габаритные размеры Схемы коммутации  
(вид со стороны выводов)

Mонтаж

Реле R30N предназначены для непосредственной пайки на печатных платах.

2 × Ø 2,1

2,54 2,
542 × Ø 1,1

3,
8

14
17

,8

2,54

7,715,4

2 × Ø 1,1

3,
8

14
17

,8

2,54

15,4

3 × Ø 2,1

2,54 2,
54

1 CO 1 NO
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R30N
промышленные малогабаритные реле

Кодировка исполнений для заказа

Примеры кодирования:

R30N-3011-85-1012 реле R30N, для монтажа на печатных платах, один переключающий контакт, материал 
контактов AgSnO2, напряжение катушки 12 V DC, в корпусе IP 67

R30N-1021-25-1024 реле R30N, для монтажа на печатных платах, один замыкающий контакт, материал 
контактов AgCdO, напряжение катушки 24 V DC, в корпусе IP 64

— — —R 3 0 N

Материал контактов

10 - AgCdO
30 - AgSnO2

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 64
8 - в корпусе, исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

смотри Таблица 1  стр. 191Количество и тип контактов

11 - 1 CO
21 - 1 NO

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Робочий диапазон напряжения 
питания V DC

3,8
9,0

18,0
36,0
82,5

6,5
15,6
31,2
62,4

143,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1005
1012
1024
1048
1110

5
12
24
48

110

28
160
640

2 560
13 445

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

191

П
РО

М
Ы
Ш
ЛЕ

Н
Н
Ы
Е



R40N
промышленные малогабаритные реле

• Высокая нагрузка 40 A • Катушки AC - до 220 V AC, катушки DC - до 
110 V DC, класс изоляции F: 155 °C

• Для монтажа на печатных платах • Малые габаритные размеры, 
низкая масса • Высокая устойчивость к ударам и вибрациям 

•  Высокое качество и долгий срок эксплуатации
• Применения: для автомобилей, производственных машин, элек-

тронных устройств, кондиционеров, бытовых устройств
• Сертификаты, директивы: RoHS,Данные контактов

Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC 
 DC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1 
 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Минимальная коммутируемая мощность AC1 
 AC3 
 
 
 DC1
Сопротивление контакта
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Напряжение срабатывания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Категория перенапряжения 
Cтепень горючести  
Сопротивление изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 1 200 циклов/час 
• резистивная DC1 1 200 циклов/час
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды  
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки 
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ AgCdO как материал контактов предназначен 
исключительно для применения в электрических и электронных устройствах (EEE) в соответствии с директивой RoHS2 2011/65/EU  
в ограниченных категориях EEE, описанных данной директивой. Relpol S.A. не отвечает за применение реле с материалом контактов AgCdO 
в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой RoHS2 2011/65/EU.

1 CO, 1 NO
AgSnO2, AgCdO ❶
240 V / 300 V 
110 V / 110 V
10 V
1 CO: 40 A / 30 A (NO/NC) / 240 V AC 1 NO: 40 A / 240 V AC 
1 CO: 40 A / 30 A (NO/NC) / 30 V DC 1 NO: 40 A / 30 V DC
40 A
1 CO: 9 600 VA / 7 200 VA (NO/NC) 1 NO: 9 600 VA 
1 CO: 2,0 HP / 1,5 HP (NO/NC)  UL 508 1 NO: 2,0 HP  UL 508 
(1-фазный  (1-фазный 
электродвигатель)  электродвигатель) 
1 CO: 1 200 W / 900 W (NO/NC) 1 NO: 1 200 W
≤ 30 мΩ

12, 24, 110, 120, 220 V  
5, 12, 24, 48, 110 V
DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2
≤ 0,75 Un 

2,0 VA 
0,9 W

500 V AC
II
V-0 UL94
> 1 000 MΩ 500 V DC, 60 сек.
 
4 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 500 V AC род зазора: отделение неполное

15 мсек. / 10 мсек.
 
105 1 CO: 40 A / 30 A (NO/NC), 240 V AC 1 NO: 40 A, 240 V AC 
105 1 CO: 40 A / 30 A (NO/NC), 30 V DC 1 NO: 40 A, 30 V DC
107

32,5 x 27,6 x 20,5 мм
30 г
 
-55...+100 oC
IP 64 или IP 67 EN 60529
RTII или RTIII EN 61810-7
20 г
1,5 мм DA  (постоянная амплитуда) 10...55 Гц
макс. 260 oC
макс. 5 сек.
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R40N
промышленные малогабаритные реле

A1

14 12

A2
11

A1

14

A2
11

1 CO

1 NO

20
,5

27
,6

25
,5

17,5

32,5

2,4

12,5

5,
3

4,
2

0,8

0,
5

20

0,80,81,2 1,21,5

Габаритные размеры Схемы коммутации  
(вид со стороны выводов)

Mонтаж

Реле R40N предназначены для непосредственной пайки на печатных платах.

Разметка монтажных отверствий (вид со стороны пайки)

2 × Ø 2,1

2,54 2,
542 × Ø 1,1

3,
8

14
17

,8

2,54

7,715,4

2 × Ø 1,1

3,
8

14
17

,8

2,54

15,4

3 × Ø 2,1

2,54 2,
54

1 CO 1 NO
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R40N
промышленные малогабаритные реле

Кодировка исполнений для заказа

Примеры кодирования:

R40N-3011-85-1012 реле R40N, для монтажа на печатных платах, один переключающий контакт, материал 
контактов AgSnO2, напряжение катушки 12 V DC, в корпусе IP 67

R40N-1021-25-5024 реле R40N, для монтажа на печатных платах, один замыкающий контакт, материал 
контактов AgCdO, напряжение катушки 24 V AC 50/60 Гц, в корпусе IP 64

— — —R 4 0 N

Материал контактов

10 - AgCdO
30 - AgSnO2

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 64
8 - в корпусе, исполнение IP 67

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушкиМатериал 
контактов

смотри Таблицы 1, 2  стр. 194Количество и тип контактов

11 - 1 CO
21 - 1 NO

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Робочий диапазон напряжения 
питания V DC

3,8
9,0

18,0
36,0
82,5

6,5
15,6
31,2
62,4

143,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

1005
1012
1024
1048
1110

5
12
24
48

110

28
160
640

2 560
13 445

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Робочий диапазон напряжения 
питания V AC 50 Гц

9,0
18,0
82,5
90,0

165,0

15,6
31,2

143,0
156,0
286,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

5012
5024
5110
5120
5220

12
24

110
120
220

27
120

2 360
3 040

13 490
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RS35, RS50
промышленные реле для фотоэлектрических систем

• Реле для управления мощностью в фотоэлектрических сис-
темах генерирующих электроэнергию • Макс. коммутируемый 
ток: 35 A (исполнение RS35); 50 A (исполнение RS50) • Напряжение 
пробоя 5000 V / изолирующий зазор 10 мм • Контактный зазор: 
RS35 ≥ 2,2 мм; RS50 ≥ 1,85 мм • Мощность удержания 0,1 W 

• Для печатных плат • Катушки DC • Усиленная изоляция, согл. 
EN 60730-1 (VDE 0631, часть 1); EN 60335-1 (VDE 0700, часть 1) 

• Сертификаты, директивы: RoHS,

RS35 RS50

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки AC1 
 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1 
 DC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания 
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC
Потребляемая мощность при напряжении питания
Максимальная потеря мощности
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Сопротивление изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс 
• резистивная AC1 
• резистивная AC7a
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Температура пайки
Время пайки

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

2 NO
AgSnO2

250 V / 440 V
10 V
RS35: 35 A / 250 V AC RS50: 48 A / 250 V AC 
RS35: 35 A / 24 V DC RS50: 48 A / 24 V DC
10 мA   10 мA  
RS35: 35 A RS50: 50 A
RS35: 8 750 VA RS50: 12 500 VA 
RS35: 90 W    0,3 A / 300 V RS50: 90 W    0,3 A / 300 V
1 W
≤ 50 мΩ
 
360 циклов/час 
3 600 циклов/час

5, 9, 12, 18, 24, 110 V
DC: ≥ 0,05 Un

0,75...2,0 Un   смотри Таблица 1
0,48 W
0,3 W 
1,9 W  20 °C

250 V AC
6 000 V 1,2 / 50 µсек.
III
3
1000 MΩ 
 
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
2 500 V AC род зазора: отделение полное 
2 500 V AC тип изоляции: основная
 
≥ 10 мм 
≥ 10 мм

40 мсек. / 5 мсек.
 
3 x 104    35 A, 250 V AC, 20 °C 104 50 A, 250 V AC, 20 °C 
3 x 104    35 A, 250 V AC, 20 °C 3 x 104 50 A, 250 V AC, 20 °C
106   
40 x 25 x 49,2 мм
105 г
-40...+105 oC 
-40...+85 oC
IP 40  EN 60529
RTI     EN 61810-7
10 г
1,5 мм DA (постоянная амплитуда) 10...55 Гц
макс. 270 oC
макс. 5 сек.
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RS35, RS50
промышленные реле для фотоэлектрических систем

Габаритные размеры Схема коммутации (вид со стороны выводов)

2 NO

Разметка монтажных отверствий
(вид со стороны пайки)

Реле RS35, RS50 предназначены для непосредствен-
ной пайки на печатных платах.

Mонтаж

2 NO
14

,7
10 22,8 3,5

4 × (7×2,5) 2 × (3,3×1,3) 2,5

2,
5
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RS35, RS50
промышленные реле для фотоэлектрических систем

Кодировка исполнений для заказа

Примеры кодирования:

RS35-3022-25-1005 реле RS35, долговременная токовая нагрузка контакта 35 A, для монтажа на печатных 
платах, два замыкающие контакты, материал конта ктов AgSnO2, напряжение катушки 
5 V DC, в корпусе IP 40

RS50-3022-25-1110 реле RS50, долговременная токовая нагрузка контакта 50 A, для монтажа на печатных 
платах, два замыкающие контакты, материал конта ктов AgSnO2, напряжение катушки 
110 V DC, в корпусе IP 40

Тип Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Степень защиты 
корпуса

Способ 
монтажа

Код катушки

R S — — —

Материал контактов 

30 - AgSnO2

Количество и тип контактов

22 - 2 NO

Способ монтажа

5 - для монтажа на печатных платах

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40

Долговременная токовая 
нагрузка контакта

35 - 35 A
50 - 50 A

смотри Таблица 1  стр. 197

3,75
6,75
9,00

13,50
18,00
82,50

10
18
24
36
48

220

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

1005
1009
1012
1018
1024
1110

5
9

12
18
24

110

50
170
300
675

1 200
25 000

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DCДопуск

сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)
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Реле 

Интерфейсные реле выполняют функции развязки  
входа / выхода в системах с ПЛК контроллерами  
и применяются во многих других электрических  
системах как посредние и исполнительные элементы. 

 
Основными свойствами этих реле являются: быстрый 
монтаж, развязка цепей управления от исполнительных 
цепей, оснащение элементами ограничивающими 
пере напря жение на катушках, оснащение световыми 
индикаторами работы, количество доступных контактов:  
от 1 до 4.

 
Высокое качество и прочность интерфейсных реле под-
тверждена применением во многих системах. Осно ва нием 
этих реле являются миниатюрные и промы шленные реле: 
RM699BV, RM84, RM85, RMP84, RMP85, R2N, R3N, R4N

 
Отвечают требованиям директивы REACH и RoHS.  
Реле имеют следующие сертификаты:

интерфейсные

с контактными колодками

узкопрофильные корпусы

интерфейсные

PI84 с колодкой GZT80  ......... 199
PI84 с колодкой GZM80  ........ 203
PI84 с колодкой GZMB80  ...... 207
PI85 с колодкой GZT80  ......... 211
PI85 с колодкой GZM80  ........ 215
PI85 с колодкой GZMB80  ...... 219
PI85 inrush с колодкой GZT80   223
PI84P с колодкой GZMB80  .... 227
PI85P с колодкой GZMB80  .... 230
PIR2 с колодкой GZM2  ......... 233
PIR3 с колодкой GZM3  ......... 237
PIR4 с колодкой GZM4  ......... 241

PI6-1P  ............................. 245
PI6-1T  ............................. 248
PIR6W-1P-... .................... 250
PIR6W-1PS-...  .................. 254
PIR6WB-1PS-...  ................ 258

198198



PI84 с колодкой GZT80
интерфейсные реле

2 CO
AgNi, AgNi/Au жесткое золочение, AgSnO2

250 V / 250 V
5 V  AgNi,  5 V  AgNi/Au жесткое золочение,  10 V  AgSnO2 
8 A / 250 V AC 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
550 W  (1-фазный электродвигатель) 
8 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA  AgNi,  2 мA  AgNi/Au жесткое золочение,  10 мA  AgSnO2

15 A
8 A
2 000 VA
0,3 W  AgNi,  0,05 W  AgNi/Au жесткое золочение,  1 W  AgSnO2

≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

12, 24, 48, 120, 230, 240 V  
12, 24, 48, 110 V
AC: ≥ 0,15 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2 и Диаграммы 4, 5
0,75 VA 
0,4 ... 0,48 W

250 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III      
3
 
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное 
2 500 V AC тип изоляции: основная
 
≥ 10 мм 
≥ 10 мм

7 мсек. / 3 мсек.
 
> 105    8 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2 
> 105   0,12 A, 220 V DC
> 3 x 107

80 x 15,6 x 67 мм 
61 г
-40...+85 oC 
AC: -40...+70 oC  DC: -40...+85 oC
IP 20  EN 60529
RM84: RTII  GZT80: RT0 EN 61810-7
20 г
10 г / 5 г  10...150 Гц

• Интерфейсное реле PI84 с колодкой GZT80 состоит из: 
 электромагнитное реле RM84, серая контактная колодка GZT80, 

модуль сигнальный / защитный типа M..., клипса-выталкиватель  
GZT80-0040 (пластик), белый шильдик для маркировки GZT80-0035

• Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с по мощью 
1 болта M3 • Приспособленo для работы с гребневой перемычкой 
ZGGZ80 

• Сертификаты, директивы: как для RM84, RoHS, 
Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 
• cosφ 
• DC L/R=40 мсек.
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям (NO/NC)

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

RM84 + GZT80
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PI84 с колодкой GZT80
интерфейсные реле

Габаритные размеры

Гребневая перемычка ZGGZ80

Способ подключения нагрузки - колодка GZT80

7 75,3±0,15

42
,5

24

61
-0

,267

35,219,8
42

,5

80-0,2

15
,6

-0
,2

Шильдик для 
маркировки 
GZT80-0035

Колодка
GZT80

Реле
RM84

Клипса -
выталкиватель
GZT80-0040

Модуль
типа M...

Исполнение DC Исполнение AC

NC

COM

NO

COIL

Схемы коммутации
(вид со стороны винтовых зажимов)

8 A, 250 V AC

22

21

24 12

11

14

+A1-A2

Mонтаж

Реле PI84 с колодкой GZT80 ❶ предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. 
с EN 60715 или на панели с помощью 1 болта M3. Подключение: макс. сечение монтажного провода:  
2 x 2,5 мм2 (2 x 14 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент затяжки 
монтаж ного зажима: 0,7 Нм. 

❶ Контактные колодки GZT80 приспособлены для работы с гребневой перемычкой ZGGZ80. Перемычка ZGGZ80 
соединяет общие сигналы входов, макс. допусти мый ток 10 A / 250 V AC. Возможность подключения 8 колодок. 
Цвета перемычек: ZGGZ80-1 серая, ZGGZ80-2 чёрная (смотри стр. 422).

ZGGZ80

Гребневая перемычка ZGGZ80:
соединение общих сигналов входов.
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PI84 с колодкой GZT80
интерфейсные реле

AC1

DC1

In = 8 A

N - электрический 
ресурс при AC1

Описание для диаграмм 4 и 5

A - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды при отсутствии нагрузки на контактах. 
Температура катушки и окружающей среды одинакова перед 
срабатыванием реле. Напряжение срабатывания не будет 
большим, чем определенное на оси Y, поданное как кратность 
номинального напряжения.     
Б - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды после предварительного нагрева катушки 
напряжением 1,1 Un и нагрузки контактов током In. Напряжение 
срабатывания не будет большим, чем опре де ленное на оси Y, 
поданное как кратность номинального напряжения.
1, 2, 3 - кривые позволяют определить на оси Y допустимую 
кратность номинального напряжения катушки, которой 
можно перегрузить катушку при конкретной температуре 
окружающей среды и нагрузке контактов: 
1 - контакты без нагрузки
2 - контактны с нагрузкой половиной номинального тока
3 - контактны с нагрузкой номинальным током
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PI84 с колодкой GZT80
интерфейсные реле

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

8,4           
16,8
33,6
77,0

30,6
61,2

122,4
280,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DC

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

012DC
024DC
048DC
110DC

12
24
48

110

360
1 440
5 700

25 200

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

9,6
19,2
38,4 
96,0

184,0
192,0

13,2
28,8
57,6

144,0
276,0
288,0

± 10%
± 10%
± 10% 
± 10%
± 10%
± 15%

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Рабочий диапазон напряжения  
питания V AC 50 Гц

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

012AC
024AC
048AC 
120AC
230AC
240AC

12
24
48

120
230
240

100
400

1 550 
10 200
38 500
42 500

Кодировка исполнений для заказа

P I 8 4 — —

смотри Таблицы 1, 2  стр. 202

Примеры кодирования:

PI84-012DC-M41G-TS-2012 интерфейсное реле PI84 состоит из: реле RM84 (два переключающие кон-
такты, материал контактов AgNi, напряжение катушки 12 V DC), колодка GZT80 
(серая, винтовые зажимы), модуль сигнальный / защитный M41G (исполнение 
LD), клипса-выталкиватель GZT80-0040 (пластик), шильдик для маркировки 
GZT80-0035 (белый)

PI84-230AC-M93G-TS-3012 интерфейсное реле PI84 состоит из: реле RM84 (два переключающие кон-
такты, материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц),  
колодка GZT80 (серая, винтовые зажимы), модуль сигнальный / защитный 
M93G (исполнение LV), клипса-выталкиватель GZT80-0040 (пластик), шильдик 
для маркировки GZT80-0035 (белый)

Тип Модуль сигнальный / защитныйКод катушки

— —

Цвет 
колодки

Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Материал контактов

20 - AgNi
23 - AgNi/Au жесткое золочение
30 - AgSnO2

Количество и тип контактов

12 - 2 CO

M21N - модуль D (гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 6/230 V DC
M41G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 6/24 V DC 
M42G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 24/60 V DC
M43G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 110/230 V DC 
M51  - модуль RC, 6/24 V AC/DC 
M52  - модуль RC, 24/60 V AC/DC
M53  - модуль RC, 110/240 V AC/DC 
M91G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 6/24 V AC/DC 
M92G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 24/60 V AC/DC
M93G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 110/240 V AC/DC

Тип 
колодки

Цвет колодки

S - серая

Тип колодки

T - GZT80

Модуль сигнальный / защитный ❷

❷ Модули D, RC - только для исполнений с контактами AgNi
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PI84 с колодкой GZM80
интерфейсные реле

• Интерфейсное реле PI84 с колодкой GZM80 состоит из: 
 электромагнитное реле RM84, серая контактная колодка GZM80, 

модуль сигнальный / защитный типа M..., клипса-выталкиватель 
GZT80-0040 (пластик), белый шильдик для маркировки GZT80-0035

• Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 
1 болта M3 • Приспособленo для работы с гребневой перемычкой 
ZGGZ80 

• Сертификаты, директивы: как для RM84, RoHS, 

2 CO
AgNi, AgNi/Au жесткое золочение, AgSnO2

250 V / 300 V
5 V  AgNi,  5 V  AgNi/Au жесткое золочение,  10 V  AgSnO2 
8 A / 250 V AC 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
550 W  (1-фазный электродвигатель) 
8 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA  AgNi,  2 мA  AgNi/Au жесткое золочение,  10 мA  AgSnO2

15 A
8 A
2 000 VA
0,3 W  AgNi,  0,05 W  AgNi/Au жесткое золочение,  1 W  AgSnO2

≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

12, 24, 120, 230, 240 V 
12, 24, 48 , 60, 110 V
AC: ≥ 0,15 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2 и Диаграммы 4, 5
0,75 VA 
0,4 ... 0,48 W

300 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III    
3
 
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное 
2 500 V AC тип изоляции: основная
 
≥ 10 мм 
≥ 10 мм

7 мсек. / 3 мсек.
 
> 105   8 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2 
> 105   3 A, 250 V AC 
> 105  0,12 A, 220 V DC
> 3 x 107

81,6 x 15,9 x 67 мм 
60 г
-40...+85 oC 
AC: -40...+70 oC  DC: -40...+85 oC
IP 20  EN 60529
RM84: RTII  GZM80: RT0 EN 61810-7
20 г
10 г / 5 г 10...150 Гц

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 
• cosφ 
• cosφ= 0,4 
• DC L/R=40 мсек.
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям (NO/NC)

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

RM84 + GZM80
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PI84 с колодкой GZM80
интерфейсные реле

Габаритные размеры

7 78,1

42
,5

24

61
-0

,267

35,321,5
24

81,6-0,2

15
,9

-0
,2

Гребневая перемычка ZGGZ80

Шильдик для 
маркировки 
GZT80-0035

Колодка
GZM80

Реле
RM84

Клипса -
выталкиватель
GZT80-0040

Модуль
типа M...

Исполнение DC Исполнение AC

NC

COM

NO

COIL

Способ подключения нагрузки - колодка GZM80

Схемы коммутации
(вид со стороны винтовых зажимов)

8 A, 300 V AC

22

21

24 12

11

14

+A1-A2

Mонтаж

Реле PI84 с колодкой GZM80 ❶ предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. 
с EN 60715 или на панели с помощью 1 болта M3. Подключение: макс. сечение монтажного провода:  
2 x 2,5 мм2 (2 x 14 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент затяжки 
монтаж ного зажима: 0,7 Нм.

❶ Контактные колодки GZM80 приспособлены для работы с гребневой перемычкой ZGGZ80. Перемычка ZGGZ80 
соединяет общие сигналы входов, макс. допусти мый ток 10 A / 250 V AC. Возможность подключения 8 колодок. 
Цвета перемычек: ZGGZ80-1 серая, ZGGZ80-2 чёрная (смотри стр. 422).

ZGGZ80

Гребневая перемычка ZGGZ80:
соединение общих сигналов входов.
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PI84 с колодкой GZM80
интерфейсные реле

AC1

DC1

In = 8 A

N - электрический 
ресурс при AC1

Описание для диаграмм 4 и 5

A - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды при отсутствии нагрузки на контактах. 
Температура катушки и окружающей среды одинакова перед 
срабатыванием реле. Напряжение срабатывания не будет 
большим, чем определенное на оси Y, поданное как кратность 
номинального напряжения.     
Б - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды после предварительного нагрева катушки 
напряжением 1,1 Un и нагрузки контактов током In. Напряжение 
срабатывания не будет большим, чем опре де ленное на оси Y, 
поданное как кратность номинального напряжения.
1, 2, 3 - кривые позволяют определить на оси Y допустимую 
кратность номинального напряжения катушки, которой 
можно перегрузить катушку при конкретной температуре 
окружающей среды и нагрузке контактов: 
1 - контакты без нагрузки
2 - контактны с нагрузкой половиной номинального тока
3 - контактны с нагрузкой номинальным током
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PI84 с колодкой GZM80
интерфейсные реле

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DC

8,4           
16,8 
33,6 
42,0
77,0

30,6
61,2 

122,4 
153,0
280,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10% 
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

012DC
024DC 
048DC 
060DC
110DC

12
24
48 
60

110

360
1 440 
5 700 
7 500

25 200

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V AC 50 Гц

9,6
19,2
96,0

184,0 
192,0

13,2
28,8

144,0
276,0
288,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10% 
± 15%

Допуск
сопротивления

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

012AC
024AC
120AC
230AC 
240AC

12
24

120
230 
240

100
400

10 200
38 500 
42 500

Кодировка исполнений для заказа

P I 8 4 — —

смотри Таблицы 1, 2  стр. 206

Примеры кодирования:

PI84-012DC-M41G-MS-2012 интерфейсное реле PI84 состоит из: реле RM84 (два переключающие кон-
такты, материал контактов AgNi, напряжение катушки 12 V DC), колодка GZM80 
(серая, винтовые зажимы), модуль сигнальный / защитный M41G (исполнение 
LD), клипса-выталкиватель GZT80-0040 (пластик), шильдик для маркировки 
GZT80-0035 (белый)

PI84-230AC-M93G-MS-3012 интерфейсное реле PI84 состоит из: реле RM84 (два переключающие кон-
такты, материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц),  
колодка GZM80 (серая, винтовые зажимы), модуль сигнальный / защитный 
M93G (исполнение LV), клипса-выталкиватель GZT80-0040 (пластик), шильдик 
для маркировки GZT80-0035 (белый)

Тип Модуль сигнальный / защитныйКод катушки

— —

Цвет 
колодки

Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Материал контактов

20 - AgNi
23 - AgNi/Au жесткое золочение
30 - AgSnO2

Количество и тип контактов

12 - 2 CO

Модуль сигнальный / защитный

M41G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 6/24 V DC 
M42G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 24/60 V DC
M43G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 110/230 V DC 
M91G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 6/24 V AC/DC 
M93G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 110/240 V AC/DC

Тип 
колодки

Цвет колодки

S - серая

Тип колодки

M - GZM80
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PI84 с колодкой GZMB80
интерфейсные реле с пружинными зажимами

• Интерфейсное реле PI84 с колодкой GZMB80 состоит из: 
 электро магнитное реле RM84, чёрная контактная колодка GZMB80, 

модуль сигнальный / защитный типа M..., клипса-выталкиватель 
GZMB80-0040 (пластик), белый шильдик для маркировки TR 

• Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715
• Сертификаты, директивы: как для RM84, RoHS, 

RM84 + GZMB80

2 CO
AgNi, AgNi/Au жесткое золочение, AgSnO2

250 V / 300 V
5 V  AgNi,  5 V  AgNi/Au жесткое золочение,  10 V  AgSnO2 
8 A / 250 V AC 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
550 W  (1-фазный электродвигатель) 
8 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA  AgNi,  2 мA  AgNi/Au жесткое золочение,  10 мA  AgSnO2

15 A  AgSnO2

8 A
2 000 VA
0,3 W  AgNi,  0,05 W  AgNi/Au жесткое золочение,  1 W  AgSnO2

≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

12, 24, 110, 120, 230 V  
12, 24, 110 V
AC: ≥ 0,15 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2 и Диаграммы 4, 5
0,75 VA 
0,4 ... 0,48 W

300 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III
3
 
4 000 V AC 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное 
2 500 V AC
 
≥ 10 мм 
≥ 10 мм

7 мсек. / 3 мсек.
 
> 105   8 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2 
> 105  0,12 A, 220 V DC
> 3 x 107

97 x 16 x 69 мм
60 г
-40...+85 oC 
AC: -40...+70 oC  DC: -40...+85 oC
IP 20  EN 60529
RM84: RTII  GZMB80: RT0 EN 61810-7
20 г
10 г / 5 г  10...150 Гц

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 
• cosφ 
• DC L/R=40 мсек.
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям (NO/NC)

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле. 
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PI84 с колодкой GZMB80
интерфейсные реле с пружинными зажимами

Габаритные размеры Схемы коммутации  
(вид со стороны пружинных зажимов)

Способ подключения нагрузки - колодка GZMB80

Исполнение DC Исполнение AC

NC

COM

NO

COIL

8 A, 300 V AC

22

21

24 12

11

14

+A1-A2

Реле PI84 с колодкой GZMB80 предназначены для 
непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. 
с EN 60715. Подключение: макс. сечение монтажного 
провода: 1 x 0,2...1,5 мм2 (1 x 24...16 AWG), длина 
зачищенного участка монтажного провода: 9...11 мм. 

Mонтаж

На рисунках поочередно представлен процесс выполняемых 
операций при монтаже проводов в пружинных зажимах и 
ре ко мендованная отвёртка для открывания клеточных 
пружин, в соотв. с нормой DIN 5264 FORM „A”.

Способ подключения проводов

Шильдик для 
маркировки 
TR

Колодка 
GZMB80

Реле 
RM84

Клипса -
выталкиватель
GZMB80-0040

Модуль
типа M...

97

45
,2

69

27

36
27

30,2 35,2

16

7,
6

6
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PI84 с колодкой GZMB80
интерфейсные реле с пружинными зажимами

AC1

DC1

In = 8 A

N - электрический 
ресурс при AC1

Описание для диаграмм 4 и 5

A - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды при отсутствии нагрузки на контактах. 
Температура катушки и окружающей среды одинакова перед 
срабатыванием реле. Напряжение срабатывания не будет 
большим, чем определенное на оси Y, поданное как кратность 
номинального напряжения.     
Б - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды после предварительного нагрева катушки 
напряжением 1,1 Un и нагрузки контактов током In. Напряжение 
срабатывания не будет большим, чем опре де ленное на оси Y, 
поданное как кратность номинального напряжения.
1, 2, 3 - кривые позволяют определить на оси Y допустимую 
кратность номинального напряжения катушки, которой 
можно перегрузить катушку при конкретной температуре 
окружающей среды и нагрузке контактов: 
1 - контакты без нагрузки
2 - контактны с нагрузкой половиной номинального тока
3 - контактны с нагрузкой номинальным током
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PI84 с колодкой GZMB80
интерфейсные реле с пружинными зажимами

Кодировка исполнений для заказа

P I 8 4 — —

смотри Таблицы 1, 2  стр. 210

Тип Модуль сигнальный / защитныйКод катушки

— —

Цвет 
колодки

Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Материал контактов

20 - AgNi
23 - AgNi/Au жесткое золочение
30 - AgSnO2

Количество и тип контактов

12 - 2 CO

Тип 
колодки

Цвет колодки

C - чёрная

Тип колодки

B - GZMB80

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

8,4           
16,8
77,0

30,6
61,2

280,0

± 10%
± 10%
± 10%

012DC
024DC
110DC

12
24

110

360
1 440

25 200

9,6
19,2
88,0
96,0

184,0

13,2
28,8

132,0
144,0
276,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

012AC
024AC
110AC 
120AC
230AC

12
24

110
120
230

100
400

8 900
10 200
38 500

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DC

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V AC 50 Гц

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Примеры кодирования:

PI84-012DC-M41G-BC-2012 интерфейсное реле PI84 состоит из: реле RM84 (два переключающие кон-
такты, материал контактов AgNi, напряжение катушки 12 V DC), колодка 
GZMB80 (чёрная, пружинные зажимы), модуль сигнальный / защитный M41G 
(исполнение LD), клипса-выталкиватель GZMB80-0040 (пластик), шильдик 
для маркировки TR (белый)

PI84-230AC-M93G-BC-3012 интерфейсное реле PI84 состоит из: реле RM84 (два переключающие кон-
такты, материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц),  
колодка GZMB80 (чёрная, пружинные зажимы), модуль сигнальный / защитный 
M93G (исполнение LV), клипса-выталкиватель GZMB80-0040 (пластик), 
шильдик для маркировки TR (белый)

Модуль сигнальный / защитный

M41G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 6/24 V DC 
M43G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 110/230 V DC 
M91G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 6/24 V AC/DC 
M93G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 110/240 V AC/DC
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PI85 с колодкой GZT80
интерфейсные реле

• Интерфейсное реле PI85 с колодкой GZT80 состоит из: 
 электромагнитное реле RM85, серая контактная колодка GZT80, 

модуль сигнальный / защитный типа M..., клипса-выталкиватель 
GZT80-0040 (пластик), белый шильдик для маркировки GZT80-0035

• Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 
1 болта M3 • Приспособленo для работы с гребневой перемычкой 
ZGGZ80 

• Сертификаты, директивы: как для RM85, RoHS, 

1 CO
AgNi, AgNi/Au жесткое золочение, AgSnO2

250 V / 250 V
5 V  AgNi,  5 V  AgNi/Au жесткое золочение,  10 V  AgSnO2 
16 A / 250 V AC ❶ 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
750 W  (1-фазный электродвигатель) 
16 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA  AgNi,  2 мA  AgNi/Au жесткое золочение,  10 мA  AgSnO2

30 A
16 A
4 000 VA
0,3 W  AgNi,  0,05 W  AgNi/Au жесткое золочение,  1 W  AgSnO2

≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

12, 24, 48, 120, 230, 240 V  
12, 24, 48, 110 V
AC: ≥ 0,15 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2 и Диаграммы 4, 5
0,75 VA 
0,4 ... 0,48 W

250 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III      
3
 
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное
 
≥ 10 мм 
≥ 10 мм

7 мсек. / 3 мсек.
 
> 0,7 x 105  16 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2 
> 105   0,12 A, 220 V DC
> 3 x 107

80 x 15,6 x 67 мм 
61 г
-40...+85 oC 
AC: -40...+70 oC  DC: -40...+85 oC
IP 20  EN 60529
RM85: RTII  GZT80: RT0 EN 61810-7
30 г
10 г  10...150 Гц

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 
• cosφ 
• DC L/R=40 мсек.
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
❶ Нагрузки более 12 A требуют соединения винтовых зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24 - смотри стр. 212.

RM85 + GZT80
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PI85 с колодкой GZT80
интерфейсные реле

Способ подключения нагрузки - колодка GZT80

Габаритные размеры

Гребневая перемычка ZGGZ80

7 75,3±0,15

42
,5

24

61
-0

,267

35,219,8
42

,5

80-0,2

15
,6

-0
,2

Шильдик для 
маркировки 
GZT80-0035

Колодка
GZT80

Реле
RM85

Клипса -
выталкиватель
GZT80-0040

Модуль
типа M...

Схемы коммутации
(вид со стороны винтовых зажимов)

Исполнение DC Исполнение AC

NC

COM

NO

COIL

Внимание: нагрузки более 12 A требуют соединения 
винтовых зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24. Нагрузки 
до 12 A не требуют соединения общих зажимов (однако 
можно такие соединения выполнять). 

Соединить между
собой зажимы:
провод Cu  
мин. 1,5 мм2

12 A, 250 V AC

22

21

24
12

11

14

+A1-A2

Mонтаж

Реле PI85 с колодкой GZT80 ❷ предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. 
с EN 60715 или на панели с помощью 1 болта M3. Подключение: макс. сечение монтажного провода:  
2 x 2,5 мм2 (2 x 14 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент затяжки 
монтаж ного зажима: 0,7 Нм.

❷ Контактные колодки GZT80 приспособлены для работы с гребневой перемычкой ZGGZ80. Перемычка ZGGZ80 
соединяет общие сигналы входов, макс. допусти мый ток 10 A / 250 V AC. Возможность подключения 8 колодок. 
Цвета перемычек: ZGGZ80-1 серая, ZGGZ80-2 чёрная (смотри стр. 422).

ZGGZ80

Гребневая перемычка ZGGZ80:
соединение общих сигналов входов.
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PI85 с колодкой GZT80
интерфейсные реле

AC1

DC1

In = 16 A

N - электрический 
ресурс при AC1

Описание для диаграмм 4 и 5

A - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды при отсутствии нагрузки на контактах. 
Температура катушки и окружающей среды одинакова перед 
срабатыванием реле. Напряжение срабатывания не будет 
большим, чем определенное на оси Y, поданное как кратность 
номинального напряжения.     
Б - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды после предварительного нагрева катушки 
напряжением 1,1 Un и нагрузки контактов током In. Напряжение 
срабатывания не будет большим, чем опре де ленное на оси Y, 
поданное как кратность номинального напряжения.
1, 2, 3 - кривые позволяют определить на оси Y допустимую 
кратность номинального напряжения катушки, которой 
можно перегрузить катушку при конкретной температуре 
окружающей среды и нагрузке контактов: 
1 - контакты без нагрузки
2 - контактны с нагрузкой половиной номинального тока
3 - контактны с нагрузкой номинальным током
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PI85 с колодкой GZT80
интерфейсные реле

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

8,4           
16,8
33,6
77,0

30,6
61,2

122,4
280,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DC

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

012DC
024DC
048DC
110DC

12
24
48

110

360
1 440
5 700

25 200

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

9,6
19,2
38,4 
96,0

184,0
192,0

13,2
28,8
57,6

144,0
276,0
288,0

± 10%
± 10%
± 10% 
± 10%
± 10%
± 15%

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Рабочий диапазон напряжения  
питания V AC 50 Гц

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

012AC
024AC
048AC 
120AC
230AC
240AC

12
24
48

120
230
240

100
400

1 550 
10 200
38 500
42 500

Кодировка исполнений для заказа

P I 8 5 — —

смотри Таблицы 1, 2  стр. 214

Примеры кодирования:

PI85-012DC-M41G-TS-2011 интерфейсное реле PI85 состоит из: реле RM85 (один переключающий кон-
такт, материал контактов AgNi, напряжение катушки 12 V DC), колодка GZT80 
(серая, винтовые зажимы), модуль сигнальный / защитный M41G (исполнение 
LD), клипса-выталкиватель GZT80-0040 (пластик), шильдик для маркировки 
GZT80-0035 (белый)

PI85-230AC-M93G-TS-3011 интерфейсное реле PI85 состоит из: реле RM85 (один переключающий кон-
такт, материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц),  
колодка GZT80 (серая, винтовые зажимы), модуль сигнальный / защитный 
M93G (исполнение LV), клипса-выталкиватель GZT80-0040 (пластик), шильдик 
для маркировки GZT80-0035 (белый)

Тип Модуль сигнальный / защитныйКод катушки

— —

Цвет 
колодки

Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Материал контактов

20 - AgNi
23 - AgNi/Au жесткое золочение
30 - AgSnO2

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

M21N - модуль D (гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 6/230 V DC
M41G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 6/24 V DC 
M42G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 24/60 V DC
M43G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 110/230 V DC 
M51  - модуль RC, 6/24 V AC/DC 
M52  - модуль RC, 24/60 V AC/DC
M53  - модуль RC, 110/240 V AC/DC 
M91G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 6/24 V AC/DC 
M92G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 24/60 V AC/DC
M93G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 110/240 V AC/DC

Тип 
колодки

Цвет колодки

S - серая

Тип колодки

T - GZT80

Модуль сигнальный / защитный ❷

❷ Модули D, RC - только для исполнений с контактами AgNi
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PI85 с колодкой GZM80
интерфейсные реле

• Интерфейсное реле PI85 с колодкой GZM80 состоит из: 
 электромагнитное реле RM85, серая контактная колодка GZM80, 

модуль сигнальный / защитный типа M..., клипса-выталкиватель  
GZT80-0040 (пластик), белый шильдик для маркировки GZT80-0035

• Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 
1 болта M3 • Приспособленo для работы с гребневой перемычкой 
ZGGZ80 

• Сертификаты, директивы: как для RM85, RoHS, 

1 CO
AgNi, AgNi/Au жесткое золочение, AgSnO2

250 V / 300 V
5 V  AgNi,  5 V  AgNi/Au жесткое золочение,  10 V  AgSnO2 
16 A / 250 V AC ❶ 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
750 W  (1-фазный электродвигатель) 
16 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA  AgNi,  2 мA  AgNi/Au жесткое золочение,  10 мA  AgSnO2

30 A
16 A
4 000 VA
0,3 W  AgNi,  0,05 W  AgNi/Au жесткое золочение,  1 W  AgSnO2

≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

12, 24, 120, 230, 240 V 
12, 24, 48 , 60, 110 V
AC: ≥ 0,15 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2 и Диаграммы 4, 5
0,75 VA 
0,4 ... 0,48 W

300 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III      
3
 
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное
 
≥ 10 мм  
≥ 10 мм

7 мсек. / 3 мсек.
 
> 0,7 x 105  16 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2 
> 105   0,12 A, 220 V DC
> 3 x 107

81,6 x 15,9 x 67 мм 
60 г
-40...+85 oC 
AC: -40...+70 oC  DC: -40...+85 oC
IP 20  EN 60529
RM85: RTII  GZM80: RT0 EN 61810-7
30 г
10 г  10...150 Гц

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 
• cosφ 
• DC L/R=40 мсек.
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
❶ Нагрузки более 12 A требуют соединения винтовых зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24 - смотри стр. 216.

RM85 + GZM80
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PI85 с колодкой GZM80
интерфейсные реле

Способ подключения нагрузки - колодка GZM80

Габаритные размеры

7 78,1

42
,5

24

61
-0

,267

35,321,5
24

81,6-0,2

15
,9

-0
,2

Гребневая перемычка ZGGZ80

Шильдик для 
маркировки 
GZT80-0035

Колодка
GZM80

Реле
RM85

Клипса -
выталкиватель
GZT80-0040

Модуль
типа M...

Схемы коммутации
(вид со стороны винтовых зажимов)

NC

COM

NO

COIL

Исполнение DC Исполнение AC

Соединить между
собой зажимы:
провод Cu  
мин. 1,5 мм2

Внимание: нагрузки более 12 A требуют соединения 
винтовых зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24. Нагрузки 
до 12 A не требуют соединения общих зажимов (однако 
можно такие соединения выполнять). 

12 A, 300 V AC

22

21

24
12

11

14

+A1-A2

Mонтаж

Реле PI85 с колодкой GZM80 ❷ предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. 
с EN 60715 или на панели с помощью 1 болта M3. Подключение: макс. сечение монтажного провода:  
2 x 2,5 мм2 (2 x 14 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент затяжки 
монтаж ного зажима: 0,7 Нм.

❷ Контактные колодки GZM80 приспособлены для работы с гребневой перемычкой ZGGZ80. Перемычка ZGGZ80 
соединяет общие сигналы входов, макс. допусти мый ток 10 A / 250 V AC. Возможность подключения 8 колодок. 
Цвета перемычек: ZGGZ80-1 серая, ZGGZ80-2 чёрная (смотри стр. 422).

ZGGZ80

Гребневая перемычка ZGGZ80:
соединение общих сигналов входов.
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PI85 с колодкой GZM80
интерфейсные реле

AC1

DC1

In = 16 A

N - электрический 
ресурс при AC1

Описание для диаграмм 4 и 5

A - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды при отсутствии нагрузки на контактах. 
Температура катушки и окружающей среды одинакова перед 
срабатыванием реле. Напряжение срабатывания не будет 
большим, чем определенное на оси Y, поданное как кратность 
номинального напряжения.     
Б - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды после предварительного нагрева катушки 
напряжением 1,1 Un и нагрузки контактов током In. Напряжение 
срабатывания не будет большим, чем опре де ленное на оси Y, 
поданное как кратность номинального напряжения.
1, 2, 3 - кривые позволяют определить на оси Y допустимую 
кратность номинального напряжения катушки, которой 
можно перегрузить катушку при конкретной температуре 
окружающей среды и нагрузке контактов: 
1 - контакты без нагрузки
2 - контактны с нагрузкой половиной номинального тока
3 - контактны с нагрузкой номинальным током
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PI85 с колодкой GZM80
интерфейсные реле

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DC

8,4           
16,8 
33,6 
42,0
77,0

30,6
61,2 

122,4 
153,0
280,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10% 
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

012DC
024DC 
048DC 
060DC
110DC

12
24
48 
60

110

360
1 440 
5 700 
7 500

25 200

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V AC 50 Гц

9,6
19,2
96,0

184,0 
192,0

13,2
28,8

144,0
276,0
288,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10% 
± 15%

Допуск
сопротивления

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

012AC
024AC
120AC
230AC 
240AC

12
24

120
230 
240

100
400

10 200
38 500 
42 500

Кодировка исполнений для заказа

P I 8 5 — —

смотри Таблицы 1, 2  стр. 218

Примеры кодирования:

PI85-012DC-M41G-MS-2011 интерфейсное реле PI85 состоит из: реле RM85 (один переключающий кон-
такт, материал контактов AgNi, напряжение катушки 12 V DC), колодка GZM80 
(серая, винтовые зажимы), модуль сигнальный / защитный M41G (исполнение 
LD), клипса-выталкиватель GZT80-0040 (пластик), шильдик для маркировки 
GZT80-0035 (белый)

PI85-230AC-M93G-MS-3011 интерфейсное реле PI85 состоит из: реле RM85 (один переключающий кон-
такт, материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц),  
колодка GZM80 (серая, винтовые зажимы), модуль сигнальный / защитный 
M93G (исполнение LV), клипса-выталкиватель GZT80-0040 (пластик), шильдик 
для маркировки GZT80-0035 (белый)

Тип Модуль сигнальный / защитныйКод катушки

— —

Цвет 
колодки

Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Материал контактов

20 - AgNi
23 - AgNi/Au жесткое золочение
30 - AgSnO2

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

Модуль сигнальный / защитный

M41G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 6/24 V DC 
M42G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 24/60 V DC
M43G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 110/230 V DC 
M91G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 6/24 V AC/DC 
M93G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 110/240 V AC/DC

Тип 
колодки

Цвет колодки

S - серая

Тип колодки

M - GZM80
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PI85 с колодкой GZMB80
интерфейсные реле с пружинными зажимами

1 CO
AgNi, AgNi/Au жесткое золочение, AgSnO2

250 V / 300 V
5 V  AgNi,  5 V  AgNi/Au жесткое золочение,  10 V  AgSnO2 
10 A / 250 V AC;  16 A / 250 V AC ❶ 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
750 W  (1-фазный электродвигатель) 
16 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA  AgNi,  2 мA  AgNi/Au жесткое золочение,  10 мA  AgSnO2

30 A  AgSnO2

16 A
4 000 VA
0,3 W  AgNi,  0,05 W  AgNi/Au жесткое золочение,  1 W  AgSnO2

≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

12, 24, 110, 120, 230 V  
12, 24, 110 V
AC: ≥ 0,15 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2 и Диаграммы 4, 5
0,75 VA 
0,4 ... 0,48 W

300 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III
3
 
4 000 V AC 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное
 
≥ 10 мм 
≥ 10 мм

7 мсек. / 3 мсек.
 
> 0,7 x 105  16 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2 
> 105   0,12 A, 220 V DC
> 3 x 107

97 x 16 x 69 мм
60 г
-40...+85 oC 
AC: -40...+70 oC  DC: -40...+85 oC
IP 20  EN 60529
RM85: RTII  GZMB80: RT0 EN 61810-7
30 г
10 г  10...150 Гц

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 
• cosφ 
• DC L/R=40 мсек.
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле. 
❶ Нагрузки более 10 A требуют соединения пружинных зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24 - смотри стр. 220.

RM85 + GZMB80

• Интерфейсное реле PI85 с колодкой GZMB80 состоит из: 
 электро магнитное реле RM84, чёрная контактная колодка GZMB80, 

модуль сигнальный / защитный типа M..., клипса-выталкиватель 
GZMB80-0040 (пластик), белый шильдик для маркировки TR 

• Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715
• Сертификаты, директивы: как для RM85, RoHS, 
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PI85 с колодкой GZMB80
интерфейсные реле с пружинными зажимами

Исполнение DC Исполнение AC

NC

COM

NO

COIL

Способ подключения нагрузки - колодка GZMB80

Внимание: нагрузки более 10 A требуют соединения 
пружинных зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24. Нагрузки 
до 10 A не требуют соединения общих зажимов (однако 
можно такие соединения выполнять). 

10 A, 300 V AC

Схемы коммутации  
(вид со стороны пружинных зажимов)

Габаритные размеры

Соединить между
собой зажимы:
провод Cu 1,5 мм2

22

21

24
12

11

14

+A1-A2

Реле PI85 с колодкой GZMB80 предназначены для 
непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. 
с EN 60715. Подключение: макс. сечение монтажного 
провода: 1 x 0,2...1,5 мм2 (1 x 24...16 AWG), длина 
зачищенного участка монтажного провода: 9...11 мм. 

Mонтаж

На рисунках поочередно представлен процесс выполняемых 
операций при монтаже проводов в пружинных зажимах и 
ре ко мендованная отвёртка для открывания клеточных 
пружин, в соотв. с нормой DIN 5264 FORM „A”.

Способ подключения проводов

Шильдик для 
маркировки 
TR

Колодка 
GZMB80

Реле 
RM85

Клипса -
выталкиватель
GZMB80-0040

Модуль
типа M...

97

45
,2

69

27

36
27

30,2 35,2

16

7,
6

6
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PI85 с колодкой GZMB80
интерфейсные реле с пружинными зажимами

AC1

DC1

In = 16 A

N - электрический 
ресурс при AC1

Описание для диаграмм 4 и 5

A - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды при отсутствии нагрузки на контактах. 
Температура катушки и окружающей среды одинакова перед 
срабатыванием реле. Напряжение срабатывания не будет 
большим, чем определенное на оси Y, поданное как кратность 
номинального напряжения.     
Б - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды после предварительного нагрева катушки 
напряжением 1,1 Un и нагрузки контактов током In. Напряжение 
срабатывания не будет большим, чем опре де ленное на оси Y, 
поданное как кратность номинального напряжения.
1, 2, 3 - кривые позволяют определить на оси Y допустимую 
кратность номинального напряжения катушки, которой 
можно перегрузить катушку при конкретной температуре 
окружающей среды и нагрузке контактов: 
1 - контакты без нагрузки
2 - контактны с нагрузкой половиной номинального тока
3 - контактны с нагрузкой номинальным током
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PI85 с колодкой GZMB80
интерфейсные реле с пружинными зажимами

Кодировка исполнений для заказаКодировка исполнений для заказа

P I 8 5 — —

смотри Таблицы 1, 2  стр. 222

Тип Модуль сигнальный / защитныйКод катушки

— —

Цвет 
колодки

Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Материал контактов

20 - AgNi
23 - AgNi/Au жесткое золочение
30 - AgSnO2

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

Тип 
колодки

Цвет колодки

C - чёрная

Тип колодки

B - GZMB80

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

8,4           
16,8
77,0

30,6
61,2

280,0

± 10%
± 10%
± 10%

012DC
024DC
110DC

12
24

110

360
1 440

25 200

9,6
19,2
88,0
96,0

184,0

13,2
28,8

132,0
144,0
276,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

012AC
024AC
110AC 
120AC
230AC

12
24

110
120
230

100
400

8 900
10 200
38 500

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DC

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V AC 50 Гц

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Примеры кодирования:

PI85-012DC-M41G-BC-2011 интерфейсное реле PI85 состоит из: реле RM85 (один переключающий 
контакт, материал контактов AgNi, напряжение катушки 12 V DC), колодка 
GZMB80 (чёрная, пружинные зажимы), модуль сигнальный / защитный M41G 
(исполнение LD), клипса-выталкиватель GZMB80-0040 (пластик), шильдик 
для маркировки TR (белый)

PI85-230AC-M93G-BC-3011 интерфейсное реле PI85 состоит из: реле RM85 (один переключающий 
контакт, материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц),  
колодка GZMB80 (чёрная, пружинные зажимы), модуль сигнальный / защитный 
M93G (исполнение LV), клипса-выталкиватель GZMB80-0040 (пластик), 
шильдик для маркировки TR (белый)

Модуль сигнальный / защитный

M41G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 6/24 V DC 
M43G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 110/230 V DC 
M91G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 6/24 V AC/DC 
M93G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 110/240 V AC/DC
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PI85 inrush с колодкой GZT80
интерфейсные реле

1 NO
AgSnO2

250 V / 250 V
10 V
16 A / 250 V AC ❶ 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
750 W  (1-фазный электродвигатель) 
16 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 2) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
10 мA
80 A  20 мсек.
16 A
4 000 VA
1 W
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

12, 24, 110 V
DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблица 1 и Диаграмма 3
0,4 ... 0,48 W

250 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III
3
 
5 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное
 
≥ 10 мм 
≥ 10 мм

8 мсек. / 3 мсек.
 
> 105    16 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 1  
> 105    16 A, 24 V DC 
> 2,5 x 105 
> 0,9 x 105 
> 3 x 107

80 x 15,6 x 67 мм
61 г
-40...+85 oC 
-40...+85 oC
IP 20  EN 60529
RM85 inrush: RTII  GZT80: RT0 EN 61810-7
30 г
10 г 10...150 Гц

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 600 циклов/час 
• cosφ 
• резистивная DC1 600 циклов/час 
• индуктивная AC3, I = 3,5 A  
• при нагрузке лампами накаливания мощностью 1000 W
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле. 
❶ Нагрузки более 12 A требуют соединения винтовых зажимов: 11 с 21, 14 с 24 - смотри стр. 224.

RM85 inrush + GZT80

• Интерфейсное реле PI85 inrush с колодкой GZT80 состоит из: 
 электромагнитное реле RM85 inrush, серая контактная колодка GZT80, 

модуль сигнальный / защитный типа M..., клипса-выталкиватель 
GZT80-0040 (пластик), белый шильдик для маркировки GZT80-0035

• Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с по мощью 
1 болта M3 • Приспособленo для работы с гребневой перемычкой 
ZGGZ80 • Устойчивость на ударный ток 80 A (20 мсек.)

• Сертификаты, директивы: как для RM85 inrush, RoHS, 
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PI85 inrush с колодкой GZT80
интерфейсные реле

Внимание: нагрузки более 12 A требуют соединения 
винтовых зажимов: 11 с 21, 14 с 24. Нагрузки до 12 A 
не требуют соединения общих зажимов (однако можно 
такие соединения выполнять). 

Соединить между
собой зажимы:
провод Cu  
мин. 1,5 мм2

12 A, 250 V AC

21

24

11

14

+A1-A2

Реле PI85 inrush с колодкой GZT80 ❷ предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 1 болта M3. Подключение: макс. сечение монтажного провода:  
2 x 2,5 мм2 (2 x 14 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент затяжки 
монтаж ного зажима: 0,7 Нм.

❷ Контактные колодки GZT80 приспособлены для работы с гребневой перемычкой ZGGZ80. Перемычка ZGGZ80 
соединяет общие сигналы входов, макс. допусти мый ток 10 A / 250 V AC. Возможность подключения 8 колодок. 
Цвета перемычек: ZGGZ80-1 серая, ZGGZ80-2 чёрная (смотри стр. 422).

Mонтаж

ZGGZ80

Гребневая перемычка ZGGZ80:
соединение общих сигналов входов.

Исполнение DC

NC

COM

NO

COIL

Способ подключения нагрузки - колодка GZT80

Габаритные размеры

Гребневая перемычка ZGGZ80

7 75,3±0,15

42
,5

24

61
-0

,267

35,219,8
42

,5

80-0,2

15
,6

-0
,2

Шильдик для 
маркировки 
GZT80-0035

Колодка
GZT80

Реле
RM85 inrush

Клипса -
выталкиватель
GZT80-0040

Модуль
типа M...

Схема коммутации
(вид со стороны винтовых зажимов)
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PI85 inrush с колодкой GZT80
интерфейсные реле

DC1

Описание для диаграмма 3

A - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды при отсутствии нагрузки на контактах. 
Температура катушки и окружающей среды одинакова перед 
срабатыванием реле. Напряжение срабатывания не будет 
большим, чем определенное на оси Y, поданное как кратность 
номинального напряжения.     
Б - зависимость напряжения срабатывания от температуры 
окружающей среды после предварительного нагрева катушки 
напряжением 1,1 Un и нагрузки контактов током In. Напряжение 
срабатывания не будет большим, чем опре де ленное на оси Y, 
поданное как кратность номинального напряжения.
1, 2, 3 - кривые позволяют определить на оси Y допустимую 
кратность номинального напряжения катушки, которой 
можно перегрузить катушку при конкретной температуре 
окружающей среды и нагрузке контактов: 
1 - контакты без нагрузки
2 - контактны с нагрузкой половиной номинального тока
3 - контактны с нагрузкой номинальным током

N - электрический 
ресурс при AC1
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PI85 inrush с колодкой GZT80
интерфейсные реле

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

8,4           
16,8
77,0

30,6
61,2

280,0

± 10%
± 10%
± 10%

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DC

мин. (при 20 °C) макс. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

012DC
024DC
110DC

12
24

110

360
1 440

25 200

Кодировка исполнений для заказа

P I 8 5 — —

смотри Таблица 1  стр. 226

Пример кодирования:

PI85-012DC-M41G-TS-5021 интерфейсное реле PI85 inrush состоит из: реле RM85 inrush (один замы каю-
щий контакт, материал контактов AgSnO2 - полный стык, напряжение катушки 
12 V DC), колодка GZT80 (серая, винтовые зажимы), модуль сигнальный 
/ защитный M41G (исполнение LD), клипса-выталкиватель GZT80-0040 
(пластик), шильдик для маркировки GZT80-0035 (белый)

Тип Модуль сигнальный / защитныйКод катушки

— —

Цвет 
колодки

Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Количество и тип контактов

21 - 1 NO
M41G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 6/24 V DC 
M43G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 110/230 V DC

Тип 
колодки

Цвет колодки

S - серая

Тип колодки

T - GZT80

Модуль сигнальный / защитный

50 - AgSnO2 - полный стык

Материал контактов
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PI84P с колодкой GZMB80
интерфейсные реле с пружинными зажимами

RMP84 (AC) + GZMB80

• Интерфейсное реле PI84P с колодкой GZMB80 
состоит из: электромагнитное реле RMP84,  
чёрная кон тактная колодка GZMB80,  
модуль сигнальный / защитный типа M..., 
клипса-выталкиватель GZMB80-0025 (пластик),  
белый шильдик для маркировки TR

•  Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715
• Сертификаты, директивы: как для RMP84, RoHS, 

2 CO
AgNi
250 V / 300 V
12 V  10 мA
8 A / 250 V AC
10 мA  12 V
16 A  20 мсек.
8 A
2 000 VA
0,12 W  10 мA / 12 V
≤ 100 мΩ  1 A / 6 V DC
 
360 циклов/час    
18 000 циклов/час

24, 115, 230 V  
12, 24, 48, 110 V
AC: ≥ 0,15 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2
0,75 VA 
0,4 ... 0,48 W

300 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III
3
 
4 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное 
2 500 V AC тип изоляции: основная 
 
≥ 8 мм 
≥ 8 мм

15 мсек. / 8 мсек.
 
> 3 x 104  катушки AC, 8 A, 250 V AC, 5 сек. вкл. / 5 сек. выкл. 
> 104  катушки DC, 8 A, 250 V AC, 5 сек. вкл. / 5 сек. выкл. 
> 5 x 104  8 A, 250 V AC, 70 °C, 1 сек. вкл. / 9 сек. выкл.
> 106  катушки AC 

> 5 x 106  катушки DC
97 x 16 x 78 мм 
60 г
-40...+70 oC 
-40...+55 oC
IP 20  EN 60529
RMP84: RTII GZMB80: RT0 EN 61810-7
10 г
10 г / 5 г параллельное направление: 10 г / 2 г  10...150 Гц

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле. 

RMP84 (DC) + GZMB80

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 
 

Механический ресурс (циклы) 

Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям (NO/NC)
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PI84P с колодкой GZMB80
интерфейсные реле с пружинными зажимами

Габаритные размеры Схемы коммутации  
(вид со стороны пружинных зажимов)

97

45
,2

78

27

36
27

30,2 35,2

16

7,
6

6

Шильдик для 
маркировки  
TR

Колодка 
GZMB80

Реле 
RMP84

Клипса -
выталкиватель
GZMB80-0025

Модуль
типа M...

Способ подключения нагрузки - колодка GZMB80

Исполнение DC Исполнение AC

NC

COM

NO

COIL

8 A, 300 V AC

22

21

24 12

11

14

+A1-A2

На рисунках поочередно представлен процесс выпол-
ня емых операций при монтаже проводов в пружинных 
за жимах и ре ко мендованная отвёртка для открывания 
клеточных пружин, в соотв. с нормой DIN 5264 FORM „A”.

Способ подключения проводов

Максимальная способность коммутации  
для переменного тока 50 Гц Диаг. 2 
- резистивная нагрузка 

Электрический ресурс 
по функции мощности нагрузки. Диаг. 1
Частота коммутации: 360 циклов/час

AC1

Коммутируемая мощность [kVA]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с
N AC1

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]
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PI84P с колодкой GZMB80
интерфейсные реле с пружинными зажимами

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50 Гц Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V AC 50 Гц

18,0
86,3

172,5

26,4
126,5
253,0

мин. (0...+70 °C) макс. (0...+70 °C)
± 10%
± 15%
± 15%

Допуск
сопротивления

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DC ❶

8,4
16,8
33,6
77,0

18,0
36,0
72,0

165,0

мин. (0...+70 °C) макс. (0...+70 °C)
± 10%
± 10%
± 15%
± 15%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 23 °C 

Ω
Код катушки

024AC
115AC
230AC

24
115
230

350
8 100

32 500

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 23 °C 

Ω
Код катушки

012DC
024DC
048DC
110DC

12
24
48

110

360
1 440
5 760

25 200

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ Максимальное значение напряжения питания катушки 
является граничным значением, это максимальное мнгновенное напряжение, которое реле может выдержать в течение очень короткого времени. 
Реле с катушками с напряжением 48 V DC и 110 V DC необходимо защитить от возможной работы при напряжениях свыше номинальных.

Кодировка исполнений для заказа

P 8 4 P — —

смотри Таблицы 1, 2  стр. 229

Примеры кодирования:

PI84P-012DC-M41G-BC-2012 интерфейсное реле PI84P состоит из: реле RMP84 (два переключающие 
контакты, материал контактов AgNi, напряжение катушки 12 V DC), колодка 
GZMB80 (чёрная, пружинные зажимы), модуль сигнальный / защитный M41G 
(исполнение LD), клипса-выталкиватель GZMB80-0025 (пластик), шильдик 
для маркировки TR (белый)

PI84P-230AC-M93G-BC-2012 интерфейсное реле PI84P состоит из: реле RMP84 (два переключающие 
контакты, материал контактов AgNi, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц), 
колодка GZMB80 (чёрная, пружинные зажимы), модуль сигнальный / защитный 
M93G (исполнение LV), клипса-выталкиватель GZMB80-0025 (пластик), 
шильдик для маркировки TR (белый)

Тип Модуль сигнальный / защитныйКод катушки

— —

Цвет 
колодки

Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Материал контактов

20 - AgNi

Количество и тип контактов

12 - 2 CO

Тип 
колодки

Цвет колодки

C - чёрная

Тип колодки

B - GZMB80

Модуль сигнальный / защитный

M41G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 6/24 V DC 
M42G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 24/60 V DC
M43G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 110/230 V DC 
M91G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 6/24 V AC/DC 
M93G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 110/240 V AC/DC

I

Реле PI84P с колодкой GZMB80 предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715. Подключение: макс. сечение монтажного провода: 1 x 0,2...1,5 мм2 (1 x 24...16 AWG), длина 
зачищенного участка монтажного провода: 9...11 мм. 

Mонтаж

Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

229

И
Н
ТЕ
РФ

ЕЙ
СН

Ы
Е



PI85P с колодкой GZMB80
интерфейсные реле с пружинными зажимами

1 CO
AgNi
250 V / 300 V
12 V  10 мA
16 A / 250 V AC ❶
10 мA  12 V
32 A  20 мсек.
16 A
4 000 VA
0,12 W  10 мA / 12 V
≤ 100 мΩ  1 A / 6 V DC
 
360 циклов/час    
18 000 циклов/час

24, 115, 230 V  
12, 24, 48, 110 V
AC: ≥ 0,15 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1, 2
0,75 VA 
0,4 ... 0,48 W

300 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III
3
 
4 000 V AC тип изоляции: укреплённая 
1 000 V AC род зазора: отделение неполное 
 
≥ 8 мм 
≥ 8 мм

15 мсек. / 8 мсек.
 
> 3 x 104  катушки AC, 16 A, 250 V AC, 5 сек. вкл. / 5 сек. выкл. 
> 104  катушки DC, 16 A, 250 V AC, 5 сек. вкл. / 5 сек. выкл. 
> 3 x 104  16 A, 250 V AC, 70 °C, 1 сек. вкл. / 9 сек. выкл.
> 106  катушки AC 

> 5 x 106  катушки DC
97 x 16 x 78 мм 
60 г
-40...+70 oC 
-40...+55 oC
IP 20  EN 60529
RMP85: RTII GZMB80: RT0 EN 61810-7
10 г
10 г / 5 г параллельное направление: 10 г / 2 г  10...150 Гц

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки  AC1
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 
 

Механический ресурс (циклы) 

Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям (NO/NC)

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле. 
❶ Нагрузки более 10 A требуют соединения пружинных зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24 - смотри стр. 231.

RMP85 (AC) + GZMB80 RMP85 (DC) + GZMB80

• Интерфейсное реле PI85P с колодкой GZMB80 
состоит из: электромагнитное реле RMP85,  
чёрная кон тактная колодка GZMB80,  
модуль сигнальный / защитный типа M..., 
клипса-выталкиватель GZMB80-0025 (пластик),  
белый шильдик для маркировки TR

•  Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715
• Сертификаты, директивы: как для RMP85, RoHS, 
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PI85P с колодкой GZMB80
интерфейсные реле с пружинными зажимами

Исполнение DC Исполнение AC

NC

COM

NO

COIL

Способ подключения нагрузки - колодка GZMB80

Внимание: нагрузки более 10 A требуют соединения 
пружинных зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24. Нагрузки 
до 10 A не требуют соединения общих зажимов (однако 
можно такие соединения выполнять). 

10 A, 300 V AC

Схемы коммутации  
(вид со стороны пружинных зажимов)

Габаритные размеры

Соединить между
собой зажимы:
провод Cu 1,5 мм2

22

21

24
12

11

14

+A1-A2

На рисунках поочередно представлен процесс выпол-
ня емых операций при монтаже проводов в пружинных 
за жимах и ре ко мендованная отвёртка для открывания 
клеточных пружин, в соотв. с нормой DIN 5264 FORM „A”.

Способ подключения проводов

97

45
,2

78

27

36
27

30,2 35,2

16

7,
6

6

Шильдик для 
маркировки  
TR

Колодка 
GZMB80

Реле 
RMP85

Клипса -
выталкиватель
GZMB80-0025

Модуль
типа M...

Максимальная способность коммутации  
для переменного тока 50 Гц Диаг. 2 
- резистивная нагрузка 

Электрический ресурс 
по функции мощности нагрузки. Диаг. 1
Частота коммутации: 360 циклов/час

AC1

Коммутируемая мощность [kVA]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с
N AC1

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]
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PI85P с колодкой GZMB80
интерфейсные реле с пружинными зажимами

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50 Гц Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V AC 50 Гц

18,0
86,3

172,5

26,4
126,5
253,0

мин. (0...+70 °C) макс. (0...+70 °C)
± 10%
± 15%
± 15%

Допуск
сопротивления

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DC ❷

8,4
16,8
33,6
77,0

18,0
36,0
72,0

165,0

мин. (0...+70 °C) макс. (0...+70 °C)
± 10%
± 10%
± 15%
± 15%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 23 °C 

Ω
Код катушки

024AC
115AC
230AC

24
115
230

350
8 100

32 500

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 23 °C 

Ω
Код катушки

012DC
024DC
048DC
110DC

12
24
48

110

360
1 440
5 760

25 200

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❷ Максимальное значение напряжения питания катушки 
является граничным значением, это максимальное мнгновенное напряжение, которое реле может выдержать в течение очень короткого времени. 
Реле с катушками с напряжением 48 V DC и 110 V DC необходимо защитить от возможной работы при напряжениях свыше номинальных.

Кодировка исполнений для заказа

P 8 5 P — —

смотри Таблицы 1, 2  стр. 232

Примеры кодирования:

PI85P-012DC-M41G-BC-2011 интерфейсное реле PI85P состоит из: реле RMP85 (один переключающий 
контакт, материал контактов AgNi, напряжение катушки 12 V DC), колодка 
GZMB80 (чёрная, пружинные зажимы), модуль сигнальный / защитный M41G 
(исполнение LD), клипса-выталкиватель GZMB80-0025 (пластик), шильдик 
для маркировки TR (белый)

PI85P-230AC-M93G-BC-2011 интерфейсное реле PI85P состоит из: реле RMP85 (один переключающий 
контакт, материал контактов AgNi, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц), 
колодка GZMB80 (чёрная, пружинные зажимы), модуль сигнальный / защитный 
M93G (исполнение LV), клипса-выталкиватель GZMB80-0025 (пластик), 
шильдик для маркировки TR (белый)

Тип Модуль сигнальный / защитныйКод катушки

— —

Цвет 
колодки

Материал 
контактов

Количество и тип 
контактов

Материал контактов

20 - AgNi

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

Тип 
колодки

Цвет колодки

C - чёрная

Тип колодки

B - GZMB80

Модуль сигнальный / защитный

M41G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 6/24 V DC 
M42G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 24/60 V DC
M43G  - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 110/230 V DC 
M91G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 6/24 V AC/DC 
M93G  - модуль LV (LED зелёный + варистор), 110/240 V AC/DC

I

Реле PI85P с колодкой GZMB80 предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715. Подключение: макс. сечение монтажного провода: 1 x 0,2...1,5 мм2 (1 x 24...16 AWG), длина 
зачищенного участка монтажного провода: 9...11 мм. 

Mонтаж
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PIR2 с колодкой GZM2
интерфейсные реле

2 CO
AgNi
250 V / 300 V
5 V 
12 A / 250 V AC 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
370 W  (1-фазный электродвигатель) 
12 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA
24 A
12 A
3 000 VA
0,3 W
≤ 100 мΩ
 
1 200 циклов/час 
18 000 циклов/час

12, 24, 48, 120, 230 V  
12, 24, 48, 110 V
AC: ≥ 0,2 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1,2
50 Гц: 1,6 VA  60 Гц: 1,3 VA 
0,9 W

300 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III      
3
 
2 500 V AC тип изоляции: основная 
1 500 V AC род зазора: отделение неполное 
2 500 V AC тип изоляции: основная
 
≥ 2,5 мм  
≥ 4 мм

AC: 10 мсек. / 8 мсек. DC: 13 мсек. / 3 мсек.
 
> 105   12 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2
> 2 x 107

75 x 27 x 82 мм 
97 г
-40...+85 oC 
AC: -40...+55 oC  DC: -40...+70 oC
IP 20  EN 60529
R2N: RTI GZM2: RT0 EN 61810-7
10 г / 5 г
5 г   10...150 Гц

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 
• cosφ
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам (NO/NC)
Устойчивость к вибрациям

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

• Интерфейсное реле PIR2 с колодкой GZM2 состоит из: 
 электромагнитное реле R2N, серая контактная колодка GZM2, 

модуль сигнальный / защитный типа M..., клипса-выталкиватель 
GZT4-0040 (пластик), белый шильдик для маркировки GZT4-0035

• Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с по-
мощью 2 болтов M3 • Приспособленo для работы с гребневой 
перемычкой ZGGZ4 

• Сертификаты, директивы: как для R2N, RoHS, 

R2N + GZM2
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PIR2 с колодкой GZM2
интерфейсные реле

Гребневая перемычка ZGGZ4

Габаритные размеры

Шильдик для 
маркировки 
GZT4-0035

Колодка
GZM2

Реле
R2N

Клипса -
выталкиватель
GZT4-0040

Модуль
типа M...

Схемы коммутации
(вид со стороны винтовых зажимов)

Исполнение DC Исполнение AC

NC

COM

NO

COIL

Реле PIR2 с колодкой GZM2 ❶ предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели с помощью 2 болтов M3. Подключение: макс. сечение монтажного провода:  
2 x 2,5 мм2 (2 x 14 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент затяжки 
монтаж ного зажима: 0,7 Нм.

❶ Контактные колодки GZM2 приспособлены для работы с гребневой перемычкой ZGGZ4. Перемычка ZGGZ4 
соединяет общие сигналы входов, макс. допусти мый ток 10 A / 250 V AC. Возможность подключения 6 колодок. 
Цвета перемычек: ZGGZ4-1 серая, ZGGZ4-2 чёрная (смотри стр. 423).

Mонтаж

ZGGZ4

Гребневая перемычка ZGGZ4:
соединение общих сигналов входов.
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PIR2 с колодкой GZM2
интерфейсные реле

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]

Коэффициент снижения  
электрического ресурса для  Диаг. 2 
индуктивных нагрузок переменного тока

Максимальная способность 
коммутации для постоянного тока Диаг. 3 
- резистивная нагрузка

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 с
ни

же
ни

я

Коэффициент мощности

Коммутируемая мощность [kVA]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с
N

Электрический ресурс
по функции мощности нагрузки.  Диаг. 1 
Частота коммутации: 1 200 циклов/час

N - электрический 
ресурс при AC1
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PIR2 с колодкой GZM2
интерфейсные реле

— —

Кодировка исполнений для заказа

Тип Модуль сигнальный / защитныйКод катушки

P I R 2

смотри Таблицы 1, 2  стр. 236

9,6
19,2
38,4
88,0

13,2
26,4
52,8

121,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

012DC
024DC
048DC
110DC

12
24
48

110

160
640

2 600
13 600

9,6
19,2
38,4
96,0

184,0

13,2
26,4
52,8

132,0
253,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

012AC
024AC
048AC
120AC
230AC

12
24
48

120
230

39,5
158 
640 

3 770 
16 100 

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DC

макс. (при 70 °C)

Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V AC

макс. (при 55 °C)

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током

мин. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц

мин. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Примеры кодирования:

PIR2-012DC-00LD интерфейсное реле PIR2 состоит из: реле R2N (два переключающие контакты, 
материал контактов AgNi, напряжение катушки 12 V DC), колодка GZM2 
(серая, винтовые зажимы), модуль сигнальный / защитный M41G (исполнение 
LD), клипса-выталкиватель GZT4-0040 (пластик), шильдик для маркировки  
GZT4-0035 (белый)

PIR2-230AC-00LV интерфейсное реле PIR2 состоит из: реле R2N (два переключающие кон-
такты, материал контактов AgNi, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц), 
колодка GZM2 (серая, винтовые зажимы), модуль сигнальный / защитный 
M93G (исполнение LV), клипса-выталкиватель GZT4-0040 (пластик), шильдик 
для маркировки GZT4-0035 (белый)

Модуль сигнальный / защитный

00LD  - M41G - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 6/24 V DC 
00LD  - M42G - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 24/60 V DC
00LD  - M43G - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 110/230 V DC 
00LV  - M91G - модуль LV (LED зелёный + варистор), 6/24 V AC/DC 
00LV  - M92G - модуль LV (LED зелёный + варистор), 24/60 V AC/DC
00LV  - M93G - модуль LV (LED зелёный + варистор), 110/240 V AC/DC
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PIR3 с колодкой GZM3
интерфейсные реле

3 CO
AgNi
250 V / 300 V
5 V 
10 A / 250 V AC 
3 A / 120 V 1,5 A / 240 V  (B300) 
370 W  (1-фазный электродвигатель) 
10 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA
20 A
10 A
2 500 VA
0,3 W
≤ 100 мΩ
 
1 200 циклов/час 
18 000 циклов/час

12, 24, 48, 120, 230 V  
12, 24, 48, 110 V
AC: ≥ 0,2 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1,2
50 Гц: 1,6 VA  60 Гц: 1,3 VA 
0,9 W

300 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III
2
 
2 500 V AC тип изоляции: основная 
1 500 V AC род зазора: отделение неполное 
2 500 V AC тип изоляции: основная
 
≥ 2,5 мм  
≥ 4 мм

AC: 10 мсек. / 8 мсек. DC: 13 мсек. / 3 мсек.
 
> 105   10 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2
> 2 x 107

75 x 27 x 82 мм 
107 г
-40...+85 oC 
AC: -40...+55 oC  DC: -40...+70 oC
IP 20  EN 60529
R3N: RTI GZM3: RT0 EN 61810-7
10 г / 5 г
5 г  10...150 Гц

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 
• cosφ
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам (NO/NC)
Устойчивость к вибрациям

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

R3N + GZM3

• Интерфейсное реле PIR3 с колодкой GZM3 состоит из: 
 электромагнитное реле R3N, серая контактная колодка GZM3, 

модуль сигнальный / защитный типа M..., клипса-выталкиватель 
GZT4-0040 (пластик), белый шильдик для маркировки GZT4-0035

• Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с по-
мощью 2 болтов M3 • Приспособленo для работы с гребневой 
перемычкой ZGGZ4 

• Сертификаты, директивы: как для R3N, RoHS,

Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

237

И
Н
ТЕ
РФ

ЕЙ
СН

Ы
Е



PIR3 с колодкой GZM3
интерфейсные реле

Гребневая перемычка ZGGZ4

Габаритные размеры

Шильдик для 
маркировки 
GZT4-0035

Колодка
GZM3

Реле
R3N

Клипса -
выталкиватель
GZT4-0040

Модуль
типа M...

Схемы коммутации
(вид со стороны винтовых зажимов)

Исполнение DC Исполнение AC

NC

COM

NO

COIL

Реле PIR3 с колодкой GZM3 ❶ предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели с помощью 2 болтов M3. Подключение: макс. сечение монтажного провода:  
2 x 2,5 мм2 (2 x 14 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент затяжки 
монтаж ного зажима: 0,7 Нм.

❶ Контактные колодки GZM3 приспособлены для работы с гребневой перемычкой ZGGZ4. Перемычка ZGGZ4 
соединяет общие сигналы входов, макс. допусти мый ток 10 A / 250 V AC. Возможность подключения 6 колодок. 
Цвета перемычек: ZGGZ4-1 серая, ZGGZ4-2 чёрная (смотри стр. 423).

Mонтаж

ZGGZ4

Гребневая перемычка ZGGZ4:
соединение общих сигналов входов.
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PIR3 с колодкой GZM3
интерфейсные реле

Коммутируемая мощность [kVA]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с
N

Коэффициент снижения  
электрического ресурса для  Диаг. 2 
индуктивных нагрузок переменного тока

Макс. способность коммутации для постоянного 
тока: A - резистивная нагрузка DC1 Диаг. 3
Б - индуктивная нагрузка L/R = 40 мсек.

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 с
ни

же
ни

я

Коэффициент мощности

Электрический ресурс
по функции мощности нагрузки.  Диаг. 1 
Частота коммутации: 1 200 циклов/час

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]

N - электрический 
ресурс при AC1

б
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PIR3 с колодкой GZM3
интерфейсные реле

P I R 3 — —

Кодировка исполнений для заказа

Тип Модуль сигнальный / защитныйКод катушки

смотри Таблицы 1, 2  стр. 240

9,6
19,2
38,4
88,0

13,2
26,4
52,8

121,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

012DC
024DC
048DC
110DC

12
24
48

110

160
640

2 600
13 600

9,6
19,2
38,4
96,0

184,0

13,2
26,4
52,8

132,0
253,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

012AC
024AC
048AC
120AC
230AC

12
24
48

120
230

39,5
158 
640 

3 770 
16 100 

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DC

макс. (при 70 °C)

Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V AC

макс. (при 55 °C)

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током

мин. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц

мин. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Примеры кодирования:

PIR3-012DC-00LD интерфейсное реле PIR3 состоит из: реле R3N (три переключающие контакты, 
материал контактов AgNi, напряжение катушки 12 V DC), колодка GZM3 
(серая, винтовые зажимы), модуль сигнальный / защитный M41G (исполнение 
LD), клипса-выталкиватель GZT4-0040 (пластик), шильдик для маркировки  
GZT4-0035 (белый)

PIR3-230AC-00LV интерфейсное реле PIR3 состоит из: реле R3N (три переключающие кон-
такты, материал контактов AgNi, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц), 
колодка GZM3 (серая, винтовые зажимы), модуль сигнальный / защитный 
M93G (исполнение LV), клипса-выталкиватель GZT4-0040 (пластик), шильдик 
для маркировки GZT4-0035 (белый)

Модуль сигнальный / защитный

00LD  - M41G - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 6/24 V DC 
00LD  - M42G - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 24/60 V DC
00LD  - M43G - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 110/230 V DC 
00LV  - M91G - модуль LV (LED зелёный + варистор), 6/24 V AC/DC 
00LV  - M92G - модуль LV (LED зелёный + варистор), 24/60 V AC/DC
00LV  - M93G - модуль LV (LED зелёный + варистор), 110/240 V AC/DC
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PIR4 с колодкой GZM4
интерфейсные реле

4 CO
AgNi
250 V / 300 V
5 V 
7 A / 230 V AC 6 A / 250 V AC 
1,5 A / 120 V 0,75 A / 240 V  (C300) 
125 W  (1-фазный электродвигатель) 
6 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V 0,1 A / 250 V  (R300)
5 мA
12 A
6 A
1 500 VA
0,3 W
≤ 100 мΩ
 
1 200 циклов/час 
18 000 циклов/час

12, 24, 48, 120, 230 V  
12, 24, 48, 110 V
AC: ≥ 0,2 Un  DC: ≥ 0,1 Un

смотри Таблицы 1,2
50 Гц: 1,6 VA  60 Гц: 1,3 VA 
0,9 W

300 V AC
2 500 V 1,2 / 50 µсек.
II     
2
 
2 500 V AC тип изоляции: основная 
1 500 V AC род зазора: отделение неполное 
2 000 V AC тип изоляции: основная
 
≥ 1,6 мм  
≥ 3,2 мм

AC: 10 мсек. / 8 мсек. DC: 13 мсек. / 3 мсек.
 
> 105   6 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2
> 2 x 107

75 x 27 x 82 мм
108 г
-40...+85 oC 
AC: -40...+55 oC  DC: -40...+70 oC
IP 20  EN 60529
R4N: RTI GZM4: RT0 EN 61810-7
10 г / 5 г
5 г  10...150 Гц

Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номиналь. / макс. напряжение контактов AC
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток (мощность) нагрузки  AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность AC 
 DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя 
• между катушкой и контактами 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между катушкой и контактами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 
• cosφ
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды
Устойчивость к ударам (NO/NC)
Устойчивость к вибрациям

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

R4N + GZM4

• Интерфейсное реле PIR4 с колодкой GZM4 состоит из: 
 электромагнитное реле R4N, серая контактная колодка GZM4, 

модуль сигнальный / защитный типа M..., клипса-выталкиватель 
GZT4-0040 (пластик), белый шильдик для маркировки GZT4-0035

• Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с по-
мощью 2 болтов M3 • Приспособленo для работы с гребневой 
перемычкой ZGGZ4 

•  Сертификаты, директивы: как для R4N, RoHS,
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PIR4 с колодкой GZM4
интерфейсные реле

Гребневая перемычка ZGGZ4

Габаритные размеры

Шильдик для 
маркировки 
GZT4-0035

Колодка
GZM4

Реле
R4N

Клипса -
выталкиватель
GZT4-0040

Модуль
типа M...

Схемы коммутации
(вид со стороны винтовых зажимов)

Исполнение DC Исполнение AC

NC

COM

NO

COIL

Реле PIR4 с колодкой GZM4 ❶ предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели с помощью 2 болтов M3. Подключение: макс. сечение монтажного провода:  
2 x 2,5 мм2 (2 x 14 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент затяжки 
монтаж ного зажима: 0,7 Нм.

❶ Контактные колодки GZM4 приспособлены для работы с гребневой перемычкой ZGGZ4. Перемычка ZGGZ4 
соединяет общие сигналы входов, макс. допусти мый ток 10 A / 250 V AC. Возможность подключения 6 колодок. 
Цвета перемычек: ZGGZ4-1 серая, ZGGZ4-2 чёрная (смотри стр. 423).

Mонтаж

ZGGZ4

Гребневая перемычка ZGGZ4:
соединение общих сигналов входов.
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PIR4 с колодкой GZM4
интерфейсные реле

Ко
м
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ир
уе
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к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]

Коэффициент снижения  
электрического ресурса для  Диаг. 2 
индуктивных нагрузок переменного тока

Макс. способность коммутации для постоянного 
тока: A - резистивная нагрузка DC1 Диаг. 3
Б - индуктивная нагрузка L/R = 40 мсек.

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 с
ни

же
ни

я

Коэффициент мощности

Электрический ресурс
по функции мощности нагрузки.  Диаг. 1 
Частота коммутации: 1 200 циклов/час

Коммутируемая мощность [kVA]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с
N

N - электрический 
ресурс при AC1

б
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PIR4 с колодкой GZM4
интерфейсные реле

P I R 4 — —

Кодировка исполнений для заказа

Тип Модуль сигнальный / защитныйКод катушки

смотри Таблицы 1, 2  стр. 244

9,6
19,2
38,4
88,0

13,2
26,4
52,8

121,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

012DC
024DC
048DC
110DC

12
24
48

110

160
640

2 600
13 600

9,6
19,2
38,4
96,0

184,0

13,2
26,4
52,8

132,0
253,0

± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

012AC
024AC
048AC
120AC
230AC

12
24
48

120
230

39,5
158 
640 

3 770 
16 100 

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Таблица 1

Рабочий диапазон напряжения  
питания V DC

макс. (при 70 °C)

Таблица 2

Рабочий диапазон напряжения  
питания V AC

макс. (при 55 °C)

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током

мин. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V DC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц

мин. (при 20 °C)

Допуск
сопротивления

Номинальное 
напряжение

V AC

Сопротивление
катушки при 20 °C 

Ω
Код катушки

Примеры кодирования:

PIR4-012DC-00LD интерфейсное реле PIR4 состоит из: реле R4N (четыре переключающие 
контакты, материал контактов AgNi, напряжение катушки 12 V DC), колодка 
GZM4 (серая, винтовые зажимы), модуль сигнальный / защитный M41G 
(исполнение LD), клипса-выталкиватель GZT4-0040 (пластик), шильдик для 
маркировки GZT4-0035 (белый)

PIR4-230AC-00LV интерфейсное реле PIR4 состоит из: реле R4N (четыре переключающие 
кон такты, материал контактов AgNi, напряжение катушки 230 V AC 50/60 Гц), 
колодка GZM4 (серая, винтовые зажимы), модуль сигнальный / защитный 
M93G (исполнение LV), клипса-выталкиватель GZT4-0040 (пластик), шильдик 
для маркировки GZT4-0035 (белый)

Модуль сигнальный / защитный

00LD  - M41G - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 6/24 V DC 
00LD  - M42G - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 24/60 V DC
00LD  - M43G - модуль LD (LED зелёный + гасящий диод D, поляризация N: +A1/-A2), 110/230 V DC 
00LV  - M91G - модуль LV (LED зелёный + варистор), 6/24 V AC/DC 
00LV  - M92G - модуль LV (LED зелёный + варистор), 24/60 V AC/DC
00LV  - M93G - модуль LV (LED зелёный + варистор), 110/240 V AC/DC
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PI6-1P
интерфейсные реле

1 CO
AgSnO2 AgSnO2/Au жесткое золочение ❶ 

400 V AC / 250 V DC 30 V AC / 36 V DC ❶ 

10 V 5 V
6 A / 250 V AC   0,05 A / 30 V AC ❶  
6 A / 24 V DC; 0,15 A / 250 V DC 0,05 A / 36 V DC ❶ 

100 мA  10 мA
10 A  20 мсек. 0,1 A  20 мсек. ❶ 

6 A 0,05 A ❶ 

1 500 VA 1,2 VA ❶ 

1 W 0,05 W
≤ 100 мΩ  100 мA, 24 V    ≤ 30 мΩ  10 мA, 5 V
 
360 циклов/час 
72 000 циклов/час

12, 24, 36 V 
24, 42, 115, 230 V  
AC: ≥ 0,2 Un AC: ≥ 0,35 Un ❷   

DC: ≥ 0,1 Un  

смотри Таблица 1
AC: ≤ 0,8 Un  AC: 0,6...0,85 Un ❷   
DC: ≤ 0,8 Un 
AC: 8 мA < Ip < 10 мA  230 V AC ❷
0,3 ... 0,7 W 
0,3 ... 1,6 VA / 0,3 ... 1,6 W
≤ 300 м   управляющие питание АС ❷

400 V AC
4 000 V  1,2 / 50 µсек.
III      
3
 
4 000 V AC 50/60 Гц, 1 мин., тип изоляции: укреплённая 
6 000 V 1,2 / 50 µсек. 
2 500 V AC 50/60 Гц, 1 мин. 
1 000 V AC 50/60 Гц, 1 мин., род зазора: отделение неполное
 
≥ 6 мм 
≥ 8 мм

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов 
Мин. коммутируемое напряжение AC / DC
Номинальный ток нагрузки  AC1 
 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Входная цепь
Номинальное напряжение DC 
 AC: 50/60 Гц AC/DC
Напряжение отпускания 

Робочий диапазон напряжения питания
Напряжение срабатывания 

Ток поляризации входа
Номинальная потребляемая мощность DC 
 AC/DC
Максимальная длина управляющей линии
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя  
• вход - выход 
• вход - выход 
• масса - вход, выход 
• контактного зазора
Расстояние между входом и выходом 
• по воздуху 
• по изоляции

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ Для позолоченных контактов - после превышения 
поданых максимальных значений слой покрытия золотом нарушается. В этом случае отсутствуют преимущества позолоченных контактов  
и актуальными являются значения как для контактов AgSnO2 (поданы рядом), и ресурс этих контактов может быть ниже, чем нормальные 
контакты.     ❷ Касается исполнения для длинных управляющых линий (макс. 300 м) PI6-1P-230VAC/DC-10 - реле с встроенным фильтром  
от помех (построенным на базе точно подобранных элементов R, C и диодов Зенера), устойчивы к появлению напряжений на длинных отрезках 
проводов управления.

• Ширина 6,2 мм
• Интерфейсное реле PI6-1P - с контактным выходом 1 CO 
• Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715
• Приспособленo для работы с гребневой перемычкой ZG20
• Оснащен зелёным светодиодом
• Исполнение для длинных управляющых линий,  

с фильтром от помех (PI6-1P-230VAC/DC-10 ❷)
• Сертификаты, директивы: RoHS, 
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PI6-1P
интерфейсные реле

AC: 7 мсек. DC: 6 мсек.
AC: 15 мсек. DC: 10 мсек.
 
> 0,6 x 105 6 A, 250 V AC 
> 2 x 105  2 A, 250 V AC 
105  6 A, 30 V DC
> 2 x 107

93,8 x 6,2 x 80 мм 
40 г
-40...+70 oC 
-40...+55 oC  -40...+60 oC  12, 24 V DC 
-40...+40 oC  230 V AC ❷ -40...+50 oC  230 V DC ❷

IP 20 EN 60529
RTI          EN 61810-7
10 г 
5 г 10...500 Гц

Дополнительные данные
Время срабатывания (типовое значение) 
Время возврата (типовое значение)
Электрический ресурс  
• резистивная AC1 
• cos φ = 0,4 
• резистивная DC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы 

Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям

❷ Касается исполнения для длинных управляющых линий (макс. 300 м) PI6-1P-230VAC/DC-10 - реле с встроенным фильтром от помех 
(построенным на базе точно подобранных элементов R, C и диодов Зенера), устойчивы к появлению напряжений на длинных отрезках 
проводов управления.

Схемы коммутации Габаритные размеры

PI6-1P-12VDC, PI6-1P-12VDC-01
PI6-1P-24VDC, PI6-1P-24VDC-01
PI6-1P-36VDC, PI6-1P-36VDC-01

PI6-1P-24VAC/DC, PI6-1P-24VAC/DC-01
PI6-1P-42VAC/DC

PI6-1P-115VAC/DC
PI6-1P-230VAC/DC, PI6-1P-230VAC/DC-01

PI6-1P-230VAC/DC-10

Гребневая перемычка ZG20
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PI6-1P
интерфейсные реле

Реле PI6-1P предназначены для непо средственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715.  Подключение: 
макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 / 2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного участка 
монтажного провода: 8 мм, макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,3 Нм. 
PI6-1P приспосо  б  лены для работы с гребневой пере мычкой ZG20. Перемычка ZG20 соединяет общие сигналы 
входов или выходов. Макс. допусти мый ток 36 A / 250 V AC. Цвета перемычек: ZG20-1 красная, ZG20-2 чёрная, 
ZG20-3 голубая.

Mонтаж

Кодировка PI6-1P для заказа находится в Таблице 1, 
в колонке „Код интерфейсного реле”.

Кодировка исполнений для заказа

ZG20

Гребневая перемычка ZG20:
соединение общих сигналов 
входов и выходов.

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
❶ Исполнение с позолоченными контактами.     ❷ Исполнение для длинных управляющых линий (макс. 300 м), с фильтром от помех.     

Данные входа Таблица 1

Номинальное 
входное

напряжение Un

Мощность
входной цепи

Рабочий диапазон
напряжения питания входа V

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

Код  
интерфейсного реле

PI6-1P-12VDC
PI6-1P-24VDC
PI6-1P-36VDC
PI6-1P-24VAC/DC
PI6-1P-42VAC/DC
PI6-1P-115VAC/DC
PI6-1P-230VAC/DC
PI6-1P-230VAC/DC-10 ❷
PI6-1P-12VDC-01 ❶
PI6-1P-24VDC-01 ❶
PI6-1P-36VDC-01 ❶
PI6-1P-24VAC/DC-01 ❶
PI6-1P-230VAC/DC-01 ❶

12 V DC
24 V DC
36 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
24 V AC/DC
230 V AC/DC

0,3 W
0,4 W
0,7 W
0,5 VA / 0,5 W
0,3 VA / 0,3 W
0,8 VA / 0,8 W
0,8 VA / 0,8 W
1,6 VA / 1,6 W
0,3 W
0,4 W
0,7 W
0,5 VA / 0,5 W
0,8 VA / 0,8 W

9,6
19,2
28,8
19,2
33,6
92,0

184,0
196,0

9,6
19,2
28,8
19,2

184,0

14,4
28,0
40,0
26,4
50,0

130,0
253,0
253,0
14,4
28,0
40,0
26,4

253,0

Интерфейсное  
реле 
PI6-1P
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PI6-1T
интерфейсные реле

ЕВРОПРОДУКТ 2003 
для серии интерфейсных реле PI6

Золотая медаль 
AUTOMATICON 2004 
для серии интерфейсных реле PI6

1 NO
400 V / 440 V
20 V 
1,2 A / 400 V AC
10 мA
30 A   t=20 мсек.
1,2 A
5,1 A2s   t=1-10 мсек.
50 A/µсек.
40 V/µсек.

5...32 V 
24, 230 V
AC: ≥ 0,2 Un    DC: ≥ 0,1 Un

0,3 W   5...32 V DC при 24 V 
0,3 VA / 0,3 W 24 V AC/DC  
1,6 VA / 1,6 W   230 V AC/DC

600 V AC
2
4 000 V AC 50/60 Гц, 1 мин., тип изоляции: укреплённая

10 мсек.  макс. (включение в нуле)
10 мсек.  макс. 
93,8 x 6,2 x 80 мм
40 г
-40...+70 oC 
-40...+55 oC
IP 20 EN 60529
RTI        EN 61810-7
10 г
5 г  10...500 Гц

Выходная цепь - Триак
Количество и тип выходов
Номиналь. / макс. напряжение выхода AC
Минимальное коммутируемое напряжение AC
Номинальный ток нагрузки  AC1
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный импульсный ток
Долговременная токовая нагрузка контакта 
I2t для предохранителя
dI/dt
dV/dt
Входная цепь
Номинальное напряжение              DC 
 AC: 50/60 Гц AC/DC
Гарантированное напряжение выключения 
Номинальная потребляемая мощность DC 
 AC/DC 
 AC/DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя • вход - выход
Дополнительные данные
Время срабатывания
Время возврата
Размеры (a x b x h)
Масса 
Температура окружающей среды • хранения 
(без конденсации и/или обледенения) • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям

• Ширина 6,2 мм
• Интерфейсное реле PI6-1T - с триаком как исполнительным 

элементом 
• Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715
• Приспособленo для работы с гребневой перемычкой ZG20
• Оснащен зелёным светодиодом
• Сертификаты, директивы: RoHS, 
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PI6-1T
интерфейсные реле

Данные входа Таблица 1

Схемы коммутации Габаритные размеры

Реле PI6-1T предназначены для непо средственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715.  Подключение: 
макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 / 2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного участка 
монтажного провода: 8 мм, макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,3 Нм. 
PI6-1T приспосо  б  лены для работы с гребневой пере мычкой ZG20. 
Перемычка ZG20 соединяет общие сигналы входов или выходов. Макс. 
допусти мый ток 36 A / 250 V AC. Цвета перемычек: ZG20-1 красная, 
ZG20-2 чёрная, ZG20-3 голубая.

Mонтаж

Кодировка PI6-1T для заказа находится в Таблице 1, в колонке „Код интерфейсного реле”.

Кодировка исполнений для заказа

Гребневая перемычка ZG20

PI6-1T-5...32VDC  

PI6-1T-24VAC/DC  
PI6-1T-230VAC/DC 

Номинальное входное напряжение  
Un

Код  
интерфейсного реле Мощность входной цепи

PI6-1T-5...32VDC
PI6-1T-24VAC/DC
PI6-1T-230VAC/DC

5...32 V DC
24 V AC/DC
230 V AC/DC

0,3 W  при 24 V
0,3 VA / 0,3 W
1,6 VA / 1,6 W

ZG20

Гребневая перемычка ZG20:
соединение общих сигналов 

входов и выходов.
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PIR6W-1P-...
интерфейсные реле

• Ширина 6,2 мм • Интерфейсное реле PIR6W-1P-... состоит из: колодка с винто-
выми зажимами, с электроникой PI6W-1P-..., миниатюрное исполнительное 
реле - электромагнитное RM699BV ❶

• Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Приспособленo для работы  
с греб невой перемычкой ZG20 • Оснащен зелёным светодиодом 

• Испол нение для длинных управляющых линий, с фильтром от помех  
(PIR6W-1P-230V...-10 ❸) • Аксессуары: шильдики для маркировки PI6W-1246 

• Сертификаты, директивы: RoHS,

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ Характеристики способности коммутации реле  
PIR6W-1P-... с RM699BV - смотри стр. 87.     ❷ Для позолоченных контактов - после превышения поданых максимальных значений слой 
покрытия золотом нарушается. В этом случае отсутствуют преимущества позолоченных контактов и актуальными являются значения как для 
контактов AgSnO2 (поданы рядом), и ресурс этих контактов может быть ниже, чем нормальные контакты.     ❸ Касается исполнения для длинных 
управляющых линий (макс. 300 м) PIR6W-1P-230V...-10 - реле, в состав которого входит колодка PI6W-1P-230V...-10 с встроенным фильтром  
от помех (построенным на базе точно подобранных элементов R, C и диодов Зенера), устойчивы к появлению напряжений на длинных отрезках 
проводов управления и исполнительное миниатюрное реле RM699BV-3011-85-1060.

Выходная цепь (RM699BV) - данные контактов ❶ 

Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Мин. коммутируемое напряжение AC / DC
Номинальный ток нагрузки  AC1 
 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке AC1 
• без нагрузки
Входная цепь
Номинальное напряжение 50/60 Гц AC 
 DC 
 AC: 50/60 Гц AC/DC
Напряжение отпускания 
 

Робочий диапазон напряжения питания
Напряжение срабатывания 

Номинальная потребляемая мощность  AC 
 DC 
 AC/DC
Максимальная длина управляющей линии
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя  
• вход - выход 
• вход - выход 
• масса - вход, выход 
• контактного зазора
Расстояние между входом и выходом 
• по воздуху  
• по изоляции
Расстояние между массой и выходом 
• по воздуху  
• по изоляции

1 CO
AgSnO2 AgSnO2/Au жесткое золочение ❷ 

400 V AC / 250 V DC 30 V AC / 36 V DC ❷ 

10 V 5 V
6 A / 250 V AC   0,05 A / 30 V AC ❷  
6 A / 24 V DC; 0,15 A / 250 V DC 0,05 A / 36 V DC ❷ 

100 мA  10 мA
10 A  20 мсек. 0,1 A  20 мсек. ❷ 

6 A 0,05 A ❷ 

1 500 VA 1,2 VA ❷ 

1 W 0,05 W
≤ 100 мΩ  100 мA, 24 V    ≤ 30 мΩ  10 мA, 5 V
 
360 циклов/час 
72 000 циклов/час

230 V  
12, 24, 36 V 
24, 42, 115, 230 V   
AC: ≥ 0,2 Un AC: ≥ 0,1 Un  230 V AC  
AC: ≥ 0,35 Un  230 V AC ❸ AC: ≥ 0,35 Un  230 V AC/DC ❸ 
DC: ≥ 0,1 Un 

смотри Таблица 1
AC: ≤ 0,8 Un AC: 0,6...0,85 Un ❸ 

DC: ≤ 0,8 Un

≤ 0,8 ... 0,9 VA 
0,3 W 
0,3 ... 2,1 VA / 0,3 ... 1,0 W
≤ 300 м   управляющие питание АС ❸

250 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µсек.
III
3
 
4 000 V AC 50/60 Гц, 1 мин., тип изоляции: укреплённая 
6 000 V   1,2 / 50 µсек. 
2 500 V AC 50/60 Гц, 1 мин. 
1 000 V AC 50/60 Гц, 1 мин., род зазора: отделение неполное
 
≥ 6 мм  
≥ 8 мм
 
≥ 3 мм 
≥ 3,6 мм

RM699BV + PI6W-1P-…

www.relpol.com.pl Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl
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реле Relpol, Минск +375447584780   

www.fotorele.net   www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты  

email  minsk17@tut.by тел +375297584780 мтс  

подробно смотрите ниже: каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка,  габариты, фото 
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