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PIR6W-1P-...
интерфейсные реле

Дополнительные данные
Время срабатывания (типовое значение)	
Время возврата (типовое значение)
Электрический ресурс	  
• резистивная AC1 
• cos φ = 0,4
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)	
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы 
 

Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям

AC: 11 мсек.	 DC: 8 мсек.	 AC, AC/DC: 20 мсек.  0,85 Un ❸	
AC: 15 мсек. 	 DC: 10 мсек.	 AC, AC/DC: 18 мсек. ❸
 
> 0,6 x 105		  6 A, 250 V AC, 360 циклов/час 
> 2 x 105 			   2 A, 250 V AC
> 2 x 107

98,5 x 6,2 x 85,5 мм
45 г
-40...+70 oC 
-40...+60 oC		 12 V DC, 24 V DC	  
-40...+50 oC  	 230 V AC ❸, 230 V AC/DC ❹ 
-40...+55 oC		 другие напряжения
IP 20	 EN 60529
RTI 		  EN 61810-7
10 г
5 г		  10...500 Гц

❸ Касается исполнения для длинных управляющых линий (макс. 300 м) PIR6W-1P-230V...-10 - реле, в состав которого входит колодка  
PI6W-1P-230V...-10 с встроенным фильтром от помех (построенным на базе точно подобранных элементов R, C и диодов Зенера), устойчивы 
к появлению напряжений на длинных отрезках проводов управления и исполнительное миниатюрное реле RM699BV-3011-85-1060.     ❹ Для 
исполнений 230VAC/DC и 230VAC/DC-10: монтажное расстояние между реле должно быть мин. 5 мм.

Габаритные размеры

Гребневая перемычка ZG20

Шильдик для маркировки PI6W-1246

Место монтажа 
шильдика для 
маркировки

98,5 ± 0,2

25 34,7

85
,5

 ±
 0

,2

6,2 + 0,2
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PIR6W-1P-...
интерфейсные реле

Реле PIR6W-1P-... ❹ предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Подключение: макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 / 2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина 
зачищенного участка монтажного провода: 9 мм, макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,3 Нм. 
Интерфейсное реле PIR6W-1P-... состоит из: колодка с винтовыми зажимами, с электроникой PI6W-1P-..., 
миниатюрное исполнительное реле - электромагнитное RM699BV.
PIR6W-1P-... приспособлены для работы с гребневой перемычкой ZG20. Перемычка ZG20 соединяет  
общие сигналы входов или выходов. Макс. допустимый ток 36 A / 250 V AC. Цвета перемычек: ZG20-1 красная,  
ZG20-2 чёрная, ZG20-3 голубая. Для реле PIR6W-1P-… предлагаются шильдики для маркировки типа  
PI6W-1246, они поставляются в комплекте с реле, без монтажа.
❹ Для исполнений 230VAC/DC и 230VAC/DC-10: монтажное расстояние между реле должно быть мин. 5 мм.

Mонтаж

Зелёный светодиод:
сигнализация состояния 
работы реле.

Гребневая перемычка ZG20:
соединение общих сигналов 
входов и выходов.

Подвижной выталкиватель:
защита и простая замена 

исполнительного реле.

PI6W-1P-... RM699BV PI6W-1246ZG20

Интерфейсное реле  
PIR6W-1P-...

комплект: реле RM699BV 
+ колодка PI6W-1P-...
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PIR6W-1P-...
интерфейсные реле

Таблица кодов исполнений реле Таблица 2

Код  
интерфейсного реле

Номинальное 
входное

напряжение  
Un ❻

Код колодки Код  
исполнительного реле

Мощность
входной цепи

Номиналь.
напряжение 
исполнитель. 

реле 
Us ❻

PIR6W-1P-12VDC
PIR6W-1P-24VDC
PIR6W-1P-36VDC
PIR6W-1P-24VAC/DC
PIR6W-1P-42VAC/DC
PIR6W-1P-115VAC/DC
PIR6W-1P-230VAC/DC ❹
PIR6W-1P-230VAC
PIR6W-1P-230VAC/DC-10 ❸ ❹
PIR6W-1P-230VAC-10 ❸
PIR6W-1P-12VDC-01 ❷
PIR6W-1P-24VDC-01 ❷
PIR6W-1P-36VDC-01 ❷
PIR6W-1P-24VAC/DC-01 ❷
PIR6W-1P-42VAC/DC-01 ❷
PIR6W-1P-115VAC/DC-01 ❷
PIR6W-1P-230VAC/DC-01 ❷ ❹
PIR6W-1P-230VAC-01 ❷

12 V DC
24 V DC
36 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC
230 V AC/DC
230 V AC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC

0,3 W
0,3 W
0,3 W
0,3 VA / 0,3 W
0,4 VA / 0,4 W
0,9 VA / 0,9 W
0,8 VA / 0,8 W
≤ 0,8 VA
2,1 VA / 1,0 W
≤ 0,9 VA
0,3 W
0,3 W
0,3 W
0,3 VA / 0,3 W
0,4 VA / 0,4 W
0,9 VA / 0,9 W
0,8 VA / 0,8 W 
≤ 0,8 VA

PI6W-1P-12VDC
PI6W-1P-24VDC
PI6W-1P-36VDC
PI6W-1P-24VAC/DC
PI6W-1P-42VAC/DC
PI6W-1P-115VAC/DC
PI6W-1P-230VAC/DC
PI6W-1P-230VAC
PI6W-1P-230VAC/DC-10
PI6W-1P-230VAC-10
PI6W-1P-12VDC
PI6W-1P-24VDC
PI6W-1P-36VDC
PI6W-1P-24VAC/DC
PI6W-1P-42VAC/DC
PI6W-1P-115VAC/DC
PI6W-1P-230VAC/DC 
PI6W-1P-230VAC

RM699BV-3011-85-1012
RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1060
RM699BV-3011-85-1060
RM699BV-3011-85-1060
RM699BV-3011-85-1060
RM699BV-3211-85-1012
RM699BV-3211-85-1024
RM699BV-3211-85-1024
RM699BV-3211-85-1024
RM699BV-3211-85-1024
RM699BV-3211-85-1024
RM699BV-3211-85-1060
RM699BV-3211-85-1060

12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
60 V DC
60 V DC
60 V DC
60 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
60 V DC
60 V DC

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❷ Исполнение с позолоченными контактами.     ❸ Испол
нение для длинных управляющых линий (макс. 300 м), с фильтром от помех.      ❹ Для исполнений 230VAC/DC и 230VAC/DC-10: монтажное 
расстояние между реле должно быть мин. 5 мм.    ❺ 196,0 V при питании напряжением AC; 184,0 V при питании напряжением DC.     ❻ Следует 
обратить внимание: что номинальное напряжение входа исполнительного реле Us не всегда соответствует номинальному напряжению входа 
Un (это очень важный ньюанс при заказе исполнительных реле к колодкам).

Кодировка PIR6W-1P-... для заказа находится в Таблицах 1, 2 в колонке „Код интерфейсного реле”.

Кодировка исполнений для заказа

Схемы коммутации

PIR6W-1P-..., PIR6W-1P-...-01

PIR6W-1P-230V...-10

Данные входа Таблица 1

Код  
интерфейсного реле

Рабочий диапазон
напр. питания входа V

мин. макс.
PIR6W-1P-12VDC  	 9,6	 14,4
PIR6W-1P-24VDC  	 19,2	 28,0
PIR6W-1P-36VDC  	 28,8	 40,0
PIR6W-1P-24VAC/DC  	 19,2	 26,4
PIR6W-1P-42VAC/DC	 33,6	 50,0
PIR6W-1P-115VAC/DC  	 92,0	 130,0
PIR6W-1P-230VAC/DC ❹	 184,0	 253,0
PIR6W-1P-230VAC	 184,0	 253,0
PIR6W-1P-230VAC/DC-10 ❸ ❹	 ❺ 196,0	 253,0
PIR6W-1P-230VAC-10 ❸	 196,0	 253,0
PIR6W-1P-12VDC-01 ❷	 9,6	 14,4
PIR6W-1P-24VDC-01 ❷	 19,2	 28,0
PIR6W-1P-36VDC-01 ❷	 28,8	 40,0
PIR6W-1P-24VAC/DC-01 ❷	 19,2	 26,4
PIR6W-1P-42VAC/DC-01 ❷	 33,6	 50,0
PIR6W-1P-115VAC/DC-01 ❷	 92,0	 130,0
PIR6W-1P-230VAC/DC-01 ❷ ❹	 184,0	 253,0
PIR6W-1P-230VAC-01 ❷	 184,0	 253,0
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PIR6W-1PS-...
интерфейсные реле

•	Ширина 6,2 мм • Интерфейсное реле PIR6W-1PS-... состоит из: 
универсальная колодка с винтовыми зажимами, с электроникой 
PI6W-1PS-..., миниатюрное исполнительное реле - электромаг
нитное RM699BV или полупроводниковое RSR30 ❶ 

•	Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Приспособленo 
для работы с гребневой перемычкой ZG20 • Оснащен зелёным 
светодиодом • Аксессуары: шильдики для маркировки PI6W-1246 

• 	Сертификаты, директивы: RoHS,

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ Характеристики способности коммутации реле  
PIR6W-1PS-... с RM699BV - смотри стр. 87; PIR6W-1PS-... с RSR30 - RSR30 - смотри www.relpol.com.pl     ❷ Для позолоченных контактов - после 
превышения поданых максимальных значений слой покрытия золотом нарушается. В этом случае отсутствуют преимущества позолоченных 
контактов и актуальными являются значения как для контактов AgSnO2 (поданы рядом), и ресурс этих контактов может быть ниже, чем 
нормальные контакты.     ❸ Типы выходов: R - контакты AgSnO2; R01 - контакты AgSnO2/Au жесткое золочение; T - триак; C - транзистор; 
O - транзистор.

Выходная цепь (RM699BV) - данные контактов ❶ 

Количество и тип контактов (код выхода)
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Мин. коммутируемое напряжение	 AC / DC
Номинальный ток нагрузки 	 AC1 
	 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1 
• без нагрузки
Выходная цепь (RSR30) - данные выхода ❶ 

Тип выхода (код выхода) 

Количество и тип выходов
Номинальное напряжение
Максимальное напряжение выхода
Минимальное напряжение выхода
Номинальный непрерывный 	 AC1 
ток выхода	 DC1
Минимальный ток включения
Максимальный ток утечки (состояние бездействия)
Максимальное падение напряжения  
(состояние срабатывания)
Частота коммутации
Входная цепь
Номинальное напряжение	 50/60 Гц AC 
	 DC 
	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Напряжение отпускания 

Робочий диапазон напряжения питания
Напряжение срабатывания 

Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC 
	 AC/DC

1 CO (R) ❸	 1 CO (R01) ❸
AgSnO2	 AgSnO2/Au жесткое золочение ❷ 

400 V AC / 250 V DC	 30 V AC / 36 V DC ❷ 

10 V	 5 V
6 A / 250 V AC  	 0,05 A / 30 V AC ❷  
6 A / 24 V DC; 0,15 A / 250 V DC	 0,05 A / 36 V DC ❷ 

100 мA 	 10 мA
10 A  20 мсек.	 0,1 A  20 мсек. ❷ 

6 A	 0,05 A ❷ 

1 500 VA	 1,2 VA ❷ 

1 W	 0,05 W
≤ 100 мΩ  100 мA, 24 V   	 ≤ 30 мΩ  10 мA, 5 V
 
360 циклов/час 
72 000 циклов/час

Триак (T) ❸	 Транзистор (C) ❸	 Транзистор (O) ❸ 
макс. 2 A	 макс. 1 A	 макс. 2 A
1 NO	 1 NO	 1 NO
240 V AC	 48 V DC	 24 V DC
280 V AC 	 60 V DC	 32 V DC
12 V AC	 1,5 V DC	 1,5 V DC
1 A	   
	 1 A	 2 A 
50 мA  	 1 мA	 1 мA
1,5 мA	 1 мA	 1 мA
1,2 V	 0,4 V	 0,24 V 

	 10 Гц	 10 Гц

230 V  
6, 12, 24, 36, 48, 60 V 
24, 42, 115, 230 V  	
AC: ≥ 0,2 Un	 AC: ≥ 0,1 Un  230 V AC 
DC: ≥ 0,1 Un 

0,8...1,2 Un    	 0,85...1,2 Un  6 V DC
AC: ≤ 0,8 Un     	  
DC: ≤ 0,8 Un	 DC: ≤ 0,85 Un  6 V DC
≤ 0,8 VA 
0,2 ... 0,5 W 
0,5 ... 1,2 VA / 0,4 ... 1,2 W

RM699BV + PI6W-1PS-… RSR30 + PI6W-1PS-…
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PIR6W-1PS-...
интерфейсные реле

Габаритные размеры

Гребневая перемычка ZG20

Шильдик для маркировки PI6W-1246

Место монтажа 
шильдика для 
маркировки

98,5 ± 0,2

25 34,7

85
,5

 ±
 0

,2

6,2 + 0,2

250 V AC
4 000 V	 1,2 / 50 µсек.
III
3
 
4 000 V AC	 50/60 Гц, 1 мин., тип изоляции: укреплённая 
6 000 V 		  1,2 / 50 µсек. 
2 500 V AC	 50/60 Гц, 1 мин. 
1 000 V AC	 50/60 Гц, 1 мин., выход R и R01,  
			   род зазора: отделение неполное
 
≥ 6 мм / ≥ 8 мм
 
≥ 3 мм / ≥ 3,6 мм

PIR6W-1PS-...-R/-R01:	DC: 8 мсек.     AC: 10 мсек. 	 AC/DC: 20 мсек. 
PIR6W-1PS-...-T:	 DC: 100 µсек.	 AC, AC/DC: 10 мсек. 
PIR6W-1PS-...-C/-O: 	 DC: 50 µсек.	 AC, AC/DC: 10 мсек.
PIR6W-1PS-...-R/-R01:	DC: 10 мсек.   AC: 20 мсек.	 AC/DC: 25 мсек. 
PIR6W-1PS-...-T:	 DC:  1/2 периода + 1 мсек.	 AC, AC/DC: 30 мсек. 
PIR6W-1PS-...-C/-O: 	 DC: 600 µсек.	 AC, AC/DC: 20 мсек.
 
PIR6W-1PS-...-R:	 > 0,5 x 105   6 A, 250 V AC
PIR6W-1PS-...-R/-R01:	 > 107

98,5 x 6,2 x 85,5 мм
45 г
PIR6W-1PS-...-R/-R01/-T: 	 -40...+70 oC	 ...-C/-O:	 -25...+70 oC 
PIR6W-1PS-...-R/-R01:	 -40...+55 oC	 ...-T/-C/-O:	 -20...+55 oC 
PIR6W-1PS-230VAC/DC-R/-R01:	-40...+50 oC ❹	 ...-C/-O:	 -20...+50 oC ❹
IP 20		  EN 60529
RTI         		  EN 61810-7
10 г
5 г			   10...500 Гц

Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя	  
• вход - выход 
• вход - выход 
• масса - вход, выход 
• контактного зазора 

Расстояние между входом и выходом 
• по воздуху / по изоляции
Расстояние между массой и выходом 
• по воздуху / по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания (типовое значение) 
 
	
Время возврата (типовое значение) 
 

Электрический ресурс	  
• резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)	
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы 

Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям

❹ Для исполнений 230VAC/DC: монтажное расстояние между реле должно быть мин. 5 мм.
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PIR6W-1PS-...
интерфейсные реле

Mонтаж

Кодировка PIR6W-1PS-... для заказа находится в Таблице 1, в колонке „Код интерфейсного реле”.

Кодировка исполнений для заказа

Реле PIR6W-1PS-... ❹ предназначены для непосред
ственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Подключение: макс. сечение монтажного провода: 
1 x 2,5 мм2 / 2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина 
зачищенного участка монтажного провода: 9 мм, 
макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,3 Нм. 
Интерфейсное реле PIR6W-1PS-... состоит из: универ
сальная колодка с винтовыми зажимами, с электро
никой PI6W-1PS-..., миниатюрное исполнительное реле 
- электромагнитное RM699BV или полупроводниковое 
RSR30 ❸. PIR6W-1PS-... приспособлены для работы 
с гребневой перемычкой ZG20. Перемычка ZG20 
соединяет общие сигналы входов или выходов. Макс. 
допустимый ток 36 A / 250 V AC. Цвета перемычек: 
ZG20-1 красная, ZG20-2 чёрная, ZG20-3 голубая. 
Для реле PIR6W-1PS-... предлагаются шильдики 
для маркировки типа PI6W-1246, они поставляются  
в комплекте с реле, без монтажа.
❸ Типы выходов: R - контакты AgSnO2; R01 - контакты AgSnO2/Au 
жесткое золочение; T - триак; C - транзистор; O - транзистор.     ❹ Для  
исполнений 230VAC/DC: монтажное расстояние между реле должно 
быть мин. 5 мм.

PI6W-1PS-... RM699BV PI6W-1246ZG20RSR30

Зелёный светодиод:
сигнализация состояния 
работы реле.

Гребневая перемычка ZG20:
соединение общих сигналов 
входов и выходов.

Подвижной выталкиватель:
защита и простая замена 

исполнительного реле.

Схемы коммутации

PIR6W-1PS-...-R, PIR6W-1PS-...-R01

PIR6W-1PS-...-T, PIR6W-1PS-...-C, PIR6W-1PS-...-O

www.relpol.com.pl Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl
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PIR6W-1PS-...
интерфейсные реле

Таблица кодов исполнений реле Таблица 1

Код  
интерфейсного реле

Номинальное 
входное

напряжение  
Un ❺

Код колодки Код  
исполнительного реле

Мощность
входной цепи

Номиналь.
напряжение 
исполнитель. 

реле 
Us ❺

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❷ Исполнение с позолоченными контактами.     ❹ Для исполнений 
230VAC/DC: монтажное расстояние между реле должно быть мин. 5 мм.     ❺ Следует обратить внимание: что номинальное напряжение входа исполнительного 
реле Us не всегда соответствует номинальному напряжению входа Un (это очень важный ньюанс при заказе исполнительных реле к колодкам).

PIR6W-1PS-6VDC-R
PIR6W-1PS-12VDC-R
PIR6W-1PS-24VDC-R
PIR6W-1PS-36VDC-R
PIR6W-1PS-48VDC-R
PIR6W-1PS-60VDC-R
PIR6W-1PS-24VAC/DC-R
PIR6W-1PS-42VAC/DC-R
PIR6W-1PS-115VAC/DC-R
PIR6W-1PS-230VAC/DC-R ❹

PIR6W-1PS-230VAC-R
PIR6W-1PS-6VDC-R01 ❷
PIR6W-1PS-12VDC-R01 ❷
PIR6W-1PS-24VDC-R01 ❷
PIR6W-1PS-36VDC-R01 ❷
PIR6W-1PS-48VDC-R01 ❷
PIR6W-1PS-60VDC-R01 ❷
PIR6W-1PS-24VAC/DC-R01 ❷
PIR6W-1PS-42VAC/DC-R01 ❷
PIR6W-1PS-115VAC/DC-R01 ❷

PIR6W-1PS-230VAC/DC-R01 ❷ ❹

PIR6W-1PS-230VAC-R01 ❷
PIR6W-1PS-6VDC-T
PIR6W-1PS-12VDC-T
PIR6W-1PS-24VDC-T
PIR6W-1PS-36VDC-T
PIR6W-1PS-48VDC-T
PIR6W-1PS-60VDC-T
PIR6W-1PS-24VAC/DC-T
PIR6W-1PS-42VAC/DC-T
PIR6W-1PS-115VAC/DC-T
PIR6W-1PS-6VDC-C
PIR6W-1PS-12VDC-C
PIR6W-1PS-24VDC-C
PIR6W-1PS-36VDC-C
PIR6W-1PS-48VDC-C
PIR6W-1PS-60VDC-C
PIR6W-1PS-24VAC/DC-C
PIR6W-1PS-42VAC/DC-C
PIR6W-1PS-115VAC/DC-C
PIR6W-1PS-230VAC/DC-C ❹

PIR6W-1PS-230VAC-C
PIR6W-1PS-6VDC-O
PIR6W-1PS-12VDC-O
PIR6W-1PS-24VDC-O
PIR6W-1PS-36VDC-O
PIR6W-1PS-48VDC-O
PIR6W-1PS-60VDC-O
PIR6W-1PS-24VAC/DC-O
PIR6W-1PS-42VAC/DC-O
PIR6W-1PS-115VAC/DC-O
PIR6W-1PS-230VAC/DC-O ❹

PIR6W-1PS-230VAC-O

6 V DC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
48 V DC
60 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC
6 V DC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
48 V DC
60 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC
6 V DC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
48 V DC
60 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
6 V DC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
48 V DC
60 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC
6 V DC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
48 V DC
60 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC

0,3 W
0,2 W
0,3 W
0,3 W
0,4 W
0,5 W
0,5 VA / 0,4 W
0,5 VA / 0,4 W
1,2 VA / 1,2 W
1,2 VA / 1,2 W
≤ 0,8 VA
0,3 W
0,2 W
0,3 W
0,3 W
0,4 W
0,5 W
0,5 VA / 0,4 W
0,5 VA / 0,4 W
1,2 VA / 1,2 W
1,2 VA / 1,2 W
≤ 0,8 VA
0,2 W
0,2 W
0,3 W
0,3 W
0,4 W
0,5 W
0,5 VA / 0,4 W
0,5 VA / 0,4 W
1,0 VA / 1,0 W
0,2 W
0,2 W
0,3 W
0,3 W
0,4 W
0,5 W
0,5 VA / 0,4 W
0,5 VA / 0,4 W
1,0 VA / 1,0 W
1,0 VA / 1,0 W
≤ 0,8 VA
0,2 W
0,2 W
0,3 W
0,3 W
0,4 W
0,5 W
0,5 VA / 0,4 W
0,5 VA / 0,4 W
1,0 VA / 1,0 W
1,0 VA / 1,0 W
≤ 0,8 VA

PI6W-1PS-6VDC
PI6W-1PS-12/24VDC
PI6W-1PS-12/24VDC
PI6W-1PS-36VDC
PI6W-1PS-48VDC
PI6W-1PS-60VDC
PI6W-1PS-24VAC/DC
PI6W-1PS-42VAC/DC
PI6W-1PS-115VAC/DC
PI6W-1PS-230VAC/DC
PI6W-1PS-230VAC
PI6W-1PS-6VDC
PI6W-1PS-12/24VDC
PI6W-1PS-12/24VDC
PI6W-1PS-36VDC
PI6W-1PS-48VDC
PI6W-1PS-60VDC
PI6W-1PS-24VAC/DC
PI6W-1PS-42VAC/DC
PI6W-1PS-115VAC/DC
PI6W-1PS-230VAC/DC
PI6W-1PS-230VAC
PI6W-1PS-6VDC
PI6W-1PS-12/24VDC
PI6W-1PS-12/24VDC
PI6W-1PS-36VDC
PI6W-1PS-48VDC
PI6W-1PS-60VDC
PI6W-1PS-24VAC/DC
PI6W-1PS-42VAC/DC
PI6W-1PS-115VAC/DC
PI6W-1PS-6VDC
PI6W-1PS-12/24VDC
PI6W-1PS-12/24VDC
PI6W-1PS-36VDC
PI6W-1PS-48VDC
PI6W-1PS-60VDC
PI6W-1PS-24VAC/DC
PI6W-1PS-42VAC/DC
PI6W-1PS-115VAC/DC
PI6W-1PS-230VAC/DC
PI6W-1PS-230VAC
PI6W-1PS-6VDC
PI6W-1PS-12/24VDC
PI6W-1PS-12/24VDC
PI6W-1PS-36VDC
PI6W-1PS-48VDC
PI6W-1PS-60VDC
PI6W-1PS-24VAC/DC
PI6W-1PS-42VAC/DC
PI6W-1PS-115VAC/DC
PI6W-1PS-230VAC/DC
PI6W-1PS-230VAC

RM699BV-3011-85-1005
RM699BV-3011-85-1012
RM699BV-3011-85-1024 
RM699BV-3011-85-1024 
RM699BV-3011-85-1024 
RM699BV-3011-85-1024 
RM699BV-3011-85-1012
RM699BV-3011-85-1024 
RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1060
RM699BV-3011-85-1060
RM699BV-3211-85-1005 
RM699BV-3211-85-1012
RM699BV-3211-85-1024 
RM699BV-3211-85-1024 
RM699BV-3211-85-1024 
RM699BV-3211-85-1024 
RM699BV-3211-85-1012
RM699BV-3211-85-1024 
RM699BV-3211-85-1024
RM699BV-3211-85-1060
RM699BV-3211-85-1060
RSR30-D05-A1-24-020-1
RSR30-D12-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D12-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D05-D1-04-025-1
RSR30-D12-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D12-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D48-D1-04-025-1
RSR30-D48-D1-04-025-1
RSR30-D05-D1-02-040-1
RSR30-D12-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D12-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D48-D1-02-040-1
RSR30-D48-D1-02-040-1

5 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
60 V DC
60 V DC

5 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
60 V DC
60 V DC

5 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC

5 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
48 V DC 
48 V DC

5 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
48 V DC
48 V DC
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PIR6WB-1PS-...
интерфейсные реле с пружинными зажимами

•	Ширина 6,2 мм • Интерфейсное реле PIR6WB-1PS-... состоит 
из: универсальная колодка  с пружинными зажимами ❶, с элек
троникой PI6WB-1PS-..., миниатюрное исполнительное реле 
- электромагнитное RM699BV или полупроводниковое RSR30 ❷ 

• 	Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Приспособленo 
для работы с гребневой перемычкой ZG20 • Оснащен зелёным 
светодиодом • Исполнение для длинных управляющых линий, 
с фильтром от помех (PIR6WB-1P-230V...-10 ❹) • Аксессуары: 
шильдики для маркировки PI6W-1246 

•	Сертификаты,  директивы: RoHS,

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.    ❶ Пружинные зажимы для подключения проводов (клеточные 
пружины CAGE CLAMP® это зарегистрированная торговая марка WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. Германия).     ❷ Характеристики способности 
коммутации реле PIR6WB-1PS-... с RM699BV - смотри стр. 87; PIR6WB-1PS-... с RSR30 - смотри www.relpol.com.pl     ❸ Для позолоченных 
контактов - после превышения поданых максимальных значений слой покрытия золотом нарушается. В этом случае отсутствуют преимущества 
позолоченных контактов и актуальными являются значения как для контактов AgSnO2 (поданы рядом), и ресурс этих контактов может быть 
ниже, чем нормальные контакты.     ❹ Касается исполнения для длинных управляющых линий (макс. 300 м) PIR6WB-1P-230V...-10 - реле,  
в состав которого входит колодка PI6WB-1P-230V...-10 с встроенным фильтром от помех (построенным на базе точно подобранных элементов 
R, C и диодов Зенера), устойчивы к появлению напряжений на длинных отрезках проводов управления и исполнительное миниатюрное реле 
RM699BV-3011-85-1060.     ❺ Типы выходов: R - контакты AgSnO2; R01 - контакты AgSnO2 /Au жесткое золочение; T - триак; C - транзистор; 
O - транзистор.

Выходная цепь (RM699BV) - данные контактов ❷ 

Количество и тип контактов (код выхода)
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Мин. коммутируемое напряжение	 AC / DC
Номинальный ток нагрузки 	 AC1 
	 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1 
• без нагрузки
Выходная цепь (RSR30) - данные выхода ❷ 

Тип выхода (код выхода) 

Количество и тип выходов
Номинальное напряжение
Максимальное напряжение выхода
Минимальное напряжение выхода
Номинальный непрерывный 	 AC1 
ток выхода	 DC1
Минимальный ток включения
Максимальный ток утечки (состояние бездействия)
Максимальное падение напряжения  
(состояние срабатывания)
Частота коммутации
Входная цепь
Номинальное напряжение	 50/60 Гц AC 
	 DC 
	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Напряжение отпускания 
 

Робочий диапазон напряжения питания
Напряжение срабатывания 

Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC 
	 AC/DC
Максимальная длина управляющей линии

RM699BV + PI6WB-1PS-… RSR30 + PI6WB-1PS-…

1 CO (R) ❺	 1 CO (R01) ❺
AgSnO2		  AgSnO2/Au жесткое золочение ❸
400 V AC / 250 V DC	 30 V AC / 36 V DC ❸
10 V			  5 V
6 A / 250 V AC  	 0,05 A / 30 V AC ❸ 
6 A / 24 V DC; 0,15 A / 250 V DC	 0,05 A / 36 V DC ❸
100 мA 		  10 мA
10 A  20 мсек.	 0,1 A  20 мсек. ❸
6 A			   0,05 A ❸
1 500 VA		  1,2 VA ❸
1 W			   0,05 W
≤ 100 мΩ  100 мA, 24 V   	 ≤ 30 мΩ  10 мA, 5 V
 
360 циклов/час 
72 000 циклов/час

Триак (T) ❺	 Транзистор (C) ❺	 Транзистор (O) ❺ 
макс. 2 A	 макс. 1 A	 макс. 2 A
1 NO	 1 NO	 1 NO
240 V AC	 48 V DC	 24 V DC
280 V AC 	 60 V DC	 32 V DC
12 V AC	 1,5 V DC	 1,5 V DC
1 A 	   
	 1 A 	 2 A 
50 мA  	 1 мA	 1 мA
1,5 мA	 1 мA	 1 мA
1,2 V	 0,4 V	 0,24 V 

	 10 Гц	 10 Гц

230 V  
6, 12, 24, 36, 48, 60 V 
24, 42, 115, 230 V  	
AC: ≥ 0,2 Un	 AC: ≥ 0,1 Un  230 V AC	  
AC: ≥ 0,35 Un  230 V AC ❹	 AC: ≥ 0,35 Un  230 V AC/DC ❹ 
DC: ≥ 0,1 Un 

0,8...1,2 Un    	 0,85...1,2 Un  6 V DC
AC: ≤ 0,8 Un     	 AC: 0,6...0,85 Un ❹ 
DC: ≤ 0,8 Un	 DC: ≤ 0,85 Un  6 V DC
≤ 0,8 ... 0,9 VA 
0,2 ... 0,5 W 
0,5 ... 1,2 VA / 0,4 ... 1,2 W
≤ 300 м 		  управляющие питание АС ❹
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PIR6WB-1PS-...
интерфейсные реле с пружинными зажимами

250 V AC
4 000 V	 1,2 / 50 µсек.
III
3
4 000 V AC	 50/60 Гц, 1 мин., тип изоляции: укреплённая 
6 000 V 		  1,2 / 50 µсек. 
2 500 V AC	 50/60 Гц, 1 мин. 
1 000 V AC	 50/60 Гц, 1 мин., выход R и R01,  
			   род зазора: отделение неполное
по воздуху / по изоляции:  ≥ 6 мм / ≥ 8 мм
по воздуху / по изоляции:  ≥ 3 мм / ≥ 4 мм

PIR6WB-1PS-...-R/-R01:	DC: 8 мсек.	 AC, AC/DC: 20 мсек. 
PIR6WB-1PS-...-T:	 DC: 100 µсек.	 AC, AC/DC: 10 мсек. 
PIR6WB-1PS-...-C/-O: 	 DC: 50 µсек.	 AC, AC/DC: 10 мсек.
PIR6WB-1PS-...-R/-R01:	DC: 10 мсек.	 AC, AC/DC: 25 мсек. (18 мсек. ❹) 
PIR6WB-1PS-...-T:	 DC:  1/2 периода + 1 мсек.	 AC, AC/DC: 30 мсек. 
PIR6WB-1PS-...-C/-O: 	 DC: 600 µсек.	 AC, AC/DC: 20 мсек.
PIR6WB-1PS-...-R:	 > 0,5 x 105   6 A, 250 V AC
PIR6WB-1PS-...-R/-R01:	> 107

98,3 x 6,2 x 84,6 мм 
55 г
PIR6WB-1PS-...-R/-R01/-T:	 -40...+70 oC	 ...-C/-O:	 -25...+70 oC 
PIR6WB-1P-230V...-10 ❹:	 -25...+70 oC 
PIR6WB-1PS-...-R/-R01:	 -40...+55 oC	 ...-T/-C/-O:	 -25...+55 oC 
PIR6WB-1PS-230VAC/DC-R/-R01/-C/-O:  -25...+50 oC ❻ 

PIR6WB-1P-230V...-10 ❹:	 -25...+50 oC ❻
IP 20		  EN 60529
RTI         		  EN 61810-7
10 г 
5 г			   10...500 Гц

Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя		  • вход - выход 
		  • вход - выход 
		  • масса - вход, выход 
		  • контактного зазора 

Расстояние между входом и выходом
Расстояние между массой и выходом
Дополнительные данные
Время срабатывания (типовое значение) 
 
	
Время возврата (типовое значение) 
 

Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)	
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	  
	 • работы 
 

Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям

❹ Исполнение для длинных управляющых линий (макс. 300 м), с фильтром от помех.     
❻ Для исполнений 230VAC/DC и 230VAC/DC-10: монтажное расстояние между реле должно быть мин. 5 мм.

28

98,3 ± 0,2 6,2 + 0,2

84
,6

 ±
 0

,2

34,7

Габаритные размеры

Гребневая перемычка ZG20

Шильдик для маркировки PI6W-1246

Место монтажа 
шильдика для 
маркировки
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PIR6WB-1PS-...
интерфейсные реле с пружинными зажимами

Реле PIR6WB-1PS-... ❻ предназначены для непосред
ственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Подключение: макс. сечение монтажного провода:  
1 x 0,22...2,5 мм2 (1 x 24...14 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 9 мм.
Интерфейсное реле PIR6WB-1PS-... универсальная 
колодка с пружинными зажимами, с электроникой 
PI6WB-1PS-..., миниатюрное исполнительное реле - 
электромагнитное RM699BV или полупроводниковое 
RSR30 ❺. PIR6WB-1PS-... приспособлены для работы 
с гребневой перемычкой ZG20. Перемычка ZG20 
соединяет общие сигналы входов или выходов. Макс. 
допустимый ток 36 A / 250 V AC. Цвета перемычек: 
ZG20-1 красная, ZG20-2 чёрная, ZG20-3 голубая. 
Для реле PIR6WB-1PS-... предлагаются шильдики 
для маркировки типа PI6W-1246, они поставляются  
в комплекте с реле, без монтажа.
❺ Типы выходов: R - контакты AgSnO2; R01 - контакты AgSnO2/Au 
жесткое золочение; T - триак; C - транзистор; O - транзистор.     ❻ Для  
исполнений 230VAC/DC и 230VAC/DC-10: монтажное расстояние 
между реле должно быть мин. 5 мм.

Mонтаж 

PI6WB-1PS-... RM699BV

PI6W-1246ZG20

RSR30

PIR6WB-1PS-...-R, PIR6WB-1PS-...-R01

PIR6WB-1P-230V...-10

PIR6WB-1PS-...-T, PIR6WB-1PS-...-C, PIR6WB-1PS-...-O

Схемы коммутации

Кодировка PIR6WB-1PS-... для заказа находится  
в Таблице 1, в колонке „Код интерфейсного реле”.

Кодировка исполнений для заказа

Зелёный светодиод:
сигнализация состояния 
работы реле.

Гребневая перемычка ZG20:
соединение общих сигналов 
входов и выходов.

Подвижной выталкиватель:
защита и простая замена 

исполнительного реле.

На рисунках поочередно представлен процесс выполняемых операций при монтаже проводов в пружинных 
зажимах и рекомендованная отвёртка для открывания клеточных пружин, в соотв. с нормой DIN 5264 FORM „A”.

Способ подключения проводов
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PIR6WB-1PS-...
интерфейсные реле с пружинными зажимами

Таблица кодов исполнений реле Таблица 1

Код  
интерфейсного реле

Номинальное 
входное

напряжение  
Un ❼

Код колодки Код  
исполнительного реле

Мощность
входной цепи

Номиналь.
напряжение 
исполнитель. 

реле 
Us ❼

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❸ Исполнение с позолоченными контактами.     ❹ Исполнение для 
длинных управляющых линий (макс. 300 м), с фильтром от помех.     ❻ Для исполнений 230VAC/DC и 230VAC/DC-10: монтажное расстояние между реле 
должно быть мин. 5 мм.     ❼ Следует обратить внимание: что номинальное напряжение входа исполнительного реле Us не всегда соответствует номинальному 
напряжению входа Un (это очень важный ньюанс при заказе исполнительных реле к колодкам).

PIR6WB-1PS-6VDC-R
PIR6WB-1PS-12VDC-R
PIR6WB-1PS-24VDC-R
PIR6WB-1PS-36VDC-R
PIR6WB-1PS-48VDC-R
PIR6WB-1PS-60VDC-R
PIR6WB-1PS-24VAC/DC-R
PIR6WB-1PS-42VAC/DC-R
PIR6WB-1PS-115VAC/DC-R
PIR6WB-1PS-230VAC/DC-R ❻
PIR6WB-1PS-230VAC-R
PIR6WB-1P-230VAC/DC-10 ❹ ❻
PIR6WB-1P-230VAC-10 ❹
PIR6WB-1PS-6VDC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-12VDC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-24VDC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-36VDC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-48VDC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-60VDC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-24VAC/DC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-42VAC/DC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-115VAC/DC-R01 ❸

PIR6WB-1PS-230VAC/DC-R01 ❸ ❻
PIR6WB-1PS-230VAC-R01 ❸
PIR6WB-1PS-6VDC-T
PIR6WB-1PS-12VDC-T
PIR6WB-1PS-24VDC-T
PIR6WB-1PS-36VDC-T
PIR6WB-1PS-48VDC-T
PIR6WB-1PS-60VDC-T
PIR6WB-1PS-24VAC/DC-T
PIR6WB-1PS-42VAC/DC-T
PIR6WB-1PS-115VAC/DC-T
PIR6WB-1PS-6VDC-C
PIR6WB-1PS-12VDC-C
PIR6WB-1PS-24VDC-C
PIR6WB-1PS-36VDC-C
PIR6WB-1PS-48VDC-C
PIR6WB-1PS-60VDC-C
PIR6WB-1PS-24VAC/DC-C
PIR6WB-1PS-42VAC/DC-C
PIR6WB-1PS-115VAC/DC-C
PIR6WB-1PS-230VAC/DC-C ❻
PIR6WB-1PS-230VAC-C
PIR6WB-1PS-6VDC-O
PIR6WB-1PS-12VDC-O
PIR6WB-1PS-24VDC-O
PIR6WB-1PS-36VDC-O
PIR6WB-1PS-48VDC-O
PIR6WB-1PS-60VDC-O
PIR6WB-1PS-24VAC/DC-O
PIR6WB-1PS-42VAC/DC-O
PIR6WB-1PS-115VAC/DC-O
PIR6WB-1PS-230VAC/DC-O ❻
PIR6WB-1PS-230VAC-O

6 V DC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
48 V DC
60 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC
230 V AC/DC
230 V AC
6 V DC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
48 V DC
60 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC
6 V DC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
48 V DC
60 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
6 V DC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
48 V DC
60 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC
6 V DC
12 V DC
24 V DC
36 V DC
48 V DC
60 V DC
24 V AC/DC
42 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC

0,3 W
0,2 W
0,3 W
0,3 W
0,4 W
0,5 W
0,5 VA / 0,4 W
0,5 VA / 0,4 W
1,2 VA / 1,2 W
1,2 VA / 1,2 W
≤ 0,8 VA
2,1 VA / 1,0 W
≤ 0,9 VA
0,3 W
0,2 W
0,3 W
0,3 W
0,4 W
0,5 W
0,5 VA / 0,4 W
0,5 VA / 0,4 W
1,2 VA / 1,2 W
1,2 VA / 1,2 W
≤ 0,8 VA
0,2 W
0,2 W
0,3 W
0,3 W
0,4 W
0,5 W
0,5 VA / 0,4 W
0,5 VA / 0,4 W
1,0 VA / 1,0 W
0,2 W
0,2 W
0,3 W
0,3 W
0,4 W
0,5 W
0,5 VA / 0,4 W
0,5 VA / 0,4 W
1,0 VA / 1,0 W
1,0 VA / 1,0 W
≤ 0,8 VA
0,2 W
0,2 W
0,3 W
0,3 W
0,4 W
0,5 W
0,5 VA / 0,4 W
0,5 VA / 0,4 W
1,0 VA / 1,0 W
1,0 VA / 1,0 W
≤ 0,8 VA

PI6WB-1PS-6VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-36VDC
PI6WB-1PS-48VDC
PI6WB-1PS-60VDC
PI6WB-1PS-24VAC/DC
PI6WB-1PS-42VAC/DC
PI6WB-1PS-115VAC/DC
PI6WB-1PS-230VAC/DC
PI6WB-1PS-230VAC
PI6WB-1P-230VAC/DC-10
PI6WB-1P-230VAC-10
PI6WB-1PS-6VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-36VDC
PI6WB-1PS-48VDC
PI6WB-1PS-60VDC
PI6WB-1PS-24VAC/DC
PI6WB-1PS-42VAC/DC
PI6WB-1PS-115VAC/DC
PI6WB-1PS-230VAC/DC
PI6WB-1PS-230VAC
PI6WB-1PS-6VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-36VDC
PI6WB-1PS-48VDC
PI6WB-1PS-60VDC
PI6WB-1PS-24VAC/DC
PI6WB-1PS-42VAC/DC
PI6WB-1PS-115VAC/DC
PI6WB-1PS-6VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-36VDC
PI6WB-1PS-48VDC
PI6WB-1PS-60VDC
PI6WB-1PS-24VAC/DC
PI6WB-1PS-42VAC/DC
PI6WB-1PS-115VAC/DC
PI6WB-1PS-230VAC/DC
PI6WB-1PS-230VAC
PI6WB-1PS-6VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-12/24VDC
PI6WB-1PS-36VDC
PI6WB-1PS-48VDC
PI6WB-1PS-60VDC
PI6WB-1PS-24VAC/DC
PI6WB-1PS-42VAC/DC
PI6WB-1PS-115VAC/DC
PI6WB-1PS-230VAC/DC
PI6WB-1PS-230VAC

RM699BV-3011-85-1005 
RM699BV-3011-85-1012
RM699BV-3011-85-1024 
RM699BV-3011-85-1024 
RM699BV-3011-85-1024 
RM699BV-3011-85-1024 
RM699BV-3011-85-1012
RM699BV-3011-85-1024 
RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1060
RM699BV-3011-85-1060
RM699BV-3011-85-1060
RM699BV-3011-85-1060
RM699BV-3211-85-1005 
RM699BV-3211-85-1012
RM699BV-3211-85-1024 
RM699BV-3211-85-1024 
RM699BV-3211-85-1024 
RM699BV-3211-85-1024 
RM699BV-3211-85-1012
RM699BV-3211-85-1024 
RM699BV-3211-85-1024
RM699BV-3211-85-1060
RM699BV-3211-85-1060
RSR30-D05-A1-24-020-1
RSR30-D12-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D12-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D05-D1-04-025-1
RSR30-D12-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D12-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D48-D1-04-025-1
RSR30-D48-D1-04-025-1
RSR30-D05-D1-02-040-1
RSR30-D12-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D12-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D48-D1-02-040-1
RSR30-D48-D1-02-040-1

5 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
60 V DC
60 V DC
60 V DC
60 V DC

5 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
60 V DC
60 V DC

5 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC

5 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
48 V DC 
48 V DC

5 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
48 V DC
48 V DC
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Реле  

Электромагнитные реле серии 
MT-PI-... в корпусе модульного 
исполнения, предназначены  
для непосредственного монтажа  
на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715.

	
Отвечают требованиям директивы  
REACH и RoHS. Реле имеют 
следующие сертификаты:

модульныемодульные

MT-PI-... .................... 263

262



MT-PI-...
модульные реле

•	 Модульные реле - электромагнитные • Катушки AC, DC и AC/DC 
•	 Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм • Нагрузка AC1 до 16 A / 250 V 

(исполнения 1 CO, 1 NO) и до 8 A / 250 V (исполнения 2 CO, 2 NO) 
•	 Светодиод - индикатор (зелёный светодиод) - напряжение питания 
•	 Применения: в автоматике зданий и домов - в комплексе с контроллерами, 

автоматическими выключателями, элементами управления; пром. автоматике 
и энергетике; распределительно-модульной аппаратуре 

• Сертификаты, директивы: 
Данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Минимальное коммутируемое напряжение
Номинальный ток нагрузки 	 AC1 
	 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1 
• без нагрузки
Данные катушки
Номин. 	 • исполнения 1 CO, 2 CO 50/60 Гц AC 
напряжение	 DC
	 • исполнения 1 NO, 2 NO 50 Гц AC 
	 AC: 50 Гц AC/DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номин. 	 • исполнения 1 CO, 2 CO	 AC 
потребляемая		  DC 
мощность		  DC
	 • исполнения 1 NO, 2 NO	 AC 
		  AC/DC 
		  AC/DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести
Напряжение	 • между катушкой и контактами 
пробоя	
	 • контактного зазора
	 • между токовводами 

Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)	
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям	 (NO/NC)

 
1 CO, 1 NO	 2 CO, 2 NO
AgSnO2

400 V AC / 300 V DC
10 V
16 A / 250 V AC	 8 A / 250 V AC 
16 A / 24 V DC	 8 A / 24 V DC
10 мA
30 A ❶	 15 A 
16 A	 8 A
4 000 VA 	 2 000 VA 
1 W
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

24, 115, 230 V 
12, 24, 48 V
230 V 
12, 24, 48, 115 V
AC: ≥ 0,15 Un	 DC: ≥ 0,05 Un

0,85...1,1 Un   AC: 50/60 Гц	 смотри Таблицы 2, 3, 4
≤ 1,0 VA 		  115 V AC, 230 V AC, AC: 50 Гц 
≤ 0,5 W   		  12 V DC      
≤ 0,65 W   	 24 V DC, 48 V DC
≤ 5,5 VA   	 230 V AC, AC: 50 Гц 
≤ 0,75 VA / 0,75 W   	 12 V AC/DC, AC: 50 Гц 
≤ 0,65 VA / 0,65 W   	 24 V AC/DC, 48 V AC/DC, 115 V AC/DC, AC: 50 Гц

250 V AC
4 000 V   1,2 / 50 µсек.
II
1
контактная панель: V-0	 корпус: V-1    UL94
3 000 V AC	 контакты 1 CO и 2 CO, тип изоляции: основная 
4 000 V AC	 контакты 1 NO и 2 NO, тип изоляции: укреплённая
1 000 V AC	 род зазора: отделение неполное
2 000 V AC	 контакты 2 CO, тип изоляции: основная 
2 500 V AC	 контакты 2 NO, тип изоляции: основная

15 мсек. / 20 мсек.
> 107

90 ❷ x 17,5 x 63,5 мм
60 г	 65 г
-40...+70 oC 
-20...+45 oC
IP 20 	 	  EN 60529
до 90%
15 г 
9 г / 5 г   10...150 Гц

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле. 
❶ UL только для 15 A.     
❷ Длина с креплением на рейке 35 мм: 98,8 мм.

MT-PI-...-11-... MT-PI-...-22-...
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MT-PI-...
модульные реле

Схемы коммутации

Mонтаж

Зелёный светодиод:
сигнализация состояния 
работы реле.

Реле MT-PI-... предназначены для непосред
ственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. 
с EN 60715. Рабочее положение - произ
вольное. Подключение: макс. сечение 
монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 / 2 x 1,5 мм2 
(1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. 
момент затяжки монтажного зажима: 0,6 Нм. Двойное крепление:  

простой монтаж на шину 35 мм, 
прочное крепление (верх и низ).

1 CO 1 NO

❹

2 CO 2 NO

❹

❸	Подача напряжения питания путём подключения проводов:  
24 V AC/DC - к клеммам A1-A2; 230 V AC - к клеммам A1-A3.

❹ 	Зажим А3 есть только в версиях реле MT-PI-17S-21-9024,  
MT-PI-17S-22-9024; используется при питании реле номинальным 
напряжением 230 V AC 50 Гц - подключение к клеммам A1-A3.

Таблица кодов исполнений реле Таблица 1

Код модульного реле Ном. напряжение 
катушки

Габаритные размеры

1 CO 1 NO 2 CO 2 NO

с контактом 1 CO
MT-PI-17S-11-1012
MT-PI-17S-11-1024
MT-PI-17S-11-1048
MT-PI-17S-11-5024
MT-PI-17S-11-5115
MT-PI-17S-11-5230
с контактом 1 NO
MT-PI-17S-21-8012
MT-PI-17S-21-8048
MT-PI-17S-21-8115
MT-PI-17S-21-9024  
❸

с контактами 2 CO 
MT-PI-17S-12-1012
MT-PI-17S-12-1024
MT-PI-17S-12-1048
MT-PI-17S-12-5024
MT-PI-17S-12-5115
MT-PI-17S-12-5230
с контактами 2 NO 
MT-PI-17S-22-8012
MT-PI-17S-22-8048
MT-PI-17S-22-8115
MT-PI-17S-22-9024  
❸

12 V DC
24 V DC
48 V DC
24 V AC 50/60 Гц
115 V AC 50/60 Гц
230 V AC 50/60 Гц
 
12 V AC/DC
48 V AC/DC
115 V AC/DC
24 V AC/DC 
230 V AC 50 Гц
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MT-PI-...
модульные реле

Номинальное 
напряжение

V DC

12
24
48

Номинальное 
напряжение

V AC

Номинальное 
напряжение

V AC/DC

12
24 V AC/DC ❸

230 V AC ❸
48

115

Данные катушки -	 исполнение по напряжению, питание постоянным током  
	 (контакты 1 CO, 2 CO)

Таблица 2

Робочий диапазон напряжения питания 
V DC

10,2
20,4
40,8

13,2
26,4
52,8

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

Код катушки

1012
1024
1048

Данные катушки -	 исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц  
	 (контакты 1 CO, 2 CO)

Таблица 3

Робочий диапазон напряжения питания 
V AC

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

Код катушки

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным и переменным током  
	 50 Гц (контакты 1 NO, 2 NO)

Таблица 4

Робочий диапазон напряжения питания  
V AC/DC

10,2
20,4

195,5
40,8
97,8

13,2
26,4

253,0
52,8

126,5

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)

Код катушки

8012
9024 ❸
 
8048
8115

❸	Подача напряжения питания путём подключения проводов: 24 V AC/DC - к клеммам A1-A2; 230 V AC - к клеммам A1-A3.

Кодировка исполнений для заказа ❺

Тип Количество и тип 
контактов

Код катушки

Количество и тип контактов

11 - 1 CO
12 - 2 CO
21 - 1 NO
22 - 2 NO

Корпус

Корпус

17S - монтажный модуль, ширина 17,5 мм

M T – P I

Пример кодирования ❺:

MT-PI-17S-22-9024	 реле MT-PI-..., корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм, два замыкающие 
контакты, материал контактов AgSnO2, напряжение катушки 230 V AC 50 Гц или 
24 V AC/DC AC: 50 Гц ❸

❺ 	Кодировка MT-PI-... для заказа находится  
в Таблице 1, в колонке „Код модульного реле”.

смотри Таблицы 2, 3, 4  стр. 265

20,4 
97,8

195,5

26,4 
126,5
253,0

5024
5115
5230

24
115
230
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Реле 

программируемые

Программируемые реле NEED предлагаются  
в исполнениях: 8 входов / 4 выхода релейных  
или транзисторных, 16 входов / 8 выходов релейных  
или транзисторных; с ЖК-дисплеем, без дисплея. 

	
Напряжения питания: 12 V DC, 24 V DC, 220 V DC,  
230 V AC; программирование: LAD, STL; индикация LED 
состояния работы реле и входов / выходов;  
предназначены для непосредственного монтажа  
на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели.

	
NEED-MODBUS: модули передачи данных NEED Master 
/ ModBus RTU Slave; предназначениы для работы с реле 
NEED; для непосредственного монтажа на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715.

	
Отвечают требованиям директивы REACH и RoHS. 
Реле имеют следующие сертификаты:

программируемые

NEED-...-08-4… .......... 267
NEED-...-16-8… .......... 271
NEED-MODBUS ........... 277

266



NEED-...-22-...-D NEED-...-11-...

Напряжение питания
Номинальное напряжение питания	 50/60 Гц AC 
	 DC
Робочий диапазон напряжения питания	  

Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Входы
Количество дискретных входов
Количество и тип аналого-дискретных входов
Номин. 	 • для логического состояния „1” 
напряжение
	 • для логического состояния „0” 

Входной ток для логического состояния „1” ❶ 

 

 

Диапазон входных аналоговых сигналов 
 

Выходы
Количество и тип выходов 

Максимальное напряжение
Минимальное напряжение
Номинальный ток нагрузки 	 AC1 
	 DC1
Минимальный ток
Сопротивление
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение 
• входы - выходы
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя	  
• входы - выходы			    
• контактного зазора
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс	  
• резистивная AC1 
• DC L/R=40 мсек.
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса

❶ При номинальном напряжении Un.     ❷ Исполнения с незащищенными релейными выходами.     ❸ Исполнение 24 V DC с защищенными 
транзисторными выходами: макс. ток утечки < 0,1 мA; макс. падение напряжения на клеммах < 2,5 V.

230 V  
12, 24, 220 V
230 V AC: 95...260 V AC		  12 V DC: 10,2...14,4 V DC		
24 V DC: 19,6...28,8 V DC 		  220 V DC: 154...242 V DC
< 8,0 VA 
< 3,0 W
47...63 Гц

6 (I1 - I6)
2 (I7 - I8) 		  по напряжению AC или DC
230 V AC: 85...260 V AC 50 Гц	 12 V DC: 8...26 V DC 
24 V DC: 15...40 V DC		  220 V DC: 80...260 V DC
230 V AC: 0...40 V AC 50 Гц		 12 V DC: -1,5...4 V DC	  
24 V DC: -3...5 V DC 		  220 V DC: 0...40 V DC
230 V AC: 0,6 мA (I1 - I4)	 8,0 мA (I5 - I6)	 0,9 мA (I7 - I8) 
12 V DC: 3,3 мA (I1 - I6)			   1,1 мA (I7 - I8) 
24 V DC: 3,3 мA (I1 - I6)			   2,0 мA (I7 - I8) 
220 V DC: 0,6 мA (I1 - I6)	 1,1 мA (I7 - I8)
230 V AC: 0...255 V AC 50 Гц 
12 V DC, 24 V DC: 0...12,75 / 0...25,5 V DC 

220 V DC: 0...255 V DC
 
релейные:	 4 NO (Q1 - Q4) ❷ 	  
транзисторные:	4 NO (Q1 - Q4) ❸ 	
250 V AC ❷, 30 V DC ❸
10 V ❷
10 A / 250 V AC ❷		   
0,5 A / 24 V DC ❸
10 мA ❷	 1 мA ❸
≤ 100 мΩ ❷

300 V AC
 
2 500 V   1,2 / 50 µсек.
II
2
 
2 000 V AC	 тип изоляции: укреплённая        
1 000 V AC 	 род зазора: отделение неполное ❷

7 мсек. / 3 мсек. ❷
 
> 0,7 x 105	 10 A, 250 V AC ❷ 
> 105	 	 0,15 A, 220 V DC ❷
> 3 x 107

90 x 72 x 55 мм
макс. 250 г
-40...+70 °C  
-20...+55 °C
IP 20 	  	 EN 60529

•	Программируемые реле с ЖК-дисплеем или без дисплея, исклю
чительная простота программирования в языках LAD и STL - стр. 
275 • 8 входов: напряжения AC или DC • 4 выхода: релейные или 
транзисторные •	Индикация LED состояния работы реле и входов 
/ выходов • Работа с модулями передачи данных NEED-MODBUS

•	Mонтаж на рейке 35 мм или на панели • Управление системами  
- стр. 276 • Соответствие с нормами EN 61131-2, EN 50178 

•	Сертификаты, директивы: 

NEED-...-08-4…
программируемые реле

Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl
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NEED-...-08-4…
программируемые реле

321
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Физические ресурсы
Переключатель режима работы
ЖК-дисплей ❹ 

Клавиатура ❹

Программируемые функциональные кнопки ❹

Индикация LED 
 
 

Внутренний потенциометр ❺

Часы реального времени RTC  
(Real-Time Clock) 
Разъем защищенный заглушкой 

Программные ресурсы 
Таймеры ❻ 
 

Двунаправленные счетчики ❻

Быстрый двунаправленный счетчик / частотомер ❹ 
Часы
Компараторы аналоговых значений
Маркеры
Текстовые маркеры ❹

Структура системы 
NEED-...
NEED-PC-15B (RS232) 
NEED-PC-15C (USB)
NEED-M-4KB (NEED-...-22-...-D) 
NEED-M-1KB (NEED-...-11-...)
PC NEED 
 

NEED-MODBUS

❹ Только для NEED-...-22-...-D     ❺ Дпа исполнения 12 V DC, 24 V DC: возможность подключения внешнего потенциометра.     ❻ Возможность 
конфигурации с аналоговых входов.     ❼ Карта не требуется, она является дополнительным функциональным расширением памяти программы 
реле.

 
STOP/RUN	
просмотр переменных значений,  
с подсветкой, контрастный (4 строки по 12 символов)
установка параметров программы
4 (B1 - B4)
LED 3-цветный - состояние работы реле  
(зеленый: RUN, желтый: STOP, красный: ERROR) 
светодиоды LED желтые - состояние выходов 
светодиоды LED зелёные - состояние входов
для установки аналоговых значений
c автоматическим преводом времени лето / зима  
для различных часовых поясов  (EU, GB, US, RU)
для программирования реле и подключения внешней карты 
памяти

NEED-...-22-...-D: 32 (T1 - T32) 	 NEED-...-11-...: 8 (T1 - T8)
диапазон времени 10 мсек....99 ч 59 мин., разрешение 10 мсек.,  
точность ±1% установленного значения +0...1 мсек.
8 (C1 - C8), значения 0-65535
измерения частоты до 20 kГц (дискретный вход I4)
NEED-...-22-...-D: 8 (H1 - H8)	 NEED-...-11-...: 4 (H1 - H4)
NEED-...-22-...-D: 16 (A1 - A16)	 NEED-...-11-...: 8 (A1 - A8)
NEED-...-22-...-D: 64 (M1 - M64)	 NEED-...-11-...: 16 (M1 - M16)
8 (MT1 - MT8)

программируемые реле (смотри „Таблица кодов исполнений реле”)
кабеля для программирования и диагностики,   
для подключения к ПК
внешние карты памяти (4 kB или 1 kB) ❼ 

ПО для редактирования, компилирования, программирования 
реле и внешней карты памяти (языки: графический LAD  
и текстовый STL), руководство пользователя: www.need.com.pl
модуль передачи данных NEED Master / ModBus RTU Slave

	 1	 Зажимы питания
	 2	 Зажимы дискретных входов
	 3	 Зажимы аналого-дискретных входов
	 4	 Отверстия диаметром 5,5 мм  

для монтажа на панели с помощью  
2 болтов M4

	 5	 Индикация LED (3-цветный) состояния работы реле
	 6	 Переключатель режима работы STOP/RUN
	 7	 Потенциометр для установки аналоговых значений
	 8	 Разъем для программирования реле и подключения 

внешней карты памяти, защищенный заглушкой
	 9	 Зажимы выходов

	 10	 Индикация LED (желтые)  
состояния выходов

	 11	 Индикация LED (зелёные)  
состояния входов 

	 12	 Клавиатура
	 13	 ЖК-дисплей

Описание лицевой панели
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Схемa коммутации - подключение питания

Схемa коммутации - аналого-дискретные входы

Схемы коммутации - дискретные входы

Схемы коммутации - дискретные выходы

Mеханический монтаж

Любая позиция работы - монтажные зазоры 
для стен с зажимами

NEED-12DC-..-08-4R-.       	 L = +12 V DC, N = 0 V 
Логическое состояние „1”: 8...26 V DC	 I1 - I6: 3,3 мA, I7 - I8: 1,1 мA                                       
Логическое состояние „0”: -1,5...4 V DC	

NEED-24DC-..-08-4.-.	 L = +24 V DC, N = 0 V	  
Логическое состояние „1”: 15...40 V DC	 I1 - I6: 3,3 мA, I7 - I8: 2,0 мA 
Логическое состояние „0”: -3...5 V DC	

NEED-220DC-..-08-4R-.	 L = +220 V DC, N = 0 V 
Логическое состояние „1”: 80...260 V DC	 I1 - I6: 0,6 мA, I7 - I8: 1,1 мA                                       
Логическое состояние „0”: 0...40 V DC 

NEED-230AC-..-08-4R-.	 L = 230 V AC, N = 0 V
Логическое состояние „1”: 85...260 V AC 50 Гц	 I1 - I4: 0,6 мA
	 I5 - I6: 8,0 мA
	 I7 - I8: 0,9 мA
Логическое состояние „0”: 0...40 V AC 50 Гц

NEED-230AC-..-08-4R-. 
0...255 V AC 50 Гц ①	 I7 - I8: 0,9 мA

NEED-12DC-..-08-4R-. 
0...12,75 / 0...25,5 V DC ①	 I7 - I8: 1,1 мA 

NEED-24DC-..-08-4.-. 
0...12,75 / 0...25,5 V DC ①	 I7 - I8: 2,0 мA  

NEED-220DC-..-08-4R-. 
0...255 V DC ①    	 I7 - I8: 1,1 мA

NEED-230AC-..-08-4R-. 
230 V AC 50/60 Гц (95...260 V AC), L = 230 V AC, N = 0 V

NEED-12DC-..-08-4R-. 
12 V DC (10,2...14,4 V DC), L = +12 V DC, N = 0 V 

NEED-24DC-..-08-4.-. 
24 V DC (19,6...28,8 V DC), L = +24 V DC, N = 0 V

NEED-220DC-..-08-4R-. 
220 V DC (154...242 V DC), L = +220 V DC, N = 0 V

① По напряжению

NEED-...-..-08-4R-. 
релейные выходы Q1 - Q4: 10 A, 250 V AC

NEED-24DC-..-08-4T-. 
транзисторные выходы Q1 - Q4: 0,5 A, 24 V DC

Датчик

Термореле

Ко
нт

ак
т 

N
O

 

Переключатель  
2xNO

Ко
нт

ак
т 

N
C

Предохранитель мин. 1 A (макс. 10 A)  
- характеристика B, C 

Потенциометр

Лампа 

Выключатель 
электродвигателя

0V+24V

+24V

0V

+

Ка
ту

ш
ка

 
со

ле
но

ид
а

Лампа 

Mонтаж Демонтаж

NEED

Ø 5,5 mm

Ø 5,5 mm

M4

M4

NEED

N
E
E
D

30 mm

30 mm

30 mm

30 mmNEED

N
E
E
D

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

NEED-...-08-4…
программируемые реле
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Mонтаж, соединение с ПК 

Реле NEED-...-08-4… предназначены для непо
средственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. 
с EN 60715 или на панели с помощью 2 болтов 
M4. Рабочее положение - произвольное. Под
ключение: макс. сечение монтажного провода:  
1 x 2,5 мм2 / 2 x 1,0 мм2 (1 x 14 / 2 x 17 AWG).

Габаритные размеры

NEED-...-11-...

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Таблица кодов исполнений реле Таблица 1

4 релейные
4 релейные

4 релейные
4 релейные

4 релейные
4 релейные

4 транзисторные
4 транзисторные

4 релейные
4 релейные

ЖК-дисплей, клавиатура
–

ЖК-дисплей, клавиатура
–

ЖК-дисплей, клавиатура
–

ЖК-дисплей, клавиатура
–

ЖК-дисплей, клавиатура
–

Количество и тип  
выходов Оснащение

8
8

8
8

8
8
8
8

8
8

Колич.  
входов

Напряжение 
питания

Испол
нение

Код  
программируемого реле

NEED-230AC-22-08-4R-D
NEED-230AC-11-08-4R

NEED-12DC-22-08-4R-D
NEED-12DC-11-08-4R

NEED-24DC-22-08-4R-D
NEED-24DC-11-08-4R
NEED-24DC-22-08-4T-D
NEED-24DC-11-08-4T

NEED-220DC-22-08-4R-D
NEED-220DC-11-08-4R

230 V AC
230 V AC

12 V DC
12 V DC

24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC

220 V DC
220 V DC

22
11

22
11

22
11
22
11

22
11

NEED-...-22-...-D

NEED-...-08-4…
программируемые реле
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NEED-...-16-8…
программируемые реле

NEED-...-22-...-D NEED-...-11-...

Напряжение питания
Номинальное напряжение питания	 50/60 Гц AC 
	 DC
Робочий диапазон напряжения питания	  

Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Входы
Количество дискретных входов
Количество и тип аналого-дискретных входов
Номин. 	 • для логического состояния „1” 
напряжение
	 • для логического состояния „0” 

Входной ток для логического состояния „1” ❶ 

 

 

Диапазон входных аналоговых сигналов 
 

Выходы
Количество и тип выходов 

Максимальное напряжение
Минимальное напряжение
Номинальный ток нагрузки 	 AC1 
	 DC1
Минимальный ток
Сопротивление
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение 
• входы - выходы
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя	  
• входы - выходы			    
• контактного зазора
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс	  
• резистивная AC1 
• DC L/R=40 мсек.
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса

❶ При номинальном напряжении Un.     ❷ Дпа исполнения 12 V DC, 24 V DC: возможна программная конфигурация типа входов как по 
напряжению так и по току.     ❸ Диапазон для токового режима в версиях DC.     ❹ Исполнения с незащищенными релейными выходами.      
❺ Исполнение 24 V DC с защищенными транзисторными выходами: макс. ток утечки < 0,1 мA; макс. падение напряжения на клеммах < 2,5 V.

230 V  
12, 24, 220 V
230 V AC: 95...260 V AC		  12 V DC: 10,2...14,4 V DC		
24 V DC: 19,6...28,8 V DC 		  220 V DC: 154...242 V DC
< 10,0 VA 
12 V DC, 24 V DC: < 5,0 W 		  220 V DC: < 6,0 W
47...63 Гц

13 (I1 - I13)
3 (I14 - I16)   	 по напряжению AC или DC ❷
230 V AC: 85...260 V AC 50 Гц	 12 V DC: 8...26 V DC 
24 V DC: 15...40 V DC		  220 V DC: 80...260 V DC
230 V AC: 0...32 V AC 50 Гц		 12 V DC: -1,5...4 V DC	  
24 V DC: -3...5 V DC 		  220 V DC: 0...40 V DC
230 V AC: 0,6 мA (I1 - I11)	 8,0 мA (I12 - I13)	 1,5 мA (I14 - I16) 
12 V DC: 3,3 мA (I1 - I13)			   1,1 мA (I14 - I16) 
24 V DC: 3,3 мA (I1 - I13)			   2,0 мA (I14 - I16)	  
220 V DC: 0,6 мA (I1 - I13)			   1,1 мA (I14 - I16)
230 V AC: 0...255 V AC 50 Гц 
12 V DC, 24 V DC: 0...12,75 / 0...25,5 V DC 	 0...25,5 / 0...51 мA ❸ 

220 V DC: 0...255 V DC
 
релейные: 	 8 NO (Q1 - Q8) ❹ 	  
транзисторные: 	8 NO (Q1 - Q8) ❺ 	
250 V AC ❹, 30 V DC ❺
10 V ❹
10 A / 250 V AC ❹		   
0,5 A / 24 V DC ❺
10 мA ❹	 1 мA ❺
≤ 100 мΩ ❹

300 V AC
 
2 500 V   1,2 / 50 µсек.
II
2
 
2 000 V AC	 тип изоляции: укреплённая        
1 000 V AC 	 род зазора: отделение неполное ❹

7 мсек. / 3 мсек. ❹
 
> 0,7 x 105	 10 A, 250 V AC ❹ 
> 105	 	 0,15 A, 220 V DC ❹
> 3 x 107

90 x 132 x 55 мм
макс. 413 г
-40...+70 °C  
-20...+55 °C
IP 20 	  	 EN 60529

•	Программируемые реле с ЖК-дисплеем или без дисплея, исклю
чительная простота программирования в языках  LAD и STL - стр. 
275 • 16 входов: напряжения AC или DC • 8 выходов: релейные или 
транзисторные •	Индикация LED состояния работы реле и входов 
/ выходов • Работа с модулями передачи данных NEED-MODBUS

•	Mонтаж на рейке 35 мм или на панели • Управление системами  
- стр. 276 • Соответствие с нормами EN 61131-2, EN 50178 

•	Сертификаты, директивы: 
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NEED-...-16-8…
программируемые реле

Физические ресурсы
Переключатель режима работы
ЖК-дисплей ❻ 

Клавиатура ❻

Программируемые функциональные кнопки ❻

Индикация LED 
 
 

Внутренний потенциометр ❼

Часы реального времени RTC  
(Real-Time Clock) 
Разъем защищенный заглушкой 

Цепь контроля трехфазной сети 

Программные ресурсы 
Таймеры ❾ 

 

Двунаправленные счетчики ❾

Быстрый двунаправленный счетчик / частотомер ❻ 
Часы
Компараторы аналоговых значений
Маркеры
Текстовые маркеры ❻

Маркер очередности фаз
Структура системы 
NEED-...
NEED-PC-15B (RS232) 
NEED-PC-15C (USB)
NEED-M-4KB (NEED-...-22-...-D) 
NEED-M-1KB (NEED-...-11-...)
PC NEED 
 

NEED-MODBUS

❻ Только для NEED-...-22-...-D     ❼ Дпа исполнения 12 V DC, 24 V DC: возможность подключения внешнего потенциометра.     ❽ Только 
для исполнения 230 V AC.     ❾ Возможность конфигурации с аналоговых входов.     ❿ Карта не требуется, она является дополнительным 
функциональным расширением памяти программы реле.

 
STOP/RUN	
просмотр переменных значений,  
с подсветкой, контрастный (4 строки по 12 символов)
установка параметров программы
4 (B1 - B4)
LED 3-цветный - состояние работы реле  
(зеленый: RUN, желтый: STOP, красный: ERROR) 
светодиоды LED желтые - состояние выходов 
светодиоды LED зелёные - состояние входов
для установки аналоговых значений
c автоматическим преводом времени лето / зима  
для различных часовых поясов  (EU, GB, US, RU)
для программирования реле и подключения внешней карты 
памяти
контроль напряжения, асимметрии и чередования фаз ❽

NEED-...-22-...-D: 32 (T1 - T32) 	 NEED-...-11-...: 16 (T1 - T16)
диапазон времени 10 мсек....99 ч 59 мин., разрешение 10 мсек.,  
точность ±1% установленного значения +0...1 мсек.
8 (C1 - C8), значения 0-65535
измерения частоты до 20 kГц (дискретный вход I11)
NEED-...-22-...-D: 8 (H1 - H8)	 NEED-...-11-...: 4 (H1 - H4)
NEED-...-22-...-D: 16 (A1 - A16)	 NEED-...-11-...: 12 (A1 - A12)
NEED-...-22-...-D: 64 (M1 - M64)	 NEED-...-11-...: 16 (M1 - M16)
8 (MT1 - MT8)
❽

программируемые реле (смотри „Таблица кодов исполнений реле”)
кабеля для программирования и диагностики,   
для подключения к ПК
внешние карты памяти (4 kB или 1 kB) ❿ 

ПО для редактирования, компилирования, программирования 
реле и внешней карты памяти (языки: графический LAD  
и текстовый STL), руководство пользователя: www.need.com.pl
модуль передачи данных NEED Master / ModBus RTU Slave

321

11

10

4

9

7

6
5

4

8

12

13

Описание лицевой панели

321

11

10

4

9

7

6
5

4

8

	 1	 Зажимы питания
	 2	 Зажимы дискретных входов
	 3	 Зажимы аналого-дискретных входов
	 4	 Отверстия диаметром 5,5 мм  

для монтажа на панели с помощью  
2 болтов M4

	 5	 Индикация LED (3-цветный) состояния работы реле
	 6	 Переключатель режима работы STOP/RUN
	 7	 Потенциометр для установки аналоговых значений
	 8	 Разъем для программирования реле и подключения 

внешней карты памяти, защищенный заглушкой
	 9	 Зажимы выходов

	 10	 Индикация LED (желтые)  
состояния выходов

	 11	 Индикация LED (зелёные)  
состояния входов 

	 12	 Клавиатура
	 13	 ЖК-дисплей
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Схемa коммутации - подключение питания

Схемa коммутации - аналого-дискретные входы

Схемы коммутации - дискретные входы

Схемы коммутации - дискретные выходы

Mеханический монтаж

Любая позиция работы - монтажные зазоры 
для стен с зажимами

NEED-12DC-..-16-8R-.         	 L = +12 V DC, N = 0 V 
Логическое состояние „1”: 8...26 V DC	 I1 - I13: 3,3 мA, I14 - I16: 1,1 мA                         
Логическое состояние „0”: -1,5...4 V DC	

NEED-24DC-..-16-8.-.	 L = +24 V DC, N = 0 V 
Логическое состояние „1”: 15...40 V DC	 I1 - I13: 3,3 мA, I14 - I16: 2,0 мA         
Логическое состояние „0”: -3...5 V DC	

NEED-220DC-..-16-8R-.	 L = +220 V DC, N = 0 V 
Логическое состояние „1”: 80...260 V DC	 I1 - I13: 0,6 мA, I14 - I16: 1,1 мA                   
Логическое состояние „0”: 0...40 V DC 

NEED-230AC-..-16-8R-.	 L = 230 V AC, N = 0 V
Логическое состояние „1”: 85...260 V AC 50 Гц	 I1 - I11: 0,6 мA 
	 I12 - I13: 8,0 мA 
	 I14 - I16: 1,5 мA
Логическое состояние „0”: 0...32 V AC 50 Гц

Датчик

Термореле

Ко
нт

ак
т 

N
O

 

Ко
нт

ак
т 

N
C

Переключатель  
2xNO

NEED-230AC-..-16-8R-. 
0...255 V AC 50 Гц ①	 I14 - I16: 1,5 мA

NEED-12DC-..-16-8R-. 
0...12,75 / 0...25,5 V DC ①	 I14 - I16: 1,1 мA 
0...25,5 / 0...51 мA ②	 I14 - I16: 1,1 мA 

NEED-24DC-..-16-8.-. 
0...12,75 / 0...25,5 V DC ①	 I14 - I16: 2,0 мA 

0...25,5 / 0...51 мA ②	 I14 - I16: 2,0 мA

NEED-220DC-..-16-8R-. 
0...255 V DC ①  	 I14 - I16: 1,1 мA

NEED-230AC-..-16-8R-. 
230 V AC 50/60 Гц (95...260 V AC), L = 230 V AC, N = 0 V

NEED-12DC-..-16-8R-. 
12 V DC (10,2...14,4 V DC), L = +12 V DC, N = 0 V 

NEED-24DC-..-16-8.-. 
24 V DC (19,6...28,8 V DC), L = +24 V DC, N = 0 V

NEED-220DC-..-16-8R-. 
220 V DC (154...242 V DC), L = +220 V DC, N = 0 V

Предохранитель мин. 1 A (макс. 10 A)  
- характеристика B, C 

① По напряжению     

② По току

Потенциометр

NEED-...-..-16-8R-. 
релейные выходы Q1 - Q8: 10 A, 250 V AC

Лампа 

Выключатель 
электродвигателя

NEED-24DC-..-16-8T-. 
транзисторные выходы Q1 - Q8: 0,5 A, 24 V DC

0V+24V Q5 Q8

+

0V

+24V

0V

0V+24V

+24V

Ка
ту

ш
ка

 
со

ле
но

ид
а

Лампа 

Mонтаж Демонтаж

NEED-...-16-8…
программируемые реле
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Mонтаж, соединение с ПК 

Реле NEED-...-16-8… предназначены для непо
средственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. 
с EN 60715 или на панели с помощью 2 болтов 
M4. Рабочее положение - произвольное. Под
ключение: макс. сечение монтажного провода:  
1 x 2,5 мм2 / 2 x 1,0 мм2 (1 x 14 / 2 x 17 AWG).

Габаритные размеры

NEED-...-11-...

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.

Таблица кодов исполнений реле Таблица 1

8 релейных
8 релейных

8 релейных
8 релейных

8 релейных
8 релейных

8 транзисторных
8 транзисторных

8 релейных
8 релейных

ЖК-дисплей, клавиатура
–

ЖК-дисплей, клавиатура
–

ЖК-дисплей, клавиатура
–

ЖК-дисплей, клавиатура
–

ЖК-дисплей, клавиатура
–

Количество и тип  
выходов Оснащение

16
16

16
16

16
16
16
16

16
16

Колич.  
входов

Напряжение 
питания

Испол
нение

Код  
программируемого реле

NEED-230AC-22-16-8R-D
NEED-230AC-11-16-8R

NEED-12DC-22-16-8R-D
NEED-12DC-11-16-8R

NEED-24DC-22-16-8R-D
NEED-24DC-11-16-8R
NEED-24DC-22-16-8T-D
NEED-24DC-11-16-8T

NEED-220DC-22-16-8R-D
NEED-220DC-11-16-8R

230 V AC
230 V AC

12 V DC
12 V DC

24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC

220 V DC
220 V DC

22
11

22
11

22
11
22
11

22
11

NEED-...-22-...-D

55

29 132

9
0

9
4
,5

55

29 132
9
0

9
4
,5

NEED-...-16-8…
программируемые реле
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NEED-...-16-8…
программируемые реле

Исключительная простота программирования

Просмотр 
переменных:
-	 возможность 

мониторинга 
ресурсов реле.

Язык LAD:
-	 простота программирования, позволяющая быстро создавать программы,
- 	символьные маркеры элементов,
-	 легкое создание программ на базе электрической схемы, 
-	 возможность вставки комментариев, конфигурации цветов и шрифтов, 
-	 просмотр релейной (лестничной) логики, облегчающий запуск программы.

Язык STL:
- 	возможность 

конвертирования 
языка LAD  
в текстовый язык,

-	 возможность 
программирования 
в текстовом 
редакторе  
и дальнейшего 
копирования 
программы, 

-	 подсветка 
синтаксиса,

- 	установка 
собственных 
цветов и шрифтов.

Установки ресурсов:
-	 установка параметров таймеров, 

счетчиков, часов, компараторов и тд.,
- 	простое обслуживание и понятное меню, 
-	 редактирование текстов тревог  

и определения кнопок клавиатуры.

Распечатка программы:
-	 LAD или STL,
-	 параметров 

конфигурации.

Программное обеспечение 
PC NEED
Программное обеспечение, с по-
мощью которого можно редакти
ровать, компилировать и загружать 
программу в память программи
руемого реле. В процессе работы 
можно также наблюдать за ресур
сами реле, благодаря чему поль
зователь получает текущую инфор
мацию о состояниях входов, вы
ходов, таймеров, счетчиков, часов, 
компараторов и тд. 

Простота обслуживания и возмож
ность текстового и графического 
редактирования программы делают 
ПО PC NEED очень удобным инстру
ментом, благодаря которому соз
даются очень быстро даже самые 
сложные программы, а время их 
запуска значительно сокращается.

Требования к ПК: любой ПК с портом 
RS232 или USB и с графической 
картой VGA, ОС  – Windows 2000®, 
Windows XP®, Windows Vista®, Win-
dows 7®, Windows 8®.

Функции реле NEED
NEED является продуктом, полностью создан
ным польскими инженерами, который отлично 
справляется с различными задачами в области 
промышленной автоматики. ПЛК является 
хорошей альтернативой для похожих решений, 
предлагаемых другими производителями, 
потому как имеет множество исключительных 
преимуществ.
1) Просмотр переменных как инструмент мони
торинга всех ресурсов реле.
2) Широкий диапазон аналоговых и дискретных 
входов и возможность конфигурации входов 
DC по напряжению и току.
3) Функция мониторинга трехфазных напря
жений для версии 230AC-...-16-8R-.
4) Просмотр программы находящейся в реле, 
исключительно с символьными названиями, 
которые ранее были прикреплены к отдельным 
элементам.
5) Функция остаточной памяти – возможность 
определения конкретных ресурсов реле, кото
рые могут поддерживаться при отключенном 
напряжении питания. 
6) Быстрый двунаправленный счетчик / изме
ритель частоты – измерение до 20 kHz. 
7) Редактирование текстов тревог отображае
мых на экране, содержащих переменные реле.
8) Четыре кнопки клавиатуры для использования 
в языках LAD или STL.
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Управление системами

Управление парковкой с ограни
ченным количеством мест
Парковка может работать в режиме 
времени (во время от...до...) или в 
непрерывном режиме. На основа
нии датчиков на въезде и выезде 
определяется количество машин на 
территории парковки и сравнивается 
с заданным количеством мест. Если 
на парковке находится максимально 
возможное количество машин, то пе
ред въездом на парковку отобража
ется сообщение „МЕСТ НЕТ“. Допол
нительно, шлакбаум на въезде остается 
закрыт, до тех пор пока какая-либо 
машина не выедет из парковки.

Контроллер двух насосов  
– прямой запуск
Поочередная работа насосов - в авто
матическом или ручном режиме. После
довательное управление насосами 
- два уровня включения, один уро
вень выключения. Автоматический 
запуск второго насоса в случае аварии 
первого. Защита от сухого хода. Выходы 
на внешнюю сигнализацию тревоги 
(авария насоса).

Управление машиной  
для производства сетки
Управление прессом, который заги
бает концы проволоки сетки таким 
образом, чтобы избежать травм. Кон
струкция машины основана на двух 
пневматических приводах, подклю
ченных к сети сжатого воздуха. Система 
управления реализует также функции 
защиты от аварий во время произ
водства.

Сортировка деталей в процессе 
производства
Сортировка деталей перемещающихся 
на транспортере - по их высоте. Два дат
чика с соответствующим диапазоном 
определяют высоту деталей.

Управление освещением  
и приводами вентиляторов
Центральное включение и отключе
ние напряжения - ручное или автома
тическое, в соответствии с графиком 
времени. Возможность гибкого форми
рования функций освещения каждого 
помещения

Управление эскалатором
Контроль направления движения (вверх 
и вниз). Обнаружение пасажиров нахо
дящихся на эскалаторе на основании 
сигналов от датчиков движения.

NEED-...-16-8…
программируемые реле
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NEED-MODBUS
модули передачи данных NEED Master / ModBus RTU Slave

Входная цепь
Номинальное напряжение питания	
Максимальная потребляемая мощность
Передача данных
Память параметров
Ввод основных параметров передачи  
Параметры передачи данных  
для ModBus RTU Slave
RS232	  
• максимальная длина линии
RS485	  
• максимальная длина линии 
• макс. количество устройств на линии 
• защита портов 
• терминатор линии порта
Подключение	 • RS232 (COM1) 
	 • RS485/RS232 (COM2)
Электромагнитная совместимость ЭМС
Дополнительные данные
Корпус
Номинальное напряжение изоляции 
Габаритные размеры z konektorami / Масса
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты
Относительная влажность

7...26 V AC 50/60 Гц		 7...35 V DC
без нагрузки: 2 VA

EEPROM
с помощью DIP SWITCH
9600 бит/сек., 1 бит старта, 8 бит данных, 1 стоп-бит,  
без контроля четности
стандарт EIA/TIA-574 
15 м
стандарт EIA/TIA-485 
1200 м 
32 
100 мA / 600 W	 защита от перенапряжений и коротких замыканий 
да
разъем SUB-D 9M  
размыкаемые разъемы
соотв. с EN-61000-6-1/2/3/4ABS
 
ABS
COM1: питание		 COM2: 1 kV DC
108 x 53 x 58 мм / 116 г
-30…70 °C 
-30…60 °C
корпуса: IP 43		 зажимов: IP 20 
20...95%

•	Предназначение: снятие данных с реле NEED и передача их значений посред
ством протокола ModBus RTU; отправка команд управления к NEED; изменение 
установок часов реального времени RTC; работа по стороне COM1 как NEED 
Master, по стороне COM2 как устройство типа ModBus RTU Slave

•	Возможности: смена режима работы - STOP/RUN; часы RTC - просмотр текущих 
значений (в режиме RUN) и запись смены установок (в режиме STOP); просмотр 
текущих значений (в режиме RUN) - статус, название и версия ПО, дискретные 
и аналоговые входы, дискретные выходы, направление фаз, таймеры, счетчики, 
текущее значение быстрого счетчика, часы, компараторы, маркеры; чтение и запись 
установок (в режиме STOP) - таймеры, счетчики, быстрый счетчик, компараторы

Mонтаж

Модули NEED-MODBUS предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715.  
Подключение: макс. сечение монтажного провода: 1 x 0,22...2,5 мм2 (1 x 24...14 AWG).

Габаритные размеры Метод подключения
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Реле 

Реле времени доступные в корпусах модульного 
исполнения (MT-W...M с LED-индикатором, серия MT,  
серия TR) и в промышленных корпусах (серия TR4N,  
T-R4, PIR15...T, серия PIR6W.-1Z).

	
Конструктивные особенности (в зависимости от типа  
реле): многофункциональные, однофункциональные;  
с установкой периода времени Т, с независимой установкой 
периодов времени T1 и T2, а также T1, T2 и T3 (MT-W...M); 
контакты / выходы: 1 CO, 1 NO, 2 CO, 3 CO, 4 CO, триак, 
транзистор; питание: универсальное AC/DC, указанным 
напряжением.

	
Применение в цепях низкого напряжения: в промышленной 
автоматике, в автоматике систем ”умный дом”,  
в системах кондиционирования, вентиляции, обогрева,  
в системах защиты, мониторинга и сигнализации,  
системах освещения, разных других системах.

	
Отвечают требованиям директивы REACH и RoHS. 
Реле имеют следующие сертификаты:

временивремени

MT-W...M ................. 279
MT-TUA-... ................. 286
MT-TUB-... ................. 289
MT-TE-... ................... 292

MT-TWU-... ................ 295
MT-TBP-... ................. 298
MT-TER-... ................. 301
MT-TEA-... ................. 304
MT-TES-... .................. 307
MT-TEU-... ................. 310
MT-TIP-... ................... 313
MT-TSA-... ................. 316
MT-TWT-... ................ 319
MT-TSD-... ................. 322
TR-EM1P-UNI ............. 325
TR-EM2P-UNI ............. 328
TR-EI1P-UNI ............... 331
TR-EI2P-UNI ............... 334
TR-ES2P-UNI .............. 337

TR4N 1 CO, 2 CO ........ 339
TR4N 4 CO ................ 343
T-R4 ......................... 347
PIR15...T с модулем  
времени COM3 ............. 351
COM3 ....................... 356
PIR6WT-1Z ................ 359
PIR6WBT-1Z .............. 362

корпусы модульного 
исполнения

промышленные корпусы
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MT-W...M
реле времени

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1 
	 DC1
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1 
• без нагрузки
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Остаточный дребезг для DC
Управляющий контакт S ❶	  
• минимальное напряжение ❷		   
• минимальное время длительности импульса ❷ 

• максимальная длина управляющей линии
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести 
Напряжение пробоя	  
• вход - выход			    
• контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	  
• резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды
Относительная влажность
Устойчивость к ударам 
Устойчивость к вибрациям

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.    ❷ При котором 
идентифицируется управляющий сигнал.     ❸ Длина с креплением на рейке 35 мм: 98,8 мм.     

 
1 CO
AgSnO2

300 V
10 A / 250 V AC 
10 A / 24 V DC
16 A
10 A
2 500 VA
1 W   10 V,  10 мA
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
0,9...1,1 Un

≤ 2,0 VA   AC: 50 Гц 
≤ 1,5 W
48...63 Гц 
5%
 
0,9 Un 

AC: > 50 мсек.		  DC: > 20 мсек. 
10 м

250 V AC
2 500 V   	 1,2 / 50 µсек.
II
1
V-0	 UL94 , EN 60695-11-10
 
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

 
> 0,5 x 105   	 10 A, 250 V AC
> 3 x 107

90 ❸ x 17,5 x 65,5 мм 
70 г
-40...+85 oC   
-20...+50 oC
IP 20 	  	 EN 60529
RTI         		  EN 61810-7
до 85%
15 г 
0,35 мм DA   10...55 Гц

•	Универсальные, многофункциональные реле времени с независимой регули
ровкой периодов времени T1, T2 и T3 (25 функций времени + функции ON и OFF; 
быстрая установка времени с точностью до 0,1 сек.) • 2-цифровый LED-индикатор

• 	Программирование только двумя кнопками • Контакты не содержат кадмия • Входные 
напряжения AC/DC • Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм • Непосредственный 
монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Применения: в низковольтных установках

• 	Соответствие с нормами: EN 45545-2 (категория EL5, требование R23 - класс горючести 
V-0 в соотв. с EN 60695-11-10); EN 61373:2011 категория 1, класс B (устойчивость 
к механическим ударам и вибрациям); EN 50121-3-2 (применение в ЖД - электро
магнитная совместимость); EN 50155:2007; EN 60077-1; EN 61810-1; EN 61812-1

•	Сертификаты, директивы: 
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MT-W...M
реле времени

Данные модуля времени
Функции 	  

Выбор функции и установки времен T1, T2, T3 

Установки времени
Tочность установки / Повторяемость 
Величины влияющие на установки времени
Время готовности	

Es, E, E(S), E(r), R, Wu, Wu(S), Wu(r), Ws, Wa, B, Wi, ER, EWs,
EWa, EWu, WsWa, EWf, Wt, Pi, Pi(S), Pp, Pp(S), Est, Esp, ON, OFF
с помощью двух кнопок: ”F/T” и ”OK”,  
с просмотром на индикаторе LED
0,1 сек. ... 99 ч 59 мин. 59,9 сек.
0,1 сек. / 0,12 сек.
температура: ≤ 0,01% / °C	 напряжение питания: ≤ 0,1% / V
управление контактом S / напряжением питания: ≤ 50 мсек. / ≤ 650 мсек.

№ функ. Название Времена ❺ Управление ❶

F0 OFF – U

F1 ON – U

F2 Es T1 U, S

F3 E 
E(S)

T1 
T1

U 
U, S

F4 E(r) T1 U, S

F5 R T1 U, S

F6 Wu 
Wu(S)

T1 
T1

U 
U, S

F7 Wu(r) T1 U, S

F8 Ws T1 U, S

F9 Wa T1 U, S

F10 B 
Wi

T1 = 0 ❻  

T1
U, S 
U, S

F11 ER T1, T2 U, S

F12 EWs T1, T2 U, S

F13 EWa T1, T2 U, S

F14 EWu T1, T2 U

F15 WsWa T1, T2 U, S

F16 EWf T1, T2 U, S

F17 Wt T1, T2 U, S

F18 Pi 
Pi(S)

T1, T2, T3 
T1, T2, T3

U 
U, S

F19 Pp 
Pp(S)

T1, T2, T3 
T1, T2, T3

U 
U, S

F20 Est T1 U, S

F21 Esp T1 U, S

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение 
зажима А1, через внешний управляющий контакт S.     ❹ Просмотр на 
индикаторе LED.     ❺ Опция: возможность включения или пропуска 
времени Т3.     ❻ Время T1 следует установить со значением ”Ноль”.

	 1.	 Нажать и придержать (> 2 сек.) нижнюю кнопку ”F/T”. На 
индикаторе появится символ сервисной функции F0.

	 2. 	Нажимая кнопку ”F/T”, следует выбрать требуемый 
номер функции (F0 ... F21 - смотри таблицу с боку).

	 3. 	Записать номер выбранной функции, кратко нажи
мая верхнюю кнопку ”OK”. На индикаторе появятся 
две цифры ”Ноль” и загорится желтый светодиод 
”h” (установка часов времени T1). Первый ”Ноль” 
определяет десятки часов, а второй ”Ноль” определяет 
часы. Каждое устанавливаемое количество требует 
подтверждения кнопкой ”OK”. Внимание: похожая 
ситуация возникает при установке минут и секунд.

	 4. 	Нажимая нижнюю кнопку ”F/T”, следует выбрать 
требуемое количество часов времени T1.

	 5. 	После выбора количества часов времени T1 следует 
нажать кнопку ”OK” для подтверждения выбора.

	 6. 	Снова появятся две цифры ”Ноль” и загорится 
желтый светодиод ”m” - установка минут. Дальше 
следует поступать аналогично пунктам 4 и 5. Также 
точно установить секунды, когда загорится желтый 
светодиод ”s”. После этого установить десятые доли 
секунды, когда пульсирует точка на индикаторе.

	 7. 	После подтверждения кнопкой ”OK” десятых долей 
секунды загорится зеленый светодиод ”T2” (если 
время T2 присутствует в данной функции).

	 8. 	Если выбирается время T2, то дальше поступаем 
аналогично как в случае времени T1.

	 9. 	Далее начнет пульсировать светодиод „T3” (если 
время T3 присутствует в данной функции) - запрос 
установки времени T3. Можно выбрать: „OK” чтобы 
установить, или „F/T” чтобы отменить установку вре
мени T3. Время T3 устанавливается похожим методом 
как T1 и T2.

	10.	 Отключить питание. После включения питания насту
пит запуск функции. Некоторые функции запускаются 
внешним контактом управления S.

	11.	 В процессе выполнения функции (со временем бо
лее чем 60 сек.) можно проверить проходящее вре
мя [%] посредством краткого нажатия кнопки ”OK”. 
Более длительное нажатие кнопки ”OK” приводит к 
отображению установленных параметров (проверка 
установленной функции и времен).

	12.	 Для выхода из установленной сервисной функции F0 
или F1 следует нажать и придержать нижнюю кнопку 
”F/T”, пока на индикаторе не потухнет символ данной 
функции. 

Метод программирования

И
нд

ик
ац

ия

светодиоды LED
зеленый ”U” - сигнализация напряжения питания U
желтый ”h” - сигнализация установки часов для времен T1, T2, T3 ❹
желтый ”m” - сигнализация установки минут для времен T1, T2, T3 ❹
желтый ”s” - сигнализация установки секунд для времен T1, T2, T3 ❹
зеленый ”T2” - сигнализация установки времени T2 ❹
зеленый ”T3” - сигнализация установки времени T3 ❹ ❺
зеленый ”T3” мигающий - отсчёт времени T3 /   
                                            запрос программирования времени T3 ❺
желтый ”R” - состояние ON исполнительного реле R

Внимание: можно программировать новую функцию во 
время работы реле (во время выполнения любой функции). 
Новая запрограммированная функция активируется толь
ко после отключения и включения напряжения питания.

LED-индикатор
индикатор, вращающийся вправо  
- отсчёт времени T1

индикатор, вращающийся влево   
- отсчёт времени T2

сообщение ”End”  
- завершение реализуемой функции 
пульсирующая точка в процессе 
программирования - сигнализация  
установки десятых долей секунды

www.relpol.com.pl Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl
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MT-W...M
реле времени

Функции времени

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние управляющего контакта; T1, T2, T3 - отсчитываемое время;  
Ts - перерыв в реализации функции - период задержки отсчета времени (касается F18 и F19); t - ось времени

F0 – OFF - Сервисное постоянное выключение. 
Функцию F0 можно включить в любой момент, когда на реле времени 
подано напряжение питания Un. Влючение функции F0 в процессе реали
зации любой функции времени приводит к ее остановке и к отключению 
исполнительного реле R (светодиод LED ”R” не светится). Функция F0 
вызывается нажатием кнопки ”F/T”, придержанием ее более 2 сек. и вы
бором функции F0. Выбор этой функции утверждается нажатием красной 
кнопки ”OK” (после утверждения на экране появляется цифра 0). Выход 
из сервисной функции требует нажатия и удержания кнопки ”F/T” - до 
момента, когда на экране погаснет символ F0. Далее, через некоторое 
короткое время на экране появится сообщение ”End”. Возврат к ранее 
реализуемой функции выполняется отключением напряжения питания Un  
и новым его включением. Если нажатие кнопки ”F/T” будет длиться слишком 
долго и приведет, после погашения символа функции F0, к отображению 
символа других функций, то возвращение к ранее реализуемой функции 
(установленной перед функцией F0) выполняется отключением напряжения 
питания Un и новым его включением.  

F1 – ON - Сервисное постоянное включение.  
Включение функции F1 можно выполнить в любой момент, когда на 
реле времени подано напряжение питания Un. Включение функции F1 в 
процессе реализации любой функции времени приводит к ее остановке 
и к включению исполнительного реле R (светодиод LED ”R” светится). 
Функция F1 вызывается нажатием кнопки ”F/T”, придержанием ее более  
 2 сек. и выбором функции F1. Выбор этой функции утверждается нажатием 
красной кнопки ”OK” (после утверждения на экране появляется цифра 0). 
Выход из сервисной функции требует нажатия и удержания кнопки ”F/T”  
- до момента, когда на экране погаснет символ F1. Далее, через некоторое 
короткое время на экране появится сообщение ”End”. Возврат к ранее 
реализуемой функции выполняется отключением напряжения питания Un  
и новым его включением. Если нажатие кнопки ”F/T” будет длиться слишком 
долго и приведет, после погашения символа функции F1, к отображению 
символа других функций, то возвращение к ранее реализуемой функции 
(установленной перед функцией F1) выполняется отключением напряжения 
питания Un и новым его включением. 

F2 – Es - Задержка включения управляемая контактом S. 

Напряжение питания Uдолжно непрерывно подаваться на реле времени 
(зеленый светодиод LED ”U” постоянно светится). Замыканием контакта 
управления S производится старт отсчета установленного времени T1 
(на индикаторе вертикальная линия двигается в право). По истечении 
времени T1 исполнительное реле R включается (на индикаторе появляется 
сообщение ”End”, а светодиод ”R” светится). Такое состояние поддержи
вается до момента размыкания контакта управления S. Открытие контакта 
управления S приводит к мгновенному отключению исполнительного реле  
R (на индикаторе продолжает отображаться сообщение ”End”, а светодиод 
”R” не светится. Если контакт управления S будет разомкнут перед исте
чением времени T1, исполнительное реле R не включится, а отсчет времени 
T будет сброшен.

F3 – E - Задержка включения. 

Включение напряжения питания U инициирует отсчет установленного 
времени T1 (на индикаторе вертикальная линия двигается в право). После 
отсчета времени T1 исполнительное реле R включается и остается в этом 
состоянии до момента отключения питания U (на индикаторе появляется 
сообщение ”End”, а светодиод ”R” светится). 

F3 – E(S) - Задержка включения, с остановкой отсчета времени контактом S. 

Включение напряжения питания U инициирует отсчет установленного 
времени T1 (на индикаторе вертикальная линия двигается в право). Если 
в процессе отсчета времени T1 контакт управления S будет замкнут, то 
отсчет времени T1 будет остановлен на время замыкания контакта S (на 
индикаторе появятся две горизонтальные линии). Размыкание контакта 
управления S запускает дальнейший отсчет времени T1 (на индикаторе 
вертикальная линия двигается в право). После выполнения отсчета времени 
T1 исполнительное реле R включается и остается в этом состоянии до 
момента отключения питания U (на индикаторе появляется сообщение 
”End”, а светодиод ”R” светится).

F4 – E(r) - Задержка включения с функцией Сброс. 

Включение напряжения питания U инициирует отсчет установленного 
времени T1 (на индикаторе вертикальная линия двигается в право). После 
отсчета времени T1 включается исполнительное реле R. Если контакт 
управления S будет замкнут в процессе отсчета времени T1, то отсчет 
времени будет остановлен (на индикаторе появятся две горизонтальные 
линии). После размыкания контакта S отсчет времени T1 начинается с на
чала. После отсчета времени T1 включается исполнительное реле R (на 
индикаторе появляется сообщение ”End”, а светодиод ”R” светится) и это 
состояние длится до момента отключения напряжения питания U или до 
момента, Когда контакт управления  будет снова замкнут. 

F5 – R - Задержка выключения управляемая контактом S. 

Вход реле времени непрерывно запитывается напряжением U. Замыкание 
контакта управления S приводит к мгновенному включению исполнительного 
реле R (на индикаторе появятся две горизонтальные линии, светодиод 
”R” светится). Размыкание контакта управления S инициирует отсчет 
установленного времени T1 (на индикаторе вертикальная линия двигается 
в право). После отсчета времени T1 выключается исполнительное реле R 
(на индикаторе появляется сообщение ”End”, а светодиод ”R” не светится). 
Если контакт управления S будет замкнут перед истечением времени T1, 
то отсчитанное время будет обнулено, а исполнительное реле останется 
включенным. Задержка выключения исполнительного реле R начнется  
с момента очередного размыкания контакта управления S.

F6 – Wu - Включение на установленное время. 

Включение напряжения питания U приводит к мгновенному включению 
исполнительного реле R на установленное время T1 (на индикаторе 
вертикальная линия двигается в право, светодиод ”R” светится). После 
отсчета времени T1 выключается исполнительное реле R (на индикаторе 
появляется сообщение ”End”, а светодиод ”R” не светится).  
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Функции времени

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние управляющего контакта; T1, T2, T3 - отсчитываемое время;  
Ts - перерыв в реализации функции - период задержки отсчета времени (касается F18 и F19); t - ось времени

F6 – Wu(S) - Включение на установленное время, с остановкой отсчета 
времени замыканием контакта S.

Включение напряжения питания U приводит к мгновенному включению 
исполнительного реле R на установленное время T1 (на индикаторе 
вертикальная линия двигается в право, светодиод ”R” светится). Если 
контакт управления S будет замкнут, то отсчет времени T1 будет остановлен 
(на индикаторе появятся две горизонтальные линии) до момента, Когда 
контакт управления  будет разомкнут. Размыкание контакта S запускает 
дальнейший отсчет времени T1. После завершения отсчета времени T1 
исполнительное реле R выключается (на индикаторе появляется сообщение 
”End”, а светодиод ”R” не светится).  

F7 – Wu(r) - Включение на установленное время с функцией Сброс.

Включение напряжения питания U приводит к мгновенному включению 
исполнительного реле R на установленное время T1 (на индикаторе 
вертикальная линия двигается в право, светодиод ”R” светится). Когда 
контакт управления S будет замкнут, отсчет времени T1 будет остановлен 
на время замыкания контакта S (при включенном исполнительном реле,  
а на индикаторе появятся две горизонтальные линии). После размыкания 
контакта S, время T1 снова отсчитывается с начала. После отсчета времени 
T1 исполнительное реле R выключается (на индикаторе появляется 
сообщение ”End”, а светодиод ”R” не светится).

F8 – Ws - Однократное включение на установленное время, запуск по 
замыканию управляющего контакта S.

Вход реле времени непрерывно запитывается напряжением U. Замыкание 
контакта управления S приводит к мгновенному включению исполнительного 
реле R на время T1 (на индикаторе вертикальная линия двигается в право, 
светодиод ”R” светится). После отсчета времени T1 исполнительное реле R 
выключается (на индикаторе появляется сообщение ”End”, а светодиод ”R” 
не светится). Размыкание и замыкание контакта управления S в процессе 
отсчета времени T1 не влияет на реализуемую функцию. Следующее вклю
чение исполнительного реле R на установленное время возможно (после 
отсчета времени T1) очередным замыканием контакта управления S.

F9 – Wa - Включение на установленное время, запуск по размыканию 
управляющего контакта S.

Вход реле времени непрерывно запитывается напряжением U. Замыкание 
контакта управления S не начинает отсчета времени T1 и не меняет 
состояния исполнительного реле R (на индикаторе появляются две го
ризонтальные линии). Размыкание контакта управления S инициирует 
мгновенное  включение исполнительного реле R на установленное время 
T1 (на индикаторе вертикальная линия двигается в право, а светодиод ”R” 
светится). После отсчета времени T1 выключается исполнительное реле R 
(на индикаторе появляется сообщение ”End”, а светодиод ”R” не светится). 
Замыкание и размыкание контакта управления S в процессе отсчета 
времени T1 не влияет на реализуемую функцию. Следующее включение 
исполнительного реле R  на установленное время возможно (после отсчета 
времени T1) очередным замыканием и размыканием контакта управления S.

F10 – B - Цикличная работа, управляемая контактом S (свойство биста
бильного реле) - требуется установка времени T1 на значение ”Ноль”.

Вход реле времени непрерывно запитывается напряжением U. Каждое 
замыкание контакта управления S приводит к изменению состояния испол
нительного реле R на обратное (свойство бистабильного реле).

F10 – Wi - Включение на установленное время, управляемое включением 
контакта управления S, с функцией выключения исполнительного реле R 
перед истечением времени Т1 (свойство бистабильного реле).

Вход реле времени непрерывно запитывается напряжением U. Замыкание 
контакта управления S инициирует мгновенное  включение исполнительного 
реле R на время T1 (на индикаторе вертикальная линия двигается в право, 
а светодиод ”R” светится). После отсчета времени T1 исполнительное реле 
R выключается (на индикаторе появляется сообщение ”End”, а светодиод ”R” 
не светится). Если во время отсчета времени T1 контакт управления S будет 
замкнут, то отсчитанное время T1 будет обнулено, а исполнительное реле 
R выключается. Очередное замыкание контакта управления S инициирует 
следующее включение исполнительного реле R на время T1. Реле времени 
с этой функцией имеет все свойства бистабильного реле.  

F11 – ER - Задержка включения и задержка выключения управляемая 
контактом S. Независимые установки времени T1 и T2.

Вход реле времени непрерывно запитывается напряжением U. Замыкание 
контакта управления S начинает отсчет времени T1 (на индикаторе 
вертикальная линия двигается в право), а после его отсчета включается 
исполнительное реле R (на индикаторе появляются две горизонтальные 
линии, а светодиод ”R” светится). Размыкание контакта управления S 
начинает отсчет времени T2 - задержка выключения исполнительного реле 
R (на индикаторе вертикальная линия двигается в лево), а по истечении 
времени исполнительное реле R выключается (на индикаторе появляется 
сообщение ”End”, а светодиод ”R” не светится). Если во время отсчета 
времени T2 контакт управления S будет замкнут, то отсчитанное время 
обнуляется, a исполнительное реле R остается включенным. Если контакт 
управления S замкнуть на время короче чем T1, то система не включит 
исполнительного реле R.

F12 – EWs - Задержка включения и включение на установленное время, 
запуск по замыканию управляющего контакта S. Независимые установки 
времени T1 и T2.

Вход реле времени непрерывно запитывается напряжением U. Замыкание 
контакта управления S (импульсное или непрерывное) начинает отсчет 
времени T1 (на индикаторе вертикальная линия двигается в право),  
а по истечении времени исполнительное реле R включается на время 
T2 (на индикаторе вертикальная линия двигается в лево, светодиод ”R” 
светится). По истечении времени T2 исполнительное реле R выключается 
(на индикаторе появляется сообщение ”End”, а светодиод ”R” не светится). 
Система ожидает очередного замыкания контакта управления S. В процессе 
отсчета времени T1 и T2 состояние контакта S не имеет значения.
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F13 – EWa - Задержка выключения и отсчёт времени выключения, запуск 
по размыканию управляющего контакта S. Независимые установки времени 
T1 и T2.

Вход реле времени непрерывно запитывается напряжением U. Замыкание 
контакта управления S инициирует мгновенное  включение исполнительного 
реле R (на индикаторе появляются две горизонтальные линии, а светодиод 
”R” светится). Размыкание контакта управления S начинает отсчет времени 
T1 (на индикаторе вертикальная линия двигается в право), а после его 
отсчета исполнительное реле R выключается и начинается отсчет времени 
T2 (на индикаторе вертикальная линия двигается в лево, а светодиод 
”R” не светится). После отсчета времени T2 на индикаторе появляется 
сообщение ”End”, a исполнительное реле R - в зависимости от состояния 
контакта управления S - остается выключенным, когда контакт управления 
S разомкнут или включается, когда контакт управления S замкнут, светодиод 
”R” начинает светиться.

F14 – EWu - Задержка включения на установленное время. Независимые 
установки времени T1 и T2. 

Включение напряжения питания U начинает работу от отсчета времени 
T1 (на индикаторе вертикальная линия двигается в право), а по истечении 
времени исполнительное реле R включается на время T2 (на индикаторе 
вертикальная линия двигается в лево, а светодиод ”R” светится). После 
отсчета времени T2 исполнительное реле R выключается (на индикаторе 
появляется сообщение ”End”, а светодиод ”R” не светится). 

F15 – WsWa - Включение на установленные время Т1 и Т2, управляемое 
контактом S. Независимые установки времени T1 и T2.

Диаграмма 1

Вход реле времени непрерывно запитывается напряжением U. Замыкание 
контакта управления S включает исполнительное реле R на время T1 
(на индикаторе вертикальная линия двигается в право, а светодиод ”R” 
светится). После отсчета времени T1 исполнительное реле R выключается 
(на индикаторе появляются две горизонтальные линии, а светодиод ”R” 
не светится). Размыкание контакта управления S приводит к следующему 
включению исполнительного реле R  на время T2 (на индикаторе 
вертикальная линия двигается в лево, а светодиод ”R” светится). После 
отсчета времени T2 исполнительное реле R выключается (на индикаторе 
появляется сообщение ”End”, а светодиод ”R” не светится). 
a/ Если во время отсчета времени T1 контакт управления S будет ра
зомкнут, то (после отсчета времени T1) исполнительное реле R останется 
включенным до момента завершения отсчета времени T2. После отсчета 
времени T2 исполнительное реле R выключится (на индикаторе появится 
сообщение ”End” светодиод ”R” потухнет) - смотри Диаграмма 1. 
b/ Если во время отсчета времени T1 контакт управления S будет ра
зомкнут, а далее в процессе отсчета времени T2 будет замкнут, то (после 
отсчета времени T1 и T2 ) исполнительное реле R будет включено еще 
на дополнительное время T1. После отсчета дополнительного времени 
T1 исполнительное реле R выключится (на индикаторе появятся две 
горизонтальные линии, светодиод ”R” потухнет). Такое состояние 
поддерживается до размыкания контакта управления S. После размыкания 
контакта управления S исполнительное реле R снова включится и начнется 
отсчет времени T2 (на индикаторе вертикальная линия двигается в лево,  
а светодиод ”R” светится). После отсчета времени T2 исполнительное реле 
R выключится (на индикаторе появится сообщение ”End”, светодиод ”R” 
потухнет) - смотри Диаграмма 2.

Диаграмма 2

F16 – EWf - Задержка включения и задержка выключения, управляемые 
контактом S. Независимые установки времени T1 и T2. 

Вход реле времени непрерывно запитывается напряжением U. Замыкание 
контакта управления S начинает отсчет времени T1 (на индикаторе вер
тикальная линия двигается в право). По истечении времени T1 реле 
R включается (на индикаторе появляются 2 горизонтальные линии, а 
светодиод ”R” светится). Размыкание контакта управления S начинает 
отсчет времени T2 - задержка выключения исполнительного реле ”R” (на 
индикаторе вертикальная линия двигается в лево). После отсчета времени 
T2 исполнительное реле ”R” выключается (на индикаторе появляется 
сообщение ”End”, а светодиод ”R” не светится).  

F17 – Wt - Контроль очерёдности импульсов. Включение на время T2 
продлевается очередными импульсами (замыканием и размыканием 
контакта S). Независимые установки времени T1 и T2. 

Включение напряжения питания U приводит к мгновенному включению 
исполнительного реле R на установленное время T1 (на индикаторе 
вертикальная линия двигается в право, светодиод ”R” светится). После 
отсчета времени T1 начинается отсчет времени T2, при далее включенном 
исполнительном реле R (на индикаторе вертикальная линия двигается  
в лево, а светодиод ”R” дальше светится). Чтобы исполнительное реле R 
осталось включенным, в процессе отсчета времени T2 должно появиться 
замыкание, а далее размыкание контакта управления S (одиночный 
импульс), который приведет к обнулению уже отсчитанного времени и к 
новому началу отсчета времени T2. Если перед истечением времени T2 не 
появится одиночный импульс контакта управления S, исполнительное реле 
R выключится (на индикаторе появится сообщение ”End”, светодиод ”R” 
потухнет). Очередное включение исполнительного реле ”R” будет возможно 
после отключения напряжения питания U и его повторного включения.

F18 – Pi - Цикличная работа начинающаяся от срабатывания. Независимые 
установки времени T1 и T2. Возможность включения или пропуска времени 
Т3. 

Диаграмма 1

Включение напряжения питания U начинает циклическую работу от вклю
чения исполнительного реле R на время T1 (на индикаторе вертикальная 
линия двигается в право, а светодиод ”R” светится), после которого насту
пает выключение исполнительного реле R на время T2 (на индикаторе 
вертикальная линия двигается в лево, а светодиод ”R” не светится). Цик
лическая работа длится до момента отключения напряжения питания U 
- смотри Диаграмма 1.   

Диаграмма 2

Внимание: существует возможность включения времени T3 (т.е. вре
мени циклической работы) в процессе программирования реле (в мо
мент когда мигает светодиод ”T3”), утверждением кнопкой ”OK”, или 
отключения времени T3 нажатием кнопки ”F/T”. Когда время T3 включается 

Функции времени
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и устанавливается, в процессе циклической работы мигает зеленый све
тодиод ”T3”. По истечении времени T3 циклическая работа завершается, 
на индикаторе появляется сообщение ”End”, светодиод ”T3” не светится, 
a исполнительное реле R остается в состоянии, в котором находилось 
в момент истечения времени T3. Когда время T3 истекает в процессе 
отсчета времени T1, то исполнительное реле R остается включенным 
(светодиод ”R” светится), а когда истекает в процессе отсчета времени T2, то 
исполнительное реле R остается выключенным (светодиод ”R” не светится). 
Перезапуск функции циклической работы будет возможен после отключения 
напряжения питания U и его повторного включения - смотри Диаграмма 2.

F18 – Pi(S) - Цикличная работа начинающаяся от срабатывания. Неза
висимые установки времени T1 и T2. Возможность включения или пропуска 
времени Т3. Возможность остановки и возобновления цикличной работы 
при помощи контакта управления S.

T3=Tc+Ts+Td

Tc Td
Ts

<

T3

Включение напряжения питания U начинает циклическую работу от вклю
чения исполнительного реле R на время T1 (на индикаторе вертикальная 
линия двигается в право, а светодиод ”R” светится), после которого насту
пает выключение исполнительного реле R на время T2 (на индикаторе 
вертикальная линия двигается в лево, а светодиод ”R” не светится). Цик
лическая работа длится до момента отключения напряжения питания U. 
Внимание: существует возможность включения времени T3 (т.е. вре
мени циклической работы) в процессе программирования реле (в мо
мент когда мигает светодиод ”T3”), утверждением кнопкой ”OK”, или 
отключения времени T3 нажатием кнопки ”F/T”. Когда время T3 включается 
и устанавливается, в процессе циклической работы мигает зеленый све
тодиод ”T3”. По истечении времени T3 циклическая работа завершается, 
на индикаторе появляется сообщение ”End”, светодиод ”T3” не светится, 
a исполнительное реле R остается в состоянии, в котором находилось 
в момент истечения времени T3. Когда время T3 истекает в процессе 
отсчета времени T1, то исполнительное реле R остается включенным 
(светодиод ”R” светится), а когда истекает в процессе отсчета времени 
T2, то исполнительное реле R остается выключенным (светодиод ”R” не 
светится). Перезапуск функции циклической работы будет возможен после 
отключения напряжения питания U и его повторного включения. 
Действие контакта S: Замыкание контакта управления S мгновенно 
останавливает отсчет времени. Размыкание контакта управления S снова 
запускает отсчет времени. Перерыв в реализации функции Pi(S) (в течение 
интервала времени, когда контакт S замкнут) считается к времени T3.  

F19 – Pp - Цикличная работа начинающаяся от перерыва. Независимые 
установки времени T1 и T2. Возможность включения или пропуска времени 
Т3.

Диаграмма 1

Включение напряжения питания U начинает циклическую работу от от
счета времени перерыва T1 - времени выключения исполнительного 
реле R (на индикаторе вертикальная линия двигается в право), после 
которого наступает включение исполнительного реле R на время T2 (на 
индикаторе вертикальная линия двигается в лево, а светодиод ”R” светится). 
Циклическая работа длится до момента отключения напряжения питания 
U - смотри Диаграмма 1.    

Диаграмма 2

Внимание: существует возможность включения времени T3 (т.е. вре
мени циклической работы) в процессе программирования реле (в момент 
когда мигает светодиод ”T3”), утверждением кнопкой ”OK”, или отклю
чения времени T3 нажатием кнопки ”F/T”. Когда время T3 включается 

и устанавливается, в процессе циклической работы мигает зеленый 
светодиод ”T3”. По истечении времени T3 циклическая работа завершается, 
на индикаторе появляется сообщение ”End”, светодиод ”T3” не светится, 
a исполнительное реле R остается в состоянии, в котором находилось 
в момент истечения времени T3. Когда время T3 истекает в процессе 
отсчета времени T1, то исполнительное реле R остается включенным 
(светодиод ”R” светится), а когда истекает в процессе отсчета времени T2, то 
исполнительное реле R остается выключенным (светодиод ”R” не светится). 
Перезапуск функции циклической работы будет возможен после отключения 
напряжения питания U и его повторного включения - смотри Диаграмма 2.

F19 – Pp(S) - Цикличная работа начинающаяся от перерыва. Независимые 
установки времени T1 и T2. Возможность включения или пропуска времени 
Т3. Возможность остановки и возобновления цикличной работы при помощи 
контакта управления S.

T3=Tc+Ts+Td

Tc Td
Ts

<

T3

Включение напряжения питания U ачинает циклическую работу от от
счета времени перерыва T1 - времени выключения исполнительного 
реле R (на индикаторе вертикальная линия двигается в право), после 
которого наступает включение исполнительного реле R на время T2 (на 
индикаторе вертикальная линия двигается в лево, а светодиод ”R” светится). 
Циклическая работа длится до момента отключения напряжения питания U. 
Внимание: существует возможность включения времени T3 (т.е. вре
мени циклической работы) в процессе программирования реле (в мо
мент когда мигает светодиод ”T3”), утверждением кнопкой ”OK”, или 
отключения времени T3 нажатием кнопки ”F/T”. Когда время T3 включается 
и устанавливается, в процессе циклической работы мигает зеленый 
светодиод ”T3”. По истечении времени T3 циклическая работа завершается, 
на индикаторе появляется сообщение ”End”, светодиод ”T3” не светится, 
a исполнительное реле R остается в состоянии, в котором находилось 
в момент истечения времени T3. Когда время T3 истекает в процессе 
отсчета времени T1, то исполнительное реле R остается включенным 
(светодиод ”R” светится), а когда истекает в процессе отсчета времени 
T2, то исполнительное реле R остается выключенным (светодиод ”R” не 
светится). Перезапуск функции циклической работы будет возможен после 
отключения напряжения питания U и его повторного включения.
Действие контакта S: Замыкание контакта управления S мгновенно 
останавливает отсчет времени. Размыкание контакта управления S снова 
запускает отсчет времени. Перерыв в реализации функции Pp(S) (в течение 
интервала времени, когда контакт S замкнут) считается к времени T3.  

F20 – Est - Задержка включения, запуск по замыканию управляющего 
контакта S, с продлением времени T1.

T1 T1T1

Вход реле времени непрерывно запитывается напряжением U. Замыкание 
контакта управления S на время короче чем T1 начинает отсчет времени 
T1, а по истечении времени включается исполнительное реле R и остается 
в этом состоянии до момента очередного замыкания контакта управления 
S или до момента отключения напряжения питания U. Замыкание контакта 
управления S в процессе отсчета времени T1 приводит к обнулению 
отсчитанного уже времени и началу отсчета времени T1 с начала.

F21 – Esp - Задержка включения - один цикл, запуск по замыканию кон
такта S.

T1

Вход реле времени непрерывно запитывается напряжением U. Замыкание 
контакта управления S начинает отсчет времени T1, а по истечении времени 
включается исполнительное реле R и остается в этом состоянии до момента 
отключения напряжения питания U. Когда исполнительное реле R включено, 
замыкание и размыкание контакта управления S не меняет его состояния. 

Функции времени
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MT-W...M
реле времени

Описание лицевой панели

Mонтаж

Двойное крепление:
простой монтаж на шину 35 мм, 
прочное крепление (верх и низ).

Реле MT-W...M предназначены для непосредствен
ного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Рабочее положение - произвольное. Подключение: 
макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 /  
2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент 
затяжки монтажного зажима: 0,6 Нм. 

Кодировка исполнений для заказа

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством 
подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.

Схемa коммутации

1 CO

❶

LED-индикатор

Верхняя кнопка 
”OK”

Желтые 
светодиоды

Желтый 
светодиод

Зелёный 
светодиод

Зелёные 
светодиоды

Нижняя кнопка 
”F/T”

Габаритные размеры

Пример кодирования:
MT-W-17S-11-9240-M 	 универсальное реле времени MT-W...M с LED-индикатором, многофункциональное 

(реле реализует 25 функций), корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один 
переключающий контакт, материал контактов AgSnO2, номинальное напряжение 
питания 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

Количество и тип 
контактов

Номинальное напряжение 
питания

Корпус

Корпус

17S - монтажный модуль, ширина 17,5 мм

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

– WM T

W - LED-индикатор

Номинальное 
напряжение питания

9240 - 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

17 S 11 2 4 09

Реализация 
функций времени

M - многофункциональное

M

Реализация 
функций времени

Тип

98
,8

63,5

90

3,5

35
,4

44,1

17,5
65,5

45
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MT-TUA-...
реле времени

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1 
	 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Управляющий контакт S ❶	  
• минимальное напряжение ❷		   
• минимальное время длительности импульса ❷
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести 
Напряжение пробоя	 • вход - выход		
	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам / вибрациям
Данные модуля времени
Функции 	  

Диапазоны времени
Установка времени
Tочность установки 
Повторяемость 
Величины влияющие	 • температура 
на установки времени	 • влажность
Время готовности	
Индикация 
  

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.    ❷ При котором 
идентифицируется управляющий сигнал.     ❸ Длина с креплением на рейке 35 мм: 98,8 мм.     ❹ Для первого диапазона (1 сек.) точность установки 
и повторяемость являются меньшими чем поданые в технических данных (значительное влияние времени срабатывания исполнительного реле, 
времени старта процессора и момента включения питания по отношению к прохождению синусоиды питания AC).     ❺ Рассчет с конечного 
значения диапазона, для направления установки от мин. до макс.

•	Многофункциональные реле времени (7 функций времени;  
	 8 диапазонов времени) 
•	Контакты не содержат кадмия • Входные напряжения AC/DC 
•	Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм 
• 	Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
• 	Применения: в низковольтных установках 
• 	Соответствие с нормой EN 61812-1
• Сертификаты, директивы: 

 
1 CO
AgSnO2

300 V
10 A / 250 V AC 
10 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC
10 A / 250 V AC
16 A / 250 V AC
1 W   10 V,  10 мA
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
0,9...1,1 Un

≤ 4,5 VA   AC: 50 Гц 
≤ 1,5 W
48...63 Гц    
 
0,7 Un 

AC: ≥ 50 мсек.		  DC: ≥ 20 мсек.

250 V AC
2 500 V   	 1,2 / 50 µсек.
II
1
V-0	  UL94
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 0,5 x 105   	 10 A, 250 V AC
> 3 x 107

90 ❸ x 17,5 x 63,5 мм / 64 г
-40...+70 oC   
-20...+45 oC
IP 20 	 	  EN 60529
до 85%
15 г / 0,35 мм DA   10...55 Гц

E, Wu, Bp, T, R, Ws, Wa 
ON / OFF - постоянное включение / выключение
1 сек. ❹; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.
плавная - (0,1...1) x диапазон времени
± 5% ❺ ❹
± 0,5% ❹
± 0,05% / °C 
± 0,05% / %HR
≤ 50 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U
зелёный светодиод U мигающий - отсчёт времени T 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле
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MT-TUA-...
реле времени

ON / OFF - Постоянное включение / выключение.
Выбор функции ON или OFF производится с помощью потен
циометра TIME. В режиме работы ON, замыкающие контакты все 
время замкнуты, а в режиме работы OFF - разомкнуты. При работе 
этих функций не имеет значения положение потенциометра FUNC 
и установленное время отсчёта. Эти режимы находят применение  
при контроле работы реле времени в электрической цепи. 

E - Задержка включения. 

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени T - задержка включения исполнительного реле R. После 
отсчёта времени Т, исполнительное реле R срабатывает и находится 
в позиции работы до момента отключения напряжения питания U. 

Wu - Включение на установленное время.

При включении напряжения питания U, сразу срабатывает испол
нительное реле R и начинается отсчёт установленного времени T. 
После отсчёта времени Т, исполнительное реле R возвращается в 
исходное состояние.

Bp - Симметричная цикличная работа, начинающаяся от перерыва.  

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установлен
ного времени T. После отсчёта времени, наступает срабатывание 
исполнительного реле R и снова начинается отсчёт времени Т. 
Цикличная работа реле длится до момента выключения напряжения 
питания U. 

T - Генерирование импульса 0,5 сек. по истечению времени T.

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт времени T, после 
чего исполнительное реле включается на период 0,5 сек. (время 
срабатывания замыкающего контакта исполнительного реле). 

R - Задержка выключения, управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени 
непрерывно. При включении управляющего контакта S, немедленно 
срабатывает исполнительное реле R. При выключение управляющего 
контакта S, начинается отсчёт установленного периода времени 
Т, после чего исполнительное реле R возвращается в исходное 
состояние. Если управляющий контакт S будет повторно включен, 
даже перед истечением времени T, то ранее отсчитанное время 
обнуляется, a исполнительное реле останется включенным. Задержка 
выключения исполнительного реле R начнется с момента очередного 
выключения управляющего контакта S.

Ws - Отсчёт установленного времени срабатывания Т, управление 
контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени 
непрерывно. При замыкании управляющего контака S, сразу  
срабатывает исполнительное реле R и начинается отсчёт устано
вленного времени T. После отсчёта времени Т, исполнительное реле 
выключается. Во время отсчёта времени Т, управляющий контакт S 
может размыкатся и замыкатся без влияние на реализуемую функцию. 
Только по истечению времени Т, включение исполнительного контакта 
S , вновь вызовет срабатывание исполнительного реле и отсчёт 
времени T. 

Wa - Отсчёт времени отпускания, управление контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени 
непрерывно. Включение контакта управления S, не вызовет отсчёт 
времени T и срабатывание исполнительного реле R. Только при 
выключении контакта управления S, происходит немедленное 
срабатывание исполнительного реле R и начинается отсчёт 
установленного времени T. После отсчёта времени Т, исполнительное 
реле возвращается в исходное состояние. Во время отсчёта времени 
Т, контакт S может замыкаться и размыкаться без влияния на 
исполнительное реле R. Только по истечению времени Т, включение 
и выключение S, вновь вызовет срабатывание исполнительного реле 
R и отсчёт времени Т.

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; T - отсчитываемое время; t - ось времени

Функции времени

Дополнительные функции

Светодиод индикации питания: когда не идёт отсчёт времени, 
светится непрерывно. Во время отсчёта времени Т светодиод 
пульсирует с интервалом 500 мсек., при этом 80% времени светится, 
a 20% - нет. 

Регулировка установленных значений:
- величины времени, а также его диапазона считывается в процессе 
работы реле. Установленные значения могут быть модифицированны 
в произвольный момент,
- изменение рабочей функции невозможно в процессе работы реле. 
Изменение устанавлеваемой функции, во время работы реле, 
произойдёт только после выключения и повторного включения 
напряжения питания.

Запуск: в зависимости от реализуемой функции, реле запускается по
средством подключения контакта S к цепи A1. При питании постоянным 
напряжением DC, положительный полюс должен быть подключен к 
цепи А1. Степень подключения контакта S автоматичеси регулируется 
в зависимости от питающего напряжения.

Питание: реле может быть запитано постоянным или переменным 
напряжением (48...63 Гц) в диапазоне 10,8...250 V. Применён 
программный контроль напряжения питания и процессор не начнёт 
работать, если напряжение не достигнет порога - около 10 V. Во 
время работы реле, напряжение питания постоянно контролируется. 
Если оно снизится ниже 9 V на время более 50 мсек., то произойдёт 
сброс реле ”Сброс”. благодаря этой опции, время восстановления 
реле программно установленно на 50 мсек. и не зависит от разброса 
параметров его элементов.
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MT-TUA-...
реле времени

Габаритные размеры Описание лицевой панели

Регулятор установки 
времени

Регулятор установки  
диапазона времени 
и функции ON / OFF

Регулятор установки 
функции

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Mонтаж

Двойное крепление:  
простой монтаж на шину 35 мм, 
прочное крепление (верх и низ).

Реле MT-TUA-... предназначены для непосредственного монтажа 
на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. Рабочее положение - произ
вольное. Подключение: макс. сечение монтажного провода:  
1 x 2,5 мм2 / 2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного
участка монтажного провода: 6,5 мм, 
макс. момент затяжки монтажного 
зажима: 0,6 Нм. 

Кодировка исполнений для заказа

Пример кодирования:
MT-TUA-17S-11-9240-7 	 реле времени MT-TUA-..., многофункциональное (реле реализует 7 функций), корпус 

- монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, материал кон
тактов AgSnO2, номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством 
подсоединение зажима А1, через внешний управляющий 
контакт S.

Схемa коммутации

1 CO

❶

Тип Количество и тип 
контактов

Номинальное напряжение 
питания

Корпус

Корпус

17S - монтажный модуль, ширина 17,5 мм

Количество  
и тип контактов

11 - 1 CO

U AT – TM

Реализация функций времени

UA - многофункциональное

Реализация 
функций времени

Номинальное  
напряжение питания

9240 - 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

17 S 11 2 4 09 7

Количество  
функций

Количество функций

7 - реле реализует 7 функций
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MT-TUB-...
реле времени

 
1 CO
AgSnO2

300 V
10 A / 250 V AC 
10 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC
10 A / 250 V AC
16 A / 250 V AC
1 W   10 V,  10 мA
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
0,9...1,1 Un

≤ 4,5 VA   AC: 50 Гц 
≤ 1,5 W
48...63 Гц    
 
0,7 Un 

AC: ≥ 50 мсек.		  DC: ≥ 20 мсек.

250 V AC
2 500 V   	 1,2 / 50 µсек.
II
1
V-0	  UL94
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 0,5 x 105   	 10 A, 250 V AC
> 3 x 107

90 ❸ x 17,5 x 63,5 мм / 64 г
-40...+70 oC   
-20...+45 oC
IP 20 	 	  EN 60529
до 85%
15 г / 0,35 мм DA   10...55 Гц

B, Ra, Esf, Wi, Wst, Est, Esp 
ON / OFF - постоянное включение / выключение
1 сек. ❹; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.
плавная - (0,1...1) x диапазон времени
± 5% ❺ ❹
± 0,5% ❹
± 0,05% / °C 
± 0,05% / %HR
≤ 50 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U
зелёный светодиод U мигающий - отсчёт времени T 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1 
	 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Управляющий контакт S ❶	  
• минимальное напряжение ❷		   
• минимальное время длительности импульса ❷
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести 
Напряжение пробоя	 • вход - выход		
	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам / вибрациям
Данные модуля времени
Функции  

Диапазоны времени
Установка времени
Tочность установки
Повторяемость 
Величины влияющие	 • температура 
на установки времени	 • влажность
Время готовности	
Индикация 
  

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.     ❷ При котором 
идентифицируется управляющий сигнал.     ❸ Длина с креплением на рейке 35 мм: 98,8 мм.     ❹ Для первого диапазона (1 сек.) точность установки 
и повторяемость являются меньшими чем поданые в технических данных (значительное влияние времени срабатывания исполнительного реле, 
времени старта процессора и момента включения питания по отношению к прохождению синусоиды питания AC).     ❺ Рассчет с конечного 
значения диапазона, для направления установки от мин. до макс.

•	Многофункциональные реле времени (7 функций времени;  
	 8 диапазонов времени) 
•	Контакты не содержат кадмия • Входные напряжения AC/DC 
•	Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм 
• 	Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
• 	Применения: в низковольтных установках 
• 	Соответствие с нормой EN 61812-1
• Сертификаты, директивы: 

Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

289

ВР
ЕМ

ЕН
И



MT-TUB-...
реле времени

ON / OFF - Постоянное включение / выключение.
Выбор функции ON или OFF производится с помощью потен
циометра TIME. В режиме работы ON, замыкающие контакты все 
время замкнуты, а в режиме работы OFF - разомкнуты. При работе 
этих функций не имеет значения положение потенциометра FUNC 
и установленное время отсчёта. Эти режимы находят применение  
при контроле работы реле времени в электрической цепи. 

B - Цикличная работа, управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. Каждое включение контакта управляения S, вызывает изменение 
состояние исполнительного реле R (свойство бистабильного реле). 

Ra - Задержка выключения, управляемая контактом S, без продления 
периода времени T.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени 
непрерывно. При включении контакта управляения S, сразу 
срабатывает исполнительное реле R. Выключение контакта 
управления S начинает отсчёт установленного времени задержки 
выключения исполнительного реле R. После отсчёта времени 
Т, исполнительное реле R возвращается в исходное состояние. 
Изменение состояния управляющего контакта S, во время отсчёта 
времени Т, не влияет на реализуемую функцию .

Esf - Задержка включения управляемая контактом S, без продления 
периода времени T.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени не
прерывно. Включение контакта управляения S, начинает отсчёт 
установленного времени T - задержка включения исполнительного 
реле R. После отсчёта времени Т, исполнительное реле R включается и 
остается в этом состоянии до момента следующего включения котакта 
S, котрое приводит к немедленному выключению исполнительного 
реле R на период Т, а по отсчёту времени Т, исполнительное реле 
R опять включается. В период отсчёта времени Т, срабатывание 
управляющего контакта S не влияет на состояние исполнителльного 
реле R. Следующее включение исполнительного реле R возможно 
только по завершению текущего цикла.

Wi - Включение на установленное время, управляемое включением 
контакта управления S, с функцией выключения исполнительного 
реле R перед истечением времени Т.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. Включение контакта управляения S, вызовет срабатывание 
исполнительное реле R и начинается отсчёт установленного времени 
T. После отсчёта времени Т, исполнительное реле возвращается  
в исходное состояние. Новое включение исполнительного реле R на 
время T, реализуется очередным включением управляющего котакта 
S. Если во время отсчёта времени Т, наступит снова срабатывание 
контакта S, то исполнительное реле R будет немедленно отключено, 
a отсчитанный период времени будет сброшен. Во время отсчёта 
времени Т, выключение контакта управления S, не влияет на 
реализуемую функцию.

Wst - Включение на установленное время, запускаемое вклю
чением контакта S, с продлением времени Т - задержка включения 
исполнительного реле R.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени 
непрерывно. При включении контакта управляения S, сра
зу срабатывает исполнительное реле R и начинается отсчёт 
установленного времени T. После отсчёта времени Т, исполни
тельное реле возвращается в исходное состояние. Очередное 
включение контакта управляения S, приводит к немедленному 
срабатыванию исполнительного реле R на время Т. Замыкание 
управляющего контакта во время отсчёта времени Т, приведет  
к сбросу отсчитанного ранее периода времени и начнется отсчёт 
времени Т сначала. 

Est - Задержка включения, запуск по замыканию управляющего 
контакта S, с продлением времени T

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. Включение контакта управляения S, начинает отсчёт времени 
T, a по его истечению, включается исполнительное реле R и остается 
в этим состоянии до очередного включения управляющнего контакта 
S или до момента отключения напряжения питания U. Включение 
контакта управляения S, в тракте отсчёта времени Т, приведёт  
к сбросу отсчитанного ранее периода времени и начнется отсчёт 
времени Т сначала.

Esp - Задержка включения - один цикл, запуск по замыканию кон
такта S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени не
прерывно. Включение контакта управляения S, начинает отсчёт 
времени T, а по его истечению, включается исполнительное реле 
R и остается в этом состоянии до момента отключения питания U. 
Когда исполнительное реле R включено, включение и выключение 
управляющего контакта S не изменяет его состояния.

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; T - отсчитываемое время; t - ось времени

Функции времени

Светодиод индикации питания: когда не идёт отсчёт времени, 
светится непрерывно. Во время отсчёта времени Т светодиод 
пульсирует с интервалом 500 мсек., при этом 80% времени светится, 
a 20% - нет. 
Регулировка установленных значений:
- величины времени, а также его диапазона считывается в процессе 
работы реле. Установленные значения могут быть модифицированны 
в произвольный момент,
- изменение рабочей функции невозможно в процессе работы реле. 
Изменение устанавлеваемой функции, во время работы реле, 
произойдёт только после выключения и повторного включения 
напряжения питания.
Запуск: в зависимости от реализуемой функции, реле запускается по
средством подключения контакта S к цепи A1. При питании постоянным 
напряжением DC, положительный полюс должен быть подключен к 
цепи А1. Степень подключения контакта S автоматичеси регулируется 
в зависимости от питающего напряжения.
Питание: реле может быть запитано постоянным или переменным 
напряжением (48...63 Гц) в диапазоне 10,8...250 V. Применён 
программный контроль напряжения питания и процессор не начнёт 
работать, если напряжение не достигнет порога - около 10 V. Во 
время работы реле, напряжение питания постоянно контролируется. 
Если оно снизится ниже 9 V на время более 50 мсек., то произойдёт 
сброс реле ”Сброс”. благодаря этой опции, время восстановления 
реле программно установленно на 50 мсек. и не зависит от разброса 
параметров его элементов.

Дополнительные функции

www.relpol.com.pl Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

290

ВР
ЕМ

ЕН
И



MT-TUB-...
реле времени

Габаритные размеры Описание лицевой панели

Регулятор установки 
времени

Регулятор установки  
диапазона времени 
и функции ON / OFF

Регулятор установки 
функции

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Mонтаж

Двойное крепление:  
простой монтаж на шину 35 мм, 
прочное крепление (верх и низ).

Реле MT-TUB-... предназначены для непосредственного монтажа 
на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. Рабочее положение - произ
вольное. Подключение: макс. сечение монтажного провода:  
1 x 2,5 мм2 / 2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного
участка монтажного провода: 6,5 мм, 
макс. момент затяжки монтажного 
зажима: 0,6 Нм. 

Кодировка исполнений для заказа

Пример кодирования:
MT-TUB-17S-11-9240-7 	 реле времени MT-TUB-..., многофункциональное (реле реализует 7 функций), корпус 

- монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, материал кон
тактов AgSnO2, номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством 
подсоединение зажима А1, через внешний управляющий 
контакт S.

Схемa коммутации

1 CO

❶

Тип Количество и тип 
контактов

Номинальное напряжение 
питания

Корпус

Корпус

17S - монтажный модуль, ширина 17,5 мм

Количество  
и тип контактов

11 - 1 CO

U BT – TM

Реализация функций времени

UB - многофункциональное

Реализация 
функций времени

Номинальное  
напряжение питания

9240 - 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

17 S 11 2 4 09 7

Количество  
функций

Количество функций

7 - реле реализует 7 функций
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MT-TE-...
реле времени

 
1 CO
AgSnO2

300 V
10 A / 250 V AC 
10 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC
10 A / 250 V AC
16 A / 250 V AC
1 W   10 V,  10 мA
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
0,9...1,1 Un

≤ 4,5 VA   AC: 50 Гц 
≤ 1,5 W
48...63 Гц    

250 V AC
2 500 V   	 1,2 / 50 µсек.
II
1
V-0	  UL94
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 0,5 x 105   	 10 A, 250 V AC
> 3 x 107

90 ❶ x 17,5 x 63,5 мм
64 г
-40...+70 oC   
-20...+45 oC
IP 20 	 	  EN 60529
до 85%
15 г 
0,35 мм DA   10...55 Гц

E 
ON / OFF - постоянное включение / выключение
1 сек. ❷; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.
плавная - (0,1...1) x диапазон времени
± 5% ❸ ❷

± 0,5% ❷
± 0,05% / °C 
± 0,05% / %HR
≤ 50 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U
зелёный светодиод U мигающий - отсчёт времени T 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1 
	 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести 
Напряжение пробоя	 • вход - выход		
	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам 
Устойчивость к вибрациям
Данные модуля времени
Функции  

Диапазоны времени
Установка времени
Tочность установки
Повторяемость 
Величины влияющие	 • температура 
на установки времени	 • влажность
Время готовности	
Индикация 
  

❶ Длина с креплением на рейке 35 мм: 98,8 мм.     ❷ Для первого диапазона (1 сек.) точность установки и повторяемость являются меньшими 
чем поданые в технических данных (значительное влияние времени срабатывания исполнительного реле, времени старта процессора и момента 
включения питания по отношению к прохождению синусоиды питания AC).     ❸ Рассчет с конечного значения диапазона, для направления 
установки от мин. до макс.

•	Однофункциональные реле времени, функция E  
(Задержка включения), 8 диапазонов времени

•	Контакты не содержат кадмия • Входные напряжения AC/DC 
•	Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм 
• 	Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
• 	Применения: в низковольтных установках 
• 	Соответствие с нормой EN 61812-1
• Сертификаты, директивы: 
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MT-TE-...
реле времени

Функции времени

ON / OFF - Постоянное включение / выключение.
Выбор функции ON или OFF производится с помощью потен
циометра TIME. В режиме работы ON, замыкающие контакты все 
время замкнуты, а в режиме работы OFF - разомкнуты. При работе 
этих функций не имеет значения положение потенциометра FUNC 
и установленное время отсчёта. Эти режимы находят применение  
при контроле работы реле времени в электрической цепи. 

E - Задержка включения. 

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени T - задержка включения исполнительного реле R. После 
отсчёта времени Т, исполнительное реле R срабатывает и находится 
в позиции работы до момента отключения напряжения питания U. 

Светодиод индикации питания: когда не идёт отсчёт времени, 
светится непрерывно. Во время отсчёта времени Т светодиод 
пульсирует с интервалом 500 мсек., при этом 80% времени светится, 
a 20% - нет.

Регулировка установленных значений: величины времени, а также 
его диапазона считывается в процессе работы реле. Установленные 
значения могут быть модифицированны в произвольный момент.

Запуск: реле запускается подачей напряжения питания.

Питание: реле может быть запитано постоянным или переменным 
напряжением (48...63 Гц) в диапазоне 10,8...250 V. Применён 
программный контроль напряжения питания и процессор не начнёт 
работать, если напряжение не достигнет порога - около 10 V. Во 
время работы реле, напряжение питания постоянно контролируется. 
Если оно снизится ниже 9 V на время более 50 мсек., то произойдёт 
сброс реле ”Сброс”. благодаря этой опции, время восстановления 
реле программно установленно на 50 мсек. и не зависит от разброса 
параметров его элементов.

Дополнительные функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; T - отсчитываемое время; t - ось времени

Габаритные размеры Описание лицевой панели

Регулятор установки 
времени

Регулятор установки  
диапазона времени 
и функции ON / OFF

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод
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MT-TE-...
реле времени

Кодировка исполнений для заказа

Тип Количество и тип 
контактов

Номинальное напряжение 
питания

Корпус

Пример кодирования:
MT-TE-17S-11-9240 	 реле времени MT-TE-..., однофункциональное (реле реализует функцию E), корпус 

- монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, материал 
контактов AgSnO2, номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц 

Корпус

17S - монтажный модуль, ширина 17,5 мм

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

ET – TM
Реализация функции времени

E - реле реализующий функцию E

Реализация 
функций времени

Номинальное 
напряжение питания

9240 - 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

17 S 11 2 4 09

Mонтаж

Двойное крепление:  
простой монтаж на шину 35 мм, 
прочное крепление (верх и низ).

Реле MT-TE-... предназначены для непосредственного монтажа  
на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. Рабочее положение - произ
вольное. Подключение: макс. сечение монтажного провода:  
1 x 2,5 мм2 / 2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент затяжки монтаж
ного зажима: 0,6 Нм. 

Схемa коммутации

1 CO
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MT-TWU-...
реле времени

 
1 CO
AgSnO2

300 V
10 A / 250 V AC 
10 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC
10 A / 250 V AC
16 A / 250 V AC
1 W   10 V,  10 мA
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
0,9...1,1 Un

≤ 4,5 VA   AC: 50 Гц 
≤ 1,5 W
48...63 Гц    

250 V AC
2 500 V   	 1,2 / 50 µсек.
II
1
V-0	  UL94
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 0,5 x 105   	 10 A, 250 V AC
> 3 x 107

90 ❶ x 17,5 x 63,5 мм
64 г
-40...+70 oC   
-20...+45 oC
IP 20 	 	  EN 60529
до 85%
15 г 
0,35 мм DA   10...55 Гц

Wu 
ON / OFF - постоянное включение / выключение
1 сек. ❷; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.
плавная - (0,1...1) x диапазон времени
± 5% ❸ ❷

± 0,5% ❷
± 0,05% / °C 
± 0,05% / %HR
≤ 50 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U
зелёный светодиод U мигающий - отсчёт времени T 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1 
	 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести 
Напряжение пробоя	 • вход - выход		
	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам 
Устойчивость к вибрациям
Данные модуля времени
Функции  

Диапазоны времени
Установка времени
Tочность установки
Повторяемость 
Величины влияющие	 • температура 
на установки времени	 • влажность
Время готовности	
Индикация 
  

❶ Длина с креплением на рейке 35 мм: 98,8 мм.     ❷ Для первого диапазона (1 сек.) точность установки и повторяемость являются меньшими 
чем поданые в технических данных (значительное влияние времени срабатывания исполнительного реле, времени старта процессора и момента 
включения питания по отношению к прохождению синусоиды питания AC).     ❸ Рассчет с конечного значения диапазона, для направления 
установки от мин. до макс.

•	Однофункциональные реле времени, функция Wu  
(Включение на установленное время), 8 диапазонов времени

•	Контакты не содержат кадмия • Входные напряжения AC/DC 
•	Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм 
• 	Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
• 	Применения: в низковольтных установках 
• 	Соответствие с нормой EN 61812-1
• Сертификаты, директивы: 

Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

295

ВР
ЕМ

ЕН
И



MT-TWU-...
реле времени

Функции времени

ON / OFF - Постоянное включение / выключение.
Выбор функции ON или OFF производится с помощью потен
циометра TIME. В режиме работы ON, замыкающие контакты все 
время замкнуты, а в режиме работы OFF - разомкнуты. При работе 
этих функций не имеет значения положение потенциометра FUNC 
и установленное время отсчёта. Эти режимы находят применение  
при контроле работы реле времени в электрической цепи.

Wu - Включение на установленное время.

При включении напряжения питания U, сразу срабатывает испол
нительное реле R и начинается отсчёт установленного времени T. 
После отсчёта времени Т, исполнительное реле R возвращается в 
исходное состояние.

Светодиод индикации питания: когда не идёт отсчёт времени, 
светится непрерывно. Во время отсчёта времени Т светодиод 
пульсирует с интервалом 500 мсек., при этом 80% времени светится, 
a 20% - нет.

Регулировка установленных значений: величины времени, а также 
его диапазона считывается в процессе работы реле. Установленные 
значения могут быть модифицированны в произвольный момент.

Запуск: реле запускается подачей напряжения питания.

Питание: реле может быть запитано постоянным или переменным 
напряжением (48...63 Гц) в диапазоне 10,8...250 V. Применён 
программный контроль напряжения питания и процессор не начнёт 
работать, если напряжение не достигнет порога - около 10 V. Во 
время работы реле, напряжение питания постоянно контролируется. 
Если оно снизится ниже 9 V на время более 50 мсек., то произойдёт 
сброс реле ”Сброс”. благодаря этой опции, время восстановления 
реле программно установленно на 50 мсек. и не зависит от разброса 
параметров его элементов.

Дополнительные функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; T - отсчитываемое время; t - ось времени

Габаритные размеры Описание лицевой панели

Регулятор установки 
времени

Регулятор установки  
диапазона времени 
и функции ON / OFF

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод
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MT-TWU-...
реле времени

Кодировка исполнений для заказа

Тип Количество и тип 
контактов

Номинальное напряжение 
питания

Корпус

Пример кодирования:
MT-TWU-17S-11-9240 	 реле времени MT-TWU-..., однофункциональное (реле реализует функцию Wu), 

корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, материал 
контактов AgSnO2, номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц 

Корпус

17S - монтажный модуль, ширина 17,5 мм

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

W UT – TM
Реализация функции времени

WU - реле реализующий функцию Wu

Реализация 
функций времени

Номинальное 
напряжение питания

9240 - 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

17 S 11 2 4 09

Mонтаж

Двойное крепление:  
простой монтаж на шину 35 мм, 
прочное крепление (верх и низ).

Реле MT-TWU-... предназначены для непосредственного монтажа  
на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. Рабочее положение - произ
вольное. Подключение: макс. сечение монтажного провода:  
1 x 2,5 мм2 / 2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент затяжки монтаж
ного зажима: 0,6 Нм. 

Схемa коммутации

1 CO
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MT-TBP-...
реле времени

 
1 CO
AgSnO2

300 V
10 A / 250 V AC 
10 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC
10 A / 250 V AC
16 A / 250 V AC
1 W   10 V,  10 мA
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
0,9...1,1 Un

≤ 4,5 VA   AC: 50 Гц 
≤ 1,5 W
48...63 Гц    

250 V AC
2 500 V   	 1,2 / 50 µсек.
II
1
V-0	  UL94
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 0,5 x 105   	 10 A, 250 V AC
> 3 x 107

90 ❶ x 17,5 x 63,5 мм
64 г
-40...+70 oC   
-20...+45 oC
IP 20 	 	  EN 60529
до 85%
15 г 
0,35 мм DA   10...55 Гц

Bp 
ON / OFF - постоянное включение / выключение
1 сек. ❷; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.
плавная - (0,1...1) x диапазон времени
± 5% ❸ ❷

± 0,5% ❷
± 0,05% / °C 
± 0,05% / %HR
≤ 50 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U
зелёный светодиод U мигающий - отсчёт времени T 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1 
	 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести 
Напряжение пробоя	 • вход - выход		
	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам 
Устойчивость к вибрациям
Данные модуля времени
Функции  

Диапазоны времени
Установка времени
Tочность установки
Повторяемость 
Величины влияющие	 • температура 
на установки времени	 • влажность
Время готовности	
Индикация 
  

❶ Длина с креплением на рейке 35 мм: 98,8 мм.     ❷ Для первого диапазона (1 сек.) точность установки и повторяемость являются меньшими 
чем поданые в технических данных (значительное влияние времени срабатывания исполнительного реле, времени старта процессора и момента 
включения питания по отношению к прохождению синусоиды питания AC).     ❸ Рассчет с конечного значения диапазона, для направления 
установки от мин. до макс.

•	Однофункциональные реле времени, функция Bp (Симме
тричная цикличная работа, начинающаяся от перерыва), 8 диа
пазонов времени • Контакты не содержат кадмия • Входные 
напряжения AC/DC • Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм 

• 	Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
• 	Применения: в низковольтных установках 
• 	Соответствие с нормой EN 61812-1
• Сертификаты, директивы: 
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MT-TBP-...
реле времени

Функции времени

ON / OFF - Постоянное включение / выключение.
Выбор функции ON или OFF производится с помощью потен
циометра TIME. В режиме работы ON, замыкающие контакты все 
время замкнуты, а в режиме работы OFF - разомкнуты. При работе 
этих функций не имеет значения положение потенциометра FUNC 
и установленное время отсчёта. Эти режимы находят применение  
при контроле работы реле времени в электрической цепи.

Bp - Симметричная цикличная работа, начинающаяся от перерыва. 

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установлен
ного времени T. После отсчёта времени, наступает срабатывание 
исполнительного реле R и снова начинается отсчёт времени Т. 
Цикличная работа реле длится до момента выключения напряжения 
питания U.

Светодиод индикации питания: когда не идёт отсчёт времени, 
светится непрерывно. Во время отсчёта времени Т светодиод 
пульсирует с интервалом 500 мсек., при этом 80% времени светится, 
a 20% - нет.

Регулировка установленных значений: величины времени, а также 
его диапазона считывается в процессе работы реле. Установленные 
значения могут быть модифицированны в произвольный момент.

Запуск: реле запускается подачей напряжения питания.

Питание: реле может быть запитано постоянным или переменным 
напряжением (48...63 Гц) в диапазоне 10,8...250 V. Применён 
программный контроль напряжения питания и процессор не начнёт 
работать, если напряжение не достигнет порога - около 10 V. Во 
время работы реле, напряжение питания постоянно контролируется. 
Если оно снизится ниже 9 V на время более 50 мсек., то произойдёт 
сброс реле ”Сброс”. благодаря этой опции, время восстановления 
реле программно установленно на 50 мсек. и не зависит от разброса 
параметров его элементов.

Дополнительные функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; T - отсчитываемое время; t - ось времени

Габаритные размеры Описание лицевой панели

Регулятор установки 
времени

Регулятор установки  
диапазона времени 
и функции ON / OFF

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод
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MT-TBP-...
реле времени

Кодировка исполнений для заказа

Тип Количество и тип 
контактов

Номинальное напряжение 
питания

Корпус

Пример кодирования:
MT-TBP-17S-11-9240 	 реле времени MT-TBP-..., однофункциональное (реле реализует функцию Bp), корпус 

- монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, материал 
контактов AgSnO2, номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц 

Корпус

17S - монтажный модуль, ширина 17,5 мм

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

B PT – TM
Реализация функции времени

BP - реле реализующий функцию Bp

Реализация 
функций времени

Номинальное 
напряжение питания

9240 - 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

17 S 11 2 4 09

Mонтаж

Двойное крепление:  
простой монтаж на шину 35 мм, 
прочное крепление (верх и низ).

Реле MT-TBP-... предназначены для непосредственного монтажа  
на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. Рабочее положение - произ
вольное. Подключение: макс. сечение монтажного провода:  
1 x 2,5 мм2 / 2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент затяжки монтаж
ного зажима: 0,6 Нм. 

Схемa коммутации

1 CO
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MT-TER-...
реле времени

•	Реле времени с независимой регулировкой периодов вре
мени T1 и T2, функция ER (Задержка включения и задержка 
выключения), 7 диапазонов времени

• 	Контакты не содержат кадмия • Входные напряжения AC/DC 
• 	Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм • Непосредственный 

монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Применения: в низ
ковольтных установках • Соответствие с нормой EN 61812-1 

• 	Сертификаты, директивы: 
 
1 CO
AgSnO2

300 V
10 A / 250 V AC 
10 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC
10 A / 250 V AC
16 A / 250 V AC
1 W   10 V,  10 мA
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
0,9...1,1 Un

≤ 4,5 VA   AC: 50 Гц 
≤ 1,5 W
48...63 Гц    
 
0,7 Un 

AC: ≥ 50 мсек.		  DC: ≥ 20 мсек.

250 V AC
2 500 V   	 1,2 / 50 µсек.
II
1
V-0	 UL94
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 0,5 x 105   	 10 A, 250 V AC
> 3 x 107

90 ❸ x 17,5 x 63,5 мм / 64 г
-40...+70 oC  
-20...+45 oC
IP 20 	 	 EN 60529
до 85%
15 г / 0,35 мм DA   10...55 Гц

ER
1 сек. ❹; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 100 ч
плавная - (0,1...1) x диапазон времени
± 5% ❺ ❹

± 0,5% ❹
± 0,05% / °C 
± 0,05% / %HR
≤ 50 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
зелёный светодиод U мигающий медленно - отсчёт времени T1 
зелёный светодиод U мигающий быстро - отсчёт времени T2 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1 
	 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Управляющий контакт S ❶	  
• минимальное напряжение ❷ 		   
• минимальное время длительности импульса ❷
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести 
Напряжение пробоя	 • вход - выход		
	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам / вибрациям
Данные модуля времени
Функции 
Диапазоны времени
Установка времени
Tочность установки
Повторяемость 
Величины влияющие 	 • температура 
на установки времени	 • влажность
Время готовности	
Индикация 
 
 
 

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.     ❷ При котором 
идентифицируется управляющий сигнал.     ❸ Длина с креплением на рейке 35 мм: 98,8 мм.     ❹ Для первого диапазона (1 сек.) точность установки 
и повторяемость являются меньшими чем поданые в технических данных (значительное влияние времени срабатывания исполнительного реле, 
времени старта процессора и момента включения питания по отношению к прохождению синусоиды питания AC).     ❺ Рассчет с конечного 
значения диапазона, для направления установки от мин. до макс.
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MT-TER-...
реле времени

Габаритные размеры Описание лицевой панели

Функции времени

ER - Задержка включения и задержка выключения управляемая 
контактом S. Независимые установки времени T1 и T2.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени не
прерывно. Включение контакта управляения S, начинает отсчёт 
времени T1, а по его истечению включается исполнительное реле R. 
Выключение контакта управления S, начинает отсчёт времени T2, а 
по его окончанию исполнительное реле R возвращается в исходное 
состояние. Если во время отсчёта времени T2, управляющий контакт 
S будет замкнут, то отсчитанное время обнуляется, a исполнительное 
реле R остается включенным. Если управляющий контакт S замкнем 
на время меньшее чем T1, то цепь не включит исполнительное реле R.

Регулятор установки 
времени T1

Регулятор установки 
диапазона времени T1

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Регулятор установки 
времени T2

Регулятор установки 
диапазона времени T2

Светодиод индикации питания: когда не идёт отсчёт времени, 
светится непрерывно. Во время отсчёта времени Т1 светодиод 
пульсирует с интервалом 500 мсек., при этом 80% времени светится, 
a 20% - нет. Для времени T2 интервал составляет 250 мсек.

Регулировка установленных значений: величины времени, а также 
его диапазона считывается в процессе работы реле. Установленные 
значения могут быть модифицированны в произвольный момент.

Запуск: реле запускается посредством подключения контакта S к цепи 
A1. При питании постоянным напряжением DC, положительный полюс 
должен быть подключен к цепи А1. Степень подключения контакта S 
автоматичеси регулируется в зависимости от питающего напряжения.

Питание: реле может быть запитано постоянным или переменным 
напряжением (48...63 Гц) в диапазоне 10,8...250 V. Применён 
программный контроль напряжения питания и процессор не начнёт 
работать, если напряжение не достигнет порога - около 10 V. Во 
время работы реле, напряжение питания постоянно контролируется. 
Если оно снизится ниже 9 V на время более 50 мсек., то произойдёт 
сброс реле ”Сброс”. благодаря этой опции, время восстановления 
реле программно установленно на 50 мсек. и не зависит от разброса 
параметров его элементов.

Дополнительные функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; T1, T2 - отсчитываемое время; t - ось времени
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MT-TER-...
реле времени

Mонтаж

Двойное крепление:
простой монтаж на шину 35 мм, 
прочное крепление (верх и низ).

Реле MT-TER-... предназначены для непосредствен
ного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Рабочее положение - произвольное. Подключение: 
макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 /  
2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент 
затяжки монтажного зажима: 0,6 Нм. 

Кодировка исполнений для заказа

Тип Количество и тип 
контактов

Номинальное напряжение питанияКорпус

Пример кодирования:
MT-TER-17S-11-9240 	 реле времени MT-TER-..., однофункциональное (реле реализует функцию ER), 

корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, материал 
контактов AgSnO2, номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц 

Корпус

17S - монтажный модуль, ширина 17,5 мм

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

E RT – TM
Реализация функции времени

ER - реле реализующий функцию ER

Реализация 
функции времени

Номинальное напряжение 
питания

9240 - 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством 
подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.

Схемa коммутации

1 CO

❶

17 S 11 2 4 09
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MT-TEA-...
реле времени

•	Реле времени с независимой регулировкой периодов времени 
T1 и T2, функция EWa (Задержка выключения и отсчёт времени 
выключения), 7 диапазонов времени

• 	Контакты не содержат кадмия • Входные напряжения AC/DC 
•	Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм • Непосредственный 

монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Применения: в низ
ковольтных установках • Соответствие с нормой EN 61812-1 

• 	Сертификаты, директивы: 
 
1 CO
AgSnO2

300 V
10 A / 250 V AC 
10 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC
10 A / 250 V AC
16 A / 250 V AC
1 W   10 V,  10 мA
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
0,9...1,1 Un

≤ 4,5 VA   AC: 50 Гц 
≤ 1,5 W
48...63 Гц    
 
0,7 Un 

AC: ≥ 50 мсек.		  DC: ≥ 20 мсек.

250 V AC
2 500 V   	 1,2 / 50 µсек.
II
1
V-0	 UL94
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 0,5 x 105   	 10 A, 250 V AC
> 3 x 107

90 ❸ x 17,5 x 63,5 мм / 64 г
-40...+70 oC  
-20...+45 oC
IP 20 	 	 EN 60529
до 85%
15 г / 0,35 мм DA   10...55 Гц

EWa
1 сек. ❹; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 100 ч
плавная - (0,1...1) x диапазон времени
± 5% ❺ ❹

± 0,5% ❹
± 0,05% / °C 
± 0,05% / %HR
≤ 50 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
зелёный светодиод U мигающий медленно - отсчёт времени T1 
зелёный светодиод U мигающий быстро - отсчёт времени T2 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1 
	 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Управляющий контакт S ❶	  
• минимальное напряжение ❷ 		   
• минимальное время длительности импульса ❷
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести 
Напряжение пробоя	 • вход - выход		
	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам / вибрациям
Данные модуля времени
Функции 
Диапазоны времени
Установка времени
Tочность установки
Повторяемость 
Величины влияющие 	 • температура 
на установки времени	 • влажность
Время готовности	
Индикация 
 
 
 

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.     ❷ При котором 
идентифицируется управляющий сигнал.     ❸ Длина с креплением на рейке 35 мм: 98,8 мм.     ❹ Для первого диапазона (1 сек.) точность установки 
и повторяемость являются меньшими чем поданые в технических данных (значительное влияние времени срабатывания исполнительного реле, 
времени старта процессора и момента включения питания по отношению к прохождению синусоиды питания AC).     ❺ Рассчет с конечного 
значения диапазона, для направления установки от мин. до макс.
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MT-TEA-...
реле времени

Габаритные размеры Описание лицевой панели

Функции времени

EWa - Задержка выключения и отсчёт времени выключения, запуск 
по размыканию управляющего контакта S. Независимые установки 
времени T1 и T2.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени 
непрерывно. Включение контакта управляения S, включает испол
нительное реле R. Выключение контакта управления S, начинает 
отсчёт времени T1, а по его истечению исполнительное реле R 
возвращается в начальное состояние на время Т2. Следующее 
срабатывание исполнительного реле R наступит по истечению 
времени T2, когда в момент окончания отсчёта времени, контакт 
управления S будет замкнут. Во время отсчёта времени Т1 и Т2 
состояние контакта управления S не имеет значения.

Регулятор установки 
времени T1

Регулятор установки 
диапазона времени T1

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Регулятор установки 
времени T2

Регулятор установки 
диапазона времени T2

Светодиод индикации питания: когда не идёт отсчёт времени, 
светится непрерывно. Во время отсчёта времени Т1 светодиод 
пульсирует с интервалом 500 мсек., при этом 80% времени светится, 
a 20% - нет. Для времени T2 интервал составляет 250 мсек.

Регулировка установленных значений: величины времени, а также 
его диапазона считывается в процессе работы реле. Установленные 
значения могут быть модифицированны в произвольный момент.

Запуск: реле запускается посредством подключения контакта S к цепи 
A1. При питании постоянным напряжением DC, положительный полюс 
должен быть подключен к цепи А1. Степень подключения контакта S 
автоматичеси регулируется в зависимости от питающего напряжения.

Питание: реле может быть запитано постоянным или переменным 
напряжением (48...63 Гц) в диапазоне 10,8...250 V. Применён 
программный контроль напряжения питания и процессор не начнёт 
работать, если напряжение не достигнет порога - около 10 V. Во 
время работы реле, напряжение питания постоянно контролируется. 
Если оно снизится ниже 9 V на время более 50 мсек., то произойдёт 
сброс реле ”Сброс”. благодаря этой опции, время восстановления 
реле программно установленно на 50 мсек. и не зависит от разброса 
параметров его элементов.

Дополнительные функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; T1, T2 - отсчитываемое время; t - ось времени
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MT-TEA-...
реле времени

Mонтаж

Двойное крепление:
простой монтаж на шину 35 мм, 
прочное крепление (верх и низ).

Реле MT-TEA-... предназначены для непосредствен
ного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Рабочее положение - произвольное. Подключение: 
макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 /  
2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент 
затяжки монтажного зажима: 0,6 Нм. 

Кодировка исполнений для заказа

Тип Количество и тип 
контактов

Номинальное напряжение питанияКорпус

Пример кодирования:
MT-TEA-17S-11-9240 	 реле времени MT-TEA-..., однофункциональное (реле реализует функцию EWa), 

корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, материал 
контактов AgSnO2, номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц 

Корпус

17S - монтажный модуль, ширина 17,5 мм

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

E AT – TM
Реализация функции времени

EA - реле реализующий функцию EWa

Реализация 
функции времени

Номинальное напряжение 
питания

9240 - 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством 
подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.

Схемa коммутации

1 CO

❶

17 S 11 2 4 09
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MT-TES-...
реле времени

•	Реле времени с независимой регулировкой периодов времени 
T1 и T2, функция EWs (Задержка включения и включение на 
установленное время), 7 диапазонов времени

• 	Контакты не содержат кадмия • Входные напряжения AC/DC 
• 	Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм • Непосредственный 

монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Применения: в низ
ковольтных установках • Соответствие с нормой EN 61812-1 

• 	Сертификаты, директивы: 
 
1 CO
AgSnO2

300 V
10 A / 250 V AC 
10 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC
10 A / 250 V AC
16 A / 250 V AC
1 W   10 V,  10 мA
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
0,9...1,1 Un

≤ 4,5 VA   AC: 50 Гц 
≤ 1,5 W
48...63 Гц    
 
0,7 Un 

AC: ≥ 50 мсек.		  DC: ≥ 20 мсек.

250 V AC
2 500 V   	 1,2 / 50 µсек.
II
1
V-0	 UL94
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 0,5 x 105   	 10 A, 250 V AC
> 3 x 107

90 ❸ x 17,5 x 63,5 мм / 64 г
-40...+70 oC  
-20...+45 oC
IP 20 	 	 EN 60529
до 85%
15 г / 0,35 мм DA   10...55 Гц

EWs
1 сек. ❹; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 100 ч
плавная - (0,1...1) x диапазон времени
± 5% ❺ ❹

± 0,5% ❹
± 0,05% / °C 
± 0,05% / %HR
≤ 50 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
зелёный светодиод U мигающий медленно - отсчёт времени T1 
зелёный светодиод U мигающий быстро - отсчёт времени T2 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1 
	 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Управляющий контакт S ❶	  
• минимальное напряжение ❷ 		   
• минимальное время длительности импульса ❷
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести 
Напряжение пробоя	 • вход - выход		
	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам / вибрациям
Данные модуля времени
Функции 
Диапазоны времени
Установка времени
Tочность установки
Повторяемость 
Величины влияющие 	 • температура 
на установки времени	 • влажность
Время готовности	
Индикация 
 
 
 

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.     ❷ При котором 
идентифицируется управляющий сигнал.     ❸ Длина с креплением на рейке 35 мм: 98,8 мм.     ❹ Для первого диапазона (1 сек.) точность установки 
и повторяемость являются меньшими чем поданые в технических данных (значительное влияние времени срабатывания исполнительного реле, 
времени старта процессора и момента включения питания по отношению к прохождению синусоиды питания AC).     ❺ Рассчет с конечного 
значения диапазона, для направления установки от мин. до макс.
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MT-TES-...
реле времени

Габаритные размеры Описание лицевой панели

Функции времени

EWs - Задержка включения и включение на установленное время, 
запуск по замыканию управляющего контакта S. Независимые 
установки времени T1 и T2.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени 
непрерывно. Включение контакта управляения S, начинает отсчёт 
времени T1, а по его истечению исполнительное реле R включается 
на время Т2. По окончанию времени T2, исполнительное реле R 
возвращается в исходное состояние, а схема ожидает очередное 
включение управляющего контакта S. Во время отсчёта времени Т1 
и Т2 состояние контакта управления S не имеет значения.

Регулятор установки 
времени T1

Регулятор установки 
диапазона времени T1

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Регулятор установки 
времени T2

Регулятор установки 
диапазона времени T2

Светодиод индикации питания: когда не идёт отсчёт времени, 
светится непрерывно. Во время отсчёта времени Т1 светодиод 
пульсирует с интервалом 500 мсек., при этом 80% времени светится, 
a 20% - нет. Для времени T2 интервал составляет 250 мсек.

Регулировка установленных значений: величины времени, а также 
его диапазона считывается в процессе работы реле. Установленные 
значения могут быть модифицированны в произвольный момент.

Запуск: реле запускается посредством подключения контакта S к цепи 
A1. При питании постоянным напряжением DC, положительный полюс 
должен быть подключен к цепи А1. Степень подключения контакта S 
автоматичеси регулируется в зависимости от питающего напряжения.

Питание: реле может быть запитано постоянным или переменным 
напряжением (48...63 Гц) в диапазоне 10,8...250 V. Применён 
программный контроль напряжения питания и процессор не начнёт 
работать, если напряжение не достигнет порога - около 10 V. Во 
время работы реле, напряжение питания постоянно контролируется. 
Если оно снизится ниже 9 V на время более 50 мсек., то произойдёт 
сброс реле ”Сброс”. благодаря этой опции, время восстановления 
реле программно установленно на 50 мсек. и не зависит от разброса 
параметров его элементов.

Дополнительные функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; T1, T2 - отсчитываемое время; t - ось времени
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MT-TES-...
реле времени

Mонтаж

Двойное крепление:
простой монтаж на шину 35 мм, 
прочное крепление (верх и низ).

Реле MT-TES-... предназначены для непосредствен
ного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Рабочее положение - произвольное. Подключение: 
макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 /  
2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент 
затяжки монтажного зажима: 0,6 Нм. 

Кодировка исполнений для заказа

Тип Количество и тип 
контактов

Номинальное напряжение питанияКорпус

Пример кодирования:
MT-TES-17S-11-9240 	 реле времени MT-TES-..., однофункциональное (реле реализует функцию EWs), 

корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, материал 
контактов AgSnO2, номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц 

Корпус

17S - монтажный модуль, ширина 17,5 мм

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

E ST – TM
Реализация функции времени

ES - реле реализующий функцию EWs

Реализация 
функции времени

Номинальное напряжение 
питания

9240 - 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством 
подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.

Схемa коммутации

1 CO

❶

17 S 11 2 4 09
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MT-TEU-...
реле времени

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1 
	 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Управляющий контакт S ❶	  
• минимальное напряжение ❷ 		   
• минимальное время длительности импульса ❷
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести 
Напряжение пробоя	 • вход - выход		
	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам / вибрациям
Данные модуля времени
Функции 
Диапазоны времени
Установка времени
Tочность установки
Повторяемость 
Величины влияющие 	 • температура 
на установки времени	 • влажность
Время готовности	
Индикация 
 
 
 

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.     ❷ При котором 
идентифицируется управляющий сигнал.     ❸ Длина с креплением на рейке 35 мм: 98,8 мм.     ❹ Для первого диапазона (1 сек.) точность установки 
и повторяемость являются меньшими чем поданые в технических данных (значительное влияние времени срабатывания исполнительного реле, 
времени старта процессора и момента включения питания по отношению к прохождению синусоиды питания AC).     ❺ Рассчет с конечного 
значения диапазона, для направления установки от мин. до макс.

 
1 CO
AgSnO2

300 V
10 A / 250 V AC 
10 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC
10 A / 250 V AC
16 A / 250 V AC
1 W   10 V,  10 мA
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
0,9...1,1 Un

≤ 4,5 VA   AC: 50 Гц 
≤ 1,5 W
48...63 Гц    
 
0,7 Un 

AC: ≥ 50 мсек.		  DC: ≥ 20 мсек.

250 V AC
2 500 V   	 1,2 / 50 µсек.
II
1
V-0	 UL94
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 0,5 x 105   	 10 A, 250 V AC
> 3 x 107

90 ❸ x 17,5 x 63,5 мм / 64 г
-40...+70 oC  
-20...+45 oC
IP 20 	 	 EN 60529
до 85%
15 г / 0,35 мм DA   10...55 Гц

EWu + NWu
1 сек. ❹; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 100 ч
плавная - (0,1...1) x диапазон времени
± 5% ❺ ❹

± 0,5% ❹
± 0,05% / °C 
± 0,05% / %HR
≤ 50 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
зелёный светодиод U мигающий медленно - отсчёт времени T1 
зелёный светодиод U мигающий быстро - отсчёт времени T2 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

•	Реле времени с независимой регулировкой периодов времени T1 
и T2, функция EWu + NWu (Задержка включения на установленное 
время (EWu) или включение на установленное время - выключение 
на установленное время - постоянное включение), 7 диапазонов 
времени • Контакты не содержат кадмия • Входные напряжения 
AC/DC • Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм • Непосред
ственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Применения: 
в низковольтных установках • Соответствие с нормой EN 61812-1 

• Сертификаты, директивы: 
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MT-TEU-...
реле времени

Габаритные размеры Описание лицевой панели

Функции времени

EWu + NWu - Задержка включения на установленное время (EWu) или 
включение на установленное время - выключение на установленное 
время - постоянное включение, управляемые контактом S (NWu). 
Независимые установки времени T1 и T2. 

функция EWu

Включение питания U, когда управляющий контакт S открыт, на
чинается реализация функции EWu - по отсчёту времени T1, а по его 
истечению исполнительное реле R включается на время Т2.

функция NWu

При включении напряжения питания U, когда управляющий контакт 
S закрыт, начинается исполнение функции NWu - с включения 
исполнительного реле R на время T1, а по его окончанию, испол
нительное реле R выключается на время Т2, а по его истечению 
исполнительное реле R включается окончательно.

Во время работы реле, включение контакта управляения S, приведет 
к Сброс и к началу работы согласно функции NWu. Соответственно, 
выключение контакта управления S приведет к Сброс и к началу 
работы согласно функции Ewu.

Регулятор установки 
времени T1

Регулятор установки 
диапазона времени T1

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Регулятор установки 
времени T2

Регулятор установки 
диапазона времени T2

Светодиод индикации питания: когда не идёт отсчёт времени, 
светится непрерывно. Во время отсчёта времени Т1 светодиод 
пульсирует с интервалом 500 мсек., при этом 80% времени светится, 
a 20% - нет. Для времени T2 интервал составляет 250 мсек.

Регулировка установленных значений: величины времени, а также 
его диапазона считывается в процессе работы реле. Установленные 
значения могут быть модифицированны в произвольный момент.

Запуск: реле запускается подачей напряжения питания. При питании 
постоянным напряжением DC, положительный полюс должен быть 
подключен к цепи А1. Степень подключения контакта S автоматичеси 
регулируется в зависимости от питающего напряжения.

Питание: реле может быть запитано постоянным или переменным 
напряжением (48...63 Гц) в диапазоне 10,8...250 V. Применён 
программный контроль напряжения питания и процессор не начнёт 
работать, если напряжение не достигнет порога - около 10 V. Во 
время работы реле, напряжение питания постоянно контролируется. 
Если оно снизится ниже 9 V на время более 50 мсек., то произойдёт 
сброс реле ”Сброс”. благодаря этой опции, время восстановления 
реле программно установленно на 50 мсек. и не зависит от разброса 
параметров его элементов.

Дополнительные функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; T1, T2 - отсчитываемое время; t - ось времени
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MT-TEU-...
реле времени

Mонтаж

Двойное крепление:
простой монтаж на шину 35 мм, 
прочное крепление (верх и низ).

Реле MT-TEU-... предназначены для непосредствен
ного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Рабочее положение - произвольное. Подключение: 
макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 /  
2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент 
затяжки монтажного зажима: 0,6 Нм. 

Кодировка исполнений для заказа

Тип Количество и тип 
контактов

Номинальное напряжение питанияКорпус

Пример кодирования:
MT-TEU-17S-11-9240 	 реле времени MT-TEU-..., однофункциональное (реле реализует функцию EWu + NWu), 

корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, материал 
контактов AgSnO2, номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц 

Корпус

17S - монтажный модуль, ширина 17,5 мм

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

E UT – TM
Реализация функции времени

EU - реле реализующий функцию EWu + NWu

Реализация 
функции времени

Номинальное напряжение 
питания

9240 - 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством 
подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.

Схемa коммутации

1 CO

❶

17 S 11 2 4 09
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MT-TIP-...
реле времени

 
1 CO
AgSnO2

300 V
10 A / 250 V AC 
10 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC
10 A / 250 V AC
16 A / 250 V AC
1 W   10 V,  10 мA
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
0,9...1,1 Un

≤ 4,5 VA   AC: 50 Гц 
≤ 1,5 W
48...63 Гц    
 
0,7 Un 

AC: ≥ 50 мсек.		  DC: ≥ 20 мсек.

250 V AC
2 500 V   	 1,2 / 50 µсек.
II
1
V-0	 UL94
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 0,5 x 105   	 10 A, 250 V AC
> 3 x 107

90 ❸ x 17,5 x 63,5 мм / 64 г
-40...+70 oC  
-20...+45 oC
IP 20 	 	 EN 60529
до 85%
15 г / 0,35 мм DA   10...55 Гц

li + lp
1 сек. ❹; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 100 ч
плавная - (0,1...1) x диапазон времени
± 5% ❺ ❹

± 0,5% ❹
± 0,05% / °C 
± 0,05% / %HR
≤ 50 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
зелёный светодиод U мигающий медленно - отсчёт времени T1 
зелёный светодиод U мигающий быстро - отсчёт времени T2 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1 
	 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Управляющий контакт S ❶	  
• минимальное напряжение ❷ 		   
• минимальное время длительности импульса ❷
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести 
Напряжение пробоя	 • вход - выход		
	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам / вибрациям
Данные модуля времени
Функции 
Диапазоны времени
Установка времени
Tочность установки
Повторяемость 
Величины влияющие 	 • температура 
на установки времени	 • влажность
Время готовности	
Индикация 
 
 
 

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.     ❷ При котором 
идентифицируется управляющий сигнал.     ❸ Длина с креплением на рейке 35 мм: 98,8 мм.     ❹ Для первого диапазона (1 сек.) точность установки 
и повторяемость являются меньшими чем поданые в технических данных (значительное влияние времени срабатывания исполнительного реле, 
времени старта процессора и момента включения питания по отношению к прохождению синусоиды питания AC).     ❺ Рассчет с конечного 
значения диапазона, для направления установки от мин. до макс.

•	Реле времени с независимой регулировкой периодов времени 
T1 и T2, функция li + lp (Циклическая работа с двумя незави
симыми периодами времени Т1 и Т2), 7 диапазонов времени

• 	Контакты не содержат кадмия • Входные напряжения AC/DC 
•	Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм • Непосредственный 

монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Применения: в низ
ковольтных установках • Соответствие с нормой EN 61812-1 

•	Сертификаты, директивы: 
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MT-TIP-...
реле времени

Габаритные размеры Описание лицевой панели

Функции времени

li + lp - Циклическая работа с двумя независимыми периодами 
времени Т1 и Т2. Работа в режиме функции Ii или Ip зависит от поло
жения управляющего контакта S. 

функция lp

При включении напряжения питания U, когда управляющий контакт S 
разомкнут, начинается рабочий цикл согласно функцииi Ip - по отсчёту 
времени задержки T1 (времени выключения исполнительного реле R), 
после чего происходит включение исполнительного реле R на период 
времени Т2. Цикличная работа реле длится до момента выключения 
напряжения питания U.

функция li

При включении напряжения питания U, когда управляюший контакт 
замкнут, начинается рабочий цикл согласно функцииi Ii - с включения 
исполнительного реле R на период времени Т1, после которого 
наступает выключение исполнительного реле на время Т2. Цикличная 
работа реле длится до момента выключения напряжения питания U.

Во время работы реле, включение контакта управляения S, приводит 
к Сброс и к началу работы согласно функции Ii. Соответственно, 
выключение контакта управления S, приводит к Сброс и к началу 
работы согласно функции Ip.

Регулятор установки 
времени T1

Регулятор установки 
диапазона времени T1

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Регулятор установки 
времени T2

Регулятор установки 
диапазона времени T2

Светодиод индикации питания: когда не идёт отсчёт времени, 
светится непрерывно. Во время отсчёта времени Т1 светодиод 
пульсирует с интервалом 500 мсек., при этом 80% времени светится, 
a 20% - нет. Для времени T2 интервал составляет 250 мсек.

Регулировка установленных значений: величины времени, а также 
его диапазона считывается в процессе работы реле. Установленные 
значения могут быть модифицированны в произвольный момент.

Запуск: реле запускается подачей напряжения питания. При питании 
постоянным напряжением DC, положительный полюс должен быть 
подключен к цепи А1. Степень подключения контакта S автоматичеси 
регулируется в зависимости от питающего напряжения.

Питание: реле может быть запитано постоянным или переменным 
напряжением (48...63 Гц) в диапазоне 10,8...250 V. Применён 
программный контроль напряжения питания и процессор не начнёт 
работать, если напряжение не достигнет порога - около 10 V. Во 
время работы реле, напряжение питания постоянно контролируется. 
Если оно снизится ниже 9 V на время более 50 мсек., то произойдёт 
сброс реле ”Сброс”. благодаря этой опции, время восстановления 
реле программно установленно на 50 мсек. и не зависит от разброса 
параметров его элементов.

Дополнительные функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; T1, T2 - отсчитываемое время; t - ось времени
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MT-TIP-...
реле времени

Mонтаж

Двойное крепление:
простой монтаж на шину 35 мм, 
прочное крепление (верх и низ).

Реле MT-TIP-... предназначены для непосредствен
ного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Рабочее положение - произвольное. Подключение: 
макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 /  
2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент 
затяжки монтажного зажима: 0,6 Нм. 

Кодировка исполнений для заказа

Тип Количество и тип 
контактов

Номинальное напряжение питанияКорпус

Пример кодирования:
MT-TIP-17S-11-9240 	 реле времени MT-TIP-..., однофункциональное (реле реализует функцию li + lp), 

корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, материал 
контактов AgSnO2, номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц 

Корпус

17S - монтажный модуль, ширина 17,5 мм

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

I PT – TM
Реализация функции времени

IP - реле реализующий функцию li + lp

Реализация 
функции времени

Номинальное напряжение 
питания

9240 - 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством 
подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.

Схемa коммутации

1 CO

❶

17 S 11 2 4 09
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MT-TSA-...
реле времени

 
1 CO
AgSnO2

300 V
10 A / 250 V AC 
10 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC
10 A / 250 V AC
16 A / 250 V AC
1 W   10 V,  10 мA
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
0,9...1,1 Un

≤ 4,5 VA   AC: 50 Гц 
≤ 1,5 W
48...63 Гц    
 
0,7 Un 

AC: ≥ 50 мсек.		  DC: ≥ 20 мсек.

250 V AC
2 500 V   	 1,2 / 50 µсек.
II
1
V-0	 UL94
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 0,5 x 105   	 10 A, 250 V AC
> 3 x 107

90 ❸ x 17,5 x 63,5 мм / 64 г
-40...+70 oC  
-20...+45 oC
IP 20 	 	 EN 60529
до 85%
15 г / 0,35 мм DA   10...55 Гц

WsWa
1 сек. ❹; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 100 ч
плавная - (0,1...1) x диапазон времени
± 5% ❺ ❹

± 0,5% ❹
± 0,05% / °C 
± 0,05% / %HR
≤ 50 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
зелёный светодиод U мигающий медленно - отсчёт времени T1 
зелёный светодиод U мигающий быстро - отсчёт времени T2 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1 
	 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Управляющий контакт S ❶	  
• минимальное напряжение ❷ 		   
• минимальное время длительности импульса ❷
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести 
Напряжение пробоя	 • вход - выход		
	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам / вибрациям
Данные модуля времени
Функции 
Диапазоны времени
Установка времени
Tочность установки
Повторяемость 
Величины влияющие 	 • температура 
на установки времени	 • влажность
Время готовности	
Индикация 
 
 
 

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.     ❷ При котором 
идентифицируется управляющий сигнал.     ❸ Длина с креплением на рейке 35 мм: 98,8 мм.     ❹ Для первого диапазона (1 сек.) точность установки 
и повторяемость являются меньшими чем поданые в технических данных (значительное влияние времени срабатывания исполнительного реле, 
времени старта процессора и момента включения питания по отношению к прохождению синусоиды питания AC).     ❺ Рассчет с конечного 
значения диапазона, для направления установки от мин. до макс.

•	Реле времени с независимой регулировкой периодов времени 
T1 и T2, функция WsWa (Включение на установленное время  
Т1 и Т2), 7 диапазонов времени 

• 	Контакты не содержат кадмия • Входные напряжения AC/DC 
•	Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм • Непосредственный 

монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Применения: в низ
ковольтных установках  • Соответствие с нормой EN 61812-1 

• 	Сертификаты, директивы:
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MT-TSA-...
реле времени

Габаритные размеры Описание лицевой панели

Функции времени

WsWa - Включение на установленные время Т1 и Т2, управляемое 
контактом S. Независимые установки времени T1 и T2.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. Включение контакта управляения S, включает исполнительное 
реле R на время T1, а по его истечению реле R возвращается  
в исходное состояние. Выключение контакта управления S, приведёт 
снова к включению исполнительного реле R на время Т2. Если  
в момент отсчёта времени Т1, управляющий контакт разомкнуть, то 
исполнительное реле R остаётся включённым на период времени 
T2. Если в момент отсчёта времени Т2, управляющий контакт S 
будет замкнуть, то исполнительное реле R остаётся включённым на 
период времени T1.

Регулятор установки 
времени T1

Регулятор установки 
диапазона времени T1

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Регулятор установки 
времени T2

Регулятор установки 
диапазона времени T2

Светодиод индикации питания: когда не идёт отсчёт времени, 
светится непрерывно. Во время отсчёта времени Т1 светодиод 
пульсирует с интервалом 500 мсек., при этом 80% времени светится, 
a 20% - нет. Для времени T2 интервал составляет 250 мсек.

Регулировка установленных значений: величины времени, а также 
его диапазона считывается в процессе работы реле. Установленные 
значения могут быть модифицированны в произвольный момент.

Запуск: реле запускается посредством подключения контакта S к цепи 
A1. При питании постоянным напряжением DC, положительный полюс 
должен быть подключен к цепи А1. Степень подключения контакта S 
автоматичеси регулируется в зависимости от питающего напряжения.

Питание: реле может быть запитано постоянным или переменным 
напряжением (48...63 Гц) в диапазоне 10,8...250 V. Применён 
программный контроль напряжения питания и процессор не начнёт 
работать, если напряжение не достигнет порога - около 10 V. Во 
время работы реле, напряжение питания постоянно контролируется. 
Если оно снизится ниже 9 V на время более 50 мсек., то произойдёт 
сброс реле ”Сброс”. благодаря этой опции, время восстановления 
реле программно установленно на 50 мсек. и не зависит от разброса 
параметров его элементов.

Дополнительные функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; T1, T2 - отсчитываемое время; t - ось времени
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MT-TSA-...
реле времени

Mонтаж

Двойное крепление:
простой монтаж на шину 35 мм, 
прочное крепление (верх и низ).

Реле MT-TSA-... предназначены для непосредствен
ного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Рабочее положение - произвольное. Подключение: 
макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 /  
2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент 
затяжки монтажного зажима: 0,6 Нм. 

Кодировка исполнений для заказа

Тип Количество и тип 
контактов

Номинальное напряжение питанияКорпус

Пример кодирования:
MT-TSA-17S-11-9240 	 реле времени MT-TSA-..., однофункциональное (реле реализует функцию WsWa), 

корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, материал 
контактов AgSnO2, номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц 

Корпус

17S - монтажный модуль, ширина 17,5 мм

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

S AT – TM
Реализация функции времени

SA - реле реализующий функцию WsWa

Реализация 
функции времени

Номинальное напряжение 
питания

9240 - 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством 
подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.

Схемa коммутации

1 CO

❶

17 S 11 2 4 09
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MT-TWT-...
реле времени

 
1 CO
AgSnO2

300 V
10 A / 250 V AC 
10 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC
10 A / 250 V AC
16 A / 250 V AC
1 W   10 V,  10 мA
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
0,9...1,1 Un

≤ 4,5 VA   AC: 50 Гц 
≤ 1,5 W
48...63 Гц    
 
0,7 Un 

AC: ≥ 50 мсек.		  DC: ≥ 20 мсек.

250 V AC
2 500 V   	 1,2 / 50 µсек.
II
1
V-0	 UL94
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 0,5 x 105   	 10 A, 250 V AC
> 3 x 107

90 ❸ x 17,5 x 63,5 мм / 64 г
-40...+70 oC  
-20...+45 oC
IP 20 	 	 EN 60529
до 85%
15 г / 0,35 мм DA   10...55 Гц

Wt
1 сек. ❹; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 100 ч
плавная - (0,1...1) x диапазон времени
± 5% ❺ ❹

± 0,5% ❹
± 0,05% / °C 
± 0,05% / %HR
≤ 50 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
зелёный светодиод U мигающий медленно - отсчёт времени T1 
зелёный светодиод U мигающий быстро - отсчёт времени T2 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1 
	 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Управляющий контакт S ❶	  
• минимальное напряжение ❷ 		   
• минимальное время длительности импульса ❷
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести 
Напряжение пробоя	 • вход - выход		
	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам / вибрациям
Данные модуля времени
Функции 
Диапазоны времени
Установка времени
Tочность установки
Повторяемость 
Величины влияющие 	 • температура 
на установки времени	 • влажность
Время готовности	
Индикация 
 
 
 

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.     ❷ При котором 
идентифицируется управляющий сигнал.     ❸ Длина с креплением на рейке 35 мм: 98,8 мм.     ❹ Для первого диапазона (1 сек.) точность установки 
и повторяемость являются меньшими чем поданые в технических данных (значительное влияние времени срабатывания исполнительного реле, 
времени старта процессора и момента включения питания по отношению к прохождению синусоиды питания AC).     ❺ Рассчет с конечного 
значения диапазона, для направления установки от мин. до макс.

•	Реле времени с независимой регулировкой периодов времени 
T1 и T2, функция Wt (Контроль очерёдности импульсов),  
7 диапазонов времени 

• 	Контакты не содержат кадмия • Входные напряжения AC/DC 
•	Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм • Непосредственный 

монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Применения: в низ
ковольтных установках • Соответствие с нормой EN 61812-1

• 	Сертификаты, директивы: 
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MT-TWT-...
реле времени

Габаритные размеры Описание лицевой панели

Функции времени

Wt - Контроль очерёдности импульсов. Включение продлевается 
очередными импулсами / замыканиями контакта S. Независимые 
установки времени T1 и T2.

Включение питания U приводит к включению исполнительного реле 
R и начинается отсчёт установленного времени T1. После отсчёта 
времени Т1, начнается отсчёт времени Т2, исполнительное реле R 
остается во включенном состоянии. Чтобы исполнительное реле R 
оставалось во включенном состоянии, во время отсчёта времени Т2 
должно наступить замыкание управляющего контакта S, а затем его 
выключение (одиночный импульс), который приведет к обнулению 
уже отсчитанного времени и снова начнется отсчёт времени Т2. Если 
перед истечением времени Т2 не поступит одиночный импульс, то 
исполнительное реле R выключится, а его включение будет возможно 
только после снятия напряжения питания U и подаче его снова.

Регулятор установки 
времени T1

Регулятор установки 
диапазона времени T1

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Регулятор установки 
времени T2

Регулятор установки 
диапазона времени T2

Светодиод индикации питания: когда не идёт отсчёт времени, 
светится непрерывно. Во время отсчёта времени Т1 светодиод 
пульсирует с интервалом 500 мсек., при этом 80% времени светится, 
a 20% - нет. Для времени T2 интервал составляет 250 мсек.

Регулировка установленных значений: величины времени, а также 
его диапазона считывается в процессе работы реле. Установленные 
значения могут быть модифицированны в произвольный момент.

Запуск: реле запускается посредством подключения контакта S к цепи 
A1. При питании постоянным напряжением DC, положительный полюс 
должен быть подключен к цепи А1. Степень подключения контакта S 
автоматичеси регулируется в зависимости от питающего напряжения.

Питание: реле может быть запитано постоянным или переменным 
напряжением (48...63 Гц) в диапазоне 10,8...250 V. Применён 
программный контроль напряжения питания и процессор не начнёт 
работать, если напряжение не достигнет порога - около 10 V. Во 
время работы реле, напряжение питания постоянно контролируется. 
Если оно снизится ниже 9 V на время более 50 мсек., то произойдёт 
сброс реле ”Сброс”. благодаря этой опции, время восстановления 
реле программно установленно на 50 мсек. и не зависит от разброса 
параметров его элементов.

Дополнительные функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; T1, T2 - отсчитываемое время; t - ось времени
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MT-TWT-...
реле времени

Mонтаж

Двойное крепление:
простой монтаж на шину 35 мм, 
прочное крепление (верх и низ).

Реле MT-TWT-... предназначены для непосредствен
ного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Рабочее положение - произвольное. Подключение: 
макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 /  
2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент 
затяжки монтажного зажима: 0,6 Нм. 

Кодировка исполнений для заказа

Тип Количество и тип 
контактов

Номинальное напряжение питанияКорпус

Пример кодирования:
MT-TWT-17S-11-9240 	 реле времени MT-TWT-..., однофункциональное (реле реализует функцию Wt), 

корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, материал 
контактов AgSnO2, номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц 

Корпус

17S - монтажный модуль, ширина 17,5 мм

Количество и тип контактов

11 - 1 CO

W TT – TM
Реализация функции времени

WT - реле реализующий функцию Wt

Реализация 
функции времени

Номинальное напряжение 
питания

9240 - 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством 
подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.

Схемa коммутации

1 CO

❶

17 S 11 2 4 09
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MT-TSD-...
реле времени

 
2 x 1 CO
AgSnO2

300 V
10 A / 250 V AC 
10 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC
10 A / 250 V AC
16 A / 250 V AC
1 W   10 V,  10 мA
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
0,9...1,1 Un

≤ 4,5 VA   AC: 50 Гц 
≤ 1,5 W
48...63 Гц    

250 V AC
2 500 V   	 1,2 / 50 µсек.
II
1
V-0	  UL94
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 0,5 x 105   	 10 A, 250 V AC
> 3 x 107

90 ❶ x 17,5 x 63,5 мм  
84 г
-40...+70 oC   
-20...+45 oC
IP 20 	 	  EN 60529
до 85%
15 г
0,35 мм DA   10...55 Гц

SD
10 сек.; 30 сек.; 1 мин.; 3 мин.; 10 мин.; 30 мин.; 1 ч
плавная - (0,05...1) x диапазон времени
находится в границах 0,05...1 сек. (линейная регуляция времени)
± 5% ❸
± 3%
± 0,05% / °C 
± 0,05% / %HR
≤ 50 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U
зелёный светодиод U мигающий - отсчёт времени T1 и T2
желтые светодиоды ON/OFF - сигнализация подключения 
контакторов

Выходные цепи - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1 
	 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести 
Напряжение пробоя	 • вход - выходы		
	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) 
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Данные модуля времени
Функции 
Диапазоны времени (запуск для „звезды”) T1
Установка времени T1
Переходной период (регулированный) ❷ T2
Tочность установки
Повторяемость 
Величины влияющие	 • температура 
на установки времени	 • влажность
Время готовности	
Индикация 
 
 

❶ Длина с креплением на рейке 35 мм: 98,8 мм.     
❷ Время перерыва между выключением контактора „звезда” и включением контактора „треугольник”.
❸ Рассчет с конечного значения диапазона, для направления установки от мин. до макс.

•	Реле времени с независимой регулировкой периодов времени 
T1 и T2, функция SD (Пуск звезда-треугольник), 7 диапазонов 
времени

•	Контакты не содержат кадмия • Входные напряжения AC/DC 
•	Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм • Непосредственный 

монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Применения: в низ
ковольтных установках • Соответствие с нормой EN 61812-1

•	Сертификаты, директивы: 
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MT-TSD-...
реле времени

SD - Пуск звезда-треугольник.

При включение напряжения питания U наступает замыкание 
исполнительного контакта „звезда” (15-18), что сигнализируется 
свечением желтого светодиода LED и начинается отсчёт устано
вленного времени Т1, во время которого зелёный светодиод LED 
мигает с периодом 500 мсек. По истечению времени T1 контакт „звезда” 
размыкается и реле начинает отсчёт задержки T2, сигнализируя это 
состояние пульсацией зелёного светодиода LED с периодом 250 мсек. 
По истечению времени T2 включаетсяя контакт „треугольник” (25-28) и 
загорается желтый светодиод LED, в то же время зеленый светодиод 
LED светится непрерывно.

Светодиод индикации питания: когда не идёт отсчёт времени, 
светится непрерывно. Во время отсчёта времени Т1 светодиод 
пульсирует с интервалом 500 мсек., при этом 80% времени све
тится, a 20% - нет. Для времени T2 интервал составляет 250 мсек.

Регулировка установленных значений: величины времени, а также 
его диапазона считывается в процессе работы реле. Установленные 
значения могут быть модифицированны в произвольный момент.

Запуск: реле запускается подачей напряжения питания.

Питание: реле может быть запитано постоянным или переменным 
напряжением (48...63 Гц) в диапазоне 10,8...250 V. Применён 
программный контроль напряжения питания и процессор не начнёт 
работать, если напряжение не достигнет порога - около 10 V. Во 
время работы реле, напряжение питания постоянно контролируется. 
Если оно снизится ниже 9 V на время более 50 мсек., то произойдёт 
сброс реле ”Сброс”. благодаря этой опции, время восстановления 
реле программно установленно на 50 мсек. и не зависит от разброса 
параметров его элементов.

Функции времени Дополнительные функции

Габаритные размеры Описание лицевой панели

Регулятор установки 
времени T1

Регулятор установки  
диапазона времени T1

Регулятор установки 
времени T2
- переходной период

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Желтый 
светодиод

U - напряжение питания; T1, T2 - отсчитываемое время;  
t - ось времени
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MT-TSD-...
реле времени

Mонтаж

Двойное крепление:  
простой монтаж на шину 35 мм, 
прочное крепление (верх и низ).

Реле MT-TSD-... предназначены для непосредствен
ного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Рабочее положение - произвольное. Подключение: 
макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 /  
2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент 
затяжки монтажного зажима: 0,6 Нм. 

Кодировка исполнений для заказа

Тип Количество и тип 
контактов

Номинальное напряжение питанияКорпус

Пример кодирования:
MT-TSD-17S-12-9240 	 реле времени MT-TSD-..., однофункциональное (реле реализует функцию SD), корпус 

- монтажный модуль, ширина 17,5 мм, два переключающие контакты, материал 
контактов AgSnO2, номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц 

Корпус

17S - монтажный модуль, ширина 17,5 мм

Количество и тип контактов

12 - 2 x 1 CO

Реализация функции времени

SD - Пуск звезда-треугольник

Реализация 
функции времени

Номинальное  
напряжение питания

9240 - 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

Схемa коммутации

2 x 1 CO

S DT – TM 27 S 11 2 4 09
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TR-EM1P-UNI
реле времени

•	Многофункциональные реле времени (7 функций времени;  
	 7 диапазонов времени) 
•	Входные напряжения AC/DC 
•	Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм
• 	Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
• 	Применения: в низковольтных установках 
• 	Сертификаты, директивы: 

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации 
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Остаточный дребезг для DC
Управляющий контакт S ❶		   
• минимальное время длительности импульса ❷ 

• нагружаемый	  
• максимальная длина управляющей линии 
• уровень срабатывания (чуствительность)
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Данные модуля времени
Функции ❸
Диапазоны времени
Установка времени
Базовая точность установки
Tочность установки
Повторяемость 
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация 
  

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.    
❷ При котором идентифицируется управляющий сигнал.     
❸ Функция должна быть установлена перед подключением реле к напряжению питания.

 
1 CO
AgNi 
8 A / 250 V AC
2 000 VA  (8 A / 250 V AC)
 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
AC: ≥ 0,3 Un

0,9...1,1 Un

4,0 VA    
1,5 W
48...63 Гц    
100% 
10%
 
AC: ≥ 100 мсек.		  DC: ≥ 50 мсек. 
да 
10 м 
автоматически подстраивается под напряжение питания

250 V AC
4 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III
2			   если смонтировано: 3
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

87 x 17,5 x 65 мм 
63 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC 
IP 20 	 	  EN 60529
15...85%
15 г   11 мсек.
0,35 мм DA   10...55 Гц

E, Wu, Bp, R, Ws, Wa, Es
1 сек.; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 100 ч
плавная - (0,05...1) x диапазон времени
± 1% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 0,5% или ± 5 мсек.
± 0,01% / °C
100 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U
зелёный светодиод U мигающий - отсчёт времени T 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле
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TR-EM1P-UNI
реле времени

E - Задержка включения. 

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени T (мигает зеленый светодиод). По истечении отсчитанного 
времени T, релейный выход R включается, что сигнализирует 
светящийся желтый светодиод. Такое состояние удерживается до 
момента отключения напряжения питания реле U. Если напряжение 
питания U будет отключено перед истечением времени Т, реле 
времени выключается и время Т сбрасывается. Вновь включенное 
напряжение питания U запускает отсчёт установленного времени Т 
сначала, а потом производится включение реле R.

Wu - Отсчёт установленного времени срабатывания T.

Включение напряжения питания U включает релейный выход R 
(светится желтый светодиод) и начинается отсчёт установленного 
времени Т (мигает зеленый светодиод). По истечении времени Т 
(зеленый светодиод непрерывно светится), реле R выключается - 
желтый светодиод не светится. Такое состояние работы удерживается 
до момента отключения напряжения питания U. Если напряжение 
питания U будет отключено перед истечением времени Т, реле R 
выключается. Вновь включенное напряжение питания U, включает 
реле и начинается отсчёт времени Т.
 
Bp - Симметричная цикличная работа, начинающаяся от перерыва. 

Включение напряжения питания U начинает отсчёт установленного 
времени T (мигает зеленый светодиод). По истечении времени T 
(зеленый светодиод светится непрерывно), включается реле R. 
После этого отсчёт времени Т начинается сначала, после чего реле 
возвращается в начальное состояние. Цикл повторяется с интер
валом установленного времени Т. Реле поочередно включается и 
выключается на время Т до момента отключения напряжения питания. 
Состояние включенного исполнительного реле R сигнализируется 
свечением желтого светодиода.

R - Задержка выключения, управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно (непрерывно светится зеленый светодиод). Если управляющий 
контакт S будет замкнут, включается реле R (светится желтый 
светодиод), но это еще не запускает отсчёт установленного времени 
Т. Только размыкание управляющего контакта S немедленно запускает 
отсчёт установленного времени Т (мигает зеленый светодиод). 
По истечению времени T выключается реле R (светится желтый 
светодиод). Если управляющий контакт S будет снова замкнут, 
даже перед истечением времени Т, отсчитанное ранее время Т 
сбрасывается, а после размыкания контакта S наступит новый отсчёт 
времени Т.

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; T - отсчитываемое время; t - ось времени

Функции времени

Ws - Однократное включение на установленное время, запускаемое 
замыканием управляющего контакта S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени 
непрерывно (непрерывно светится зеленый светодиод). После 
замыкания управляющего контакта S, немедленно срабатывает реле 
R (светится желтый светодиод) и начинается отсчёт установленного 
времени Т (мигает зеленый светодиод). По истечении времени Т, 
выключается реле R (желтый светодиод не светится). В течение 
отсчёта времени Т, контакт управления S может замыкаться и 
размыкаться любое количество раз без влияния на работу реле R. 
Только по истечении времени Т, следующее замыкание контакта 
S, снова приведет к срабатыванию реле R и к началу отсчёта 
установленного времени Т.

Wa - Включение на установленное время, запускаемое размыканием 
управляющего контакта S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени 
непрерывно (непрерывно светится зеленый светодиод). Включение 
контакта управляения S, не приведёт к срабатыванию исполнительного 
реле R и к отсчёту времени T. Только размыкание управляющего 
контакта S, немедленно приводит к включению реле R (желтый свето
диод светится) и запускается отсчёт установленного времени Т (мигает 
зеленый светодиод). После отсчёта времени Т, реле R розвращается 
в начальное состояние. Во время отсчёта времени T, управляющий 
контакт S может замыкаться и размыкаться, что не влияет на состо
яние реле R. Только по истечению времени T, очередное замыкание 
и размыкание контакта S приведёт к срабатыванию реле R и начнется 
отсчёт установленного времени T.

Es - Задержка включения управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно (непрерывно светится зеленый светодиод). Если контакт 
управления S будет замкнут, начинётся отсчёт установленного 
времени Т (мигает зеленый светодиод). По истечении времени Т, 
включается реле R (светится желтый светодиод). Такое состояние 
удерживается до момента размыкания контакта управления S. Если 
контакт управления будет разомкнут, то реле R выключается. Когда 
контакт управления S будет разомкнут перед истечением времени 
Т, реле R не сработает и произойдет сброс отсчитанного времени Т.
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TR-EM1P-UNI
реле времени

Габаритные размеры

Mонтаж

Реле TR-EM1P-UNI предназначены для непосред
ственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Рабочее положение - произвольное. Подключение: 
макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 /  
2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент 
затяжки монтажного зажима: 1,0 Нм. Зажим устойчив 
к тряске в соотв. с VBG 4 (требование PZ1).

Кодировка исполнений для заказа

Тип

Описание лицевой панели

Регулятор установки 
времени

Регулятор установки  
диапазона времени

Регулятор установки 
функции

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение 
зажима А1, через внешний управляющий контакт S.

Схемы коммутации

без управляющего контакта S С управляющим контактом S ❶

Количество и тип контактов

1P - 1 CO

M 1R – ET I– U NP

1 CO

Пример кодирования:

TR-EM1P-UNI	
реле времени TR-EM1P-UNI, многофункциональное 
(реле реализует 7 функций), корпус - монтажный мо
дуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, 
номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC 
AC: 50/60 Гц
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TR-EM2P-UNI
реле времени

•	Многофункциональные реле времени (7 функций времени;  
	 7 диапазонов времени) 
•	Входные напряжения AC/DC 
•	Корпус - монтажный модуль, ширина 35 мм
• 	Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
• 	Применения: в низковольтных установках 
• 	Сертификаты, директивы: 

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации 
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Остаточный дребезг для DC
Управляющий контакт S ❶		   
• минимальное время длительности импульса ❷ 

• нагружаемый	  
• максимальная длина управляющей линии 
• уровень срабатывания (чуствительность)
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Данные модуля времени
Функции ❸
Диапазоны времени
Установка времени
Базовая точность установки
Tочность установки
Повторяемость 
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация 
  

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.    
❷ При котором идентифицируется управляющий сигнал.     
❸ Функция должна быть установлена перед подключением реле к напряжению питания.

 
2 CO
AgNi 
8 A / 250 V AC
2 000 VA  (8 A / 250 V AC)
 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
AC: ≥ 0,3 Un

0,9...1,1 Un

6,0 VA 
2,0 W
48...63 Гц    
100% 
10%
 
AC: ≥ 100 мсек.		  DC: ≥ 50 мсек. 
да 
10 м 
автоматически подстраивается под напряжение питания

250 V AC
4 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III
2			   если смонтировано: 3
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

87 x 35 x 65 мм 
120 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC 
IP 20 	 	  EN 60529
15...85%
15 г   11 мсек.
0,35 мм DA   10...55 Гц

E, Wu, Bp, R, Ws, Wa, Es
1 сек.; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 100 ч
плавная - (0,05...1) x диапазон времени
± 1% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 0,5% или ± 5 мсек.
± 0,01% / °C
100 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U
зелёный светодиод U мигающий - отсчёт времени T 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле
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E - Задержка включения. 

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени T (мигает зеленый светодиод). По истечении отсчитанного 
времени T, релейный выход R включается, что сигнализирует 
светящийся желтый светодиод. Такое состояние удерживается до 
момента отключения напряжения питания реле U. Если напряжение 
питания U будет отключено перед истечением времени Т, реле 
времени выключается и время Т сбрасывается. Вновь включенное 
напряжение питания U запускает отсчёт установленного времени Т 
сначала, а потом производится включение реле R.

Wu - Отсчёт установленного времени срабатывания T.

Включение напряжения питания U включает релейный выход R 
(светится желтый светодиод) и начинается отсчёт установленного 
времени Т (мигает зеленый светодиод). По истечении времени Т 
(зеленый светодиод непрерывно светится), реле R выключается - 
желтый светодиод не светится. Такое состояние работы удерживается 
до момента отключения напряжения питания U. Если напряжение 
питания U будет отключено перед истечением времени Т, реле R 
выключается. Вновь включенное напряжение питания U, включает 
реле и начинается отсчёт времени Т.
 
Bp - Симметричная цикличная работа, начинающаяся от перерыва. 

Включение напряжения питания U начинает отсчёт установленного 
времени T (мигает зеленый светодиод). По истечении времени T 
(зеленый светодиод светится непрерывно), включается реле R. 
После этого отсчёт времени Т начинается сначала, после чего реле 
возвращается в начальное состояние. Цикл повторяется с интер
валом установленного времени Т. Реле поочередно включается и 
выключается на время Т до момента отключения напряжения питания. 
Состояние включенного исполнительного реле R сигнализируется 
свечением желтого светодиода.

R - Задержка выключения, управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно (непрерывно светится зеленый светодиод). Если управляющий 
контакт S будет замкнут, включается реле R (светится желтый 
светодиод), но это еще не запускает отсчёт установленного времени 
Т. Только размыкание управляющего контакта S немедленно запускает 
отсчёт установленного времени Т (мигает зеленый светодиод). 
По истечению времени T выключается реле R (светится желтый 
светодиод). Если управляющий контакт S будет снова замкнут, 
даже перед истечением времени Т, отсчитанное ранее время Т 
сбрасывается, а после размыкания контакта S наступит новый отсчёт 
времени Т.

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; T - отсчитываемое время; t - ось времени

Функции времени

Ws - Однократное включение на установленное время, запускаемое 
замыканием управляющего контакта S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени 
непрерывно (непрерывно светится зеленый светодиод). После 
замыкания управляющего контакта S, немедленно срабатывает реле 
R (светится желтый светодиод) и начинается отсчёт установленного 
времени Т (мигает зеленый светодиод). По истечении времени Т, 
выключается реле R (желтый светодиод не светится). В течение 
отсчёта времени Т, контакт управления S может замыкаться и 
размыкаться любое количество раз без влияния на работу реле R. 
Только по истечении времени Т, следующее замыкание контакта 
S, снова приведет к срабатыванию реле R и к началу отсчёта 
установленного времени Т.

Wa - Включение на установленное время, запускаемое размыканием 
управляющего контакта S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени 
непрерывно (непрерывно светится зеленый светодиод). Включение 
контакта управляения S, не приведёт к срабатыванию исполнительного 
реле R и к отсчёту времени T. Только размыкание управляющего 
контакта S, немедленно приводит к включению реле R (желтый свето
диод светится) и запускается отсчёт установленного времени Т (мигает 
зеленый светодиод). После отсчёта времени Т, реле R розвращается 
в начальное состояние. Во время отсчёта времени T, управляющий 
контакт S может замыкаться и размыкаться, что не влияет на состо
яние реле R. Только по истечению времени T, очередное замыкание 
и размыкание контакта S приведёт к срабатыванию реле R и начнется 
отсчёт установленного времени T.

Es - Задержка включения управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно (непрерывно светится зеленый светодиод). Если контакт 
управления S будет замкнут, начинётся отсчёт установленного 
времени Т (мигает зеленый светодиод). По истечении времени Т, 
включается реле R (светится желтый светодиод). Такое состояние 
удерживается до момента размыкания контакта управления S. Если 
контакт управления будет разомкнут, то реле R выключается. Когда 
контакт управления S будет разомкнут перед истечением времени 
Т, реле R не сработает и произойдет сброс отсчитанного времени Т.

Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

329

ВР
ЕМ

ЕН
И



TR-EM2P-UNI
реле времени

Габаритные размеры

Mонтаж

Реле TR-EM2P-UNI предназначены для непосред
ственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Рабочее положение - произвольное. Подключение: 
макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 /  
2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент 
затяжки монтажного зажима: 1,0 Нм. Зажим устойчив 
к тряске в соотв. с VBG 4 (требование PZ1).

Кодировка исполнений для заказа

Тип

Регулятор 
установки 
времени

Регулятор 
установки  
диапазона 
времени

Регулятор 
установки 
функции

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение 
зажима А1, через внешний управляющий контакт S.

Схемы коммутации

без управляющего контакта S С управляющим контактом S ❶

Количество и тип контактов

2P - 2 CO

M 2R – ET I– U NP

2 CO

Описание лицевой панели

Пример кодирования:

TR-EM2P-UNI 	
реле времени TR-EM2P-UNI, многофункциональное 
(реле реализует 7 функций), корпус - монтажный мо
дуль, ширина 35 мм, два переключающие контакты, 
номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC 
AC: 50/60 Гц
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•	Реле времени с независимой регулировкой периодов времени 
T1 и T2, функцие li, lp (Циклическая работа с двумя независимыми 
периодами времени Т1 и Т2) ❶, 7 диапазонов времени

•	Входные напряжения AC/DC 
•	Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм
• 	Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
• 	Применения: в низковольтных установках 
• 	Сертификаты, директивы: 

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации 
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Остаточный дребезг для DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Данные модуля времени
Функции ❶
Диапазоны времени
Установка времени
Базовая точность установки
Tочность установки
Повторяемость 
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация 
 
  

❶ Старт согл. функции Ip - зажимы A1-B1 не соединены / замкнуты. Старт согл. функции Ii - зажимы A1-B1 соединены / замкнуты  
- смотри „Функции времени”, стр. 332.

 
1 CO
AgNi 
8 A / 250 V AC
2 000 VA  (8 A / 250 V AC)
 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
AC: ≥ 0,3 Un

0,9...1,1 Un

4,0 VA    
1,5 W
48...63 Гц    
100% 
10%

250 V AC
4 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III
2			   если смонтировано: 3
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

87 x 17,5 x 65 мм 
63 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC 
IP 20 	 	  EN 60529
15...85%
15 г   11 мсек.
0,35 мм DA   10...55 Гц

Ii, Ip
1 сек.; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 100 ч
плавная - (0,05...1) x диапазон времени
± 1% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 0,5% или ± 5 мсек.
± 0,01% / °C
100 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U
зелёный светодиод U мигающий медленно - отсчёт времени T1 
зелёный светодиод U мигающий быстро - отсчёт времени T2 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле
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Ip - Циклическая работа начинающаяся с отключения. Независимые 
установки времени T1 и T2. 
❶ Старт согл. функции Ip - зажимы A1-B1 не соединены / замкнуты.

      
        

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени задержки T1 (зеленый светодиод мигает медленно). По 
истечению времени задержки T1 , срабатывает исполнительное 
реле R (светится желтый светодиод) и начинается отсчёт времени T2 
(зеленый светодиод мигает быстро). По истечении времени работы 
T2, исполнительное реле R снова включается (желтый светодиод не 
светится). Далее цикл повторяется и длится до момента отключения 
напряжения питания U.

Ii - Циклическая работа начинающаяся от включения. Независимые 
установки времени T1 и T2. 
❶ Старт согл. функции Ii - зажимы A1-B1 соединены / замкнуты.

     
        

Включение напряжения питания U, включает исполнительное 
реле R (желтый светодиод светится) и начинается отсчёт установ
ленного времени работы T1 (зеленый светодиод мигает медленно). 
По истечению времени T1, исполнительное реле R выключается 
(желтый светодиод не светится) и начинается отсчёт времени паузы 
T2 (зеленый светодиод мигает быстро). По истечении времени паузы 
T2, реле выхода R включается снова. Далее цикл повторяется до 
отключения напряжения питания U.

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; T1, T2 - отсчитываемое время; t - ось времени

Функции времени

Габаритные размеры Описание лицевой панели

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Регулятор установки 
времени T2

Регулятор установки  
диапазона времени T2

Регулятор установки 
времени T1

Регулятор установки  
диапазона времени T1
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Mонтаж

Реле TR-EI1P-UNI предназначены для непосред
ственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Рабочее положение - произвольное. Подключение: 
макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 /  
2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент 
затяжки монтажного зажима: 1,0 Нм. Зажим устойчив 
к тряске в соотв. с VBG 4 (требование PZ1).

Кодировка исполнений для заказа

Тип

Схемa коммутации

Пример кодирования:
TR-EI1P-UNI 	 реле времени TR-EI1P-UNI, однофункциональное (реле реализует функцию li + lp), 

корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, номи
нальное напряжение питания 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Гц

Количество и тип контактов

1P - 1 CO

I 1R – ET I– U NP

❶

1 CO ❶ Старт согл. функции Ip - зажимы A1-B1 не соединены / замкнуты. 
Старт согл. функции Ii - зажимы A1-B1 соединены / замкнуты - смотри 
„Функции времени”, стр. 332.
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•	Многофункциональные реле времени с независимой регу
лировкой периодов времени T1 и T2 (7 функций времени;  
7 диапазонов времени) 

•	Входные напряжения AC/DC 
•	Корпус - монтажный модуль, ширина 35 мм
• 	Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
• 	Применения: в низковольтных установках 
• 	Сертификаты, директивы: 

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации 
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Остаточный дребезг для DC
Управляющий контакт S ❶		   
• минимальное время длительности импульса ❷ 

• нагружаемый	  
• максимальная длина управляющей линии 
• уровень срабатывания (чуствительность)
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Данные модуля времени
Функции ❸
Диапазоны времени
Установка времени
Базовая точность установки
Tочность установки
Повторяемость 
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация 
 
  

❶ Внешний управляющий контакт S соединяет зажимы А1 и В1 (касается функций, управляемых контактом S).       
❷ При котором идентифицируется управляющий сигнал.     
❸ Функция должна быть установлена перед подключением реле к напряжению питания.

 
2 CO
AgNi 
8 A / 250 V AC	
2 000 VA  (8 A / 250 V AC)
 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
AC: ≥ 0,3 Un

0,9...1,1 Un

6,0 VA 
2,0 W
48...63 Гц    
100% 
10%
 
AC: ≥ 100 мсек.		  DC: ≥ 50 мсек. 
да 
10 м 
автоматически подстраивается под напряжение питания

250 V AC
4 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III
2			   если смонтировано: 3
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

87 x 35 x 65 мм 
120 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC 
IP 20 	 	  EN 60529
15...85%
15 г   11 мсек.
0,35 мм DA   10...55 Гц

ER, EWs, EWu, Ip, Ii, WsWa, Wt 
1 сек.; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 100 ч
плавная - (0,05...1) x диапазон времени
± 1% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 0,5% или ± 5 мсек.
± 0,01% / °C
100 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U
зелёный светодиод U мигающий медленно - отсчёт времени T1 
зелёный светодиод U мигающий быстро - отсчёт времени T2 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле
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ER - Задержка включения и задержка выключения управляемая 
контактом S. Независимые установки времени T1 и T2.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно (зелёный светодиод светится непрерывно). Замыканием 
контакта управления S запускается отсчёт установленного времени 
Т1 (зеленый светодиод мигает медленно). По истечении времени Т1, 
исполнительное реле R включается (светится желтый светодиод). 
После размыкания контакта управления S, начинается отсчёт установ
ленного времени Т2 (зеленый светодиод мигает быстро). По истечении 
времени T2, выходное реле переходит в выключенное состояние 
(желтый светодиод не светится). Если во время отсчёта времени T1, 
контакт управления S будет разомкнут, то время Т сбрасывается,  
a исполнительное реле R не включится. После очередного включения 
контакта S, отсчёт времени Т1 наступит с начала. Если во время 
отсчёта времени Т2, контакт управления S будет замкнут, то время 
Т2 сбрасывается, а исполнительное реле R и далее остается вклю
ченным.

EWs - Задержка включения и включение на установленное время, 
запуск по замыканию управляющего контакта S. Независимые 
установки времени T1 и T2.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени не
прерывно (зелёный светодиод светится непрерывно). Замыкание 
контакта управления S запускает отсчёт установленного времени Т1 
(зеленый светодиод мигает медленно). По истечении времени Т1, 
исполнительное реле R включается (светится желтый светодиод) и 
начинается отсчёт установленного времени Т2 (зеленый светодиод 
мигает быстро). По истечении времени Т2, исполнительное реле R 
выключается (желтый светодиод не светится). В течение отсчёта 
времени, контакт управления S может замыкаться и размыкаться 
любое количество раз без влияния на исполнительное реле R. Только 
после окончания полного цикла, новое замыкание контакта S запустит 
отсчёт времени Т1, после которого наступит срабатывание реле R и 
отсчёт времени Т2.

EWu - Задержка включения и отсчёта установленного времени работы. 
Независимые установки времени T1 и T2.

Включение напряжения питания U запускает отсчёт установленного 
времени Т1 (зеленый светодиод U/T мигает медленно). По истечении 
времени Т1, наступает немедленное срабатывание исполнительного 
реле R, что сигнализируется свечением желтого светодиода и на
чинется отсчёт установленного времени Т2 (зеленый светодиод 
мигает быстро). По истечении времени Т2, исполнительное реле 
R выключается (желтый светодиод не светится). Если напряжение 
питания U будет выключено перед истечением времени Т1+Т2, 
отсчитанное время сбрасывается. Отсчёт времени начинается  
с начала, после очередного включения напряжения питания U. 

Ip - Циклическая работа, начинающаяся от отключения. Независимые 
установки времени T1 и T2. 

Включение напряжения питания U начинает отсчёт установленного 
времени перерыва Т1 (зеленый светодиод мигает медленно). По 
истечении времени перерыва Т1, исполнительное реле R включается 
(желтый светодиод светится) и начинается отсчёт времени работы Т2 
(зеленый светодиод мигает быстро). По истечении времени работы 
Т2, исполнительное реле R снова выключается (желтый светодиод не 
светится). Далее цикл повторяется и длится до момента отключения 
напряжения питания U.

Ii - Циклическая работа, начинающаяся от срабатывания. Независимые 
установки времени T1 и T2. 

Включение напряжения питания U наступает срабатывание испол
нительного реле R (светится желтый светодиод) и начинается отсчёт 
установленного времени работы T1 (зеленый светодиод мигает 
медленно). По истечении времени работы T1, исполнительное 
реле R выключается (желтый светодиод не светится) и начинается 
отсчёт времени перерыва T2 (зеленый светодиод мигает быстро). 
По истечении времени перерыва T2, исполнительное реле R снова 
включается. Далее цикл повторяется и длится до момента отключения 
напряжения питания U.

WsWa - Включение на установленные время Т1 и Т2, управляемое 
контактом S. Независимые установки времени T1 и T2.

Когда контакт управления S будет замкнут, исполнительное реле R 
включается, что сигнализируется свечением желтого светодиода. 
Начинается отсчёт установленного времени Т1 (зеленый светодиод 
U/Т мигает медленно). По истечении времени Т1, исполнительное реле 
R выключается (желтый светодиод не светится). После размыкания 
контакта управления S, исполнительное реле снова включается, что 
сигнализируется свечением желтого светодиода и начинается отсчёт 
установленного времени Т2 (зеленый светодиод U/T мигает быстро). 
По истечении времени Т2, исполнительное реле выключается (желтый 
светодиод не светится). В процессе отсчёта времени Т2, контакт 
управления S, может включаться любое количество раз без влияния 
на работу реле. Если контакт управления будет включен и выключен в 
период времени меньшем чем Т1, то реле включится на время Т1+Т2.

Функции времени

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; T1, T2 - отсчитываемое время; t - ось времени
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Габаритные размеры

Mонтаж

Реле TR-EI2P-UNI предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Рабочее положение - произвольное. Подключение: макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 / 2 x 1,5 мм2  
(1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент затяжки монтажного 
зажима: 1,0 Нм. Зажим устойчив к тряске в соотв. с VBG 4 (требование PZ1).

Кодировка исполнений для заказа

Тип

Описание лицевой панели

Схемa коммутации

С управляющим контактом S ❶

I 2R – ET I– U NP

Регулятор 
установки  
времени T1

Регулятор 
установки  
диапазона  
времени T1

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Регулятор 
установки 

функции

Регулятор 
установки 
времени T2

Регулятор 
установки  
диапазона  
времени T2

2 CO

Пример кодирования:

TR-EI2P-UNI 
реле времени TR-EI2P-UNI , многофункциональное 
(реле реализует 7 функций), корпус - монтажный мо
дуль, ширина 35 мм, два переключающие контакты, 
номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC 
AC: 50/60 Гц

Функции времени

Wt - Контроль очерёдности импульсов. Включение продлевается 
очередными импулсами / замыканиями контакта S. Независимые 
установки времени T1 и T2.

Включение напряжения питания U начинает отсчёт установленного 
времени Т1 (зеленый светодиод мигает медленно) и наступает 
срабатывание исполнительного реле R (светится желтый светодиод). 
По истечении времени Т1, начинается отсчёт установленного времени 
Т2 (зеленый светодиод мигает быстро). Исполнительное реле R 
остается включенным. Если требуется, чтобы исполнительное реле R 
осталось во включенном состоянии, следует во время отсчёта времени 
Т2, включить и снова выключить контакт управления S. В противном 
случае, исполнительное реле R будет выключено.

❶ Внешний управляющий контакт S соединяет зажимы А1 и В1 
(касается функций, управляемых контактом S).

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; T1, T2 - отсчитываемое время; t - ось времени

Количество и тип контактов

2P - 2 CO
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•	Реле времени с независимой регулировкой периодов времени 
T1 и T2, функция SD (Пуск звезда-треугольник), 4 диапазоны 
времени

•	Входные напряжения AC/DC 
•	Корпус - монтажный модуль, ширина 35 мм
• 	Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
• 	Применения: в низковольтных установках 
• 	Сертификаты, директивы: 

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации 
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Остаточный дребезг для DC
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Напряжение пробоя	 • контактного зазора
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям
Данные модуля времени
Функции
Диапазоны времени (запуск для „звезды”) T1
Установка времени T1
Переходной период (установленный) ❶ T2
Базовая точность установки
Tочность установки
Повторяемость 
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация 
 
 

❶ Время перерыва между выключением контактора „звезда” и включением контактора „треугольник”.

 
2 x 1 CO
AgNi 
8 A / 250 V AC
2 000 VA  8 A / 250 V AC
 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
AC: ≥ 0,3 Un

0,9...1,1 Un

6,0 VA 
2,0 W
48...63 Гц    
100% 
10%

250 V AC
4 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III
2			   если смонтировано: 3
1 000 V AC   	 род зазора: отделение неполное

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

87 x 35 x 65 мм 
120 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC 
IP 20 	 	  EN 60529
15...85%
15 г   11 мсек.
0,35 мм DA   10...55 Гц

SD
10 сек.; 30 сек.; 1 мин.; 3 мин.
плавная - (0,05...1) x диапазон времени
40 мсек.; 60 мсек.; 80 мсек.; 100 мсек.
± 1% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 0,5% или ± 5 мсек.
± 0,01% / °C
100 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения  
питания U контактора „треугольник”  
зелёный светодиод U мигающий - отсчёт времени T1
желтый светодиод R ON/OFF - сигнализация контактора „звезда”
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SD - Пуск звезда-треугольник.

При включении напряжения питания U наступает замыкание испол
нительного контакта „звезда” (15-18), что сигнализируется свечением 
желтого светодиода LED и начинается отсчёт установленного времени 
Т1 (время пуска при подключении типа „звезда”), светится зеленый 
светодиод. По истечении времени Т1 (светится зеленый светодиод), 
контакт „звезды” размыкается и начинается отсчёт задержки времени 
Т2. По истечении времени Т2, включается контакт „треугольника”  
(25-28). В это время желтый светодиод не светится.

U - напряжение питания; T1, T2 - отсчитываемое время;  
t - ось времени

Функции времени

Габаритные размеры Описание лицевой панели

Регулятор 
установки 
времени 
T1

Регулятор 
установки  
диапазона 
времени 
T1

Регулятор 
установки 
времени
T2

Желтый 
светодиод

2 CO

Mонтаж

Реле TR-ES2P-UNI предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Рабочее положение - произвольное. Подключение: макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 / 2 x 1,5 мм2  
(1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент затяжки монтажного 
зажима: 1,0 Нм. Зажим устойчив к тряске в соотв. с VBG 4 (требование PZ1).

Схемa коммутации

Зелёный 
светодиод

Кодировка исполнений для заказа

Тип Пример кодирования:

TR-ES2P-UNI
реле времени TR-ES2P-UNI, однофункциональное 
(реле реализует функцию SD), корпус - монтажный 
модуль, ширина 35 мм, два переключающие контакты, 
номинальное напряжение питания 12...240 V AC/DC 
AC: 50/60 ГцКоличество и тип контактов

2P - 2 x 1 CO

S 2R – ET I– U NP
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•	10-функциональное электронное реле времени в компактном корпусе
•	Контакты не содержат кадмия • Входные напряжения AC и AC/DC • Непосред

ственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Главные выгоды при
менения: простой выбор реализуемой функции, возможность управления 
одной или двумя цепями (1 или 2 переключающих контакта), эстетический вид 
в шкафу управления • Способность коммутации контактов - как электромаг
нитное реле RM85 (1 CO) или RM84 (2 CO) • Соответствие с нормой EN 61812-1

•	Сертификаты, директивы: 

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ Управляющий зажим S активизируется посредством 
подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.     ❷ При котором идентифицируется управляющий сигнал.     

Выходные цепи - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1 
	 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1 
• без нагрузки
Входная цепь
Номинальное напряжение	 50/60 Гц AC 
	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания 

Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 AC/DC
Диапазон частоты питания	 AC 
	 AC/DC
Управляющий контакт S ❶	  
• минимальное напряжение ❷		   
• минимальное время длительности импульса ❷
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Требования по изоляции
Категория перенапряжения
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести 
Напряжение пробоя	 • вход - выходы 
	 • контактного зазора
Расстояние между входом и выходами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Электрический ресурс 
• резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)	
Масса		
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды
Устойчивость к ударам 
Устойчивость к вибрациям

1 CO	 2 CO
AgNi	 AgNi
300 V	 300 V
16 A / 250 V AC	 8 A / 250 V AC  	  
16 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC	 8 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC
16 A	 8 A	
4 000 VA	 2 000 VA	
0,3 W   5 V,  5 мA
≤ 100 мΩ
 
600 циклов/час 
72 000 циклов/час

115, 230 V  
12, 24 V
0,9...1,2 Un	 12 V AC/DC 
0,85...1,2 Un	 24 V AC/DC, 115 V AC, 230 V AC
1,3 VA  	 115 V AC    		 1,7 VA  		  230 V AC 
0,5 VA / 0,5 W	 12 V AC/DC    	 0,7 VA / 0,7 W	 24 V AC/DC
48...63 Гц 
48...100 Гц 
 
0,6 Un 

AC: ≥ 25 мсек.		  DC: ≥ 15 мсек.

250 V AC
B250
III
2
V-1	  UL94
2 000 V AC	 тип изоляции: основная 
1 000 V AC	 род зазора: отделение неполное
 
≥ 10 мм 
≥ 10 мм

 
> 0,7 x 105   16 A, 250 V AC	 > 105   8 A, 250 V AC 
> 3 x 107

90 x 17,6 x 55 мм
67 г
-40...+70 oC 
-20...+55 oC
IP 20	 EN 60529
RTI         	 EN 61810-7
15 г
0,35 мм DA   10...55 Гц
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реле времени

E, Wu, Bp, Bi, PWM, R, Ws, Wa, Esa, B 
ON / OFF - постоянное включение / выключение
1 сек. ❸; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.
плавная - (0,1...1) x диапазон времени
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) ❸
± 0,5% ❸
± 0,01% / °C
80 мсек.
зелёный светодиод - сигнализация напряжения питания U 
желтый светодиод - сигнализация отсчёта времени T  
и состояния выхода по окончании отсчёта времени T ❹

Данные модуля времени
Функции 

Диапазоны времени
Установка времени
Tочность установки
Повторяемость 
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация	   
 

❸ Для первого диапазона (1 сек.) точность установки и повторяемость являются меньшими чем поданые в технических данных (значительное 
влияние времени срабатывания исполнительного реле). Рекомендуется опытная установка отсчитываемого времени.     ❹ Желтый светодиод  
- отсчёт времени Т (пульсирующее свечение); исполнительное реле активно, время не отсчитывается (непрерывное свечение); исполнительное 
реле пассивно, время не отсчитывается (отсутствие свечения).

Габаритные размеры

Электрический ресурс                               Диаг. 1 
по функции тока нагрузки.	
Частота коммутации: 600 циклов/час - TR4N 1 CO

Коммутируемый ток [A]
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с
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Электрический ресурс                               Диаг. 2 
по функции тока нагрузки.	
Частота коммутации: 600 циклов/час - TR4N 2 CO

Коммутируемый ток [A]

Э
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че
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с
N

Описание лицевой панели

Регулятор установки 
времени

Регулятор установки  
диапазона времени 
и функции ON / OFF

Регулятор установки 
функции

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

1 CO 2 CO
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TR4N 1 CO, 2 CO
реле времени

Функции времени

Схемы коммутации

1 CO

❶❶

2 CO

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством подсоединение 
зажима А1, через внешний управляющий контакт S.

E - Задержка включения. 

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени T - задержки включения исполнительного реле R. После 
отсчёта времени Т, исполнительное реле R срабатывает и находится 
в позиции работы до момента отключения напряжения питания U. 

Wu - Включение на установленное время.

Включение напряжения питания U, сразу срабатывает исполнительное 
реле R и начинает отсчёт установленного времени T. После отсчёта 
времени Т, исполнительное реле R возвращается в исходное состояние.

Bp - Симметричная цикличная работа, начинающаяся от перерыва. 

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени T. После отсчёта времени, наступает срабатывание испол
нительного реле R и снова начинается отсчёт времени Т. Цикличная 
работа реле длится до момента выключения напряжения питания U. 

Bi - Симметричная цикличная работа, начинающаяся от срабатывания.

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени Т, с одновременным включением исполнительного реле R.  
После отсчёта времени Т, исполнительное реле R возвращается  
в начальное состояние и начинается повторный отсчёт времени Т. 
Цикличная работа реле длится до момента выключения напряжения 
питания U. 

PWM - Широтно-импульсная модуляция.

Устанавливаем в реле время одиночного цикла Tz, которое доступно 
для установки. Установку выполняем потенциометром выбора 
диапазона времени. Затем устанавливаем время T - время включения 
исполнительного реле R, эту установку реализуем потенциометром 
точной установки времени. Возможное для установки время T, нахо
дится в пределах от 0,1 до 1,0 диапазона времени (цикла Tz). При 
включении питания U, сразу срабатывает исполнительное реле R 
и начинется отсчёт установленного времени T, а по его истечению 
исполнительное реле возвращается в исходное состояние на время 
оставшееся до заполнения установленного времени Tz. По истечении 
времени Tz, начинается очередной цикл, который длится до моментв 
отключения питания U. В течении реализации функции PWM, есть 
возможность изменения времени включения исполнительного реле R  
и это изменение не влияет на время длительности цикла Tz. Изменен
ное время включения исполнительного реле R, будет реализовываться 
со следующего раза после изменения цикла Tz.

R - Задержка выключения, управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. По включению контакта управляения S, сразу срабатывает 
исполнительное реле R. Выключение контакта управления S, 
начинает отсчёт установленного времени задержки выключения 
исполнительного реле R. После отсчёта времени Т, исполнительное 
реле R возвращается в исходное состояние. Если управляющий 
контакт S, будет замкнут перед истечением времени Т, то ранее 
отсчитанное время обнуляется, a исполнительное реле останется 
включенным. Задержка выключения исполнительного реле R начи
нается с момента очередного размыкания управляющего контакта S.

Ws - Однократное включение на установленное время, вызываемое 
замыканием упраляющего контакта S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно.
После включения контакта управляения S, сразу срабатывает испол
нительное реле R и начинается отсчёт установленного времени 
T. После отсчёта времени Т, исполнительное реле возвращается  
в исходное состояние. Изменение состояния управляющего контакта 
S, во время отсчёта времени Т, не влияет на реализуемую функцию. 
Только по истечению времени Т, включение конакта S вновь, вызовет 
срабаьывание исполнительного реле R и отсчёт времени Т. 

Wa - Включение на установленное время, вызываемое размыканием 
упраляющего контакта S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. Включение контакта управляения S, не вызывает отсчёта 
задержки времени Т и срабатывания исполнительного реле R. 
Только выключение контакта управления S, приведёт к немед
ленному срабатыванию исполнительного реле R и началу отсчёта 
установленного времени T. После отсчёта времени Т, исполнительное 
реле R возвращается в исходное состояние. Во время отсчёта 
времени Т, контакт S может замыкаться и размыкаться без влияния 
на исполнительное реле. Только по истечению времени Т, включение 
и выключение S, вновь вызовет срабатывание исполнительного реле 
R и отсчёт времени Т. 

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; Tz - значение установленного диапазона; 
T - отсчитываемое время; t - ось времени
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Кодировка исполнений для заказа

T R 4 N — —

Тип Номинальное напряжение питания Количество и тип 
контактов

Реализация 
функций времени

Примеры кодирования:

TR4N-230AC-11-M 	 реле времени TR4N 1 CO, многофункциональное (реле реализует 10 функций), 
один переключающий контакт, материал контактов AgNi, номинальное напряжение 
питания 230 V AC 50/60 Гц

TR4N-24AC/DC-12-M 	 реле времени TR4N 2 CO, многофункциональное (реле реализует 10 функций), 
два переключающие контакты, материал контактов AgNi,номинальное напряжение 
питания 24 V AC/DC AC: 50/60 Гц

—

Номинальное напряжение питания

12AC/DC - 12 V AC/DC AC: 50/60 Гц
24AC/DC - 24 V AC/DC AC: 50/60 Гц
115AC - 115 V AC 50/60 Гц
230AC - 230 V AC 50/60 Гц

Количество и тип контактов

11 - 1 CO
12 - 2 CO

Реализация функций времени

M - многофункциональное

Функции времени

Esa - Задержка включения и выключения, управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. Включение контакта управляения S, начинает отсчёт устано
вленного времени T - задержка включения исполнительного реле R.  
После отсчёта времени Т, исполнительное реле R включается. 
Выключение контакта управления S, вновь начинает отсчёт устано
вленного времени Т - задержка выключения исполнительного реле 
R, по отсчёту этого времени исполнительное реле R возвращается 
в исходное состояние. Если во время отсчёта задержки включения 
исполнительного реле R , время включения управляющего контакта S 
будет меньше чем установленное время задержки T, то исполнительное 
реле R сработает по истечению установленной задержки T и будет 
находится во включенном состоянии на протяжении времени Т. Во 
время срабатывания исполнительного реле R, замыкание контакта 
управления S, не влияет на реализуемую функцию.

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние управляющего контакта; Tz - значение установленного диапазона;  
T - отсчитываемое время; t - ось времени

B - Цикличная работа, управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. При включении контакта управляения S, сразу срабатывает 
исполнительное реле R. Каждое последующее включения контакта 
управляения S,приводит к изменению состояние исполнительного 
реле на противоположное (свойство бистабильного реле). 

ON / OFF - Постоянное включение / выключение.
Выбор функции ON или OFF производится с помощью потенциометра 
TIME. В режиме работы ON, замыкающие контакты все время зам
кнуты, а в режиме работы OFF - разомкнуты. При работе этих функций 
не имеет значения положение потенциометра FUNC и установленное 
время отсчёта. Эти режимы находят применение при контроле работы 
реле времени в электрической цепи.

Mонтаж

Одиночное 
крепление:  

простой монтаж на 
шину 35 мм, прочное 

крепление (низ).

Реле TR4N 1 CO, 2 CO предназначены для непо
средственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с  
EN 60715. Рабочее положение - произвольное. Подклю
чение: макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 /  
2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного 
участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент 
затяжки монтажного зажима: 0,6 Нм. 
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•	10-функциональное электронное реле времени в компактном кор
пусе • Контакты не содержат кадмия • Входные напряжения AC и AC/DC 

•	Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Главные 
выгоды применения: простой выбор реализуемой функции, возможность 
управления несколькими цепями (4 переключающих контакта), эстети
ческий вид в шкафу управления • Способность коммутации контактов 
- как электромагнитное реле R4 • Соответствие с нормой EN 61812-1

• Сертификаты, директивы: 

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ Управляющий зажим S активизируется посредством 
подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.     ❷ При котором идентифицируется управляющий сигнал.     

Выходные цепи - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1 
	 DC1
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1 
• без нагрузки
Входная цепь
Номинальное напряжение	 50/60 Гц AC 
	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания 

Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 AC/DC
Диапазон частоты питания	 AC 
	 AC/DC
Управляющий контакт S ❶	  
• минимальное напряжение ❷		   
• минимальное время длительности импульса ❷
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Требования по изоляции
Категория перенапряжения
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести 
Напряжение пробоя	 • вход - выходы 
	 • контактного зазора
Расстояние между входом и выходами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Электрический ресурс 
• резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса		
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды
Устойчивость к ударам	 (NO/NC)
Устойчивость к вибрациям

 
4 CO
AgNi
250 V AC / 250 V DC
6 A / 250 V AC 
6 A / 24 V DC; 0,15 A / 250 V DC
6 A
1 500 VA
0,3 W   5 V,  5 мA
≤ 100 мΩ
 
1 200 циклов/час 
18 000 циклов/час

115, 230 V  
12, 24 V
0,9...1,1 Un	 12 V AC/DC 
0,85...1,1 Un 	 24 V AC/DC, 115 V AC, 230 V AC
2,2 VA   	 115 V AC, 230 V AC 
1,0 VA / 1,0 W	 12 V AC/DC, 24 V AC/DC 
48...63 Гц 
48...100 Гц  
 
0,6 Un 

AC: ≥ 25 мсек.		  DC: ≥ 15 мсек.

250 V AC
B250
II
2
V-1	  UL94
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 500 V AC	 род зазора: отделение неполное
 
≥ 1,6 мм 
≥ 3,2 мм

 
> 105 		  6 A, 250 V AC
> 2 x 107

90 x 36 x 55 мм
115 г
-40...+70 oC 
-20...+55 oC
IP 20	 EN 60529
RTI         	  EN 61810-7
10 г / 5 г
0,35 мм DA   10...55 Гц
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Регулятор установки 
времени

Регулятор установки  
диапазона времени 
и функции ON / OFF

Регулятор установки 
функции

Желтый 
светодиод

Зелёный 
светодиод

Данные модуля времени
Функции 

Диапазоны времени
Установка времени
Tочность установки
Повторяемость 
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация	   
 

❸ Для первого диапазона (1 сек.) точность установки и повторяемость являются меньшими чем поданые в технических данных (значительное 
влияние времени срабатывания исполнительного реле). Рекомендуется опытная установка отсчитываемого времени.     ❹ Желтый светодиод  
- отсчёт времени Т (пульсирующее свечение); исполнительное реле активно, время не отсчитывается (непрерывное свечение); исполнительное 
реле пассивно, время не отсчитывается (отсутствие свечения).

E, Wu, Bp, Bi, PWM, R, Ws, Wa, Esa, B 
ON / OFF - постоянное включение / выключение
1 сек. ❸; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.
плавная - (0,1...1) x диапазон времени
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) ❸
± 0,5% ❸
± 0,01% / °C
90 мсек.
зелёный светодиод - сигнализация напряжения питания U 
желтый светодиод - сигнализация отсчёта времени T  
и состояния выхода по окончании отсчёта времени T ❹

Габаритные размеры Схемa коммутации

❶ Управляющий зажим S активизируется посредством 
подсоединение зажима А1, через внешний управляющий 
контакт S.

Электрический ресурс 
по функции тока нагрузки.	 Диаг. 1
Частота коммутации: 1 200 циклов/час

Описание лицевой панели

Коммутируемый ток [A]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с
N

4 CO

❶
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E - Задержка включения. 

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени T - задержки включения исполнительного реле R. После 
отсчёта времени Т, исполнительное реле R срабатывает и находится 
в позиции работы до момента отключения напряжения питания U. 

Wu - Включение на установленное время.

Включение напряжения питания U, сразу срабатывает исполнительное 
реле R и начинает отсчёт установленного времени T. После отсчёта 
времени Т, исполнительное реле R возвращается в исходное состояние.

Bp - Симметричная цикличная работа, начинающаяся от перерыва. 

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени T. После отсчёта времени, наступает срабатывание испол
нительного реле R и снова начинается отсчёт времени Т. Цикличная 
работа реле длится до момента выключения напряжения питания U. 

Bi - Симметричная цикличная работа, начинающаяся от срабатывания.

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени Т, с одновременным включением исполнительного реле R.  
После отсчёта времени Т, исполнительное реле R возвращается  
в начальное состояние и начинается повторный отсчёт времени Т. 
Цикличная работа реле длится до момента выключения напряжения 
питания U. 

PWM - Широтно-импульсная модуляция.

Устанавливаем в реле время одиночного цикла Tz, которое доступно 
для установки. Установку выполняем потенциометром выбора 
диапазона времени. Затем устанавливаем время T - время включения 
исполнительного реле R, эту установку реализуем потенциометром 
точной установки времени. Возможное для установки время T, нахо
дится в пределах от 0,1 до 1,0 диапазона времени (цикла Tz). При 
включении питания U, сразу срабатывает исполнительное реле R 
и начинется отсчёт установленного времени T, а по его истечению 
исполнительное реле возвращается в исходное состояние на время 
оставшееся до заполнения установленного времени Tz. По истечении 
времени Tz, начинается очередной цикл, который длится до момента  
отключения питания U. В течении реализации функции PWM, есть 
возможность изменения времени включения исполнительного реле R  
и это изменение не влияет на время длительности цикла Tz. Изменен
ное время включения исполнительного реле R, будет реализовываться 
со следующего раза после изменения цикла Tz.

Функции времени

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; Tz - значение установленного диапазона; 
T - отсчитываемое время; t - ось времени

R - Задержка выключения, управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. По включению контакта управляения S, сразу срабатывает 
исполнительное реле R. Выключение контакта управления S, 
начинает отсчёт установленного времени задержки выключения 
исполнительного реле R. После отсчёта времени Т, исполнительное 
реле R возвращается в исходное состояние. Если управляющий 
контакт S, будет замкнут перед истечением времени Т, то ранее 
отсчитанное время обнуляется, a исполнительное реле останется 
включенным. Задержка выключения исполнительного реле R начи
нается с момента очередного размыкания управляющего контакта S.

Ws - Однократное включение на установленное время, вызываемое 
замыканием упраляющего контакта S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непрерывно.
После включения контакта управляения S, сразу срабатывает испол
нительное реле R и начинается отсчёт установленного времени 
T. После отсчёта времени Т, исполнительное реле возвращается  
в исходное состояние. Изменение состояния управляющего контакта 
S, во время отсчёта времени Т, не влияет на реализуемую функцию. 
Только по истечению времени Т, включение конакта S вновь, вызовет 
срабаьывание исполнительного реле R и отсчёт времени Т. 

Wa - Включение на установленное время, вызываемое размыканием 
упраляющего контакта S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. Включение контакта управляения S, не вызывает отсчёта 
задержки времени Т и срабатывания исполнительного реле R. 
Только выключение контакта управления S, приведёт к немед
ленному срабатыванию исполнительного реле R и началу отсчёта 
установленного времени T. После отсчёта времени Т, исполнительное 
реле R возвращается в исходное состояние. Во время отсчёта 
времени Т, контакт S может замыкаться и размыкаться без влияния 
на исполнительное реле. Только по истечению времени Т, включение 
и выключение S, вновь вызовет срабатывание исполнительного реле 
R и отсчёт времени Т. 
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TR4N 4 CO
реле времени

Кодировка исполнений для заказа

T R 4 N — —

Тип Номинальное напряжение питания Количество и тип 
контактов

Реализация 
функций времени

Примеры кодирования:

TR4N-230AC-14-M 	 реле времени TR4N 4 CO, многофункциональное (реле реализует 10 функций), 
четыре переключающие контакты, материал контактов AgNi, номинальное напря
жение питания 230 V AC 50/60 Гц

TR4N-24AC/DC-14-M 	 реле времени TR4N 4 CO, многофункциональное (реле реализует 10 функций), 
четыре переключающие контакты, материал контактов AgNi, номинальное напря
жение питания 24 V AC/DC AC: 50/60 Гц

—

Номинальное напряжение питания

12AC/DC - 12 V AC/DC AC: 50/60 Гц
24AC/DC - 24 V AC/DC AC: 50/60 Гц
115AC - 115 V AC 50/60 Гц
230AC - 230 V AC 50/60 Гц

Количество и тип контактов

14 - 4 CO

Реализация функций времени

M - многофункциональное

Функции времени

Реле TR4N 4 CO предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. Рабо
чее положение - произвольное. Подключение: макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 / 2 x 1,5 мм2  
(1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент затяжки монтажного 
зажима: 0,6 Нм. 

Mонтаж

Esa - Задержка включения и выключения, управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. Включение контакта управляения S, начинает отсчёт устано
вленного времени T - задержка включения исполнительного реле R.  
После отсчёта времени Т, исполнительное реле R включается. 
Выключение контакта управления S, вновь начинает отсчёт устано
вленного времени Т - задержка выключения исполнительного реле 
R, по отсчёту этого времени исполнительное реле R возвращается 
в исходное состояние. Если во время отсчёта задержки включения 
исполнительного реле R , время включения управляющего контакта S 
будет меньше чем установленное время задержки T, то исполнительное 
реле R сработает по истечению установленной задержки T и будет 
находится во включенном состоянии на протяжении времени Т. Во 
время срабатывания исполнительного реле R, замыкание контакта 
управления S, не влияет на реализуемую функцию.

B - Цикличная работа, управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. При включении контакта управляения S, сразу срабатывает 
исполнительное реле R. Каждое последующее включения контакта 
управляения S,приводит к изменению состояние исполнительного 
реле на противоположное (свойство бистабильного реле). 

ON / OFF - Постоянное включение / выключение.
Выбор функции ON или OFF производится с помощью потенциометра 
TIME. В режиме работы ON, замыкающие контакты все время зам
кнуты, а в режиме работы OFF - разомкнуты. При работе этих функций 
не имеет значения положение потенциометра FUNC и установленное 
время отсчёта. Эти режимы находят применение при контроле работы 
реле времени в электрической цепи.

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние управляющего контакта; Tz - значение установленного диапазона;  
T - отсчитываемое время; t - ось времени
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T-R4
реле времени

• 	Однофункциональные реле времени, предлагаются в исполнениях: T-R4E 
- реле с функцией времени E, T-R4Wu - реле с функцией времени Wu, 
T-R4Bp - реле с функцией времени Bp, T-R4Bi - реле с функцией вре
мени Bi • Контакты не содержат кадмия • Входные напряжения AC и DC 

• 	Для контактных колодок, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или 
на панели • Применения: как системы отсчёта времени в цепях электри
ческих машин, технологических линий, в системах автоматики, и тп. 

• Сертификаты, директивы: как для R4N, 

4 CO
AgNi
250 V AC / 250 V DC
6 A / 230 V AC
12 A
6 A
1 500 VA
0,3 W   5 V,  5 мA
≤ 100 мΩ
 
1 200 циклов/час 
18 000 циклов/час

24, 115, 230 V  
12, 24 V
AC: ≥ 0,2 Un		  DC: ≥ 0,1 Un

0,8...1,1 Un		  смотри Таблицы 1, 2
2,2 VA 
1,2 W
48...63 Гц

250 V AC
III
 
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 500 V AC	 род зазора: отделение неполное 
2 000 V AC	 тип изоляции: основная
 
≥ 1,6 мм 
≥ 3,2 мм

10 мсек. / 8 мсек.
 
> 105 	   	 6 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2
> 2 x 107

T-R4 + GZM4: 75 x 27 x 91,5 мм 
T-R4 + GZT4: 76,3 x 27 x 90 мм 
T-R4 + GZMB4: 95 ❶ x 31 x 90 мм 
T-R4: 27,5 x 21,2 x 62,5 мм
T-R4 + GZM4: 123 г  	 T-R4 + GZT4: 113 г		   
T-R4 + GZMB4: 124 г	 T-R4: 49 г
-20...+85 oC 
-20...+55 oC
IP 20 (с колодкой)		  EN 60529
T-R4: RTI	 GZM4: RT0	  EN 61810-7
10 г / 5 г
5 г 	 10...150 Гц

Выходные цепи - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальная нагрузка 	 AC1
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1 
• без нагрузки
Входная цепь
Номинальное напряжение	 50/60 Гц AC 
	 DC
Напряжение отпускания	
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Категория перенапряжения
Напряжение пробоя	  
• вход - выходы 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между входом и выходами 
• по воздуху 
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс 
• резистивная AC1 
• cosφ
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)	  
 
 

Масса	  

Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды
Устойчивость к ударам	 (NO/NC)
Устойчивость к вибрациям

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     
❶ Длина с креплением на рейке 35 мм: 100 мм.    
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T-R4
реле времени

E, Wu, Bp, Bi
1 сек. ❷; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 100 ч
диапазон - ручкой установки диапазона / переключателем  
в границах диапазона - ручкой установки времени / потенциометром
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) ❷
± 1% ❷
± 0,01% / °C
100 мсек.
зелёный светодиод - сигнализация напряжения питания U 
желтый светодиод - сигнализация отсчёта времени T  
и состояния выхода по окончании отсчёта времени T ❸

Данные модуля времени
Функции
Диапазоны времени
Установка времени 

Tочность установки
Повторяемость
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация	  
 

❷ Для первого диапазона (1 сек.) точность установки и повторяемость являются меньшими чем поданые в технических данных (значительное 
влияние времени срабатывания исполнительного реле). Рекомендуется опытная установка отсчитываемого времени.     ❸ Желтый светодиод  
- отсчёт времени Т (пульсирующее свечение); исполнительное реле активно, время не отсчитывается (непрерывное свечение); исполнительное 
реле пассивно, время не отсчитывается (отсутствие свечения).

Схемы коммутации

4 CO

Модуль  
времени

GZM4 GZT4

NC

COM

NO

COIL

NC

COM

NO

COIL

NC

COM

NO

COIL

GZMB4

Электрический ресурс
по функции мощности нагрузки. 	 Диаг. 1 
Частота коммутации: 1 200 циклов/час

Коммутируемая мощность [kVA]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с
N

Коэффициент снижения  
электрического ресурса для 	 Диаг. 2 
индуктивных нагрузок переменного тока

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 с
ни

же
ни

я

Коэффициент мощности

N - электрический 
ресурс при AC1

Максимальная способность 
коммутации для постоянного тока	 Диаг. 3 
- резистивная нагрузка

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]
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T-R4
реле времени

Реле времени  
T-R4

с контактной 
колодкой GZM4

E - Задержка включения. 

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени T - задержки включения исполнительного реле R. После 
отсчёта времени Т, исполнительное реле R срабатывает и находится 
в позиции работы до момента отключения напряжения питания U. 

Wu - Включение на установленное время.

При включении напряжения питания U, сразу срабатывает испол
нительное реле R и начинается отсчёт установленного времени T. 
После отсчёта времени Т, исполнительное реле R возвращается  
в исходное состояние.

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; T - отсчитываемое время; t - ось времени

Функции времени Bp - Симметричная цикличная работа, начинающаяся от перерыва. 

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установлен
ного времени T. После отсчёта времени, наступает срабатывание 
исполнительного реле R и снова начинается отсчёт времени Т. 
Цикличная работа реле длится до момента выключения напряжения 
питания U. 

Bi - Симметричная цикличная работа, начинающаяся от срабатывания.

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени Т с одновременным включением исполнительного реле R.  
После отсчёта времени Т, исполнительное реле R возвращается  
в начальное состояние и начинается повторный отсчёт времени Т. 
Цикличная работа реле длится до момента выключения напряжения 
питания U.

Габаритные размеры - T-R4 Габаритные размеры - T-R4 с колодкой GZM4

Желтый 
светодиод

Зелёный 
светодиод

Регулятор установки 
времени

Регулятор установки  
диапазона времени
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T-R4
реле времени

Развязка цепей управления T-R4  
и силовых цепей (контакты T-R4)

GZM4:	 есть
GZT4:	 отсутствует 
GZMB4:	есть

Электрическая прочность изоляции  
между зажимами и контактами

GZM4:	 мин. 5 kV
GZT4:	 мин. 4 kV 
GZMB4:	мин. 4 kV 

Дублированные зажимы A2(14)  
облегчающие подключение кабелей  
к колодкам в электрических устройствах

GZM4: есть
GZT4: отсутствуют 
GZMB4:	есть

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле. 

Робочий диапазон напряжения питания 
входа  V DC

9,6
19,2

13,2
26,4

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
входное напряжение 

Un  V DC

Сопротивление
входа при 20 °C 

Ω

Код входного 
напряжения

1012
1024

12
24

160
640

Данные входа - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле. 

Робочий диапазон напряжения питания 
входа  V AC

19,2
92,0

184,0

26,4
127,0
253,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
входное напряжение 

Un  V AC

Сопротивление
входа при 20 °C 

Ω

Код входного 
напряжения

5024
5115
5230

24
115
230

158
3 610

16 100

Данные входа - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Кодировка исполнений для заказа

— — —4

Тип Количество и тип 
контактов

Степень защиты корпуса

Способ 
монтажа

Код входного напряженияМатериал 
контактов

смотри Таблицы 1, 2  стр. 350

T – R

Реализация 
функций времени

Степень защиты корпуса

2 - в корпусе, исполнение IP 40

Способ монтажа

3 - для контактных колодок

Пример кодирования:
T-R4E-2014-23-1012	 реле времени T-R4, однофункциональное (реле реализует функцию времени E - Задержка 

включения), для контактных колодок, четыре переключающие контакты, материал 
контактов AgNi, номинальное напряжение питания 12 V DC, в корпусе IP 40

Материал 
контактов

20 - AgNi

Количество и тип контактов

14 - 4 CO

Реализация функций времени

E - функция E
Wu - функция Wu
Bp - функция Bp
Bi - функция Bi

Реле T-R4E, T-R4Wu, T-R4Bp, T-R4Bi предназначены для: • контактных колодок с винтовыми зажимами GZM4 ❶ 

❷ и GZT4 ❶ ❷, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 2 болтов M3. Подключение: 
макс. сечение монтажного провода: 2 x 2,5 мм2 (2 x 14 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 
6,5 мм, макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,7 Нм • контактных колодок с пружинными зажимами 
GZMB4 ❸ ❹, монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. Подключение: макс. сечение монтажного провода:  
1 x 0,2...1,5 мм2 (1 x 24...16 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 9...11 мм.

Mонтаж

❶ Контактные колодки GZM4,GZT4 приспособлены для работы  
с гребневой перемычкой ZGGZ4 (смотри стр. 423).     ❷ Для колодок 
GZM4,GZT4 предлагаются клипсы TR4-2000 и шильдики для мар
кировки GZT4-0035.     ❸ Для колодок GZMB4 предлагаются клипсы 
TR4-2000 и шильдики для маркировки TR.     ❹ Для колодок GZMB4 
- смотри стр. 412 (способ подключения проводов).
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PIR15...T с модулем времени COM3
реле времени

2 CO, 3 CO
AgNi
440 V AC / 250 V DC
10 A / 250 V AC 
3 A / 120 V	 1,5 A / 240 V  (B300) 
370 W  (1-фазный электродвигатель; 0,5 HP / 240 V AC  UL 508) 
10 A / 24 V DC  (смотри Диаграмма 3) 
0,22 A / 120 V	 0,1 A / 250 V  (R300)
20 A
10 A
2 500 VA
0,3 W   5 V,  5 мA
≤ 100 мΩ
 
1 200 циклов/час 
12 000 циклов/час

24, 48, 60, 110, 120, 230, 240 V  
24, 48, 60, 110, 120, 220 V
24...240 V AC/DC  (универсальный модуль)
0,85...1,1 Un  	 смотри Таблицы 1, 2
3,0 VA 
2,0 W
48...63 Гц
 
зажимы A1-B1, потенциала напряжения зависит от Un реле 
макс. 10 м 
100 мсек.

250 V AC
III
 
2 500 V AC	 тип изоляции: основная 
1 500 V AC	 род зазора: отделение неполное 
2 000 V AC	 тип изоляции: основная
 
≥ 3 мм  
≥ 4,2 мм

AC: 12 мсек. / 10 мсек.	 DC: 18 мсек. / 7 мсек.
 
> 2 x 105      10 A, 250 V AC 
смотри Диаграмма 2
> 2 x 107

73 x 38,2 x 85,4 мм
3 CO: 175 г	 	2 CO: 168 г
-40...+70 oC 
-40...+55 oC
IP 20	 	  EN 60529
R15: RTI	 GZP11, GZP8: RT0	  EN 61810-7
10 г
5 г  10...500 Гц

Выходные цепи - данные контактов
Количество и тип контактов
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Номинальный ток (мощность) нагрузки 	 AC1 
	 AC15 
	 AC3 
	 DC1 
	 DC13
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1 
• без нагрузки
Входная цепь
Номинальное напряжение	 50/60 Гц AC	
исполнительного реле R15	 DC
Напряжение питания модуля времени COM3
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания
Управляющий контакт S ❶		   
• подключение    
• длина проводов 
• минимальное время длительности импульса ❷
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Категория перенапряжения
Напряжение пробоя	  
• вход - выходы 
• контактного зазора 
• между токовводами
Расстояние между входом и выходами 
• по воздуху  
• по изоляции
Дополнительные данные
Время срабатывания / возврата (типовые значения)
Электрический ресурс	  
• резистивная AC1 
• cosφ
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)	
Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Защита от влияния окружающей среды 
Устойчивость к ударам
Устойчивость к вибрациям

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле. 
❶ Управляющий зажим B1 активизируется посредством подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.
❷ При котором идентифицируется управляющий сигнал.     

•	Реле времени PIR15 - 3 CO (стандартное) состоит из: электромагнитное 
реле R15 - 3 CO, чёрная контактная колодка GZP11, модуль времени COM3, 
пружинная клипса GZP-0054, белый шильдик для маркировки GZP-0035 

•	Реле времени PIR15 - 2 CO состоит из: электромагнитное реле R15 - 2 CO,  
чёрная контактная колодка GZP8, модуль времени COM3, пружинная 
клипса GZP-0054, белый шильдик для маркировки GZP-0035 • Монтаж на 
рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на панели с помощью 2 болтов M3 

• Сертификаты,директивы: как для R15, RoHS, 

R15 - 3 CO 
+ GZP11  
+ COM3

R15 - 2 CO 
+ GZP8  
+ COM3
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PIR15...T с модулем времени COM3
реле времени

Данные модуля времени
Функции
Установка функций ❸
Диапазоны времени
Установка времени ❸ 

Базовая точность установки
Tочность установки
Повторяемость
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация	  

E, Wu, Bp, Bi, R, Ws, Wa, Es
выбор микропереключателями
1 сек.; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.
диапазон - микропереключателями 
плавная - (0,05...1) x диапазон времени - потенциометром
± 1% (рассчет с конечного значения диапазона)
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 0,5% или ± 5 мсек.
± 0,01% / °C
150 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
зелёный светодиод U мигающий - отсчёт времени T

❸ Установки переключателей - смотри ниже.  

Установки переключателей

E Wu Bi Bp R Ws Wa Es

1 сек. 10 сек. 1 мин. 10 мин. 1 ч 10 ч 1 дн. 10 дн.

Установка 
функций

микропереклю
чатели 1, 2, 3

Установка 
czasu
(макс. )

микропереклю
чатели 4, 5, 6

❶ Управляющий зажим B1 активизируется посредством подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.

Схемы коммутации (вид со стороны винтовых зажимов) Габаритные размеры  
- модуль времени COM3

PIR15 - 2 CO PIR15 - 3 CO

❶❶

35

47
16

26,5

9,
5

5

7

12

COM3

Универсальный 
модуль времени  
- смотри стр. 356
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PIR15...T с модулем времени COM3
реле времени

E - Задержка включения. 

Диаграмма 1

< TT

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени T - задержки включения исполнительного реле R. После 
отсчёта времени Т, исполнительное реле R срабатывает и находится 
в позиции работы до момента отключения напряжения питания U  
- смотри Диаграмма 1.  

Диаграмма 2

TbT Ta Ts T = Ta + Tb

Дополнительная опция (Продление времени задержки вклю
чения): замыкание контакта управления S останавливает отсчет 
времени Т (светится зеленый LED), а отсчитанное время запоминается. 
Размыкание контакта управления S запускает продолжение отсчета 
времени T (зеленый LED пульсирует). После отсчета времени Т 
изменения состояния контакта управления S не приводят к изменению 
состояния исполнительного реле R - смотри Диаграмма 2. 

Wu - Включение на установленное время, срабатывание от включения 
напряжения питания U.

Диаграмма 1

При включении напряжения питания U, сразу срабатывает испол
нительное реле R и начинается отсчёт установленного времени T. 
После отсчёта времени Т, исполнительное реле R возвращается  
в исходное состояние - смотри Диаграмма 1.  

Диаграмма 2

TbTa Ts T = Ta + Tb

Дополнительная опция (Продление времени включения): за
мыкание контакта управления S останавливает отсчет времени Т 
(светится зеленый LED), а отсчитанное время запоминается. Размы
кание контакта управления S запускает продолжение отсчета времени 
T (зеленый LED пульсирует). После отсчета времени Т изменения 
состояния контакта управления S не приводят к изменению состояния 
исполнительного реле R - смотри Диаграмма 2.

Bp - Симметричная цикличная работа, начинающаяся от перерыва. 

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установлен
ного времени T. После отсчёта времени T, наступает срабатывание 
исполнительного реле R, и снова начинается отсчёт времени Т. 
Цикличная работа реле длится до момента выключения напряжения 
питания U. 

Bi - Симметричная цикличная работа, начинающаяся от срабатывания.

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени Т с одновременным включением исполнительного реле R. 
После отсчёта времени Т, исполнительное реле R возвращается  
в начальное состояние и начинается повторный отсчёт времени Т. 
Цикличная работа реле длится до момента выключения напряжения 
питания U. 

R - Задержка выключения, управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. При включении контакта управляения S, сразу срабатывает 
исполнительное реле R. Выключение контакта управления S, 
запускает отсчёт установленного времени задержки выключения 
исполнительного реле R. После отсчёта времени Т, исполнительное 
реле R возвращается в исходное состояние. Если управляющий 
контакт S будет замкнут перед истечением времени Т, то ранее 
отсчитанное время обнуляется, a исполнительное реле останется 
включенным. Задержка выключения исполнительного реле R, 
начнется в момент очередного размыкания управляющего контакта S.

Ws - Однократное включение на установленное время, вызываемое 
замыканием упраляющего контакта S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. Включение контакта управляения S, приводит к срабатыванию 
исполнительного реле R и начинается отсчёт установленного времени 
T. По отсчёту времени T, исполнительное реле возвращается в исхо
дное состояние. Изменение состояния управляющего контакта S, 
во время отсчёта времени Т, не влияет на реализуемую функцию. 
Только по истечению времени Т, включение контакта S вновь вызовет 
срабатывание исполнительного реле R и отсчёт времени Т. 

Wa - Включение на установленное время, вызываемое размыканием 
упраляющего контакта S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. Включение контакта управляения S, не вызывает отсчёт 
времени задержки Т и срабатывания исполнительного реле R. При 
размыкании управляющего контакта S, сразу включается исполни
тельное реле R и начинается отсчёт установленного времени T. После 
отсчёта времени Т, исполнительное реле возвращается в исходное 
состояние. Во время отсчёта времени Т, контакт S может замыкаться 
и размыкаться без влияния на исполнительное реле. Только по 
истечению времени Т, включение и выключение контакта S, вновь 
вызовет срабатывание исполнительного реле R и отсчёт времени Т. 

Es - Задержка включения управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени 
непрерывно. Включение контакта управляения S, начинает отсчёт 
установленного времени T - задержки включения исполнительного 
реле R. После отсчёта времени Т, исполнительное реле R включается 
и остается в этом положении до момента выключения контакта S. 
Если время включения S короче чем установленное время Т, то реле 
R не сработает.

Функции времени

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; T - отсчитываемое время; Ta, Tb - времена, 
составляющие время T; Ts - период остановки отсчета времени T; 
t - ось времени
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PIR15...T с модулем времени COM3
реле времени

Электрический ресурс
по функции мощности нагрузки. 	 Диаг. 1 
Частота коммутации: 1 200 циклов/час

Коэффициент снижения  
электрического ресурса для 	 Диаг. 2 
индуктивных нагрузок переменного тока

Макс. способность коммутации для постоянного 
тока: A - резистивная нагрузка DC1	 Диаг. 3
Б - индуктивная нагрузка L/R = 40 мсек.

Габаритные размеры

Ко
м

м
ут

ир
уе

м
ы

й 
то

к 
[A

]

Коммутируемое напряжение [V]

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 с
ни

же
ни

я

Коэффициент мощности

Коммутируемая мощность [kVA]

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий
 р

ес
ур

с
N

PIR15 - 2 CO

PIR15 - 3 CO

Реле PIR15...T предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 или на 
панели с помощью 2 болтов M3. Подключение: макс. сечение монтажного провода: 2 x 2,5 мм2 (2 x 14 AWG), 
длина зачищенного участка монтажного провода: 6,5 мм, макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,5 Нм. 

Mонтаж

б

N - электрический 
ресурс при AC1
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PIR15...T с модулем времени COM3
реле времени

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле. 

Робочий диапазон напряжения  
питания входа  V DC

19,2
38,4
48,0
88,0
96,0

176,0

26,4
52,8
66,0

121,0
132,0
242,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
входное напряжение 

Un  V DC

Сопротивление
входа при 20 °C 

Ω

Код входного 
напряжения

024DC
048DC
060DC
110DC
120DC
220DC

24
48
60

110
120
220

430
1 750
2 700
9 200

11 000
37 000

Данные входа - исполнение по напряжению, питание постоянным током Таблица 1

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле. 

Робочий диапазон напряжения  
питания входа  V AC

19,2
38,4
48,0
88,0
96,0

184,0
192,0

26,4
52,8
66,0

121,0
132,0
253,0
264,0

мин. (при 20 °C) макс. (при 55 °C)
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%
± 15%

Допуск
сопротивления

Номинальное 
входное напряжение 

Un  V AC

Сопротивление
входа при 20 °C 

Ω

Код входного 
напряжения

024AC
048AC
060AC
110AC
120AC
230AC
240AC

24
48
60

110
120
230
240

75
305
475

1 700
1 910
7 080
7 760

Данные входа - исполнение по напряжению, питание переменным током 50/60 Гц Таблица 2

Кодировка исполнений для заказа

—1 5

Материал контактов

Код входного напряжения

смотри Таблицы 1, 2  стр. 355

P I R

Тип ОпцииКоличество и тип контактов

—

Способ монтажа

Примеры кодирования:

PIR153-230AC-00T	 реле времени PIR15 - 3 CO состоит из: реле R15 - 3 CO (три переключающие 
контакты, материал контактов AgNi, напряжение питания 230 V AC 50/60 Гц), 
колодка GZP11 (чёрная, винтовые зажимы), модуль времени COM3, пружинная 
клипса GZP-0054, шильдик для маркировки GZP-0035 (белый)

PIR152-024DC-00T	 реле времени PIR15 - 2 CO состоит из: реле R15 - 2 CO (два переключающие 
контакты, материал контактов AgNi, напряжение питания 24 V DC), колодка GZP8 
(чёрная, винтовые зажимы), модуль времени COM3, пружинная клипса GZP-0054, 
шильдик для маркировки GZP-0035 (белый)

Количество и тип контактов

2 - 2 CO
3 - 3 CO

Способ монтажа

0 - с колодкой (монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715)

Материал контактов

0 - AgNi

Опции

T - модуль времени COM3
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COM3
универсальные модули времени

•	Многофункциональные модули времени  
(8 функций времени; 8 диапазонов времени)

•	Входные напряжения AC/DC
• 	Mонтаж: вместе с реле R15 - 3 CO (2 CO) 

и контактной колодкой GZP11 (GZP8)
• Сертификаты, директивы:

согласно реле R15 - 3 CO (2 CO)

12...240 V		 	 зажимы (+)A1 – (-)A2
> 10 V AC или 10 V DC
0,85...1,1 Un  	
80 мVA (54 мW)      	 24 V AC	  
940 мVA (520 мW)      	 230 V AC 
60 мW      			  24 V DC		   
765 мW      		  240 V AC
45...65 Гц
100% 
10%
 
зажимы A1-B1, потенциала напряжения зависит от Un реле 
макс. 10 м 
100 мсек.

2			   если смонтировано: 3

 26,5 x 35 x 47 мм
-25...+70 oC 
-25...+55 oC
IP 40	 	 EN 60529
15...85%

E, Wu, Bp, Bi, R, Ws, Wa, Es
выбор микропереключателями
1 сек.; 10 сек.; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.
диапазон - микропереключателями 
плавная - (0,05...1) x диапазон времени - потенциометром
± 1% (рассчет с конечного значения диапазона)
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 0,5% или ± 5 мсек.
± 0,01% / °C
150 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
зелёный светодиод U мигающий - отсчёт времени T

Выходные цепи - данные контактов
Количество и тип контактов
Входная цепь
Номинальное напряжение	 AC: 50/60 Гц AC/DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
 
	 DC 

Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Остаточный дребезг для DC
Управляющий контакт S ❶		   
• подключение    
• длина проводов 
• минимальное время длительности импульса ❷
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Степень загрязнения изоляции
Дополнительные данные
Размеры (a x b x h)	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Данные модуля времени
Функции
Установка функций ❸
Диапазоны времени
Установка времени ❸ 

Базовая точность установки
Tочность установки
Повторяемость
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация	  

❶ Управляющий зажим B1 активизируется посредством 
подсоединение зажима А1, через внешний управляющий 
контакт S.
❷ При котором идентифицируется управляющий сигнал.       
❸ Установки переключателей - смотри стр. 358.

Реле времени PIR15...T

комплект: реле R15 - 3 CO (2 CO) 
+ колодка GZP11 (GZP8)  
+ универсальный модуль COM3 
- смотри стр. 351
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универсальные модули времени

E - Задержка включения. 

Диаграмма 1

< TT

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени T - задержки включения исполнительного реле R. После 
отсчёта времени Т, исполнительное реле R срабатывает и находится 
в позиции работы до момента отключения напряжения питания U  
- смотри Диаграмма 1.  

Диаграмма 2

TbT Ta Ts T = Ta + Tb

Дополнительная опция (Продление времени задержки вклю
чения): замыкание контакта управления S останавливает отсчет 
времени Т (светится зеленый LED), а отсчитанное время запоминается. 
Размыкание контакта управления S запускает продолжение отсчета 
времени T (зеленый LED пульсирует). После отсчета времени Т 
изменения состояния контакта управления S не приводят к изменению 
состояния исполнительного реле R - смотри Диаграмма 2. 

Wu - Включение на установленное время, срабатывание от включения 
напряжения питания U.

Диаграмма 1

При включении напряжения питания U, сразу срабатывает испол
нительное реле R и начинается отсчёт установленного времени T. 
После отсчёта времени Т, исполнительное реле R возвращается  
в исходное состояние - смотри Диаграмма 1.  

Диаграмма 2

TbTa Ts T = Ta + Tb

Дополнительная опция (Продление времени включения): за
мыкание контакта управления S останавливает отсчет времени Т 
(светится зеленый LED), а отсчитанное время запоминается. Размы
кание контакта управления S запускает продолжение отсчета времени 
T (зеленый LED пульсирует). После отсчета времени Т изменения 
состояния контакта управления S не приводят к изменению состояния 
исполнительного реле R - смотри Диаграмма 2.

Bp - Симметричная цикличная работа, начинающаяся от перерыва. 

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установлен
ного времени T. После отсчёта времени T, наступает срабатывание 
исполнительного реле R, и снова начинается отсчёт времени Т. 
Цикличная работа реле длится до момента выключения напряжения 
питания U. 

Bi - Симметричная цикличная работа, начинающаяся от срабатывания.

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени Т с одновременным включением исполнительного реле R. 
После отсчёта времени Т, исполнительное реле R возвращается  
в начальное состояние и начинается повторный отсчёт времени Т. 
Цикличная работа реле длится до момента выключения напряжения 
питания U. 

R - Задержка выключения, управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. При включении контакта управляения S, сразу срабатывает 
исполнительное реле R. Выключение контакта управления S, 
запускает отсчёт установленного времени задержки выключения 
исполнительного реле R. После отсчёта времени Т, исполнительное 
реле R возвращается в исходное состояние. Если управляющий 
контакт S будет замкнут перед истечением времени Т, то ранее 
отсчитанное время обнуляется, a исполнительное реле останется 
включенным. Задержка выключения исполнительного реле R, 
начнется в момент очередного размыкания управляющего контакта S.

Ws - Однократное включение на установленное время, вызываемое 
замыканием упраляющего контакта S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. Включение контакта управляения S, приводит к срабатыванию 
исполнительного реле R и начинается отсчёт установленного времени 
T. По отсчёту времени T, исполнительное реле возвращается в исхо
дное состояние. Изменение состояния управляющего контакта S, 
во время отсчёта времени Т, не влияет на реализуемую функцию. 
Только по истечению времени Т, включение контакта S вновь вызовет 
срабатывание исполнительного реле R и отсчёт времени Т. 

Wa - Включение на установленное время, вызываемое размыканием 
упраляющего контакта S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. Включение контакта управляения S, не вызывает отсчёт 
времени задержки Т и срабатывания исполнительного реле R. При 
размыкании управляющего контакта S, сразу включается исполни
тельное реле R и начинается отсчёт установленного времени T. После 
отсчёта времени Т, исполнительное реле возвращается в исходное 
состояние. Во время отсчёта времени Т, контакт S может замыкаться 
и размыкаться без влияния на исполнительное реле. Только по 
истечению времени Т, включение и выключение контакта S, вновь 
вызовет срабатывание исполнительного реле R и отсчёт времени Т. 

Es - Задержка включения управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени 
непрерывно. Включение контакта управляения S, начинает отсчёт 
установленного времени T - задержки включения исполнительного 
реле R. После отсчёта времени Т, исполнительное реле R включается 
и остается в этом положении до момента выключения контакта S. 
Если время включения S короче чем установленное время Т, то реле 
R не сработает.

Функции времени

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние 
управляющего контакта; T - отсчитываемое время; Ta, Tb - времена, 
составляющие время T; Ts - период остановки отсчета времени T; 
t - ось времени
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универсальные модули времени

Mикропере
ключатели  
установки  
диапазона 
времени

Mикропере
ключатели 
установки  
функции

Зелёный 
светодиод

Описание панели

Mонтаж

Mодули COM3 предназначены для монтажа в контактных колод
ках GZP11 или GZP8 (вместе с реле R15 - 3 CO или R15 - 2 CO). 
Рабочее положение - произвольное.

❶ Управляющий зажим B1 активизируется 
посредством подсоединение зажима А1, 
через внешний управляющий контакт S.

Схема коммутации
(COM3 + GZP11 + R15 - 3 CO)

❶

Кодировка исполнений для заказа

Тип

O M 3C

Потенциомет
установки 
времени

Установки переключателей

E Wu Bi Bp R Ws Wa Es

1 сек. 10 сек. 1 мин. 10 мин. 1 ч 10 ч 1 дн. 10 дн.

Установка 
функций

микропереклю
чатели 1, 2, 3

Установка 
czasu
(макс. )

микропереклю
чатели 4, 5, 6

Габаритные размеры  
- модуль времени COM3

35

47
16

26,5
9,

5
5

7

12
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PIR6WT-1Z
реле времени

•	Ширина 6,2 мм 
•	9-функциональное реле времени в соотв. с нормой EN 61812-1
•	Реле времени PIR6WT-1Z состоит из: универсальная колодка с винто

выми зажимами, с электроникой PI6WT-1Z, миниатюрное исполнительное 
реле - электромагнитное RM699BV или полупроводниковое RSR30 ❶

•	Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Приспособленo для ра
боты с гребневой перемычкой ZG20 • Оснащен зелёным светодиодом

• Сертификаты, директивы: RoHS,
Выходная цепь (RM699BV) - данные контактов ❶ 

Количество и тип контактов (код выхода)
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Мин. коммутируемое напряжение	 AC / DC
Номинальный ток нагрузки 	 AC1 
	 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1 
• без нагрузки
Выходная цепь (RSR30) - данные выхода ❶ 

Тип выхода (код выхода) 

Количество и тип выходов
Номинальное напряжение
Максимальное напряжение выхода
Минимальное напряжение выхода
Номинальный непрерывный 	 AC1 
ток выхода ❷	 DC1
Минимальный ток включения
Максимальный ток утечки (состояние бездействия)
Максимальное падение напряжения  
(состояние срабатывания)
Частота коммутации 
Входная цепь
Номинальное напряжение	 48...63 Гц AC 
	 AC: 48...100 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания 

Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 AC/DC
Управляющий контакт (A3) S ❸	  
• минимальное напряжение ❹ 
• минимальное время длительности импульса ❹	

Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести
Напряжение пробоя 	 • вход - выход 
	 • контактного зазора 

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ Характеристики способности коммутации реле  
PIR6WT-1Z с RM699BV - смотри стр. 87; PIR6WT-1Z с RSR30 - RSR30 - смотри www.relpol.com.pl     ❷ Величина тока в температуре окружающей 
среды +55 °C     ❸ Управляющий зажим A3 активизируется посредством подсоединение зажима А1, через внешний управляющий контакт S.     
❹ При котором идентифицируется управляющий сигнал.     ❺ Типы выходов: R - контакты AgSnO2; T - триак; C - транзистор; O - транзистор.

1 NO (R) ❺
AgSnO2

400 V AC / 250 V DC
12 V
6 A / 250 V AC 
6 A / 24 V DC; 0,15 A / 250 V DC
100 мA 
10 A  20 мсек.
6 A
1 500 VA
1 W
≤ 100 мΩ  100 мA, 24 V  
 
360 циклов/час 
72 000 циклов/час

Триак (T) ❺	 Транзистор (C) ❺	 Транзистор (O) ❺ 
макс. 2 A	 макс. 1 A	 макс. 2 A
1 NO	 1 NO	 1 NO
240 V AC	 48 V DC	 24 V DC
280 V AC 	 60 V DC	 32 V DC
12 V AC	 1,5 V DC	 1,5 V DC
1 A	   
	 1 A 	 2 A
50 мA  	 1 мA	 1 мA
1,5 мA	 1 мA	 1 мA
1,2 V	 0,4 V	 0,24 V 

	 10 Гц	 10 Гц
 

115, 230 V 
12, 24 V
0,8...1,1 Un  115 V AC, 230 V AC 
0,9...1,2 Un  12 V AC/DC     	 0,85...1,2 Un  24 V AC/DC
1,3 VA  115 V AC	 2,5 VA  230 V AC 
0,5 VA / 0,5 W  12 V AC/DC	 1,0 VA / 1,0 W  24 V AC/DC
 
≥ 75 V  115 V AC   ≥ 150 V  230 V AC	 ≥ 8 V  12 V AC/DC, 24 V AC/DC 
20 мсек.  115 V AC, 230 V AC 	 15 мсек.  12 V AC/DC, 24 V AC/DC 

 
250 V AC
2 500 V	 1,2 / 50 µсек.
II 
2
контактная панель: V-0	 корпус: V-1    UL94
2 500 V AC	 50/60 Гц, 1 мин., тип изоляции: основная 
1 000 V AC	 50/60 Гц, 1 мин., выход R,  
		  род зазора: отделение неполное

RM699BV  
+ PI6WT-1Z

RSR30  
+ PI6WT-1Z
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PIR6WT-1Z
реле времени

Установки переключателей ❼

Установка 
функций
(MODE)

переключатели 3, 4

Установка 
времени

(TIME)
переключатели 1, 2

B

OFF

Esa 

10 дн.

Wa

1 дн.

Ws 

10 ч

R

1 ч

Bi

10 мин.

Bp

1 мин.

Wu 

10 сек.

E 

1 сек.

❻ Описания функций времени - смотри стр. 365.     ❼ Установки переключателей - смотри ниже.     ❽ Для первого диапазона (1 сек.) повторяемость 
является меньшей чем поданые в технических данных; для второго диапазона (10 сек.) повторяемость выносит 2% (значительное влияние 
времени срабатывания исполнительного реле, времени старта процессора и момента включения питания по отношению к прохождению 
синусоиды питания AC).     ❾ Зелёный светодиод - отсчёт времени T (пульсирующее свечение); исполнительное реле активно, время  
не отсчитывается (непрерывное свечение); исполнительное реле пассивно, время не отсчитывается (отсутствие свечения).

Дополнительные данные
Размеры (a x b x h) / Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты 
Защита от влияния окружающей среды
Устойчивость к ударам / вибрациям
Относительная влажность
Данные модуля времени
Функции ❻
Установка функций ❼
Диапазоны времени ❼
Установка времени
Повторяемость
Величины влияющие	 • температура 
на установки времени	 • влажность  
	 • частота напряжения питания 
	 • напряжение питания
Время готовности	
Индикация	  

98,5 x 6,2 x 85,5 мм  /  50 г
-40...+70 oC 
-20...+55 oC
IP 20	 EN 60529
RTI         	 EN 61810-7
10 г / 5 г	 10...55 Гц
до 85%

E, Wu, Bp, Bi, R, Ws, Wa, Esa, B	 OFF - постоянное выключение 
выбор микропереключателями
1 сек. ❽; 10 сек. ❽; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн. - микропереключателями
плавная - (0,1...1) x диапазон времени - потенциометром P
± 0,5% ❽
± 0,01% / °C 
± 0,05% / %HR 
0,5% 
0,5%
макс. 80 мсек.
зелёный светодиод - сигнализация отсчёта времени T  
и состояния выхода по окончании отсчёта времени T ❾

Схемы коммутации Габаритные размеры

❸ Управляющий зажим A3 активизируется посредством подсоединение 
зажима А1, через внешний управляющий контакт S

Гребневая перемычка ZG20

❸

❸

PIR6WT-1Z-...-R

PIR6WT-1Z-...-T, PIR6WT-1Z-...-C, PIR6WT-1Z-...-O
98,5 ± 0,2

25 34,7

85
,5

 ±
 0

,2

6,2 + 0,2

Переключатели  
установки
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Таблица кодов исполнений реле Таблица 1

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❿ Следует обратить внимание: что номинальное напряжение входа 
исполнительного реле Us не всегда соответствует номинальному напряжению входа Un (это очень важный ньюанс при заказе исполнительных реле к колодкам).

PIR6WT-1Z-115VAC-R
PIR6WT-1Z-230VAC-R
PIR6WT-1Z-12VAC/DC-R
PIR6WT-1Z-24VAC/DC-R
PIR6WT-1Z-115VAC-T
PIR6WT-1Z-230VAC-T
PIR6WT-1Z-12VAC/DC-T
PIR6WT-1Z-24VAC/DC-T
PIR6WT-1Z-115VAC-C
PIR6WT-1Z-230VAC-C
PIR6WT-1Z-12VAC/DC-C
PIR6WT-1Z-24VAC/DC-C
PIR6WT-1Z-115VAC-O
PIR6WT-1Z-230VAC-O
PIR6WT-1Z-12VAC/DC-O
PIR6WT-1Z-24VAC/DC-O

115 V AC
230 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
115 V AC
230 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
115 V AC
230 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
115 V AC
230 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC

1,3 VA 
2,5 VA
0,5 VA / 0,5 W
1,0 VA / 1,0 W
1,3 VA 
2,5 VA
0,5 VA / 0,5 W
1,0 VA / 1,0 W
1,3 VA 
2,5 VA
0,5 VA / 0,5 W
1,0 VA / 1,0 W
1,3 VA 
2,5 VA
0,5 VA / 0,5 W
1,0 VA / 1,0 W

PI6WT-1Z-115VAC
PI6WT-1Z-230VAC
PI6WT-1Z-12/24VAC/DC 
PI6WT-1Z-12/24VAC/DC
PI6WT-1Z-115VAC
PI6WT-1Z-230VAC
PI6WT-1Z-12/24VAC/DC
PI6WT-1Z-12/24VAC/DC
PI6WT-1Z-115VAC
PI6WT-1Z-230VAC
PI6WT-1Z-12/24VAC/DC
PI6WT-1Z-12/24VAC/DC
PI6WT-1Z-115VAC
PI6WT-1Z-230VAC
PI6WT-1Z-12/24VAC/DC
PI6WT-1Z-12/24VAC/DC

RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1012
RM699BV-3011-85-1024
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D12-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D12-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D12-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1

Код реле времени

Номинальное 
входное

напряжение 
Un ❿

Код колодки Код  
исполнительного реле

Мощность
входной цепи

Номиналь.
напряжение 
исполнитель. 

реле 
Us ❿

24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC

Реле PIR6WT-1Z предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Подключение: макс. сечение монтажного провода: 1 x 2,5 мм2 / 2 x 1,5 мм2 (1 x 14 / 2 x 16 AWG), длина 
зачищенного участка монтажного провода: 9 мм, макс. момент затяжки монтажного зажима: 0,3 Нм. Реле времени 
PIR6WT-1Z состоит из: универсальная колодка с винтовыми зажимами, с электроникой PI6WT-1Z, миниатюрное 
исполнительное реле - электромагнитное RM699BV или полупроводниковое RSR30 ❺. PIR6WT-1Z приспособлены 
для работы с гребневой перемычкой ZG20. Перемычка ZG20 соединяет общие сигналы входов или выходов. 
Макс. допустимый ток 36 A / 250 V AC. Цвета перемычек: ZG20-1 красная, ZG20-2 чёрная, ZG20-3 голубая.

Mонтаж

Потенциометр P (t):  
плавная регулировка времени 
в границах диапазона. 
Рекомендуется использовать 
отвёртку с наконечником 
шириной макс. 2,5 мм.

Гребневая перемычка ZG20:
соединение общих сигналов 
входов и выходов.

Прозрачный подвижной 
выталкиватель: защита  
и простая замена исполни
тельного реле, выполняет 
функцию светового индикатора 
(светловод светодиода LED).

Кодировка PIR6WT-1Z для заказа находится в Таблице 1, в колонке „Код реле времени”.

Кодировка исполнений для заказа

PI6WT-1Z RM699BV ZG20RSR30
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PIR6WBT-1Z
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Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ❶ Пружинные зажимы для подключения проводов 
(клеточные пружины CAGE CLAMP® это зарегистрированная торговая марка WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. Германия).     ❷ Характеристики 
способности коммутации реле PIR6WBT-1Z с RM699V - смотри стр. 87; PIR6WBT-1Z с RSR30 - смотри www.relpol.com.pl     ❸ Величина тока  
в температуре окружающей среды +55 °C     ❹ Управляющий зажим A3 активизируется посредством подсоединение зажима А1, через внешний 
управляющий контакт S     ❺ При котором идентифицируется управляющий сигнал.     ❻ Типы выходов: R - контакты AgSnO2; T - триак;  
C - транзистор; O - транзистор.

Выходная цепь (RM699BV) - данные контактов ❷
Количество и тип контактов (код выхода)
Материал контактов
Максимальное напряжение контактов
Мин. коммутируемое напряжение	 AC / DC
Номинальный ток нагрузки 	 AC1 
	 DC1
Минимальный коммутируемый ток
Максимальный пиковый ток
Долговременная токовая нагрузка контакта
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Минимальная коммутируемая мощность
Сопротивление контакта
Максимальная частота коммутации 
• при номинальной нагрузке	 AC1 
• без нагрузки
Выходная цепь (RSR30) - данные выхода ❷
Тип выхода (код выхода) 

Количество и тип выходов
Номинальное напряжение
Максимальное напряжение выхода
Минимальное напряжение выхода
Номинальный непрерывный 	 AC1 
ток выхода ❸	 DC1
Минимальный ток включения
Максимальный ток утечки (состояние бездействия)
Максимальное падение напряжения  
(состояние срабатывания)
Частота коммутации
Входная цепь
Номинальное напряжение	 48...63 Гц AC 
	 AC: 48...100 Гц AC/DC
Робочий диапазон напряжения питания 

Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 AC/DC
Управляющий контакт (A3) S ❹	  
• минимальное напряжение ❺ 
• минимальное время длительности импульса ❺	

Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное напряжение изоляции
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения 
Степень загрязнения изоляции
Класс горючести
Напряжение пробоя 	 • вход - выход 
	 • контактного зазора 

1 NO (R) ❻
AgSnO2

400 V AC / 250 V DC
12 V
6 A / 250 V AC 
6 A / 24 V DC; 0,15 A / 250 V DC
100 мA 
10 A  20 мсек.
6 A
1 500 VA
1 W
≤ 100 мΩ  100 мA, 24 V  
 
360 циклов/час 
72 000 циклов/час

Триак (T) ❻	 Транзистор (C) ❻	 Транзистор (O) ❻ 
макс. 2 A	 макс. 1 A	 макс. 2 A
1 NO	 1 NO	 1 NO
240 V AC	 48 V DC	 24 V DC
280 V AC 	 60 V DC	 32 V DC
12 V AC	 1,5 V DC	 1,5 V DC
1 A	   
	 1 A 	 2 A
50 мA  	 1 мA	 1 мA
1,5 мA	 1 мA	 1 мA
1,2 V	 0,4 V	 0,24 V 

	 10 Гц	 10 Гц
 

115, 230 V 
12, 24 V
0,8...1,1 Un  115 V AC, 230 V AC 
0,9...1,2 Un  12 V AC/DC     	 0,85...1,2 Un  24 V AC/DC
1,3 VA  115 V AC	 2,5 VA  230 V AC 
0,5 VA / 0,5 W  12 V AC/DC	 1,0 VA / 1,0 W  24 V AC/DC
 
≥ 75 V  115 V AC   ≥ 150 V  230 V AC	 ≥ 8 V  12 V AC/DC, 24 V AC/DC 
20 мсек.  115 V AC, 230 V AC 	 15 мсек.  12 V AC/DC, 24 V AC/DC 

 
250 V AC
2 500 V	 1,2 / 50 µсек.
II 
2
контактная панель: V-0	 корпус: V-1    UL94
2 500 V AC	 50/60 Гц, 1 мин., тип изоляции: основная 
1 000 V AC	 50/60 Гц, 1 мин., выход R,  
	 род зазора: отделение неполное

•	Ширина 6,2 мм 
•	9-функциональное реле времени в соотв. с нормой EN 61812-1
•	Реле времени PIR6WBT-1Z состоит из: универсальная колодка с пружин

ными зажимами ❶, с электроникой PI6WBT-1Z, миниатюрное исполнитель
ное реле - электромагнитное RM699BV или полупроводниковое RSR30 ❷ 

•	Монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 • Приспособленo для работы 
с гребневой перемычкой ZG20 • Оснащен зелёным светодиодом

• Сертификаты, директивы: RoHS,

RSR30  
+ PI6WBT-1Z

RM699BV  
+ PI6WBT-1Z
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98,3 x 6,2 x 84,6 мм / 60 г
-40...+70 oC  
-20...+55 oC
IP 20	 EN 60529
RTI      	 EN 61810-7
10 г / 5 г	 10...55 Гц
до 85%

E, Wu, Bp, Bi, R, Ws, Wa, Esa, B	 OFF - постоянное выключение 
выбор микропереключателями
1 сек. ❾; 10 сек. ❾; 1 мин.; 10 мин.; 1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн. - микропереключателями
плавная - (0,1...1) x диапазон времени - потенциометром P
± 0,5% ❾
± 0,01% / °C 
± 0,05% / %HR 
0,5% 
0,5%
макс. 80 мсек.
зелёный светодиод - сигнализация отсчёта времени T  
и состояния выхода по окончании отсчёта времени T ❿

Дополнительные данные
Размеры (a x b x h) / Масса	
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты 
Защита от влияния окружающей среды
Устойчивость к ударам / вибрациям
Относительная влажность
Данные модуля времени
Функции ❼
Установка функций ❽
Диапазоны времени ❽
Установка времени
Повторяемость
Величины влияющие	 • температура 
на установки времени	 • влажность  
	 • частота напряжения питания 
	 • напряжение питания
Время готовности	
Индикация	  

❼ Описания функций времени - смотри стр. 365.     ❽ Установки переключателей - смотри ниже.     ❾ Для первого диапазона (1 сек.) повторяемость 
является меньшей чем поданые в технических данных; для второго диапазона (10 сек.) повторяемость выносит 2% (значительное влияние 
времени срабатывания исполнительного реле, времени старта процессора и момента включения питания по отношению к прохождению 
синусоиды питания AC).     ❿ Зеленый светодиод - отсчёт времени T (пульсирующее свечение); исполнительное реле активно, время  
не отсчитывается (непрерывное свечение); исполнительное реле пассивно, время не отсчитывается (отсутствие свечения).

Установки переключателей ❽

Установка 
функций
(MODE)

переключатели 3, 4

Установка 
времени

(TIME)
переключатели 1, 2

B

OFF

Esa 

10 дн.

Wa

1 дн.

Ws 

10 ч

R

1 ч

Bi

10 мин.

Bp

1 мин.

Wu 

10 сек.

E 

1 сек.

Схемы коммутации Габаритные размеры

❹ Управляющий зажим A3 активизируется посредством подсоединение 
зажима А1, через внешний управляющий контакт S

Гребневая перемычка ZG20

❸

❸

PIR6WBT-1Z-...-R

PIR6WBT-1Z-...-T, PIR6WBT-1Z-...-C, PIR6WBT-1Z-...-O 28

98,3 ± 0,2 6,2 + 0,2

84
,6

 ±
 0

,2

34,7

Переключатели  
установки
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Таблица кодов исполнений реле Таблица 1

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.     ✪ Следует обратить внимание: что номинальное напряжение входа 
исполнительного реле Us не всегда соответствует номинальному напряжению входа Un (это очень важный ньюанс при заказе исполнительных реле к колодкам).

PIR6WBT-1Z-115VAC-R
PIR6WBT-1Z-230VAC-R
PIR6WBT-1Z-12VAC/DC-R
PIR6WBT-1Z-24VAC/DC-R
PIR6WBT-1Z-115VAC-T
PIR6WBT-1Z-230VAC-T
PIR6WBT-1Z-12VAC/DC-T
PIR6WBT-1Z-24VAC/DC-T
PIR6WBT-1Z-115VAC-C
PIR6WBT-1Z-230VAC-C
PIR6WBT-1Z-12VAC/DC-C
PIR6WBT-1Z-24VAC/DC-C
PIR6WBT-1Z-115VAC-O
PIR6WBT-1Z-230VAC-O
PIR6WBT-1Z-12VAC/DC-O
PIR6WBT-1Z-24VAC/DC-O

115 V AC
230 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
115 V AC
230 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
115 V AC
230 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
115 V AC
230 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC

1,3 VA 
2,5 VA
0,5 VA / 0,5 W
1,0 VA / 1,0 W
1,3 VA 
2,5 VA
0,5 VA / 0,5 W
1,0 VA / 1,0 W
1,3 VA 
2,5 VA
0,5 VA / 0,5 W
1,0 VA / 1,0 W
1,3 VA 
2,5 VA
0,5 VA / 0,5 W
1,0 VA / 1,0 W

PI6WBT-1Z-115VAC
PI6WBT-1Z-230VAC
PI6WBT-1Z-12/24VAC/DC
PI6WBT-1Z-12/24VAC/DC
PI6WBT-1Z-115VAC
PI6WBT-1Z-230VAC
PI6WBT-1Z-12/24VAC/DC
PI6WBT-1Z-12/24VAC/DC
PI6WBT-1Z-115VAC
PI6WBT-1Z-230VAC
PI6WBT-1Z-12/24VAC/DC
PI6WBT-1Z-12/24VAC/DC
PI6WBT-1Z-115VAC
PI6WBT-1Z-230VAC
PI6WBT-1Z-12/24VAC/DC
PI6WBT-1Z-12/24VAC/DC

RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1024
RM699BV-3011-85-1012
RM699BV-3011-85-1024
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D12-A1-24-020-1
RSR30-D24-A1-24-020-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D12-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-04-025-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1
RSR30-D12-D1-02-040-1
RSR30-D24-D1-02-040-1

Код реле времени

Номинальное 
входное

напряжение
Un ✪

Код колодки Код  
исполнительного реле

Мощность
входной цепи

Номиналь.
напряжение 
исполнитель. 

реле 
Us ✪

24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
12 V DC
24 V DC

Реле PIR6WBT-1Z предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715. Подключение: макс. сечение монтажного провода: 1 x 0,22...2,5 мм2 
(1 x 24...14 AWG), длина зачищенного участка монтажного провода: 9 мм. Реле времени 
PIR6WBT-1Z состоит из: универсальная колодка с пружинными зажимами, с электроникой 
PI6WBT-1Z, миниатюрное исполнительное реле - электромагнитное RM699BV или 
полупроводниковое RSR30 ❻ (смотри стр. 361). PIR6WBT-1Z приспособлены для работы 
с гребневой перемычкой ZG20 (смотри стр. 361). 

Потенциометр P (t): плавная регулировка времени в границах диапазона. Рекомендуется 
использовать отвёртку с наконечником шириной макс. 2,5 мм.
Гребневая перемычка ZG20: соединение общих сигналов входов и выходов.
Прозрачный подвижной выталкиватель: защита и простая замена исполнительного 
реле, выполняет функцию светового индикатора (светловод светодиода LED).

Mонтаж

Способ подключения проводов

На рисунках поочередно представлен процесс выполняемых операций при монтаже проводов в пружинных 
зажимах и рекомендованная отвёртка для открывания клеточных пружин, в соотв. с нормой DIN 5264 FORM „A”.

Кодировка PIR6WBT-1Z для заказа находится в Таблице 1, в колонке „Код реле времени”.

Кодировка исполнений для заказа

ZG20

PI6WBT-1Z
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PIR6WT-1Z, PIR6WBT-1Z
реле времени

E - Задержка включения. 

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени T - задержка включения исполнительного реле R. После 
отсчёта времени Т, исполнительное реле R срабатывает и находится 
в позиции работы до момента отключения напряжения питания U. 

Wu - Включение на установленное время.

Включение напряжения питания U, сразу срабатывает исполнительное 
реле R и начинается отсчёт установленного времени T. После отсчёта 
времени Т, исполнительное реле R возвращается в исходное состояние.

Bp - Симметричная цикличная работа, начинающаяся от перерыва. 

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени T. После отсчёта времени, наступает срабатывание испол
нительного реле R и снова начинается отсчёт времени Т. Цикличная 
работа реле длится до момента выключения напряжения питания U. 

Bi - Симметричная цикличная работа, начинающаяся от срабатывания.

Включение напряжения питания U, начинает отсчёт установленного 
времени Т с одновременным включением исполнительного реле R. 
После отсчёта времени Т, исполнительное реле R возвращается  
в начальное состояние и начинается повторный отсчёт времени Т. 
Цикличная работа реле длится до момента выключения напряжения 
питания U. 

R - Задержка выключения, управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. При включении контакта управляения S, сразу срабатывает 
исполнительное реле R. Выключение контакта управления S запускает 
отсчёт установленного интервала времени задержки выключения 
исполнительного реле R. После отсчёта времени Т, исполнительное 
реле R возвращается в исходное состояние. Если управляющий 
контакт S будет замкнут перед истечением времени Т, то ранее 
отсчитанное время обнуляется, a исполнительное реле останется 
включенным. Задержка выключения исполнительного реле R, нач
нется в момент очередного размыкания управляющего контакта S.

Ws - Однократное включение на установленное время, вызываемое 
замыканием упраляющего контакта S.

Функции времени

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; T - отсчитываемое 
время; t - ось времени

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. При включении контакта управляения S, сразу срабатывает 
исполнительное реле R и начинается отсчёт установленного времени 
T. После отсчёта времени Т, исполнительное реле возвращается в 
исходное состояние. Изменение состояния управляющего контакта 
S во время отсчёта времени Т не влияет на реализуемую функцию. 
Только по истечению времени Т, включение конакта S, вновь вызовет 
срабатывание исполнительного реле R и отсчёт времени Т. 

Wa - Включение на установленное время, вызываемое размыканием 
упраляющего контакта S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. Включение контакта управляения S, не вызовет отсчёт 
времени задержки Т и срабатывание исполнительного реле R. 
Только после выключения контакта управления S, произойдёт 
немедленное включение исполнительного реле R и начинётся отсчёт 
установленного времени T. После отсчёта времени Т, исполнительное 
реле возвращается в исходное состояние. Во время отсчёта времени 
Т, контакт S может замыкаться и размыкаться без влияния на испол
нительное реле. Только по истечению времени Т, включение и 
выключение контакта S, вновь вызовет срабатывание исполнительного 
реле R и отсчёт времени Т. 

Esa - Задержка включения и выключения, управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. Включение контакта управляения S, начинает отсчёт уста
новленного времени T - задержка включения исполнительного реле 
R. После отсчёта времени Т, исполнительное реле R включается. 
Выключение контакта управления S, вновь начинает отсчёт устано
вленного времени Т - задержка выключения исполнительного реле 
R, по отсчёту этого времени, исполнительное реле R возвращается 
в исходное состояние. Если во время отсчёта задержки включения 
исполнительного реле R, время включения управляющего контакта 
S будет меньше, чем установленное время задержки T, то испол
нительное реле R сработает по истечению времени установленной 
задержки T и будет находится во включенном состоянии на протяжении 
времени Т. Во время, когда исполнительного реле R включено, 
замыкание контакта управления S, не влияет на реализуемую 
функцию.

B - Цикличная работа, управляемая контактом S.

Напряжение питания U должно подаваться на реле времени непре
рывно. При включении контакта управляения S, сразу срабатывает 
исполнительное реле R. Каждые последующие включения контакта 
управляения S, приводят к изменению состояния исполнительного 
реле R на противоположное (свойство бистабильного реле).

OFF - Функция постоянного выключения.
Выбор функций OFF производится с помощью переключателей уста
новки времени (диапазона) TIME. В режиме работы OFF, замыкающий 
контакт постоянно открыт. В этом режиме работы не имеет значение 
положение переключателей установки функции (MODE). Функция OFF 
– постоянно выключено, находит применение при контроле работы 
реле времени в электрической цепи.
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Mногофункциональные реле контроля  
для систем автоматизации в энергетике  
и промышленности.

	
Реле контроля серия MR-E... в корпусах 
модульного исполнения и серия MR-G...  
в промышленных корпусах предназначены  
для непосредственного монтажа  
на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715.

	
Отвечают требованиям директивы  
REACH и RoHS. 
Реле имеют следующие сертификаты:

корпусы модульного 
исполнения

промышленные корпусы

Реле 

контроляконтроля

MR-EU1W1P ............. 367
MR-EU31UW1P ......... 370
MR-EU3M1P .............. 373
MR-EI1W1P ............... 376
MR-ET1P ................... 379

MR-GU1M2P-TR2 ....... 382
MR-GU32P-TR2 .......... 385
MR-GU3M2P-TR2 ....... 388
MR-GU3M2P ............. 391
MR-GI1M2P-TR2 ........ 394
MR-GI3M2P-TR2 ........ 397
MR-GT2P-TR2 ............ 400
TR2 .......................... 403
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MR-EU1W1P
реле контроля

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Номинальное напряжение
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации  
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь 
Напряжение питания
Номинальное напряжение	 AC  
	 DC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC 
	 DC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Цепь	 • измеряемая величина 
измерения	 • измерительные входы 
 
 
	  
	 • перегрузочная способность 
	 • граница срабатывания 

	 • гистерезис H
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса		
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам 
Устойчивость к вибрациям
Данные измерительной цепи
Функции 

Основная точность
Tочность установки
Повторяемость 
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация 
 
 

•	Mногофункциональные реле контроля (контроль напряжения 
DC и напряжения AC в 1-фазной сети, с регулируемыми 
пороговыми значениями) • Контроль минимального значения  
с функцией гистерезиса • Напряжение питания = контролируемое 
напряжение • Выход: 1 CO (1 переключающий контакт)

•	Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм
• 	Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
• 	Сертификаты, директивы:  

1 CO
250 V AC
1 250 VA  (5 A / 250 V AC)
 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

= контролируемое напряжение   
24, 230 V 
24 V
установлено идентификацией напряжения (смотри измерительная цепь)
0,75...1,2 Un

230 V AC: 10,0 VA / 0,6 W    
24 V AC: 1,3 VA / 0,8 W	 24 V DC: 0,6 W
48...63 Гц    
100% 
DC или AC синус, 48...63 Гц 
= напряжение питания		   
AC: 230 V	 зажимы E-F3    
AC: 24 V	 зажимы E-F2   	  
DC: 24 V	 зажимы E-F1 
≥ 1,2 Un 
МIN: 0,75...1,15 Un	 MAX: 0,8...1,2 Un	  
смотри на маркировку устройтства

4 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III 
2			   если встроено: 3

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

87 x 17,5 x 65 мм
72 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC   
IP 20 	 	 EN 60529
15...85%
15 г   11 мсек.
0,35 мм DA   10...55 Гц

UNDER, WIN 
контроль минимального значения с функцией гистерезиса
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 2%
± 1% / °C
500 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
красные светодиоды LED МIN и MAX ON/OFF - сигнализация 
ошибки ❶ 

желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

❶ Индикация состояния работы реле - в соответствии с установленным пороговым значением.
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MR-EU1W1P
реле контроля

Функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле;  
МIN, MAX - состояние работы реле Габаритные размеры

Описание лицевой панели

UNDER - Контроль минимального значения напряжения.

В моменте включения напряжения питания U, исполнительное реле 
R включается, если контролируемое напряжение находится ниже 
установки МIN. Когда контролируемое напряжение упадет ниже 
установки МIN, исполнительное реле R выключается. Исполнительное 
реле R снова включается, если напряжение превысит значение MAX.    

WIN - Контроль напряжения по функции ”окна” между значениями 
МIN и MAX.

В моменте включения напряжения питания U, исполнительное реле R 
включается, если измеряемое напряжение находится в установленном 
диапазоне „окне”. В случае когда контролируемое напряжение выйдет 
из диапазона установленных границ МIN и MAX, исполнительное 
реле R выключится. Исполнительное реле R снова включится, если 
измеряемое напряжение снова окажется в границах установленного 
”окна”.

Регулятор установки 
порогового 
значения MAX

Регулятор установки
порогового 
значения МIN

Регулятор
установки функции

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Красный
светодиод

Красный
светодиод
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MR-EU1W1P
реле контроля

Mонтаж

Реле MR-EU1W1P предназначены для не
посредственного монтажа на рейке 35 мм 
в соотв. с EN 60715. Рабочее положение 
- произвольное. Зажимы - сечения подклю
ченных проводов: 1 x 0,5 ... 2,5 мм2 с ка
бельным наконечником или без наконечника, 
1 x 4 мм2 без кабельного наконечника,  
2 x 0,5 ... 1,5 мм2 с кабельным наконечником 
или без наконечника, 2 x 2,5 мм2 многожильный 
провод с кабельным наконечником.  

Кодировка исполнений для заказа

Тип

U 1R – EM

Пример кодирования:
MR-EU1W1P 	 реле контроля MR-EU1W1P, многофункциональное (реле реализует 2 функции), корпус  

- монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, номинальные 
контролируемые напряжения: AC - 230 V, 24 V;  DC - 24 V

Контроль

U1 - напряжение DC и напряжение AC в 1-фазной сети

1 PW

1-фазная сеть,  
230 V AC

1-фазная сеть,  
24 V AC

  
24 V DC

Схемы коммутации

Количество и тип контактов

1P - 1 CO
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MR-EU31UW1P
реле контроля

•	Mногофункциональные реле контроля (контроль напряжения AC 
в 1-фазной сети и 3-фазной - 3(N)~ 400/230 V, с регулируемыми 
пороговыми значениями) • Контроль чередования фаз ❶ и обрыва фазы 

•	Подключение нейтрального провода (опция) • Установка времени задержки 
выключения • Напряжение питания = контролируемое напряжение • Выход:  
1 CO (1 переключающий контакт) • Корпус - монтажный модуль, ширина 
17,5 мм • Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 

• 	Сертификаты, директивы:  
Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Номинальное напряжение
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации  
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь 
Напряжение питания
Номинальное напряжение	 AC 
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Цепь	 • измеряемая величина 
измерения	 • измерительные входы 
 
	 • перегрузочная способность 
	 • граница срабатывания
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса		
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам 
Устойчивость к вибрациям
Данные измерительной цепи
Функции 
 

Диапазон установки времени задержки
Основная точность
Tочность установки
Повторяемость 
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация 
 
 
 
 
 

❶ Контроль чередования фаз - по выбору.
❷ Индикация состояния работы реле - в соответствии с установленным пороговым значением.

1 CO
250 V AC
1 250 VA  (5 A / 250 V AC)
 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

= контролируемое напряжение   
230 V, 3(N)~ 400/230 V
0,7...1,3 Un

8,0 VA / 1,0 W
48...63 Гц    
100% 
3(N)~, синус, 48...63 Гц 
= напряжение питания		   
AC: 230 V, 3(N)~ 400/230 V 	 зажимы (N)-L1-L2-L3 
установлена как допуск поданый для напряжения питания 
МIN: 0,7...1,2 Un	 MAX: 0,8...1,3 Un	

4 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III 
2			   если встроено: 3

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

87 x 17,5 x 65 мм
72 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC   
IP 20 	 	 EN 60529
15...85%
15 г   11 мсек.
0,35 мм DA   10...55 Гц

UNDER, UNDER+SEQ, WIN, WIN+SEQ 
SEQ - контроль чередования фаз ❶ и обрыва фазы 
подключение нейтрального провода (опция)
задержка выключения: 0...10 сек.
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 2%
± 0,05% / °C
500 мсек.
красные светодиоды LED МIN и MAX ON/OFF - сигнализация 
ошибки ❷ 

красные светодиоды LED МIN и MAX мигающие - сигнализация 
задержки выключения ❷ 

красный светодиод LED SEQ ON - сигнализация изменения 
чередования фаз 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле
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MR-EU31UW1P
реле контроля

Функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле;  
МIN, MAX - состояние работы реле; SEQ - чередование фаз

Описание лицевой панели

Для всех функций светодиоды MIN и MAX мигают поочередно, когда 
выбранное минимальное значение для измеряемого напряжения 
большее чем максимальное значение. Если ошибка появляется в 
моменте запуска устройства, исполнительное реле R остается в 
выключенном состоянии, а светодиод для соответствующей границы 
светится. Реле контроля имеет гальванически развязанную каждую 
с фаз между L и нейтральным проводом N. Реле контролирует все 
фазы в соответствии с выбраной функцией (UNDER или WINDOW). 

UNDER, UNDER+SEQ - Контроль минимального значения напряжения, 
контроль минимального значения напряжения с контролем чередо
вания фаз.

В случае, когда одно из измеряемых фазовых напряжений упадет ниже 
установленного значения MIN, начинается отсчет времени задержки 
срабатывания (Delay) (мигает красный светодиод MAX). По истечении 
времени (красный светодиод светится) исполнительное реле R 
выключается (желтый светодиод не светится). Исполнительное реле 
R снова включается (светится желтый светодиод), когда измеряемое 
значение одной из фаз превысит установленное значение MAX. 

WIN, WIN+SEQ - Контроль напряжения по функции ”окна” между 
значениями МIN и MAX, контроль напряжения по функции ”окна” между 
значениями МIN и MAX с контролем чередования фаз.

Исполнительное реле R включается (светится желтый светодиод), 
когда одно из контролируемых напряжений превысит устано
вленное значение MAX, начинается отсчет времени задержки 
выключения (Delay) (мигает красный светодиод MAX). По истечении 
времени (светится красный светодиод MAX) исполнительное реле 
R включается (светится желтый светодиод), когда контролируемое 
напряжение упадет ниже значения, установленного на MAX (не 
светится красный светодиод MAX). Когда одно из контролируемых 
напряжений упадет ниже установленного значения MIN, снова 
начинается отсчет времени задержки выключения (Delay) (светится 
красный светодиод MIN), исполнительное реле R выключается 
(желтый светодиод не светится). 

SEQ - Контроль чередования фаз.

Контроль чередования фаз можно выбирать для всех функций.  
В случае однофазной сети контроль чередования фаз следует выклю
чить. Если устройство идентифицирует изменение чередования фаз 
(светится красный светодиод), исполнительное реле R выключается 
по истечении установленного времени задержки отключения (Delay) 
(желтый светодиод не светится).

Регулятор установки
порогового 
значения MAX

Регулятор установки
порогового 
значения МIN

Регулятор
установки функции

Красный
светодиод

Желтый 
светодиод

Красный
светодиод

Красный
светодиод

Идентификация обрыва нейтрального провода с помощью срав
нения асимметрии напряжений в цепи.

Смещение нуля, вызваное 
асимметрическими фазовыми 
нагрузками и отсутствием 
нулевого провода

Реле контролирует каждую фазу (L1, L2 и L3) по отношению к ней
тральному проводу N. Если произойдет обрыв нейтрального провода 
в линии питания, наступит перемещение нейтрального пункта из-за 
асимметричной фазовой нагрузки. Когда одно из фазовых напряжений 
превысит установленное значение в пункте автоматического 
отключения, начинается отсчет времени задержки отключения (Delay) 
(мигает красный светодиод MIN или MAX). По истечении этого времени 
(светится красный светодиод MIN или MAX) исполнительное реле R 
выключается (желтый светодиод не светится). 

Регулятор установки
задержки выключения
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MR-EU31UW1P
реле контроля

1-фазная сеть 3-фазная сеть

Mонтаж

Реле MR-EU31UW1P предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Рабочее положение - произвольное. Зажимы - сечения подключенных проводов: 1 x 0,5 ... 2,5 мм2  
с кабельным наконечником или без наконечника, 1 x 4 мм2 без кабельного наконечника, 2 x 0,5 ... 1,5 мм2  
с кабельным наконечником или без наконечника, 2 x 2,5 мм2 многожильный провод с кабельным наконечником.  

Кодировка исполнений для заказа

Тип

U 1R – EM

Пример кодирования:
MR-EU31UW1P 	 реле контроля MR-EU31UW1P, многофункциональное (реле реализует 5 функций), корпус  

- монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, номинальные 
контролируемые напряжения: AC - 230 V, 3(N)~ 400/230 V 

Контроль

U31 - напряжение 3(N)~ 400/230 V в 1-фазной сети и 3-фазной

1 PW

Схемы коммутации

Количество и тип контактов

1P - 1 CO

3 U

Габаритные размеры
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MR-EU3M1P
реле контроля

•	Mногофункциональные реле контроля (контроль напряжения AC  
в 3-фазной сети - 3(N)~ 400/230 V) • Контроль чередования фаз и обрыва 
фазы • Контроль асимметрии (регулируемая) 

• 	Подключение нейтрального провода (опция) • Напряжение питания = 
контролируемое напряжение • Выход: 1 CO (1 переключающий контакт) 

•	Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм 
•	Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 

• 	Сертификаты, директивы:  
Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Номинальное напряжение
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации  
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь 
Напряжение питания
Номинальное напряжение	 AC 
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Цепь	 • измеряемая величина 
измерения	 • измерительные входы	  
 
	 • перегрузочная способность 
	 • асимметрия
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса		
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам 
Устойчивость к вибрациям
Данные измерительной цепи
Функции 
 

Основная точность
Tочность установки
Повторяемость 
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация 

1 CO
250 V AC
1 250 VA  (5 A / 250 V AC)
 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

= контролируемое напряжение   
3(N)~ 400/230 V 
AC: ≥ 0,2 Un

0,7...1,3 Un

8,0 VA / 0,8 W
48...63 Гц    
100% 
3(N)~, синус, 48...63 Гц 
= напряжение питания    	  
AC: 3(N)~ 400/230 V	 зажимы (N)-L1-L2-L3 
установлена как допуск поданый для напряжения питания 
регулируемая: 5...25%	

4 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III 
2			   если встроено: 3

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

87 x 17,5 x 65 мм
63 g
-25...+70 oC 
-25...+55 oC   
IP 20 	 	 EN 60529
15...85%
15 г   11 мсек.
0,35 мм DA   10...55 Гц

SEQ - контроль чередования фаз и обрыва фазы 
ASYM - контроль асимметрии (регулируемая)  
подключение нейтрального провода (опция)
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 2%
± 0,05% / °C
500 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле
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MR-EU3M1P
реле контроля

Функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле

Габаритные размеры

Описание лицевой панели

SEQ - Контроль чередования фаз.

Если все фазы подключены с правильной очередностью, а изме
ряемая асимметрия будет меньшая чем заданное установочное 
значение на переключателе ASYM, исполнительное реле R включается 
(загорается желтый светодиод). Когда очередность фаз изменяется, 
исполнительное реле R выключается (желтый светодиод не светится).  

SEQ - Контроль обрыва фазы.

Исполнительное реле R выключается (желтый светодиод не светится), 
в случае обрыва одной из трех фаз.

ASYM - Контроль асимметрии.

Исполнительное реле R выключается (желтый светодиод выключается), 
в случае когда асимметрия превысит заданное установочное значение 
на переключателе ASYM. Асимметрия, вызванная напряжением 
возврата нагрузки (например: электродвигателя, который далее 
работает только на двух фазах) не приводит к отключению. 

Регулятор установки
асимметрии

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод
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MR-EU3M1P
реле контроля

Mонтаж

Реле MR-EU3M1P предназначены для непосред
ственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 
60715. Рабочее положение - произвольное. Зажимы 
- сечения подключенных проводов: 1 x 0,5 ... 2,5 мм2  
с кабельным наконечником или без наконечника, 1 x 
4 мм2 без кабельного наконечника, 2 x 0,5 ... 1,5 мм2 
с кабельным наконечником или без наконечника,  
2 x 2,5 мм2 многожильный провод с кабельным на
конечником.  

Кодировка исполнений для заказа

Тип

U 3R – EM

Пример кодирования:
MR-EU3M1P	 реле контроля MR-EU3M1P, многофункциональное (реле реализует 2 функции), корпус 

- монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, номинальные 
контролируемые напряжения: AC - 3(N)~ 400/230 V 

Контроль

U3 - напряжение 3(N)~ 400/230 V в 3-фазной сети

1 PM

Схемa коммутации

Количество и тип контактов

1P - 1 CO

3-фазная сеть
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MR-EI1W1P
реле контроля

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Номинальное напряжение
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации  
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь 
Напряжение питания	 AC
Номинальное напряжение	 AC 
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Цепь	 • измеряемая величина 
измерения	 • измерительные входы	  
	 • перегрузочная способность 
	 • пусковой ток 
	 • входное сопротивление 
	 • граница срабатывания 

	 • гистерезис H
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса		
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам 
Устойчивость к вибрациям
Данные измерительной цепи
Функции 

Диапазон установки времени задержки
Основная точность
Tочность установки
Повторяемость 
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация 
 
 
 
 

1 CO
250 V AC
1 250 VA  (5 A / 250 V AC)
 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

230 V		  зажимы (N)-Li
230 V 
AC: ≥ 0,2 Un

0,85...1,15 Un

5,0 VA / 0,8 W
48...63 Гц    
100% 
AC синус, 48...63 Гц 
AC: 10 A / 230 V AC		 зажимы (N)-Li-Lk 
13 A 
1 сек.: 100 A    3 сек.: 50 A 
3 мΩ 
МIN: 0,05...0,95 In	 MAX: 0,1...1,0 In	 
регулируемая установка

4 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III 
2			   если встроено: 3

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

87 x 17,5 x 65 мм
72 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC   
IP 20 	 	 EN 60529
15...85%
15 г   11 мсек.
0,35 мм DA   10...55 Гц

OVER, OVER+LATCH, UNDER, UNDER+LATCH, WIN, WIN+LATCH 
контроль функции ”окна” и гистерезиса
задержка выключения: 0,1...10 сек.
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 2%
± 1% / °C
500 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
красные светодиоды LED МIN и MAX ON/OFF - сигнализация 
ошибки ❶ 

красные светодиоды LED МIN и MAX мигающие - сигнализация 
задержки выключения ❶ 

желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

❶ Индикация состояния работы реле - в соответствии с установленным пороговым значением.

•	Mногофункциональные реле контроля (контроль тока AC в 1-фазной 
сети, с регулируемыми пороговыми значениями и регулируемым 
гистерезисом) • Контроль функции ”окна” и гистерезиса 

•	Установка времени задержки выключения • Напряжение питания = 
напряжение контролируемой фазы • Выход: 1 CO (1 переключающий 
контакт) • Корпус - монтажный модуль, ширина 17,5 мм • Непосредственный 
монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 

• 	Сертификаты, директивы:  
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Функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле;  
МIN, MAX - состояние работы реле; SEQ - чередование фаз

Описание лицевой панели

OVER, OVER+LATCH - Контроль максимального значения тока, 
контроль максимального значения тока с памятью ошибки.

В моменте включения напряжения питания U, исполнительное 
реле R включается, если значение измеряемого тока ниже чем 
установленное MAX. Когда измеряемый ток превышает значение 
MAX, исполнительное реле R выключается по истечении времени 
задержки срабатывания.
OVER: исполнительное реле R снова включается, если ток упадет 
ниже значения MIN.
OVER+LATСH: если измеряемый ток остается выше значения 
MAX дольше чем установленное время задержки срабатывания, 
исполнительное реле R остается выключеным. Если установленный 
ток упадет ниже значения MIN реле остается выключенным до момента 
сброса „памяти ошибки” (отключения и нового включения напряжения 
питания). После сброса, исполнительное реле R включается и начи
нается процесс контроля тока в цепи в соответствии с выбранной 
функцией. 

UNDER, UNDER+LATCH - Контроль минимального значения тока, 
контроль минимального значения тока с памятью ошибки.

В моменте включения напряжения питания U, исполнительное реле 
R включается, если значение измеряемого тока выше чем устано
вленное MIN. Когда измеряемый ток упадет ниже значения MIN, 
исполнительное реле R выключается по истечении времени задержки 
срабатывания.
UNDER: исполнительное реле R снова включается, если ток превысит 
значение MAX.
UNDER+LATСH: если измеряемый ток остается ниже значения 
MIN дольше чем установленное время задержки срабатывания, 
исполнительное реле R остается выключеным. Если установленный 
ток превысит значение MAX реле остается выключенным до момента 
сброса „памяти ошибки” (отключения и нового включения напряжения 
питания). После сброса, исполнительное реле R включается и начи
нается процесс контроля тока в цепи в соответствии с выбранной 
функцией.

Регулятор установки
порогового 
значения MAX

Регулятор установки
порогового 
значения МIN

Регулятор
установки функции

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Красный
светодиод

Красный
светодиод

WIN, WIN+LATCH - Контроль тока по функции ”окна” между значени
ями МIN и MAX, контроль тока по функции ”окна” между значениями 
МIN и MAX с памятью ошибки.

В моменте включения напряжения питания U, включается испол
нительное реле R, если измеряемый ток находится в установленном 
диапазоне. В случае, когда измеряемый ток выходит из диапазона, 
находящегося между MIN и MAX, исполнительное реле R выключается, 
по истечении времени задержки срабатывания.
WIN: исполнительное реле R снова включается, если значение тока 
вновь окажется в установленном диапазоне.
WIN+LATСH: если измеряемый ток остается выше значения 
MAX дольше чем установленное время задержки отключения, 
исполнительное реле R остается выключенным. Когда измеряемый 
ток упадет ниже установленного значения MAX реле остается выклю
ченным до момента сброса „памяти ошибки” (отключения и нового 
включения напряжения питания). После сброса, исполнительное 
реле R включается и начинается процесс контроля тока в цепи в 
соответствии с выбранной функцией.      

Регулятор установки
задержки выключения

MR-EI1W1P
реле контроля
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MR-EI1W1P
реле контроля

Mонтаж

Реле MR-EI1W1P предназначены для непосредственного монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715. 
Рабочее положение - произвольное. Зажимы - сечения подключенных проводов: 1 x 0,5 ... 2,5 мм2  
с кабельным наконечником или без наконечника, 1 x 4 мм2 без кабельного наконечника, 2 x 0,5 ... 1,5 мм2  
с кабельным наконечником или без наконечника, 2 x 2,5 мм2 многожильный провод с кабельным наконечником.  

Кодировка исполнений для заказа

Тип

I WR – EM

Пример кодирования:
MR-EI1W1P 	 реле контроля MR-EI1W1P, многофункциональное (реле реализует 6 функций), корпус 

- монтажный модуль, ширина 17,5 мм, один переключающий контакт, номинальное 
напряжение входа (питания): AC - 230 V; контролируемый ток: макс. 10 A / 230 V AC

Контроль

I1 - ток AC в 1-фазной сети

P

Схемы коммутации

Количество и тип контактов

1P - 1 CO

1 1

Габаритные размеры

Цепь измерения   
230 V AC

Питание (Li-N)  
с цепи контроля

Цепь измерения   
230 V AC,  
с трансформатором тока

*L1 - цепь контроля  
с трансформатором тока
L2 - питание (Li-N)  
с отдельной линии 230 V AC
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MR-ET1P
реле контроля

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Номинальное напряжение
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации  
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь 
Напряжение питания	 AC
Номинальное напряжение	 AC 
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Цепь	 • зажимы 
измерения	 • начальное сопротивление 
	 • значение срабатывания 
	 • значение отпускания 
	 • отключение ❷ 
	 • измерительное напряжение T1-T2
Управляющий	 • функция 
контакт	 • нагружаемый	  
	 • максимальная длина линии 
	 • длительность импульса управления 
	 • Сброс		
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса		
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Данные измерительной цепи
Функции 
 
 

 

Основная точность
Повторяемость 
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация 

1 CO
250 V AC
1 250 VA  (постоянный тепловой ток 5 A)
 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

230 V	 зажимы A1-A2 
230 V 
AC: ≥ 0,3 Un

0,85...1,1 Un

1,3 VA / 1,0 W
48...63 Гц    
100% 
T1-T2 или T1-T3 
< 1,5 kΩ 
реле в позиции OFF: ≥ 3,6 kΩ 
реле в позиции ON: ≤ 1,65 kΩ 
T1-T2: да	 T1-T3: нет 
≤ 7,5 V	 при R ≤ 4 kΩ   EN 60947-8
подключениче внешней кнопки Сброс 
нет 
R1-R2: 10 м   (витая пара) 
мин. 50 мсек. 
контакт 1 NO;   зажимы R1-R2 ❸

6 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III 
2			   если встроено: 3

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

87 x 35 x 65 мм
100 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC   
IP 20 	 	 EN 60529
15...85%

контроль температуры обмотки двигателя, с памятью ошибки 
(макс. 6 PTC - датчики температуры DIN 44081); контроль 
термисторной цепи на к.з. или термического контакта ❶ 

функции тестирования: интегрированная кнопка Тест/Сброс,  
подключениче внешней кнопки Сброс (опция) 
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 1%
± 0,15% / °C
250 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
красный светодиод LED ON/OFF - сигнализация ошибки

❶ Можно выполнить только одну из приведенных схем подключения (либо контроль термисторной цепи на к.з. либо контроль термического 
контакта) - выбор осуществляется подключением к соответствующим зажимам.     ❷ В случае короткого замыкания.     ❸ Зажимы R2-T2 
взаимно подключаемые между собой.

•	Однофункциональные реле контроля (контроль температуры двига
теля) • Контроль термисторной цепи на к.з. или контроль термического 
контакта ❶ • Функции тестирования: интегрированная кнопка Тест/Сброс, 
подключениче внешней кнопки Сброс (опция) • Номинальное напряжение 
изоляции в цепи датчика / датчиков: 690 V • Выход: 1 CO (1 переключающий 
контакт) • Корпус - монтажный модуль, ширина 35 мм 

• 	Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
• 	Сертификаты, директивы:  
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MR-ET1P
реле контроля

Функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле
Габаритные размеры

Описание лицевой панели

Контроль температуры двигателя с памятью ошибки.

В случае включения напряжения питания U (светится 
зеленый светодиод) и суммарное сопротивление цепи 
PTС будет меньшим чем 3,6 kΩ (стандартная температура 
электродвигателя), включается исполнительное реле R. При 
этих условиях, нажатием кнопки Тест/Сброс производится 
выключение исполнительного реле R. Реле остается 
в этом состоянии так долго, пока нажата кнопка Тест/
Сброс, а следовательно функцию переключения можно 
проверить на наличие ошибки. Функция тестирования не 
действует при использовании внешней кнопки сброса. 
В случае когда суммарное сопротивление цепи PTС 
превысит 3,6 kΩ, выключится исполнительное реле R 
(светится красный светодиод). Исполнительное реле R 
снова включается (красный светодиод не светится), если 
суммарное сопротивление упадет ниже 1,65 kΩ в результате 
охлаждения PTС,  нажатия кнопки сброса (внутренней или 
внешней) или отключения и включения напряжения питания. 

Использование внутренней кнопки Тест/Сброс.

Использование внешней кнопки Сброс.

Зелёный 
светодиод

Кнопка
Тест/Сброс

Красный
светодиод
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MR-ET1P
реле контроля

Контроль термисторной 
цепи на к.з. ❶

Контроль термического 
контакта ❶

Mонтаж

Реле MR-ET1P предназначены для непо
средственного монтажа на рейке 35 мм 
в соотв. с EN 60715. Рабочее положение  
- произвольное. Зажимы - сечения подклю
ченных проводов: 1 x 0,5 ... 2,5 мм2 с ка
бельным наконечником или без наконечника, 
1 x 4 мм2 без кабельного наконечника, 2 x 0,5 
... 1,5 мм2 с кабельным наконечником или  
без наконечника, 2 x 2,5 мм2 многожильный 
провод с кабельным наконечником.  

Кодировка исполнений для заказа

Тип

T 1R – EM

Пример кодирования:
MR-ET1P 	 реле контроля MR-ET1P, однофункциональное (реле контролирует температуру двигателя), 

корпус - монтажный модуль, ширина 35 мм, один переключающий контакт, номинальное 
напряжение входа (питания): AC - 230 V

Контроль

T - температура двигателя

P

Схемы коммутации

Количество и тип контактов

1P - 1 CO

❶ Можно выполнить только одну из приведенных схем 
подключения (либо контроль термисторной цепи на к.з. либо 
контроль термического контакта) - выбор осуществляется 
подключением к соответствующим зажимам 

Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

381

КО
Н
ТР
О
ЛЯ



MR-GU1M2P-TR2
реле контроля

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Номинальное напряжение
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации  
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь 
Напряжение питания 	 AC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Цепь	 • измеряемая величина 
измерения	 • измерительные входы 
 
 
	 • перегрузочная способность 
	 • входное сопротивление 
	 • граница срабатывания
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса		
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам 
Устойчивость к вибрациям
Данные измерительной цепи
Функции 

Диапазон установки времени задержки 

Основная точность
Tочность установки
Повторяемость 
Влияние напряжения
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация 
 
 
 
 
 

•	Mногофункциональные реле контроля (контроль напряжения DC 
и напряжения AC в 1-фазной сети, с регулируемыми пороговыми 
значениями) • Функция памяти ошибки • Установка времени отсутствия 
реакции для пускового напряжения и задержки выключения ❶ • Питание 
через трансформатор питания TR2 ❷ • Частота напряжения питания: 
16,6...400 Гц • Выход: 2 CO (два переключающие контакты) • Промышленный 
корпус, ширина 22,5 мм • Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. 

с EN 60715 • Сертификаты, директивы:  

2 CO
250 V AC
750 VA  (3 A / 250 V AC) ❸	 1 250 VA  (5 A / 250 V AC) ❹
 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V ❷	 зажимы A1-A2 

AC: ≥ 0,3 Un

в соотв. со спецификацией трансформатора питания ❷
2,0 VA / 1,5 W
в соотв. со спецификацией трансформатора питания ❷
100% 
DC или AC синус, 16,6...400 Гц   (частотная реакция: -10…+5%) 
AC/DC: 30 V	 зажимы E-F1(+)    
AC/DC: 60 V	 зажимы E-F2(+)    
AC/DC: 300 V	 зажимы E-F3(+) 
30 V AC/DC: 100 Veff	 60 V AC/DC: 150 Veff	 300 V AC/DC: 440 Veff 
30 V AC/DC: 47 kΩ	 60 V AC/DC: 100 kΩ	 300 V AC/DC: 470 kΩ 
МIN: 0,05...0,95 Un	 MAX: 0,1...1,0 Un	

4 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III 
3

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

90 x 22,5 x 108 мм / 100 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC   
IP 20 	 	 EN 60529
15...85%
15 г   11 мсек.
0,35 мм DA   10...55 Гц

OVER, OVER+LATCH, UNDER, UNDER+LATCH, WIN, WIN+LATCH 
функция памяти ошибки
отсутствия реакции для пускового напряжения: 0...10 сек.    
задержка выключения: 0,1...10 сек. ❶
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 2%
± 0,5%
± 0,1% / °C
500 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
зелёный светодиод U мигающий - сигнализация времени 
отсутствия реакции для пускового напряжения ❺ 
красные светодиоды LED МIN и MAX ON/OFF - сигнализация 
ошибки ❺; красные светодиоды LED МIN и MAX мигающие  
- сигнализация задержки выключения ❺ 

желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

❶ Регулируемые отдельно (два регулятора установки).     ❷ Напряжение питания зависит от выбора трансформатора питания TR2, который 
следует заказывать отдельно - смотри стр. 403.     ❸ Если монтажное расстояние между реле меньше 5 мм.     ❹ Если монтажное расстояние 
между реле больше, чем 5 мм.     ❺ Индикация состояния работы реле - в соответствии с установленным пороговым значением.
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MR-GU1M2P-TR2
реле контроля

Функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле;  
МIN, MAX - состояние работы реле; SEQ - чередование фаз

Описание лицевой панели

После включения напряжения питания U, включается исполнительное 
реле R, что сигнализируется свечением желтого светодиода и начи
нается отсчет установленного времени гистерезиса для пускового 
напряжения (Start) (мигает зеленый светодиод U). Изменения кон
тролируемого напряжения в этом периоде времени не влияет на 
состояние исполнительного реле R. По истечении времени гистерезиса 
для пускового напряжения непрерывно светится зеленый светодиод. 
Для всех функций светодиоды MIN и MAX мигают поочередно, когда 
выбранное минимальное значение контролируемого напряжения 
превышает максимальное значение.

OVER, OVER+LATCH - Контроль максимального значения напряже
ния, контроль максимального значения напряжения с памятью ошибки.

Когда измеряемое напряжение превысит значение MAX, начнется 
отсчет времени задержки выключения (Delay) (мигает красный 
светодиод MAX). По истечении времени задержки выключения 
(светится красный светодиод MAX) выключается исполнительное 
реле R (желтый светодиод не светится). Исполнительное реле R 
включается снова (светится желтый светодиод), когда измеряемое 
напряжение упадет ниже установленного значения MIN (красный 
светодиод MAX не светится). 
Если будет включена функция памяти (OVER+ LATСH), а измеря
емое напряжение останется выше значения MAX дольше чем 
установленное время задержки выключения, исполнительное реле 
R останется выключенным даже если измеряемое напряжение 
упадет ниже установленного значения MIN. После сброса памяти 
(отключение напряжения питания), включается исполнительное реле 
R и начинается отсчет нового цикла измерения с установленным 
временем гистерезиса для пускового напряжения.  

UNDER, UNDER+LATCH - Контроль минимального значения напряже
ния, контроль минимального значения напряжения с памятью ошибки.

Когда измеряемое напряжение превысит значение MIN, начнется 
отсчет времени задержки выключения (Delay) (мигает красный 
светодиод MAX). По истечении времени задержки выключения 
(светится красный светодиод MIN) выключается исполнительное реле 
R (желтый светодиод не светится). Исполнительное реле R включается 
снова (светится желтый светодиод), когда измеряемое напряжение 
превысит установленное значение MAX. 
Если будет включена функция памяти (OVER+ LATСH), а измеря
емое напряжение останется ниже значения MIN дольше чем 
установленное время задержки выключения, исполнительное реле 
R останется выключенным даже если измеряемое напряжение 
превысит установленное значение MAX. После сброса памяти 
(отключение напряжения питания), включается исполнительное реле 
R и начинается отсчет нового цикла измерения с установленным 
временем гистерезиса для пускового напряжения.  

WIN, WIN+LATCH - Контроль напряжения по функции ”окна” между 
значениями МIN и MAX, контроль напряжения по функции ”окна” между 
значениями MIN и MAX с памятью ошибки.

Исполнительное реле R включится снова (светится желтый светодиод), 
когда измеряемое напряжение превысит установленное значение MIN. 
Когда измеряемое напряжение превысит установленное значение 
MAX, начинается отсчет времени задержки выключения (Delay) (мигает 
красный светодиод MAX). По истечении времени (светится красный 
светодиод MAX) выключается исполнительное реле R (желтый 
светодиод не светится). Исполнительное реле R снова включается 
(светится желтый светодиод), когда измеряемое напряжение упадет 
ниже установленного значения MAX (красный светодиод MAX не 
светится). Когда измеряемое напряжение упадет ниже установленного 
значения MIN, начинается отсчет времени задержки выключения (De-
lay) (мигает красный светодиод MIN). По истечении времени (светится 
красный светодиод MIN) выключается исполнительное реле R (желтый 
светодиод не светится).

Если будет включена функция памяти (WIN+ LATСH), а измеряемое 
напряжение останется ниже значения MIN дольше чем установленное 
время задержки выключения, исполнительное реле R останется 
выключенным даже если измеряемое напряжение превысит 
установленное значение MIN. Если измеряемое напряжение останется 
выше значения MAX дольше чем установленное время задержки 
выключения, исполнительное реле R останется выключенным даже 
если измеряемое напряжение упадет ниже установленного значения 
MAX. После сброса памяти (отключение напряжения питания), 
включается исполнительное реле R и начинается отсчет нового цикла 
измерения с установленным временем гистерезиса для пускового 
напряжения.  

Регулятор установки
порогового 
значения MAX

Регулятор установки
порогового 
значения МIN

Регулятор
установки функции

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Красный
светодиод

Красный
светодиод

Регулятор установки
времени отсутствия 
реакции для пуско
вого напряжения 

Регулятор установки
задержки выключения
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MR-GU1M2P-TR2
реле контроля

Цепь измерения 30 V AC/DC,  
с функцией памяти

Цепь измерения 60 V AC/DC,  
с функцией памяти

Цепь измерения 300 V AC/DC,  
без функции памяти

Питание: A1-A2  
с TR2 24 V AC ❷

Питание: A1-A2  
с TR2 230 V AC ❷

Питание: A1-A2  
с TR2 400 V AC ❷

Габаритные размеры

Кодировка исполнений для заказа

Mонтаж

Реле MR-GU1M2P-TR2 предназначены для 
непосредственного монтажа на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715. Рабочее положение 
- произвольное. Зажимы - сечения под
ключенных проводов: 1 x 0,5 ... 2,5 мм2  
с кабельным наконечником или без наконеч
ника, 1 x 4 мм2 без кабельного наконечника, 
2 x 0,5 ... 1,5 мм2 с кабельным наконечником 
или без наконечника, 2 x 2,5 мм2 многожильный 
провод с кабельным наконечником.  

Схемы коммутации

❷ Напряжение питания зависит от выбора трансформатора 
питания TR2, который следует заказывать отдельно - смотри 
стр. 403.

❷

Тип

U MR – GM

Пример кодирования:
MR-GU1M2P-TR2 	 реле контроля MR-GU1M2P-TR2, многофункциональное (реле реализует 6 функций), 

промышленный корпус, ширина 22,5 мм, два переключающие контакты, номинальное 
напряжение входа (питания): AC - 12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V AC ❷

– TP1 2 R
Питание

TR - трансформатор питания ❷

Контроль

U1 - напряжение DC и напряжение AC в 1-фазной сети

Количество и тип контактов

2P - 2 CO
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MR-GU32P-TR2
реле контроля

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Номинальное напряжение
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации  
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь 
Напряжение питания	 AC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Цепь	 • измеряемая величина 
измерения	 • измерительные входы 
	 • перегрузочная способность 
	 • входное сопротивление 
	 • граница срабатывания
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса		
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам 
Устойчивость к вибрациям
Данные измерительной цепи
Функции 
 

Диапазон установки времени задержки
Основная точность
Tочность установки
Повторяемость 
Влияние напряжения
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация 
 
 
 
 

•	Mногофункциональные реле контроля (контроль напряжения AC в фазах 
- 230 V, 3-фазной сети 3(N)~ 400/230 V, с регулируемыми пороговыми 
значениями) • Функция памяти ошибки • Подключение нейтрального провода 
(требуется) • Установка времени задержки выключения 

•	Питание через трансформатор питания TR2 ❶ • Входы измерений: 230 V AC
•	Выход: 2 CO (два переключающие контакты) • Промышленный корпус, ширина 

22,5 мм • Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
• Сертификаты, директивы:  

2 CO
250 V AC
750 VA  (3 A / 250 V AC) ❷	 1 250 VA  (5 A / 250 V AC) ❸ 

 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V ❶	 зажимы A1-A2 

AC: ≥ 0,3 Un

в соотв. со спецификацией трансформатора питания ❶
2,0 VA / 1,5 W
в соотв. со спецификацией трансформатора питания ❶
100% 
AC синус, 48...63 Гц 
AC: 230 V	 зажимы N-L1, N-L2, N-L3 
440 V AC 
3(N)~ 400/230 V: 470 kΩ 
МIN: 0,7...1,2 Un 	 MAX: 0,8...1,3 Un	

4 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III 
3

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

90 x 22,5 x 108 мм
100 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC   
IP 20 	 	 EN 60529
15...85%
15 г   11 мсек.
0,35 мм DA   10...55 Гц

OVER, OVER+LATCH, UNDER, UNDER+LATCH, WIN, WIN+LATCH 
функция памяти ошибки, 
подключение нейтрального провода (требуется) 
задержка выключения: 0,1...10 сек.
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 2%
± 0,5%
± 0,1% / °C
500 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
красные светодиоды LED МIN и MAX ON/OFF - сигнализация 
ошибки ❹ 

красные светодиоды LED МIN и MAX мигающие - сигнализация 
задержки выключения ❹ 

желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

❶ Напряжение питания зависит от выбора трансформатора питания TR2, который следует заказывать отдельно - смотри стр. 403.     ❷ Если 
монтажное расстояние между реле меньше 5 мм.     ❸ Если монтажное расстояние между реле больше, чем 5 мм.     ❹ Индикация состояния 
работы реле - в соответствии с установленным пороговым значением.
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MR-GU32P-TR2
реле контроля

Функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле;  
МIN, MAX - состояние работы реле; SEQ - чередование фаз

Описание лицевой панели

Для всех функций светодиоды MIN и MAX мигают поочередно, когда 
выбранное минимальное значение контролируемого напряжения 
превышает максимальное значение. Если ошибка появляется сразу 
после включения устройства, исполнительное реле R остается 
выключенным, а светодиод для соответствующей границы светится.

OVER, OVER+LATCH - Контроль максимального значения напряжения, 
контроль максимального значения напряжения с памятью ошибки.

Когда напряжение одной из фаз превышает установленное значение 
MAX, начинается отсчет установленного времени выключения (Delay) 
(мигает красный светодиод MAX). По истечении времени (светится 
красный светодиод MAX) выключается исполнительное реле R 
(желтый светодиод не светится). Исполнительное реле R включается 
снова (светится желтый светодиод), когда измеряемое напряжение 
всех фаз упадет нижеустановленного значения MIN (красный 
светодиод MAX не светится).
Если будет включена функция памяти (OVER+ LATСH), а измеряемое 
напаряжение одной из фаз останется выше значения MAX дольше 
чем установленное время задержки выключения, исполнительное 
реле R останется выключенным даже если измеряемое напряжение 
упадет ниже установленного значения MIN. После сброса памяти 
(сброс напряжения питания), включается исполнительное реле R. 

Регулятор установки
порогового 
значения MAX

Регулятор установки
порогового 
значения МIN

Регулятор
установки функции

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Красный
светодиод

Красный
светодиод

UNDER, UNDER+LATCH - Контроль минимального значения напряже
ния, контроль минимального значения напряжения с памятью ошибки.

Когда напряжение одной из фаз превышает установленное значение 
MIN, начинается отсчет времени задержки выключения (Delay) (мигает 
красный светодиод MAX). По истечении времени (светится красный 
светодиод MIN) выключается исполнительное реле R (желтый 
светодиод не светится). Исполнительное реле R снова включается 
(светится желтый светодиод), когда измеряемое напряжение по всем 
фазам превысит установленное значение MAX.
Если будет включена функция памяти (OVER+ LATСH), а измеряемое 
напаряжение одной из фаз останется ниже значения MIN дольше чем 
установленное время задержки выключения, исполнительное реле R 
остается выключенным даже если измеряемое напряжение по всем 
фазам превысит установленное значение MAX. После сброса памяти 
(сброс напряжения питания), включается исполнительное реле R. 

WIN, WIN+LATCH - Контроль напряжения по функции ”окна” между 
значениями МIN и MAX, контроль напряжения по функции ”окна” между 
значениями MIN и MAX с памятью ошибки.

Исполнительное реле R включается (светится желтый светодиод), 
когда измеряемое напряжение по всем фазам превысит установленное 
значение MIN. Когда измеряемое напряжение одной из фаз пре
высит установленное значение MAX, начинается отсчет времени 
задержки выключения (Delay) (мигает красный светодиод MAX). По 
истечении времени (светится красный светодиод MAX) выключается 
исполнительное реле R (желтый светодиод не светится). Испол
нительное реле R включается снова (светится желтый светодиод), 
когда когда измеряемое напряжение по всем фазам упадет ниже 
установленного значения MIN (красный светодиод MAX не светится). 
Когда измеряемое напряжение одной из фаз первысит установленное 
значение MIN, начинается отсчет установленного времени выключения 
(Delay) (мигает красный светодиод MIN). По истечении времени 
(светится красный светодиод MIN) выключается исполнительное реле 
R (желтый светодиод не светится).

Если будет включена функция памяти (WIN+ LATСH), а измеряемое 
напаряжение одной из фаз останется ниже значения MIN дольше чем 
установленное время задержки выключения, исполнительное реле R 
останется выключенным, даже если измеряемое напряжение по всем 
фазам превысит установленное значение MIN. Если измеряемое 
напряжение одной из фаз останется выше значения MAX дольше чем 
установленное время задержки выключения, исполнительное реле R 
останется выключенным даже, если измеряемое напряжение по всем 
фазам упадет ниже установленного значения MAX. После сброса 
памяти (сброс напряжения питания), включается исполнительное 
реле R.

Регулятор установки
задержки выключения
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MR-GU32P-TR2
реле контроля

Цепь измерения 230 V AC,  
без функции памяти

Цепь измерения 230 V AC,  
с функцией памяти

Цепь измерения 230 V AC,  
без функции памяти

Питание: A1-A2  
с TR2 24 V AC ❶

Питание: A1-A2  
с TR2 230 V AC ❶

Питание: A1-A2  
с TR2 400 V AC ❶

Габаритные размеры

Кодировка исполнений для заказа

Тип

U 2R – GM

Пример кодирования:
MR-GU32P-TR2 	 реле контроля MR-GU32P-TR2, многофункциональное (реле реализует 6 функций), 

промышленный корпус, ширина 22,5 мм, два переключающие контакты, номинальное 
напряжение входа (питания): AC - 12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V AC ❶

T R–3 P

Mонтаж

Реле MR-GU32P-TR2 предназначены для 
непосредственного монтажа на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715. Рабочее положение 
- произвольное. Зажимы - сечения под
ключенных проводов: 1 x 0,5 ... 2,5 мм2  
с кабельным наконечником или без наконеч
ника, 1 x 4 мм2 без кабельного наконечника, 
2 x 0,5 ... 1,5 мм2 с кабельным наконечником 
или без наконечника, 2 x 2,5 мм2 многожильный 
провод с кабельным наконечником.  

Схемы коммутации

❶ Напряжение питания зависит от выбора трансформатора 
питания TR2, который следует заказывать отдельно - смотри 
стр. 403.

❶

Питание

TR - трансформатор питания ❶

Контроль

U3 - напряжение AC в 3-фазной сети [напряжения фаз]

Количество и тип контактов

2P - 2 CO
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MR-GU3M2P-TR2
реле контроля

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Номинальное напряжение
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации  
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь 
Напряжение питания	 AC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Цепь	 • измеряемая величина 
измерения	 • измерительные входы 
	 • перегрузочная способность 
	 • входное сопротивление 
	 • граница срабатывания 
	 • асимметрия
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса		
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам 
Устойчивость к вибрациям
Данные измерительной цепи
Функции 
 
 

Диапазон установки времени задержки
Основная точность
Tочность установки
Повторяемость 
Влияние напряжения
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация 
 
 
 
 
 

•	Mногофункциональные реле контроля (контроль напряжения AC в 
3-фазной сети, с регулируемыми пороговыми значениями) • Контроль 
чередования фаз и обрыва фазы • Контроль асимметрии (регулируемая) 

• 	Подключение нейтрального провода (опция) ❶ • Установка времени задержки 
выключения • Питание через трансформатор питания TR2 ❷

•	Выход: 2 CO (два переключающие контакты) • Промышленный корпус, ширина 
22,5 мм • Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 

•	Сертификаты, директивы:  

2 CO
250 V AC
750 VA  (3 A / 250 V AC) ❸	 1 250 VA  (5 A / 250 V AC) ❹
 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V ❷	 зажимы A1-A2 

AC: ≥ 0,3 Un

в соотв. со спецификацией трансформатора питания ❷
2,0 VA / 1,5 W
в соотв. со спецификацией трансформатора питания ❷
100% 
AC синус, 48...63 Гц 
AC: 3(N)~ 400/230 V		 зажимы (N)-L1-L2-L3 
3(N)~ 600/346 V 
3(N)~ 400/230 V: 1 MΩ 
МIN: 0,7...1,2 Un 	 MAX: 0,8...1,3 Un	  
регулируемая: 5...25%

4 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III 
3

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

90 x 22,5 x 108 мм / 100 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC   
IP 20 	 	 EN 60529
15...85%
15 г   11 мсек.
0,35 мм DA   10...55 Гц

UNDER, UNDER+SEQ, WIN, WIN+SEQ 
SEQ - контроль чередования фаз и обрыва фазы 
ASYM - контроль асимметрии (регулируемая)  
подключение нейтрального провода (опция) ❶
задержка выключения: 0,1...10 сек.
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 2%
± 0,5%
± 0,1% / °C
500 мсек.
красный светодиод LED ASYM ON/OFF - сигнализация 
асимметрии ❺; красные светодиоды LED МIN и MAX ON/OFF  
- сигнализация ошибки ❺; красные светодиоды LED МIN и MAX 
мигающие - сигнализация задержки выключения ❺ 

красный светодиод LED SEQ ON/OFF - сигнализация 
чередования фаз ❺ 

желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

❶ Идентификация обрыва нейтрального провода.     ❷ Напряжение питания зависит от выбора трансформатора питания TR2, который следует 
заказывать отдельно - смотри стр. 403.     ❸ Если монтажное расстояние между реле меньше 5 мм.     ❹ Если монтажное расстояние между 
реле больше, чем 5 мм.     ❺ Индикация состояния работы реле - в соответствии с установленным пороговым значением.
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MR-GU3M2P-TR2
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U - напряжение питания; R - состояние выхода реле;  
МIN, MAX - состояние работы реле; SEQ - чередование фаз

ASYM - Контроль асимметрии.

Когда асимметрия межфазных напряжений превысит установленное 
значение ASYM, начинается отсчет времени задержки отключения 
(Delay) (мигает красный светодиод ASYM). По истечении времени 
(красный светодиод ASYM светится) исполнительное реле R вы
ключается (желтый светодиод не светится). Если нейтральный  
провод подключен к устройству, асимметрия фазовых напряжений 
по отношению к нейтральному проводу (напряжения Y) также 
контролируются. В этом случае оба значения асимметрии сравни
ваются. Если одно из этих значений превышает установленное 
значение ASYM, начинается отсчет установленного времени 
задержки (Delay) (красный светодиод ASYM мигает). По истечении 
времени задержки выключения (светится красный светодиод ASYM) 
исполнительное реле R выключается (желтый светодиод не светится).

Идентификация обрыва нейтрального провода с помощью срав
нения асимметрии напряжений в цепи.

Смещение нуля (асимметрия), 
вызваное асимметрическими 
фазовыми нагрузками и 
отсутствием нулевого провода

Обрыв нейтрального провода между линией питания и устройством 
индетифицируется, когда наступает асимметрия между фазовами 
линиями и нейтральным проводником. Когда асимметрия превышает 
установленное значение ASYM, начинается отсчет установленного 
времени задержки выключения (Delay) (мигает красный светодиод 
ASYM). По истечении времени (светится красный светодиод ASYM) 
выключается исполнительное реле R (желтый светодиод не светится). 
Обрыв нейтрального провода между реле контроля и контролируемым 
устройством не идентифицируется.

Функции

Описание лицевой панели

Для всех функций светодиоды MIN и MAX мигают поочередно, когда 
выбранное минимальное значение контролируемого напряжения 
превышает максимальное значение. Если ошибка появляется сразу 
после включения устройства, исполнительное реле R остается выклю
ченным, а светодиод для соответствующей границы светится.

UNDER, UNDER+SEQ - Контроль минимального значения напряжения, 
контроль минимального значения напряжения с контролем чередо
вания фаз.

Когда измеряемое напряжение (среднее значение межфазных 
напряжений) упадет ниже установленного значения MIN, начинается 
отсчет времени задержки выключения (Delay) (мигает красный 
светодиод MIN). По истечении времени (светится красный светодиод 
MIN) выключается исполнительное реле R (желтый светодиод не 
светится). Исполнительное реле R снова включается (светится желтый 
светодиод), когда измеряемое напряжение превысит установленное 
значение MAX.

WIN, WIN+SEQ - Контроль напряжения по функции ”окна” между 
значениями МIN и MAX, контроль напряжения по функции ”окна” между 
значениями MIN и MAX с контролем чередования фаз.

Исполнительное реле R включается (светится желтый светодиод), 
когда измеряемое напряжение (среднее значение межфазных напря
жений) превысит установленное значение MIN. Когда измеряемое 
напряжение превысит установленное значение MAX, начинается 
отсчет времени задержки выключения (Delay) (мигает красный 
светодиод MAX). По истечении времени (светится красный светодиод 
MAX) исполнительное реле R выключается (желтый светодиод не 
светится). Исполнительное реле R включается снова (светится желтый 
светодиод), когда измеряемое напряжение упадет ниже значения MAX 
(красный светодиод MAX не светится). Когда измеряемое напряжение 
упадет ниже установленного значения MIN, начинается отсчет 
установленного времени задержки выключения (Delay) (красный 
светодиод MIN мигает). По истечении времени (красный светодиод 
MIN светится) исполнительное реле R выключается (желтый светодиод 
не светится).

SEQ - Контроль чередования фаз.

Контроль чередования фаз можно выбирать для всех функций. Если 
устройство идентифицирует изменение чередования фаз (светится 
красный светодиод SEQ), исполнительное реле R немедленно 
выключается (желтый светодиод не светится).

SEQ - Контроль обрыва фазы.

Если напряжение одной из фаз исчезнет, начинается отсчет времени 
задержки выключения реле R (Delay) (красный светодиод SEQ 
мигает). По истечении времени (светится красный светодиод SEQ) 
исполнительное реле R выключается (желтый светодиод не светится). 
Напряжения возврата нагрузки (например: электродвигателя, который 
работает дальше только на двух фазах) не производят отключения, 
но могут контролироваться при помощи соответствующего значения 
асимметрии. 

Регулятор установки
порогового 
значения MAX

Регулятор установки
порогового 
значения МIN

Регулятор
установки функции

Красный
светодиод

Желтый 
светодиод

Красный
светодиод

Красный
светодиод

Регулятор установки
задержки выключения

Красный
светодиод

Регулятор установки
асимметрии
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MR-GU3M2P-TR2
реле контроля

Цепь измерения   
3(N)~ 400/230 V

Цепь измерения   
3(N)~ 400/230 V

Цепь измерения   
3(N)~ 400/230 V

Питание: A1-A2  
с TR2 24 V AC ❷

Питание: A1-A2  
с TR2 230 V AC ❷

Питание: A1-A2  
с TR2 400 V AC ❷

Габаритные размеры

Кодировка исполнений для заказа

Mонтаж

Реле MR-GU3M2P-TR2 предназначены для 
непосредственного монтажа на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715. Рабочее положение 
- произвольное. Зажимы - сечения под
ключенных проводов: 1 x 0,5 ... 2,5 мм2  
с кабельным наконечником или без наконеч
ника, 1 x 4 мм2 без кабельного наконечника, 
2 x 0,5 ... 1,5 мм2 с кабельным наконечником 
или без наконечника, 2 x 2,5 мм2 многожильный 
провод с кабельным наконечником.  

Схемы коммутации

❷ Напряжение питания зависит от выбора трансформатора 
питания TR2, который следует заказывать отдельно - смотри 
стр. 403.

❷

Кодировка исполнений для заказа

Тип

U MR – GM

Пример кодирования:
MR-GU3M2P-TR2 	 реле контроля MR-GU3M2P-TR2, многофункциональное (реле реализует 6 функций), 

промышленный корпус, ширина 22,5 мм, два переключающие контакты, номинальное 
напряжение входа (питания): AC - 12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V AC ❷

– TP3 2 R
Питание

TR - трансформатор питания ❷

Контроль

U3 - напряжение AC в 3-фазной сети

Количество и тип контактов

2P - 2 CO

www.relpol.com.pl Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

390

КО
Н
ТР
О
ЛЯ



MR-GU3M2P
реле контроля

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Номинальное напряжение
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации  
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь 
Напряжение питания
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Цепь	 • измеряемая величина 
измерения	 • измерительные входы 
	 • перегрузочная способность 
	 • входное сопротивление 
	 • асимметрия
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса		
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам 
Устойчивость к вибрациям
Данные измерительной цепи
Функции 
 
 

Диапазон установки времени задержки 

Время готовности	
Индикация 

•	Mногофункциональные реле контроля (контроль напряжения AC  
в 3-фазной сети) • Контроль чередования фаз и обрыва фазы 

•	Идентификация напряжения возврата посредством оценки асимметрии 
•	Подключение нейтрального провода (опция) • Напряжение питания 

= контролируемое напряжение • Выход: 2 CO (два переключающие 
контакты) • Промышленный корпус, ширина 22,5 мм 

•	Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
•	Сертификаты, директивы:  

2 CO
250 V AC
750 VA  (3 A / 250 V AC) ❶	 1 250 VA  (5 A / 250 V AC) ❷
 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

= контролируемое напряжение	 зажимы (N)-L1-L2-L3 

AC: ≥ 0,2 Un

3(N)~ 342...457 V
9,0 VA
48...63 Гц  
100% 
AC синус, 48...63 Гц 
AC: 3(N)~ 400/230 V		 зажимы (N)-L1-L2-L3 
3(N)~ 457/264 V 
3(N)~ 400/230 V: 15 kΩ 
установленная: типовое значение 30%

4 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III 
3

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

90 x 22,5 x 108 мм
100 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC   
IP 20 	 	 EN 60529
15...85%
15 г   11 мсек.
0,35 мм DA   10...55 Гц

SEQ - контроль чередования фаз и обрыва фазы 
ASYM - идентификация напряжения возврата с помощью 
асимметрии 
подключение нейтрального провода (опция)
отсутствия реакции для пускового напряжения: пост., макс. 0,5 сек.    
задержка выключения: пост., макс. 0,35 сек.
100 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

❶ Если монтажное расстояние между реле меньше 5 мм.     ❷ Если монтажное расстояние между реле больше, чем 5 мм.    
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MR-GU3M2P
реле контроля

Функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле

Схемa коммутации

SEQ - Контроль чередования фаз.

Если все фазы подключены с правильной очередностью, а изме
ряемая асимметрия будет меньшая чем заданное установочное 
значение на переключателе ASYM, исполнительное реле R включается 
(загорается желтый светодиод). Когда очередность фаз изменяется, 
исполнительное реле R выключается (желтый светодиод не светится).  

SEQ - Контроль обрыва фазы.

Исполнительное реле R выключается (желтый светодиод не светится), 
в случае обрыва одной из трех фаз.

ASYM - Идентификация напряжения возврата посредством 
оценки асимметрии.

Исполнительное реле R выключается (желтый светодиод выклю
чается), в случае когда асимметрия между напряжениями фаз 
превысит установленное постоянное значение асимметрии. Аси
мметрия, вызванная напряжением возврата нагрузки (например: 
электродвигателя, который далее работает только на двух фазах) не 
приводит к отключению.

Описание лицевой панели

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод
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MR-GU3M2P
реле контроля

Кодировка исполнений для заказа

Тип

U 3R – GM

Пример кодирования:
MR-GU3M2P 	 реле контроля MR-GU3M2P, многофункциональное (реле реализует 2 функции), 

промышленный корпус, ширина 22,5 мм, два переключающие контакты, номинальное 
напряжение входа (питания): AC - 3(N)~ 400/230 V

2 PM
Количество и тип контактов

2P - 2 CO

Габаритные размеры Mонтаж

Реле MR-GU3M2P предназначены для 
непосредственного монтажа на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715. Рабочее положение 
- произвольное. Зажимы - сечения под
ключенных проводов: 1 x 0,5 ... 2,5 мм2  
с кабельным наконечником или без наконеч
ника, 1 x 4 мм2 без кабельного наконечника, 
2 x 0,5 ... 1,5 мм2 с кабельным наконечником 
или без наконечника, 2 x 2,5 мм2 многожильный 
провод с кабельным наконечником.  

Контроль

U3 - напряжение AC в 3-фазной сети
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MR-GI1M2P-TR2
реле контроля

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Номинальное напряжение
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации  
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь 
Напряжение питания 	 AC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Цепь	 • измеряемая величина 
измерения	 • измерительные входы 
 
 
	 • перегрузочная способность 
	 • входное сопротивление 
	 • граница срабатывания
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса		
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам 
Устойчивость к вибрациям
Данные измерительной цепи
Функции 

Диапазон установки времени задержки 

Основная точность
Tочность установки
Повторяемость 
Влияние напряжения
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация 
 
 
 
 
 

•	Mногофункциональные реле контроля (контроль тока DC и тока AC  
в 1-фазной сети, с регулируемыми пороговыми значениями) • Функция 
памяти ошибки • Установка времени отсутствия реакции на пусковой ток  
и задержки выключения ❶ • Питание через трансформатор питания TR2 ❷ 

• 	Частота напряжения питания: 16,6...400 Гц 
•	Выход: 2 CO (два переключающие контакты) • Промышленный корпус, ширина 

22,5 мм • Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
•	Сертификаты, директивы:  

2 CO
250 V AC
750 VA  (3 A / 250 V AC) ❸	 1 250 VA  (5 A / 250 V AC) ❹
 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V ❷	 зажимы A1-A2 

AC: ≥ 0,3 Un

в соотв. со спецификацией трансформатора питания ❷
2,0 VA / 1,5 W
в соотв. со спецификацией трансформатора питания ❷
100% 
DC или AC синус, 16,6...400 Гц   (частотная реакция: -10…+5%) 
AC/DC: 0,1 A	 зажимы K-I1    
AC/DC: 1 A	 зажимы K-I2    
AC/DC: 10 A	 зажимы K-I3  
0,1 A AC/DC: 0,8 A   	 1 A AC/DC: 3 A   	 10 A AC/DC: 12 A 
0,1 A AC/DC: 470 мΩ	 1 A AC/DC: 47 мΩ	 10 A AC/DC: 5 мΩ 
МIN: 0,05...0,95 In 	 MAX: 0,1...1,0 In	

4 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III 
3

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

90 x 22,5 x 108 мм / 100 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC   
IP 20 	 	 EN 60529
15...85%
15 г   11 мсек.
0,35 мм DA   10...55 Гц

OVER, OVER+LATCH, UNDER, UNDER+LATCH, WIN, WIN+LATCH 
функция памяти ошибки
отсутствия реакции на пусковой ток: 0...10 сек.    
задержка выключения: 0,1...10 сек. ❶
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 2%
± 0,5%
± 0,1% / °C
500 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
зелёный светодиод U мигающий - сигнализация времени 
отсутствия реакции на пусковой ток ❺ 
красные светодиоды LED МIN и MAX ON/OFF - сигнализация 
ошибки ❺; красные светодиоды LED МIN и MAX мигающие  
- сигнализация задержки выключения ❺ 

желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

❶ Регулируемые отдельно (два регулятора установки).     ❷ Напряжение питания зависит от выбора трансформатора питания TR2, который 
следует заказывать отдельно - смотри стр. 403.     ❸ Если монтажное расстояние между реле меньше 5 мм.     ❹ Если монтажное расстояние 
между реле больше, чем 5 мм.     ❺ Индикация состояния работы реле - в соответствии с установленным пороговым значением.
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MR-GI1M2P-TR2
реле контроля

Функции

Описание лицевой панели

После включения напряжения питания U, включается исполнительное 
реле R, что сигнализируется свечением желтого светодиода и 
начинается отсчет установленного времени гистерезиса пускового 
тока (Start) (мигает зеленый светодиод U). Изменения контролируемого 
тока в этом периоде времени не влияет на состояние исполнительного 
реле R. По истечении времени гистерезиса пускового тока непрерывно 
светится зеленый светодиод. Для всех функций светодиоды MIN и 
MAX мигают поочередно, когда выбранное минимальное значение 
контролируемого тока превышает максимальное значение.

OVER, OVER+LATCH - Контроль максимального значения тока, 
контроль максимального значения тока с памятью ошибки.

Когда измеряемый ток превысит значение MAX, начнется отсчет 
времени задержки выключения (Delay) (мигает красный светодиод 
MAX). По истечении времени задержки выключения (светится красный 
светодиод MAX) выключается исполнительное реле R (желтый 
светодиод не светится). Исполнительное реле R включается снова 
(светится желтый светодиод), когда измеряемый ток упадет ниже 
установленного значения MIN (красный светодиод MAX не светится). 
Если будет включена функция памяти (OVER+ LATСH), а измеряемый 
ток останется выше значения MAX дольше чем установленное время 
задержки выключения, исполнительное реле R останется выклю
ченным даже если измеряемый ток упадет ниже установленного 
значения MIN. После сброса памяти (отключение напряжения 
питания), включается исполнительное реле R и начинается отсчет 
нового цикла измерения с установленным временем гистерезиса 
пускового тока.  

UNDER, UNDER+LATCH - Контроль минимального значения тока, 
контроль минимального значения тока с памятью ошибки.

LATCH

Когда измеряемый ток превысит значение MIN, начнется отсчет 
времени задержки выключения (Delay) (мигает красный светодиод 
MAX). По истечении времени задержки выключения (светится 
красный светодиод MIN) выключается исполнительное реле R 
(желтый светодиод не светится). Исполнительное реле R включается 
снова (светится желтый светодиод), когда измеряемый ток превысит 
установленное значение MAX. 
Если будет включена функция памяти (OVER+ LATСH), а измеряемый 
ток останется ниже значения MIN дольше чем установленное 
время задержки выключения, исполнительное R реле останется 
выключенным даже если измеряемый ток превысит установленное 
значение MAX. После сброса памяти (отключение напряжения 
питания), включается исполнительное реле R и начинается отсчет 
нового цикла измерения с установленным временем гистерезиса 
пускового тока.  

WIN, WIN+LATCH - Контроль тока по функции ”окна” между 
значениями МIN и MAX, контроль тока по функции ”окна” между 
значениями МIN и MAX с памятью ошибки.

Исполнительное реле R включится снова (светится желтый светодиод), 
когда измеряемое напряжение превысит установленное значение 
MIN. Когда измеряемый ток превысит установленное значение MAX, 
начинается отсчет времени задержки выключения (Delay) (мигает 
красный светодиод MAX). По истечении времени (светится красный 
светодиод MAX) выключается исполнительное реле R (желтый 
светодиод не светится). Исполнительное реле R снова включается 
(светится желтый светодиод), когда измеряемый ток упадет ниже 
установленного значения MAX (красный светодиод MAX не светится). 
Когда измеряемый ток упадет ниже установленного значения MIN, 
начинается отсчет времени задержки выключения (Delay) (мигает 
красный светодиод MIN). По истечении времени (светится красный 
светодиод MIN) выключается исполнительное реле R (желтый све
тодиод не светится).

LATCH

Если будет включена функция памяти (WIN+ LATСH), а измеряемый 
ток останется ниже значения MIN дольше чем установленное 
время задержки выключения, исполнительное реле R останется 
выключенным даже если измеряемый ток превысит установленное 
значение MIN. Если измеряемый ток останется выше значения 
MAX дольше чем установленное время задержки выключения, 
исполнительное реле R останется выключенным даже если изме
ряемый ток упадет ниже установленного значения MAX. После 
сброса памяти (отключение напряжения питания), включается 
исполнительное реле R и начинается отсчет нового цикла измерения 
с установленным временем гистерезиса пускового тока.  

Регулятор установки
порогового 
значения MAX

Регулятор установки
порогового 
значения МIN

Регулятор
установки функции

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Красный
светодиод

Красный
светодиод

Регулятор установки
времени отсутствия 
реакции на пусковой 
ток 

Регулятор установки
задержки выключения

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле;  
МIN, MAX - состояние работы реле; SEQ - чередование фаз
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MR-GI1M2P-TR2
реле контроля

Цепь измерения 0,1 A AC/DC,  
с функцией памяти

Цепь измерения 1 A AC/DC,  
с функцией памяти

Цепь измерения 10 A AC/DC,  
без функции памяти

Питание: A1-A2  
с TR2 24 V AC ❷

Питание: A1-A2  
с TR2 230 V AC ❷

Питание: A1-A2  
с TR2 400 V AC ❷

Габаритные размеры

Кодировка исполнений для заказа

Тип

I MR – GM

Пример кодирования:
MR-GI1M2P-TR2 	 реле контроля MR-GI1M2P-TR2, многофункциональное (реле реализует 6 функций), 

промышленный корпус, ширина 22,5 мм, два переключающие контакты, номинальное 
напряжение входа (питания): AC - 12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V AC ❷

– TP1 2

Mонтаж

Реле MR-GI1M2P-TR2 предназначены для 
непосредственного монтажа на рейке 35 мм 
в соотв. с EN 60715. Рабочее положение - 
произвольное. Зажимы - сечения подклю
ченных проводов: 1 x 0,5 ... 2,5 мм2 с ка
бельным наконечником или без наконечника, 
1 x 4 мм2 без кабельного наконечника, 2 x 0,5 
... 1,5 мм2 с кабельным наконечником или без 
наконечника, 2 x 2,5 мм2 многожильный провод 
с кабельным наконечником.  

Схемы коммутации

❷ Напряжение питания зависит от выбора трансформатора 
питания TR2, который следует заказывать отдельно - смотри 
стр. 403.

❷

R
Питание

TR - трансформатор питания ❷

Контроль

I1 - ток DC и ток AC в 1-фазной сети

Количество и тип контактов

2P - 2 CO
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MR-GI3M2P-TR2
реле контроля

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Номинальное напряжение
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации  
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь 
Напряжение питания 	 AC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Цепь	 • измеряемая величина 
измерения	 • измерительные входы 
 
 
	 • перегрузочная способность 
	 • входное сопротивление 
	 • граница срабатывания
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h) / Масса		
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам 
Устойчивость к вибрациям
Данные измерительной цепи
Функции 

Диапазон установки времени задержки 

Основная точность
Tочность установки
Повторяемость 
Влияние напряжения
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация 
 
 
 
 
 

•	Mногофункциональные реле контроля (контроль тока AC  
в 3-фазной сети, с регулируемыми пороговыми значениями) 

•	Функция памяти ошибки • Установка времени отсутствия реак
ции на пусковой ток и задержки выключения ❶ • Питание через 
трансформатор питания TR2 ❷ • Выход: 2 CO (два переключающие 
контакты) • Промышленный корпус, ширина 22,5 мм

• 	Непосредственный монтаж на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715 
•	Сертификаты, директивы:  

2 CO
250 V AC
750 VA  (3 A / 250 V AC) ❸	 1 250 VA  (5 A / 250 V AC) ❹
 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V ❷	 зажимы A1-A2 

AC: ≥ 0,3 Un

в соотв. со спецификацией трансформатора питания ❷
2,0 VA / 1,5 W
в соотв. со спецификацией трансформатора питания ❷
100% 
AC синус, 48...63 Гц 
AC: 5 A	 зажимы K-I1    
AC: 5 A	 зажимы K-I2    
AC: 5 A	 зажимы K-I3   
6 A AC 
10 мΩ 
МIN: 0,05...0,95 In 	 MAX: 0,1...1,0 In	

4 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III 
3

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

90 x 22,5 x 108 мм / 100 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC   
IP 20 	 	 EN 60529
15...85%
15 г   11 мсек.
0,35 мм DA   10...55 Гц

OVER, OVER+LATCH, UNDER, UNDER+LATCH, WIN, WIN+LATCH 
функция памяти ошибки
отсутствия реакции на пусковой ток: 0...10 сек.    
задержка выключения: 0,1...10 сек. ❶
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 5% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 2%
± 0,5%
± 0,1% / °C
500 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
зелёный светодиод U мигающий - сигнализация времени 
отсутствия реакции на пусковой ток ❺ 
красные светодиоды LED МIN и MAX ON/OFF - сигнализация 
ошибки ❺; красные светодиоды LED МIN и MAX мигающие  
- сигнализация задержки выключения ❺ 

желтый светодиод R ON/OFF - состояние выходного реле

❶ Регулируемые отдельно (два регулятора установки).     ❷ Напряжение питания зависит от выбора трансформатора питания TR2, который 
следует заказывать отдельно - смотри стр. 403.     ❸ Если монтажное расстояние между реле меньше 5 мм.     ❹ Если монтажное расстояние 
между реле больше, чем 5 мм.     ❺ Индикация состояния работы реле - в соответствии с установленным пороговым значением.
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MR-GI3M2P-TR2
реле контроля

Функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле;  
МIN, MAX - состояние работы реле; SEQ - чередование фаз

Описание лицевой панели

Для всех функций светодиоды MIN и MAX мигают поочередно, 
когда выбранное минимальное значение контролируемого тока 
превышает максимальное значение. Если ошибка появляется сразу 
после включения устройства, исполнительное реле R остается 
выключенным, а светодиод для соответствующей границы светится.

OVER, OVER+LATCH - Контроль максимального значения тока, 
контроль максимального значения тока с памятью ошибки.

Когда измеряенмый ток одной из фаз превышает установленное 
значение MAX, начинается отсчет установленного времени выключения 
(Delay) (мигает красный светодиод MAX). По истечении времени 
(светится красный светодиод MAX) выключается исполнительное 
реле R (желтый светодиод не светится). Исполнительное реле R 
включается снова (светится желтый светодиод), когда измеряемый 
ток всех фаз упадет ниже установленного значения MIN (красный 
светодиод MAX не светится).
Если будет включена функция памяти (OVER+ LATСH), а измеряемый 
ток одной из фаз останется выше значения MAX дольше чем уста
новленное время задержки выключения, исполнительное реле R 
останется выключенным, даже если измеряемый ток упадет ниже 
установленного значения MIN. После сброса памяти (отключение 
напряжения питания), включается исполнительное реле R и на
чинается отсчет нового измерительного цикла с установленным 
временем гистерезиса пускового тока.   

Регулятор установки
порогового 
значения MAX

Регулятор установки
порогового 
значения МIN

Регулятор
установки функции

Зелёный 
светодиод

Желтый 
светодиод

Красный
светодиод

Красный
светодиод

UNDER, UNDER+LATCH - Контроль минимального значения тока, 
контроль минимального значения тока с памятью ошибки.

Когда измеряемый ток одной из фаз превышает установленное 
значение MIN, начинается отсчет установленного времени выключения 
(Delay) (мигает красный светодиод MAX). По истечении времени 
(светится красный светодиод MIN) выключается исполнительное реле 
R (желтый светодиод не светится). Исполнительное реле R включается 
снова (светится желтый светодиод), когда измеряемый ток всех фаз 
превысит установленное значение MAX. 
Если будет включена функция памяти (OVER+ LATСH), а изме
ряемый ток одной из фаз останется ниже значения MIN дольше чем 
установленное время задержки выключения, исполнительное реле 
R останется выключенным, даже если измеряемый ток превысит 
установленное значение MAX. После сброса памяти (отключение 
напряжения питания), включается исполнительное реле R и на
чинается отсчет нового измерительного цикла с установленным 
временем гистерезиса пускового тока. 

WIN, WIN+LATCH - Контроль тока по функции ”окна” между 
значениями МIN и MAX, контроль тока по функции ”окна” между 
значениями МIN и MAX с памятью ошибки.

Исполнительное реле R включается (светится желтый светодиод), когда 
измеряемый ток по всем фазам превысит установленное значение 
MIN. Когда измеряемый ток одной из фаз превысит установленное 
значение MAX, начинается отсчет времени задержки выключения 
(Delay) (мигает красный светодиод MAX). По истечении времени 
(светится красный светодиод MAX) выключается исполнительное реле 
R (желтый светодиод не светится). Исполнительное реле R включается 
снова (светится желтый светодиод), когда когда измеряемый ток по 
всем фазам упадет ниже установленного значения MIN (красный 
светодиод MAX не светится). Когда измеряемое напряжение одной 
из фаз первысит установленное значение MIN, начинается отсчет 
установленного времени выключения (Delay) (мигает красный 
светодиод MIN). По истечении времени (светится красный светодиод 
MIN) выключается исполнительное реле R (желтый светодиод не 
светится).

Если будет включена функция памяти (WIN+ LATСH), а измеряемый 
ток одной из фаз останется ниже значения MIN дольше чем 
установленное время задержки выключения, исполнительное реле R 
останется выключенным, даже если измеряемый ток по всем фазам 
превысит установленное значение MIN. Если измеряемый ток одной 
из фаз останется выше значения MAX дольше чем установленное 
время задержки выключения, исполнительное реле R останется 
выключенным, даже если измеряемый ток по всем фазам упадет ниже 
установленного значения MAX. После сброса памяти (отключение 
напряжения питания), включается исполнительное реле R и начина
ется отсчет нового измерительного цикла с установленным временем 
гистерезиса пускового тока.   

Регулятор установки
времени отсутствия 
реакции на пусковой 
ток 

Регулятор установки
задержки выключения
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MR-GI3M2P-TR2
реле контроля

Цепь измерения  
5 A AC/DC,  
с функцией памяти

Цепь измерения  
5 A AC/DC,  
с функцией памяти

Цепь измерения  
5 A AC/DC,  
без функции памяти

Питание: A1-A2  
с TR2 24 V AC ❷

Питание: A1-A2  
с TR2 230 V AC ❷

Питание: A1-A2  
с TR2 400 V AC ❷

Габаритные размеры

Кодировка исполнений для заказа

Тип

I MR – GM

Пример кодирования:
MR-GI3M2P-TR2 	 реле контроля MR-GI3M2P-TR2, многофункциональное (реле реализует 6 функций), 

промышленный корпус, ширина 22,5 мм, два переключающие контакты, номинальное 
напряжение входа (питания): AC - 12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V AC ❷

– TP3 2

Mонтаж

Реле MR-GI3M2P-TR2 предназначены для 
непосредственного монтажа на рейке 35 мм 
в соотв. с EN 60715. Рабочее положение - 
произвольное. Зажимы - сечения подклю
ченных проводов: 1 x 0,5 ... 2,5 мм2 с ка
бельным наконечником или без наконечника, 
1 x 4 мм2 без кабельного наконечника, 2 x 0,5 
... 1,5 мм2 с кабельным наконечником или без 
наконечника, 2 x 2,5 мм2 многожильный провод 
с кабельным наконечником.  

Схемы коммутации

❷ Напряжение питания зависит от выбора трансформатора 
питания TR2, который следует заказывать отдельно - смотри 
стр. 403.

❷

R
Питание

TR - трансформатор питания ❷

Контроль

I3 - ток AC в 3-фазной сети

нагрузка нагрузка нагрузка

Цепь измерения  
5 A AC/DC,  
с трансформатором тока

Питание: A1-A2  
с TR2 230 V AC ❷

нагрузка

Количество и тип контактов

2P - 2 CO
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MR-GT2P-TR2
реле контроля

Выходная цепь - данные контактов
Количество и тип контактов
Номинальное напряжение
Максимальная коммутируемая мощность	AC1
Максимальная частота коммутации  
• при резистивной нагрузке 100 VA	  
• при резистивной нагрузке 1 000 VA	
Входная цепь 
Напряжение питания 	 AC
Напряжение отпускания
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC
Диапазон частоты питания	 AC
Рабочий цикл
Цепь	 • зажимы 
измерения	 • начальное сопротивление 
	 • значение срабатывания 
	 • значение отпускания 
	 • отключение ❹ 
	 • измерительное напряжение T1-T2
Управляющий	 • функция 
контакт	 • нагружаемый	  
	 • максимальная длина линии 
	 • длительность импульса управления 
	 • Сброс	
Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1
Номинальное ударное напряжение
Категория перенапряжения  
Степень загрязнения изоляции
Дополнительные данные
Электрический ресурс	 • резистивная AC1
Механический ресурс (циклы)
Размеры (a x b x h)
Масса		
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность
Устойчивость к ударам 
Устойчивость к вибрациям
Данные измерительной цепи
Функции 
 
 

Основная точность
Повторяемость 
Влияние напряжения
Влияние температуры
Время готовности	
Индикация 

•	Однофункциональные реле контроля (контроль температуры 
двигателя) • Функции тестирования: интегрированная кнопка Тест 
/Сброс, подключениче внешней кнопки Сброс (опция) 

• 	Питание через трансформатор питания TR2 ❶ 
•	Выход: 2 CO (два переключающие контакты) • Промышленный 

корпус, ширина 22,5 мм • Непосредственный монтаж на рейке  
35 мм в соотв. с EN 60715 

•	Сертификаты, директивы:  

2 CO
250 V AC
750 VA  (3 A / 250 V AC) ❷	 1 250 VA  (5 A / 250 V AC) ❸
 
3 600 циклов/час 
360 циклов/час

12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V ❶	 зажимы A1-A2 

AC: ≥ 0,3 Un

в соотв. со спецификацией трансформатора питания ❶
2,0 VA / 1,5 W
в соотв. со спецификацией трансформатора питания ❶
100% 
T1-T2 
< 1,5 kΩ 
реле в позиции OFF: ≥ 3,6 kΩ 
реле в позиции ON: ≤ 1,8 kΩ 
нет 
≤ 2,5 V	 при R ≤ 4 kΩ   EN 60947-8
подключениче внешней кнопки Сброс 
нет 
R-T2: 10 м   (витая пара) 
мин. 50 мсек. 
контакт 1 NO;   зажимы R-T2

4 000 V   	 1,2 / 50 µсек.
III 
3

> 2 x 105   	 1 000 VA
> 2 x 107

90 x 22,5 x 108 мм
100 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC   
IP 20 	 	 EN 60529
15...85%
15 г   11 мсек.
0,35 мм DA   10...55 Гц

контроль температуры обмотки двигателя, с памятью ошибки 
(макс. 6 PTC - датчики температуры DIN 44081)  
функции тестирования: интегрированная кнопка Тест/Сброс,  
подключениче внешней кнопки Сброс (опция) 
± 10% (рассчет с конечного значения диапазона) 
± 1%
± 2,2%
± 0,1% / °C
500 мсек.
зелёный светодиод U ON - сигнализация напряжения питания U 
красный светодиод LED ON/OFF - сигнализация ошибки

❶ Напряжение питания зависит от выбора трансформатора питания TR2, который следует заказывать отдельно - смотри стр. 403.     ❷ Если 
монтажное расстояние между реле меньше 5 мм.     ❸ Если монтажное расстояние между реле больше, чем 5 мм.     ❹ В случае короткого 
замыкания.
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MR-GT2P-TR2
реле контроля

Функции

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле

Контроль температуры двигателя с памятью ошибки.

В случае включения напряжения питания U (светится зеленый 
светодиод) и суммарное сопротивление цепи PTС будет меньшим 
чем 3,6 kΩ (стандартная температура электродвигателя), включается 
исполнительное реле R. При этих условиях, нажатием кнопки Тест/
Сброс производится выключение исполнительного реле R. Реле 
остается в этом состоянии так долго, пока нажата кнопка Тест/Сброс, 
а следовательно функцию переключения можно проверить на наличие 
ошибки. Функция тестирования не действует при использовании 
внешней кнопки сброса. В случае когда суммарное сопротивление 
цепи PTС превысит 3,6 kΩ, выключится исполнительное реле 
R (светится красный светодиод). Исполнительное реле R снова 
включается (красный светодиод не светится), если суммарное 
сопротивление упадет ниже 1,8 kΩ в результате охлаждения PTС,  
нажатия кнопки сброса (внутренней или внешней) или отключения  
и включения напряжения питания. 

Использование внутренней кнопки Тест/Сброс.

Использование внешней кнопки Сброс.

Схемa коммутации

Описание лицевой панели

Зелёный 
светодиод

Красный
светодиод

Кнопка
Тест/Сброс
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MR-GT2P-TR2
реле контроля

Габаритные размеры Mонтаж

Реле MR-GT2P-TR2 предназначены для 
непосредственного монтажа на рейке 35 мм 
в соотв. с EN 60715. Рабочее положение - 
произвольное. Зажимы - сечения подклю
ченных проводов: 1 x 0,5 ... 2,5 мм2 с ка
бельным наконечником или без наконечника, 
1 x 4 мм2 без кабельного наконечника, 2 x 0,5 
... 1,5 мм2 с кабельным наконечником или без 
наконечника, 2 x 2,5 мм2 многожильный провод 
с кабельным наконечником.  

❶ Напряжение питания зависит от выбора трансформатора 
питания TR2, который следует заказывать отдельно - смотри 
стр. 403.

❶

Контроль

T - температура двигателя

Кодировка исполнений для заказа

Тип

T PR – GM

Пример кодирования:
MR-GT2P-TR2 	 реле контроля MR-GT2P-TR2, однофункциональное (реле контролирует температуру 

двигателя), промышленный корпус, ширина 22,5 мм, два переключающие контакты, 
номинальное напряжение входа (питания): AC - 12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V AC ❶

RT2 –
Питание

TR - трансформатор питания ❶

Количество и тип контактов

2P - 2 CO
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TR2
трансформаторы питания для реле серии MR-G...

Габаритные размеры

Входная цепь 
Напряжение питания 	 50/60 Гц AC
Робочий диапазон напряжения питания
Номинальная потребляемая мощность	 AC
Номинальная частота	 AC
Рабочий цикл
Дополнительные данные
Размеры (a x b x h)
Масса		
Температура окружающей среды	 • хранения 
(без конденсации и/или обледенения)	 • работы
Степень защиты корпуса
Относительная влажность

•	Разделительные трансформаторы питания TR2... для реле 
контроля серии MR-G... преобразующие входное напряжение, 
поданное на зажимы A1 и A2 реле контроля до уровня, 
требуемого внетренней цепью

•	Трансформаторы TR2 следует заказывать отдельно.	

12, 24, 42, 48, 110, 127, 230, 400 V
0,85...1,1 Un

0,5...2,0 VA
50/60 Гц
100% 

32 x 35 x 16 мм
40 г
-25...+70 oC 
-25...+55 oC   
IP 20
15...85%

Кодировка исполнений для заказа

Тип

R 2 –T

Пример кодирования:
TR2-230VAC 	 трансформатор питания TR2, номинальное напряжение питания 230 V AC 50/60 Гц

Mонтаж, конструкция

Трансформаторы питания TR2 предназначены 
для монтажа в реле контроля MR-G... и являются 
неотъемлимым элементом для их работы. Реле 
MR-G... не будут работать без трансформаторов 
TR2.... Чтобы замонтировать трансформатор TR2... 
в реле контроля, следует сначала снять защитную 
заслонку ❶, служащую для защиты выводов TR2.... 
После этого следует разместить TR2.... в монтажном 
отверстии реле MR-G.... Корпус TR2.... выполнен из 
самозатухающей пластмассы. Замонтированный 
TR2.... имеет степень защиты IP 20.

Номинальное напряжение питания

12VAC - 12 V AC
24VAC - 24 V AC
42VAC - 42 V AC
48VAC - 48 V AC
110VAC - 110 V AC 
127VAC - 127 V AC
230VAC - 230 V AC
400VAC - 400 V AC

Номинальное напряжение 
питания

❶
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Контактные колодки предназначены для 
миниатюрных и промышленных реле.  
Дают возможность монтажа реле на печатных 
платах, на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715  
и на монтажных панелях.

	
Серии GZT..., GZM..., GZS..., GZF..., GZ..., GZU...   
это колодки с винтовыми зажимами - для 
монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715  
или на монтажной панели. Серия GZMB...  
это колодки с пружинными зажимами - для 
монтажа на рейке 35 мм в соотв. с EN 60715.

	
Колодки характеризируются следующими 
свойствами: нагрузка токовводов: до 12 A, 
доступны колодки с развязкой входа (катушка)  
и выхода (контакты), т.е. зажимы катушки с одной 
стороны колодки и контактов с другой стороны, 
приспособлены для монтажа в них модулей 
сигнальных / защитных типа M... - колодки  
серии GZT..., GZM..., GZS..., GZMB..., ES 32.

	
Отвечают требованиям директивы  
REACH и RoHS. Контактные колодки  
имеют следующие сертификаты:

GZT80, GZM80, GZS80 ..................  405
GZF80, GZMB80 ............................  406
EC 50, PW80, GD50, GZT92 ...........  407
GZM92, GZS92, EC 35, GD35 ..........  408
ES 32, EC 32, GZT2, GZM2 ..............  409
GZMB2, SU4/2D, SU4/2L ..............  410
G4/2, GZT3, GZM3, GZT4 ...............  411
GZM4, GZMB4, GZ4 .......................  412
GS4, SU4D, SU4L, G4 .....................  413
GZY2G, GZ2, S2M, G2M .................  414
PZ8, GZU8, GZ8, GZP8 ...................  415
GOP8, PZ11, GZU11, GZ11 .............  416
GZP11, GOP11, GZ14U, GZ14 .........  417
GZ14Z, GOP14 ..............................  418
GUC11, GUC11S, PI6W-1P ..............  419

Монтаж и демонтаж  
реле и аксессуаров в колодке ...........  420
Модули сигнальные / защитные  
типа M... .......................................  421
Гребневые перемычки ZGGZ80 ........  422
Гребневые перемычки ZGGZ4 ..........  423
Дополнительное оснащение  
к промышленным реле ....................  424
Тест-кнопки без функции блокировки  
контактов и заглушки ......................  425

Контактные колодки  
и аксессуары

404



Контактные колодки и аксессуары

❶ Монтаж и демонтаж аксессуаров в колодке - смотри стр. 420. Сигнальные и защитные модули типа M... - смотри стр. 421.     ❷ В скобках подана высота 
колодки с клипсой-выталкивателем.     ❸ Для RM85..., RMP85: нагрузки выше 12 A (GZT80, GZM80) или 10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) требуют соединения 
зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24 - смотри стр. 95, 103, 107, 131.
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GZT80
Для RM84, RM85,  
RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715  
или на панели 
80 x 15,6 x 61(67) мм ❷
На 2 группы контактов,  
растр 5 мм 
12 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхемы коммутации ❸

Аксессуары ❶

GZM80
Для RM84, RM85,  
RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715  
или на панели 
81,6 x 15,9 x 61(67) мм ❷
На 2 группы контактов,  
растр 5 мм 
12 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхемы коммутации ❸

Аксессуары ❶

GZS80
Для RM84, RM85,  
RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,5 Нм
Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715  
или на панели 
76,8 x 15,8 x 42,5(57,1) мм ❷
На 2 группы контактов,  
растр 5 мм 
10 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхемы коммутации ❸

Аксессуары ❶

ZGGZ80

GZT80-0040 GZT80-0035 Модуль типа M...

GZM80-0041

GZT80-0040 GZT80-0035 Модуль типа M...

GZM80-0041ZGGZ80

GZM80-0041

Модуль типа M...TR

ZGGZ80

GZS-0040

NC

COM

NO

COIL

RM84 RM87L RM87PRM85 RM85 inrush 
RM85 105 °C sensitive

NC

NO

COIL

RM84 RM87L RM87PRM85 RM85 inrush 
RM85 105 °C sensitive

RM84 RM87L RM87PRM85 RM85 inrush 
RM85 105 °C sensitive

NC

NO

COIL

COM

COM
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Контактные колодки и аксессуары

❶ Монтаж и демонтаж аксессуаров в колодке - смотри стр. 420. Сигнальные и защитные модули типа M... - смотри стр. 421.     ❷ В скобках подана высота 
колодки с клипсой-выталкивателем.     ❸ Для RM85..., RMP85: нагрузки выше 12 A (GZT80, GZM80) или 10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) требуют соединения 
зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24 - смотри стр. 95, 103, 107, 131.     ❹ Высота комплекта: 69 мм (GZMB80-0040) или 78 мм (GZMB80-0025).
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GZF80
Для RM84, RM85,  
RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RMP84, RMP85

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,5 Нм
Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715  
или на панели 
67,2 x 15,5 x 36,5 мм
На 2 группы контактов,  
растр 5 мм 
10 A, 250 V AC

Габаритные размерыСхемы коммутации ❸

Аксессуары ❶

RM84 
RMP84

RM87L RM87PRM85
RMP85

RM85 inrush 
RM85 105 °C sensitive

NC

NO

COIL

COM

GZ80-1001

GZMB80-0040

GZMB80
Для RM84, RM85,  
RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RMP84, RMP85

С пружинными зажимами 
Макс. сечение монтажного  
провода:1 x 0,2...1,5 мм2  
(1 x 24...16 AWG)  
Длина зачищенного участка 
монтажного провода: 9...11 мм 

Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715 
97 x 16 x 45,2(69/78 ❹) мм ❷
На 2 группы контактов,  
растр 5 мм 
10 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхемы коммутации ❸

Аксессуары ❶ ❹ Способ подключения проводов

На рисунках поочередно представлен процесс 
выполняемых операций при монтаже проводов  
в пружинных зажимах и рекомендованная отвёртка 
для открывания клеточных пружин, в соотв. с нор
мой DIN 5264 FORM „A”.

NC

COM

NO

COIL

RM84 
RMP84

RM87L RM87PRM85
RMP85

RM85 inrush 
RM85 105 °C sensitive

GZMB80-0025 GZM80-0025

Модуль типа M...TR

GZM80-0041

GZM80-0041

45,2
69

78

27

36
27

6

30
,2

35
,2

97

16

7,6

20
,3

5,
1

5,
1

❹
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Контактные колодки и аксессуары

❶ Монтаж и демонтаж аксессуаров в колодке - смотри стр. 420. Сигнальные и защитные модули типа M... - смотри стр. 421.     
❷ В скобках подана высота колодки с клипсой-выталкивателем.      

EC 50
Для RM84, RM85, RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,  
RM83, RMP84, RMP85

Для печатных плат 
31,3 x 12,7 x 9 мм
На 2 группы контактов,  
растр 5 мм 
12 A, 250 V AC

Аксессуары 

Габаритные размеры

PW80
Для RM84, RM85, RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,  
RM83

Для печатных плат
34,6 x 12,9 x 6,6 мм
На 2 группы контактов,  
растр 5 мм 
12 A, 250 V AC

Габаритные размеры

Аксессуары 

Разметка отверствий в печатной плате

Разметка отверствий в печатной плате

MH16-2

MH25-2

MP16-2

MP25-2

MH16-2 MH25-2

7
75

,3
±0

,1
5

42,5
24

61-0,2
67

35
,2

19
,8

42,5

29
,8

Ø
 3

,2

7,5

80
-0

,2

20
3,

5
3,

5

15,6-0,2

GZT92
Для RM87N, RM87N sensitive

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели 
80 x 15,6 x 61(67) мм ❷
На 1 группу контактов,  
растр 3,5 мм
12 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхемы коммутации

Аксессуары ❶

NC

COM

NO

COIL

RM87N

ZGGZ80

GZT80-0040

GZT80-0035 Модуль типа M...

GD50
Для RM84, RM85, RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,  
RM83, RMP84, RMP85

Для печатных плат
31,5 x 13 x 9 мм
На 2 группы контактов,  
растр 5 мм 
8 A, 300 V AC

Габаритные размеры

Аксессуары 

Разметка отверствий в печатной плате

GD-0016MH16-2

MH25-2

MP16-2

MP25-2

GZM80-0041
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❶ Монтаж и демонтаж аксессуаров в колодке - смотри стр. 420. Сигнальные и защитные модули типа M... - смотри стр. 421.     
❷ В скобках подана высота колодки с клипсой-выталкивателем. 

7
78

,1

42,5
24

61-0,2
67

35
,3

21
,5

24

81
,6

-0
,2

32
,1

Ø
 3

,2

7,5

20
3,

5
3,

5

15,9-0,2

ZGGZ80

GZT80-0040

GZT80-0035 Модуль типа M...

GZM92
Для RM87N, RM87N sensitive

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715  
или на панели
81,6 x 15,9 x 61(67) мм ❷
На 1 группу контактов,  
растр 3,5 мм
12 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхемы коммутации

Аксессуары ❶

GZS92
Для RM87N, RM87N sensitive

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,5 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели 
76,8 x 15,8 x 42,5(57,1) мм ❷
На 1 группу контактов,  
растр 3,5 мм 
12 A, 300 V AC 

Габаритные размерыСхемы коммутации

Аксессуары ❶

NC

COM

NO

COIL

NCCOM

NO

COIL

RM87N

RM87N Модуль типа M...

GZS-0040

ZGGZ80

TR

GZM80-0041

GZM80-0041

EC 35
Для RM87N, RM87N sensitive

Для печатных плат
31,3 x 12,7 x 9 мм
На 1 группу контактов,  
растр 3,5 мм 
12 A, 300 V AC

Габаритные размеры

Аксессуары 

GD35
Для RM87N, RM87N sensitive

Для печатных плат
31,5 x 13 x 9 мм
На 1 группу контактов,  
растр 3,5 мм 
12 A, 300 V AC

Габаритные размеры

Аксессуары 

Разметка отверствий в печатной плате

Разметка отверствий в печатной плате

MH16-2MP16-2

GD-0016MH16-2MP16-2
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Контактные колодки и аксессуары

❶ Монтаж и демонтаж аксессуаров в колодке - смотри стр. 420. Сигнальные и защитные модули типа M... - смотри стр. 421.     
❷ В скобках подана высота колодки с клипсой-выталкивателем. 

RM96

EC 32

Для печатных плат 
31 x 12,7 x 9 мм
На 1 группу контактов,  
растр 3,2 мм
12 A, 300 V AC

Габаритные размеры

Аксессуары 

ES 32
Для RM96 1 CO

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,5 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели 
75 x 15,5 x 42,5(59) мм ❷
На 1 группу контактов,  
растр 3,2 мм
12 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхемы коммутации

Аксессуары ❶

Разметка отверствий в печатной плате

COMNC

NO

COIL

Модуль типа M...

MS 16

ZGGZ80

TR

MH16-2MP16-2

GZMB80-0040

GZM2
Для R2N

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715  
или на панели 
75 x 27 x 61(82) мм ❷
На 2 группы контактов
12 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары ❶

GZT2
Для R2N

С винтовыми зажимами 
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели 
76,3 x 27 x 42,5(80) мм ❷
На 2 группы контактов
12 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары ❶

NC

COM

NO

COIL

NC

COM

NO

COIL

GZT4-0035 Модуль типа M...

G4 1052GZT4-0040

ZGGZ4

GZT4-0035 Модуль типа M...

G4 1052GZT4-0040

ZGGZ4

GZM80-0041
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Контактные колодки и аксессуары

NC

COM

NO

COIL

❶ Монтаж и демонтаж аксессуаров в колодке - смотри стр. 420. Сигнальные и защитные модули типа M... - смотри стр. 421.     
❷ В скобках подана высота колодки с клипсой-выталкивателем. 

GZMB2
Для R2N

С пружинными зажимами 
Макс. сечение монтажного  
провода:1 x 0,2...1,5 мм2  
(1 x 24...16 AWG)  
Длина зачищенного участка 
монтажного провода: 9...11 мм 

Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715  
95 x 31 x 42,5(80) мм ❷
На 2 группы контактов 
10 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары ❶ Способ подключения проводов

На рисунках поочередно представлен процесс 
выполняемых операций при монтаже проводов  
в пружинных зажимах и рекомендованная отвёртка 
для открывания клеточных пружин, в соотв. с нор
мой DIN 5264 FORM „A”.

Модуль типа M...TR G4 1052GZMB4-0040

SU4/2D
Для R2N

Для печатных плат
29,6 x 21,5 x 11 мм 
На 2 группы контактов
12 A, 250 V AC

Разметка отверствий в печатной плате

Аксессуары

SU4/2L
Для R2N

Под пайку
29,6 x 21,5 x 18,1 мм
На 2 группы контактов
12 A, 250 V AC

Размеры отверствия на монтажной панели

Аксессуары

Габаритные размеры

Габаритные размеры

G4 1053

G4 1040G4 1053

Отверствия для 
подсоединения 
проводников

Отверствия для 
отвёртки (отжатие  
и зажатие зажимов)
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Контактные колодки и аксессуары

G4/2
Для R2N

Под пайку 
40,5 x 21,5 x 18,1 мм
На 2 группы контактов
12 A, 250 V AC

Разметка отверствий на монтажной панели

Аксессуары

Габаритные размеры

G4 1053

GZT3
Для R3N

С винтовыми зажимами 
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели  
76,3 x 27 x 42,5(80) мм ❷
На 3 группы контактов
10 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары ❶

NC

COM

NO

COIL

GZT4-0035 Модуль типа M...

G4 1052GZT4-0040

ZGGZ4

GZT4 ❺
Для R4N, T-R4

С винтовыми зажимами 
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели  
76,3 x 27 x 42,5(80) мм ❷
На 4 группы контактов
6 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары ❶ ❻

NC

COM

NO

COIL

G4 1052TR4-2000

GZT4-0035

GZT4-0040

ZGGZ4

Модуль типа M...

GZM3
Для R3N

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715 
или на панели  
75 x 27 x 61(82) мм ❷
На 3 группы контактов
10 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары ❶

NC

COM

NO

COIL
G4 1052

GZT4-0035 Модуль типа M...

GZT4-0040

ZGGZ4

❶ Монтаж и демонтаж аксессуаров в колодке - смотри стр. 420. Сигнальные и защитные модули типа M... - смотри стр. 421.     ❷ В скобках подана высота 
колодки с клипсой-выталкивателем.     ❺ Отвечают морским требованиям - сертификат Lloyd’s Register (LR).     ❻ Для реле R4N: G4 1052, GZT4-0040, 
GZMB-0040, GZT4-0035, TR, модуль типа M...; для реле T-R4: TR4-2000, GZT4-0035, TR.
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Контактные колодки и аксессуары

GZM4
Для R4N, T-R4

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715 
или на панели  
75 x 27 x 61(82) мм ❷
На 4 группы контактов
6 A, 300 V AC

Схема коммутации

Аксессуары ❶ ❻

Габаритные размеры

NC

COM

NO

COIL
TR4-2000

GZT4-0035

GZT4-0040

ZGGZ4

Модуль типа M...

G4 1052

❶ Монтаж и демонтаж аксессуаров в колодке - смотри стр. 420. Сигнальные и защитные модули типа M... - смотри стр. 421.     ❷ В скобках подана высота 
колодки с клипсой-выталкивателем.     ❻ Для реле R4N: G4 1052, GZT4-0040, GZMB-0040, GZT4-0035, TR, модуль типа M...; для реле T-R4: TR4-2000, 
GZT4-0035, TR.

GZ4
Для R4N

С винтовыми зажимами 
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели  
66,4 x 29,5 x 29 мм
На 4 группы контактов
10 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары 

NC

COM

NO

COIL

G4 1052

NC

COM

NO

COIL

GZMB4
Для R4N, T-R4

С пружинными зажимами 
Макс. сечение монтажного  
провода:1 x 0,2...1,5 мм2  
(1 x 24...16 AWG)  
Длина зачищенного участка 
монтажного провода: 9...11 мм 

Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715  
95 x 31 x 42,5(80) мм ❷
На 4 группы контактов 
10 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары ❶ ❻

Модуль типа M...

Способ подключения проводов
TR

На рисунках поочередно представлен процесс 
выполняемых операций при монтаже проводов  
в пружинных зажимах и рекомендованная отвёртка 
для открывания клеточных пружин, в соотв. с нор
мой DIN 5264 FORM „A”.

G4 1052 TR4-2000GZMB4-0040

Отверствия для 
подсоединения 
проводников

Отверствия для 
отвёртки (отжатие  
и зажатие зажимов)
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GS4
Для R4N

С винтовыми зажимами 
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели  
67 x 30,8 x 30(~63,7) мм ❼
На 4 группы контактов
10 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары 

NC

COM

NO

COIL

GS4-0036 GS4-0035

❼ В скобках подана высота колодки с пружинной клипсой.

SU4D
Для R4N

Для печатных плат 
29,6 x 21,5 x 11 мм
На 4 группы контактов
6 A, 250 V AC

Габаритные размерыРазметка отверствий в печатной плате

Аксессуары G4 1053

SU4L
Для R4N

Под пайку 
29,6 x 21,5 x 18,1 мм
На 4 группы контактов
6 A, 250 V AC

Габаритные размерыРазмеры отверствия на монтажной панели

Аксессуары

G4
Для R4N

Под пайку 
40,5 x 21,5 x 18,1 мм
На 4 группы контактов
6 A, 250 V AC

Габаритные размерыРазметка отверствий на монтажной панели

Аксессуары

G4 1053 G4 1040

G4 1053
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1314

1

5

9

4

8

12

GZ2
Для R2M

С винтовыми зажимами 
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели
65,2 x 20 x 25 мм
На 2 группы контактов
7 A, 250 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары 

NC

COM

NO

COIL

GZ2 1111GZ2 1060

GZY2G
Для RY2

С винтовыми зажимами 
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели  
78,7 x 28 x 32,4 мм 
На 2 группы контактов
12 A, 250 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары 

COM

NC

NO

COIL

GZY2G-0041

S2M
Для R2M

Для печатных плат 
29,6 x 14 x 10,5 мм
На 2 группы контактов
5 A, 250 V AC

Габаритные размерыРазметка отверствий в печатной плате

Аксессуары 

G2M
Для R2M

Под пайку
40,5 x 14 x 10,5 мм
На 2 группы контактов
5 A, 250 V AC

Габаритные размеры

Аксессуары 

G4 1050

G2M 1020G4 1050
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PZ8 ❺
Для R15 - 2 CO

С винтовыми зажимами 
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели
68,2 x 38 x 24,2 мм
На 2 группы контактов
10 A, 250 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары 

GZU8
Для R15 - 2 CO

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715
82 x 35,5 x 25,7 мм
На 2 группы контактов
10 A, 250 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации		  Адаптер

Аксессуары 

PZ11 0031

GZU 1052

❺ Отвечают морским требованиям - сертификат Lloyd’s Register (LR).

GZP8
Для R15 - 2 CO

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,5 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели
73 x 38,2 x 27,2 мм
На 2 группы контактов
12 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары GZP-0054 GZP-0035

Модуль времени COM3

GZ8
Для R15 - 2 CO

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на панели
82,8 x 35,5 x 22,5 мм
На 2 группы контактов
10 A, 250 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации	 Разметка отверствий  
	 на монтажной панели

Аксессуары GZ 1050
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GOP8
Для R15 - 2 CO

Под пайку 
47,2 x 32 x 22 мм
На 2 группы контактов
10 A, 250 V AC

Габаритные размеры

Аксессуары R15 5922R159 1051

❺ Отвечают морским требованиям - сертификат Lloyd’s Register (LR).

GZU11
Для R15 - 3 CO

С винтовыми зажимами 
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715 
82 x 35,5 x 25,7 мм
На 3 группы контактов
10 A, 250 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации		  Адаптер

Аксессуары GZU 1052

PZ11 ❺
Для R15 - 3 CO

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели
68,2 x 38 x 24,2 мм
На 3 группы контактов
10 A, 250 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары PZ11 0031

GZ11
Для R15 - 3 CO

С винтовыми зажимами 
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на панели
82,8 x 35,5 x 22,5 мм
На 3 группы контактов
10 A, 250 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации	 Разметка отверствий  
	 на монтажной панели

Аксессуары GZ 1050
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Контактные колодки и аксессуары

GZP11
Для R15 - 3 CO

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,5 Нм
Монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели
73 x 38,2 x 27,2 мм
На 3 группы контактов
12 A, 300 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары GZP-0054 GZP-0035

Модуль времени COM3

GOP11
Для R15 - 3 CO

Под пайку 
47,2 x 32 x 22 мм
На 3 группы контактов
10 A, 250 V AC

Габаритные размеры

Аксессуары R15 5922R159 1051

GZ14U
Для R15 - 4 CO

С винтовыми зажимами 
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715
96,8 x 46,4 x 33,3 мм 
На 4 группы контактов
10 A, 250 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации		  Адаптер

Аксессуары GZ14 0737

GZ14
Для R15 - 4 CO

С винтовыми зажимами 
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на панели
96,8 x 46,4 x 24,5 мм 
На 4 группы контактов
10 A, 250 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации	 Разметка отверствий  
	 на монтажной панели

Аксессуары GZ14 0737
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Контактные колодки и аксессуары

GOP14
Для R15 - 4 CO

Под пайку 
50 x 42 x 23 мм
На 4 группы контактов
10 A, 250 V AC

Габаритные размеры

Аксессуары R15 5922R15 0736

GZ14Z
Для R15 - 4 CO

С винтовыми зажимами 
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
Монтаж на панели,  
на задней стороне
92,2 x 46 x 23 мм 
На 4 группы контактов
10 A, 250 V AC

Габаритные размеры

Аксессуары 

Схема коммутации	 Разметка отверствий  
	 на монтажной панели

(вид со стороны 
винтовых зажимов)

GZ14 0737
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Контактные колодки и аксессуары

98,5 ± 0,2

25 34,7

85
,5

 ±
 0

,2

6,2 + 0,2

35,5

4,
2

40
,5

40
,5

26,5

35 81
,5

42,2

11

GUC11 ❽
Для RUC faston 4,8x0,5, RUC-M

С винтовыми зажимами    
Сечение монтажного провода: макс.  
1 x 4 мм2 / 2 x 2,5 мм2 (1 x 12 / 2 x 14 AWG),  
мин. 1 x 0,25 мм2 (1 x 23 AWG)
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм

Монтаж на рейке 35 мм в соотв.  
с EN 60715 или на панели
81,5 x 42,2 x 26,5 мм
На 3 группы контактов
16 A, 250 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары 

1232 22

1434 24

1131 21

A1A2

MBA

35,5

40
,5

40
,5

26,5

35 81
,5

11

GUC11S ❽
Для RUC faston 4,8x0,5, RUC-M

С винтовыми зажимами    
Сечение монтажного провода: макс.  
1 x 4 мм2 / 2 x 2,5 мм2 (1 x 12 / 2 x 14 AWG),  
мин. 1 x 0,25 мм2 (1 x 23 AWG)
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм

Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715
81,5 x 35,5 x 26,5 мм
На 3 группы контактов
16 A, 250 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

Аксессуары 

1232 22

1434 24

1131 21

A1A2

MBA

PI6W-1P
Для RM699BV, RSR30 ❾

С винтовыми зажимами   
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,3 Нм
Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715
98,5 x 6,2 x 85,5 мм
На 1 группу контактов
6 A, 250 V AC

Габаритные размерыСхема коммутации

❽	Дла RUC faston 4,8 x 0,5 и RUC-M, с колодкой GUC11 или GUC11S, существует ограничение максимального напряжения контактов и напряжения катушки 
до 250 V AC / DC.     ❾ Полупроводниковые реле типа RSR30 - смотри www.relpol.com.pl

RM699BV

RSR30

Аксессуары 

PI6W-1P

ZG20 PI6W-1246
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Монтаж и демонтаж  
реле и аксессуаров в колодке

Контактная колодка  
с винтовыми зажимами

Клипса-
-выталкиватель

Модуль 
сигнальный 
/ защитный 
типа M... 

Электромагнитное 
реле

Шильдик  
для маркировки

Контактная колодка  
с винтовыми зажимами

Клипса-
-выталкиватель

Модуль сигнальный / защитный 
типа M... 

Электромагнитное 
реле

Шильдик  
для маркировки

Способ демонтажа реле из 
контактной колодки с помощью 
клипсы-выталкивателя

	 Миниатюрные реле

	 Промышленные миниатюрные реле

Способ демонтажа реле из 
контактной колодки с помощью 
клипсы-выталкивателя
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Модули сигнальные / защитные типа M...  

МОДУЛИ      типа M...

			 

красный 
светодиод 
– M...R

зелёный 
светодиод 
– M...G

M21P 

M31R, M31G 
M32R, M32G 
M33R, M33G

M51 
M52 
M53

M21N 

Модуль D диод (поляризация P)  
Ограничивает перенапряжения на катушках DC. 

Модуль LD светодиод + диод (поляризация P)
Ограничивает перенапряжения на катушках DC.  
Сигнализирует напряжение на катушке. 

Модуль LD светодиод + диод (поляризация N)
Ограничивает перенапряжения на катушках DC.  
Сигнализирует напряжение на катушке. 

Модуль RC (с резистором и конденсатором)
Предохраняет перед электромагнитными 
импульсами EMC. Ограничивает перенапряжения.

Модуль D диод (поляризация N)
Ограничивает перенапряжения на катушках DC. 

M41R, M41G  
M42R, M42G  
M43R, M43G 

Модуль L светодиод
Сигнализирует напряжение на катушке.

Модуль V варистор
Ограничивает перенапряжения на катушках AC.  
Без сигнализации.

M61R, M61G  
M62R, M62G  
M63R, M63G 

Модуль LV светодиод и варистор 
Ограничивает перенапряжения на катушках  
AC и DC. Сигнализирует напряжение на катушке.

M91R, M91G 
M92R, M92G 
M93R, M93G

M71  
M72  
M73 
M103 

НапряжениеМодули типа M...  Схема Тип модуля ❶ ❷

Для контактных колодок типа: 
GZT80, GZM80, GZS80, GZMB80, GZT92, GZM92, GZS92, ES 32,  
GZT2, GZM2, GZMB2, GZT3, GZM3, GZT4, GZM4, GZMB4 

Модули типа M... подключены параллельно к катушке реле. 
Поляризация Р: -А1/+А2. Поляризация N: +А1/-А2.

6/230 V DC

6/24 V DC 
24/60 V DC 

110/230 V DC

6/24 V AC/DC 
24/60 V AC/DC 

110/240 V AC/DC

6/230 V DC

6/24 V DC 
24/60 V DC 

110/230 V DC

6/24 V AC/DC 
24/60 V AC/DC 

110/240 V AC/DC

6/24 V AC/DC 
24/60 V AC/DC 

110/240 V AC/DC

6/24 V AC 
110/130 V AC 
220/240 V AC
110/240 V AC

❶ M...R - красный светодиод, M...G - зелёный светодиод
❷ При заказе модулей, следует указать цвет их корпуса: серый или чёрный.

Модуль R резистор
Ограничивает наводки на катушках AC,  
которые появляются на длинных линиях  
и приводят к ложным срабатываниям реле.
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Гребневые перемычки ZGGZ80

❸ Интерфейсное реле PI84 (PI85) предлагается в качестве комплекта: миниатюрное реле RM84 (RM85) 
+ контактная колодка GZT80 или GZM80 + модуль сигнальный / защитный типа M... + клипса-вытал
киватель GZT80-0040 + шильдик для маркировки GZT80-0035.  ❹ Также исполнения RM87. sensitive

	 Гребневая перемычка ZGGZ80

-	 предназначена для работы с контактными 
колодками миниатюрных реле  
и интерфейсных реле PI84 и PI85,  
которые оснащены винтовыми зажимами;  
колодки и реле установлены на рейке 35 мм  
в соответствие с нормой EN 60715,

-	 соединяет общие сигналы входов (зажимы 
катушки A1 или A2) или выходов - смотри фото 
вверху,

-	 макс. допустимый ток 10 A / 250 V AC,

- 	возможность подключения 8 колодок или реле,

-	 цвета перемычек:  
ZGGZ80-1 серая, ZGGZ80-2 чёрная.

	 ZGGZ80 для:

PI85-...-MS-... 
(RM85 + GZM80)

ZGGZ80

Реле для контактных 
колодок

RM84, RM85, RM85 inrush, 
RM85 105 °C sensitive, 
RM87L ❹, RM87P ❹, 

RM87N ❹ 

RM96 1 CO

Контактные 
колодки 

GZT80
GZM80
GZS80
GZT92
GZM92
GZS92
ES 32

Интерфейсные  
реле ❸ 

PI84-...-TS-...	 (RM84 + GZT80)

PI84-...-MS-...	 (RM84 + GZM80) 

PI85-...-TS-...	 (RM85 + GZT80)  
	 (RM85 inrush + GZT80)

PI85-...-MS-... 	 (RM85 + GZM80)
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Гребневые перемычки ZGGZ4

❺ Интерфейсное реле PIR2 (PIR3, PIR4) предлагается в качестве комплекта: промышленное миниа
тюрное реле R2N (R3N, R4N) + контактная колодка GZM2 (GZM3, GZM4) + модуль сигнальный / защитный  
типа M... + клипса-выталкиватель GZT4-0040 + шильдик для маркировки GZT4-0035.  

Реле для контактных 
колодок

R2N
 

R3N

R4N

Контактные 
колодки  

GZT2
GZM2
GZT3
GZM3
GZT4
GZM4

Интерфейсные  
реле ❺ 

PIR2-...-00L.  (R2N + GZM2) 

PIR3-...-00L.  (R3N + GZM3) 

PIR4-...-00L.  (R4N + GZM4)  

	 Гребневая перемычка ZGGZ4

-	 предназначена для работы с контактными 
колодками промышленных миниатюрных реле  
и интерфейсных реле PIR2, PIR3 и PIR4,  
которые оснащены винтовыми зажимами;  
колодки и реле установлены на рейке 35 мм  
в соответствие с нормой EN 60715,

-	 соединяет общие сигналы входов (зажимы 
катушки A1 или A2) или выходов - смотри фото 
вверху,

-	 макс. допустимый ток 10 A / 250 V AC,

- 	возможность подключения 6 колодок или реле,

-	 цвета перемычек:  
ZGGZ4-1 серая, ZGGZ4-2 чёрная.

	 ZGGZ4 для:

PIR2-...-00L. 
(R2N + GZM2)

ZGGZ4
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Дополнительное оснащение к промышленным реле

Для промышленных релеТип ❹
R2N, R3N, R4N, 

(R15 - 2 CO, 3 CO ❺)

R2N, R3N, R4N, 
(R15 - 2 CO, 3 CO ❺) 

R2N, R3N, R4N, RY2, 
(R15 - 2 CO, 3 CO, 4 CO ❺) 

RUC, RUC-M

R2N, R3N, R4N, RY2, 
(R15 - 2 CO, 3 CO, 4 CO ❺)

(R15 - 2 CO, 3 CO ❺) 

(R15 - 4 CO ❺), 
RUC

механический индикатор срабатывания  

фронтальная тест-кнопка с блокировкой, 
оранжевый цвет - катушки АС,  

сине-зелёный цвет - катушки DC

светодиод - индикатор,  
вмонтирован внутри корпуса реле 

выпрямительный гасящий диод  
- только для катушек DC

варистор гасящий перенапряжение  
- только для катушек AC

тест-кнопка без возможности  
блокировки

W  

T  
 

L 
 

D 

V 

K

Описание

❹ Возможные исполнения: 
WT, WTL, WTD, WTLD - в реле R2N, R3N, R4N для монтажа в контактных колодках
L, D, LD - в реле RY2 для монтажа в контактных колодках
WT, WTL, WTD, WTLD, WTV, WTLV - в реле R15 - 2 CO, 3 CO для монтажа в контактных колодках
K, L, D, KL, KD, LD, KLD - в реле R15 - 4 CO для монтажа в контактных колодках
K, L, KL - в реле RUC
L - в реле RUC-M
❺ Исполнения по напряжению, в корпусах

Промышленные реле для монтажа в контактных колодках: R2N, R3N, R4N, R15 - 2 CO ❺, R15 - 3 CO ❺ 

стандартно оснащены WT (W - механический индикатор срабатывания + T - фронтальная тест-кнопка  
с функцией блокировки контактов). Полную информацию о дополнительном оснащении для отдельных реле 
можно найти в технических паспортах на стороне ”Кодировка исполнений для заказа”.

Внимание:
В процессе работы реле нагревается тест-кнопка типа T. Для того, чтобы в ручную нажимать тест-кнопку, 
перед этим следует отключить напряжение питания реле и немного подождать до момента охлаждения кнопки 
(или нажимать кнопку сразу, с использованием защитной перчатки или изолированного инструмента). Кнопку 
следует нажимать плавно и быстро. Состояние замкнутых контактов удерживается все время нажатия кнопки. 
Отпускание кнопки приводит к размыканию контактов. Замыкание контактов можно реализовать посредством 
функции блокировки, которую имеет кнопка, путем ее оборота на 90°. Возврат оборота кнопки размыкает 
замыкающие контакты.

Тест-кнопки типа T

сине-зелёный  
– катушки DC

оранжевый  
– катушки AC

R2N, R3N, R4N Тест-кнопки типа T R15 - 2 CO, 3 CO

сине-зелёный  
– катушки DC

оранжевый  
– катушки AC
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Тест-кнопки без функции блокировки контактов и заглушки  

Заглушки R4W-0003 или R15-M203 заменяют кнопку типа T в реле со стандартным оснащением WT и удаляют 
функцию тестирования и блокировки контактов. Заглушки заказываются отдельно и самостоятельно 
заменяются Клиентом. Способ замены - смотри фото 1 и фото 2.

Габаритные размеры - тест-кнопка R4P-0001
для R2N...WT, R3N...WT, R4N...WT

Tипы кнопок:
R4P-0001-A - оранжевый цвет (катушки AC)
R4P-0001-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)

Габаритные размеры - тест-кнопка R15-M404 
для R15...WT 2 CO, R15...WT 3 CO

Tипы кнопок:
R15-M404-A - оранжевый цвет (катушки AC)
R15-M404-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)

Габаритные размеры - заглушка R4W-0003 
для R2N...WT, R3N...WT, R4N...WT

Tипы заглушек: 
R4W-0003-A - оранжевый цвет (катушки AC) 
R4W-0003-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)

Габаритные размеры - заглушка R15-M203 
для R15...WT 2 CO, R15...WT 3 CO

Tипы заглушек:
R15-M203-A - оранжевый цвет (катушки AC)
R15-M203-D - сине-зелёный цвет (катушки DC)

фото 1

фото 2

Тест-кнопки без функции блокировки контактов рекомендуются для 
реле R2N...WT, R3N...WT, R4N...WT, R15...WT 2 CO, R15...WT 3 CO, 
в которых исключена возможность долговременной блокировки 
контактов. Нажимая кнопку в ручную, можно произвести срабатывание 
реле. После отпускания кнопки, контакты возвращаются в начальное 
положение. Операции выполняются при отсутствии напряжения на катушке 
реле ❽. Кнопка R4P-0001 или R15-M404 может монтироваться Клиентом 
в реле после удаления кнопки типа T. Операция удаления кнопки типа T 
очень проста и основана на поддевании отверткой этой кнопки пока она 
полностью не выйдет из корпуса (смотри фото 1). После этого в это место 
следует вставить кнопку R4P-0001 или R15-M404 (смотри фото 2).

❽ В процессе работы реле нагревается тест-кнопка. Для того, чтобы в ручную нажимать тест- 
-кнопку, перед этим следует отключить напряжение питания реле и немного подождать до 
момента охлаждения кнопки (или нажимать кнопку сразу, с использованием защитной перчатки 
или изолированного инструмента). Кнопку следует нажимать плавно и быстро.
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Заметки

              
    ?        Relpol S.A.    
.          www.relpol.com.pl

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной 
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не касаться тех частей 
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать 
причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа 
изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать 
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.
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Коммерческое предложение Relpol S.A.

 сверхминиатюрные 
и миниатюрные реле

 промышленные  
и модульные реле

 интерфейсные реле  программируемые  
реле

 реле времени    реле контроля  реле для железной 
дороги

 контактные колодки   
для реле

  модульные контакторы  световые индикаторы  импульсные источники 
итания

 ограничители 
перенапряжений

 полупроводниковые 
реле

 устройства плавного 
пуска

 цифровой контроллер 
защиты

 стационарные  
системы мониторинга
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www.relpol.com.pl

Декларация  
соответствия 

01.10.2014 г.
Дата Уполномоченный Правления  

по вопросам Качества  
и Охраны Окружающей Среды 
Sylwia Sochoń-Miezio

Relpol S.A. подтверждает, что реле и контактные 
колодки производятся в соответствии с директивой 
Европейского Парламента и Совета по вопросам 
ограничения применения некоторых опасных суб
станций в электронном и электрооборудовании  
– RoHS 2011/65/EU.



реле Relpol, Минск +375447584780   

www.fotorele.net   www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты  

email  minsk17@tut.by тел +375297584780 мтс  

подробно смотрите ниже: каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка,  габариты, фото 
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