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Автоматика - это наше призвание

	

Позиция ведущего  
производителя  
электромагнитных  
реле в Европе позволяет  
марке Relpol находиться  
на рынках всего мира. 
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	 Сфера применения реле: 
	 для электроники – стр. 12

	 для промышленности – стр. 20

	 для фотовольтаических  
	 систем – стр. 32

	 для ЖД (полевые и транспортные  
	 решения) – стр. 35

	 Программируемые реле – стр. 40

	 Реле времени – стр. 42

	 Реле контроля – стр. 52

Новаторство технических решенийи 
прочность наших продуктов  
были подтверждены широкой гаммой 
сертификатов: BBJ, VDE, UL, CSA, EAC, 
LR, CCCs, AUCOTEAM GmbH, IK, UCSM, 
RoHS а также наград и грамот.

Применения, сертификаты
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Таблица подбора реле

контактов  
/ выходов

Электрические 
выводы 

Катушка  
/ вход Тип реле Количество  

и тип
Долговременная  

токовая нагрузка контакта
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 D
C

CO - переключа
ющие; NO - за
мыкающие; NC 
- розмыкающие

Реле для электроники
RSM850 2 CO 2 A

RSM850B 2 CO 2 A

RSM822N      2 CO 3 A / 2 A (NO/NC)

RSM954N      1 CO 3 A

RSM957N        1 CO 1 A

RM12        1 CO, 1 NO, 1 NC 8 A

RM12N         1 CO, 1 NO 1 CO: 8 A, 1 NO: 10 A

RM32N           1 CO, 1 NO 1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC) 1 NO: 5 A, 10 A ❸

RM45N         1 CO, 1 NO 1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC) 1 NO: 5 A, 10 A ❸

RM50N        1 CO, 1 NO  12 A

RM51           1 CO, 1 NO 1 CO: 10 A / 7 A (NO/NC), 20 A ❸, 1 NO: 10 A, 20 A ❸

RM699B 1 CO, 1 NO AgSnO2, AgNi: 6 A

RM84 2 CO, 2 NO 8 A

RM85 1 CO, 1 NO 16 A

RM85 ❶ 1 NO 16 A

RM85 inrush 1 NO 16 A

RM85 105 °C sensitive 1 NO 16 A

RM85 faston 1 NO 20 A

RM87 1 CO, 1 NO  12 A

RM87 sensitive 1 NO 10 A

RM96 1 CO, 1 NO, 1 NC 8 A

RM83 1 CO, 1 NO, 1 NC 16 A

RMP84 2 CO 8 A

RMP85 1 CO 16 A

RA2 ❷ 1 CO, 1 NO, 2 NO 1 CO: 20 A / 12 A (NO/NC), 1 NO: 20 A

❶ RM85 для коммутации повышенных напряжений     ❷ RA2 - автомобильные реле (2 NO: 2 x 12,5 A)     ❸ При пониженном напряжении 

Как пользоваться таблицей:
Просим выбрать количество и тип контактов. После этого следует выбрать реле в зависимости от долговременной токовой нагрузки контактов, способа 
монтажа и напряжения катушки.

Структура кода заказа позволяет сформулировать большое количество возможных исполнений. Не все исполнения 
являются стандартными, поэтому не все содержатся в описании продукта. Однако существует возможность поставок 
специальных версий по желанию Клиента. По таким вопросам просим обращаться в Relpol S.A. Данные устройств могут 
изменяться без предварительного уведомления. 

5 10 20 5015[A]
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Таблица подбора реле

контактов  
/ выходов

Электрические 
выводы 

Катушка  
/ вход Тип реле Количество  

и тип
Долговременная  

токовая нагрузка контакта

PC
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T
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C

AC
/D
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 D
C

CO - переключа
ющие; NO - за
мыкающие; NC 
- розмыкающие

Реле для промышленности
R2N 2 CO  12 A

R3N 3 CO 10 A

R4N 4 CO 7 A

RY2 2 CO  12 A

R2M 2 CO 5 A

R15 - 2 CO 2 CO 10 A

R15 - 3 CO 3 CO 10 A

R15 - 4 CO 4 CO 10 A

RG25 2 NO 25 A

RUC 2 CO, 3 CO,  
2 NO, 3 NO 16 A

RUC-M 1 NO, 2 NO 16 A

R20 1 NO, 2 NO 2 NO: 25 A, 1 NO: 30 A

R30N       1 CO, 1 NO 1 CO: 30 A / 20 A (NO/NC), 1 NO: 30 A

R40N 1 CO, 1 NO 1 CO: 40 A / 30 A (NO/NC), 1 NO: 40 A

MT-PI-...
1 CO, 2 CO,  
1 NO, 2 NO

2 CO, 2 NO: 8 A, 1 CO, 1 NO: 16 A

PI84 с колодкой GZT80 2 CO 8 A

PI84 с колодкой GZM80 2 CO 8 A

PI84 с колодкой GZMB80 2 CO 8 A

PI85 с колодкой GZT80 1 CO 16 A ❺

PI85 с колодкой GZM80 1 CO 16 A ❺

PI85 с колодкой GZMB80 1 CO 10 A, 16 A ❺

PI85 inrush  
с колодкой GZT80 1 NO 16 A ❺

PIR2 с колодкой GZM2 2 CO  12 A

PIR3 с колодкой GZM3 3 CO 10 A

PIR4 с колодкой GZM4 4 CO 7 A

PI6-1P 1 CO AgSnO2: 6 A

PI6-1T 1 NO 1,2 A

PIR6W-1P-...  1 CO AgSnO2: 6 A

PIR6W-1PS-... ❹ 1 CO, 1 NO T, C: 1 A, O: 2 A, R (AgSnO2): 6 A

PIR6WB-1PS-... ❹ 1 CO, 1 NO T, C: 1 A, O: 2 A, R (AgSnO2): 6 A

❹ R - исполнительное электромагнитное реле типа RM699BV для PIR6W.-1PS-...-R, PIR6W.T-1Z-...-R. T/C/O - исполнительные полупроводниковые 
реле типа RSR30 для PIR6W.-1PS-...-T, PIR6W.T-1Z-...-T (или C или O) - смотри полный каталог ”Реле” и www.relpol.com.pl     ❺ Смотри полный каталог 
”Реле” и www.relpol.com.pl

Как пользоваться таблицей:
Просим выбрать количество и тип контактов. После этого следует выбрать реле в зависимости от долговременной токовой нагрузки контактов, способа 
монтажа и напряжения катушки.

Структура кода заказа позволяет сформулировать большое количество возможных исполнений. Не все исполнения 
являются стандартными, поэтому не все содержатся в описании продукта. Однако существует возможность поставок 
специальных версий по желанию Клиента. По таким вопросам просим обращаться в Relpol S.A. Данные устройств могут 
изменяться без предварительного уведомления. 

5 10 20 5015[A]
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Таблица подбора реле

контактов  
/ выходов

Электрические 
выводы 

Катушка  
/ вход Тип реле Количество  

и тип
Долговременная  

токовая нагрузка контакта
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 D
C

CO - переключа
ющие; NO - за
мыкающие; NC 
- розмыкающие

Реле для фотовольтаических систем 
RS35 2 NO 35 A

RS50 2 NO 48 A

RG25 2 NO 25 A

RUC 2 CO, 3 CO,  
2 NO, 3 NO 16 A

RUC-M 1 NO, 2 NO 16 A

R20 1 NO, 2 NO 2 NO: 25 A, 1 NO: 30 A

Реле для ЖД (полевые и транспортные решения)
PI84T с колодкой GZT80-V0 2 CO 8 A

PI85T с колодкой GZT80-V0 1 CO 16 A ❺

PIR2T с колодкой GZT2-V0 2 CO  12 A

PIR3T с колодкой GZT3-V0 3 CO 10 A

PIR4T с колодкой GZT4-V0 4 CO 7 A

PIR152T с колод. PZ8-V0 2 CO 10 A

PIR153T с колод. PZ11-V0 3 CO 10 A

PRUCT с колод. GUC11S 3 CO, 3 NO 16 A

PRUCT-M с колод. GUC11S 1 NO, 2 NO 16 A

PI84 с колодкой GZMB80 2 CO 8 A

PI85 с колодкой GZMB80 1 CO 10 A, 16 A ❺

PIR6WB-1PS-...-R 1 CO 6 A

R15 - 2 CO с колодкой PZ8 2 CO 10 A

R15 - 3 CO с колодкой PZ11 3 CO 10 A

RUC с колодкой GUC11
2 CO, 3 CO,  
2 NO, 3 NO 16 A

Программируемые реле
NEED-...-08-4R-. 4 NO 10 A

NEED-...-08-4T-. 4 NO 0,5 A

NEED-...-16-8R-. 8 NO 10 A

NEED-...-16-8T-. 8 NO 0,5 A

NEED-MODBUS
Реле контроля
MR-EU1W1P 1 CO 5 A

MR-EU31UW1P 1 CO 5 A

MR-EU3M1P 1 CO 5 A

MR-EI1W1P 1 CO 5 A

MR-ET1P 1 CO 5 A

MR-GU1M2P-TR2 2 CO 3 A / 5 A ❻

MR-GU32P-TR2 2 CO 3 A / 5 A ❻

MR-GU3M2P-TR2 2 CO 3 A / 5 A ❻

MR-GU3M2P 2 CO 3 A / 5 A ❻

MR-GI1M2P-TR2 2 CO 3 A / 5 A ❻

MR-GI3M2P-TR2 2 CO 3 A / 5 A ❻

MR-GT2P-TR2 2 CO 3 A / 5 A ❻

5 10 20 5015[A]

❺ Смотри полный каталог ”Реле” и www.relpol.com.pl     ❻ 3 A - если монтажное расстояние между реле меньше 5 мм; 5 A - если монтажное расстояние 
между реле больше, чем 5 мм.



Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

7

Таблица подбора реле

контактов  
/ выходов

Электрические 
выводы 

Катушка  
/ вход Тип реле Количество  

и тип
Долговременная  

токовая нагрузка контакта
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 D
C

CO - переключа
ющие; NO - за
мыкающие; NC 
- розмыкающие

Реле времени
MT-W...M 1 CO 10 A

MT-TUA-... 1 CO 10 A

MT-TUB-... 1 CO 10 A

MT-TE-... 1 CO 10 A

MT-TWU-... 1 CO 10 A

MT-TBP-... 1 CO 10 A

MT-TER-… 1 CO 10 A

MT-TEA-… 1 CO 10 A

MT-TES-… 1 CO 10 A

MT-TEU-… 1 CO 10 A

MT-TIP-… 1 CO 10 A

MT-TSA-… 1 CO 10 A

MT-TWT-… 1 CO 10 A

MT-TSD-... 2 x 1 CO 10 A

TR-EM1P-UNI 1 CO 8 A

TR-EM2P-UNI 2 CO 8 A

TR-EI1P-UNI 1 CO 8 A

TR-EI2P-UNI 2 CO 8 A

TR-ES2P-UNI 2 x 1 CO 8 A

TR4N 1 CO 1 CO 16 A

TR4N 2 CO 2 CO 8 A

TR4N 4 CO 4 CO 6 A

T-R4 4 CO 6 A

PIR15...T  
с модулем времени COM3 2 CO, 3 CO 10 A

COM3
PIR6WT-1Z ❹ 1 NO T, C: 1 A, O: 2 A, R (AgSnO2): 6 A

PIR6WBT-1Z ❹ 1 NO T, C: 1 A, O: 2 A, R (AgSnO2): 6 A

❹ R - исполнительное электромагнитное реле типа RM699BV для PIR6W.-1PS-...-R, PIR6W.T-1Z-...-R. T/C/O - исполнительные полупроводниковые  
реле типа RSR30 для PIR6W.-1PS-...-T, PIR6W.T-1Z-...-T (или C или O) - смотри полный каталог ”Реле” и www.relpol.com.pl    

Как пользоваться таблицей:
Просим выбрать количество и тип контактов. После этого следует выбрать реле в зависимости от долговременной токовой нагрузки контактов, способа 
монтажа и напряжения катушки.

Структура кода заказа позволяет сформулировать большое количество возможных исполнений. Не все исполнения 
являются стандартными, поэтому не все содержатся в описании продукта. Однако существует возможность поставок 
специальных версий по желанию Клиента. По таким вопросам просим обращаться в Relpol S.A. Данные устройств могут 
изменяться без предварительного уведомления. 

5 10 20 5015[A]
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Варианты монтажа реле 

Тип реле Вариант монтажа

Для печатных плат
Монтаж  

на пaнели

Монтаж  
на рейке 35 мм 
(PN-EN 60715)

Корпус  
с монтажными 
креплениями  

- монтаж 
на панели

Плоские 
разъемы  
FASTON

Реле для электроники
RSM850 непосредств.  – – – –

RSM850B непосредств.  – – – –

RSM822N      непосредств. – – – –

RSM954N      непосредств. – – – –

RSM957N        непосредств.  – – – –

RM12 непосредств.  – – – –

RM12N непосредств.  – – – –

RM32N непосредств.  – – – –

RM45N непосредств.  – – – –

RM50N непосредств.  – – – –

RM51 непосредств.  – – – –

RM699BV, RSR30 ❶ непосредств.  – с колодкой – –

RM699BH непосредств.  – – – –

RM84 непосредств., с колодкой с колодкой с колодкой – –

RM85 непосредств., с колодкой с колодкой с колодкой – –

RM85 ❷ непосредств. – – – –

RM85 inrush непосредств., с колодкой с колодкой с колодкой – –

RM85 105 °C sensitive непосредств., с колодкой с колодкой с колодкой – –

RM85 faston непосредств. – – – 6,3 x 0,8 мм

RM87 непосредств., с колодкой с колодкой с колодкой – –

RM87 sensitive непосредств., с колодкой с колодкой с колодкой – –

RM96 1 CO непосредств. с колодкой с колодкой – –

RM96 1 NO, 1 NC непосредств. – – – –

RM83 непосредств., с колодкой – – – –

RMP84 с колодкой с колодкой с колодкой – –

RMP85 с колодкой с колодкой с колодкой – –

RA2 ❸ непосредств. – – – –

❶ Полупроводниковые реле типа RSR30 - смотри www.relpol.com.pl     
❷ RM85 для коммутации повышенных напряжений     ❸ RA2 - автомобильные реле
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Варианты монтажа реле 

Тип реле Вариант монтажа

Для печатных плат
Монтаж  

на пaнели

Монтаж  
на рейке 35 мм 
(PN-EN 60715)

Корпус  
с монтажными 
креплениями  

- монтаж 
на панели

Плоские 
разъемы  
FASTON

Реле для промышленности
R2N с колодкой с колодкой с колодкой – –

R3N – с колодкой с колодкой – –

R4N непосредств., с колодкой с колодкой с колодкой – –

RY2 – с колодкой с колодкой по заказу 4,8 x 0,5 мм

R2M непосредств., с колодкой с колодкой с колодкой – –

R15 - 2 CO непосредств. с колодкой с колодкой – –

R15 - 3 CO непосредств. с колодкой с колодкой – –

R15 - 4 CO – с колодкой ❹ с колодкой – –

RG25 – – непосредств. – –

RUC faston 4,8x0,5 непосредств.  с колодкой ❺  
непосредств.

с колодкой ❺  
непосредств. ❻

по заказу 4,8 x 0,5 мм 

RUC faston 6,3x0,8 – непосредств. непосредств. ❻ по заказу 6,3 x 0,8 мм

RUC-M непосредств. с колодкой ❺  
непосредств.

с колодкой ❺  
непосредств. ❻

по заказу 4,8 x 0,5 мм

R20 – непосредств. – стандарт 6,3 x 0,8 мм

R30N непосредств. – – – –

R40N непосредств. – – – –

MT-PI-... – – непосредств. – –

PI84 с колодкой GZT80 – непосредств. непосредств. – –

PI84 с колодкой GZM80 – непосредств. непосредств. – –

PI84 с колодкой GZMB80 – – непосредств. – –

PI85 с колодкой GZT80 – непосредств. непосредств. – –

PI85 с колодкой GZM80 – непосредств. непосредств. – –

PI85 с колодкой GZMB80 – – непосредств. – –

PI85 inrush  
с колодкой GZT80 – непосредств. непосредств. – –

PIR2 с колодкой GZM2 – непосредств. непосредств. – –

PIR3 с колодкой GZM3 – непосредств. непосредств. – –

PIR4 с колодкой GZM4 – непосредств. непосредств. – –

PI6-1P – – непосредств. – –

PI6-1T – – непосредств. – –

PIR6W-1P-... – – непосредств. – –

PIR6W-1PS-...-❼ – – непосредств. – –

PIR6WB-1PS-...-❼ – – непосредств. – –

❹ Доступна контактная колодка для монтажа с обратной стороны монтажной панели - GZ14Z     ❺ Дла RUC faston 4,8 x 0,5 и RUC-M, с колодкой GUC11 
или GUC11S, существует ограничение максимального напряжения контактов и напряжения катушки до 250 V AC / DC    ❻ Исполнение с адаптером (V) 
или (H)     ❼ R - исполнительное электромагнитное реле типа RM699BV для PIR6W.-1PS-...-R, PIR6W.T-1Z-...-R. T/C/O - исполнительные полупровод
никовые реле типа RSR30 для PIR6W.-1PS-...-T, PIR6W.T-1Z-...-T (или C или O) - смотри полный каталог ”Реле” и www.relpol.com.pl    
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Варианты монтажа реле 

Тип реле Вариант монтажа

Для печатных  
плат

Монтаж  
на пaнели

Монтаж  
на рейке 35 мм 
(PN-EN 60715)

Корпус  
с монтажными 
креплениями - 

монтаж на панели

Плоские  
разъемы  
FASTON

Реле для фотовольтаических систем 
RS35 непосредств. – – – –

RS50 непосредств. – – – –

RG25 – – непосредств. – –

RUC faston 4,8x0,5 непосредств.  с колодкой ❺  
непосредств.

с колодкой ❺  
непосредств. ❻

по заказу 4,8 x 0,5 мм 

RUC faston 6,3x0,8 – непосредств. непосредств. ❻ по заказу 6,3 x 0,8 мм

RUC-M непосредств. с колодкой ❺  
непосредств.

с колодкой ❺  
непосредств. ❻

по заказу 4,8 x 0,5 мм

R20 – непосредств. – стандарт 6,3 x 0,8 мм

Реле для ЖД (полевые и транспортные решения)
PI84T с колодкой GZT80-V0 – непосредств. непосредств. – –

PI85T с колодкой GZT80-V0 – непосредств. непосредств. – –

PIR2T с колодкой GZT2-V0 – непосредств. непосредств. – –

PIR3T с колодкой GZT3-V0 – непосредств. непосредств. – –

PIR4T с колодкой GZT4-V0 – непосредств. непосредств. – –

PIR152T с колод. PZ8-V0 – непосредств. непосредств. – –

PIR153T с колод. PZ11-V0 – непосредств. непосредств. – –

PRUCT с колод. GUC11S – – непосредств. – –

PRUCT-M с колод. GUC11S – – непосредств. – –

PI84 с колодкой GZMB80 – – непосредств. – –

PI85 с колодкой GZMB80 – – непосредств. – –

PIR6WB-1PS-...-R – – непосредств. – –

R15 - 2 CO с колодкой PZ8 – с колодкой с колодкой – –

R15 - 3 CO с колодкой PZ11 – с колодкой с колодкой – –

RUC с колодкой GUC11 – с колодкой с колодкой – –

Программируемые реле
NEED-...-08-4… – непосредств. непосредств. – –

NEED-...-16-8… – непосредств. непосредств. – –

NEED-MODBUS – – непосредств. – –

Реле контроля
MR-EU1W1P – – непосредств. – –

MR-EU31UW1P – – непосредств. – –

MR-EU3M1P – – непосредств. – –

MR-EI1W1P – – непосредств. – –

MR-ET1P – – непосредств. – –

MR-GU1M2P-TR2 – – непосредств. – –

MR-GU32P-TR2 – – непосредств. – –

MR-GU3M2P-TR2 – – непосредств. – –

MR-GU3M2P – – непосредств. – –

MR-GI1M2P-TR2 – – непосредств. – –

MR-GI3M2P-TR2 – – непосредств. – –

MR-GT2P-TR2 – – непосредств. – –

❺ Дла RUC faston 4,8 x 0,5 и RUC-M, с колодкой GUC11 или GUC11S, существует ограничение максимального напряжения контактов и напряжения 
катушки до 250 V AC / DC    ❻ Исполнение с адаптером (V) или (H)
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Варианты монтажа реле 

Тип реле Вариант монтажа

Для печатных  
плат

Монтаж  
на пaнели

Монтаж  
на рейке 35 мм 
(PN-EN 60715)

Корпус  
с монтажными 
креплениями - 

монтаж на панели

Плоские  
разъемы  
FASTON

Реле времени
MT-W...M – – непосредств. – –

MT-TUA-... – – непосредств. – –

MT-TUB-... – – непосредств. – –

MT-TE-... – – непосредств. – –

MT-TWU-... – – непосредств. – –

MT-TBP-... – – непосредств. – –

MT-TER-… – – непосредств. – –

MT-TEA-… – – непосредств. – –

MT-TES-… – – непосредств. – –

MT-TEU-… – – непосредств. – –

MT-TIP-… – – непосредств. – –

MT-TSA-… – – непосредств. – –

MT-TWT-… – – непосредств. – –

MT-TSD-... – – непосредств. – –

TR-EM1P-UNI – – непосредств. – –

TR-EM2P-UNI – – непосредств. – –

TR-EI1P-UNI – – непосредств. – –

TR-EI2P-UNI – – непосредств. – –

TR-ES2P-UNI – – непосредств. – –

TR4N 1 CO – – непосредств. – –

TR4N 2 CO – – непосредств. – –

TR4N 4 CO – – непосредств. – –

T-R4 – с колодкой с колодкой – –

PIR15...T  
с модулем времени COM3 – непосредств. непосредств. – –

COM3 – – с колодкой – –

PIR6WT-1Z-...-❼ – – непосредств. – –

PIR6WBT-1Z-...-❼ – – непосредств. – –

❼ R - исполнительное электромагнитное реле типа RM699BV для PIR6W.-1PS-...-R, PIR6W.T-1Z-...-R. T/C/O - исполнительные полупроводниковые  
реле типа RSR30 для PIR6W.-1PS-...-T, PIR6W.T-1Z-...-T (или C или O) - смотри полный каталог ”Реле” и www.relpol.com.pl

PCB

SMT ПАНЕЛЬ

FASTON 18735 MM

FASTON 250



Реле 
для электроники

	 телекоммуникационные устройства, 
	 офисная техника,
	 контрольно-измерительные приборы,
	 медицинское оборудование и устройства медицинского 

мониторинга,
	 аудио и видео техника,
	 симуляторы полета и вождения,
	 игровые автоматы,
	 устройства систем защиты, мониторинга и сигнализации,
	 системы промышленной и бытовой электроники.

Сверхминиатюрные сигнальные реле

	 Токи In контактов: 0,5 ... 3 A.

	 Варианты монтажа: PCB, SMT  
- в зависимости от типа реле. 

Применения:

RSM850 .....................  14
RSM850B ❶ ................  14
RSM822N ...................  14
RSM954N ...................  14
RSM957N ...................  15

❶	RSM850B - бистабильные реле
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	 управление электрическими устройствами
	 устройства систем кондиционирования, охлаждения, 

обогрева, вентиляции, освещения,
	 устройства систем защиты, мониторинга  

и сигнализации,
	 устройства и цепи управления в бытовой технике
	 реле времени и часы управления
	 реле контроля,
	 регуляторы температуры,
	 программируемые логические контроллеры ПЛК,
	 системы автоматики - промышленная автоматика,
	 устройства для систем ”умный дом” и аппаратура 

автоматики зданий,
	 прочие.

Миниатюрные реле
	 Токи In контактов: 5 ... 20 A.

	 Варианты монтажа: PCB, в контактных колодках  
- в зависимости от типа реле.

Применения:

	 для экономного управления работой электрических 
устройств, которых включение и выключение 
реализуется путем смены состояния контактов 
бистабильных реле посредством кратковременной 
подачи питания на их катушки,

	 в цепях электрических устройств, которые 
запитываются от аккумуляторов и батарей,

	 применения перечисленные в описании 
сверхминиатюрных реле.

Бистабильные реле  
- сверхминиатюрные

	 Токи In контактов: 0,5 A. 

	 Вариант монтажа: PCB.

Применения:

RM12 ............................  15
RM12N ..........................  15
RM32N ..........................  15
RM45N ..........................  15
RM50N ..........................  16
RM51 ............................  16
RM699B ........................  16
RM84 ............................  16
RM85 ............................  17
RM85 ❷ .........................  17
RM85 inrush ...................  17
RM85 105 °C sensitive .....  17
RM85 faston ...................  17
RM87 ............................  18
RM87 sensitive ...............  18

RM96 ............................  18
RM83 ............................  18
RMP84 ..........................  19
RMP85 ..........................  19
RA2 ❸ ............................  19

❷	RM85 для коммутации повышенных напряжений  
❸	RA2 - автомобильные реле
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Реле для электроники

Тип реле RSM850 RSM850B RSM822N RSM954N

Данные контактов

исполнения PCB, SMT бистабильные  
1 катушка

Количество и тип  
контактов

2 CO 2 CO 2 CO 1 CO

Материал контактов AgPd/Au ❶ AgPd/Au ❶ AgNi/Au ❶ Ag/Au ❶ 

Номин. / макс.  	 AC 
напряжение контактов

125 V / 250 V 125 V / 250 V 125 V / 250 V 125 V / 220 V 

Номин. ток	 AC1 
нагрузки	 DC1

0,5 A / 125 V AC
2 A / 30 V DC

0,5 A / 125 V AC
2 A / 30 V DC

0,6 A / 125 V AC
3 A / 2 A (NO/NC) / 30 V DC

3 A / 125 V AC 
3 A / 30 V DC

Данные катушки
Номин.	 DC 
напряжение	

3 ... 24 V  3 ... 24 V 3 ... 48 V 3 ... 24 V

Данные изоляции
Номин. напряжение

Напряжение пробоя 
• катушка - контакты 
• контактного зазора

 
1 000 V AC ❸

1 000 V AC ❺

 
1 000 V AC ❸

1 000 V AC ❺

 
1 000 V AC ❸

1 000 V AC ❺

 
1 000 V AC ❸

500 V AC ❺

Дополнит. данные
Размеры	 мм PCB: 14,3 x 9,3 x 5,4 

SMT: 14,3 x 9,3 x 6,6
14,3 x 9,3 x 5,4 20,5 x 10,2 x 12,5 15,5 x 11 x 11,5 

Разметка монтажных 
отверствий 
(вид со стороны пайки) 

2,54 2,
54 2,54 2,
54

2,54 2,54

9,
56

7,
62

10 × (1×3)

1,5

2 × (0,6×2)

10 × Ø 1,0

исполнение 2 CO, PCB

2,54 2,
54 2,54 2,
54

2,54 2,54

9,
56

7,
62

10 × (1×3)

1,5

2 × (0,6×2)

10 × Ø 1,0

исполнение 2 CO

8 × Ø 1,0

7,62 5,08 5,08

7,
62

2,54 2,
54

 
исполнение 2 CO

1,0

2,5410,16

6 × Ø

7,
62

2,54 2,
54

исполнение 1 CO

Примеры	 катушка DC  
кодировки	 катушка DC

RSM850-6112-85-1012
RSM850-6112-8M-1048

RSM850B-6112-85-1012 RSM822N-2112-85-S005 
RSM822N-2112-85-1048

RSM954N-0111-85-1005

Схемы коммутации  
(вид со стороны выводов)

1

10

2

9

3

8

4

7

5

6

+

-

исполнение 2 CO, PCB исполнение 2 CO исполнение 2 CO исполнение 1 CO

Сертификаты, 
директивы RoHS RoHS RoHS RoHS

❶ Складское золочение      	 ❸ Тип изоляции: основная 	 ❺ Род зазора: отделение неполное	 ❼ 1-фазный электродвигатель     
❷ Жесткое золочение     	 ❹ Тип изоляции: укреплённая  	 ❻ Род зазора: отделение полное	 ❽ Диаграмма: www.relpol.com.pl    

сверхминиатюрные сигнальные
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Реле для электроники

RSM957N RM12 RM12N RM32N RM45N

1 CO 1 CO, 1 NO, 1 NC 1 CO, 1 NO 1 CO, 1 NO 1 CO, 1 NO

Ag/Au ❶ AgNi, AgNi/Au ❷,  
AgSnO2, AgSnO2/Au ❷

AgNi, AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

125 V / 220 V 250 V / 400 V 250 V / 440 V 250 V / 277 V 250 V / 277 V

0,5 A / 125 V AC 
1 A / 30 V DC

8 A / 250 V AC 
8 A / 24 V DC

1 NO: 10 A / 250 V AC 
1 NO: 10 A / 30 V DC

1 NO: 5 A / 250 V AC
1 NO: 5 A / 28 V DC

1 NO: 5 A / 250 V AC 
1 NO: 5 A / 28 V DC

3 ... 24 V  5 ... 60 V  5 ... 24 V  5 ... 24 V 5 ... 24 V

400 V AC

 
1 000 V AC ❸

400 V AC ❺

 
5 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

 
5 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

 
2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

 
4 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

12,5 x 7,5 x 10 28,5 x 10,1 x 12,5 28,7 x 10,3 x 12,7 18,8 x 10,6 x 15,3 20,5 x 10,6 x 15,6

6 × Ø 1,0

2,547,62

5,
08

2,54 2,
54

исполнение 1 CO

18,9 3,2 3,2

7,
5

4 × Ø 1,35 × Ø 1,3

18,9 5,04 

7,
5

2,54 2,
542,54 2,
54

исполнение 1 CO

5 × Ø 1,3 4 × Ø 1,3

18,9 3,2 3,2

7,
62

18,9 5,08  

7,
62

2,54 2,
54 2,54 2,
54

 
исполнение 1 CO

11,2 1,5 2,54

2,
542,545 × Ø 1,3

7,
62

2,
542,544 × Ø 1,3

7,
62

12,7 2,54

 
исполнение 1 CO

10,16 5,08 2,54

4 × Ø 1,3

7,
62

2,54 2,
54

10,16 7,62

5 × Ø 1,3

7,
62

2,54 2,
54

исполнение 1 CO

RSM957N-0111-85-S005 RM12-2011-35-1012 
RM12-3031-25-1024

RM12N-2011-35-1012 
RM12N-3021-25-1024

RM32N-3021-85-S018 
RM32N-3011-85-1024

RM45N-3021-85-S012 
RM45N-3011-85-1024

исполнение 1 CO исполнение 1 CO

A1 11

A2 1412

исполнение 1 CO исполнение 1 CO исполнение 1 CO

RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS

миниатюрные
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Тип реле RM50N RM51 RM699B RM84

Данные контактов ❷

Количество и тип  
контактов

1 CO, 1 NO 1 CO, 1 NO 1 CO, 1 NO 2 CO, 2 NO ❸

Материал контактов AgSnO2, AgCdO ❶ AgSnO2 AgSnO2, AgSnO2/Au ❷, 
AgNi, AgNi/Au ❷

AgNi, AgNi/Au ❷,  
AgSnO2

Номин. / макс.  	 AC 
напряжение контактов

125 V / 277 V 250 V / 277 V AgSnO2: 400 V 250 V / 440 V

Номин. ток	 AC1 
(мощность)	 AC15 
нагрузки	 AC15 
 	 AC3
	 DC1
	 DC13
	 DC13

12 A / 125 V AC 
 
 
 

12 A / 28 V DC

1 NO: 10 A / 250 V AC
 
 
 

 1 NO: 10 A / 30 V DC

AgSnO2: 6 A / 250 V AC
 
 
 

AgSnO2: 6 A / 30 V DC

8 A / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
550 W ❼

8 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

Данные катушки
Номин.	 AC
напряжение	 DC

 
5 ... 48 V

 
 5 ... 48 V 5 ... 60 V

12 ... 240 V 50/60 Гц
3 ... 110 V

Данные изоляции
Номин. напряжение 250 V AC 400 V AC

Напряжение пробоя 
• катушка - контакты 
• контактного зазора

 
1 500 V AC ❸

750 V AC ❺

 
2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

4 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

5 000 V AC ❹
1 000 ❺, 2 000 ❸ V AC

Дополнит. данные
Размеры	 мм 19,5 x 15,6 x 15,3 19,5 x 16 x 17,1 28 x 5 x 15 29 x 12,7 x 15,7
Разметка монтажных 
отверствий 
(вид со стороны пайки) 

2 12,2

6

2 12,2

6

5 × Ø 1,3

12

2,54 2,
54 4 × Ø 1,3

12

2,54 2,
54

 
исполнение 1 CO

2 12,2

6

2 12,2

6

5 × Ø 1,3

12

2,54 2,
54 4 × Ø 1,3

12

2,54 2,
54

  
исполнение 1 CO

3 × Ø 1,3
11,343,78 5,040,9 5,04

2,54

1,
2

2,
54

2 × Ø 1  
исполнение 1 CO

8 × Ø 1,3 2,5

5 5 15,2

2,
5

2,5

исполнение 2 CO

Примеры	 катушка AC  
кодировки	 катушка DC

 
RM50N-3011-85-1012

   
RM51-3011-85-1012

  
RM699BV-3011-85-1012

RM84-3012-25-5024
RM84-2022-35-1024

Схемы коммутации  
(вид со стороны выводов)

исполнение 1 CO исполнение 1 CO

A1 A2 12 11 14

A1 A2 12 11 14

A1 A2 11 14

A1 A2 11 14

исполнение 1 CO исполнение 2 CO

Контактные колодки  
для реле

PI6W-1P GZT80, GZM80, GZS80, 
GZF80, GZMB80,  

EC 50, PW80, GD50

Сертификаты, 
директивы RoHS RoHS  RoHS  RoHS

Реле для электроники

миниатюрные

❶ Складское золочение      	 ❸ Тип изоляции: основная 	 ❺ Род зазора: отделение неполное	 ❼ 1-фазный электродвигатель     
❷ Жесткое золочение     	 ❹ Тип изоляции: укреплённая  	 ❻ Род зазора: отделение полное	 ❽ Диаграмма: www.relpol.com.pl    
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Реле для электроники

RM85 RM85 RM85 inrush RM85 105 °C RM85 faston

❷

для коммутации по
вышенных напряжений

sensitive

1 CO, 1 NO ❸ 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO

AgNi, AgNi/Au ❷,  
AgSnO2

AgSnO2 AgSnO2 AgNi, AgNi/Au ❷,  
AgSnO2

AgSnO2

250 V / 440 V 250 V / 480 V 250 V / 440 V 250 V / 440 V 250 V / 440 V 

16 A / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
750 W ❼

16 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

5 A / 480 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
750 W ❼

16 A / 24 V DC
0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

16 A / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
750 W ❼

16 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

16 A / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
750 W ❼

16 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

20 A / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
750 W ❼

20 A / 24 V DC
0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

12 ... 240 V 50/60 Гц
3 ... 110 V 3 ... 110 V

 
3 ... 110 V

 
5 ... 48 V

 
5 ... 48 V

400 V AC 480 V AC 400 V AC 400 V AC 400 V AC

 
5 000 V AC ❹

1 000 ❺, 2 000 ❸ V AC
5 000 V AC ❹

2 000 V AC ❺

 
5 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

 
5 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

 
5 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

29 x 12,7 x 15,7 29 x 12,7 x 15,7 29 x 12,7 x 15,7 29 x 12,7 x 15,7 40,5 x 12,7 x 15,7 ❹

8 × Ø 1,3 2,5

5 5 15,2

2,
5

2,5

исполнение 1 CO

6 × Ø 1,3 2,5

5 2,520,2

2,
5

исполнение 1 NO

6 × Ø 1,3 2,5

5 2,520,2

2,
5

 
исполнение 1 NO

6 × Ø 1,3 2,5

5 2,520,2

2,
5

 
исполнение 1 NO

5 32,5

7,
5

6 × Ø 1,3 2,5

2,
5

исполнение 1 NO

RM85-3011-25-5230 
RM85-2021-35-1012

  
RM85-3051-35-1012

   
RM85-5021-25-1012

  
RM85-2321-25-S005

  
RM85V7-3021-20-S012

исполнение 1 CO исполнение 1 NO исполнение 1 NO исполнение 1 NO исполнение 1 NO

GZT80, GZM80, GZS80, 
GZF80, GZMB80,  

EC 50, PW80, GD50

GZT80, GZM80, GZS80, 
GZF80, GZMB80,  

EC 50, PW80, GD50

GZT80, GZM80, GZS80, 
GZF80, GZMB80,  

EC 50, PW80, GD50

 RoHS  RoHS  RoHS  RoHS  RoHS

❶ Relpol S.A. не отвечает за применение реле с AgCdO в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой RoHS2 2011/65/EU.     ❷ Доступные 
специальные исполнения - реле с прозрачным корпусом     ❸ Доступные специальные исполнения - реле с увеличенным напряжением пробоя контактного 
зазора (только с контактами NO и катушками DC) ❻     ❹ RM85 faston: вертикальное исполнение (V)

миниатюрные
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Тип реле RM87 RM87 sensitive RM96 RM83

Данные контактов ❷ ❺ ❻ ❺ ❻ ❷

Количество и тип  
контактов

1 CO, 1 NO ❸ 1 NO 1 CO, 1 NO, 1 NC 1 CO, 1 NO, 1 NC 

Материал контактов AgNi, AgNi/Au ❷,  
AgSnO2

AgNi, AgNi/Au ❷,  
AgSnO2

AgSnO2, AgSnO2/Au ❷, 
AgCdO ❶

AgSnO2, AgCdO ❶,  
AgCdO/Au ❶ ❶

Номин. / макс.  	 AC 
напряжение контактов

250 V / 440 V 250 V / 440 V 250 V / 440 V 250 V / 440 V 

Номин. ток	 AC1 
(мощность)	 AC15 
нагрузки	 AC15 
 	 AC3
	 DC1
	 DC13
	 DC13

12 A / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
750 W ❼

12 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

10 A / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
750 W ❼

10 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

8 A / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
370 W ❼

8 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

16 A / 250 V AC
6 A / 120 V (B300)
3 A / 240 V (B300)

550 W ❼
16 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

Данные катушки
Номин.	 AC
напряжение	 DC

12 ... 240 V 50/60 Гц
3 ... 110 V

 
5 ... 48 V

 
5 ... 48 V

 
5 ... 110 V

Данные изоляции
Номин. напряжение 400 V AC 400 V AC 400 V AC 400 V AC

Напряжение пробоя 
• катушка - контакты 
• контактного зазора

5 000 V AC ❹
1 000 ❺, 2 000 ❸ V AC

 
5 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

 
4 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

4 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

Дополнит. данные
Размеры	 мм 29 x 12,7 x 15,7 29 x 12,7 x 15,7 1 CO: 30 x 10 x 16,2 IP 40: 29,2 x 13,1 x 25,1
Разметка монтажных 
отверствий 
(вид со стороны пайки) 

5 × Ø 1,3 2,5

3,5 16,7

2,
5

2,53,5

исполнение 1 CO (RM87N)

2,54 × Ø 1,3

5

2,
5

2,520,2

исполнение 1 NO (RM87P)

2,5

3,2 19

2,
5

3,1

5 × Ø 1,3

3,2

исполнение 1 CO

8 × Ø 1,3 2,5

5 5 15

2,
5

1,2

исполнение 1 CO

Примеры	 катушка AC  
кодировки	 катушка DC

RM87N-2011-25-5230 
RM87L-2021-35-1012

 
RM87P-3021-25-S012

 
RM96-1011-35-1012

 
RM83-3011-25-1024

Схемы коммутации  
(вид со стороны выводов)

исполнение 1 CO (RM87L) исполнение 1 NO (RM87P) исполнение 1 CO исполнение 1 CO

Контактные колодки  
для реле

❺ GZT92, GZM92, GZS92, EC 35, GD35
 ❻ GZT80, GZM80, GZS80, GZF80, GZMB80, 

EC 50, PW80, GD50

ES 32 EC 50, PW80, GD50 
 

Сертификаты, 
директивы

 RoHS  RoHS  RoHS  RoHS

Реле для электроники

миниатюрные

❶ Складское золочение      	 ❸ Тип изоляции: основная 	 ❺ Род зазора: отделение неполное	 ❼ 1-фазный электродвигатель     
❷ Жесткое золочение     	 ❹ Тип изоляции: укреплённая  	 ❻ Род зазора: отделение полное	 ❽ Диаграмма: www.relpol.com.pl    
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Реле для электроники

RMP84 RMP85 RA2

автомобильные 
реле

2 CO 1 CO 1 CO, 1 NO, 2 NO

AgNi AgNi AgSnO2

250 V / 440 V 250 V / 440 V DC: 60 V / 60 V

8 A / 250 V AC 
 
 
 
 
 

16 A / 250 V AC 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 CO: 20 A / 12 A (NO/NC)

24 ... 230 V 50 Гц 
12 ... 110 V

24 ... 230 V 50 Гц 
12 ... 110 V

 
5 ... 48 V

500 V AC 500 V AC 60 V AC

5 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

5 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

 
500 V AC
500 V AC

29 x 13 x 25,5 29 x 13 x 25,5 IP 00: 18,6 x 13 x 18,5

RMP84-2012-25-5230-WTL 
RMP84-2012-25-1024-WT

RMP85-2011-25-5024-WT 
RMP85-2011-25-1012-WTL

 
RA2-3081-15-1012

исполнение 2 CO исполнение 2 CO испол. 1 CO левый + 1 NO

GZF80, GZMB80, 
EC 50, GD50 

GZF80, GZMB80, 
EC 50, GD50 

 
RoHS

 
RoHS  RoHS

миниатюрные

❶ Relpol S.A. не отвечает за применение реле с AgCdO в категориях устройств EEE, где это 
запрещено директивой RoHS2 2011/65/EU.     ❷ Доступные специальные исполнения - реле 
с прозрачным корпусом     ❸ Доступные специальные исполнения - реле с увеличенным 
напряжением пробоя контактного зазора (только с контактами NO и катушками DC) ❻      
❺ Доступные в исполнению: RM87N (растр 3,5 мм)     ❻ Доступные в исполнениях: RM87L, 
RM87P (растр 5 мм)

Дпа RM84/85/RM87L/P Дпа RM84/85/RM87L/P

GZT80 GZM80

Дпа RM84/85/RM87L/P Дпа RM84/85/RM87L/P, 
RMP84/85

GZS80 GZF80

Дпа RM84/85/RM87L/P, 
RMP84/85

Дпа RM84/85/RM87L/P,  
RM83, RMP84/85

GZMB80 EC 50

Дпа RM84/85/RM87L/P,  
RM83

Дпа RM84/85/RM87L/P,  
RM83, RMP84/85

PW80 GD50

Дпа RM87N Дпа RM87N

GZT92 GZM92

Дпа RM87N Дпа RM87N

GZS92 EC 35

Дпа RM87N Дпа RM96 1 CO

GD35 ES 32

Контактные колодки дпа реле



Промышленные 
миниатюрные реле

	 Токи In контактов: 5 ... 12 A.

	 Варианты монтажа: в контактных 
колодках, непосредственно  
на монтажной пaнели, PCB  
- в зависимости от типа реле.

Промышленные 
малогабаритные реле 

	 Токи In контактов: 10 ... 40 A.

	 MT-PI-...: реле в корпусах 
модульного исполнения. 

	 Варианты монтажа: в контактных 
колодках, непосредственно  
на рейке 35 мм, непосредственно 
на монтажной пaнели, PCB  
- в зависимости от типа реле.

	 управление электрическими устройствами,
	 промышленные системы управления,
	 устройства систем кондиционирования,

	 охлаждения, обогрева, вентиляции, освещения,
	 устройства систем защиты, мониторинга  

и сигнализации,
	 устройства и цепи управления в бытовой 

технике,
	 системы автоматики - промышленная 

автоматика,
	 устройства для систем ”умный дом”  

и аппаратура автоматики зданий,
	 прочие.

Применения:

Реле 
для промышленности

R2N .........................  22
R3N .........................  22
R4N .........................  22
RY2 ..........................  22
R2M .........................  23

R15 - 2 CO ...................  23
R15 - 3 CO ...................  23
R15 - 4 CO ...................  23
RG25 ..........................  23
RUC ............................  24
RUC-M ........................  24
R20 ............................  24
R30N .........................  25
R40N .........................  25
MT-PI-... ......................  25
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PI84 с колодкой GZT80 ..............  26
PI84 с колодкой GZM80 .............  26
PI84 с колодкой GZMB80 ...........  26
PI85 с колодкой GZT80 ..............  26
PI85 с колодкой GZM80 .............  27
PI85 с колодкой GZMB80 ...........  27
PI85 inrush с колодкой GZT80 ....  27
PIR2 с колодкой GZM2 ..............  28
PIR3 с колодкой GZM3 ..............  28
PIR4 с колодкой GZM4 ..............  28
PI6-1P ..................................  30
PIR6W-1P-... ........................  30
PIR6W-1PS-... .......................  30
PI6-1T ..................................  31
PIR6WB-1PS-...  ....................  31

	 в системах с ПЛК, как элементы гальванической развязки 
входа / выхода [I/O],

	 в системах промышленной автоматики для развязки 
входных сигналов от цепей выходов,

	 в электросистемах как универсальные интерфейсы 
между управлением и нагрузкой, для коммутации 
средних нагрузок,

	 применения перечисленные в описаниях промышленных 
реле - миниатюрных и малогабаритных.

Интерфейсные реле  
(интерфейсные релейные модули)            

	 Токи In контактов: 1 ... 16 A. 

	 Подключения проводов: винтовые зажимы,  
пружинные зажимы - в зависимости от типа реле.

	 Варианты монтажа: 
	 	 PI84, PI85, PIR2, PIR3, PIR4: на рейке 35 мм 

	 или на монтажной пaнели,
	 	 PI6, PIR6W, PIR6WB: на рейке 35 мм.

Применения:
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Тип реле R2N R3N R4N RY2

Данные контактов
Количество и тип  
контактов

2 CO 3 CO 4 CO 2 CO

Материал контактов AgNi, AgNi/Au ❶ AgNi, AgNi/Au ❶ AgNi, AgNi/Au ❶,  
AgNi/Au ❷ 

AgNi, AgCdO ❶

Номин. / макс.  	 AC 
напряжение контактов

250 V / 440 V 250 V / 440 V 250 V / 250 V 250 V / 440 V

Номин. ток	 AC1 
(мощность)  	 AC1 
нагрузки	 AC15 
	 AC15 
 	 AC3
	 DC1
	 DC13
	 DC13

12 A / 250 V AC
 

3 A / 120 V (B300)
1,5 A / 240 V (B300)

370 W ❼
12 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

10 A / 250 V AC
 

3 A / 120 V (B300)
1,5 A / 240 V (B300)

370 W ❼
10 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

7 A / 230 V AC (VDE)  
6 A / 250 V AC

1,5 A / 120 V (C300)
0,75 A / 240 V (C300)

125 W ❼
6 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

12 A / 250 V AC
 
 
 
  

12 A / 30 V DC

Данные катушки
Номин.	 AC
напряжение	 DC

6 ... 240 V 50/60 Гц
5 ... 220 V

6 ... 240 V 50/60 Гц
5 ... 220 V

6 ... 240 V 50/60 Гц
5 ... 220 V

6 ... 240 V 50/60 Гц
5 ... 220 V

Данные изоляции
Номин. напряжение 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

Напряжение пробоя 
• катушка - контакты 
• контактного зазора

2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺

 
2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺

 
2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺

 
2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

Дополнит. данные
Размеры	 мм 27,4 x 21 x 35,5 27,4 x 21 x 35,5 27,4 x 21 x 35,5 27,5 x 21,1 x 34,5

Примеры	 катушка AC 
кодировки	 катушка DC

R2N-2012-23-5230-WT
R2N-2112-23-1024-WT

R3N-2013-23-5024 -WT
R3N-2113-23-1220-WT

R4N-2014-23-5230-WT
R4N-2314-25-1024-WT

RY2-2012-26-5230 
RY2-2012-26-1024

Схемы коммутации 
(вид со стороны выводов)

Внимание:  
полярнось питания реле  
с катушками DC - смотри  
полный каталог ”Реле”  
и www.relpol.com.pl 

исполнение 2 CO, DC исполнение 3 CO, DC исполнение 4 CO, DC исполнение 2 CO, DC

Контактные колодки 
для реле

GZT2, GZM2, 
GZMB2,

SU4/2D, SU4/2L, G4/2

GZT3, GZM3 GZT4, GZM4, 
GZMB4, GZ4, GS4, 

SU4D, SU4L, G4

GZY2G

Сертификаты, 
директивы

 RoHS  RoHS  RoHS   RoHS

Реле для промышленности

миниатюрные промышленные

❶ Складское золочение      	 ❸ Тип изоляции: основная 	 ❺ Род зазора: отделение неполное	 ❼ 1-фазный электродвигатель     
❷ Жесткое золочение     	 ❹ Тип изоляции: укреплённая  	 ❻ Род зазора: отделение полное	 ❽ Диаграмма: www.relpol.com.pl    
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R2M R15 - 2 CO R15 - 3 CO R15 - 4 CO RG25

2 CO 2 CO 3 CO 4 CO 2 NO

AgNi, AgNi/Au ❶,  
AgSnO2

AgNi, AgNi/Au ❶,  
AgNi/Au ❷

AgNi, AgNi/Au ❶,  
AgNi/Au ❷

AgCdO ❶,  
AgCdO/Au ❶ ❶,  
AgCdO/Au ❷ ❶

AgCdO ❶

250 V / 250 V 250 V / 440 V 250 V / 440 V 250 V / 440 V 400 V / 440 V

5 A / 250 V AC
 
  

  
5 A / 24 V DC

10 A / 250 V AC
 

3 A / 120 V (B300)
1,5 A / 240 V (B300)

370 W ❼
10 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

10 A / 250 V AC
 

3 A / 120 V (B300)
1,5 A / 240 V (B300)

370 W ❼
10 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

10 A / 250 V AC
 

3 A / 120 V (B300)
1,5 A / 240 V (B300)

370 W ❼
10 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

25 A / 400 V AC 
 
 
 

5 A / 400 V AC
25 A / 24 V DC ❽  

0,30 A / 120 V (R300)
0,15 A / 250 V (R300)

6 ... 240 V 50/60 Гц
6 ... 110 V

6 ... 240 V 50/60 Гц
6 ... 220 V

6 ... 240 V 50/60 Гц
6 ... 220 V

6 ... 240 V 50 Гц, 60 Гц
6 ... 220 V

12 ... 400 V 50 Гц
12 ... 220 V

250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 400 V AC

 
2 000 V AC ❸

1 000 V AC ❺

2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺

 
2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺

 
2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺

 
5 000 V AC ❹

1 500 V AC ❺

27,5 x 14 x 32,9 35 x 35 x 54,4 35 x 35 x 54,4 35 x 42,5 x 54,5 26 x 49 x 72 

R2M-2012-23-5230
R2M-2112-25-1024

R15-2012-23-5230-WT
R15-2112-23-1024-WT

R15-2013-23-5024-WT
R15-2313-23-1220-WT

R15-1114-23-3230-KL
R15-1014-23-1024-KD

RG25-1022-28-3230
RG25-1022-28-1024

исполнение 2 CO исполнение 2 CO, DC исполнение 3 CO, DC исполнение 4 CO, DC исполнение 2 NO

GZ2,  
S2M, G2M

PZ8, 
GZU8, GZ8, 
GZP8, GOP8

PS11, PZ11,
GZU11, GZ11, 
GZP11, GOP11

GZ14U, GZ14, 
GZ14Z, GOP14

 RoHS  RoHS   RoHS   RoHS  RoHS

Реле для промышленности

промышленные малогабаритные

❶ Relpol S.A. не отвечает за применение реле с AgCdO в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой RoHS2 2011/65/EU.
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Тип реле RUC RUC RUC-M R20

Данные контактов ❷

faston 4,8 x 0,5

❷

faston 6,3 x 0,8

❷ ❸

• faston 4,8 x 0,5
• для нагрузок DC

Количество и тип  
контактов

2 CO, 3 CO,  
2 NO, 3 NO

2 CO, 3 CO,  
2 NO, 3 NO

1 NO, 2 NO 1 NO, 2 NO

Материал контактов AgCdO ❶, AgNi AgCdO ❶, AgNi AgCdO ❶, AgNi AgSnO2

Номин. / макс.  	 AC 
напряжение контактов

400 V / 440 V 400 V / 440 V 250 V / 440 V 250 V / 440 V

Номин. ток	 AC1 
нагрузки	 AC1 
	 DC1 
	 DC1

16 A / 250 V AC
 

16 A / 24 V DC

16 A / 250 V AC
 

16 A / 24 V DC

16 A / 250 V AC
 

1 NO: 12 A / 220 V DC ❹ 
2 NO: ❺

1 NO: 30 A / 250 V AC 
2 NO: 25 A / 250 V AC

Данные катушки
Номин.	 AC
напряжение	 AC
	 DC
	 AC/DC

6 ... 240 V 50/60 Гц
400 V 50 Гц
6 ... 220 V

6 ... 240 V 50/60 Гц
400 V 50 Гц
6 ... 220 V

12 ... 240 V 50/60 Гц 

12 ... 220 V

24 ... 230 V 50/60 Гц

12 ... 110 V

Данные изоляции
Номин. напряжение 400 V AC 400 V AC 400 V AC 250 V AC

Напряжение пробоя 
• катушка - контакты 
• контактного зазора

2 500 V AC ❸

1 500 ❺, 2 500 ❻ V AC

 
2 500 V AC ❸

1 500 ❺, 2 500 ❻ V AC

 
2 500 V AC ❸

4 000 V AC ❻

 
4 000 V AC ❹

2 000 V AC ❻

Дополнит. данные
Размеры	 мм 36,1 x 38,6 x 45,5 ❻ 46,8 x 38,6 x 66,1 ❼ 36,1 x 38,6 x 45,5 ❻ 67 x 33 x 35

Примеры	 катушка AC 
кодировки	 катушка DC 
	 катушка AC/DC

RUC-2012-26-5230
RUC-2013-26-1024

RUC-2012-HA-5230
RUC-2013-HA-1024

RUC-M-1051-26-5230
RUC-M-1052-26-W024

R20-3021-96-5230
R20-3022-96-1024

Схемы коммутации 
(вид со стороны выводов)  

исполнение 2 CO исполнение 3 CO

Магнит

исполнение 2 NO ❸ исполнение 2 NO

Контактные колодки 
для реле

GUC11, GUC11S ❽ GUC11, GUC11S ❽

Сертификаты, 
директивы

 RoHS  RoHS  RoHS RoHS

Реле для промышленности

промышленные малогабаритные

❶ Складское золочение      	 ❸ Тип изоляции: основная 	 ❺ Род зазора: отделение неполное	 ❼ 1-фазный электродвигатель     
❷ Жесткое золочение     	 ❹ Тип изоляции: укреплённая  	 ❻ Род зазора: отделение полное	 ❽ Диаграмма: www.relpol.com.pl    
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R30N R40N MT-PI-... MT-PI-...

❿

1 контакт

❿

2 контакты

1 CO, 1 NO 1 CO, 1 NO 1 CO, 1 NO 2 CO, 2 NO

AgSnO2, AgCdO ❶ AgSnO2, AgCdO ❶ AgSnO2 AgSnO2

240 V / 300 V 240 V / 300 V – / 400 V – / 400 V

1 NO: 30 A / 240 V AC ❾
 

1 NO: 30 A / 14 V DC ❾ 

1 NO: 40 A / 240 V AC ❾
 

1 NO: 40 A / 30 V DC ❾

16 A / 250 V AC   
 

16 A / 24 V DC

8 A / 250 V AC   
 

8 A / 24 V DC

5 ... 110 V

12 ... 220 V 50/60 Гц

5 ... 110 V

1 CO, 2 CO: 115, 230 V 50/60 Гц  
1 NO, 2 NO: 230 V  50 Гц
1 CO, 2 CO: 12, 24, 48 V 

1 NO, 2 NO: 12, 24 , 48, 115 V AC: 50 Гц

500 V AC 500 V AC 250 V AC 250 V AC

2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺

 
4 000 V AC ❹

1 500 V AC ❺

1 CO, 2 CO: 3 000 ❸ V AC, 1 NO, 2 NO: 4 000 ❹ V AC 
1 000 V AC ❺

32,5 x 27,6 x 20,5 32,5 x 27,6 x 20,5 90(98,8) x 17,5 x 63,5 90(98,8) x 17,5 x 63,5

 
R30N-3011-85-1024

R40N-1021-25-5024 
R40N-3011-85-1012

MT-PI-17S-11-5115  
MT-PI-17S-11-1012 

MT-PI-17S-21-9024 

MT-PI-17S-12-5230  
MT-PI-17S-12-1024 

MT-PI-17S-22-9024 

исполнение 1 CO исполнение 1 CO исполнение 1 NO исполнение 2 CO

 

RoHS RoHS RoHS RoHS

Реле для промышленности

❶ Relpol S.A. не отвечает за применение реле с AgCdO в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой RoHS2 
2011/65/EU.     ❷ RUC, RUC-M: реле доступные в исполнениях: для контактных колодок; с адаптерами для непосредственного 
монтажа на рейке 35 мм; с корпусом с креплениями для монтажа на панели; для печатных плат     ❸ RUC-M: реле с посто
янным магнитом, магнитное поле которого гасит электрическую дугу возникающую между контактами реле; для больших 
нагрузок DC     ❹ RUC-M контакт 1 NO: DC1 - 16 A / 24 V DC, 14 A / 110 V DC; DC3 - 16 A / 24 V DC, 5,4 A / 110 V DC,  
3 A / 220 V DC     ❺ RUC-M контакты 2 NO: DC1 - 16 A / 24 V DC, 10,5 A / 110 V DC, 4,5 A / 220 V DC; DC3 - 16 A / 24 V DC, 
1,35 A / 110 V DC, 0,45 A / 220 V DC     ❻ RUC, RUC-M: для контактных колодок     ❼ RUC: с адаптером горизонтальным 
(H)     ❽ GUC11, GUC11S: номинальное напряжение изоляции 250 V AC     ❾ R30N 1 CO: 30 A / 20 A (NO/NC) / 240 V AC,  
14 V DC; R40N 1 CO: 40 A / 30 A (NO/NC) / 240 V AC, 30 V DC     ❿ MT-PI: реле в корпусах модульного исполнения; индикатор 
- LED зеленый      MT-PI-...-9024: подача напряжения питания путём подключения проводов: 24 V AC/DC - к клеммам 
A1-A2; 230 V AC - к клеммам A1-A3

модульныепромышленные малогабаритные
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Тип реле PI84 PI84 PI84 PI85

Данные контактов

с колодкой GZT80 с колодкой GZM80

ПРУЖИ- 
ННЫЕ ЗАЖИМЫ

с колодкой GZMB80 с колодкой GZT80

Количество и тип  
контактов

2 CO 2 CO 2 CO 1 CO

Материал контактов AgNi, AgNi/Au ❷,  
AgSnO2

AgNi, AgNi/Au ❷,  
AgSnO2

AgNi, AgNi/Au ❷,  
AgSnO2

AgNi, AgNi/Au ❷,  
AgSnO2

Номин. / макс.  	 AC 
напряжение контактов

250 V / 440 V 250 V / 440 V 250 V / 440 V 250 V / 440 V

Номин. ток	 AC1 
(мощность)	 AC15 
нагрузки	 AC15 
 	 AC3
	 DC1
	 DC13
	 DC13

8 A / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
550 W ❼

8 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

8 A / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
550 W ❼

8 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

8 A / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
550 W ❼

8 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

16 A ❿ / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
750 W ❼

16 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

Данные катушки
Номин.	 AC
напряжение	 DC

12 ... 240 V 50/60 Гц
12 ... 110 V

12 ... 240 V 50/60 Гц
12 ... 110 V

12 ... 230 V 50/60 Гц
12 ... 110 V

12 ... 240 V 50/60 Гц
12 ... 110 V

Данные изоляции
Номин. напряжение 300 V AC 300 V AC 300 V AC 300 V AC

Напряжение пробоя 
• катушка - контакты 
• контактного зазора

5 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

5 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

2 500 V AC
1 000 V AC ❺

5 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

Дополнит. данные
Размеры	 мм 80 x 15,6 x 67 81,6 x 15,9 x 67 97 x 16 x 69 80 x 15,6 x 67

Примеры	 катушка AC 
кодировки	 катушка DC

PI84-230AC-M93G-TS-3012
PI84-012DC-M41G-TS-2012

PI84-230AC-M93G-MS-3012 
PI84-012DC-M41G-MS-2012

PI84-230AC-M93G-BC-3012
PI84-012DC-M41G-BC-2012

PI85-230AC-M93G-TS-3011
PI85-012DC-M41G-TS-2011

Схемы коммутации 
(вид со стороны зажимов)

исполнение 2 CO, DC исполнение 2 CO, DC исполнение 2 CO, DC исполнение 1 CO, AC

Исполнительное реле
Контактные колодки
Модули сигнальные  
/ защитные

RM84 
GZT80 

модуль типа M...

RM84 
GZM80 

модуль типа M...

RM84 
GZMB80 

модуль типа M...

RM85 
GZT80 ❿ 

модуль типа M...

Сертификаты, 
директивы  RoHS  RoHS RoHS  RoHS

Реле для промышленности

интерфейсные

❶ Складское золочение      	 ❸ Тип изоляции: основная 	 ❺ Род зазора: отделение неполное	 ❼ 1-фазный электродвигатель     
❷ Жесткое золочение     	 ❹ Тип изоляции: укреплённая  	 ❻ Род зазора: отделение полное	 ❽ Диаграмма: www.relpol.com.pl    
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PI85 PI85 PI85 inrush

с колодкой GZM80

ПРУЖИ- 
ННЫЕ ЗАЖИМЫ

с колодкой GZMB80 с колодкой GZT80

1 CO 1 CO 1 NO

AgNi, AgNi/Au ❷,  
AgSnO2

AgNi, AgNi/Au ❷,  
AgSnO2

AgSnO2

250 V / 440 V 250 V / 440 V 250 V / 440 V

16 A ❿ / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
750 W ❼

16 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

10 A, 16 A ❿ / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
750 W ❼

16 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

16 A ❿ / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
750 W ❼

16 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

12 ... 240 V 50/60 Гц
12 ... 110 V

12 ... 230 V 50/60 Гц
12 ... 110 V

 
12 ... 110 V

300 V AC 300 V AC 300 V AC

 
5 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

2 500 V AC
1 000 V AC ❺

5 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

81,6 x 15,9 x 67 97 x 16 x 69 80 x 15,6 x 67
PI85-230AC-M93G-MS-3011 
PI85-012DC-M41G-MS-2011

PI85-230AC-M93G-BC-3011
PI85-012DC-M41G-BC-2011

 
PI85-012DC-M41G-TS-5021

исполнение 1 CO, AC исполнение 1 CO, AC исполнение 1 NO, DC

RM85 
GZM80 ❿ 

модуль типа M...

RM85 
GZMB80 ❿ 

модуль типа M...

RM85 inrush 
GZT80 ❿ 

модуль типа M...

 RoHS RoHS  RoHS

Реле для промышленности

❿ Нагрузки выше 12 A (GZT80, GZM80) или 10 A (GZMB80) требуют соединения зажимов: 
11 с 21, 12 с 22, 14 с 24 - смотри полный каталог ”Реле” и www.relpol.com.pl

интерфейсные
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Тип реле PIR2 PIR3 PIR4

Данные контактов

с колодкой GZM2 с колодкой GZM3 с колодкой GZM4

Количество и тип  
контактов

2 CO 3 CO 4 CO

Материал контактов AgNi AgNi AgNi

Номин. / макс.  	 AC 
напряжение контактов

250 V / 440 V 250 V / 440 V 250 V / 250 V

Номин. ток	 AC1 
(мощность)  	 AC1 
нагрузки	 AC15 
	 AC15 
 	 AC3
	 DC1
	 DC13
	 DC13

12 A / 250 V AC 

3 A / 120 V (B300)
1,5 A / 240 V (B300)

370 W ❼
12 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

10 A / 250 V AC 

3 A / 120 V (B300)
1,5 A / 240 V (B300)

370 W ❼
10 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

7 A / 230 V AC  
6 A / 250 V AC

1,5 A / 120 V (B300)
0,75 A / 240 V (B300)

125 W ❼
6 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

Данные катушки
Номин.	 AC
напряжение	 DC

12 ... 230 V 50/60 Гц
12 ... 110 V

12 ... 230 V 50/60 Гц
12 ... 110 V

12 ... 230 V 50/60 Гц
12 ... 110 V

Данные изоляции
Номин. напряжение 250 V AC 250 V AC 250 V AC

Напряжение пробоя 
• катушка - контакты 
• контактного зазора

 
2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺

 
2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺

 
2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺

Дополнит. данные
Размеры	 мм 75 x 27 x 82 75 x 27 x 82 75 x 27 x 82

Примеры	 катушка AC 
кодировки	 катушка DC

PIR2-024AC-00LV 
PIR2-012DC-00LD

PIR3-230AC-00LV 
PIR3-024DC-00LD

PIR4-230AC-00LV 
PIR4-024DC-00LD

Схемы коммутации 
(вид со стороны зажимов)

исполнение 2 CO, DC исполнение 3 CO, DC исполнение 4 CO, AC

Исполнительное реле
Контактные колодки
Модули сигнальные  
/ защитные

R2N 
GZM2 

модуль типа M...

R3N 
GZM3 

модуль типа M...

R4N 
GZM4 

модуль типа M...

Сертификаты, 
директивы  RoHS  RoHS  RoHS

Реле для промышленности

интерфейсные

❶ Складское золочение      	 ❸ Тип изоляции: основная 	 ❺ Род зазора: отделение неполное	 ❼ 1-фазный электродвигатель     
❷ Жесткое золочение     	 ❹ Тип изоляции: укреплённая  	 ❻ Род зазора: отделение полное	 ❽ Диаграмма: www.relpol.com.pl    
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Реле для промышленности

Контактные колодки дпа реле

Дпа R2N Дпа R3N Дпа R3N Дпа R4N Дпа R4N

G4/2 GZT3 GZM3 GZT4 GZM4

Дпа R15 - 2 CO Дпа R15 - 2 CO Дпа R15 - 2 CO Дпа R15 - 2 CO Дпа R15 - 2 CO

PZ8 GZU8 GZ8 GZP8 GOP8

Дпа R15 - 3 CO Дпа R15 - 3 CO Дпа R15 - 3 CO Дпа R15 - 3 CO Дпа R15 - 3 CO

PS11 PZ11 GZU11 GZ11 GZP11

Дпа R15 - 3 CO Дпа R15 - 4 CO Дпа R15 - 4 CO Дпа R15 - 4 CO Дпа R15 - 4 CO

GOP11 GZ14U GZ14 GZ14Z GOP14

Дпа RUC, RUC-M Дпа RUC, RUC-M

GUC11 GUC11S

Дпа R2N Дпа R2N Дпа R2N Дпа R2N Дпа R2N

GZT2 GZM2 GZMB2 SU4/2D SU4/2L

Дпа R4N Дпа RY2 Дпа R2M Дпа R2M Дпа R2M

G4 GZY2G GZ2 S2M G2M

Дпа R4N Дпа R4N Дпа R4N Дпа R4N Дпа R4N

  GZMB4 GZ4 GS4 SU4D SU4L
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Тип реле PI6-1P PIR6W-1P-... PIR6W-1PS-... PIR6W-1PS-...

Выходная цепь

контакты контакты контакты триак, транзистор

Количество и тип 
выхода

1 CO 1 CO 1 CO (R) ❶ 1 NO (T/C/O) ❷ 

Материал контактов AgSnO2,  
AgSnO2/Au ❷

AgSnO2,  
AgSnO2/Au ❷

AgSnO2 (R) ❶,  
AgSnO2/Au ❷

  

Макс. 	 AC / DC 
напряжение

AgSnO2: 400 V / 250 V AgSnO2: 400 V / 250 V 400 V / 250 V (R) ❶ 240 V (T) /  
48 V (C), 24 V (O) ❷

Номин. ток	 AC1 
нагрузки	 DC1 
	 DC1

AgSnO2: 6 A / 250 V AC   
AgSnO2: 6 A / 30 V DC

AgSnO2: 6 A / 250 V AC   
AgSnO2: 6 A / 30 V DC

6 A / 250 V AC (R) ❶   
6 A / 30 V DC (R) ❶ 

1 A / 240 V AC (T) 
1 A / 48 V DC (C) 

2 A / 24 V DC (O) ❷

Входная цепь
Номин.	 AC
напряжение	 DC 
	 AC/DC

 
12 ... 36 V 

24 ... 230 V AC: 50/60 Гц

 230 V 50/60 Гц 
12 ... 36 V 

24 ... 230 V AC: 50/60 Гц

 230 V 50/60 Гц 
6 ... 60 V 

24 ... 230 V AC: 50/60 Гц

 230 V 50/60 Гц 
6 ... 60 V 

24 ... 230 V AC: 50/60 Гц

Данные изоляции
Номин. напряжение 400 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

Напряжение пробоя 
• вход - выход 
• контактного зазора

4 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

 
4 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

 
4 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺ (R) ❶

 
4 000 V AC

Дополнит. данные
Размеры	 мм 93,8 x 6,2 x 80 98,5 x 6,2 x 85,5 98,5 x 6,2 x 85,5 98,5 x 6,2 x 85,5

Примеры	 вход AC 
кодировки	 вход DC 
	 вход AC/DC

 
PI6-1P-24VDC 

PI6-1P-230VAC/DC

PIR6W-1P-230VAC 
PIR6W-1P-24VDC 

PIR6W-1P-230VAC/DC

PIR6W-1PS-230VAC-R 
PIR6W-1PS-24VDC-R 

PIR6W-1PS-24VAC/DC-R

PIR6W-1PS-230VAC-C 
PIR6W-1PS-24VDC-O 

PIR6W-1PS-24VAC/DC-T

Схемы коммутации 

исполнение 1 CO, DC исполнение 1 CO, DC исполнение 1 CO (R) ❶ исполнение 1 NO (T/C/O) ❷

Исполнительное реле
Контактные колодки
Индикаторы

RM699BV  
 

LED зеленый

RM699BV  
PI6W-1P-... 

LED зеленый

RM699BV ❶  
PI6W-1PS-... 
LED зеленый

RSR30 ❷  
PI6W-1PS-... 
LED зеленый

Сертификаты, 
директивы  RoHS  RoHS  RoHS  RoHS

Реле для промышленности

интерфейсные

❶ Складское золочение      	 ❸ Тип изоляции: основная 	 ❺ Род зазора: отделение неполное	 ❼ 1-фазный электродвигатель     
❷ Жесткое золочение     	 ❹ Тип изоляции: укреплённая  	 ❻ Род зазора: отделение полное	 ❽ Диаграмма: www.relpol.com.pl    
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PI6-1T PIR6WB-1PS-... PIR6WB-1PS-...

триак контакты

CAGE  
CLAMP®

триак, транзистор

CAGE  
CLAMP®

1 NO 1 CO (R) ❶ 1 NO (T/C/O) ❷

AgSnO2 (R) ❶,  
AgSnO2/Au ❷

 

440 V / – 400 V / 250 V (R) ❶ 240 V (T) /  
48 V (C), 24 V (O) ❷

1,2 A / 400 V AC 6 A / 250 V AC (R) ❶   
6 A / 30 V DC (R) ❶ 

1 A / 240 V AC (T) 
1 A / 48 V DC (C) 

2 A / 24 V DC (O) ❷

 
5...32 V 

24, 230 V AC: 50/60 Гц

 230 V 50/60 Гц 
6 ... 60 V 

24 ... 230 V AC: 50/60 Гц

 230 V 50/60 Гц 
6 ... 60 V 

24 ... 230 V AC: 50/60 Гц

600 V AC 250 V AC 250 V AC

 
4 000 V AC ❹

 
4 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺ (R) ❶

 
4 000 V AC

93,8 x 6,2 x 80 98,3 x 6,2 x 84,6 98,3 x 6,2 x 84,6

 
PI6-1T-5...32VDC 

PI6-1T-230VAC/DC

PIR6WB-1PS-230VAC-R 
PIR6WB-1PS-24VDC-R 

PIR6WB-1PS-24VAC/DC-R

PIR6WB-1PS-230VAC-C 
PIR6WB-1PS-24VDC-O 

PIR6WB-1PS-24VAC/DC-T

исполнение 1 NO, DC исполнение 1 CO (R) ❶ исполнение 1 NO (T/C/O) ❷

RSR30 
 

LED зеленый

RM699BV ❶  
PI6WB-1PS-... 
LED зеленый

RSR30 ❷   
PI6WB-1PS-... 
LED зеленый

 RoHS  RoHS  RoHS

Реле для промышленности

интерфейсные

❶ Относится к версии (R) - исполнительное электромагнитное реле типа RM699BV для 
PIR6W-1PS-...-R, PIR6WВ-1РS-...-R - смотри полный каталог ”Реле” и www.relpol.com.pl      
❷ Относится к версии (T/C/O) - исполнительные полупроводниковые реле типа RSR30 для 
PIR6W-1PS-...-T (или C или O), PIR6WВ-1РS-...-T (или C или O) - смотри www.relpol.com.pl

Дпа PIR6W-1P-... Дпа PIR6W-1PS-...

PI6W-1P-... PI6W-1PS-...

Дпа PIR6WB-1PS-... Дпа RM699BV, RSR30

PI6WB-1PS-... PI6W-1P

Контактные колодки дпа реле



Реле для  
фотовольтаических  

систем

	 имеется два основных применения электромагнитных реле 
в солярных системах: на стороне DC включают/выключают 
напряжение DC генерируемое фотовольтаическими панелями;  
на стороне AC включают/выключают всю систему в электросети,

	 поставка электроэнергии в публичную электросеть связана  
со специальными требованиями, также к реле, главными  
из которых являются: контактный зазор мин. 1,5 мм  
и устойчивость контактного зазора к ударному напряжению до  
2 500 V; все эти требования описаны в норме DIN VDE 0126-1-1,

	 по технике безопасности, солярные системы должны быть 
оснащены автоматической системой отключения цепи генератора 
от сети AC; система защиты чаще всего встраивается в инвертер 
DC/AC и отключается в двух пунктах - поэтому требуются  
реле с конфигурацией контактных пар типа 2 NO (каждая пара  
отключает отдельную линию - одна фазную цепь, а другая 
нейтральную); для каждой линии требуются две пары контактов 
соединенные параллельно - развязка цепи реализуется в таком 
случае двумя двух контактными электромагнитными реле,

	 реле RUC-M отличает способность включения высоких токов DC.

Применения:

	 Токи In контактов: 16 ... 48 A. 

	 Варианты монтажа:  
PCB, непосредственно  
на рейке 35 мм, в контактных 
колодках, непосредственно  
на монтажной пaнели  
- в зависимости от типа реле.

RS35 ..........................  33
RS50 ..........................  33 
RG25 ..........................  33
R20 ............................  33
RUC ............................  34
RUC-M ........................  34
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Реле для фотовольтаических систем

Тип реле RS35 RS50 RG25 R20

Данные контактов
Количество и тип 
контактов

2 NO 2 NO 2 NO 1 NO, 2 NO

Материал контактов AgSnO2 AgSnO2 AgCdO ❶ AgSnO2

Номин. / макс.  	 AC 
напряжение контактов

250 V / 440 V 250 V / 440 V 400 V / 440 V 250 V / 440 V

Номин. ток	 AC1 
нагрузки	 AC1	
	 AC3 
	 DC1
	 DC13
	 DC13

35 A / 250 V AC
 

35 A / 24 V DC

48 A / 250 V AC
 

48 A / 24 V DC

25 A / 400 V AC 
 

5 A / 400 V AC
25 A / 24 V DC ❽  

0,30 A / 120 V (R300)
0,15 A / 250 V (R300)

1 NO: 30 A / 250 V AC 
2 NO: 25 A / 250 V AC

Данные катушки
Номин.	 AC
напряжение	 DC 5 ... 110 V

 
5 ... 110 V

12 ... 400 V 50 Гц
12 ... 220 V

24 ... 230 V 50/60 Гц
12 ... 110 V

Данные изоляции
Номин. напряжение 250 V AC 250 V AC 400 V AC 250 V AC

Напряжение пробоя 
• катушка - контакты 
• контактного зазора

5 000 V AC ❹

2 500 V AC ❻

 
5 000 V AC ❹

2 500 V AC ❻

 
5 000 V AC ❹

1 500 V AC ❺

 
4 000 V AC ❹

2 000 V AC ❻

Дополнит. данные
Размеры	 мм 40 x 25 x 49,2 40 x 25 x 49,2 26 x 49 x 72 67 x 33 x 35

Примеры	 катушка AC 
кодировки	 катушка DC

 
RS35-3022-25-1005

  
RS50-3022-25-1110

RG25-1022-28-3230
RG25-1022-28-1024

R20-3021-96-5230
R20-3022-96-1024

Схемы коммутации 
(вид со стороны выводов)

исполнение 2 NO исполнение 2 NO исполнение 2 NO исполнение 1 NO

Сертификаты, 
директивы

 RoHS  RoHS  RoHS RoHS

❶ Складское золочение      	 ❸ Тип изоляции: основная 	 ❺ Род зазора: отделение неполное	 ❼ 1-фазный электродвигатель     
❷ Жесткое золочение     	 ❹ Тип изоляции: укреплённая  	 ❻ Род зазора: отделение полное	 ❽ Диаграмма: www.relpol.com.pl    

❶ Relpol S.A. не отвечает за применение реле с AgCdO в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой RoHS2 2011/65/EU.    
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Реле для фотовольтаических систем

❶ Relpol S.A. не отвечает за 
применение реле с AgCdO в 
категориях устройств EEE,  
где это запрещено дире
ктивой RoHS2 2011/65/EU.      
❷ RUC, RUC-M: реле до
ступные в исполнениях: 
для контактных колодок; 
с адаптерами для непо
средственного монтажа на 
рейке 35 мм; с корпусом с 
креплениями для монтажа 
на панели; для печатных 
плат     ❸ RUC-M: реле с по-  
стоянным магнитом, маг
нитное поле которого гасит 
электрическую дугу воз
никающую между контак
тами реле; для больших 
нагрузок DC     ❹ RUC-M 
контакт 1 NO: DC1 - 16 A 
/ 24 V DC, 14 A / 110 V DC; 
DC3 - 16 A / 24 V DC, 5,4 A 
/ 110 V DC, 3 A / 220 V DC     
❺ RUC-M контакты 2 NO: 
DC1 - 16 A / 24 V DC, 10,5 A 
/ 110 V DC, 4,5 A / 220 V DC; 
DC3 - 16 A / 24 V DC, 1,35 A / 
110 V DC, 0,45 A / 220 V DC      
❻ RUC, RUC-M: для кон
тактных колодок     ❼ RUC: с 
адаптером горизонтальным  
(H)     ❽ GUC11, GUC11S: 
номинальное напряжение 
изоляции 250 V AC

❶ Складское золочение      	 ❸ Тип изоляции: основная 	 ❺ Род зазора: отделение неполное	 ❼ 1-фазный электродвигатель     
❷ Жесткое золочение     	 ❹ Тип изоляции: укреплённая  	 ❻ Род зазора: отделение полное	 ❽ Диаграмма: www.relpol.com.pl    

Тип реле RUC RUC RUC-M

Данные контактов ❷

faston 4,8 x 0,5

❷

faston 6,3 x 0,8

❷ ❸

• faston 4,8 x 0,5
• для нагрузок DC

Количество и тип  
контактов

2 CO, 3 CO,  
2 NO, 3 NO

2 CO, 3 CO,  
2 NO, 3 NO

1 NO, 2 NO

Материал контактов AgCdO ❶, AgNi AgCdO ❶, AgNi AgCdO ❶, AgNi

Номин. / макс.  	 AC 
напряжение контактов

400 V / 440 V 400 V / 440 V 250 V / 440 V

Номин. ток	 AC1 
нагрузки	 DC1 
	 DC1

16 A / 250 V AC
16 A / 24 V DC

16 A / 250 V AC
16 A / 24 V DC

16 A / 250 V AC
1 NO: 12 A / 220 V DC ❹ 

2 NO: ❺

Данные катушки
Номин.	 AC
напряжение	 AC
	 DC

6 ... 240 V 50/60 Гц
400 V 50 Гц
6 ... 220 V

6 ... 240 V 50/60 Гц
400 V 50 Гц
6 ... 220 V

12 ... 240 V 50/60 Гц 

12 ... 220 V

Данные изоляции
Номин. напряжение 400 V AC 400 V AC 400 V AC

Напряжение пробоя 
• катушка - контакты 
• контактного зазора

2 500 V AC ❸

1 500 ❺, 2 500 ❻ V AC

 
2 500 V AC ❸

1 500 ❺, 2 500 ❻ V AC

 
2 500 V AC ❸

4 000 V AC ❻

Дополнит. данные
Размеры	 мм 36,1 x 38,6 x 45,5 ❻ 46,8 x 38,6 x 66,1 ❼ 36,1 x 38,6 x 45,5 ❻

Примеры	 катушка AC 
кодировки	 катушка DC

RUC-2012-26-5230
RUC-2013-26-1024

RUC-2012-HA-5230
RUC-2013-HA-1024

RUC-M-1051-26-5230
RUC-M-1052-26-W024

Схемы коммутации 
(вид со стороны выводов)  

исполнение 2 CO исполнение 3 CO

Магнит

исполнение 2 NO ❸

Контактные колодки 
для реле

GUC11, GUC11S ❽ GUC11, GUC11S ❽

Сертификаты, 
директивы

 RoHS  RoHS  RoHS

Контактные колодки дпа реле

Дпа RUC, RUC-M Дпа RUC, RUC-M

GUC11 GUC11S



Реле для ЖД
(полевые и транспортные решения)

PI84T с колодкой GZT80-V0 	  36
PI85T с колодкой GZT80-V0 	  36
PIR2T с колодкой GZT2-V0 .....  36
PIR3T с колодкой GZT3-V0 .....  36
PIR4T с колодкой GZT4-V0 .....  37
PIR152T с колодкой PZ8-V0 	  37
PIR153T с колодкой PZ11-V0 . 37
PRUCT с колодкой GUC11S ...  37
PRUCT-M с колодкой GUC11S . 37
PI84 с колодкой GZMB80 ......  38
PI85 с колодкой GZMB80 ......  38
PIR6WB-1PS-...-R .............  38

R15 - 2 CO с колодкой PZ8 ....  39
R15 - 3 CO с колодкой PZ11 	  39
RUC с колодкой  
GUC11 или GUC11S .............  39

	 системы управления  
на ЖД,

	 системы сигнализации,
	 системы освещения,
	 системы 

кондиционирования.

Интерфейсные реле

	 Токи In контактов: 6 ... 16 A. 

	 Соответствие с нормами:  
PN-EN 50155, PN-EN 61373,  
PN-EN 60068 ❶.

	 Варианты монтажа: на рейке 35 мм 
или на монтажной пaнели.

Применения:

Электромагнитые реле

	 Токи In контактов: 6 ... 16 A. 

	 Соответствие с нормами:  
PN-EN 50155, PN-EN 61373,  
PN-EN 60068.

	 Варианты монтажа: на рейке 35 мм 
или на монтажной пaнели.

❶	Серия P...T также: PN-EN 45545-2 (категория 
EL10, требование R26 - класс горючести V-0  
в соотв. с PN-EN 60695-11-10); PN-EN 61373:2011 
категория 1, класс B (устойчивость к механическим 
ударам и вибрациям); PN-EN 50155:2007;  
PN-EN 60077-1; PN-EN 61810-1

Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl
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Тип реле PI84T PI85T PIR2T PIR3T

Данные контактов

с колодкой GZT80-V0 с колодкой GZT80-V0 с колодкой GZT2-V0 с колодкой GZT3-V0

Количество и тип  
контактов

2 CO 1 CO 2 CO 3 CO

Материал контактов AgSnO2 AgSnO2 AgNi AgNi

Номин. / макс.  	 AC 
напряжение контактов

250 V / 440 V 250 V / 440 V 250 V / 440 V 250 V / 440 V

Номин. ток	 AC1 
(мощность)  	 AC1 
нагрузки	 AC15 
	 AC15 
 	 AC3
	 DC1 
	 DC1
	 DC13
	 DC13

8 A / 250 V AC 

3 A / 120 V (B300)
1,5 A / 240 V (B300)

550 W ❼
8 A / 24 V DC ❽ 

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

16 A ❷ / 250 V AC 

3 A / 120 V (B300)
1,5 A / 240 V (B300)

750 W ❼
16 A / 24 V DC ❽ 

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

12 A / 250 V AC 

3 A / 120 V (B300)
1,5 A / 240 V (B300)

370 W ❼
12 A / 24 V DC ❽ 

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

10 A / 250 V AC 
 

3 A / 120 V (B300)
1,5 A / 240 V (B300)

370 W ❼
10 A / 24 V DC ❽ 

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

Данные катушки
Номин.	 DC 
напряжение

24 V, 110 V ❶ 24 V, 110 V ❶ 24 V, 110 V ❶ 24 V, 110 V ❶

Данные изоляции
Номин. напряжение 400 V AC 400 V AC 250 V AC 250 V AC

Напряжение пробоя 
• катушка - контакты 
• контактного зазора 

5 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺ 

5 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺ 

2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺ 

2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺ 

Дополнит. данные
Размеры	 мм 80 x 15,6 x 61 80 x 15,6 x 61 76,3 x 27 x 65 76,3 x 27 x 65

Примеры	 катушка DC  
кодировки	 катушка DC

PI84T-024DC-M41G-TS-3012-V0
PI84T-110DC-M43G-TS-3012-V0

PI85T-024DC-M41G-TS-3011-V0
PI85T-110DC-M43G-TS-3011-V0

PIR2T-024DC-M41G-V0 
PIR2T-110DC-M43G-V0  

PIR3T-024DC-M41G-V0
PIR3T-110DC-M43G-V0

Схемы коммутации 
(вид со стороны зажимов)

исполнение 2 CO, DC исполнение 1 CO, DC

42 12
4 1

44 14
8 5

1314
+A1-A2

11
9

41
12

исполнение 2 CO, DC

32 22 12
3 2 1

34 24 14
6 5 4

1314
+A1-A2

9 8
31 21 11

7

исполнение 3 CO, DC

Исполнительное реле
Контактные колодки
Модули сигнальные  
/ защитные

RM84 
GZT80-V0 

модуль типа M...-V0

RM85 
GZT80-V0 ❷ 

модуль типа M...-V0

R2T 
GZT2-V0 

модуль типа M...-V0

R3T 
GZT3-V0 

модуль типа M...-V0

Сертификаты, 
директивы RoHS RoHS RoHS RoHS

интерфейсные

❶ Складское золочение      	 ❸ Тип изоляции: основная 	 ❺ Род зазора: отделение неполное	 ❼ 1-фазный электродвигатель     
❷ Жесткое золочение     	 ❹ Тип изоляции: укреплённая  	 ❻ Род зазора: отделение полное	 ❽ Диаграмма: www.relpol.com.pl    

Реле для ЖД (полевые и транспортные решения)
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PIR4T PIR152T PIR153T PRUCT PRUCT-M

с колодкой GZT4-V0 с колодкой PZ8-V0 с колодкой PZ11-V0 с колодкой GUC11S с колодкой GUC11S

❸

4 CO 2 CO 3 CO 3 CO, 3 NO 1 NO, 2 NO

AgNi AgNi AgNi AgNi AgNi

250 V / 250 V 250 V / 440 V 250 V / 440 V 230 V / 250 V 250 V / 250 V

7 A / 230 V AC  
6 A / 250 V AC

1,5 A / 120 V (B300)
0,75 A / 240 V (B300)

125 W ❼
6 A / 24 V DC ❽ 

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

10 A / 250 V AC
 

3 A / 120 V (B300)
1,5 A / 240 V (B300)

370 W ❼
10 A / 24 V DC ❽ 

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

10 A / 250 V AC
 

3 A / 120 V (B300)
1,5 A / 240 V (B300)

370 W ❼
10 A / 24 V DC ❽ 

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

16 A / 250 V AC
 
 
 
 

16 A / 24 V DC ❽

16 A / 250 V AC
  
 
 
 

1 NO: 10 A / 220 V DC ❹ 
2 NO: ❺

24 V, 110 V ❶ 24 V, 110 V ❶ 24 V, 110 V ❶ 24 V, 110 V ❶ 24 V, 110 V ❶

250 V AC 250 V AC 250 V AC 400 V AC 400 V AC

2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺ 

2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺ 

2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺ 

2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺ 

 
2 500 V AC ❸

1 NO: 4 000 V AC ❻ 

2 NO: 3 000 V AC ❻

76,3 x 27 x 65 68,2 x 38 x 82 68,2 x 38 x 82 84,5 x 41,5 x 77,3 84,5 x 41,5 x 77,3

PIR4T-024DC-M41G-V0 
PIR4T-110DC-M43G-V0

PIR152T-024DC-V0
PIR152T-110DC-V0

PIR153T-024DC-V0
PIR153T-110DC-V0

PRUCT-2013-26-W024-V0
PRUCT-2023-26-W110-V0

PRUCT-M-2051-26-W024-V0
PRUCT-M-2052-26-W110-V0

11

42 32 22 12
4 3 2 1

44 34 24 14
8 7 6 5

1314
+A1-A2

10
41 31 21 11

912

исполнение 4 CO, AC

A2
10 3

14
2

A134
9 11

31
1

11

22 1224 2132
5 4678

N
C

N
C

N
C

N
C

C
O
M

N
O

N
O

N
O

C
O
M

C
O
M

C
O
MN
O

N
O

C
O
IL

C
O
IL

C
O
IL

2

A111
18

21

C
O
M

7

A2

5
22 14

3
12
4

24
6

N
C

C
O
IL

исполнение 2 CO

A2
10 3

14
2

A134
9 11

31
1

11

22 1224 2132
5 4678

N
C

N
C

N
C

N
C

C
O
M

N
O

N
O

N
O

C
O
M

C
O
M

C
O
MN
O

N
O

C
O
IL

C
O
IL

C
O
IL

2

A111
18

21

C
O
M

7

A2

5
22 14

3
12
4

24
6

N
C

C
O
IL

исполнение 3 CO

32 22 12
3 2 1

34 24 14
6 5 4

AB
A1A2

9 8
31 21 11

7

34 24 14
6 5 4

AB
A1A2

9 8
31 21 11

7

исполнение 3 CO

34 14
6 4

AB
A1A2

34 14
6 4

AB
A1A2

9
31 11

7

Магнит

              

исполнение 2 NO ❸

R4T 
GZT4-V0 

модуль типа M...-V0

R15T - 2 CO 
PZ8-V0 

R15T - 3 CO 
PZ11-V0 

RUCT 
GUC11S

RUCT-M 
GUC11S

RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS

❶ По вопросам других напряжений свяжитесь с Relpol S.A.      ❷ Нагрузки выше 12 A требуют соединения зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24 - смотри полный 
каталог ”Реле” и www.relpol.com.pl     ❸ PRUCT-M: реле с постоянным магнитом, магнитное поле которого гасит электрическую дугу возникающую между 
контактами реле; для больших нагрузок DC     ❹ PRUCT-M контакт 1 NO: DC1 - 16 A / 24 V DC, 13 A / 110 V DC; DC3 - 16 A / 24 V DC, 4,6 A / 110 V DC,  
2,5 A / 220 V DC     ❺ PRUCT-M контакты 2 NO: DC1 - 16 A / 24 V DC, 9 A / 110 V DC, 3,8 A / 220 V DC; DC3 - 16 A / 24 V DC, 1,2 A / 110 V DC, 0,4 A / 220 V DC

интерфейсные

Реле для ЖД (полевые и транспортные решения)
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Тип реле PI84 PI85 PIR6WB-1PS-...-R

Данные контактов
ПРУЖИ- 

ННЫЕ ЗАЖИМЫ

с колодкой GZMB80

ПРУЖИ- 
ННЫЕ ЗАЖИМЫ

с колодкой GZMB80 контакты

CAGE  
CLAMP®

Количество и тип 
контактов

2 CO 1 CO 1 CO

Материал контактов AgNi, AgNi/Au ❷,  
AgSnO2

AgNi, AgNi/Au ❷,  
AgSnO2

AgSnO2

Номин. / макс.  	 AC 
напряжение контактов

250 V / 440 V 250 V / 440 V 400 V

Номин. ток	 AC1 
(мощность)	 AC15 
нагрузки	 AC15 
 	 AC3
	 DC1
	 DC13
	 DC13

8 A / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
550 W ❼

8 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

10 A, 16 A ❷ / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
750 W ❼

16 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

6 A / 250 V AC 

  
6 A / 30 V DC

Данные катушки
Номин.	 AC
напряжение	 DC
	 AC/DC

12 ... 230 V 50/60 Гц
12 ... 110 V

12 ... 230 V 50/60 Гц
12 ... 110 V

 230 V 50/60 Гц 
6 ... 60 V 

24 ... 230 V AC: 50/60 Гц

Данные изоляции
Номин. напряжение 300 V AC 300 V AC 250 V AC

Напряжение пробоя 
• катушка - контакты 
• контактного зазора

2 500 V AC
1 000 V AC ❺

2 500 V AC
1 000 V AC ❺

 
4 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺

Дополнит. данные
Размеры	 мм 97 x 16 x 69 97 x 16 x 69 98,3 x 6,2 x 84,6

Примеры	 катушка AC 
кодировки	 катушка DC
	 катушка AC/DC

PI84-230AC-M93G-BC-3012
PI84-012DC-M41G-BC-2012

PI85-230AC-M93G-BC-3011
PI85-012DC-M41G-BC-2011

PIR6WB-1PS-230VAC-R 
PIR6WB-1PS-24VDC-R 

PIR6WB-1PS-24VAC/DC-R

Схемы коммутации 

исполнение 2 CO, DC исполнение 1 CO, AC исполнение 1 CO

Исполнительное реле
Контактные колодки 
Индикаторы

RM84 
GZMB80 

модуль типа M...

RM85 
GZMB80 ❷ 

модуль типа M...

RM699BV  
PI6WB-1PS-... 
LED зеленый

Сертификаты, 
директивы RoHS RoHS  RoHS  

Реле для ЖД (полевые и транспортные решения)

интерфейсные

❶ Складское золочение      	 ❸ Тип изоляции: основная 	 ❺ Род зазора: отделение неполное	 ❼ 1-фазный электродвигатель     
❷ Жесткое золочение     	 ❹ Тип изоляции: укреплённая  	 ❻ Род зазора: отделение полное	 ❽ Диаграмма: www.relpol.com.pl    
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Реле для ЖД (полевые и транспортные решения)

Тип реле R15 - 2 CO R15 - 3 CO RUC

Данные контактов

с колодкой PZ8 с колодкой PZ11 с кол. GUC11, GUC11S

Количество и тип 
контактов

2 CO 3 CO 2 CO, 3 CO,  
2 NO, 3 NO

Материал контактов AgNi, AgNi/Au ❶,  
AgNi/Au ❷

AgNi, AgNi/Au ❶,  
AgNi/Au ❷

AgCdO ❶, AgNi

Номин. / макс.  	 AC 
напряжение контактов

250 V / 440 V 250 V / 440 V 400 V / 440 V

Номин. ток	 AC1 
(мощность)	 AC15 
нагрузки	 AC15 
 	 AC3
	 DC1
	 DC13
	 DC13

10 A / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
370 W ❼

10 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

10 A / 250 V AC
3 A / 120 V (B300)

1,5 A / 240 V (B300)
370 W ❼

10 A / 24 V DC ❽

0,22 A / 120 V (R300)
0,1 A / 250 V (R300)

16 A / 250 V AC
 
 
 

16 A / 24 V DC ❽

Данные катушки
Номин.	 AC
напряжение	 AC
	 DC

6 ... 240 V 50/60 Гц

6 ... 220 V

6 ... 240 V 50/60 Гц

6 ... 220 V

6 ... 240 V 50/60 Гц
400 V 50 Гц
6 ... 220 V

Данные изоляции
Номин. напряжение 250 V AC 250 V AC 400 V AC

Напряжение пробоя 
• катушка - контакты 
• контактного зазора

2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺

 
2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺

2 500 V AC ❸

1 500 ❺, 2 500 ❻ V AC

Дополнит. данные
Размеры	 мм 68,2 x 38 x 82 68,2 x 38 x 82 84,5 x 41,5 x 77,3 ❸

❹ Примеры	 катушка AC 
кодировки	 катушка DC

R15-2012-23-5230-WT
R15-2112-23-1024-WT

R15-2013-23-5024-WT
R15-2313-23-1220-WT

RUC-2012-26-5230
RUC-2013-26-1024

Схемы коммутации 
(вид со стороны зажимов) 

исполнение 2 CO исполнение 3 CO исполнение 3 CO

Исполнительное реле
Контактные колодки

R15 - 2 CO 
PZ8 ❹

R15 - 3 CO 
PZ11 ❹

RUC faston 4,8 x 0,5
GUC11, GUC11S ❹ ❺

Сертификаты, 
директивы

 RoHS     
AUCOTEAM GmbH

 RoHS     
AUCOTEAM GmbH

 RoHS

❶ Relpol S.A. не отвечает за применение реле с AgCdO в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой  
RoHS2 2011/65/EU.     ❷ Нагрузки выше 10 A требуют соединения пружинныж зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24 - смотри 
полный каталог ”Реле” и www.relpol.com.pl     ❸ RUC с колодкой GUC11S     ❹ При заказе реле следует указать тип колодки.     
❺ GUC11, GUC11S: номинальное напряжение изоляции 250 V AC

электромагнитые



Программируемые  
реле

	 в промышленной автоматике 
(управление устройствами  
и процессами),

	 в автоматике АВР,
	 в автоматике зданий BMS,
	 в системах управления движением,
	 в системах распределения воды,
	 в системах кондиционирования, 

вентиляции, обогрева,
	 в системах освещения,
	 в разных других системах.

Применения:

	 Токи In выходов: 0,5 ... 10 A. 

	 Доступные исполнения реле NEED:
	 	 с ЖК-дисплеем:  

	 8 входов / 4 выхода, 16 входов / 8 выходов,
	 	 без дисплея: 

	 8 входов / 4 выхода, 16 входов / 8 выходов,
	 	 с релейными выходами,
	 	 с транзисторными выходами: 

	 In = 0,5 A (исполнение 24 V DC),
	 	 с напряжением питания:  

	 230 V AC, 12 V DC, 24 V DC, 220 V DC.

	 NEED-MODBUS: модули передачи данных 
NEED Master / ModBus RTU Slave.

	 Варианты монтажа: 
	 	 NEED: на рейке 35 мм или на монтажной  

	 пaнели,
	 	 NEED-MODBUS: на рейке 35 мм.

NEED-...-08-4… ............  41
NEED-...-16-8… ............  41
NEED-MODBUS .............  41
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Программируемые реле

Тип реле NEED-...-08-4… NEED-...-16-8…

Выходы

8 входов / 4 выхода

❶

16 входов / 8 выходов

❶

Количество и тип  
выходов

4 NO ❷ ❸ 8 NO ❷ ❸

Номин. ток	 AC1 
нагрузки	 DC1

10 A / 250 V AC ❷
0,5 A / 24 V DC ❸

10 A / 250 V AC ❷
0,5 A / 24 V DC ❸

Питание
Номин.	 AC
напряжение	 DC

230 V 50/60 Гц
12, 24, 220 V

230 V 50/60 Гц
12, 24, 220 V

Ресурсы 
Переключатель режим работы STOP/RUN

Программирование ❶ ЖК-дисплей, клавиатура, 4 функциональные кнопки

Индикаторы LED 3-цветный (состояние работы реле), LED зеленый (состояние входов), LED желтый (состояние выходов)

Физические ресурсы внутренний потенциометр, часы RTC, разъем для программирования (защищенный заглушкой), 
(цепь контроля трехфазной сети ❹)

Программные  
ресурсы ❶

32 таймера, 8 двунаправленных счетчиков, быстрый двунаправленный счетчик / частотомер,  
8 часов, 16 компараторов аналоговых значений,  

64 маркера, 8 текстовых маркеров, (маркер очередности фаз ❹)

Структура системы программируемое реле NEED-..., кабель NEED-PC-15B или -15C (RS232 или USB),  
(внешняя карта памяти NEED-M-4KB ❶), программное обеспечение PC NEED,  

модуль NEED-MODBUS

Данные изоляции
Номин. напряжение 300 V AC 300 V AC

Напряжение пробоя 
• выходы - выходы 
• контактного зазора

2 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺ ❷
2 000 V AC ❹

1 000 V AC ❺ ❷

Дополнит. данные
Размеры	 мм 90 x 72 x 55 90 x 132 x 55

Примеры	 питание AC 
кодировки	 питание DC

NEED-230AC-11-08-4R 
NEED-24DC-22-08-4T-D

NEED-230AC-22-16-8R-D  
NEED-220DC-11-16-8R

Сертификаты, 
директивы  RoHS  RoHS

❹ Тип изоляции: укреплённая		  ❺ Род зазора: отделение неполное     

❶ Только для исполнения с ЖК-дисплеем (NEED-...-22-...-D). Для исполнения без дисплея (NEED-...-11-...) - смотри полный каталог ”Реле”  
и www.relpol.com.pl   ❷ Исполнения с незащищенными релейными выходами.     ❸ Исполнение 24 V DC с защищенными транзисторными выходами.     
❹ Только для исполнения NEED-230AC-..-16-8R-.

Модули передачи данных NEED-MODBUS

Предназначение: снятие данных с реле NEED и передача их значений 
посредством протокола ModBus RTU; отправка команд управления  
к NEED; изменение установок часов реального времени RTC;  
работа по стороне COM1 как NEED Master, по стороне COM2  
как устройство типа ModBus RTU Slave

Питание: 7...26 V AC 50/60 Гц, 7…35 V DC  /  Размеры: 108 x 53 x 58 мм

Передача данных: ModBus RTU Slave (9600 бит/сек., 1 бит старта, 8 бит данных, 1 стоп-бит,  
без контроля четности), RS232 (EIA/TIA-574, макс. 15 м), RS485 (EIA/TIA-485, макс. 1200 м)



Реле времени 

	 в промышленной автоматике,
	 в автоматике систем ”умный дом”,
	 в системах кондиционирования, 

вентиляции, обогрева,
	 в системах защиты, мониторинга  

и сигнализации,
	 системах освещения,
	 разных других системах.

Применения в цепях  
низкого напряжения:

	 Токи In выходов: 6 ... 16 A. 

	 Доступные исполнения:
	 	 в корпусах модульного исполнения: 

	 MT-W...M (с LED-индикатором), серия MT, серия TR,
	 	 в промышленных корпусах: 

	 серия TR4N, T-R4, PIR15...T, серия PIR6W.-1Z.

	 Конструктивные особенности:
	 	 многофункциональные,
	 	 однофункциональные,
	 	 с установкой периода времени Т,
	 	 с независимой установкой периодов времени T1 и T2,
	 	 с независимой установкой периодов времени  

	 T1, T2 и T3 (MT-W...M),
	 	 контакты / выходы: 1 CO, 1 NO, 2 CO, 3 CO, 4 CO,  

	 триак, транзистор - в зависимости от типа реле,
	 	 питание: универсальное AC/DC; указанным  

	 напряжением - в зависимости от типа реле.

	 Варианты монтажа: на рейке 35 мм,  
на монтажной пaнели, в контактных колодках  
- в зависимости от типа реле.

❶	PIR15...T с модулем времени COM3

MT-W...M ...................  43
MT-TUA-… ...................  43
MT-TUB-… ...................  43
MT-TE-... .....................  44
MT-TWU-... ..................  44
MT-TBP-... ...................  44
MT-TER-… ....................  44
MT-TEA-… ....................  45
MT-TES-… ....................  45
MT-TEU-… ...................  45
MT-TIP-… .....................  45

MT-TSA-… ...................  46
MT-TWT-… ..................  46 

MT-TSD-... ...................  46 

TR-EM1P-UNI ...............  46
TR-EM2P-UNI ...............  47
TR-EI1P-UNI .................  47
TR-EI2P-UNI .................  47
TR-ES2P-UNI ................  47
TR4N 1 CO ..................  48
TR4N 2 CO ..................  48
TR4N 4 CO ..................  48
T-R4 ...........................  48

PIR15...T ❶ .................  49
COM3 .........................  49
PIR6WT-1Z ..................  49
PIR6WBT-1Z ................  49
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Реле времени

Тип реле MT-W...M MT-TUA-… MT-TUB-…

Выходная цепь 

периоды T1, T2, T3 ❷

Количество и тип  
выходов

1 CO 1 CO 1 CO

Материал контактов AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

Макс. напряжение	AC 440 V 400 V 400 V

Номин. ток	 AC1 
нагрузки	 DC1

10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC

10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC

10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC

Входная цепь
Номин.	 AC/DC 
напряжение

12...240 V AC: 50/60 Гц 12...240 V AC: 50/60 Гц 12...240 V AC: 50/60 Гц

Управляющий конт. S да ❸ да ❸ да ❸

Модуль времени
Функции 	  количество многофункциональ. многофункциональ. многофункциональ.

Функции ❶ Es, E, E(S), E(r), R,  
Wu, Wu(S), Wu(r), Ws, 
Wa, B, Wi, ER, EWs,

EWa, EWu, WsWa, EWf, 
Wt, Pi, Pi(S), Pp, Pp(S), 

Est, Esp, ON, OFF ❷

E, Wu, Bp, T, R,  
Ws, Wa, ON / OFF

B, Ra, Esf, Wi, Wst,  
Est, Esp, ON / OFF

Диапазоны времени 0,1 сек. ... 99 ч 59 мин.  
59,9 сек. ❷

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;

1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;

1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.

Индикаторы LED зеленый  
и желтый ❷

LED зеленый  
и желтый

LED зеленый  
и желтый

Данные изоляции
Номин. напряжение 250 V AC 250 V AC 250 V AC

Напряжение пробоя 
• вход - выходы 
• контактного зазора

2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

Категория перенапряж. II II II

Дополнит. данные
Размеры	 мм 90(98,8) x 17,5 x 63,5 90(98,8) x 17,5 x 63,5 90(98,8) x 17,5 x 63,5

Механический ресурс > 3 x 107 (циклы) > 3 x 107 (циклы) > 3 x 107 (циклы)

Степень защиты IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529)

Примеры 	 вход AC/DC 
кодировки

MT-W-17S-11-9240-M MT-TUA-17S-11-9240-7 MT-TUB-17S-11-9240-7

Схемы коммутации 

исполнение 1 CO ❸ исполнение 1 CO ❸ исполнение 1 CO ❸

Сертификаты, 
директивы  RoHS  RoHS  RoHS

❸ Тип изоляции: основная 
❺ Род зазора: отделение 
неполное 

❶ Oписания и схемы фун
кции времени - смотри 
стр. 50-51.     ❷ Независи
мая регулировка перио
дов времени T1, T2, T3; 
2-цифровый LED-инди
катор, программирование 
только двумя кнопками.     
❸ Управляющий зажим S 
(B1) активизируется пос
редством подсоединение 
зажима А1, через внешний 
управляющий контакт S.
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Реле времени

Тип реле MT-TE-… MT-TWU-… MT-TBP-… MT-TER-…

Выходная цепь 

периоды T1, T2 ❹

Количество и тип  
выходов

1 CO 1 CO 1 CO 1 CO

Материал контактов AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

Макс. напряжение	AC 440 V 400 V 400 V 400 V

Номин. ток	 AC1 
нагрузки	 DC1

10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC

10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC

10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC

10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC

Входная цепь
Номин.	 AC/DC 
напряжение

12...240 V AC: 50/60 Гц 12...240 V AC: 50/60 Гц 12...240 V AC: 50/60 Гц 12...240 V AC: 50/60 Гц

Управляющий конт. S нет нет нет да ❸

Модуль времени
Функции 	  количество однофункциональ. однофункциональ. однофункциональ. однофункциональ.

Функции ❶ E, ON / OFF Wu, ON / OFF Bp, ON / OFF ER ❹

Диапазоны времени 1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;

1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;

1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;

1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;
1 ч; 10 ч; 100 ч

Индикаторы LED зеленый  
и желтый

LED зеленый  
и желтый

LED зеленый  
и желтый

LED зеленый  
и желтый

Данные изоляции
Номин. напряжение 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

Напряжение пробоя 
• вход - выходы 
• контактного зазора

2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

Категория перенапряж. II II II II

Дополнит. данные
Размеры	 мм 90(98,8) x 17,5 x 63,5 90(98,8) x 17,5 x 63,5 90(98,8) x 17,5 x 63,5 90(98,8) x 17,5 x 63,5

Механический ресурс > 3 x 107 (циклы) > 3 x 107 (циклы) > 3 x 107 (циклы) > 3 x 107 (циклы)

Степень защиты IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529)

Примеры 	 вход AC/DC 
кодировки

MT-TE-17S-11-9240 MT-TWU-17S-11-9240 MT-TBP-17S-11-9240 MT-TER-17S-11-9240

Схемы коммутации 

исполнение 1 CO исполнение 1 CO исполнение 1 CO исполнение 1 CO ❸

Сертификаты, 
директивы  RoHS  RoHS  RoHS  RoHS
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Реле времени

MT-TEA-… MT-TES-… MT-TEU-… MT-TIP-…

периоды T1, T2 ❹ периоды T1, T2 ❹ периоды T1, T2 ❹ периоды T1, T2 ❹

1 CO 1 CO 1 CO 1 CO

AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

400 V 400 V 400 V 400 V

10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC

10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC

10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC

10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC

12...240 V AC: 50/60 Гц 12...240 V AC: 50/60 Гц 12...240 V AC: 50/60 Гц 12...240 V AC: 50/60 Гц

да ❸ да ❸ да ❸ да ❸

однофункциональ. однофункциональ. однофункциональ. однофункциональ.

EWa ❹ EWs ❹ EWu + NWu ❹ ❺ li + lp ❹ ❺

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;
1 ч; 10 ч; 100 ч

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;
1 ч; 10 ч; 100 ч

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;
1 ч; 10 ч; 100 ч

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;
1 ч; 10 ч; 100 ч

LED зеленый  
и желтый

LED зеленый  
и желтый

LED зеленый  
и желтый

LED зеленый  
и желтый

250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

 
2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

 
2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

 
2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

 
2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

II II II II

90(98,8) x 17,5 x 63,5 90(98,8) x 17,5 x 63,5 90(98,8) x 17,5 x 63,5 90(98,8) x 17,5 x 63,5

> 3 x 107 (циклы) > 3 x 107 (циклы) > 3 x 107 (циклы) > 3 x 107 (циклы)

IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529)

MT-TEA-17S-11-9240 MT-TES-17S-11-9240 MT-TEU-17S-11-9240 MT-TIP-17S-11-9240

исполнение 1 CO ❸ исполнение 1 CO ❸ исполнение 1 CO ❸ исполнение 1 CO ❸

 RoHS  RoHS  RoHS  RoHS

❸ Тип изоляции: основная 
❺ Род зазора: отделение 
неполное 

❶ Oписания и схемы фун
кции времени - смотри стр. 
50-51.     ❸ Управляющий 
зажим S (B1) активизи
руется посредством под
соединение зажима А1, 
через внешний управля
ющий контакт S.     ❹ Не
зависимая регулировка 
периодов времени T1, T2.     
❺ Старт согл. функции: 
EWu, Ip - зажимы A1-S не 
соединены / перемкнуты; 
старт согл. функции: NWu, 
Ii - зажимы A1-S соединены 
/ перемкнуты.
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Реле времени

Тип реле MT-TSA-… MT-TWT-… MT-TSD-... TR-EM1P-UNI

Выходная цепь 

периоды T1, T2 ❹ периоды T1, T2 ❹ периоды T1, T2 ❹

Количество и тип  
выходов

1 CO 1 CO 2 x 1 CO 1 CO

Материал контактов AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2 AgNi

Макс. напряжение	AC 400 V 400 V 400 V 250 V

Номин. ток	 AC1 
нагрузки	 DC1

10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC

10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC

10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC

8 A / 250 V AC

Входная цепь
Номин.	 AC/DC 
напряжение

12...240 V AC: 50/60 Гц 12...240 V AC: 50/60 Гц 12...240 V AC: 50/60 Гц 12...240 V AC: 50/60 Гц

Управляющий конт. S да ❸ да ❸ нет да ❸

Модуль времени
Функции 	  количество однофункциональ. однофункциональ. звезда-треугольник многофункциональ.

Функции ❶ WsWa ❹ Wt ❹ SD ❹ E, Wu, Bp, R, 
Ws, Wa, Es

Диапазоны времени 1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;
1 ч; 10 ч; 100 ч

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;
1 ч; 10 ч; 100 ч

T1: 10 сек.; 30 сек.; 
1 мин.; 3 мин.;  

10 мин.; 30 мин.; 1 ч 
T2: 0,05...1 сек.

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;
1 ч; 10 ч; 100 ч 

 

Индикаторы LED зеленый  
и желтый

LED зеленый  
и желтый

LED зеленый  
и желтый

LED зеленый  
и желтый

Данные изоляции
Номин. напряжение 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

Напряжение пробоя 
• вход - выходы 
• контактного зазора

 
2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺ 1 000 V AC ❺

Категория перенапряж. II II II III

Дополнит. данные
Размеры	 мм 90(98,8) x 17,5 x 63,5 90(98,8) x 17,5 x 63,5 90(98,8) x 17,5 x 63,5 87 x 17,5 x 65

Механический ресурс > 3 x 107 (циклы) > 3 x 107 (циклы) > 3 x 107 (циклы) > 2 x 107 (циклы)

Степень защиты IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529)

Примеры 	 вход AC/DC 
кодировки

MT-TSA-17S-11-9240 MT-TWT-17S-11-9240 MT-TSD-17S-12-9240 TR-EM1P-UNI 

Схемы коммутации 

исполнение 1 CO ❸ исполнение 1 CO ❸ исполнение 2 x 1 CO исполнение 1 CO ❸

Сертификаты, 
директивы  RoHS  RoHS  RoHS RoHS
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TR-EM2P-UNI TR-EI1P-UNI TR-EI2P-UNI TR-ES2P-UNI

периоды T1, T2 ❹ периоды T1, T2 ❹ периоды T1, T2 ❹

2 CO 1 CO 2 CO 2 x 1 CO

AgNi AgNi AgNi AgNi

250 V 250 V 250 V 250 V

8 A / 250 V AC 8 A / 250 V AC 8 A / 250 V AC 8 A / 250 V AC

12...240 V AC: 50/60 Гц 12...240 V AC: 50/60 Гц 12...240 V AC: 50/60 Гц 12...240 V AC: 50/60 Гц 

да ❸ нет да ❸ нет

многофункциональ. многофункциональ. многофункциональ. звезда-треугольник

E, Wu, Bp, R, 
Ws, Wa, Es

Ii, Ip ❹ ❻ ER, EWs, EWu, 
Ip, Ii, WsWa, Wt ❹

SD ❹

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;
1 ч; 10 ч; 100 ч 

 

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;
1 ч; 10 ч; 100 ч

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;
1 ч; 10 ч; 100 ч

T1: 10 сек.; 30 сек.;  
1 мин.; 3 мин. 

(регулируемые)
T2: 40 мсек.; 60 мсек.;  

80 мсек.; 100 мсек.  
(без регулирования)

LED зеленый  
и желтый

LED зеленый  
и желтый

LED зеленый  
и желтый

LED зеленый  
и желтый

250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

 

 

1 000 V AC ❺ 1 000 V AC ❺ 1 000 V AC ❺ 1 000 V AC ❺

III III III III

87 x 35 x 65 87 x 17,5 x 65 87 x 35 x 65 87 x 35 x 65

> 2 x 107 (циклы) > 2 x 107 (циклы) > 2 x 107 (циклы) > 2 x 107 (циклы)

IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529)

TR-EM2P-UNI TR-EI1P-UNI TR-EI2P-UNI TR-ES2P-UNI 

исполнение 2 CO ❸ исполнение 1 CO ❻ исполнение 2 CO ❸ исполнение 2 x 1 CO

RoHS RoHS RoHS RoHS

❸ Тип изоляции: основная 
❺ Род зазора: отделение 
неполное 

❶ Oписания и схемы фун
кции времени - смотри стр. 
50-51.     ❸ Управляющий 
зажим S (B1) активизи
руется посредством под
соединение зажима А1, 
через внешний управля
ющий контакт S.     ❹ Не
зависимая регулировка 
периодов времени T1, T2.     
❻ Старт согл. функции 
Ip - зажимы A1-B1 не со
единены / перемкнуты; 
старт согл. функции Ii - за
жимы A1-B1 соединены / 
перемкнуты.
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Тип реле TR4N 1 CO TR4N 2 CO TR4N 4 CO T-R4

Выходная цепь 

T-R4 + GZM4 ❼

Количество и тип  
выходов

1 CO 2 CO 4 CO 4 CO

Материал контактов AgNi AgNi AgNi AgNi

Макс. напряжение	AC 440 V 440 V 250 V 250 V

Номин. ток	 AC1 
нагрузки	 DC1

16 A / 250 V AC  
16 A / 24 V DC

8 A / 250 V AC  
8 A / 24 V DC

6 A / 250 V AC  
6 A / 24 V DC

6 A / 230 V AC  

Входная цепь
Номин.	 AC
напряжение	 DC 
	 AC/DC

115, 230 V 50/60 Гц 
 

12, 24 V AC: 50/60 Гц

115, 230 V 50/60 Гц 
 

12, 24 V AC: 50/60 Гц

115, 230 V 50/60 Гц 
 

12, 24 V AC: 50/60 Гц

24, 115, 230 V 50/60 Гц 
12, 24 V

Управляющий конт. S да ❸ да ❸ да ❸ нет

Модуль времени
Функции 	  количество многофункциональ. многофункциональ. многофункциональ. однофункциональ.

Функции ❶ E, Wu, Bp, Bi, PWM, 
R, Ws, Wa, Esa, B,

ON / OFF

E, Wu, Bp, Bi, PWM, 
R, Ws, Wa, Esa, B,

ON / OFF

E, Wu, Bp, Bi, PWM, 
R, Ws, Wa, Esa, B,

ON / OFF

E (T-R4E) / Wu (T-R4Wu)  
Bp (T-R4Bp) / Bi (T-R4Bi) 

Диапазоны времени 1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;

1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;

1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;

1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;
1 ч; 10 ч; 100 ч

Индикаторы LED зеленый  
и желтый

LED зеленый  
и желтый

LED зеленый  
и желтый

LED зеленый  
и желтый

Данные изоляции
Номин. напряжение 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

Напряжение пробоя 
• вход - выходы 
• контактного зазора

 
2 000 V AC ❸

1 000 V AC ❺
2 000 V AC ❸

1 000 V AC ❺
2 500 V AC ❸
1 500 V AC ❺

2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺

Категория перенапряж. III III II III

Дополнит. данные
Размеры	 мм 90 x 17,6 x 55 90 x 17,6 x 55 90 x 36 x 55 75 x 27 x 91,5 ❼

Механический ресурс > 3 x 107 (циклы) > 3 x 107 (циклы) > 2 x 107 (циклы) > 2 x 107 (циклы)

Степень защиты IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529)

Примеры	 вход AC 
кодировки	 вход DC 
	 вход AC/DC

TR4N-230AC-11-M 
 

TR4N-24AC/DC-11-M

TR4N-230AC-12-M 
 

TR4N-24AC/DC-12-M

TR4N-230AC-14-M 

TR4N-24AC/DC-14-M 

T-R4E-2014-23-5230
T-R4Bi-2014-23-1012

Схемы коммутации 

исполнение 1 CO ❸ исполнение 2 CO ❸ исполнение 4 CO ❸

Модуль времени

исполнение 4 CO

Сертификаты, 
директивы  RoHS  RoHS  RoHS  RoHS
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PIR15...T COM3 PIR6WT-1Z PIR6WBT-1Z

с модулем времени 
COM3
❽

универсальные 
модули времени

контакты,  
триак,  
транзистор 
❿

CAGE 
CLAMP®

контакты,  
триак,  
транзистор 
❿

2 CO, 3 CO ❽ ❾ 1 NO (R, T/C/O) ❿ 1 NO (R, T/C/O) ❿

AgNi AgSnO2 (R) AgSnO2 (R) 

440 V 400 V (R) 400 V (R) 

10 A / 250 V AC
10 A / 24 V DC

6 A / 250 V AC (R)    
6 A / 30 V DC (R) 

6 A / 250 V AC (R)    
6 A / 30 V DC (R) 

24 ... 240 V 50/60 Гц 
24 ... 220 V

115, 230 V 48...63 Гц 
 

12, 24 V AC: 48...100 Гц

115, 230 V 48...63 Гц 
 

12, 24 V AC: 48...100 Гц

да ❸ да ❸ да ❸ да ❸

многофункциональ. многофункциональ. многофункциональ. многофункциональ.

E, Wu, Bp, Bi, R,  
Ws, Wa, Es 

E, Wu, Bp, Bi, R,  
Ws, Wa, Es 

E, Wu, Bp, Bi, R, 
Ws, Wa, Esa, B, OFF

E, Wu, Bp, Bi, R, 
Ws, Wa, Esa, B, OFF

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;

1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;

1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;

1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.

1 сек.; 10 сек.;
1 мин.; 10 мин.;

1 ч; 10 ч; 1 дн.; 10 дн.

LED зеленый LED зеленый LED зеленый LED зеленый

250 V AC 250 V AC 250 V AC

 
2 500 V AC ❸

1 500 V AC ❺

2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

2 500 V AC ❸

1 000 V AC ❺

III II II

73 x 38,2 x 85,4  26,5 x 35 x 47 98,5 x 6,2 x 85,5 98,3 x 6,2 x 84,6

> 2 x 107 (циклы) > 107 (R, циклы) > 107 (R, циклы) 

IP 20 (PN-EN 60529) IP 40 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529)

PIR152-230AC-00T 
PIR153-024DC-00T  

COM3

PIR6WT-1Z-230VAC-R 
 

PIR6WT-1Z-24VAC/DC-R

PIR6WBT-1Z-115VAC-R   
 

PIR6WBT-1Z-12VAC/DC-R

исполнение 3 CO ❸ исполнение 1 NO ❸ (R) ❿ исполнение 1 NO ❸ (T/C/O) ❿ 

 RoHS RoHS RoHS

Реле времени

❸ Тип изоляции: основная 
❺ Род зазора: отделение 
неполное 

❶ Oписания и схемы фун
кции времени - смотри стр. 
50-51.     ❸ Управляющий 
зажим S (B1) активизи
руется посредством под
соединение зажима А1, 
через внешний управля
ющий контакт S.     ❼ T-R4: 
установлен на контактной 
колодке GZM4    ❽ PIR15 -  
3 CO (стандарт) - комплект: 
R15 - 3 CO + GZP11; PIR15 
- 2 CO - комплект: R15 -  
2 CO + GZP8     ❾ Согласно 
реле R15 - 3 CO (2 CO)     
❿ PIR6WT (PIR6WBT) - 
комплект: исполнительное 
электромагнитное реле 
типа RM699BV (R) или 
исполнительные полупро
водниковые реле типа 
RSR30 (T или C или O) 
+ контактная колодка с 
электроникой PI6WT-1Z-...  
(PI6WBT-1Z-...)  Отно
сится к версии (R) - испол
нительное электромагнит
ное реле типа RM699BV
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B  
Циклическа работа, 

управляемая контактом S.

Bi
Симметричная циклическа 

работа, начинающаяся  
от срабатывания.

Bp
Симметричная циклическа 

работа, начинающаяся  
от перерыва.

E
Задержка включения.

ER 
Задержка включения  

и выключения, управляемая 
контактом S. ❶

E(r)
Задержка включения  

с функцией Reset.

E(S)
Задержка включения  

с остановкой отсчёта времени 
контактом S.

Es
Задержка включения, 

управляемая контактом S.

Esa
Задержка включения  

и выключения, управляемая 
контактом S.

Esf 
Задержка включения, 

управляемая контактом S, без 
продления периода времени Т.

Esp
Задержка включения  

- один цикл, управляемый 
контактом S.

Est - Задержка включения, 
запуск по замыканию 

управляющего контакта S, с 
продлением периода времени Т.

EWa - Задержка выключения  
и отсчёт времени выключения, 

запуск по размыканию 
управляющего контакта S. ❶

EWf - Задержка включения 
и задержка выключения,  

управляемые контактом S. ❶

EWs - Задержка включения  
и включение на установленное 

время, запуск по замыканию 
управляющего контакта S. ❶

EWu 
Задержка включения  

и отсчёт установленного 
времени действия. ❶

функция EWu функция NWu функция lp функция li

EWu + NWu
Задержка включения на установленное время (EWu) 

или включение на установленное время - выключение  
на установленное время - постоянное включение,  

управляемые контактом S (NWu) ❶

li + lp 
Циклическая работа с двумя независимыми периодами  

времени Т1 и Т2. Работа в режиме функции Ii или Ip  
зависит от положения управляющего контакта S. 

Ii
Циклическа работа, 

начинающаяся  
от срабатывания. ❶

Ip 
Циклическа работа, 

начинающаяся  
от перерыва. ❶
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T3=Tc+Ts+Td

Tc TdTs

<

T3
T3=Tc+Ts+Td

Tc TdTs

<

T3

Pi
Циклическа работа, 

начинающаяся  
от срабатывания. ❶ ❷

Pi(S)
Циклическа работа, 

начинающаяся  
от срабатывания. ❶ ❷ ❸

Pp
Циклическа работа, 

начинающаяся  
от перерыва. ❶ ❷

Pp(S)
Циклическа работа, 

начинающаяся  
от перерыва. ❶ ❷ ❸

PWM
Модулирование ширины 

импульсов. ❹

SD
Запуск звезда-треугольник.

T
Генерирование импульса  

0,5 сек. по истечению  
интервала Т. 

Wa 
Включение на установленное 
время, запуск по размыканию 

управляющего контакта S.

Wi
Включение на установленное 
время, запуск по замыканию 
управляющего контакта S. ❺

Ws  
Однократное включение  
на установленное время,  

запуск по замыканию 
управляющего контакта S.

Wst
Включение на установленное 
время, запуск по замыканию 
управляющего контакта S. ❻

WsWa
Включение на установленное 
время T1 и T2, управляемое 

контактом S. ❶

Wt  
Контроль очерёдности 

импульсов. ❶ ❼

Wu 
Отсчёт установленный  
времени срабатывания.

Wu(r)
Включение на установленное 

время с функцией Reset.

Wu(S) - Включение  
на установленное время,  

с остановкой отсчёта времени 
замыканием контакта S.

R
Задержка выключения, 

управляемая контактом S.

Ra
Задержка выключения, 

управляемая контактом S,  
без продления периода Т.

OFF
Функция  

постоянного выключения.

ON
Функция  

постоянного включения

ON / OFF
Постоянное включение  

/ выключение.

❶ Независимая установка периодов времени Т1 и Т2.     ❷ Возможность включения или пропуска времени 
Т3.     ❸ Возможность остановки и возобновления цикличной работы при помощи контакта управления S.      
❹ Tz - значение установленного диапазона.    ❺ С функцией выключения исполнительного реле R перед истечением 
периода времени T.    ❻ С продлением периода T - задержка включения исполнительного реле R.    ❼ Включение 
продлевается очередными приходящими импульсами / замыканиями контакта управления S.

U - напряжение питания; R - состояние выхода реле; S - состояние управляющего контакта; T, T1, T2, T3  
- отсчитываемое время; t - ось времени

ВНИМАНИЕ: представленные графики  носят информационный характер, точные описания работы представлены 
в технических описаниях реле времени - смотри полный каталог ”Реле” и www.relpol.com.pl 



Реле контроля

	 контроль напряжения DC,
	 контроль напряжения AC  

в 1- и 3-фазной сети,
	 контроль тока DC,
	 контроль тока AC  

в 1- и 3-фазной сети,
	 контроль температуры двигателя.

Применения в цепях 
низкого напряжения:

	 Токи In выходов: 5 A. 

	 Доступные исполнения:
	 	 в корпусах модульного  

	 исполнения: серия MR-E,
	 	 в промышленных корпусах: 

	 серия MR-G.

	 Вариант монтажа: на рейке 35 мм.

MR-EU1W1P ...............  53
MR-EU31UW1P  ..........  53
MR-EU3M1P ................  53
MR-EI1W1P .................  53
MR-ET1P .....................  54
MR-GU1M2P-TR2  ........  54
MR-GU32P-TR2  ...........  54
MR-GU3M2P-TR2  ........  54
MR-GU3M2P  ...............  55
MR-GI1M2P-TR2  ..........  55
MR-GI3M2P-TR2  ..........  55
MR-GT2P-TR2  .............  55
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Реле контроля

Тип реле MR-EU1W1P MR-EU31UW1P MR-EU3M1P MR-EI1W1P

Выходная цепь
Количество и тип  
контактов

1 CO ❶ 1 CO ❶ 1 CO ❶ 1 CO ❶

Номин. напряжение	 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

Функции
Функции 	  количество многофункциональ. многофункциональ. многофункциональ. многофункциональ.

Функции ❶ контроль  
напряжения DC и AC  

   в 1-фазной сети  
UNDER, WIN ❶

контроль  
напряжения AC  
в 1-фазной сети  

и 3-фазной  
- 3(N)~ 400/230 V 

UNDER,  
UNDER+SEQ, WIN,  
WIN+SEQ, SEQ ❶ 

контроль  
напряжения AC   
в 3-фазной сети  
- 3(N)~ 400/230 V 

SEQ, ASYM ❶

контроль тока AC    
в 1-фазной сети  
OVER, OVER+ 

LATCH, UNDER,  
UNDER+LATCH,  

WIN, WIN+LATCH ❶

Входная цепь
Напряжение питания = контролир. напряж. = контролир. напряж. = контролир. напряж. AC: 230 V

Номин. напряжение AC: 230 V 
AC: 24 V, DC: 24 V

AC: 230 V 
AC: 3(N)~ 400/230 V

AC: 3(N)~ 400/230 V AC: 230 V

Диапазон напряжения  
/ частоты питания

0,75...1,2 Un /  
AC: 48...63 Гц

0,7...1,3 Un /  
AC: 48...63 Гц

0,7...1,3 Un /  
AC: 48...63 Гц

0,85...1,15 Un /  
AC: 48...63 Гц

Рабочий цикл 100% 100% 100% 100%

Цепь измерения
Измеряемая 
переменная

DC или AC sinus,  
48...63 Гц

3(N)~, sinus, 
48...63 Гц

3(N)~, sinus,  
48...63 Гц

AC sinus,  
48...63 Гц

Входы измерений = напряжение питания 
AC: 230 V 

AC: 24 V, DC: 24 V

= напряжение питания 
AC: 230 V 

AC: 3(N)~ 400/230 V

= напряжение питания   
AC: 3(N)~ 400/230 V 

AC: 10 A / 230 V AC

Нагрузочная 
способность

 1,2 Un ❷ ❷ 13 A

Порог переключения MIN: 0,75...1,15 Un 
MAX: 0,8...1,2 Un

MIN: 0,7...1,2 Un 
MAX: 0,8...1,3 Un

MIN: 0,05...0,95 In 
MAX: 0,1...1,0 In

Индикаторы LED зеленый, желтый 
и красный

LED желтый  
и красный

LED зеленый  
и желтый

LED зеленый, желтый 
и красный

Данные изоляции
Ном. ударное напряж. 4 000 V 4 000 V 4 000 V 4 000 V

Категория перенапряж. III III III III

Дополнит. данные
Размеры	 мм 87 x 17,5 x 65 87 x 17,5 x 65 87 x 17,5 x 65 87 x 17,5 x 65

Механический ресурс > 2 x 107 (циклы) > 2 x 107 (циклы) > 2 x 107 (циклы) > 2 x 107 (циклы)

Степень защиты IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529)

Примеры кодировки MR-EU1W1P MR-EU31UW1P MR-EU3M1P MR-EI1W1P

Сертификаты, 
директивы RoHS RoHS RoHS RoHS

❶ Схемы коммутации и схемы функции - смотри полный каталог ”Реле” и www.relpol.com.pl     ❷ Определена диапазоном напряжения питания.
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Реле контроля

Тип реле MR-ET1P MR-GU1M2P-TR2 MR-GU32P-TR2 MR-GU3M2P-TR2 

Выходная цепь 
Количество и тип  
контактов

1 CO ❶ 2 CO ❶ 2 CO ❶ 2 CO ❶

Номин. напряжение 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

Функции
Функции 	  количество однофункциональ. многофункциональ. многофункциональ. многофункциональ.

Функции ❶ контроль температуры 
двигателя   

(макс. 6 датчиков PTC)  
❶

контроль  
напряжения DC и AC   

в 1-фазной сети  
OVER, OVER+ 

LATCH, UNDER,  
UNDER+LATCH, WIN, 

WIN+LATCH ❶

контроль напряжения 
AC в фазах - 230 V,  

3-фазной сети 
3(N)~ 400/230 V 
OVER, OVER+ 

LATCH, UNDER,  
UNDER+LATCH, WIN, 

WIN+LATCH ❶

контроль 
напряжения AC   
в 3-фазной сети  

UNDER,  
UNDER+SEQ,  

WIN, WIN+SEQ, 
SEQ, ASYM ❶

Входная цепь
Напряжение питания AC: 230 V AC: 12 ... 400 V ❸ AC: 12 ... 400 V ❸ AC: 12 ... 400 V ❸

Номин. напряжение AC: 230 V

Диапазон напряжения  
/ частоты питания 

0,85...1,1 Un /  
AC: 48...63 Гц

❸ ❸ ❸

Рабочий цикл 100% 100% 100% 100%

Цепь измерения
Измеряемая 
переменная

DC или AC sinus, 
16,6...400 Гц

AC sinus,  
48...63 Гц

AC sinus,  
48...63 Гц

Входы измерений T1-T2: контроль 
термисторов

T1-T3: контроль 
термического контакта

AC/DC: 30 V 
AC/DC: 60 V 

AC/DC: 300 V

AC: 230 V AC: 3(N)~ 400/230 V

Нагрузочная 
способность

30 V AC/DC: 100 Veff 
60 V AC/DC: 150 Veff 

300 V AC/DC: 440 Veff

440 V AC 3(N)~ 600/346 V

Порог переключения реле OFF: ≥ 3,6 kΩ
реле ON: ≤ 1,65 kΩ

MIN: 0,05...0,95 Un 
MAX: 0,1...1,0 Un

MIN: 0,7...1,2 Un 
MAX: 0,8...1,3 Un

MIN: 0,7...1,2 Un 
MAX: 0,8...1,3 Un

Индикаторы LED зеленый  
и красный

LED зеленый, желтый 
и красный 

LED зеленый, желтый 
и красный 

LED желтый 
и красный

Данные изоляции
Ном. ударное напряж. 6 000 V 4 000 V 4 000 V 4 000 V

Категория перенапряж. III III III III

Дополнит. данные
Размеры	 мм 87 x 35 x 65 90 x 22,5 x 108 90 x 22,5 x 108 90 x 22,5 x 108

Механический ресурс > 2 x 107 (циклы) > 2 x 107 (циклы) > 2 x 107 (циклы) > 2 x 107 (циклы)

Степень защиты IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529)

Примеры кодировки MR-ET1P MR-GU1M2P-TR2 MR-GU32P-TR2 MR-GU3M2P-TR2

Сертификаты, 
директивы RoHS RoHS RoHS RoHS

❶ Схемы коммутации и схемы функции - смотри полный каталог ”Реле” и www.relpol.com.pl     ❸ Зависит от спецификации трансформатора питания 
TR2, который следует заказывать отдельно - смотри полный каталог ”Реле” и www.relpol.com.pl
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Реле контроля

MR-GU3M2P MR-GI1M2P-TR2 MR-GI3M2P-TR2 MR-GT2P-TR2 

2 CO ❶ 2 CO ❶ 2 CO ❶ 2 CO ❶

250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

многофункциональ. многофункциональ. многофункциональ. однофункциональ.

контроль  
напряжения AC 
в 3-фазной сети 
SEQ, ASYM ❶ 

контроль  
тока DC и AC 

в 1-фазной сети  
OVER, OVER+ 

LATCH, UNDER,  
UNDER+LATCH, WIN, 

WIN+LATCH ❶ 

контроль тока AC   
в 3-фазной сети  
OVER, OVER+ 

LATCH, UNDER,  
UNDER+LATCH, WIN, 

WIN+LATCH ❶ 

контроль температуры 
двигателя  

(макс. 6 датчиков PTC)  
❶

= контролир. напряж. AC: 12 ... 400 V ❸ AC: 12 ... 400 V ❸ AC: 12 ... 400 V ❸

3(N)~ 342...457 V /  
AC: 48...63 Гц

❸ ❸ ❸

100% 100% 100% 100%

AC sinus,  
48...63 Гц

DC или AC sinus, 
16,6...400 Гц

AC sinus,  
48...63 Гц

AC: 3(N)~ 400/230 V 
 

AC/DC: 0,1 A 
AC/DC: 1 A 

AC/DC: 10 A 

AC: 5 A T1-T2: контроль 
термисторов

3(N)~ 457/264 V 
 

0,1 A AC/DC: 0,8 A 
1 A AC/DC: 3 A 

10 A AC/DC: 12 A

6 A AC

 MIN: 0,05...0,95 In 
MAX: 0,1...1,0 In

MIN: 0,05...0,95 In 
MAX: 0,1...1,0 In

реле OFF: ≥ 3,6 kΩ
реле ON: ≤ 1,8 kΩ

LED зеленый  
и желтый

LED зеленый, желтый 
и красный 

LED зеленый, желтый 
и красный 

LED зеленый 
и красный 

4 000 V 4 000 V 4 000 V 4 000 V

III III III III

90 x 22,5 x 108 90 x 22,5 x 108 90 x 22,5 x 108 90 x 22,5 x 108

> 2 x 107 (циклы) > 2 x 107 (циклы) > 2 x 107 (циклы) > 2 x 107 (циклы)

IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529) IP 20 (PN-EN 60529)

MR-GU3M2P MR-GI1M2P-TR2 MR-GI3M2P-TR2 MR-GT2P-TR2

RoHS RoHS RoHS RoHS
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Заметки
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Заметки

              
    ?        Relpol S.A.    
.          www.relpol.com.pl

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной 
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей 
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать 
причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа 
изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать 
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.
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Коммерческое предложение Relpol S.A.

 сверхминиатюрные 
и миниатюрные реле

 промышленные  
и модульные реле

 интерфейсные реле NEED – программи
руемые реле

 реле времени  
  

реле контроля  полупроводниковые 
реле

 контактные колодки   
для реле

 RIK – модульные  
контакторы

 устройства плавного 
пуска

 импульсные источники 
итания

 ограничители 
перенапряжений

 SMP – стационарные 
системы мониторинга

 CZIP®-PRO – цифровой 
контроллер защиты



www.relpol.com.pl

Декларация  
соответствия 

01.10.2014 г.
Дата Уполномоченный Правления  

по вопросам Качества  
и Охраны Окружающей Среды 
Sylwia Sochoń-Miezio

Relpol S.A. подтверждает, что реле и контактные 
колодки производятся в соответствии с директивой 
Европейского Парламента и Совета по вопросам 
ограничения применения некоторых опасных суб
станций в электронном и электрооборудовании  
– RoHS 2011/65/UE.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

�����������
����� ���� � ���
����

 	�I�����K  ��� ��	��������
������%��
� �����<��� ���
����
� ��� �
��
D��� �
��� �
������.
� ����
�$���� Relpol S.A. ��������� ��
������������	� ��
�
��� 	���
%
 �
 ��D
���� ��
�
�, 
 �
�%� 1-E
���� 
 3-E
���� ����
� ���	�������� ������
�. X
���
< �

�
��� ������� �
������
�� 1 ( �� 110 ( 
 �
���%��
� �
!��� �� 690 V AC �
K� ���	�%�����
��
	����
� �����������
����� ���� � �
��
D��� ���	��������
�
���	
� 
 �����������< %
��
.
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�����������
����� ���� (SSR) �
�%� �
� 
 �������	
��
���� ����
���
� ���������� �� ������ �����
����� � ��"����, ������	
 	� �������	��
�
%��< ����. � �
���	
�, ���!�KI
� !�����< ��
�'

, ��D����
 ��������
D������
���'���
 
 	
�
	
����� ��������� � �
!���, �����������
����� ����

�������K��� �: �!�����
������	 �!������
�

, �
	�
� �������� ����
 (�,�)

 �
	�
� �
�
�
�
�
�, 
 �
�%� �����<���
� ���
����
� �
!���< ���������
�
����<.

#
���	�� �&
������ ���������� ��
�%���:
- �����
���
�
� ��	���
����,
- ���
����
� ���	�������	 
 ��
D��	 ����I��
�	,
- ���
����
� ���������
�
����	
.

�����������
����� ���� (SSR) ��%� �����$�����, ������� �� 	���
� ���D
��
����������� 
� �������	
��
���� 
�
 	��
�
D���
� 
�
���
.

�������������� ��
������������	� ��
� ��
�%���:
- !����
� 
 �
��%�
� ��		��
'
� � ��������	����< �
!���< !�� 
�
�
<,
- ��������
� ����
%��� ���	����� (����
D���
� ���D�����),
- �
I
�
 �� �������	
��
���� 
 �
�
���	��.

*����
���� ����������������� ���	
���� ��������� ���� �
 ���
	
D�����
�����
�
� (���. DCB) ��
D
������ ����
D
�
�� ���	� �
!��� ����. ����I
�
���
����
���
 �����������
����� �����<���, ������� �I� ���
��� 
��������
�

������� ���	���� � ��
��
����� ������
�, ��������� �
 ����K ��������
K,
�����
���K �
 ���������������	 �
�����

 ��������� ���� �
 ���
	
D����K
�
���� � ��!
��
	
 	��
, ����
���KI
	
 ���	
D���
� ���<���
 ���
	
�
.

*����
���� ����
����� ��
��������������� -
������ 
��
�� ����	��K ����,
� �������	 
�-�
 ���	
D������ ������
����
�. $��
���KI
< ���	��� ����
��������������� �
���
��� �
 ���
	
D����K �
����. �
���� �����%
� 	����K
�	��� 
 ������
���� 	���K � �!�
� ������, 
 ����� ����� �!�
!
���
����
��� ������	 ��� !����
	 �
����
�	 
 � ������< ��	���
����. *��
�
D��
�
���
D����
 ����� 	�%�� �����������
����	 ���	����	 
 �
�

����	 ��
D
������
��
%
�� ���	
D����� ������
����
� �� ��
����
K � ��
�
'
����	
 �����
�	
.

#��
	
D���
� �
���� ���%�
 ����D
�� �D��� ��$�
	� ���&�������, ����%�����
�������
�. #��EE
'
��� �� �
��
���
� ���%�� !��� �
� 	�%�� !�
%�
���EE
'
���
 �
��
���
� ���	�
����� �����������
������ ���	���
.
��
���
�� �����	����< ��������

 
�������
� �����������
������ ���	���
,
	��� 
 ����������� ���
	
�
 ����
��K��� ���������������. ����
���
� �
�������
�
����, D�� 	��� 
	��� ��
��
D���
 �
��< %� ���EE
'
��� �
��
���
�
�
� 	
���

� ���
	
�
 (AI203). �
��< ���'��� ��
D
������ �	����
�� ��
��
�
��	���
���� �����
 ����. �
�
� ��������
� ��������� �	����
�� ���
D�����
���	�����, ����I
�� ���
�����������< ���'��� 
 � ����D��	 
���� ���������
�����
 �
 ����� �����<���� � ��D�
	
 ����
D���
	
 �
�
	���
	
 
 ���D�����K.

�����������
����� ���� 
	�K� �����KI
� ����
E
�
��:

*���D
K� ���!��
�
�	 �
����
�� RoHS.
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RSR20
��
������������	� ��
�

• W
���
�
D���
� �
�����
 • M��
�
��� ��
!
���
�
� LED
• ������< ��
���� �
���%��
� dV/dt 
 ������� �
���%��
� !���
����

• >
��
� �����!���	
� �����
� 	�I�����
• ���	���
	���� � ��������
�< TTL 
 CMOS
• ���KD��
� �
���%��
� � ����, ����KD��
� ���
 � ����
• ����������< ������< E
����
• C���
E
�
��, �
����
��: RoHS,

�������� AC
- 3 A / 240 V

�
� ����  ❶ ❷

����
M��
�
��� ��
!
���
�
� LED
>�	
�
����� �
���%��
�
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
�

�
��. ���
���KI
< ���
>
���%��
� ������
�
�
������� ������
����
�

�����
>�	
�
����< ��� �
�����

�
��. ��� �
�����

>�	
�
����� �
���%��
� �
�����


,

�
��� �
���%��
� �
�����

*�����
���� �
����� �
���%��
�

*�����
���< �
����< ���
�
��. ��� ���D�

�
��. �
���
� �
���%��
�
�
�. ��� �
�����

dV/dt � �������

 !����<���
�
,

�
��� D
����� �
���%��
�

,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
�
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
�
�
��. ���	� ����KD��
�
�
�. ������
����
� 
����'


>
���%��
� ���!�� 
����'


�
��. ������
D���
� �	�����
"
�	��� (a x b x h)
�
��

��	���
���
 ��
���
�
��	���
���
 �
!���

❶ ,
����, �!���
D����� %
���	 ��
E��	
�
�
K��� ��
��
����� 
�������
< ����.

❷ *������� ����
D���
� �
���� ��
 ��	���
����
20 °C

❸ Z - ���KD��
� �������< '��
 � ���� �
���%��
�
❹ R - ��	�������� ���KD��
� �������< '��

❺ ��
 ��	
�
����	 �
���%��



0���������� ���� �������� �� ����������	
����$�%��
 ����	 � ���������� ��$�� ��
�

#�&�����	� ������	,
�������� �����$�	� ��������
,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 9

D32-A0-24-030-0 D32-A0-24-030-1 D32-A1-24-030-0 D32-A1-24-030-1

LED ��
���< ^
24 V DC 24 V DC

4...32 V DC 3...32 V DC
15 	A  ��
 U = 32 V DC 15 	A  ��
 U = 32 V DC

1,5 V DC 1,0 V DC
2,0 kΩ 2,2 kΩ

1,5 A AC  �	���
 ,

��
		


3 A AC  �	���
 ,

��
		


�������
� !����<���
�: 240 V AC
24...280 V AC

�������
� !����<���
�: 600 V AC
�������
� ��
!
���
�
�: 80 A
�������
� !����<���
�: 5 	A

�������
� ��
!
���
�
�: 1,5 V
�������
� ��
!
���
�
�: 50 	A

��
�
D�
� �������� ����
��
�
� �
���%��
�: 100 V/µ���.
47...63 W'

Z ❸ R ❹ Z ❸ R ❹

8,3 	���. ❺ 100 µ���. ❺ 8,3 	���. ❺ 100 µ���. ❺
8,3 	���. ❺

	�%�� �����	 
 ������	, �����	 / ������	 
 �������	: 100 MΩ  500 V DC

	�%�� �����	 
 ������	: 2 500 V AC  1 	
�.

	�%�� �����	 
 ������	: 10 pF
43,1 x 10,2 x 25,4 		

18,5 �
-40...+100 oC

-20...+85 oC  ��	
�
����� ��
D��
�: +50 oC  �	���
 ,

��
		


��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�


 [
A

]
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RSR20
��
������������	� ��
�

•����������: �
���	� ����I��
� 
 ���������
�
���

•�����$: ���� RSR20 �����
��
D��� ��� ���������������< �
<�


�
 ��D
���� ��
�
�, ������ ���� �
������� � ����	 ����

�������� AC
- 3 A / 380 V

�
� ����  ❶ ❷

����
M��
�
��� ��
!
���
�
� LED
>�	
�
����� �
���%��
�
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
�

�
��. ���
���KI
< ���
>
���%��
� ������
�
�
������� ������
����
�

�����
>�	
�
����< ��� �
�����

�
��. ��� �
�����

>�	
�
����� �
���%��
� �
�����


,

�
��� �
���%��
� �
�����

*�����
���� �
����� �
���%��
�

*�����
���< �
����< ���
�
��. ��� ���D�

�
��. �
���
� �
���%��
�
�
�. ��� �
�����

dV/dt � �������

 !����<���
�
,

�
��� D
����� �
���%��
�

,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
�
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
�
�
��. ���	� ����KD��
�
�
�. ������
����
� 
����'


>
���%��
� ���!�� 
����'


�
��. ������
D���
� �	�����
"
�	��� (a x b x h)
�
��

��	���
���
 ��
���
�
��	���
���
 �
!���

D32-A0-38-030-0 D32-A1-38-030-0

LED ��
���< ^
24 V DC 24 V DC

4...32 V DC 3...32 V DC
16 	A  ��
 U = 32 V DC 16 	A  ��
 U = 32 V DC

1,5 V DC 1,0 V DC
2,0 kΩ 2,2 kΩ

1,5 A AC  �	���
 ,

��
		


3 A AC  �	���
 ,

��
		


�������
� !����<���
�: 380 V AC
48...415 V AC

�������
� !����<���
�: 800 V AC
�������
� ��
!
���
�
�: 120 A

�������
� !����<���
�: 5 	A
�������
� ��
!
���
�
�: 1,6 V
�������
� ��
!
���
�
�: 50 	A

��
�
D�
� �������� ����
��
�
� �
���%��
�: 500 V/µ���.
47...63 W'

Z ❸

8,3 	���. ❺
8,3 	���. ❺

	�%�� �����	 
 ������	, �����	 / ������	 
 �������	: 100 MΩ  500 V DC

	�%�� �����	 
 ������	: 4 000 V AC  1 	
�.

	�%�� �����	 
 ������	: 10 pF
43,1 x 10,2 x 25,4 		

18,5 �
-40...+100 oC

-20...+80 oC  ��	
�
����� ��
D��
�: +50 oC  �	���
 ,

��
		


❶ ,
����, �!���
D����� %
���	 ��
E��	
�
�
K��� ��
��
����� 
�������
< ����.

❷ *������� ����
D���
� �
���� ��
 ��	���
����
20 °C

❸ Z - ���KD��
� �������< '��
 � ���� �
���%��
�
❺ ��
 ��	
�
����	 �
���%��



0���������� ���� �������� �� ����������	
����$�%��
 ����	 � ���������� ��$�� ��
�

#�&�����	� ������	,
�������� �����$�	� ��������
,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 9

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�


 [
A

]
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�������� DC
- 3 A / 60 V

RSR20
��
������������	� ��
�

�
� ����  ❶ ❷

����
M��
�
��� ��
!
���
�
� LED
>�	
�
����� �
���%��
�
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
�

�
��. ���
���KI
< ���
>
���%��
� ������
�
�
������� ������
����
�

�����
>�	
�
����< ��� �
�����

�
��. ��� �
�����

>�	
�
����� �
���%��
� �
�����


,

�
��� �
���%��
� �
�����

*�����
���� �
����� �
���%��
�

*�����
���< �
����< ���
�
��. ��� ���D�

�
��. �
���
� �
���%��
�
�
�. ��� �
�����

������
����
� ��
 ���KD��



,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
�
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
�
�
��. ���	� ����KD��
�
�
�. ������
����
� 
����'


>
���%��
� ���!�� 
����'


�
��. ������
D���
� �	�����
"
�	��� (a x b x h)
�
��

��	���
���
 ��
���
�
��	���
���
 �
!���

D32-D0-06-030-1 D32-D1-06-030-1

LED ��
���< ^
24 V DC 24 V DC

4...32 V DC 3...32 V DC
15 	A  ��
 U = 32 V DC 15 	A  ��
 U = 32 V DC

1,5 V DC 1,0 V DC
2,0 kΩ 2,2 kΩ

1,5 A DC  �	���
 ,

��
		


3 A DC  �	���
 ,

��
		


�������
� !����<���
�: 60 V DC
3...60 V DC

�������
� !����<���
�: 60 V DC
�������
� ��
!
���
�
�: 5 A
�������
� !����<���
�: 1 	A

�������
� ��
!
���
�
�: 1,5 V
�������
� ��
!
���
�
�: 10 	A

�������
� ��
!
���
�
�: 1 Ω

R ❹

50 µ���. ❺
100 µ���. ❺

	�%�� �����	 
 ������	, �����	 / ������	 
 �������	: 100 MΩ  500 V DC

	�%�� �����	 
 ������	: 3 500 V AC  1 	
�.

	�%�� �����	 
 ������	: 10 pF
43,1 x 10,2 x 25,4 		

18,5 �
-40...+100 oC

-20...+80 oC  ��	
�
����� ��
D��
�: +50 oC  �	���
 ,

��
		


❶ ,
����, �!���
D����� %
���	 ��
E��	
�
�
K��� ��
��
����� 
�������
< ����.

❷ *������� ����
D���
� �
���� ��
 ��	���
����
20 °C

❹ R - ��	�������� ���KD��
� �������< '��

❺ ��
 ��	
�
����	 �
���%��



0���������� ���� �������� �� ����������	
����$�%��
 ����	 � ���������� ��$�� ��
�

#�&�����	� ������	,
�������� �����$�	� ��������
,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 9

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�


 [
A

]



9

www.relpol.com.pl��������	
 ����
 ���. +48 68 47 90 834 • ����
 ���������� ���. +48 68 47 90 900

RSR20
��
������������	� ��
�

#�&�����	� ������	 1������� �����$�	� ��������


'����& ����������� �
� ������

�
� ����  �
� 
 ��
D��
�
�
���%��
� ���
����
�

,
���� �������< '��
 #�		��
'
�
�������< '��


2���	� �	�����
 ����

A0-24-030 - �������� �
���%��
� 240 V AC, 	
��
	
����< ���
�������< '��
 3 A AC, � �
��
�
�
'
�< �������
� ��
!
���
�
�

A1-24-030 - �������� �
���%��
� 240 V AC, 	
��
	
����< ���
�������< '��
 3 A AC, !�� �
��
�
�
'

 �������
� ��
!
���
�
�

A0-38-030 - �������� �
���%��
� 380 V AC, 	
��
	
����< ���
�������< '��
 3 A AC, � �
��
�
�
'
�< �������
� ��
!
���
�
�

A1-38-030 - �������� �
���%��
� 380 V AC, 	
��
	
����< ���
�������< '��
 3 A AC, !�� �
��
�
�
'

 �������
� ��
!
���
�
�

D0-06-030 - �������� �
���%��
� 60 V DC, 	
��
	
����< ���
�������< '��
 3 A DC, � �
��
�
�
'
�< �������
� ��
!
���
�
�

D1-06-030 - �������� �
���%��
� 60 V DC, 	
��
	
����< ���
�������< '��
 3 A DC, !�� �
��
�
�
'

 �������
� ��
!
���
�
�

R S R 2 0

<��������� �	�����
 ����

0 - ���� ���KD
KI�� � ���� �
���%��
�

 ����KD
KI�� � ���� ���
 (������ ���

�������
< 240 V AC 
 380 V AC)

1 - ���� ��	��������� ������KD��
�

��
	�� ���
���
�
�:

RSR20-D32-A0-24-030-0 �����������
����� ���� RSR20, 	
��
	
����� �
���%��
� ���
����
 32 V DC,
��	
�
����� �
���%��
� �������< '��
 - �
�����
 240 V AC, 	
��
	
����< ���
�������< '��
 3 A AC, � �
��
�
�
'
�< �������
� ��
!
���
�
� (LED ��
���<),
���� ���KD
KI�� � ���� �
���%��
� 
 ����KD
KI�� � ���� ���


 *�� � ���!���� �����$���� �����
����

D32 - 	
��
	
����� �
���%��
� ���
����
 32 V DC
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RSR30
�������)�
���� ��
������������	� ��
�

• W
���
�
D���
� �
�����

• >
���� ������
����
� ��
 ���KD��


• >
��
� �����!���	
� �����
� 	�I�����
• ���	���
	���� � ��������
�< TTL 
 CMOS
• RC-'��
 (V AC)
• �������< �
�
���� �
�
 MOFSET (V DC)
• C���
E
�
��, �
����
��: RoHS,

�������� AC
- 2 A / 240 V

�
� ����  ❶ ❷

����
>�	
�
����� �
���%��
�
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
�

�
��. ���
���KI
< ���
>
���%��
� ������
�
�
������� ������
����
�

�����
>�	
�
����< ��� �
�����

�
��. ��� �
�����

>�	
�
����� �
���%��
� �
�����


,

�
��� �
���%��
� �
�����

*�����
���� �
����� �
���%��
�

*�����
���< �
����< ���
�
��. ��� ���D�

�
��. �
���
� �
���%��
�
�
�. ��� �
�����

dV/dt � �������

 !����<���
�
,

�
��� D
����� �
���%��
�
RC-E
����

,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
�
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
�
�
��. ���	� ����KD��
�
>
���%��
� ���!�� 
����'


"
�	��� (a x b x h)
�
��

��	���
���
 ��
���
�
��	���
���
 �
!���
�
��. ��	���
���
 �
<�


D05-A1-24-020-1 D12-A1-24-020-1 D24-A1-24-020-1

5 V DC 12 V DC 24 V DC
3...10 V DC 7...20 V DC 18..32 V DC

12 	A 10 	A 7,7 	A
1,0 V DC 1,0 V DC 1,0 V DC

320 Ω 1,07 kΩ 3,0 kΩ

1 A AC  �	���
 ,

��
		


2 A AC  �	���
 ,

��
		


�������
� !����<���
�: 240 V AC
12...280 V AC

�������
� !����<���
�: 600 V AC
�������
� ��
!
���
�
�: 80 A
�������
� !����<���
�: 1,5 	A
�������
� ��
!
���
�
�: 1,2 V
�������
� ��
!
���
�
�: 50 	A

��
�
D�
� �������� ����
��
�
� �
���%��
�: 500 V/µ���.
47...400 W'

10 nF, 100 Ω

R ❹

100 µ���. ❺
1/2 ���
��
 + 1 	���. ❺

	�%�� �����	 
 ������	: 4 000 V AC  1 	
�.

28 x 5 x 15 		
4 �

-40...+100 oC
-20...+80 oC  ��	
�
����� ��
D��
�: +55 oC  �	���
 ,

��
		


220 oC  10  ���.

❶ ,
����, �!���
D����� %
���	 ��
E��	
�
�
K��� ��
��
����� 
�������
< ����.

❷ *������� ����
D���
� �
���� ��
 ��	���
����
20 °C

❹ R - ��	�������� ���KD��
� �������< '��

❺ ��
 ��	
�
����	 �
���%��



0���������� ���� �������� �� ����������	
����$�%��
 ����	 � ���������� ��$�� ��
�

#�&�����	� ������	,
�������� �����$�	� ��������
,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 14

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�


 [
A

]
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RSR30
�������)�
���� ��
������������	� ��
�

�������� DC
- 2,5 A / 48 V

•����������: !������ �����<���
 ��	
����� ����<���
, �
���	�
�����
���
�
� ��	���
����, 
���	
�
D���
� �
���	� ���
����
�
� ���	���������
, �
���	� ����I��
�, �E
���� �����<���
,
���
������������ 	
�
��

•�����$: ���� RSR30 �����
��
D��� ��� ���������������< �
<�

�
 ��D
���� ��
�
�, ������ ���� �
������� � ����	 ����

�
� ����  ❶ ❷

����
>�	
�
����� �
���%��
�
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
�

�
��. ���
���KI
< ���
>
���%��
� ������
�
�
������� ������
����
�

�����
>�	
�
����< ��� �
�����

�
��. ��� �
�����

>�	
�
����� �
���%��
� �
�����


,

�
��� �
���%��
� �
�����

*�����
���� �
����� �
���%��
�

*�����
���< �
����< ���
�
��. ��� ���D�

�
��. �
���
� �
���%��
�
�
�. ��� �
�����

������
����
� ��
 ���KD��


��������
� �
���
�
�	
� 	�I�����

j
����
 ��		��
'


&
���� 
	�������� �
���%��
<
�
��. �
���%��
� �
!��� E
����


,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
�
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
�
�
��. ���	� ����KD��
�
>
���%��
� ���!�� 
����'


"
�	��� (a x b x h)
�
��

��	���
���
 ��
���
�
��	���
���
 �
!���
�
��. ��	���
���
 �
<�


D05-D1-04-025-1 D12-D1-04-025-1 D24-D1-04-025-1 D48-D1-04-025-1

5 V DC 12 V DC 24 V DC 48 V DC
3...10 V DC 7...20 V DC 18..32 V DC 38..58 V DC

12 	A 10 	A 7,7 	A 4,4 	A
1,8 V DC 3,6 V DC 8,3 V DC 8,3 V DC

320 Ω 1,07 kΩ 3,0 kΩ 10,8 kΩ

1 A DC  �	���
 ,

��
		


2,5 A DC  �	���
 ,

��
		


�������
� !����<���
�: 48 V DC
0...60 V DC

�������
� !����<���
�: 100 V DC
�������
� ��
!
���
�
�: 6 A
�������
� !����<���
�: 1 	A

�������
� ��
!
���
�
�: 0,4 V
�������
� ��
!
���
�
�: 1 	A

�������
� ��
!
���
�
�: 160 mΩ ❻
600 W
10 W'
����

60 V DC

R ❹

50 µ���. ❺
600 µ���. ❺

	�%�� �����	 
 ������	: 3 750 V AC  1 	
�.

28 x 5 x 15 		
4 �

-25...+100 oC
-20...+80 oC  ��	
�
����� ��
D��
�: +55 oC  �	���
 ,

��
		


220 oC  10  ���.

❶ ,
����, �!���
D����� %
���	 ��
E��	
�
�
K��� ��
��
����� 
�������
< ����.

❷ *������� ����
D���
� �
���� ��
 ��	���
����
20 °C

❹ R - ��	�������� ���KD��
� �������< '��

❺ ��
 ��	
�
����	 �
���%��


❻ ��
 ��	
�
����	 ����

0���������� ���� �������� �� ����������	
����$�%��
 ����	 � ���������� ��$�� ��
�

#�&�����	� ������	,
�������� �����$�	� ��������
,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 14

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�
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A
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RSR30
�������)�
���� ��
������������	� ��
�

�������� DC
- 4 A / 24 V

�
� ����  ❶ ❷

����
>�	
�
����� �
���%��
�
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
�

�
��. ���
���KI
< ���
>
���%��
� ������
�
�
������� ������
����
�

�����
>�	
�
����< ��� �
�����

�
��. ��� �
�����

>�	
�
����� �
���%��
� �
�����


,

�
��� �
���%��
� �
�����

*�����
���� �
����� �
���%��
�

*�����
���< �
����< ���
�
��. ��� ���D�

�
��. �
���
� �
���%��
�
�
�. ��� �
�����

������
����
� ��
 ���KD��


��������
� �
���
�
�	
� 	�I�����

j
����
 ��		��
'


&
���� 
	�������� �
���%��
<
�
��. �
���%��
� �
!��� E
����


,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
�
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
�
�
��. ���	� ����KD��
�
>
���%��
� ���!�� 
����'


"
�	��� (a x b x h)
�
��

��	���
���
 ��
���
�
��	���
���
 �
!���
�
��. ��	���
���
 �
<�


D05-D1-02-040-1 D12-D1-02-040-1 D24-D1-02-040-1 D48-D1-02-040-1

5 V DC 12 V DC 24 V DC 48 V DC
3...10 V DC 7...20 V DC 18..32 V DC 38..58 V DC

12 	A 10 	A 7,7 	A 4,4 	A
1,8 V DC 3,6 V DC 8,3 V DC 8,3 V DC

320 Ω 1,07 kΩ 3,0 kΩ 10,8 kΩ

2 A DC  �	���
 ,

��
		


4 A DC  �	���
 ,

��
		


�������
� !����<���
�: 24 V DC
0...32 V DC

�������
� !����<���
�: 60 V DC
�������
� ��
!
���
�
�: 6 A
�������
� !����<���
�: 1 	A

�������
� ��
!
���
�
�: 0,24 V
�������
� ��
!
���
�
�: 1 	A

�������
� ��
!
���
�
�: 120 mΩ
600 W
10 W'
����

36 V DC

R ❹

50 µ���. ❺
600 µ���. ❺

	�%�� �����	 
 ������	: 3 750 V AC  1 	
�.

28 x 5 x 15 		
4 �

-25...+100 oC
-20...+80 oC  ��	
�
����� ��
D��
�: +55 oC  �	���
 ,

��
		


220 oC  10  ���.

❶ ,
����, �!���
D����� %
���	 ��
E��	
�
�
K��� ��
��
����� 
�������
< ����.

❷ *������� ����
D���
� �
���� ��
 ��	���
����
20 °C

❹ R - ��	�������� ���KD��
� �������< '��

❺ ��
 ��	
�
����	 �
���%��



0���������� ���� �������� �� ����������	
����$�%��
 ����	 � ���������� ��$�� ��
�

#�&�����	� ������	,
�������� �����$�	� ��������
,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 14

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�
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RSR30
�������)�
���� ��
������������	� ��
�

�������� DC
- 1 A / 100 V

�
� ����  ❶ ❷

����
>�	
�
����� �
���%��
�
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
�

�
��. ���
���KI
< ���
>
���%��
� ������
�
�
������� ������
����
�

�����
>�	
�
����< ��� �
�����

�
��. ��� �
�����

>�	
�
����� �
���%��
� �
�����


,

�
��� �
���%��
� �
�����

*�����
���� �
����� �
���%��
�

*�����
���< �
����< ���
�
��. ��� ���D�

�
��. �
���
� �
���%��
�
�
�. ��� �
�����

������
����
� ��
 ���KD��


��������
� �
���
�
�	
� 	�I�����

j
����
 ��		��
'


&
���� 
	�������� �
���%��
<
�
��. �
���%��
� �
!��� E
����


,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
�
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
�
�
��. ���	� ����KD��
�
>
���%��
� ���!�� 
����'


"
�	��� (a x b x h)
�
��

��	���
���
 ��
���
�
��	���
���
 �
!���
�
��. ��	���
���
 �
<�


D05-D1-24-010-1 D12-D1-24-010-1 D24-D1-24-010-1 D48-D1-24-010-1

5 V DC 12 V DC 24 V DC 48 V DC
3...10 V DC 7...20 V DC 18..32 V DC 38..58 V DC

12 	A 10 	A 7,7 	A 4,4 	A
1,8 V DC 3,6 V DC 8,3 V DC 8,3 V DC

320 Ω 1,07 kΩ 3,0 kΩ 10,8 kΩ

0,4 A DC  �	���
 ,

��
		


1 A DC  �	���
 ,

��
		


�������
� !����<���
�: 100 V DC
0...180 V DC

�������
� !����<���
�: 180 V DC
�������
� ��
!
���
�
�: 6 A
�������
� !����<���
�: 1 	A

�������
� ��
!
���
�
�: 0,6 V
�������
� ��
!
���
�
�: 1 	A

�������
� ��
!
���
�
�: 1,5 Ω ❼
600 W
10 W'
����

180 V DC

R ❹

50 µ���. ❺
600 µ���. ❺

	�%�� �����	 
 ������	: 2 500 V AC  1 	
�.

28 x 5 x 15 		
4 �

-25...+100 oC
-20...+80 oC  ��	
�
����� ��
D��
�: +55 oC  �	���
 ,

��
		


220 oC  10  ���.

❶ ,
����, �!���
D����� %
���	 ��
E��	
�
�
K��� ��
��
����� 
�������
< ����.

❷ *������� ����
D���
� �
���� ��
 ��	���
����
20 °C

❹ R - ��	�������� ���KD��
� �������< '��

❺ ��
 ��	
�
����	 �
���%��


❼ �
��
	
����� ��
D��
�

0���������� ���� �������� �� ����������	
����$�%��
 ����	 � ���������� ��$�� ��
�

#�&�����	� ������	,
�������� �����$�	� ��������
,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 14

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�
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RSR30
�������)�
���� ��
������������	� ��
�

#�&�����	� ������	 1������� �����$�	� ��������


'����& ����������� �
� ������

�
� ����  �
� 
 ��
D��
�
�
���%��
� ���
����
�

,
���� �������< '��
 #�		��
'
�
�������< '��


2���	� �	�����
 ����

A1-24-020 - �������� �
���%��
� 240 V AC, 	
��
	
����< ���
�������< '��
 2 A AC, !�� �
��
�
�
'

 �������
� ��
!
���
�
�

D1-02-040 - �������� �
���%��
� 24 V DC, 	
��
	
����< ���
�������< '��
 4 A DC, !�� �
��
�
�
'

 �������
� ��
!
���
�
�

D1-04-025 - �������� �
���%��
� 48 V DC, 	
��
	
����< ���
�������< '��
 2,5 A DC, !�� �
��
�
�
'

 �������
� ��
!
���
�
�

D1-24-010 - �������� �
���%��
� 100 V DC, 	
��
	
����< ���
�������< '��
 1 A DC, !�� �
��
�
�
'

 �������
� ��
!
���
�
�

 *�� � ���!���� �����$���� �����
����

D05 - 5 V DC
D12 - 12 V DC
D24 - 24 V DC
D48 - 48 V DC

R S R 3 0

<��������� �	�����
 ����

1 - ���� ��	��������� ������KD��
�

��
	�� ���
���
�
�:

RSR30-D12-D1-24-010-1 �����������
����� ���� RSR30, ��	
�
����� �
���%��
� ���
����
� 12 V DC,
��	
�
����� �
���%��
� �������< '��
 - �
�����
 100 V DC, 	
��
	
����< ���
�������< '��
 1 A DC, !�� �
��
�
�
'

 �������
� ��
!
���
�
�, ��	���������
������KD��
�
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RSR40
��
������������	� ������
���
�

• W
���
�
D���
� �
�����
 • $��
< ������ 
 ��!����
� 	
��
,
������ �
�
 SIL ��� �D��� �������� 	���
%


• >
���� ������
����
� ��
 ���KD��


• >
��
� �����!���	
� �����
� 	�I�����
• ���	���
	���� � ��������
�< TTL 
 CMOS
• RC-'��
 (V AC) • �������< �
�
���� �
�
 MOFSET (V DC)
• C���
E
�
��, �
����
��: RoHS,

�������� AC
- 1 A / 240 V

�
� ����  ❶ ❷

����
>�	
�
����� �
���%��
�
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
�

�
��. ���
���KI
< ���
>
���%��
� ������
�
�
������� ������
����
�

�����
>�	
�
����< ��� �
�����

�
��. ��� �
�����

>�	
�
����� �
���%��
� �
�����


,

�
��� �
���%��
� �
�����

*�����
���� �
����� �
���%��
�

*�����
���< �
����< ���
�
��. ��� ���D�

�
��. �
���
� �
���%��
�
�
�. ��� �
�����


,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
�
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
�
�
��. ���	� ����KD��
�
�
�. ������
����
� 
����'


>
���%��
� ���!�� 
����'


�
��. ������
D���
� �	�����
"
�	��� (a x b x h)
�
��

��	���
���
 ��
���
�
��	���
���
 �
!���

D05-A1-24-010-1-0 D12-A1-24-010-1-0 D24-A1-24-010-1-0

5 V DC 12 V DC 24 V DC
3...10 V DC 17...20 V DC 18..32 V DC

12 	A 10 	A 7,7 	A
1,0 V DC 1,0 V DC 1,0 V DC

320 Ω 1,07 kΩ 3,0 kΩ

0,4 A AC  �	���
 ,

��
		


1 A AC  �	���
 ,

��
		


�������
� !����<���
�: 240 V AC
24...265 V AC

�������
� !����<���
�: 600 V AC
�������
� ��
!
���
�
�: 50 A
�������
� !����<���
�: 2 	A

�������
� ��
!
���
�
�: 1,5 V
�������
� ��
!
���
�
�: 50 	A

R ❹

1 	���. ❺
1/2 ���
��
 + 1 	���. ❺

	�%�� �����	 
 ������	: 1 000 MΩ  500 V DC

	�%�� �����	 
 ������	: 2 500 V AC  1 	
�.

20 x 5 x 17 		
3 �

-40...+100 oC
-30...+85 oC  ��	
�
����� ��
D��
�: +55 oC  �	���
 ,

��
		


220 oC  10  ���.

❶ ,
����, �!���
D����� %
���	 ��
E��	
�
�
K��� ��
��
����� 
�������
< ����.

❷ *������� ����
D���
� �
���� ��
 ��	���
����
20 °C

❹ R - ��	�������� ���KD��
� �������< '��

❺ ��
 ��	
�
����	 �
���%��



0���������� ���� �������� �� ����������	
����$�%��
 ����	 � ���������� ��$�� ��
�

#�&�����	� ������	,
�������� �����$�	� ��������
,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 17

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�


 [
A

]
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•����������: �
���	� �����
���
�
� ��	���
����, 
���	
-
�
D���
� �
���	� ���
����
� � ���	���������
, �
���	�
����I��
�, �E
���� �����<���
, ���
������������ 	
�
��

•�����$: ���� RSR40 �����
��
D��� ��� ���������������< �
<�

�
 ��D
���� ��
�
�, ������ ���� �
������� � ����	 ����

RSR40
��
������������	� ������
���
�

�������� DC
- 4 A / 24 V

�
� ����  ❶ ❷

����
>�	
�
����� �
���%��
�
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
�

�
��. ���
���KI
< ���
>
���%��
� ������
�
�
������� ������
����
�

�����
>�	
�
����< ��� �
�����

�
��. ��� �
�����

>�	
�
����� �
���%��
� �
�����


,

�
��� �
���%��
� �
�����

*�����
���< �
����< ���
�
��. ��� ���D�

�
��. �
���
� �
���%��
�
�
�. ��� �
�����

������
����
� ��
 ���KD��


j
����
 ��		��
'


�����
�
'
� �����


,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
�
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
�
�
��. ���	� ����KD��
�
�
�. ������
����
� 
����'


>
���%��
� ���!�� 
����'


"
�	��� (a x b x h)
�
��

��	���
���
 ��
���
�
��	���
���
 �
!���
�
��. ��	���
���
 �
<�


D05-D1-02 D12-D1-02 D24-D1-02 D05-D1-02 D12-D1-02 D24-D1-02
-040-1-P -040-1-P -040-1-P -40-1-N -40-1-N -40-1-N

5 V DC 12 V DC 24 V DC 5 V DC 12 V DC 24 V DC
3...10 V DC 7...20 V DC 18..32 V DC 3...10 V DC 7...20 V DC 18..32 V DC

12 	A 10 	A 7,7 	A 12 	A 10 	A 7,7 	A
1,0 V DC 1,0 V DC 1,0 V DC 1,0 V DC 1,0 V DC 1,0 V DC

320 Ω 1,07 kΩ 3,0 kΩ 320 Ω 1,07 kΩ 3,0 kΩ

2 A DC  �	���
 ,

��
		


4 A DC  �	���
 ,

��
		


�������
� !����<���
�: 24 V DC
0...30 V DC

�������
� ��
!
���
�
�: 7 A 10 	���.

�������
� !����<���
�: 1 	A
�������
� ��
!
���
�
�: 0,24 V
�������
� ��
!
���
�
�: 1 	A

�������
� ��
!
���
�
�: 120 mΩ
10 W'

P - 1(+) / 2(^) N - 1(^) / 2(+)

R ❹

1 	���. ❺
0,1 	���. ❺

	�%�� �����	 
 ������	: 1 000 MΩ  500 V DC

	�%�� �����	 
 ������	: 3 750 V AC  1 	
�.

20 x 5 x 17 		
3 �

-25...+80 oC
-20...+80 oC  ��	
�
����� ��
D��
�: +50 oC  �	���
 ,

��
		


220 oC  10  ���.

❶ ,
����, �!���
D����� %
���	 ��
E��	
�
�
K��� ��
��
����� 
�������
< ����.

❷ *������� ����
D���
� �
���� ��
 ��	���
����
20 °C

❹ R - ��	�������� ���KD��
� �������< '��

❺ ��
 ��	
�
����	 �
���%��



0���������� ���� �������� �� ����������	
����$�%��
 ����	 � ���������� ��$�� ��
�

#�&�����	� ������	,
�������� �����$�	� ��������
,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 17

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�


 [
A

]
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RSR40
��
������������	� ������
���
�

��������	� ������	 �������� �������	� ��������


�����  AC

�����  DC, 	��
��
���
  P

�����  DC, 	��
��
���
 N

������ ����������� �
� ������

��	 ����  ��	 � 
�������
��	�
����
 �	�������


������ �������� ��	�
���������

��������

��	�

 ��� � �������� ���������� �����
����

D05 - 5 V DC
D12 - 12 V DC
D24 - 24 V DC

R S R 4 0

������ ����������
:

RSR40-D24-D1-02-040-1-P 	���	������������ ���� RSR40, ����������� ��	�
����� �	�������
 24 V DC,
����������� ��	�
����� �������� ��	� - �����
�� 24 V DC, ������������ ���
�������� ��	� 4 A DC, ��
 �������
���� �����
��
 �����������
, ������������
	�����!����
, 	��
��
���
 ������ P - 1(+) / 2(")

#	����
	����!����


��������
��	�

!������"�� �	�����
 "���

1 - ���� ������������ 	�����!����


������ ����
#����� �	�����
 "���

0 -  ����������� ��	�������
(������ � ������� $#)

P - 	������������ ������� (+) �� ����� 1,
������������� (") �� 2 (������ � ������� DC)

N - ������������� ������� (") �� ����� 1,
	������������ (+) �� 2 (������ � ������� DC)

$���	� �	�����
 "���

A1-24-010 - �������� ��	�
����� 240 V AC, ������������ ���
�������� ��	� 1 A AC, ��
 �������
���� �����
��
 �����������


D1-02-040 - �������� ��	�
����� 24 V DC, ������������ ���
�������� ��	� 4 A DC, ��
 �������
���� �����
��
 �����������
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RSR50
����	� ��
������������	� ��
�

• W
���
�
D���
� �
�����
 • M��
�
��� ��
!
���
�
� LED
• ������< ��
���� �
���%��
� dV/dt
• >
��
� �����!���	
� �����
� 	�I�����
• ���	���
	���� � ��������
�< TTL 
 CMOS
• ���KD��
� �
���%��
� � ����, ����KD��
� ���
 � ����
• ���������< ������< E
����
• C���
E
�
��, �
����
��: RoHS,

�
� ���� D32-A0-24-100-0 D32-A0-24-100-1 D32-A1-24-100-0 D32-A1-24-100-1

����
M��
�
��� ��
!
���
�
� LED LED ��
���< ^
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
� 4...32 V DC 3...32 V DC
�
��. ���
���KI
< ��� 15 	A 15 	A
>
���%��
� ������
�
� 1,5 V DC 1,0 V DC
������� ������
����
� 2,0 kΩ 2,0 kΩ

�����
�
��. ��� �
�����
 10 A AC
>�	
�
����� �
���%��
� �
�����
 240 V AC
,

�
��� �
���%��
� �
�����
 24...280 V AC
*�����
���� �
����� �
���%��
� �������
� !����<���
�: 600 V AC
*�����
���< �
����< ��� �������
� ��
!
���
�
�: 125 A
�
��. ��� ���D�
 �������
� !����<���
�: 1 	A
�
��. �
���
� �
���%��
� �������
� ��
!
���
�
�: 1,6 V
�
�. ��� �
�����
 �������
� ��
!
���
�
�: 50 	A
dV/dt � �������

 !����<���
� ��
�
D�
� �������� ����
��
�
� �
���%��
�: 250 V/µ���.
,

�
��� D
����� �
���%��
� 47...63 W'

,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
� Z ❸ R Z ❸ R
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
� 8,3 	���. 100 µ���. 8,3 	���. 100 µ���.
�
��. ���	� ����KD��
� 8,3 	���.
�
�. ������
����
� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	, �����	 / ������	 
 �������	: 1 000 MΩ  500 V DC

>
���%��
� ���!�� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	: 3 500 V AC
�
��. ������
D���
� �	����� 	�%�� �����	 
 ������	: 15 pF
"
�	��� (a x b x h) 58 x 43 x 27,1 		
�
��
 91,5 �
��	���
���
 ��
���
� -40...+100 oC
��	���
���
 �
!��� -20...+80 oC
"
�

��� (	
��. ��� �
�����
) 3,5 oC/W

*����!����� ��������
���� - 10 A ACrms, 240 V AC

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�


 (
A

M
P

-R
M

S
) 

[A
]

��� �
�

���


�������� AC
- 10 A / 240 V

#�&�����	� ������	,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 27

"
�

��� 3,5 oC/W

❸ Z - ���KD��
� �������< '��
 � ���� �
���%��
�
❹ R - ��	�������� ���KD��
� �������< '��
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•����������: �
���	� ����I��
� 
 ���������
�
���

(������� ������
	�� ��	
�
����� ��
D��
� �������� 
	�����
),

•�����$: ���� RSR50 	���
��K��� �
 �
���
,
��
 ��	�I
 2 !����� M4

•���������	: �
�

����, �
I
���� �
�����

���!�� 
������
��� ��� ���� RSR50,
����
	 ����
���� � Relpol S.A., e-mail: linia@relpol.com.pl

RSR50
����	� ��
������������	� ��
�

*����!����� ��������
���� - 25 A ACrms, 240 V AC #�&�����	� ������	,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 27

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�


 (
A

M
P

-R
M

S
) 

[A
]

��� �
�

���


�������� AC
- 25 A / 240 V

"
�

��� 1,5 oC/W

❶ ,
����, �!���
D����� %
���	 ��
E��	
�
�
K��� ��
��
����� 
�������
< ����.

❸ Z - ���KD��
� �������< '��
 � ���� �
���%��
�
❹ R - ��	�������� ���KD��
� �������< '��


�
� ����  ❶ D32-A0-24-250-0 D32-A0-24-250-1 D32-A1-24-250-0 D32-A1-24-250-1

����
M��
�
��� ��
!
���
�
� LED LED ��
���< ^
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
� 4...32 V DC 3...32 V DC
�
��. ���
���KI
< ��� 15 	A 15 	A
>
���%��
� ������
�
� 1,5 V DC 1,0 V DC
������� ������
����
� 2,0 kΩ 2,0 kΩ

�����
�
��. ��� �
�����
 25 A AC
>�	
�
����� �
���%��
� �
�����
 240 V AC
,

�
��� �
���%��
� �
�����
 24...280 V AC
*�����
���� �
����� �
���%��
� �������
� !����<���
�: 600 V AC
*�����
���< �
����< ��� �������
� ��
!
���
�
�: 260 A
�
��. ��� ���D�
 �������
� !����<���
�: 7 	A
�
��. �
���
� �
���%��
� �������
� ��
!
���
�
�: 1,6 V
�
�. ��� �
�����
 �������
� ��
!
���
�
�: 100 	A
dV/dt � �������

 !����<���
� ��
�
D�
� �������� ����
��
�
� �
���%��
�: 250 V/µ���.
,

�
��� D
����� �
���%��
� 47...63 W'

,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
� Z ❸ R Z ❸ R
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
� 8,3 	���. 100 µ���. 8,3 	���. 100 µ���.
�
��. ���	� ����KD��
� 8,3 	���.
�
�. ������
����
� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	, �����	 / ������	 
 �������	: 1 000 MΩ  500 V DC

>
���%��
� ���!�� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	: 3 500 V AC
�
��. ������
D���
� �	����� 	�%�� �����	 
 ������	: 15 pF
"
�	��� (a x b x h) 58 x 43 x 27,1 		
�
��
 91,5 �
��	���
���
 ��
���
� -40...+100 oC
��	���
���
 �
!��� -20...+80 oC
"
�

��� (	
��. ��� �
�����
) 1,5 oC/W
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RSR50
����	� ��
������������	� ��
�

*����!����� ��������
���� - 40 A ACrms, 240 V AC

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�


 (
A

M
P

-R
M

S
) 

[A
]

"
�

��� 0,8 oC/W

��� �
�

���


�������� AC
- 40 A / 240 V

#�&�����	� ������	,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 27

❶ ,
����, �!���
D����� %
���	 ��
E��	
�
�
K��� ��
��
����� 
�������
< ����.

❸ Z - ���KD��
� �������< '��
 � ���� �
���%��
�
❹ R - ��	�������� ���KD��
� �������< '��


�
� ����  ❶ D32-A0-24-400-0 D32-A0-24-400-1 D32-A1-24-400-0 D32-A1-24-400-1

����
M��
�
��� ��
!
���
�
� LED LED ��
���< ^
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
� 4...32 V DC 3...32 V DC
�
��. ���
���KI
< ��� 15 	A 15 	A
>
���%��
� ������
�
� 1,5 V DC 1,0 V DC
������� ������
����
� 2,0 kΩ 2,0 kΩ

�����
�
��. ��� �
�����
 40 A AC
>�	
�
����� �
���%��
� �
�����
 240 V AC
,

�
��� �
���%��
� �
�����
 24...280 V AC
*�����
���� �
����� �
���%��
� �������
� !����<���
�: 600 V AC
*�����
���< �
����< ��� �������
� ��
!
���
�
�: 315 A
�
��. ��� ���D�
 �������
� !����<���
�: 7 	A
�
��. �
���
� �
���%��
� �������
� ��
!
���
�
�: 1,8 V
�
�. ��� �
�����
 �������
� ��
!
���
�
�: 100 	A
dV/dt � �������

 !����<���
� ��
�
D�
� �������� ����
��
�
� �
���%��
�: 250 V/µ���.
,

�
��� D
����� �
���%��
� 47...63 W'

,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
� Z ❸ R Z ❸ R
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
� 8,3 	���. 100 µ���. 8,3 	���. 100 µ���.
�
��. ���	� ����KD��
� 8,3 	���.
�
�. ������
����
� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	, �����	 / ������	 
 �������	: 1 000 MΩ  500 V DC

>
���%��
� ���!�� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	: 3 500 V AC
�
��. ������
D���
� �	����� 	�%�� �����	 
 ������	: 15 pF
"
�	��� (a x b x h) 58 x 43 x 27,1 		
�
��
 91,5 �
��	���
���
 ��
���
� -40...+100 oC
��	���
���
 �
!��� -20...+75 oC
"
�

��� (	
��. ��� �
�����
) 0,8 oC/W
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RSR50
����	� ��
������������	� ��
�

�
� ����  ❶ D32-A0-48-150-0 D32-A0-48-150-1 D32-A1-48-150-0 D32-A1-48-150-1

����
M��
�
��� ��
!
���
�
� LED LED ��
���< ^
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
� 4...32 V DC 3...32 V DC
�
��. ���
���KI
< ��� 120 	A 120 	A
>
���%��
� ������
�
� 1,5 V DC 1,0 V DC
������� ������
����
� 270 Ω 270 Ω

�����
�
��. ��� �
�����
 15 A AC
>�	
�
����� �
���%��
� �
�����
 480 V AC
,

�
��� �
���%��
� �
�����
 48...480 V AC
*�����
���� �
����� �
���%��
� �������
� !����<���
�: 800 V AC
*�����
���< �
����< ��� �������
� ��
!
���
�
�: 200 A
�
��. ��� ���D�
 �������
� !����<���
�: 2 	A
�
��. �
���
� �
���%��
� �������
� ��
!
���
�
�: 1,6 V
�
�. ��� �
�����
 �������
� ��
!
���
�
�: 70 	A
dV/dt � �������

 !����<���
� ��
�
D�
� �������� ����
��
�
� �
���%��
�: 700 V/µ���.
,

�
��� D
����� �
���%��
� 47...63 W'

,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
� Z ❸ R Z ❸ R
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
� 8,3 	���. 100 µ���. 8,3 	���. 100 µ���.
�
��. ���	� ����KD��
� 8,3 	���.
�
�. ������
����
� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	, �����	 / ������	 
 �������	: 1 000 MΩ  500 V DC

>
���%��
� ���!�� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	: 3 500 V AC
�
��. ������
D���
� �	����� 	�%�� �����	 
 ������	: 15 pF
"
�	��� (a x b x h) 58 x 43 x 27,1 		
�
��
 91,5 �
��	���
���
 ��
���
� -40...+100 oC
��	���
���
 �
!��� -20...+75 oC
"
�

��� (	
��. ��� �
�����
) 2,1 oC/W

*����!����� ��������
���� - 15 A ACrms, 480 V AC

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�


 (
A

M
P

-R
M

S
) 

[A
]

��� �
�

���


"
�

��� 2,1 oC/W

�������� AC
- 15 A / 480 V

#�&�����	� ������	,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 27

❸ Z - ���KD��
� �������< '��
 � ���� �
���%��
�
❹ R - ��	�������� ���KD��
� �������< '��
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RSR50
����	� ��
������������	� ��
�

�
� ����  ❶ D32-A0-48-250-0 D32-A0-48-250-1 D32-A1-48-250-0 D32-A1-48-250-1

����
M��
�
��� ��
!
���
�
� LED LED ��
���< ^
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
� 4...32 V DC 3...32 V DC
�
��. ���
���KI
< ��� 120 	A 120 	A
>
���%��
� ������
�
� 1,5 V DC 1,0 V DC
������� ������
����
� 270 Ω 270 Ω

�����
�
��. ��� �
�����
 25 A AC
>�	
�
����� �
���%��
� �
�����
 480 V AC
,

�
��� �
���%��
� �
�����
 48...480 V AC
*�����
���� �
����� �
���%��
� �������
� !����<���
�: 800 V AC
*�����
���< �
����< ��� �������
� ��
!
���
�
�: 250 A
�
��. ��� ���D�
 �������
� !����<���
�: 1 	A
�
��. �
���
� �
���%��
� �������
� ��
!
���
�
�: 1,6 V
�
�. ��� �
�����
 �������
� ��
!
���
�
�: 120 	A
dV/dt � �������

 !����<���
� ��
�
D�
� �������� ����
��
�
� �
���%��
�: 700 V/µ���.
,

�
��� D
����� �
���%��
� 47...63 W'

,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
� Z ❸ R Z ❸ R
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
� 8,3 	���. 100 µ���. 8,3 	���. 100 µ���.
�
��. ���	� ����KD��
� 8,3 	���.
�
�. ������
����
� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	, �����	 / ������	 
 �������	: 1 000 MΩ  500 V DC

>
���%��
� ���!�� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	: 3 500 V AC
�
��. ������
D���
� �	����� 	�%�� �����	 
 ������	: 15 pF
"
�	��� (a x b x h) 58 x 43 x 27,1 		
�
��
 91,5 �
��	���
���
 ��
���
� -40...+100 oC
��	���
���
 �
!��� -20...+75 oC
"
�

��� (	
��. ��� �
�����
) 1,0 oC/W

*����!����� ��������
���� - 25 A ACrms, 480 V AC

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�


 (
A

M
P

-R
M

S
) 

[A
]

��� �
�

���


"
�

��� 1,0 oC/W

�������� AC
- 25 A / 480 V

#�&�����	� ������	,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 27

❶ ,
����, �!���
D����� %
���	 ��
E��	
�
�
K��� ��
��
����� 
�������
< ����.

❸ Z - ���KD��
� �������< '��
 � ���� �
���%��
�
❹ R - ��	�������� ���KD��
� �������< '��
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RSR50
����	� ��
������������	� ��
�

��� ����  ❶ D32-A0-48-400-0 D32-A0-48-400-1 D32-A1-48-400-0 D32-A1-48-400-1

��	

��
�
��	� ������������ LED LED 
������ �
������	� �����������	 ���������� 4...32 V DC 3...32 V DC
��
�. ����������� �	
 120 �A 120 �A
!��������� 	����
���� 1,5 V DC 1,5 V DC
��	
�	� �	��	�������� 270 Ω 270 Ω

���	

��
�. �	
 ������
� 40 A AC
!	�����"�	� ���������� ������
� 480 V AC
������	� ���������� ������
� 48...480 V AC
#
�	
����	� ��
	�	� ���������� �	��	���� ���
�������: 800 V AC

�	
������ ��
	��� �	
 �	��	���� ������������: 400 A
��
�. �	
 ���$
� �	��	���� ���
�������: 1 �A
��
�. ��
���� ���������� �	��	���� ������������: 1,8 V
���. �	
 ������
� �	��	���� ������������: 120 �A
dV/dt � �	��	���� ���
������� �����$��� �
	�	��" �	��������� ����������: 900 V/µ��
.
������	� $���	�� ���������� 47...63 %&

�	�	������"��� 
�����
�	���� �
��$���� Z ❸ R Z ❸ R
���	
�	� &���
��
�. ����� �
��$���� 8,3 ���
. 100 µ��
. 8,3 ���
. 100 µ��
.
��
�. ����� ��
��$���� 8,3 ���
.
���. �	��	�������� ��	��&�� ���
� ��	
	� � ���	
	�, ��	
	� / ���	
	� � 
	����	�: 1 000 MΩ  500 V DC

!��������� ��	�	� ��	��&�� ���
� ��	
	� � ���	
	�: 3 500 V AC
��
�. '��
���$��
�� ��
	��" ���
� ��	
	� � ���	
	�: 15 pF
(������ (a x b x h) 58 x 43 x 27,1 ��
����� 91,5 �
����������� �������� -40...+100 oC
����������� ���	�� -20...+75 oC
(�
���	� (��
�. �	
 ������
�) 0,6 oC/W

����������� ��������
���� - 40 A ACrms, 480 V AC

����������� 	
�������� ���
� [oC]

;�� ��
���	��

(�
���	� 0,6 oC/W

�	

 

��
��

��

�

 (
A

M
P

-R
M

S
) 

[A
]

��������	� ������	,
������ ����������� �
� ������
- ��	��� ���. 27

�������� AC
- 40 A / 480 V

❶ ������, 	�	���$����� ������ <��=�	�

������� ����
������ ���	������ ����.

❸ Z - �
��$���� ���	
�	� &��� � ���� ����������
❹ R - ����
����	� �
��$���� ���	
�	� &���
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RSR50
����	� ��
������������	� ��
�

�������� AC
- 10 A / 240 V

*����!����� ��������
���� - 10 A ACrms, 240 V AC

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�


 (
A

M
P

-R
M

S
) 

[A
]

��� �
�

���


#�&�����	� ������	,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 27

"
�

��� 3,5 oC/W

❸ Z - ���KD��
� �������< '��
 � ���� �
���%��
�

�
� ����  ❶ A28-A0-24-100-0 A28-A1-24-100-0

����
M��
�
��� ��
!
���
�
� LED LED ��
���< ^
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
� 50...280 V AC 50...280 V AC
�
��. ���
���KI
< ��� 15 	A 15 	A
>
���%��
� ������
�
� 40 V AC 35 V AC
������� ������
����
� 106 kΩ 106 kΩ

�����
�
��. ��� �
�����
 10 A AC
>�	
�
����� �
���%��
� �
�����
 240 V AC
,

�
��� �
���%��
� �
�����
 24...280 V AC
*�����
���� �
����� �
���%��
� �������
� !����<���
�: 600 V AC
*�����
���< �
����< ��� �������
� ��
!
���
�
�: 125 A
�
��. ��� ���D�
 �������
� !����<���
�: 1 	A
Maks. spadek napi�cia �������
� ��
!
���
�
�: 1,6 V
�
�. ��� �
�����
 �������
� ��
!
���
�
�: 50 	A
dV/dt � �������

 !����<���
� ��
�
D�
� �������� ����
��
�
� �
���%��
�: 250 V/µ���.
,

�
��� D
����� �
���%��
� 47...63 W'

,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
� Z ❸ Z ❸
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
� 10 	���. 10 	���.
�
��. ���	� ����KD��
� 20 	���.
�
�. ������
����
� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	, �����	 / ������	 
 �������	: 1 000 MΩ  500 V DC

>
���%��
� ���!�� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	: 3 500 V AC
�
��. ������
D���
� �	����� 	�%�� �����	 
 ������	: 15 pF
"
�	��� (a x b x h) 58 x 43 x 27,1 		
�
��
 91,5 �
��	���
���
 ��
���
� -40...+100 oC
��	���
���
 �
!��� -20...+80 oC
"
�

��� (	
��. ��� �
�����
) 3,5 oC/W
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�
� ����  ❶ A28-A0-24-250-0 A28-A1-24-250-0

����
M��
�
��� ��
!
���
�
� LED LED ��
���< ^
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
� 50...280 V AC 50...280 V AC
�
��. ���
���KI
< ��� 15 	A 15 	A
>
���%��
� ������
�
� 40 V AC 35 V AC
������� ������
����
� 106 kΩ 106 kΩ

�����
�
��. ��� �
�����
 25 A AC
>�	
�
����� �
���%��
� �
�����
 240 V AC
,

�
��� �
���%��
� �
�����
 24...280 V AC
*�����
���� �
����� �
���%��
� �������
� !����<���
�: 600 V AC
*�����
���< �
����< ��� �������
� ��
!
���
�
�: 260 A
�
��. ��� ���D�
 �������
� !����<���
�: 7 	A
�
��. �
���
� �
���%��
� �������
� ��
!
���
�
�: 1,6 V
�
�. ��� �
�����
 �������
� ��
!
���
�
�: 100 	A
dV/dt � �������

 !����<���
� ��
�
D�
� �������� ����
��
�
� �
���%��
�: 250 V/µ���.
,

�
��� D
����� �
���%��
� 47...63 W'

,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
� Z ❸ Z ❸
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
� 10 	���. 10 	���.
�
��. ���	� ����KD��
� 20 	���.
�
�. ������
����
� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	, �����	 / ������	 
 �������	: 1 000 MΩ  500 V DC

>
���%��
� ���!�� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	: 3 500 V AC
�
��. ������
D���
� �	����� 	�%�� �����	 
 ������	: 15 pF
"
�	��� (a x b x h) 58 x 43 x 27,1 		
�
��
 91,5 �
��	���
���
 ��
���
� -40...+100 oC
��	���
���
 �
!��� -20...+80 oC
"
�

��� (	
��. ��� �
�����
) 1,5 oC/W

RSR50
����	� ��
������������	� ��
�

�������� AC
- 25 A / 240 V

*����!����� ��������
���� - 25 A ACrms, 240 V AC #�&�����	� ������	,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 27

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�


 (
A

M
P

-R
M

S
) 

[A
]

��� �
�

���


"
�

��� 1,5 oC/W

❶ ,
����, �!���
D����� %
���	 ��
E��	
�
�
K��� ��
��
����� 
�������
< ����.

❸ Z - ���KD��
� �������< '��
 � ���� �
���%��
�
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RSR50
����	� ��
������������	� ��
�

�������� AC
- 40 A / 240 V

*����!����� ��������
���� - 40 A ACrms, 240 V AC

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�


 (
A

M
P

-R
M

S
) 

[A
]

"
�

��� 0,8 oC/W

��� �
�

���


#�&�����	� ������	,
�����& ����������� �
� ������
- �	���
 ���. 27

❶ ,
����, �!���
D����� %
���	 ��
E��	
�
�
K��� ��
��
����� 
�������
< ����.

❸ Z - ���KD��
� �������< '��
 � ���� �
���%��
�

�
� ����  ❶ A28-A0-24-400-0 A28-A1-24-400-0

����
M��
�
��� ��
!
���
�
� LED LED ��
���< ^
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
� 50...280 V AC 50...280 V AC
�
��. ���
���KI
< ��� 15 	A 15 	A
>
���%��
� ������
�
� 40 V AC 35 V AC
������� ������
����
� 106 kΩ 106 kΩ

�����
�
��. ��� �
�����
 40 A AC
>�	
�
����� �
���%��
� �
�����
 240 V AC
,

�
��� �
���%��
� �
�����
 24...280 V AC
*�����
���� �
����� �
���%��
� �������
� !����<���
�: 600 V AC
*�����
���< �
����< ��� �������
� ��
!
���
�
�: 315 A
�
��. ��� ���D�
 �������
� !����<���
�: 7 	A
�
��. �
���
� �
���%��
� �������
� ��
!
���
�
�: 1,8 V
�
�. ��� �
�����
 �������
� ��
!
���
�
�: 100 	A
dV/dt � �������

 !����<���
� ��
�
D�
� �������� ����
��
�
� �
���%��
�: 250 V/µ���.
,

�
��� D
����� �
���%��
� 47...63 W'

,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
� Z ❸ Z ❸
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
� 10 	���. 10 	���.
�
��. ���	� ����KD��
� 20 	���.
�
�. ������
����
� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	, �����	 / ������	 
 �������	: 1 000 MΩ  500 V DC

>
���%��
� ���!�� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	: 3 500 V AC
�
��. ������
D���
� �	����� 	�%�� �����	 
 ������	: 15 pF
"
�	��� (a x b x h) 58 x 43 x 27,1 		
�
��
 91,5 �
��	���
���
 ��
���
� -40...+100 oC
��	���
���
 �
!��� -20...+75 oC
"
�

��� (	
��. ��� �
�����
) 0,8 oC/W
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RSR50
����	� ��
������������	� ��
�

#�&�����	� ������	

'����& ����������� �
� ������

R S R 5 0

>
���%��
�
���
����
�

>
���%��
�
�����


>�	
�
�����
�
���%��
� �����


���
�
�����


#�		��
'
�
�������< '��


�����$���� �����
����

D32 - 4...32 
�
 3...32 V DC
A28 - 50...280 V AC

*��
��������

100 - 10 A AC
150 - 15 A AC
250 - 25 A AC
400 - 40 A AC

������
����
�����$����
�	����

24 - 240 V AC
48 - 480 V AC

<��������� �	�����
 ����

0 - ���� ���KD
KI�� � ���� �
���%��
�
1 - ���� ��	��������� ������KD��
�

��
	�� ���
���
�
�:

RSR50-A28-A0-24-250-0 �����������
����� ���� RSR50, �

�
��� ���
���KI��� �
���%��
� 50...280 V AC,
��	
�
����� �
���%��
� �������< '��
 - �
�����
 240 V AC, 	
��
	
����< ���
�������< '��
 25 A AC, � �
��
�
�
'
�< �������
� ��
!
���
�
� (LED ��
���<),
���KD
KI�� � ���� �
���%��
�

�
� ����

�����$���� �	����

A0 - �������� �
���%��
� AC, � �
��
�
�
'
�< �������
� ��
!
���
�
�
A1 - �������� �
���%��
� AC, !�� �
��
�
�
'

 �������
� ��
!
���
�
�



28

www.relpol.com.pl ��������	
 ����
 ���. +48 68 47 90 834 • ����
 ���������� ���. +48 68 47 90 900

�
� ����  ❶ D32-A0-48 D32-A0-48 D32-A0-48 D32-A1-48 D32-A1-48 D32-A1-48
-100-0 -250-0 -400-0 -100-0 -250-0 -400-0

����
M��
�
��� ��
!
���
�
� LED LED ��
���< ^
,

�
��� ���
���KI��� �
���%��
� 4...32 V DC 4...32 V DC
�
��. ���
���KI
< ��� 30 	A 30 	A
>
���%��
� ������
�
� 3,8 V DC 3,8 V DC

�����
�
��. ��� �
�����
 10 A AC 25 A AC 40 A AC 10 A AC 25 A AC 40 A AC
>�	
�
����� �
���%��
� �
�����
 440 V AC
,

�
��� �
���%��
� �
�����
 48...480 V AC
*�����
���� �
����� �
���%��
� ❽ 800 V AC
*�����
���< �
����< ��� ❾ 200 A 250 A 400 A 200 A 250 A 400 A
�
��. ��� ���D�
 ❽ 2 	A 1 	A 1 	A 2 	A 1 	A 1 	A
�
��. �
���
� �
���%��
� ❾ 1,6 V 1,6 V 1,8 V 1,6 V 1,6 V 1,8 V
�
�. ��� �
�����
 ❾ 70 	A 120 	A 100 	A 70 	A 120 	A 100 	A
dV/dt � �������

 !����<���
� 700 V/µ���. 700 V/µ���. 900 V/µ���. 700 V/µ���. 700 V/µ���. 900 V/µ���.
,

�
��� D
����� �
���%��
� 47...63 W'

,�����
������� �
����
��	��� ���KD��
� Z ❸
�������< '��

�
��. ���	� ���KD��
� 8,3 	���.
�
��. ���	� ����KD��
� 8,3 	���.
�
�. ������
����
� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	, �����	 / ������	 
 �������	: 1 000 MΩ  500 V DC

>
���%��
� ���!�� 
����'

 	�%�� �����	 
 ������	: 3 500 V AC
�
��. ������
D���
� �	����� 	�%�� �����	 
 ������	: 15 pF
"
�	��� (a x b x h) 74 x 104,5 x 29,5 		
�
��
 310 �
��	���
���
 ��
���
� -40...+100 oC
��	���
���
 �
!��� -20...+80 oC
"
�

��� (	
��. ��� �
�����
) 1,5 oC/W 0,5 oC/W 0,3 oC/W 1,5 oC/W 0,5 oC/W 0,3 oC/W

RSR60
����)���	� ��
������������	� ��
�

• W
���
�
D���
� �
�����
 • M��
�
��� ��
!
���
�
� LED
• *�������
� ������
D����< ���

• ��	�������<D
�
� ��������'
�
• >
��
� �����!���	
� �����
� 	�I�����
• ����KD��
� ���
 � ����
• ���������< ������< E
����
• C���
E
�
��, �
����
��: RoHS,

�������� AC

#�&�����	� ������	

❶ ,
����, �!���
D����� %
���	
��
E��	 �
�
K��� ��
��
�����

�������
< ����.

❸ Z - ���KD��
� �������< '��

� ���� �
���%��
�

❽ C������
� !����<���
�
❾ C������
� ��
!
���
�
�
❿ W�
�
D�
� �������� ����
��
�
�

�
���%��
�
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A2(–)

A1(+) R/1

S/3

T/5

U/2

V/4

W/6

,�������
����

,�������
����

,�������
����

��	���
���
 ����%
KI�< ����� [oC]

��
� 

�

��

��
�


 (
A

M
P

-R
M

S
) 

[A
]

RSR60
����)���	� ��
������������	� ��
�

•����������: �
���	� ����I��
� 
 ���������
�
���
, �
���	� �����
���
�
�
��	���
����, 
���	
�
D���
� �
���	� ���
����
� � ���	���������
,
�
���	� ����I��
�, �E
���� �����<���
, ���
������������ 	
�
��

•�����$: ���� RSR50 	���
��K��� �
 �
���
, ��
 ��	�I
 4 !����� M4
•���������	: �
�

����, 
�
����� ��� 	���
%
 �
 ,M>-��<�� 35 		 EN 50022

���!�� 
������
��� ��� ���� RSR60,
����
	 ����
���� � Relpol S.A., e-mail: linia@relpol.com.pl

*����!����� ��������
���� - 25 A ACrms, 480 V AC '���� ����������

��� �
�

���


"
�

��� 0,5 oC/W

'����& ����������� �
� ������

R S R 6 0

�
� ���� >
���%��
�
���
����
�

>
���%��
�
�����


>�	
�
�����
�
���%��
� �����


���
�
�����


#�		��
'
�
�������< '��


�����$���� �����
����

D32 - 4...32 V DC

*��
��������

100 - 10 A AC
250 - 25 A AC
400 - 40 A AC

������
����
�����$����
�	����

48 - 480 V AC

<��������� �	�����
 ����

0 - ���� ���KD
KI�� � ���� �
���%��
�

Przyk|ad kodowania:

RSR60-D32-A0-48-250-0 �����������
����� ���� RSR60, �

�
��� ���
���KI��� �
���%��
� 4...32 V DC,
��	
�
����� �
���%��
� �������< '��
 - �
�����
 480 V AC, 	
��
	
����< ���
�������< '��
 25 A AC, � �
��
�
�
'
�< �������
� ��
!
���
�
� (LED ��
���<),
���KD
KI�� � ���� �
���%��
�

�����$���� �	����

A0 - �������� �
���%��
� AC, � �
��
�
�
'
�< �������
� ��
!
���
�
�
A1 - �������� �
���%��
� AC, !�� �
��
�
�
'

 �������
� ��
!
���
�
�
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<�����!����� ����
�$����

www.relpol.com.pl

�
���	� ����<��<
�
I
�� CZIP

�������	
��
����

 
����E�<����

����

���� ���	��


 ���� ��������

�����������
�����
����

���
�
D
���

�����
���%��
<

�����<���

��
����� ����


����
�����

��	!����,
���
D�����

������KD
���


�����
		
���	��
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�
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Импульсные источники  
питания 



ПАНЕЛЬ

Импульсные источники питания

35 MM

35 MM ПАНЕЛЬ

35 MM
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профессиональные источники  
питания для промышленности

	 источники питания серии RZI...P предназначены для 
применения в системах промышленной автоматики,  
для питания систем управления производственных 
линий, станков и прочего промышленного 
оборудования,

	 могут работать в широком диапазоне температур  
окружающей среды (от -20°С до +80°С) ❶,

	 холодный старт даже при -40°С позволяет  
осуществлять оперативный запуск оборудования  
даже при сильном морозе,

	 применяемые в источниках питания электролитические 
конденсаторы отличаются высоким электрическим 
ресурсом (более 10 лет),

	 легкий алюминиевый корпус, устойчивый к вибрации 
и ударам, в состоянии выдержать даже самые трудные 
промышленные условия,

	 защитное покрытие печатной платы защищает 
электронику источника питания от перенапряжений, 
негативного влияния пыли и влаги, а также обеспечивает 
дополнительную защиту от негативного влияния 
вибраций,

	 в результате источники питания отличаются гораздо 
более высокой устойчивостью к авариям и выходу из 
строя, чем стандартные продукты доступные на рынке.

источники питания  
в модульном корпусе

	 источники питания серии RZI...M предназначены для 
применения в системах промышленной автоматики,  
для питания бытовых устройств и систем ”умный дом”,

	 могут работать в широком диапазоне температур  
окружающей среды (от -25°С до +71°С),

	 применяемые в источниках питания электролитические 
конденсаторы отличаются высоким электрическим 
ресурсом (более 10 лет),

	 легкая конструкция из надежного пластика  
обеспечивает эффективную вентиляцию и позволяет 
источнику питания работать в самых тяжелых условиях.

❶ 	RZI480-24-P: температура работы от -25°С до +75°С

3
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Номинальная 
выходная  
мощность: 
10 - 10 Вт 
30 - 30 Вт
60 - 60 Вт
100 - 100 Вт
120 - 120 Вт
240 - 240 Вт
480 - 480 Вт

R

Номинальное 
выходное 
напряжение:
12 - 12 V DC
24 - 24 V DC

Серия источника 
питания:
M - в модульном 
корпусе
P - для промыш
ленных систем, 
в компактном 
промышленном 
алюминиевом 
корпусе

Таблица исполнений
Код заказа импульсного 

источника питания
Номинальная  

выходная мощность
Номинальное  

выходное напряжение
Выходный  

ток
Диапазон  

входного напряжения

RZI10-12-M

10 Вт

12 V DC 0,83 A

90-264 V AC  
50...60 Гц

125-375 V DC

RZI10-24-M 24 V DC 0,42 A

RZI30-12-M

30 Вт

12 V DC 2, 1 A

RZI30-24-M 24 V DC 1,25 A

RZI60-12-M

60 Вт

12 V DC 4,5 A

RZI60-24-M 24 V DC 2,5 A

RZI100-24-M 100 Вт 24 V DC 3,8 A

RZI60-24-P 60 Вт

24 V DC

2,5 A

85-264 V AC  
50...60 Гц

120-375 V DC

RZI120-24-P 120 Вт 5 A

RZI240-24-P 240 Вт 10 A

RZI480-24-P 480 Вт 20 A

Z I

4
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технические параметры, соответствие нормам

RZI...M RZI...P
Характеристики

Номинальная мощность на выходе 10 ... 100 Вт.
Класс защиты II, двойная изоляция.

Полная мощность в широким диапазоне входного напряжения  
(90-264 V AC / 125-375 V DC).

Защита от перенапряжений, перегрузок, температуры.
Охлаждение свободным потоком воздуха.

Индикатор наличия выходного напряжения  
- зелёный светодиод (DC OK).

Наработка на отказ MTBF > 500 000 ч  
(в соответствии с Telcordia SR-332).

Номинальная мощность на выходе 60 ... 480 Вт. КПД > 90%.
Полная мощность в широким диапазоне входного напряжения 

(85-264 V AC / 120-375 V DC). Холодный старт от -40°C.
Защита от перенапряжений, перегрузок, температуры.

Резерв мощности POWER BOOST 150% для запуска  
больших нагрузок. Защитное покрытие печатной платы  

(надежность работы в тяжелых условиях). Алюминиевый корпус, 
устойчивый к коррозии, вибрации и ударам. Индикатор наличия 

выходного напряжения - зелёный светодиод (DC OK).
Наработка на отказ MTBF до 1 000 000 ч  

(в соответствии с Telcordia SR-332). 5 лет гарантии.

Признания и сертификаты / соответствие нормам безопасности и директивам

EN 60950-1, Limited Power Source (LPS)

EMC Directive 2004/108/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC

RoHS Directive 2011/65/EU Compliant 
Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011

EN 50718 / IEC 62103, EN 60950-1            
EMC Directive 2004/108/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC

RoHS Directive 2011/65/EU Compliant    
Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011                  

Гальваническая развязка: вход/выход: 3 000 V AC Гальваническая развязка: вход/выход: 4 000 V AC; 
вход/заземление: 1 500 V AC;  выход/заземление: 1 500 V AC

Соответствие нормам ЭМС
CISPR 22, EN 55022, EN 55024, FCC Title 47: Class B CISPR 22, EN 55022, EN 55011, EN 55024, FCC Title 47: Class B

Устойчивость к:

– электростатическому разряду в соотв. с МЭК 61000-4-2,

– радиочастотному излучаемому магнитному полю в соотв. с МЭК 61000-4-3,

– наносекундным импульсным помехам в соотв. с МЭК 61000-4-4,

– микросекундным импульсным помехам большой энергии в соотв. с МЭК 61000-4-5,

– кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в соотв. с МЭК 61000-4-6,

– магнитному полю промышленной частоты в соотв. с МЭК 61000-4-8,

– динамическим изменениям напряжения питания в соотв. с МЭК 61000-4-11,

– колебательным затухающим помехам в соотв. с МЭК 61000-4-12.

Зависимость нагрузки от температуры работы / входного напряжения
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❶ 	RZI480-24-P: температура работы от -25°С до +75°С (см. подробнее в тех. описании)
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RZI10-12-M
RZI10-24-M

RZI30-12-M
RZI30-24-M

Габаритные размеры

RZI60-12-M
RZI60-24-M

RZI100-24-M

35 MM

18,0 55,6

91
,0

53,0 55,6

91
,0

46,0
3,

5

3,5

84
,0

2 x Ø 3,2

71,0 55,6

91
,0

64,0

3,
5

3,5

84
,0

2 x Ø 3,2

89,9 55,6

91
,0

83,0

3,
5

3,5

84
,0

2 x Ø 3,2

35 MM

ПАНЕЛЬ

35 MM

35 MM

ПАНЕЛЬ

ПАНЕЛЬ
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RZI60-24-P

RZI120-24-P

RZI240-24-P

RZI480-24-P

опции монтажа

35 MM

32,0 125,0
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installation contactors
	 are built in consumer devices operating  

in the electrical installations in: dwellings, 
business premises, hotels, hospitals,  
shopping centres, sport centres, production 
halls, warehouses, public places,

	 for remote switching and automatic  
control of electric devices and equipment:  
1-phase and 3-phase motors,  
different pumps, air-conditioning,  
electric heating, lighting.
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RIK21 RIK20 RIK25 RIK40 RIK63 RIKN

three-pole double-pole four-pole four-pole four-pole auxiliary contacts ❷

General data
Mechanical life (cycles) 3 x 106 3 x 106 3 x 106 3 x 106 3 x 106 3 x 106

Module width 2 1 ❸ 2 3 3 0,5

Dimensions (L x W x H) 59,5 x 35 x 57 mm 85 x 17,5 x 65 mm 85 x 35 x 65 mm ❹ 84 x 53,5 x 65,5 mm ❹ 84 x 53,5 x 65,5 mm ❹ 84 x 9 x 60 mm

Weight 170 g 130 g 240 g 350 g 350 g 35 g

Ambient temperature
storage 
operating

-30…+80 °C 
-5…+55 °C

-30…+80 °C 
-5…+55 °C

-30…+80 °C 
-5…+55 °C

-30…+80 °C 
-5…+55 °C

-30…+80 °C 
-5…+55 °C

-30…+80 °C 
-5…+55 °C

Cover protection category (PN-EN 60529) IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Number of contactors  
mounted side-by-side ❺

≤ +40 °C
+40...+55 °C

no limitation
max. 3

max. 2

max. 3

max. 2
no limitation no limitation ❹

	 DC1 
Max. operating	 AC1 / AC3 / AC5b / AC6b 
frequency	 AC15 
	 no load

300 cycles/hour 
600 cycles/hour 

1 200 cycles/hour 
3 000 cycles/hour

300 cycles/hour 
600 cycles/hour 
600 cycles/hour 

3 000 cycles/hour

300 cycles/hour 
600 cycles/hour 
600 cycles/hour 

3 000 cycles/hour

300 cycles/hour 
600 cycles/hour 

1 200 cycles/hour 
3 000 cycles/hour

300 cycles/hour 
600 cycles/hour 

1 200 cycles/hour 
3 000 cycles/hour

− 
− 

1 200 cycles/hour 
3 000 cycles/hour

Contact reliability 17 V (≥ 50 mA) 17 V (≥ 50 mA) 17 V (≥ 50 mA) 17 V (≥ 50 mA) 17 V (≥ 50 mA) 12 V (≥ 5 mA)

Min. distance of open contacts 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 4 mm

Power dissipation per pole 2 W 1,7 W 2,2 W 4 W 8 W 0,3 W

Overvoltage protection − 430 V 430 V 430 V 430 V −

Overload current withstand capability 40 A 72 A 68 A 176 A 240 A −

Max. back-up fuse for short-circuit protection gL 
(coordination type 2) Iv

20 A 20 A 25 A 63 A 80 A 6 A

Output circuit – main contacts data
Insulation rated voltage Ui 415 V 230 V 440 V 440 V 440 V 500 V

Rated surge voltage Uimp 4 000 V 4 000 V 4 000 V 4 000 V 4 000 V 4 000 V

Rated thermal current Ith 20 A 20 A 25 A 40 A 63 A 6 A

Rated operational voltage Ue 400 V 230 V 400 V 400 V 400 V 230 V, 400 V

Rated frequency f 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

AC1 / AC7a    non-inductive or slightly inductive loads, resistance furnaces, heaters / slightly inductive loads in household appliances (mixers, blenders)

Rated operational current Ie 20 A 20 A 25 A 40 A 63 A −

Operational power Pe 

• 1-phase motor	 230 V
• 3-phase motor	 230 V 
	 400 V

 
4 kW

7,5 kW 
13 kW

 
4 kW

− 
−

 
5,4 kW
9 kW 

16 kW

 
8,7 kW
16 kW 
26 kW

 
13,3 kW
24 kW 
40 kW

 
−
− 
−

Electrical life (cycles) 2 x 105 2 x 105 2 x 105 105 105 −

AC3 / AC7b    squirrel-cage motors: starting, switches off motors during running time / motor-loads in household appliances (fans, central vacuum)

Rated operational current Ie 5 A 9 A / 6 A (NO/NC) 8,5 A 22 A 30 A −

Operational power Pe 

• 1-phase motor	 230 V
• 3-phase motor	 230 V 
	 400 V

 
0,37 kW
1,1 kW 
2,2 kW

 
1,3 kW / 0,75 kW (NO/NC)

− 
−

 
1,3 kW ❻

2,2 kW 
4 kW

 
3,7 kW ❻

5,5 kW 
11 kW

 
5 kW ❻
8,5 kW 
15 kW

 
−
− 
−

Electrical life (cycles) 3 x 105 3 x 105 5 x 105 1,5 x 105 1,5 x 105 −

•	 Control coil voltages of contactors: 
-	 RIK21:  
	 AC: 24 V, 230 V  AC: 50/60 Hz, 
-	 RIK20 ❶, RIK25 ❶, RIK40 ❶, RIK63 ❶:  
	 AC/DC: 24 V, 230 V  AC: 50/60 Hz,

•	 Setting up contacts of contactors:  
-	 RIK20, RIK25, RIK40, RIK63:  
	 can be used as main or auxiliary contacts, 
-	 RIK25, RIK40, RIK63:  
	 additional auxiliary contacts RIKN ❷,  
	 mounted on the side of the contactor.

•	 Silent operation.
•	 Protection against direct contact IP 20.
•	 Compliance with standards:  

IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1,  
IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, VDE 0637.

•	 Recognitions, certifications, directives:  
RoHS,

features

Contactors RIK

❶ 	RIK20, RIK25, RIK40, RIK63: contactors with a varistor for overvoltage 
protection and a rectifier enable DC and AC voltage control 
❷ RIKN available in versions: RIKN-20 (2 NO) and RIKN-11 (1 NO + 1 NC)
❸ RIKN can not be mounted on contactors RIK20
❹ RIKN increase by 9 mm the width of contactors RIK25, RIK40, RIK63     
❺ Recommended ventilation distance between group of contactors  
mounted side-by-side is 0,5 module width (9 mm)
❻ The data for 1-phase power are valid for contactors RIK..-22 (2 NO + 2 NC)

www.relpol.com.pl

4

Export Sales Department  phone +48 68 47 90 832, 951 • e-mail: export@relpol.com.pl



RIK21 RIK20 RIK25 RIK40 RIK63 RIKN

three-pole double-pole four-pole four-pole four-pole auxiliary contacts ❷

General data
Mechanical life (cycles) 3 x 106 3 x 106 3 x 106 3 x 106 3 x 106 3 x 106

Module width 2 1 ❸ 2 3 3 0,5

Dimensions (L x W x H) 59,5 x 35 x 57 mm 85 x 17,5 x 65 mm 85 x 35 x 65 mm ❹ 84 x 53,5 x 65,5 mm ❹ 84 x 53,5 x 65,5 mm ❹ 84 x 9 x 60 mm

Weight 170 g 130 g 240 g 350 g 350 g 35 g

Ambient temperature
storage 
operating

-30…+80 °C 
-5…+55 °C

-30…+80 °C 
-5…+55 °C

-30…+80 °C 
-5…+55 °C

-30…+80 °C 
-5…+55 °C

-30…+80 °C 
-5…+55 °C

-30…+80 °C 
-5…+55 °C

Cover protection category (PN-EN 60529) IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Number of contactors  
mounted side-by-side ❺

≤ +40 °C
+40...+55 °C

no limitation
max. 3

max. 2

max. 3

max. 2
no limitation no limitation ❹

	 DC1 
Max. operating	 AC1 / AC3 / AC5b / AC6b 
frequency	 AC15 
	 no load

300 cycles/hour 
600 cycles/hour 

1 200 cycles/hour 
3 000 cycles/hour

300 cycles/hour 
600 cycles/hour 
600 cycles/hour 

3 000 cycles/hour

300 cycles/hour 
600 cycles/hour 
600 cycles/hour 

3 000 cycles/hour

300 cycles/hour 
600 cycles/hour 

1 200 cycles/hour 
3 000 cycles/hour

300 cycles/hour 
600 cycles/hour 

1 200 cycles/hour 
3 000 cycles/hour

− 
− 

1 200 cycles/hour 
3 000 cycles/hour

Contact reliability 17 V (≥ 50 mA) 17 V (≥ 50 mA) 17 V (≥ 50 mA) 17 V (≥ 50 mA) 17 V (≥ 50 mA) 12 V (≥ 5 mA)

Min. distance of open contacts 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 4 mm

Power dissipation per pole 2 W 1,7 W 2,2 W 4 W 8 W 0,3 W

Overvoltage protection − 430 V 430 V 430 V 430 V −

Overload current withstand capability 40 A 72 A 68 A 176 A 240 A −

Max. back-up fuse for short-circuit protection gL 
(coordination type 2) Iv

20 A 20 A 25 A 63 A 80 A 6 A

Output circuit – main contacts data
Insulation rated voltage Ui 415 V 230 V 440 V 440 V 440 V 500 V

Rated surge voltage Uimp 4 000 V 4 000 V 4 000 V 4 000 V 4 000 V 4 000 V

Rated thermal current Ith 20 A 20 A 25 A 40 A 63 A 6 A

Rated operational voltage Ue 400 V 230 V 400 V 400 V 400 V 230 V, 400 V

Rated frequency f 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

AC1 / AC7a    non-inductive or slightly inductive loads, resistance furnaces, heaters / slightly inductive loads in household appliances (mixers, blenders)

Rated operational current Ie 20 A 20 A 25 A 40 A 63 A −

Operational power Pe 

• 1-phase motor	 230 V
• 3-phase motor	 230 V 
	 400 V

 
4 kW

7,5 kW 
13 kW

 
4 kW

− 
−

 
5,4 kW
9 kW 

16 kW

 
8,7 kW
16 kW 
26 kW

 
13,3 kW
24 kW 
40 kW

 
−
− 
−

Electrical life (cycles) 2 x 105 2 x 105 2 x 105 105 105 −

AC3 / AC7b    squirrel-cage motors: starting, switches off motors during running time / motor-loads in household appliances (fans, central vacuum)

Rated operational current Ie 5 A 9 A / 6 A (NO/NC) 8,5 A 22 A 30 A −

Operational power Pe 

• 1-phase motor	 230 V
• 3-phase motor	 230 V 
	 400 V

 
0,37 kW
1,1 kW 
2,2 kW

 
1,3 kW / 0,75 kW (NO/NC)

− 
−

 
1,3 kW ❻

2,2 kW 
4 kW

 
3,7 kW ❻

5,5 kW 
11 kW

 
5 kW ❻
8,5 kW 
15 kW

 
−
− 
−

Electrical life (cycles) 3 x 105 3 x 105 5 x 105 1,5 x 105 1,5 x 105 −

technical data
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RIK21 RIK20 RIK25 RIK40 RIK63 RIKN
Output circuit – main contacts data
AC6b   switching of capacitor banks

Switching of capacitors C	 230 V 36 µF 30 µF 36 µF 220 µF 330 µF −

Electrical life (cycles) 105 105 105 105 105 −

DC1 (L/R ≤ 1 ms)  non-inductive or slightly inductive loads, resistance furnaces, heaters

Rated operational current Ie

• 1 pole Ue = 24 V DC 20 A 20 A 25 A 40 A 63 A −

Ue = 48 V DC 12 A 15 A 20 A 24 A 26 A −

Ue = 60 V DC 6 A 10 A 15 A 18 A 20 A −

Ue = 110 V DC 2 A 6 A 6 A 4 A 4 A − 

Ue = 220 V DC 0,5 A 0,6 A 0,6 A 1,2 A 1,2 A −

• 2 poles Ue = 24 V DC 20 A 20 A 25 A 40 A 63 A −

connected in series Ue = 48 V DC 15 A 18 A 25 A 38 A 42 A −

Ue = 60 V DC 10 A 15 A 20 A 32 A 34 A −

Ue = 110 V DC 4 A 10 A 10 A 10 A 10 A −

Ue = 220 V DC 1,5 A 6 A 6 A 8 A 8 A − 

• 3 poles Ue = 24 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

connected in series Ue = 48 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

Ue = 60 V DC 20 A − 25 A 40 A 60 A −

Ue = 110 V DC 6 A − 20 A 30 A 35 A −

Ue = 220 V DC 2,5 A − 15 A 20 A 30 A −

• 4 poles Ue = 24 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

connected in series Ue = 48 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

Ue = 60 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

Ue = 110 V DC 6 A − 20 A 40 A 63 A −
Ue = 220 V DC 3,5 A − 15 A 40 A 63 A −

Electrical life (cycles) 105 105 105 105 105

DC3 (L/R ≤ 2 ms) shunt-motors: starting, plugging, inching, dynamic breaking of motors

Rated operational current Ie

• 1 pole Ue = 24 V DC 10 A 10 A 15 A 22 A 25 A −

Ue = 48 V DC 5 A 5 A 8 A 10 A 11 A −

Ue = 60 V DC 2 A 2 A 4 A 5 A 5 A −

Ue = 110 V DC 1 A 1 A 1,3 A 1,5 A 1,5 A − 

Ue = 220 V DC 0,1 A 0,1 A 0,2 A 0,3 A 0,3 A −

• 2 poles Ue = 24 V DC 20 A 20 A 25 A 40 A 45 A −

connected in series Ue = 48 V DC 10 A 10 A 16 A 20 A 22 A −

Ue = 60 V DC 8 A 8 A 12 A 16 A 18 A −

Ue = 110 V DC 4 A 4 A 5,5 A 5 A 5 A −

Ue = 220 V DC 0,4 A 0,4 A 0,6 A 1 A 1 A − 

• 3 poles Ue = 24 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

connected in series Ue = 48 V DC 20 A − 25 A 40 A 45 A −

Ue = 60 V DC 15 A − 25 A 32 A 35 A −

Ue = 110 V DC 6 A − 15 A 15 A 18 A −

Ue = 220 V DC 2,5 A − 3 A 4 A 5 A −

• 4 poles Ue = 24 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

connected in series Ue = 48 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

Ue = 60 V DC 15 A − 25 A 40 A 63 A −

Ue = 110 V DC 6 A − 20 A 40 A 63 A −
Ue = 220 V DC 3,5 A − 8 A 10 A 10 A −

Electrical life (cycles) 105 105 105 105 105 −

Contactors RIK

Installation contactors RIK are designed for: 
• 	 direct mounting on 35 mm rail mount  

acc. to PN-EN 60715, 
• 	 operational position – see page 11  

”Mounting positions”,
•	 application site – mounted in switchboards.

mounting

www.relpol.com.pl
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RIK21 RIK20 RIK25 RIK40 RIK63 RIKN
Output circuit – main contacts data
AC6b   switching of capacitor banks

Switching of capacitors C	 230 V 36 µF 30 µF 36 µF 220 µF 330 µF −

Electrical life (cycles) 105 105 105 105 105 −

DC1 (L/R ≤ 1 ms)  non-inductive or slightly inductive loads, resistance furnaces, heaters

Rated operational current Ie

• 1 pole Ue = 24 V DC 20 A 20 A 25 A 40 A 63 A −

Ue = 48 V DC 12 A 15 A 20 A 24 A 26 A −

Ue = 60 V DC 6 A 10 A 15 A 18 A 20 A −

Ue = 110 V DC 2 A 6 A 6 A 4 A 4 A − 

Ue = 220 V DC 0,5 A 0,6 A 0,6 A 1,2 A 1,2 A −

• 2 poles Ue = 24 V DC 20 A 20 A 25 A 40 A 63 A −

connected in series Ue = 48 V DC 15 A 18 A 25 A 38 A 42 A −

Ue = 60 V DC 10 A 15 A 20 A 32 A 34 A −

Ue = 110 V DC 4 A 10 A 10 A 10 A 10 A −

Ue = 220 V DC 1,5 A 6 A 6 A 8 A 8 A − 

• 3 poles Ue = 24 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

connected in series Ue = 48 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

Ue = 60 V DC 20 A − 25 A 40 A 60 A −

Ue = 110 V DC 6 A − 20 A 30 A 35 A −

Ue = 220 V DC 2,5 A − 15 A 20 A 30 A −

• 4 poles Ue = 24 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

connected in series Ue = 48 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

Ue = 60 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

Ue = 110 V DC 6 A − 20 A 40 A 63 A −
Ue = 220 V DC 3,5 A − 15 A 40 A 63 A −

Electrical life (cycles) 105 105 105 105 105

DC3 (L/R ≤ 2 ms) shunt-motors: starting, plugging, inching, dynamic breaking of motors

Rated operational current Ie

• 1 pole Ue = 24 V DC 10 A 10 A 15 A 22 A 25 A −

Ue = 48 V DC 5 A 5 A 8 A 10 A 11 A −

Ue = 60 V DC 2 A 2 A 4 A 5 A 5 A −

Ue = 110 V DC 1 A 1 A 1,3 A 1,5 A 1,5 A − 

Ue = 220 V DC 0,1 A 0,1 A 0,2 A 0,3 A 0,3 A −

• 2 poles Ue = 24 V DC 20 A 20 A 25 A 40 A 45 A −

connected in series Ue = 48 V DC 10 A 10 A 16 A 20 A 22 A −

Ue = 60 V DC 8 A 8 A 12 A 16 A 18 A −

Ue = 110 V DC 4 A 4 A 5,5 A 5 A 5 A −

Ue = 220 V DC 0,4 A 0,4 A 0,6 A 1 A 1 A − 

• 3 poles Ue = 24 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

connected in series Ue = 48 V DC 20 A − 25 A 40 A 45 A −

Ue = 60 V DC 15 A − 25 A 32 A 35 A −

Ue = 110 V DC 6 A − 15 A 15 A 18 A −

Ue = 220 V DC 2,5 A − 3 A 4 A 5 A −

• 4 poles Ue = 24 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

connected in series Ue = 48 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

Ue = 60 V DC 15 A − 25 A 40 A 63 A −

Ue = 110 V DC 6 A − 20 A 40 A 63 A −
Ue = 220 V DC 3,5 A − 8 A 10 A 10 A −

Electrical life (cycles) 105 105 105 105 105 −

technical data
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RIK21 RIK20 RIK25 RIK40 RIK63 RIKN
Output circuit – main contacts data
DC5 (L/R ≤ 7,5 ms)  series-motors: starting, plugging, inching, dynamic breaking of motors

Rated operational current Ie

• 1 pole Ue = 24 V DC 10 A 10 A 15 A 20 A 25 A −

Ue = 48 V DC 4 A 4 A 5 A 8 A 10 A −

Ue = 60 V DC 1 A 1 A 3 A 4 A 5 A −

Ue = 110 V DC 0,3 A 0,3 A 0,5 A 1 A 1 A − 

Ue = 220 V DC 0,06 A 0,06 A 0,1 A 0,2 A 0,2 A −

• 2 poles Ue = 24 V DC 20 A 20 A 25 A 40 A 45 A −

connected in series Ue = 48 V DC 8 A 8 A 15 A 18 A 20 A −

Ue = 60 V DC 6 A 6 A 10 A 14 A 15 A −

Ue = 110 V DC 2 A 2 A 4 A 5 A 5 A −

Ue = 220 V DC 0,2 A 0,2 A 0,4 A 0,8 A 0,8 A − 

• 3 poles Ue = 24 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

connected in series Ue = 48 V DC 20 A − 25 A 40 A 44 A −

Ue = 60 V DC 15 A − 20 A 28 A 30 A −

Ue = 110 V DC 5 A − 12 A 12 A 15 A −

Ue = 220 V DC 1,5 A − 2 A 3 A 4 A −

• 4 poles Ue = 24 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

connected in series Ue = 48 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

Ue = 60 V DC 15 A − 25 A 40 A 60 A −

Ue = 110 V DC 5 A − 15 A 35 A 45 A −
Ue = 220 V DC 3 A − 5 A 8 A 10 A −

Electrical life (cycles) 105 105 105 105 105 −

Connections (mounting)

Max. cross section of the cables (rigid / flexible) S 1...2,5 mm2 / 1...2,5 mm2 1...10 mm2 / 1...6 mm2 1...10 mm2 / 1...6 mm2 1,5...25 mm2 / 1,5...16 mm2 1,5...25 mm2 / 1,5...16 mm2 1...2,5 mm2 / 1...2,5 mm2

Screws (type / head) M3,5 / PZ2 M3,5 / PZ1 M3,5 / PZ1 M5 / PZ2 M5 / PZ2 M3 / PZ1

Max. tightening moment for the terminal 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 3,5 Nm 3,5 Nm 0,6 Nm

Output circuit – auxiliary contacts data
Insulation rated voltage Ui 415 V 230 V 440 V 440 V 440 V 500 V

Rated surge voltage Uimp 4 000 V 4 000 V 4 000 V 4 000 V 4 000 V 4 000 V

Rated thermal current Ith 20 A 20 A 25 A 40 A 63 A 6 A

Rated operational voltage Ue 400 V 230 V 400 V 400 V 400 V 230 V, 400 V

AC15   control of AC electromagnetic loads

Rated operational current 
(1-phase) Ie

230 V 
400 V

6 A 
4 A

6 A 
−

6 A 
4 A

6 A 
4 A

6 A 
4 A

6 A 
4 A

Electrical life (cycles) 3 x 105 3 x 105 5 x 105 1,5 x 105 1,5 x 105 0,5 x 105

Input circuit – coil data
Control voltage Uc AC: 24 V, 230 V AC/DC ❶: 24 V, 230 V AC/DC ❶: 24 V, 230 V AC/DC ❶: 24 V, 230 V AC/DC ❶: 24 V, 230 V −

Range of control voltage Uc 0,85 … 1,1 Uc 0,85 … 1,1 Uc 0,85 … 1,1 Uc 0,85 … 1,1 Uc 0,85 … 1,1 Uc −

Rated frequency f AC: 50/60 Hz AC: 50/60 Hz ❼ AC: 50/60 Hz ❼ AC: 50/60 Hz AC: 50/60 Hz −

Surge immunity test (IEC/EN 61000-4-5) 2 000 V (1,2 / 50 µs) 2 000 V (1,2 / 50 µs) 2 000 V (1,2 / 50 µs) 2 000 V (1,2 / 50 µs) 2 000 V (1,2 / 50 µs) −

Coil consumption
switch-on 
operation

30 VA / 25 W 
5 VA / 1,5 W

2,1 VA / 2,1 W 
2,1 VA / 2,1 W

2,6 VA / 2,6 W 
2,6 VA / 2,6 W

15,4 VA / 6 W 
7,7 VA / 3 W

15,4 VA / 6 W 
7,7 VA / 3 W

− 
−

Delays
make 
break

7 ... 20 ms 
10 ... 20 ms

15 ... 45 ms 
20 ... 50 ms

15 ... 45 ms 
20 ... 70 ms

10 ... 20 ms 
10 ... 15 ms

15 ... 20 ms

35 ... 45 ms

− 
−

Max. cross section of the cables (rigid / flexible) S 1...2,5 mm2 / 1...2,5 mm2 1...2,5 mm2 / 1...2,5 mm2 1...2,5 mm2 / 1...2,5 mm2 1...2,5 mm2 / 1...2,5 mm2 1...2,5 mm2 / 1...2,5 mm2 −

Screws (type / head) M3,5 / PZ2 M3,5 / PZ1 M3,5 / PZ1 M3 / PZ1 M3 / PZ1 −

Max. tightening moment for the terminal 0,6 Nm 0,6 Nm 0,6 Nm 0,6 Nm 0,6 Nm −

Contactors RIK
th

re
e-

po
le RIK21-10

RIK21-01

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

13

21

A1

A1

A2

A2

14

22

do
ub

le
-p

ol
e

A1

A1

RIK20-20

RIK20-11

RIK20-02

1

1

2

2

3

R3

R3R1

A2

A2

A2

4

R4

R4R2

A1

fo
ur

-p
ol

e

A1

A1

A1

A1

RIK40-04

RIK25-40
RIK40-40
RIK63-40

RIK25-31
RIK40-31
RIK63-31

RIK25-22
RIK40-22
RIK63-22

1

1

1

2

2

2

3

R3

R3R1

4

3

4

R4

R4R2

5

5

R5

R5 R7

6

6

R6

R6 R8

R7

R8

7

7

A2

A2

A2

A2

8

8

au
xi

lia
ry

 c
on

ta
ct

s

RIKN-11

31

32

43

44

RIKN-20

33

34

43

44

❶ 	RIK20, RIK25, RIK40, RIK63: contactors with a varistor for overvoltage 
protection and a rectifier enable DC and AC voltage control
❼	RIK20, RIK25: contactors can be controlled by AC voltage  
with frequency 40 ... 400 Hz

connections diagrams ❶

www.relpol.com.pl
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RIK21 RIK20 RIK25 RIK40 RIK63 RIKN
Output circuit – main contacts data
DC5 (L/R ≤ 7,5 ms)  series-motors: starting, plugging, inching, dynamic breaking of motors

Rated operational current Ie

• 1 pole Ue = 24 V DC 10 A 10 A 15 A 20 A 25 A −

Ue = 48 V DC 4 A 4 A 5 A 8 A 10 A −

Ue = 60 V DC 1 A 1 A 3 A 4 A 5 A −

Ue = 110 V DC 0,3 A 0,3 A 0,5 A 1 A 1 A − 

Ue = 220 V DC 0,06 A 0,06 A 0,1 A 0,2 A 0,2 A −

• 2 poles Ue = 24 V DC 20 A 20 A 25 A 40 A 45 A −

connected in series Ue = 48 V DC 8 A 8 A 15 A 18 A 20 A −

Ue = 60 V DC 6 A 6 A 10 A 14 A 15 A −

Ue = 110 V DC 2 A 2 A 4 A 5 A 5 A −

Ue = 220 V DC 0,2 A 0,2 A 0,4 A 0,8 A 0,8 A − 

• 3 poles Ue = 24 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

connected in series Ue = 48 V DC 20 A − 25 A 40 A 44 A −

Ue = 60 V DC 15 A − 20 A 28 A 30 A −

Ue = 110 V DC 5 A − 12 A 12 A 15 A −

Ue = 220 V DC 1,5 A − 2 A 3 A 4 A −

• 4 poles Ue = 24 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

connected in series Ue = 48 V DC 20 A − 25 A 40 A 63 A −

Ue = 60 V DC 15 A − 25 A 40 A 60 A −

Ue = 110 V DC 5 A − 15 A 35 A 45 A −
Ue = 220 V DC 3 A − 5 A 8 A 10 A −

Electrical life (cycles) 105 105 105 105 105 −

Connections (mounting)

Max. cross section of the cables (rigid / flexible) S 1...2,5 mm2 / 1...2,5 mm2 1...10 mm2 / 1...6 mm2 1...10 mm2 / 1...6 mm2 1,5...25 mm2 / 1,5...16 mm2 1,5...25 mm2 / 1,5...16 mm2 1...2,5 mm2 / 1...2,5 mm2

Screws (type / head) M3,5 / PZ2 M3,5 / PZ1 M3,5 / PZ1 M5 / PZ2 M5 / PZ2 M3 / PZ1

Max. tightening moment for the terminal 1,2 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 3,5 Nm 3,5 Nm 0,6 Nm

Output circuit – auxiliary contacts data
Insulation rated voltage Ui 415 V 230 V 440 V 440 V 440 V 500 V

Rated surge voltage Uimp 4 000 V 4 000 V 4 000 V 4 000 V 4 000 V 4 000 V

Rated thermal current Ith 20 A 20 A 25 A 40 A 63 A 6 A

Rated operational voltage Ue 400 V 230 V 400 V 400 V 400 V 230 V, 400 V

AC15   control of AC electromagnetic loads

Rated operational current 
(1-phase) Ie

230 V 
400 V

6 A 
4 A

6 A 
−

6 A 
4 A

6 A 
4 A

6 A 
4 A

6 A 
4 A

Electrical life (cycles) 3 x 105 3 x 105 5 x 105 1,5 x 105 1,5 x 105 0,5 x 105

Input circuit – coil data
Control voltage Uc AC: 24 V, 230 V AC/DC ❶: 24 V, 230 V AC/DC ❶: 24 V, 230 V AC/DC ❶: 24 V, 230 V AC/DC ❶: 24 V, 230 V −

Range of control voltage Uc 0,85 … 1,1 Uc 0,85 … 1,1 Uc 0,85 … 1,1 Uc 0,85 … 1,1 Uc 0,85 … 1,1 Uc −

Rated frequency f AC: 50/60 Hz AC: 50/60 Hz ❼ AC: 50/60 Hz ❼ AC: 50/60 Hz AC: 50/60 Hz −

Surge immunity test (IEC/EN 61000-4-5) 2 000 V (1,2 / 50 µs) 2 000 V (1,2 / 50 µs) 2 000 V (1,2 / 50 µs) 2 000 V (1,2 / 50 µs) 2 000 V (1,2 / 50 µs) −

Coil consumption
switch-on 
operation

30 VA / 25 W 
5 VA / 1,5 W

2,1 VA / 2,1 W 
2,1 VA / 2,1 W

2,6 VA / 2,6 W 
2,6 VA / 2,6 W

15,4 VA / 6 W 
7,7 VA / 3 W

15,4 VA / 6 W 
7,7 VA / 3 W

− 
−

Delays
make 
break

7 ... 20 ms 
10 ... 20 ms

15 ... 45 ms 
20 ... 50 ms

15 ... 45 ms 
20 ... 70 ms

10 ... 20 ms 
10 ... 15 ms

15 ... 20 ms

35 ... 45 ms

− 
−

Max. cross section of the cables (rigid / flexible) S 1...2,5 mm2 / 1...2,5 mm2 1...2,5 mm2 / 1...2,5 mm2 1...2,5 mm2 / 1...2,5 mm2 1...2,5 mm2 / 1...2,5 mm2 1...2,5 mm2 / 1...2,5 mm2 −

Screws (type / head) M3,5 / PZ2 M3,5 / PZ1 M3,5 / PZ1 M3 / PZ1 M3 / PZ1 −

Max. tightening moment for the terminal 0,6 Nm 0,6 Nm 0,6 Nm 0,6 Nm 0,6 Nm −

technical data

9

Export Sales Department  phone +48 68 47 90 832, 951 • e-mail: export@relpol.com.pl



Rated thermal 
current Ith: 
21 - 20 A	
20 - 20 A	
25 - 25 A	
40 - 40 A	
63 - 63 A

R

Configuration  
of contacts: 
10 - 3 NO + 1 NO
01 - 3 NO + 1 NC
20 - 2 NO	
11 - 1 NO + 1 NC
02 - 2 NC
40 - 4 NO	
31 - 3 NO + 1 NC
22 - 2 NO + 2 NC
04 - 4 NC

Control coil voltage  
(AC: 50/60 Hz):
24:	 24 V AC
24:	 24 V AC/DC
230: 230 V AC 
230:	 230 V AC/DC 

Selection table
Type  

of installation contactor
Ordering code 

of installation contactor
Configuration  

of contacts
Control  

coil voltage
Additional  

auxiliary contacts

RIK21

RIK21-10-24 3 NO + auxiliary contact 1 NO 24 V AC

–
RIK21-01-24 3 NO + auxiliary contact 1 NC 24 V AC

RIK21-10-230 3 NO + auxiliary contact 1 NO 230 V AC

RIK21-01-230 3 NO + auxiliary contact 1 NC 230 V AC

RIK20

RIK20-20-24 2 NO 24 V AC/DC

–

RIK20-11-24 1 NO + 1 NC 24 V AC/DC

RIK20-02-24 2 NC 24 V AC/DC

RIK20-20-230 2 NO 230 V AC/DC

RIK20-11-230 1 NO + 1 NC 230 V AC/DC

RIK20-02-230 2 NC 230 V AC/DC

RIK25

RIK25-40-24 4 NO 24 V AC/DC

RIKN-20 (2 NO)
RIKN-11 (1 NO + 1 NC)

RIK25-31-24 3 NO + 1 NC 24 V AC/DC

RIK25-22-24 2 NO + 2 NC 24 V AC/DC

RIK25-40-230 4 NO 230 V AC/DC

RIK25-31-230 3 NO + 1 NC 230 V AC/DC

RIK25-22-230 2 NO + 2 NC 230 V AC/DC

RIK40

RIK40-40-24 4 NO 24 V AC/DC

RIKN-20 (2 NO)
RIKN-11 (1 NO + 1 NC)

RIK40-31-24 3 NO + 1 NC 24 V AC/DC

RIK40-22-24 2 NO + 2 NC 24 V AC/DC

RIK40-04-24 4 NC 24 V AC/DC

RIK40-40-230 4 NO 230 V AC/DC

RIK40-31-230 3 NO + 1 NC 230 V AC/DC

RIK40-22-230 2 NO + 2 NC 230 V AC/DC

RIK40-04-230 4 NC 230 V AC/DC

RIK63

RIK63-40-24 4 NO 24 V AC/DC

RIKN-20 (2 NO)
RIKN-11 (1 NO + 1 NC)

RIK63-31-24 3 NO + 1 NC 24 V AC/DC

RIK63-22-24 2 NO + 2 NC 24 V AC/DC

RIK63-04-24 4 NC 24 V AC/DC

RIK63-40-230 4 NO 230 V AC/DC

RIK63-31-230 3 NO + 1 NC 230 V AC/DC

RIK63-22-230 2 NO + 2 NC 230 V AC/DC

RIK63-04-230 4 NC 230 V AC/DC

I K

www.relpol.com.pl
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contactors RIK21

contactors RIK20 contactors RIK25

contactors RIK40, RIK63 auxiliary contacts RIKN ❹

❹ RIKN increase by 9 mm the width of contactors RIK25, RIK40, RIK63    
❽	RIK21: mounting position of contactor is optional

dimensions, mounting positions

mounting positions RIK20, RIK25, RIK40, RIK63 ❽
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Power  
[W]

Current  
[A]

Capacitance 
[μF] RIK21 RIK20 RIK25 RIK40 RIK63

Incandescent lamps and tungsten halogen lamps

      

15 0,07 − 130 130 130 260 330

25 0,11 − 80 80 80 160 200

40 0,18 − 50 50 50 100 125

60 0,26 − 33 33 33 65 85

75 0,33 − 26 26 26 53 66

100 0,44 − 20 20 20 40 50

150 0,65 − 13 13 13 26 33

200 0,87 − 10 10 10 20 25

300 1,3 − 6 6 6 13 16

500 2,17 − 3 3 3 8 10

1000 4,35 − 1 1 1 4 5

Energy saving lamps

            

3 0,03 − 50 50 60 150 200

5 0,04 − 45 45 55 135 180

7 0,055 − 40 40 50 120 160

8 0,065 − 35 35 45 110 150

9 0,075 − 30 30 40 100 140

10 0,08 − 30 30 40 100 140

11 0,09 − 30 30 40 100 140

12 0,1 − 25 25 35 95 120

14 0,11 − 25 25 35 90 120

15 0,12 − 20 20 30 85 115

16 0,13 − 20 20 30 80 105

18 0,145 − 18 18 26 70 95

20 0,16 − 17 17 22 65 85

21 0,17 − 15 15 20 60 80

23 0,185 − 15 15 20 60 70

24 0,195 − 15 15 20 55 70

30 0,16 − 15 15 20 55 70

Metal halide lamps

uncorrected

35 0,35 − 18 18 22 43 60

70 1 − 10 10 12 23 32

150 1,8 − 5 5 7 12 18

250 3 − 3 3 4 7 10

400 3,5 − 3 3 3 6 9

1000 9,5 − 1 1 1 2 3

2000 16,5 − − − − 1 1

parallel
correction

35 0,23 6 5 5 6 36 50

70 0,45 12 2 2 3 18 25

150 0,75 20 1 1 1 11 15

250 1,26 33 − − − 6 9

400 2 35 − − − 6 8

1000 5 95 − − − 2 3

2000 10,5 148 − − − 1 2

with
electronic 
control gear 
❾

20 0,1 − 9 9 9 18 20

35 0,2 − 6 6 6 11 13

70 0,36 − 5 5 5 10 12

150 0,7 − 4 4 4 8 10

❾	(PCI) + 50...125 In lamp for 0,6 ms

Control of lighting circuits

www.relpol.com.pl
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Power  
[W]

Current  
[A]

Capacitance 
[μF] RIK21 RIK20 RIK25 RIK40 RIK63

High-pressure mercury-vapour lamps

uncorrected

50 0,61 − 14 14 18 38 55

80 0,8 − 10 10 13 29 42

125 1,15 − 7 7 9 20 29

250 2,15 − 4 4 5 10 15

400 3,25 − 2 2 3 7 10

700 5,4 − 1 1 2 4 6

1000 7,5 − 1 1 1 3 4

parallel 
correction

50 0,28 7 4 4 5 31 47

80 0,41 8 4 4 5 27 41

125 0,65 10 3 3 4 22 33

250 1,22 18 1 1 2 12 18

400 1,95 25 1 1 1 9 13

700 3,45 45 − − − 5 7

1000 4,8 60 − − − 4 5

High-pressure sodium-vapour lamps

uncorrected

150 1,8 − 5 5 6 17 22

250 3 − 3 3 4 10 13

400 4,7 − 2 2 2 6 8

1000 10,3 − − − 1 3 3

correction

150 0,77 20 1 1 1 11 16

250 1,26 33 − − 1 6 10

400 2 48 − − − 4 6

1000 5,1 106 − − − 2 3

with
electronic 
control gear 
❾

20 0,1 − 9 9 9 18 20

35 0,2 − 6 6 6 11 13

70 0,36 − 5 5 5 10 12

150 0,7 − 4 4 4 8 10

Low-pressure sodium-vapour lamps

uncorrected

18 0,35 − 22 22 27 71 90

35 0,6 − 7 7 9 23 30

55 0,6 − 7 7 9 23 30

90 0,9 − 4 4 5 14 19

135 0,9 − 3 3 4 10 13

180 0,9 − 3 3 4 10 13

parallel 
correction

18 0,35 5 6 6 7 44 66

35 0,28 20 1 1 1 11 16

55 0,35 20 1 1 1 11 16

90 0,55 26 1 1 1 8 12

135 0,8 45 − − − 4 7

180 1 40 − − − 5 8

Transformers for low-voltage tungsten halogen lamps
20 − − 40 40 52 110 174

50 − − 20 20 24 50 80

75 − − 13 13 16 35 54

100 − − 10 10 12 27 43

150 − − 7 7 9 19 29

200 − − 5 5 6 14 23

300 − − 3 3 4 9 14

❾	(PCI) + 50...125 In lamp for 0,6 ms

maximum number of lamps on each pole contactor at 230 V 50 Hz
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Power  
[W]

Current  
[A]

Capacitance 
[μF] RIK21 RIK20 RIK25 RIK40 RIK63

Fluorescent lamps

 

uncorrected  
or series
correction

11 0,16 1,3 55 55 70 125 200

18 0,37 2,7 22 22 24 90 140

24 0,35 2,5 22 22 24 90 140

36 0,43 3,4 17 17 20 65 95

58 0,67 5,3 14 14 17 45 70

65 0,67 5,3 14 14 17 35 50

85 0,8 5,3 12 12 15 25 40

lead-lag 
circuit

2 x 11 0,07 − 2 x 50 2 x 50 2 x 60 2 x 140 2 x 200

2 x 18 0,11 − 2 x 30 2 x 30 2 x 40 2 x 100 2 x 150

2 x 24 0,14 − 2 x 24 2 x 24 2 x 31 2 x 78 2 x 118

2 x 36 0,22 − 2 x 17 2 x 17 2 x 24 2 x 65 2 x 95

2 x 58 0,35 − 2 x 10 2 x 10 2 x 14 2 x 40 2 x 60

2 x 65 0,35 − 2 x 9 2 x 9 2 x 13 2 x 30 2 x 45

2 x 85 0,47 − 2 x 6 2 x 6 2 x 10 2 x 20 2 x 30

parallel
correction

11 0,16 3,5 9 9 10 62 94

18 0,37 4,5 7 7 8 48 73

24 0,35 4,5 7 7 8 48 73

36 0,34 4,5 7 7 8 48 73

58 0,67 7 4 4 5 31 47

65 0,67 7 4 4 5 31 47

85 0,8 8 3 3 4 27 41

with
electronic 
control gear 
(ECG)

18 0,09 − 25 25 35 100 140

36 0,16 − 15 15 20 52 75

58 0,25 − 14 14 19 50 72

2 x 18 0,17 − 2 x 12 2 x 12 2 x 17 2 x 50 2 x 70

2 x 36 0,32 − 2 x 7 2 x 7 2 x 10 2 x 26 2 x 38

2 x 58 0,49 − 2 x 7 2 x 7 2 x 9 2 x 25 2 x 36

T5  
with
electronic 
control gear
(ECG)

22 0,11

FC

22 22 30 80 110

40 0,21 12 12 15 40 60

55 0,28 8 8 12 30 45

14 0,08

HE

30 30 40 105 150

21 0,11 22 22 30 80 115

28 0,14 18 18 22 60 90

35 0,18 14 14 18 48 70

24 0,12

HO

20 20 26 70 100

39 0,2 12 12 16 42 62

49 0,24 10 10 14 35 52

54 0,27 9 9 13 32 47

80 0,39 6 6 8 22 32

2 x 22 0,23

2 x FC

2 x 11 2 x 11 2 x 15 2 x 40 2 x 55

2 x 40 0,42 2 x 6 2 x 6 2 x 7 2 x 20 2 x 30

2 x 55 0,55 2 x 4 2 x 4 2 x 6 2 x 15 2 x 22

2 x 14 0,15

2 x HE

2 x 15 2 x 15 2 x 20 2 x 52 2 x 75

2 x 21 0,22 2 x 11 2 x 11 2 x 15 2 x 40 2 x 57

2 x 28 0,28 2 x 9 2 x 9 2 x 11 2 x 20 2 x 45

2 x 35 0,36 2 x 7 2 x 7 2 x 9 2 x 24 2 x 35

2 x 24 0,24

2 x HO

2 x 10 2 x 10 2 x 13 2 x 35 2 x 50

2 x 39 0,39 2 x 6 2 x 6 2 x 8 2 x 21 2 x 31

2 x 49 0,48 2 x 5 2 x 5 2 x 7 2 x 17 2 x 26

2 x 54 0,54 2 x 4 2 x 4 2 x 6 2 x 16 2 x 23

2 x 80 0,74 2 x 3 2 x 3 2 x 4 2 x 11 2 x 16

Control of lighting circuits

www.relpol.com.pl
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Power  
[W]

Current  
[A]

Capacitance 
[μF] RIK21 RIK20 RIK25 RIK40 RIK63

Compact fluorescent lamps

 

series  
correction

10 0,19 1,4 50 50 60 105 165

13 0,18 1,4 50 50 60 105 165

18 0,23 1,7 40 40 50 85 135

26 0,33 2,5 30 30 35 60 95

18 0,38 2,7 25 25 30 50 80

24 0,35 2,7 25 25 30 50 80

36 0,44 3,4 20 20 25 45 70

parallel 
correction

5 0,18 2,2 13 13 16 100 150

7 0,18 2,1 14 14 17 104 157

9 0,17 2 15 15 18 110 165

10 0,19 2,2 13 13 16 100 150

11 0,16 1,7 17 17 21 125 194

13 0,18 1,8 16 16 20 120 183

18 0,23 2,3 13 13 15 95 143

26 0,33 3,3 9 9 11 66 100

18 0,38 4,2 7 7 8 52 78

24 0,35 3,6 8 8 10 61 91

36 0,44 4,4 6 6 8 50 75

with  
electronic 
control gear
(ECG)

5 0,05 − 45 45 63 180 250

7 0,05 − 45 45 63 180 250

9 0,07 − 32 32 45 128 180

10 0,07 − 32 32 45 128 180

11 0,07 − 32 32 45 128 180

13 0,07 − 32 32 45 128 180

18 0,22 − 10 10 14 40 57

24 0,22 − 10 10 14 40 57

26 0,22 − 10 10 14 40 57

32 0,22 − 10 10 14 40 57

36 0,22 − 10 10 14 40 57

40 0,22 − 10 10 14 40 57

42 0,22 − 10 10 14 40 57

55 0,28 − 8 8 11 32 45

57 0,28 − 8 8 11 32 45

70 0,35 − 6 6 9 25 36

80 0,41 − 5 5 8 22 30

120 0,58 − 4 4 5 15 22

2 x 9 0,11 − 2 x 16 2 x 16 2 x 22 2 x 90 2 x 125

2 x 10 0,11 − 2 x 16 2 x 16 2 x 22 2 x 90 2 x 125

2 x 11 0,11 − 2 x 16 2 x 16 2 x 22 2 x 90 2 x 125

2 x 13 0,11 − 2 x 16 2 x 16 2 x 22 2 x 90 2 x 125

2 x 18 0,3 − 2 x 5 2 x 5 2 x 7 2 x 20 2 x 28

2 x 24 0,31 − 2 x 5 2 x 5 2 x 7 2 x 20 2 x 28

2 x 26 0,31 − 2 x 5 2 x 5 2 x 7 2 x 20 2 x 28

2 x 32 0,31 − 2 x 5 2 x 5 2 x 7 2 x 20 2 x 28

2 x 36 0,31 − 2 x 5 2 x 5 2 x 7 2 x 20 2 x 28

2 x 40 0,4 − 2 x 4 2 x 4 2 x 6 2 x 18 2 x 26

2 x 42 0,4 − 2 x 4 2 x 4 2 x 6 2 x 18 2 x 26

2 x 55 0,55 − 2 x 3 2 x 3 2 x 5 2 x 16 2 x 22

2 x 57 0,55 − 2 x 3 2 x 3 2 x 5 2 x 16 2 x 22

maximum number of lamps on each pole contactor at 230 V 50 Hz
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реле Relpol, Минск +375447584780   

www.fotorele.net   www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты  

email  minsk17@tut.by тел +375297584780 мтс  

подробно смотрите ниже: каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка,  габариты, фото 
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